KONICA MINOLTA

bizhub C35P

¢ Farb A4 Drucker
¢ 30 Seiten pro Minute in Farbe & Schwarz-Weif3

¢ Funktionen

—Farbe -USB
— Schwarz-Wei3

—PCL/PS

— Lokal/Netzwerk

Giving Shape to ldeas
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¢ Technologie

EMPERON SIMITRI®HD TONER WS OPEN API iOPTION iCARE
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¢ Systemoptionen

ADAPTER FUR COMPACT
FLASH CARDS
KM-725

40 GB FESTPLATTE
HD-P09

WIRELESS LAN
SX-600

SPEICHER-
ERWEITERUNG 512 MB

=
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o
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Zusatzkassette
PF-P09

EXTERNER HEFTER
EH-C591

Untertisch

¢# Finishing Optionen

Duplex




¢ Beschreibung

bizhub C35P

Laserdrucker mit 30 ppm Farbe und S/W.
Emperon Controller mit PCL-und PostScript-
Unterstiitzung (XPS optional).
10/100/1,000-Base-T Ethernet Standard.
Standard-Papierkapazitét von 250 + 100 Blatt.
Automatische Duplexeinheit Standard.

256 MB Speicher Standard.
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SCD-25 Untertisch

Sorgt fiir ergonomische Hohe und bietet Stauraum
flr Printmedien

PF-P09 Zusatzkassette

A4, 500 Blatt, bis zu 90 g/m?

M-35C Speichererweiterung

512 MB Speichererweiterung f. schnellere Verarbeitung

HD-PO03 Festplatte

Optional 40 GB Festplatte

KM-725 Flash Card Adapter

Erforderlich fiir den direkten Druck; das Herunterladen
von Schriftarten,Profilen,Overlays; Zusammentragen

SX-600 Wireless LAN

Wireless LAN-Netzwerkanschluss

EH-C591 Externer Hefter

Heften von bis zu 50 Seiten pro Set

¢ Technische Daten

DRUCKEN
Leistungsaufnahme 220—-240V /50 - 60 Hz
Druckprozess Elektrofotografisches Lasersystem beim Drucken < 460 Watt
Tandem, indirekt im Stand-by < 166 Watt
Tonersystem Simitri® HD - Polymerisationstoner im Energiesparmodus < 34 Watt

Kopiergeschwindigk. A4 Bis zu 30 Seiten/Minute

Abmessungen (BxTxH)

419 x 523 x 330 mm

Duplexgeschwindigk. A4 Bis zu 30 Seiten/Minute Grundgerat
Erste Kopie (Farbe / S/W) 12.9/12.9 sec. Gewicht Grundgerat 22,6 kg ohne Verbrauchsmaterialien
Aufwirmzeit Ca. 39 Sek. 27,1 kg mit Verbrauchsmaterialien
Druckauflosung 600 x 600 dpi x 3 bit
Controller CPU 800 MHz
Seitenbeschreibungs-  PostScript3 (3016); SONSTIGES
sprachen PCL6 (XL 3.0);
PCL5e/c; Sicherheit IPP iiber SSL;
XPS? IP Filter;
Druckerschriften Windows 2000; IP sec (IPv6);
Windows XP (32/64); WSD, |EEE 802.1 x
Windows Vista (32/64); Software PageScope NetCare Device Manager
Windows 7 (32/64); PageScope WebConnection
Windows Server 2003 (32/64); PageScope Direct Print
Windows Server 2008 (32/64); PageScope Data Administrator
Macintosh 0SX 10.2.8,10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6; 10.7
Linux: Redhat, SUSE;
Netware 4, 5, 6 ! Optiqnale CF-Kane ermdglicht den direkten Druck (PDF, TIFF, JPEG), das HerunterIaQEn von
Druckerschriien 137 standard PosSrpt ot
93 PCL scalable fonts; Job-Speichern, XPS-Emulation und downgeladene Profile in Verbindung mit den zusétzlichen
51 symbol sets; Funktionen der optionalen CF-Karte.
10 standard line printer fonts Angegebene Druckleistung basierend auf ISO/IEC 19789
Druckfunktionen DirectPrint' PDF (Version 1.7), JPEG, TIFF, XPS2; Overlay;
Wasserzeichen; N-up, Posterfunktion, Broschiirenfunktion,
Sortieren!
SYSTEM
Speicher Standard: 256 MB
Max.: 768 MB
Festplatte? 40 GB optional
CF Card Adapter’ Optional

Schnittstellen

10/100/1,000 Base-T Ethernet; USB 2.0; USB host port

Netzwerkprotokolle

TCP /IP;
EtherTalk;
IPX/ SPX;
UDP;

IPv6

Papierformate

A6 - A4;
Benutzerdefinierte Papierformate

Grammaturen

60-210 g/m?

Papierzufuhr

Standard: 350 Blatt
Max.: 850 Blatt

Stapelblatteinzug

100 Blatt;

A6 — A4,

60— 210 g/m?

Benutzerdefiniert (92 — 216 x 148 — 356 mm)

Papierkassette 1

250 Blatt; A6 — A4; 60 — 210 g/m?;
Custom (92 — 216 x 148 — 297 mm)

Papierkassette 2 500 Blatt; 60 — 90 g/m?; A4
(optional)
Duplex A4; 60 - 210 g/m?

Alle technischen Daten zur Papierkapazitét beziehen sich auf A4-Papier mit 80 g/m2.

Alle technischen Daten zur Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeit beziehen sich auf A4-Papier
im Querformat, das im Mehrseiten-/Simplex-Modus gescannt, kopiert und gedruckt wird.

Die Spezifikationen, die Unterstiitzung fiir die angegebenen Funktionen sowie ihre Verfligbarkeit
hangen vom Betriebssystem, den Anwendungen, den Netzwerkprotokollen sowie den Netzwerk-
und Systemkonfigurationen ab.

Die angegebene Lebenserwartung der Verbrauchsmaterialien beruht auf den konkreten
Betriebsbedingungen, wie zum Beispiel der Seitendeckung fiir ein bestimmtes Papierformat (5%
Seitendeckung bei A4).

Die tatsdchliche Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien variiert je nach Einsatz und anderen
Druckvariablen, einschlieBlich der Seitendeckung, des Papierformats, des Medientyps,
kontinuierlichen oder unterbrochenen Druckvorgéngen, der Umgebungstemperatur und der
Luftfeuchtigkeit.

Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehdr. Die Angaben zu den technischen Daten
und zum Zubehdr basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung verfiigharen Informationen
und kénnen ohne besondere Ankiindigung geandert werden. Konica Minolta haftet nicht fiir die
fehlerhafte Angabe von Preisen und technischen Daten.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind in den USA bzw. in anderen Landern Marken
oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Alle anderen Marken- und Produktnamen
sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller und werden hiermit als solche
anerkannt.
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Simitri HD ~ Simitrig
High Definition Polymerised Toner Driven!

with Biomass

SAP S

Konica Minolta
Business Solutions Austria GmbH

AmalienstraBe 59-61

1130 Wien

Tel.: +43 (0)50 8788 0

Fax: +43 (0)50 8788 91000

www.konicaminolta.at
at.marketing@konicaminolta.at

WaldeggstraBe 10

A-4020 Linz

Tel.: +43 (0)50 8788 4000
Fax: +43 (0)50 8788 94000

VogelweiderstraBe 49
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)50 8788 8000
Fax: +43 (0)50 8788 98000

Langer Weg 19

A-6020 Innsbruck

Tel.: +43 (0)50 8788 6000
Fax: +43(0)50 8788 96000

&) corano
Cloud Printing Q&L
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Compatible with

J y .. Works with 3 -

; Windows |
Windows7 L [ RviEks Widows 3000

ENERGY STAR

RoBméhder 3

A-6850 Dornbirn

Tel.: +43 (0)50 8788 7000
Fax: +43(0)50 8788 97000

Karlauer Gurtel 1

A-8020 Graz

Tel.: +43 (0)50 8788 3000
Fax: +43(0)50 8788 93000

Hans-Sachs-StraBe 30
A-9020 Klagenfurt

Tel.: +43 (0)50 8788 5000
Fax: +43 (0)50 8788 95000
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