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1.1 Willkommen

S— 1]
1 Einleitung

1.1 Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich fur dieses System entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung enthélt eine Beschreibung der Funktionen und Bedienvorgange, Richtlinien fur
den sicheren Umgang sowie Hinweise zur Fehlerbehebung flir dieses System. Lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung sorgféltig durch, um die Leistungsféhigkeit dieses Produkts voll auszuschdpfen und

eine effiziente Nutzung zu gewéhrleisten.

1.1.1 Bedienungsanleitungen

Gedruckte Bedienungsanleitung

Uberblick

[Kurzanleitung Kopieren/Drucken/Fax/Scan/
Arbeiten mit Boxen]

Bedienungsanleitungen auf DVD

In dieser Bedienungsanleitung werden die am hau-
figsten verwendeten Bedienvorgénge und Funktionen
beschrieben. Durch die Bereitstellung dieser Informa-
tionen wird sichergestellt, dass Sie das System zligig
produktiv einsetzen zu kdnnen.

Diese Anleitung enthalt Hinweise und Sicherheits-
richtlinien, die zur Gewahrleistung der sicheren Nut-
zung des Systems befolgt werden missen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung unbedingt
vor der Benutzung des Systems durch.

Sie enthalt Informationen zu Warenzeichen und
Urheberrechten.

e Warenzeichen und Urheberrechte

Uberblick

[Bedienungsanleitung (Kopieren)]

Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfuhrliche Infor-
mationen zum Kopiermodus und den entsprechenden
Systemeinstellungen.

e Spezifikationen fur Originale und Kopierpapier

e Kopierfunktion

¢ Wartung des Systems

* Fehlerbehebung

[Bedienungsanleitung (VergréBerte Anzeige)]

Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfiihrliche Infor-
mationen zum Betrieb im Modus "VergréBerte

Anzeige".

e Kopierfunktion

e Scanfunktion

e  G3-Faxfunktion

¢ Netzwerkfaxfunktion

[Bedienungsanleitung (Drucken)]

Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfiihrliche Infor-
mationen zu den Druckerfunktionen.

e Druckfunktion

e Einrichten des Druckertreibers

[Bedienungsanleitung (Arbeiten mit Boxen)]

Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfihrliche Infor-
mationen Uber die Boxfunktionen, die bei installierter
Festplatte zur Verfigung stehen.

e Speichern von Daten in Boxen

e Abrufen von Daten aus Boxen

¢ Ubertragen und Drucken von Daten aus Boxen
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1.1.2

Bedienungsanleitungen auf DVD

Uberblick

[Bedienungsanleitung (Netzwerk-Scanner/
Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax)]

Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfihrliche Infor-
mationen hinsichtlich der Ubertragung von gescann-
ten Daten.

e E-Mail-Versand, FTP-Ubertragung, SMB-Ubertra-
gung, In Box speichern, WebDAV-Ubertragung,
Web-Service
G3FAX
IP-Adress-Fax, Internet Fax

[Bedienungsanleitung Faxtreiber]

Diese Bedienungsanleitung enthélt Informationen zu
den Faxtreiberfunktionen, die fiir die direkte Ubertra-
gung von Faxnachrichten von einem Computer ver-

wendet werden.

¢ PC-Fax

[Bedienungsanleitung (Netzwerk-Administrator]

Diese Bedienungsanleitung enthalt ausfihrliche Infor-

mationen Uber die Einstellungsmethoden fiir die

Funktionen, die die Netzwerkverbindung nutzen.

e Netzwerkeinstellungen

¢ Festlegen von Einstellungen mit PageScope Web
Connection

[Bedienungsanleitung (Erweiterte Funktionen)]

Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden Funktionen
beschrieben, die nach Registrierung des als Zubehdr-
option verfligbaren Lizenz-Kits sowie Herstellen einer
Verbindung zu einer Anwendung zur Verfligung
stehen.

¢ Webbrowser-Funktion

Image Panel

PDF-Verarbeitungsfunktion

Durchsuchbare PDF

Funktionen "Mein Bedienfeld" und "Mein Adress-
buch"

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an verschiedenste Personengruppen von Benutzern, die erstmals mit

dem System arbeiten, bis hin zu Administratoren.

In der Anleitung werden zahlreiche Aspekte des Systems beschrieben, darunter grundlegende Bedienvor-
gange und Funktionen, die einen komfortableren Umgang mit dem System ermdglichen, sowie Wartungs-
maBnahmen, Fehlerbehebung und Methoden fiir die Systemeinrichtung.

Beachten Sie, dass grundlegendes technisches Wissen Uiber das Produkt nétig ist, um Wartungsarbeiten
oder FehlerbehebungsmaBnahmen durchzufiihren. Beschranken Sie daher bitte Ihre Wartungs- und Fehler-
behebungsaktivitaten auf die in dieser Anleitung beschriebenen Bereiche.

Wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an lhren Servicetechniker.
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1.2 In dieser Anleitung verwendete Konventionen 1
1.2 In dieser Anleitung verwendete Konventionen
1.2.1 In dieser Anleitung verwendete Symbole

In dieser Bedienungsanleitung werden die verschiedensten Arten von Informationen anhand von Symbolen
vermittelt.

Im Folgenden werden die Symbole beschrieben, die sich auf die ordnungsgeméBe und sichere Nutzung
dieses Systems beziehen.

Sichere Verwendung des Systems

/A WARNUNG
° Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine Nichteinhaltung der Anweisungen zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fUhren kann.

/A VORSICHT
° Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine Nichteinhaltung der Anweisungen Verletzungen oder
Sachschaden zur Folge haben kann.

Hinweis
Dieses Symbol weist auf das Risiko hin, dass Schéden am System oder an den Originalen entstehen kénnen.
Befolgen Sie die Anweisungen, um Sachschéden zu vermeiden.

Verfahrensanweisungen

v Dieses Hakchen kennzeichnet ein optionales Zubehdrieil, das fir Aktivitdten oder Funktionen
erforderlich ist, die Voraussetzung fur einen bestimmten Arbeitsschritt sind.

1 Die in diesem Format dargestellte Zahl "1" stellt den ersten Schritt
dar.

2 Eine Zahl in diesem Format kennzeichnet alle nachfolgenden ) ) .
Schritte. Die  Bedienvorgange

- Dieses Symbol kennzeichnet eine ergénzende Erlauterung zu W_erden anhand von Ab-
einer Verfahrensanweisung. bildungen dargestellt.

=2 Dieses Symbol kennzeichnet einen Bereich am Bedienfeld, liber den der Zugriff auf ein gewlinschtes
Menuelement erfolgt.

| Auttrags- E I{U p 1 e r m re l t- Anz. Sitze 1
|
Lt z BT AmMending

igil
originaltyp =
BYEPsoPRa 100.0% Dichte
Text/Foto _immsmiooooo

ij

e

Details prafen e 4 [ Landkarte Textqualitat
)
I EEEEFEEO00 |
_tmEEmimaoon )

I Glanzend

[original Punitnatriz N[ Kkopte |

08/17/2009 11:17 K&
vl wll ol Speicher 0%,

Dieses Symbol kennzeichnet eine gewiinschte Seite.
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1 In dieser Anleitung verwendete Konventionen 1.2

@ Referenz

Dieses Symbol kennzeichnet einen Verweis.

Rufen Sie die Referenz bei Bedarf auf.

Tasten-/Schaltflachensymbole
[l

Namen von Schaltflachen am Touch Display oder Computerbildschirm sowie Namen von
Bedienungsanleitungen werden durch eckige Klammern hervorgehoben.

Fettdruck
Namen von Tasten, Teilen, Produkten und Optionen am Bedienfeld werden durch Fettdruck hervorgehoben.

1.2.2 Papier- und Originalinformationen

Original- und Papierformate

Im Folgenden wird die in dieser Bedienungsanleitung verwendete
Kennzeichnung fir Originale und Papier beschrieben.

Bei der Anzeige des Originals oder Papierformats steht die Y-Seite fur
die Breite und die X-Seite fiir die Lange.

Papier- und Originalinformationen

@ kennzeichnet ein Papierformat, bei der die Lange (X) gréBer als die
Breite (Y) ist.

[d kennzeichnet ein Papierformat, bei der die Lange (X) kleiner als die
Breite (Y) ist.
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Druckercontroller 2

2

2.1

2.1.1

Uberblick

In diesem Kapitel werden die Eigenschaften und die Verbindungscharakteristik des Druckercontrollers
beschrieben, der die Druckfunktionen bereitstellt.

Druckercontroller

Der Druckercontroller ist ein Gerat zur Ausfuihrung von Druck- und Netzwerkdruckfunktionen auf diesem
System.

Funktion des Druckercontrollers

Durch den Einsatz des Druckercontrollers kann dieses System als Drucksystem genutzt werden. Damit
werden umfangreiche Druckfunktionen fir Anwendungen bereitgestellt, die auf einem an dieses System
angebundenen Computers installiert sind. Bei Nutzung dieses Systems als Netzwerkdrucker kdnnen Sie aus
Anwendungen auf dem Computer heraus drucken.

1
r 4
T
—

N\

og|
jua]

J
1\

1. Dieses System
2. Druckercontroller
3. Drucksystem

Der Druckercontroller stellt folgende Funktionen bereit:

° Drucken von Daten, die von einem Druckertreiber auf einem Computer gesendet werden

° Unterstlitzung von Netzwerkprotokollen, einschlieBlich TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX und AppleTalk
(Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5)

° Drucken Uber ein Netzwerk per Web-Service-Druck (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2),
SMB-Druck (Windows), LPR-Druck oder IPP-Druck

° Einrichten von Einstellungen fiir dieses System und den Druckercontroller tiber einen Client-Computer
im Netzwerk (mit Hilfe eines Webbrowsers)
Steuerung der Druckseitenanzahl (Funktion "Authentifizierung" und "Kostenstelle")
Faxbetrieb Uber einen Computer (PC-Faxibertragung)

@ Referenz

Zur Verwendung der Faxfunktion wird das optionale Fax-Kit bendtigt. Ausfiihriiche Informationen zu
PC-Faxdibertragungen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Faxtreiber].
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2 Druckercontroller 2.1

21.2 Ablaufe beim Drucken
Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Verwendung dieses Drucksystems als Drucker beschrieben.
Druckdaten werden von einer Anwendung gesendet und vom Druckertreiber empfangen.

Die Daten werden Uber die USB-Schnittstelle oder bei Nutzung einer Netzwerkverbindung per Ethernet
(TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk) an das System Ubertragen. Danach werden die Daten vom System an den
Druckercontroller weitergeleitet. Der Druckercontroller nimmt eine Rasterung (Erstellung von Bitmap-Daten
fur die Ausgabezeichen und -bilder) vor. AnschlieBend werden die Daten auf diesem System ausgedruckt.

Computer

Bei Verwendung einer Bei Verwendung einer
USB-Verbindung Netzwerk-Verbindung

Druckertreiber Druckertreiber

Druck |«

Druckercontroller

PS/PCL-Verarbeitung (Rasterung)

Originale kénnen mit der Kopier- oder Netzwerk-Scanner-Funktion gescannt werden, wahrend das System
als Drucker eingesetzt wird. Zur Verwendung der Kopierfunktionen dieses Systems driicken Sie die Taste

Kopie am Bedienfeld.

Wird wahrend des Kopierens ein Druckauftrag empfangen, werden die Daten im Arbeitsspeicher dieses
Systems gespeichert. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, wird der Druckauftrag automatisch
ausgefihrt.
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21 Druckercontroller

2.1.3 Bedienfeld

Die Druckertreibereinstellungen werden hauptsachlich auf dem Computer eingerichtet. Es besteht aber auch
die Mdéglichkeit, iber das Bedienfeld dieses Systems die Schriftartenliste auszudrucken und die Drucker-
controller- und Standarddruckeinstellungen einzurichten.

Im Folgenden werden wichtige Tasten fur die Verwendung der Druckerfunktion beschrieben.

Nr.

(——mmmm —>))

Kopierbereit

Auto Farbe

fnz. Sitze Power

-
Anvendung —

Papier Energie sparen €

0

Programmspeicher

[

[ Wit drehen

Bedienerprog./
Zéhler

!

Language Selection ,

lie Riicksetzung )

T s o

Name

Stopp

Beschreibung

Touch Display

Es werden verschiedene Bildschirme und Meldungen
angezeigt.

Sie koénnen Einstellungen vornehmen, indem Sie das Touch
Display berthren.

Bedienerprog./Zahler

Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm des [Bediener-
programms] und der Verbrauchszéhlung aufzurufen.

Riicksetzung

Driicken Sie diese Taste, um alle am Bedienfeld oder am
Touch Display vorgenommenen Einstellungen (mit Ausnah-
me der programmierten Einstellungen) zurlickzusetzen.

Testkopie

Driicken Sie diese Taste, um einen Testdruck durchzufiihren,
sofern ein Testdruck-Job gespeichert wurde.

Start

Driicken Sie diese Taste, um die Ausflihrung der ausgewahl-
ten Funktion zu starten. Wenn das System betriebsbereit ist,
leuchtet die LED der Taste Start blau. Leuchtet die LED der
Taste Start orange, kann der gewiinschte Vorgang nicht ge-
startet werden.

Daten-LED

Blinkt blau, wenn ein Druckauftrag oder eine Faxnachricht
empfangen wird.

Leuchtet blau, wenn ein Druckauftrag oder eine Faxnachricht
in die Druckwarteschlange gestellt wurde oder gedruckt
wird.
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Nr.

Name

Beschreibung

C (Léschen)

Driicken Sie diese Taste, um den Uber die Tastatur eingege-
benen Wert oder die Uber die Bildschirmtastatur eingegebe-
nen Zeichen zu léschen.

Tastatur

Driicken Sie diese Tasten zur Eingabe von Zahlen. Uber die
Tastatur kdnnen das Administratorkennwort und andere Ein-
stellungswerte eingegeben werden.

Code

Wenn Einstellungen fir die Benutzerauthentifizierung oder
fur Kostenstellen aktiviert wurden, miissen Sie zunachst den
Benutzernamen und das Kennwort firr die Benutzerauthenti-
fizierung bzw. den Kostenstellennamen und das Kennwort
fiir die Kostenstelle eingeben und anschlieBend diese Taste
driicken, um das System verwenden zu kdnnen.

10

Box

Driicken Sie diese Taste, um den Boxmodus aufzurufen.

Wenn sich das System im Boxmodus befindet, leuchtet die
Anzeige auf der Taste Box griin. Ausflihrliche Informationen
finden Sie in der [Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen).

11

Fax/Scan

Driicken Sie diese Taste, um den Fax/Scanmodus aufzuru-
fen. Wenn sich das System im Fax/Scanmodus befindet,
leuchtet die Anzeige auf der Taste Fax/Scan grin. Ausfuhrli-
che Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

12

Referenz

Kopie

Driicken Sie diese Taste, um zum Kopiermodus zu wechseln.
(Das System befindet sich standardmaBig im Kopiermodus.)
Wenn sich das System im Kopiermodus befindet, leuchtet
die Anzeige auf der Taste Kopie griin. Ausfiihrliche Informa-
tionen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

° Die Standarddruckeinstellungen kénnen im [Bedienerprogramm)] geandert werden.

° Sie kdnnen das System sowohl im Box- als auch im Fax/Scan- und Kopiermodus als Drucker
verwenden.

@ Referenz

Ausfiihriliche Informationen zum Testdruck finden Sie unter Seite 17-3.
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2.2 Betriebsumgebung

In diesem Abschnitt werden die Systemanforderungen fir die Nutzung dieses Drucksystems und die fir den
Anschluss des Systems verwendeten Schnittstellen erlautert.

2.2.1 Kompatible Computer und Betriebssysteme

Vergewissern Sie sich, dass der anzuschlieBende Computer die nachfolgend genannten Bedingungen erfillt.

Windows
Windows
Betriebssystem Welche Betriebssysteme unterstiitzt werden, ist vom Druckertreiber abhéngig.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 3-4.
CPU Prozessoren, deren Leistung mindestens den fir Ihr Betriebssystem empfohle-
nen Werten entspricht
Speicher Fir das Betriebssystem empfohlene Speicherkapazitat
Zur Ausfiihrung des Betriebssystems und der Anwendungen ist eine ausreichen-
de Speicherkapazitat erforderlich.
Laufwerk DVD-ROM-Laufwerk
Macintosh
Macintosh
Betriebssystem Mac OS 9.2/0S X (10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
CPU PowerPC, Intel-Prozessor
(Intel-Prozessor nur bei Mac OS X 10.4/10.5/10.6)
Speicher Fir das Betriebssystem empfohlene Speicherkapazitat
Laufwerk DVD-ROM-Laufwerk
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2.2.2

Verbindungsschnittstellen

Die folgenden Schnittstellen kénnen flr den Anschluss dieses Drucksystems an einen Computer verwendet
werden.

Ethernet

Verwenden Sie diese Schnittstelle, wenn das System Uber eine Netzwerkverbindung genutzt werden soll.
Sie unterstltzt die Standards 1000Base-T, 100Base-TX und 10Base-T. AuBerdem werden die Protokolle
TCP/IP (LPD/LPR, IPP, SMB), Web-Services, IPX/SPX (NetWare) und AppleTalk (EtherTalk) untersttitzt.

USB-Schnittstelle

Verwenden Sie diese Schnittstelle, wenn das System Uber eine USB-Verbindung genutzt werden soll. Die
USB-Schnittstelle kann mit einem Computer verbunden werden, auf dem Windows ausgefihrt wird. Fir den
Anschluss ist ein USB-Kabel erforderlich. Verwenden Sie ein USB-Kabel vom Typ A (4 Kontaktstifte) oder Typ
B (4 Kontaktstifte). Es wird ein USB-Kabel mit einer LAnge von maximal drei Metern empfohlen.

Verbindungsschema

Die Druckerkabel werden an den einzelnen Ports dieses Systems angeschlossen.

Rickseite des Systems

1. Ethernet-Anschluss (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
2. USB-Anschluss
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Einrichtungsvorgang 2

2.3

2.3.1

Einrichtungsvorgang

Zur Nutzung dieses Drucksystems mussen zun&chst die folgenden Einrichtungsschritte durchgeftihrt
werden.

Diese Einrichtung umfasst verschiedene MaBnahmen fiir den Anschluss des Systems an einen Computer
sowie die Installation des Druckertreibers auf dem verwendeten Computer.

Gehen Sie bei der Einrichtung wie folgt vor.

Verwendung einer Netzwerkverbindung
Verbinden Sie dieses System mit einem Computer.
Uberpriifen Sie, ob der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist.
Geben Sie die IP-Adresse dieses Systems an und stellen Sie dann eine Verbindung zum Netzwerk her.

Andern Sie die Netzwerkeinstellungen dieses Systems in Abhéngigkeit von der Verbindungsmethode
oder dem verwendeten Protokoll.

= LPR: Aktivieren Sie in der [LPD-Einstellung] den LPD-Druck.

= Port9100: Aktivieren Sie unter [TCP/IP] die RAW-Portnummer (Grundeinstellung: [9100]).

- SMB: Richten Sie die [Druckeinstellungen] unter [SMB] ein.
->

IPP/IPPS: Aktivieren Sie unter [IPP-Einstellungen] den IPP-Druck. Installieren Sie zundchst das
Zertifikat, wenn Sie den IPPS-Druck verwenden mdchten.

Web-Service-Druck: Aktivieren Sie die Druckfunktion in den [Web-Service-Einstellungen].
Bonjour: Aktivieren Sie Bonjour in den [Bonjour-Einstellungen].
AppleTalk: Aktivieren Sie AppleTalk in der [AppleTalk]-Einstellung.

2K 2’

Installieren Sie den Druckertreiber.

= Geben Sie den Netzwerk-Port des Druckertreibers je nach Verbindungsmethode und verwendetem
Protokoll an.

Installieren Sie die Bildschirmschriftarten.

- Die DVD-ROM enthélt die européischen TrueType-Schriften als "Bildschirmschriften". Die
Bildschirmschriften sind auf der DVD-ROM im Ordner "Screen Font" oder "Screen Fonts" zu finden.

= Installieren Sie die Bildschirmschriften mit Hilfe der Standardroutine des Betriebssystems fir die
Einbindung neuer Schriften. Detaillierte Informationen kénnen Sie den Hilfetexten zum
Betriebssystem entnehmen.

= Macintosh-Schriftarten sind komprimiert. Vor der Installation miissen diese Schriften dekomprimiert
werden.

Referenz
° Starten Sie nach der Installation des Druckertreibers einen Testdruck um sicherzustellen, dass alle
Verbindungen ordnungsgemaB hergestellt wurden.

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen (ber die kompatiblen Schnittstellen finden Sie auf Seite 2-8.

Austfiihriiche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Administrator].

Die Vorgehensweise beil der Installation des Druckertreibers richtet sich nach der Verbindungsmethode, dem
Betriebssystem des Computers und dem verwendeten Druckertreiber. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter Seite 3-3.

Wenn Sie einen vorhandenen Druckertreiber aktualisieren mdochiten, miissen Sie ihn zunéchst deinstallieren.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Seite 7-3.

Legen Sie bei Bedarf die Timeout-Einstellungen fir die Schnittstelle im Bedienerprogramm auf dem
Bedlienfeld fest. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Seite 12-59.
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2 Einrichtungsvorgang 2.3

2.3.2 Lokaler Anschluss

1 Verbinden Sie dieses System mit einem Computer.
2 Installieren Sie den Druckertreiber.

3 Installieren Sie die Bildschirmschriftarten.

- Die DVD-ROM enthalt die europaischen TrueType-Schriften als "Bildschirmschriften". Die
Bildschirmschriften sind auf der DVD-ROM im Ordner "Screen Font" oder "Screen Fonts" zu finden.

= Installieren Sie die Bildschirmschriften mit Hilfe der Standardroutine des Betriebssystems fir die
Einbindung neuer Schriften. Detaillierte Informationen kénnen Sie den Hilfetexten zum
Betriebssystem entnehmen.
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3.1 Einleitung 3

S 11
3 Installationshinweise

Im Folgenden wird erldutert, welche Informationen fur die Auswahl eines Druckertreibers benétigt werden.

3.1 Einleitung
In diesem Kapitel werden die Aspekte beschrieben, auf die Sie vor der Installation des Druckertreibers achten
mussen.

Die Vorgehensweise bei der Installation des Druckertreibers unterscheidet sich in Abhangigkeit davon, wie
das System mit dem Computer verbunden ist, welches Betriebssystem auf dem Computer vorhanden ist und
welcher Druckertreiber installiert werden soll.

Zur Ermittlung des zu installierenden Druckertreibers und der zu verwendenden Verbindungsmethode priifen
Sie das Betriebssystem auf dem Computer und die Verbindungscharakteristik.

Wabhlen Sie die Installationsmethode in Abhangigkeit vom Druckertreiber und von der Verbindungsmethode.
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3 Kompatible Druckertreiber fiir die verschiedenen Betriebssysteme 3.2
3.2 Kompatible Druckertreiber fur die verschiedenen

Betriebssysteme

Vor der Verwendung dieses Drucksystems mussen Sie den Druckertreiber installieren.

Im Folgenden werden die auf der DVD enthaltenen Druckertreiber und die unterstitzten Computer-Betriebs-
systeme aufgefiihrt. Wahlen Sie den erforderlichen Druckertreiber aus.

Druckertreiber Seitenbe- Unterstiitzte Betriebssysteme
schreibungs-
sprache
Konica Minolta PCL6 Windows NT Workstation Version 4.0 (Service Pack 6 oder héher)

PCL-Treiber
(PCL-Treiber)

Windows NT Server Version 4.0 (Service Pack 6 oder héher)
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 oder héher)
Windows 2000 Server (Service Pack 3 oder hoher)
Windows XP Home Edition (Service Pack 1 oder héher)
Windows XP Professional (Service Pack 1 oder héher)
Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 1 oder
hoher)
Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 1 oder
hoher)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Windows Vista Business
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Ultimate .
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic |
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Ultimate
Unterstlitzung von 32-Bit (x86)/64-Bit (x64)-Umgebungen.
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Druckertreiber

Seitenbe-
schreibungs-
sprache

Unterstiitzte Betriebssysteme

PostScript
KONICA
MINOLTA-Treiber
(PS-Treiber)

PostScript PPD-
Treiber (PS-PPD)

PostScript
3-Emulation

Windows 2000 Professional (Service Pack 4 oder héher)
Windows 2000 Server (Service Pack 3 oder hoher)
Windows XP Home Edition (Service Pack 1 oder hdher)
Windows XP Professional (Service Pack 1 oder héher)
Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 1 oder
hoher)
Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 1 oder
hoher)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Windows Vista Business
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Home Basic .
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Ultimate .
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic |
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Ultimate
Unterstlitzung von 32-Bit (x86)/64-Bit (x64)-Umgebungen.

Mac OS 9.2 oder hoher,
Mac OS X 10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6

KONICA
MINOLTA
XPS-Treiber
(XPS-Treiber)

XPS

Windows Vista Business ~ .
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Ultimate .
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Enterprise *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic .
Windows 7 Home Premigm
Windows 7 Professional
Windows 7 Enterprise
yVindows 7 Ultimate

Unterstlitzung von 32-Bit (x86)/64-Bit (x64)-Umgebungen.
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Kompatible Druckertreiber fiir die verschiedenen Betriebssysteme 3.2

Druckertreiber Seitenbe- Unterstiitzte Betriebssysteme
schreibungs-
sprache
Fax-Treiber Windows NT Workstation Version 4.0 (Service Pack 6 oder héher)

Windows NT Server Version 4.0 (Service Pack 6 oder héher)
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 oder héher)
Windows 2000 Server (Service Pack 3 oder hdher)
Windows XP Home Edition (Service Pack 1 oder héher)
Windows XP Professional (Service Pack 1 oder héher)
Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 1 oder
hoher)
Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 1 oder
héher)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Windows Vista Business
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Ultimate .
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Enterprise *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic .
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Ultimate
Unterstiitzung von 32-Bit (x86)/64-Bit (x64)-Umgebungen.

Referenz

° Waéhlen Sie die Seitenbeschreibungssprache in Abh&ngigkeit von der Anwendung, die fur den
Druckvorgang eingesetzt wird.

° Sowohl das Installationsprogramm als auch der Druckerinstallationsassistent kann zum Installieren des
PCL-, PS- und XPS-Treibers fir Windows genutzt werden.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen zu den Faxtreibern finden Sie in der [Bedienungsanleitung Faxtreiber].
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3.3 Verfiigbare Verbindungsmethoden in den einzelnen Betriebssystemen 3
3.3 Verfugbare Verbindungsmethoden in den einzelnen
Betriebssystemen
Die Verbindungsmethode fir dieses System richtet sich nach dem auf dem Computer installierten
Betriebssystem. Die Vorgehensweise bei der Installation des Druckertreibers ist in Abhangigkeit von der
Verbindungsmethode ebenfalls unterschiedlich. Dieses System kann Uber ein Netzwerk oder lber eine USB-
Schnittstelle angeschlossen werden. Bei der Verbindung Uber ein Netzwerk richtet sich die
Installationsmethode danach, welches Protokoll verwendet werden soll.
Netzwerkverbindung (Ethernet):
Dieses System ist als Netzwerkdrucker angeschlossen.
Dieses Drucksystem unterstitzt die Standards 1000Base-T, 100Base-TX und 10Base-T. AuBerdem werden
die Protokolle TCP/IP (LPD/LPR, IPP, SMB), IPX/SPX (NetWare) und AppleTalk (EtherTalk) unterstitzt.
In Abhangigkeit von dem auf dem Computer installierten Betriebssystem werden unterschiedliche Protokolle
unterstutzt.
USB-Schnittstelle:
Dieses System ist als lokaler Drucker angeschlossen. Die USB-Schnittstelle kann mit einem Computer
verbunden werden, auf dem Windows ausgefiihrt wird.
Fur die USB-Verbindung werden in dieser Bedienungsanleitung nur die "Plug & Play"-basierten Einrichtungs-
schritte erlautert.
3.3.1 Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

Einrichtungs- Verbindungsmethode siehe Seite
methode
Verbindungs- Port 9100 Eine Netzwerkverbindung basie- Auswabhl einer Ver-
methode, die die rend auf dem Druckservice bindungsmethode
Einrichtung mithil- PORT9100. Sie nutzt das wahrend des Installa-
fe des Installations- TCP/IP-Protokoll und den tionsvorgangs. Wah-
programms RAW-Port. len Sie [Normaldruck]
unterstutzt IPP Eine Netzwerkverbindung, die fmugﬁ:ﬁéefgz‘g%q%%"
den IPP-Druckdienst (Internet oder "USB" bzw.
Printing Protocol) verwendet. Das [Internet-Druck] fir
Drucken tiber das Internet ist Gber die IPP-Verbindungs-
das HyperText Transfer Protocol methode.
(HTTP) des TCP/IP-Protokolls
mdglich.
USB Eine Verbindung Uber einen
USB-Anschluss.
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Verfiligbare Verbindungsmethoden in den einzelnen Betriebssystemen 3.3

Einrichtungs-
methode

Verbindungsmethode

siehe Seite

Verbindungs-
methode, bei der
die Einrichtung mit
dem Druckerinstal-
lations-Assisten-
ten mdglich ist

LPR

Eine Netzwerkverbindung, die
den LPR-Druckdienst (Line Prin-
ter Remote) verwendet. Sie nutzt
das TCP/IP-Protokoll und den
LPR-Port.

Port9100

Eine Netzwerkverbindung basie-
rend auf dem Druckservice
PORT9100. Sie nutzt das
TCP/IP-Protokoll und den
RAW-Port.

SMB

Eine Netzwerkverbindung, die
SMB (Server Message Block) fir
die Freigabe von Dateien oder
Druckern unter Windows verwen-
det. Sie unterstitzt das
TCP/IP-Protokoll.

IPP/IPPS

Eine Netzwerkverbindung, die
den IPP-Druckdienst (Internet
Printing Protocol) verwendet. Das
Drucken Uber das Internet ist Gber
das HyperText Transfer Protocol
(HTTP) des TCP/IP-Protokolls
mdglich. Bei IPPS handelt es sich
um ein IPP fiir die SSL-verschlis-
selte Kommunikation.

Web-Service-
Druck

Diese Verbindungsart entspricht
der Web-Service-Funktion von
Windows Vista/7/Server
2008/Server 2008 R2 und ermog-
licht die automatische Erkennung
des Druckers im Netzwerk.

usSB

Eine Verbindung Uber einen
USB-Anschluss.

S.4-3

Verbindungs-
methode, die die
"Plug & Play"-
basierte Einrich-
tung unterstitzt

Referenz

uSB

Eine Verbindung Uber einen
USB-Anschluss.

S.4-12

. Bei Verwendung von Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 melden Sie sich mit
Administratorrechten am Computer an und installieren dann den Druckertreiber.

@ Referenz

Zur Verwendung des Systems in einer Netzwerkumgebung miissen Sie zundchst die Netzwerkeinstellungen
des Systems einrichten. Ausfiihrliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-

Administrator].

Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 ist es nicht mdglich, mithilfe des Installationsprogramms
eine IPPS-Verbindung (Sicheres Drucken) einzurichten. Verwenden Sie fiir eine IPPS-Verbindung den
Druckerinstallationsassistenten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Seite 4-6.
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3.3.2

Einrichtungs-
methode

Windows 2000/XP/Server 2003

Verbindungsmethode

siehe Seite

Verbindungs-
methode, die die
Einrichtung mithil-
fe des Installations-
programms
unterstitzt

Port9100

Eine Netzwerkverbindung basie-
rend auf dem Druckservice
PORT9100. Sie nutzt das
TCP/IP-Protokoll und den
RAW-Port.

IPP/IPPS

Eine Netzwerkverbindung, die
den IPP-Druckdienst (Internet
Printing Protocol) verwendet. Das
Drucken Uber das Internet ist Gber
das HyperText Transfer Protocol
(HTTP) des TCP/IP-Protokolls
maglich. Bei IPPS handelt es sich
um ein IPP fir die SSL-verschlis-
selte Kommunikation.

uSB

Eine Verbindung Uber einen
USB-Anschluss.

e Auswahl einer Ver-
bindungsmethode
wahrend des Installa-
tionsvorgangs. Wah-
len Sie [Normaldruck]
fiir die Verbindungs-
methode Port9100
oder USB, [Internet-
Druck] fur die IPP-
Verbindungsmetho-
de oder [Sicheres
Drucken] fir die
IPPS-Verbindungs-
methode.

Verbindungs-
methode, bei der
die Einrichtung mit
dem Druckerinstal-
lations-Assisten-
ten mdglich ist

LPR

Eine Netzwerkverbindung, die
den LPR-Druckdienst (Line Prin-
ter Remote) verwendet. Sie nutzt
das TCP/IP-Protokoll und den
LPR-Port.

Port9100

Eine Netzwerkverbindung basie-
rend auf dem Druckservice
PORT9100. Sie nutzt das
TCP/IP-Protokoll und den
RAW-Port.

SMB

Eine Netzwerkverbindung, die
SMB (Server Message Block) fur
die Freigabe von Dateien oder
Druckern unter Windows verwen-
det. Sie unterstltzt das
TCP/IP-Protokoll.

IPP/IPPS

Eine Netzwerkverbindung, die
den IPP-Druckdienst (Internet
Printing Protocol) verwendet. Das
Drucken Uber das Internet ist Gber
das HyperText Transfer Protocol
(HTTP) des TCP/IP-Protokolls
maglich. Bei IPPS handelt es sich
um ein IPP fir die SSL-verschlis-
selte Kommunikation.

usSB

Eine Verbindung Uber einen
USB-Anschluss.

Windows XP/Server
2003: S. 4-15
Windows 2000: S. 4-21

Verbindungs-
methode, die die
"Plug & Play"-
basierte Einrich-
tung unterstitzt

Referenz

USB

Eine Verbindung Uber einen
USB-Anschluss.

Windows XP/Server
2003: S. 4-20
Windows 2000: S. 4-27

° Bei Verwendung von Windows 2000/XP/Server 2003 melden Sie sich mit Administratorrechten am
Computer an und installieren dann den Druckertreiber.

° Das Installationsprogramm untersttitzt keine Installation in der IPv6-Umgebung von Windows XP/

Server 2003.

@ Referenz

Zur Verwendung des Systems in einer Netzwerkumgebung mdissen Sie zunéchst die Netzwerkeinstellungen
des Systems einrichten. Ausfiihrliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanieitung Netzwerk-

Administrator].
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3.3.3 Windows NT 4.0

Einrichtungs- Verbindungsmethode siehe Seite

methode

Verbindungs- Netzwerk- LPR *Auswahl einer Verbin-
methode, die die verbindung dungsmethode wéhrend
Einrichtung mithil- des Installationsvor-

fe des Installations- gangs. Wahlen Sie [Nor-
programms maldruck] fUr die LPR-
unterstitzt Verbindungsmethode.
Verbindungs- LPR Eine Netzwerkverbindung basie- S. 4-28

methode, bei der rend auf dem LPR-Druckservice.

die Einrichtung mit

dem Druckerinstal-

lations-Assisten-

ten mdglich ist

Referenz

° Bei Verwendung von Windows NT4.0 melden Sie sich mit Administratorrechten am Computer an und
installieren dann den Druckertreiber.

° Wenn unter Windows NT4.0 das System Uber das TCP/IP-Protokoll direkt mit dem Netzwerk
verbunden ist, muss fiir die Installation des Druckertreibers die Funktion [Microsoft TCP/IP-Drucken]
auf dem Computer vorhanden sein.

° Um das Installationsprogramm unter Windows NT4.0 nutzen zu kénnen, muss Internet Explorer ab
Version 5.0 auf dem Computer installiert sein.

@ Referenz

Zur Verwenadung des Systems in einer Netzwerkumgebung miissen Sie zundchst die Netzwerkeinstellungen
des Systems einrichten. Ausfiihrliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Administrator].

3.3.4 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6

Einrichtungs- Verbindungsmethode siehe Seite
methode
Verbindungs- Bonjour Eine Netzwerkverbindung basie- S.5-3
methode, bei der rend auf Bonjour und
die Einrichtung Rendezvous. e |Installieren Sie den
moglich ist AppleTalk Eine Netzwerkverbindung basie- ge_wgnschten Trelbe[
d auf AbpleTalk mithilfe des Installati
rend aut Applefalk. onsprogramms und
LPR Eine Netzwerkverbindung basie- geben Sie die Verbin-
rend auf dem LPR-Druckservice. dungsmethode bei
Auswahl des Dru-
IPP Eine Netzwerkverbindung basie- ckers an.

rend auf dem IPP-Druckservice.

Referenz
° AppleTalk-Verbindungen unterstiitzen nur Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5.

@ Referenz

Zur Verwendung des Systemns in einer Netzwerkumgebung miissen Sie zunédchst die Netzwerkeinstellungen
des Systems einrichten. Ausfiihriiche Informatfionen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Administrator].
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3.3.5 Mac 0S 9.2

Einrichtungs- Verbindungsmethode siehe Seite
methode

Verbindungs- AppleTalk Eine Netzwerkverbindung basie- S.5-13

methode, bei der rend auf AppleTalk.

die Einrichtung LPR Eine Netzwerkverbindung basie- | ©  Copen Sie bei der

mdglich ist

@ Referenz

rend auf dem LPR-Druckservice.

Auswahl eines Dru-
ckers die Verbin-
dungsmethode an.

Zur Verwendung des Systemns in einer Netzwerkumgebung mdiissen Sie zunéchst die Netzwerkeinstellungen
des Systems einrichten. Ausfihriliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanieitung Netzwerk-

Administrator].

3.3.6 NetWare

NetWare-Version

Verwendetes Protokoll

Verbindungsmethode

NetWare 4.x IPX Bindery Pserver Nprinter/
Rprinter
NetWare 5.x IPX NDS Pserver Nprinter/Rprinter
TCP/IP NDPS
NetWare 6.x IPX NDS PServer
TCP/IP NDPS

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen zu den NetWare-Funktionen finden Sie im NetWare-Bedienerhandbuch.
Zur Verwendung des Systems in einer NetWare-Umgebung mdiissen Sie zundchst die Netzwerkeinstellungen
des Systems einrichten. Ausfihriliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanieitung Netzwerk-

Administrator].

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



Verfiligbare Verbindungsmethoden in den einzelnen Betriebssystemen 3.3

3-12

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



I Manuelle Installation mit dem

Druckerinstallations-
Assistenten







4.1

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 4

4

4.1

4.1.1

Manuelle Installation mit dem
Druckerinstallations-Assistenten

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise bei der Installation des Windows-Druckertreibers mit Hilfe der
Windows-eigenen Druckerinstallationsfunktion (ohne Verwendung des Installationsprogramms) beschrieben.

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

Verwendung einer Netzwerkverbindung (LPR/Port 9100/SMB)

Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 kann der Druckertreiber entweder Giber eine Suche nach
dem Drucker im Netzwerk oder durch die Erstellung eines neuen Druckeranschlusses installiert werden.

Einstellungen fiir das System

Vor der Verwendung des Port9100-, LPR- oder SMB-Drucks miissen die Netzwerkeinstellungen fur das
System eingerichtet werden.

Zu konfigurierende Optionen Beschreibung
IP-Adresse Geben Sie unter [TCP/IP] die IP-Adresse des Systems ein.
RAW-Portnummer Verwendung des Port9100-Drucks:

Aktivieren Sie unter [TCP/IP] die RAW-Portnummer
(Grundeinstellung: [9100]).

LPD-Einstellung Verwendung des LPR-Drucks:
Aktivieren Sie in der [LPD-Einstellung] des Systems den LPD-Druck.
SMB Verwendung des SMB-Drucks:

Geben Sie in den [Druckeinstellungen] dieses Systems unter [SMB]
den NetBIOS-Namen, den Druckservicenamen und die Arbeitsgrup-
pe ein.

@ Referenz

Austfiihrliche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

zZur Verwendung des SMB-Drucks in der IPv6-Umgebung muss die [Einst. fir Direkt-Hosting] fir das
System aktiviert werden. Ausfiihriiche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Administrator].
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Installation des Druckertreibers durch die Suche nach dem Drucker mit dem
Druckerinstallations-Assistenten

v

v

Fur die Installation des Treibers auf Computern mit Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2
werden Administratorrechte benétigt.

Da im Laufe der Installation eine Suche nach dem Drucker durchgefiihrt wird, muss das System vor
dem Einschalten an das Netzwerk angeschlossen werden.

Legen Sie die DVD-ROM (fiir Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Systemsteuerung].

Klicken Sie auf [Drucker] unter [Hardware und Sound].
- Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie unter [Hardware und Sound] auf [Drucker]. Wenn die
[Systemsteuerung] in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

= Unter Windows 7/Server 2008 R2 klicken Sie unter [Hardware und Sound] auf [Gerate und Drucker
anzeigen]. Wenn die [Systemsteuerung] in der Symbolansicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf
[Gerate und Drucker].

Klicken Sie in der Symbolleiste auf [Drucker hinzufligen].

Das Fenster [Drucker hinzufligen] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufligen].

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.

= Wenn kein Drucker erkannt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder ein-
schalten. Wenn Sie dieses System sofort nach dem Ausschalten wieder einschalten, funktioniert es
unter Umsté&nden nicht ordnungsgemas.

Wabhlen Sie in der Liste lhr System aus und klicken Sie dann auf [Weiter].
=> Wenn Sie das LPR-/Port9100-Protokoll verwenden, wahlen Sie den Drucker mit seiner IP-Adresse
aus.

- Wenn Sie eine SMB-Verbindung verwenden, wahlen Sie den Drucker mit seinem "\\NetBIOS-
Namen\Druckservicenamen" aus. Um den NetBIOS-Namen oder Druckservicenamen zu priifen,
wahlen Sie auf diesem System [Netzwerkeinstellungen] - [SMB] - [Druckeinstellungen] unter
[Administratoreinstellungen] aus. Bei der Standardeinstellung entsprechen die letzten sechs
Zeichen des NetBIOS-Namens den drei Low-Order-Byte der MAC-Adresse.

Zum Uberpriifen der MAC-Adresse wihlen Sie [Konfigurationsseite] aus. Ausfiihrliche
Informationen zur Ausgabe der [Konfigurationsseite] finden Sie auf Seite 12-33.

- Bei Verwendung der SMB-Verbindung klicken Sie auf [Weiter] und dann auf [OK] auf der Seite
[Druckerverbindung herstellen].

- Die Suche in der gesamten Druckerliste kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Klicken Sie auf [Diskette...].
Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

Waéhlen Sie den gewtinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen].

= Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber, XPS-Treiber und Faxtreiber

Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Weiter].
= Zur Verwendung der SMB-Verbindung klicken Sie auf [OK].
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Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

- Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortfahren].

- Wenn das Fenster [Windows-Sicherheit] fir die Verifizierung des Herausgebers angezeigt wird,
klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren].

Klicken Sie auf [Fertig stellen].

Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im
Fenster [Drucker] angezeigt wird.

Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

Installation des Druckertreibers durch die Erstellung eines
Druckeranschlusses

v

v

Fur die Installation des Treibers auf Computern mit Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2
werden Administratorrechte benétigt.

Da im Laufe der Installation eine Suche nach dem Drucker durchgefiihrt wird, muss das System vor
dem Einschalten an das Netzwerk angeschlossen werden.

Legen Sie die DVD-ROM (fur Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Systemsteuerung].

Klicken Sie auf [Drucker] unter [Hardware und Sound].

= Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie unter [Hardware und Sound] auf [Drucker]. Wenn die
[Systemsteuerung] in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

= Unter Windows 7/Server 2008 R2 klicken Sie unter [Hardware und Sound] auf [Ger&te und Drucker
anzeigen]. Wenn die [Systemsteuerung] in der Symbolansicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf
[Gerate und Drucker].

Klicken Sie in der Symbolleiste auf [Drucker hinzufiigen].

Das Fenster [Drucker hinzufligen] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Einen lokalen Drucker hinzufligen].

Die Seite zur [Einen Druckeranschluss auswéhlen] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Neuen Anschluss erstellen] und wahlen Sie dann den Anschlusstyp.

= Zur Verwendung des LPR-/Port9100-Protokolls wéhlen Sie [Standard-TCP/IP-Port].
- Bei Verwendung einer SMB-Verbindung wahlen Sie [Lokaler Anschluss].

Klicken Sie auf [Weiter].

Geben Sie die IP-Adresse und den Anschluss an.
= Zur Verwendung des LPR-/Port9100-Protokolls wéhlen Sie [TCP/IP-Gerat] und geben dann die
IP-Adresse ein.

= Zur Verwendung einer SMB-Verbindung geben Sie "\\NetBIOS-Name\Druckservicename" im Feld
[Anschlussname] ein.

= Achten Sie darauf, dass der eingegebene NetBIOS-Name und der Druckservicename mit den
entsprechenden Angaben in den [Druckeinstellungen] unter [SMB] identisch ist.
Klicken Sie auf [Weiter].

- Wenn das Dialogfeld [Zusatzliche Portinformationen erforderlich] oder [Mehr Portinformationen
erforderlich] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 10.

= Wenn das Dialogfeld [Den Druckertreiber installieren] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 13.

Wahlen Sie [Benutzerdefiniert] und klicken Sie dann auf [Einstellungen...].
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4.1.2

11

12

13
14
15

16

17
18

19
20

21

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen fiir den Port vor und klicken Sie dann auf [OK].

= Fir eine LPR-Verbindung wahlen Sie [LPR] und geben dann "Drucken" im Feld [Queue-Name:] ein.
= Bei der Eingabe wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden.

= FUr eine Port9100-Verbindung wéhlen Sie [Raw] und geben dann die RAW-Portnummer
(Grundeinstellung: [9100]) im Feld [Portnummer:] ein.

- Wenn sowohl LPR als auch Port9100 auf diesem System aktiviert sind, wird der Druckertreiber per
LPR an das System angebunden.

Klicken Sie auf [Weiter].

Die Seite [Den Druckertreiber installieren] wird angezeigt.
Klicken Sie auf [Diskette...].
Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

Wabhlen Sie den gewilinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen].

- Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber, XPS-Treiber und Faxtreiber

Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.
Klicken Sie auf [Weiter].

Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

= Klicken Sie im Fenster [Benutzerkontensteuerung] auf [Fortfahren] oder [Ja].

- Wenn das Fenster [Windows-Sicherheit] flr die Verifizierung des Herausgebers angezeigt wird,
klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren].

Klicken Sie auf [Fertig stellen].

Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol fiir den installierten Drucker
im Fenster [Drucker] oder [Gerate und Drucker] angezeigt wird.

Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

Verwendung einer Netzwerkverbindung (IPP/IPPS)

Einstellungen fiir das System

Zur Verwendung des IPP-Drucks missen Sie vorab die Netzwerkeinstellungen fir das System einrichten.

Zu konfigurierende Optionen Beschreibung

IP-Adresse Geben Sie unter [TCP/IP] die IP-Adresse des Systems ein.

IPP

Aktivieren Sie unter [IPP-Einstellungen] den IPP-Druck.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

zZur Verwendung des IPPS-Drucks mtissen Sie vorab ein Zertifikat auf dem System registrieren. Sie kénnen
das selbstsignierte Zertifikat verwenden, das auf diesem System vorinstalliert ist. Ausfiihrliche Informationen
finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].
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Manuelle Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-
Assistenten

v

Filr die Installation des Treibers auf Computern mit Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2
werden Administratorrechte bendtigt.

Legen Sie die DVD-ROM (fuir Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Systemsteuerung].

Klicken Sie auf [Drucker] unter [Hardware und Sound].

Das Fenster [Drucker] wird angezeigt.

= Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie unter [Hardware und Sound] auf [Drucker]. Wenn die
[Systemsteuerung] in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

= Unter Windows 7/Server 2008 R2 klicken Sie unter [Hardware und Sound] auf [Gerate und Drucker
anzeigen]. Wenn die [Systemsteuerung] in der Symbolansicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf
[Gerate und Drucker].

Klicken Sie in der Symbolleiste auf [Drucker hinzufiigen].

Das Fenster [Drucker hinzufligen] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufligen].

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.
Klicken Sie im Fenster mit den Suchergebnissen auf [Der gesuchte Drucker ist nicht aufgefihrt].

Geben Sie im Feld [Einen freigegebenen Drucker Gber den Namen auswahlen] die URL dieses Systems
im folgenden Format ein und klicken Sie anschlieBend auf [Weiter].

= http://<IP-Adresse_des_Systems>/ipp
Beispiel: Die IP-Adresse dieses Systems ist 192.168.1.20, http://192.168.1.20/ipp

- Wenn Sie den IPPS-Druck verwenden, geben Sie "https://<Hostname>.<Domanenname>/ipp" ein.
<Hostname>. Geben Sie als <Domanenname> den Hostnamen und Domé&nennamen an, der flir den
verwendeten DNS-Server registriert wurde.

= Wenn das Zertifikat dieses Systems nicht von einer Zertifikatsstelle herausgegeben wurde, missen
Sie es vorab auf dem Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2-System als Zertifikat einer
"Vertrauenswirdigen Stammzertifizierungsstelle" fir das Computerkonto registrieren.

> Uberpriifen Sie bei der Registrierung eines Zertifikats fiir das System, ob
<Hostname>.<Doménenname> als Aliasname des Zertifikats angezeigt wird.

Klicken Sie auf [Diskette...].
Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

Waéhlen Sie den gewtinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen].

- Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber, XPS-Treiber und Faxtreiber

Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.
Klicken Sie auf [OK].

Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

- Klicken Sie im Fenster [Benutzerkontensteuerung] auf [Fortfahren] oder [Ja].

- Wenn das Fenster [Windows-Sicherheit] fiir die Verifizierung des Herausgebers angezeigt wird,
klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren].

Klicken Sie auf [Fertig stellen].

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 4-7



Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 4.1

15 Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol fur den installierten Drucker
im Fenster [Drucker] oder [Gerate und Drucker] angezeigt wird.

16 Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.
Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

Sobald die Einstellungen fiir den Drucker eingerichtet wurden, kénnen Sie den Drucker wie einen normalen
lokalen Drucker verwenden.
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4.1.3

Verwendung einer Netzwerkverbindung (Web-Service-Druck)

Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 kénnen Drucker, die die Web-Service-Druckfunktion
unterstiitzen, gesucht und installiert werden.

Referenz

° Unter Windows 7/Server 2008 R2 kdnnen Sie den Installationsdatentrdger nicht angeben, nachdem das
System angeschlossen wurde. Installieren Sie den Druckertreiber vorab nach den Anweisungen im
folgenden Abschnitt.

° Unter Windows Vista/Server 2008 ist es auch nach Anschluss des Systems noch méglich, den
Installationsdatentréager anzugeben und den Druckertreiber zu installieren. (Seite 4-10).

@ Referenz

Wenn Sie einen Treiber auf einem Computer installieren mdchten, auf dem bereits ein anderer Treiber
vorhanden Ist, miissen Sie zuerst den vorhandenen Treiber und das dazugehdrige Paket deinstallieren.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Seite 7-3.

Einstellungen fiir das System

Zur Verwendung des Web-Service-Drucks mussen Sie vorab die Netzwerkeinstellungen fir das System
einrichten.

Zu konfigurierende Optionen Beschreibung

IP-Adresse Geben Sie unter [TCP/IP] die IP-Adresse des Systems ein.

Web-Service-Einstellungen Aktivieren Sie in den [Web-Service-Einstellungen] des Systems die
Druckfunktion.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Druckerinstallation tiber das Netzwerkfenster

Wenn Sie unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 Webservice-Druck nutzen mochten,
installieren Sie zunachst den Druckertreiber, bevor Sie ihn auf dem Computer per Plug & Play als bekannten
Treiber einbinden.

v Fir die Installation des Treibers auf Computern mit Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2
werden Administratorrechte bendtigt.

Installieren Sie den Druckertreiber fir dieses System.

= |Installieren Sie den Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms oder des
Druckerinstallations-Assistenten.
Der Druckertreiber kann an einem beliebigen Port installiert werden.
Ausflhrliche Informationen finden Sie auf Seite 4-3.

Schalten Sie das System ein und achten Sie darauf, dass es bereits mit dem Netzwerk verbunden ist.
Da im Laufe der Installation eine Suche nach dem Drucker durchgefiihrt wird, muss das System an das
Netzwerk angeschlossen werden.

Zur Verwendung des Web-Service-Drucks muss die Option [Netzwerkerkennung] im [Netzwerk- und
Freigabecenter] aktiviert werden.

Offnen Sie das Fenster [Netzwerk].

= Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie auf [Start] und [Netzwerk].

= Unter Windows 7/Server 2008 R2 klicken Sie auf [Computer] und dann auf [Netzwerk].
Wenn [Netzwerk] nicht unter [Computer] angezeigt wird, klicken Sie in der [Systemsteuerung] auf
[Netzwerk und Internet] und anschlieBend auf [Netzwerkcomputer und -gerdte anzeigen].

Angeschlossene Computer und Geréte werden erkannt.
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Waéhlen Sie den Geratenamen dieses Systems aus und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf
[Installieren].

= Zum Uberpriifen des Gerdtenamens wahlen Sie auf diesem System [Administratoreinstellungen] -
[Netzwerkeinstellungen] - [Web-Service-Einstellungen] - [Druckereinstellungen]. Bei der
Standardeinstellung entsprechen die letzten sechs Zeichen des [Druckernamens] den drei Low-
Order-Byte der MAC-Adresse.
Zum Uberpriifen der MAC-Adresse wihlen Sie [Konfigurationsseite]. Ausfiihrliche Informationen zur
Ausgabe der [Konfigurationsseite] finden Sie auf Seite 12-33.

Der Druckertreiber fir dieses System wird erkannt und das System ist einsatzbereit.

Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol firr den installierten Drucker
im Fenster [Drucker] oder [Gerate und Drucker] angezeigt wird.

Referenz

Wenn der Druckertreiber nicht ordnungsgemas installiert ist, muss der Treiber mit der Option [Treiber
aktualisieren ...] aktualisiert werden. Ausfiihrliche Informationen finden Sie auf Seite 4-14.

Unter Windows Vista/Server 2008 kénnen Sie den Vorgang fortsetzen und den Installationsdatentrager
zur Installation des Druckertreibers angeben, wenn die Installation noch nicht im Vorfeld durchgefihrt
wurde. Wenn das Fenster [Neue Hardware gefunden] geéffnet wird, befolgen Sie die angezeigten
Anweisungen, um den Vorgang durchzufihren. Ausfihrliche Informationen finden Sie im
vorangehenden Abschnitt in den Schritten 11 bis 20.

Unter Windows 7/Server 2008 R2 kénnen Sie den Installationsdatentrdger nach Anschluss des
Systems an den Computer nicht mehr angeben. Installieren Sie den Drucker bereits im Vorfeld
(Schritt 1).

Installation des Druckertreibers durch die Angabe der IP-Adresse mit dem
Druckerinstallations-Assistenten

Unter Windows Vista/Server 2008 konnen Sie ein Web-Service-Gerat nach dem AnschlieBen dieses Systems
mit Hilfe der Druckerfunktion fir das Hinzufligen neuer Gerate einbinden.

v

Unter Windows 7/Server 2008 R2 wird das Fenster, in dem Sie den Installationsdatentrager angeben
kdénnen, nach dem AnschlieBen des Systems am Computer nicht getffnet. Installieren Sie den
Druckertreiber vorab und binden Sie ihn wie auf Seite 4-9 beschrieben ein.

Fir die Installation des Treibers auf Computern mit Windows Vista/Server 2008 werden Administrator-
rechte benétigt.

Schalten Sie das System ein und achten Sie darauf, dass es bereits mit dem Netzwerk verbunden ist.
Da im Laufe der Installation eine Suche nach dem Drucker durchgefiihrt wird, muss das System an das
Netzwerk angeschlossen werden.

Zur Verwendung des Web-Service-Drucks muss die Option [Netzwerkerkennung] im [Netzwerk- und
Freigabecenter] aktiviert werden.

Legen Sie die DVD-ROM (fur Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Systemsteuerung].

Klicken Sie auf [Drucker] unter [Hardware und Sound].

Das Fenster [Drucker] wird angezeigt.

- Wenn die [Systemsteuerung] in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf
[Drucker].

Klicken Sie in der Symbolleiste auf [Drucker hinzufiigen].

Das Fenster [Drucker hinzufligen] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Einen lokalen Drucker hinzuftigen].

Die Seite zur [Einen Druckeranschluss auswéhlen] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Neuen Anschluss erstellen] und wéhlen Sie dann den Anschlusstyp.
- Wabhlen Sie [Standard TCP/IP Port].
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9 Kiicken Sie auf [Weiter].

10 wahlen Sie [Webdienstegerét], geben Sie die IP-Adresse ein und klicken Sie dann auf [Weiter].

Ein Drucker mit Web-Service-Unterstltzung, fiir den die eingegebene IP-Adresse vergeben ist, wird
gesucht. AnschlieBend wird das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] angezeigt.

11 Kiicken Sie auf [Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)].

12 Wenn Sie in einem Dialogfeld gefragt werden, ob eine Online-Suche durchgefiihrt werden soll, klicken
Sie auf [Nicht online suchen)].

13 Kiicken Sie auf [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)].
14 Kiicken Sie auf [Durchsuchen...].

15 wahlen Sie den gewunschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen].

= Waihlen Sie den entsprechenden Ordner fir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber, XPS-Treiber und Faxtreiber

16 Kiicken Sie auf [Weiter].

17 Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

- Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortfahren].

= Wenn das Fenster [Windows-Sicherheit] fir die Verifizierung des Herausgebers angezeigt wird,
klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren].

18 Kiicken Sie auf [SchlieBen].

1 9 Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im
Fenster [Drucker] angezeigt wird.

20 Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.
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41.4 Verwendung eines lokalen Anschlusses

Referenz

° Unter Windows 7/Server 2008 R2 kdnnen Sie den Installationsdatentrager nicht angeben, nachdem das
System angeschlossen wurde. Installieren Sie den Druckertreiber im Vorfeld wie unter "Installierten
Druckertreiber auf dem Computer als bekannten Treiber einbinden" beschrieben.

° Unter Windows Vista/Server 2008 ist es auch nach Anschluss des Systems noch mdéglich, den
Installationsdatentréger anzugeben und den Druckertreiber zu installieren. ("Installieren des
Druckertreibers beim AnschlieBen des Systems").

Installierten Druckertreiber auf dem Computer als bekannten Treiber

einbinden

Wenn Sie dieses System unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 liber USB anschlieBen

mdchten, installieren Sie zun&chst den Druckertreiber, bevor Sie ihn auf dem Computer per Plug & Play als

bekannten Treiber einbinden.

Installieren Sie den Druckertreiber fir dieses System.

= Installieren Sie den Druckertreiber mithilfe des Installationsprogramms oder des Druckerinstalla-
tions-Assistenten.
Zur Verwendung des Druckerinstallations-Assistenten wéhlen Sie auf der Seite [Vorhandenen
Anschluss verwenden] den gewlinschten USB-Anschluss aus.
Ausflhrliche Informationen finden Sie auf Seite 4-5.

Verbinden Sie dieses System mit einem USB-Kabel mit dem Computer.

Schalten Sie dieses System am Hauptnetzschalter ein.

Der Druckertreiber flr dieses System wird erkannt und das System ist einsatzbereit.

= Wenn kein Druckertreiber erkannt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein. Warten Sie
nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Wenn
Sie dieses System sofort nach dem Ausschalten wieder einschalten, funktioniert es unter
Umstanden nicht ordnungsgemas.

Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol fur den installierten Drucker

im Fenster [Drucker] oder [Gerate und Drucker] angezeigt wird.

Referenz

° Wenn der Druckertreiber nicht ordnungsgemas installiert ist, muss der Treiber mit der Option [Treiber
aktualisieren ...] aktualisiert werden. Ausfiihrliche Informationen finden Sie auf Seite 4-14.

4-12 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



4.1

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 4

Installieren des Druckertreibers beim AnschlieBen des Systems

Unter Windows Vista/Server 2008 kann der Druckertreiber nach dem AnschlieBen dieses Systems installiert
werden.

Referenz

Unter Windows 7/Server 2008 R2 wird das Fenster, in dem Sie den Installationsdatentrager angeben
kénnen, nach dem AnschlieBen des Systems am Computer nicht gedffnet. Installieren Sie den
Druckertreiber vorab und binden Sie in wie im vorherigen Abschnitt beschrieben ein.

SchlieBen Sie dieses System Uber ein USB-Kabel an den Computer an und starten Sie dann den
Computer.

Hinweis

Wéhrend des Starts des Computers darf das Kabel nicht eingesteckt oder getrennt werden.

Schalten Sie dieses System am Hauptnetzschalter ein.

Das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird angezeigt.

- Wenn das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] nicht angezeigt wird, schalten Sie das System aus
und wieder ein. Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System
wieder einschalten. Wenn Sie dieses System sofort nach dem Ausschalten wieder einschalten,
funktioniert es unter Umstanden nicht ordnungsgemas.

Klicken Sie auf [Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)].

Es wird ein Dialogfeld ged&ffnet, in dem Sie aufgefordert werden, den Datentréger (DVD-ROM)
einzulegen.

= Wenn Sie den Datentrdger (DVD-ROM) nicht zur Hand haben, klicken Sie auf [Der Datentrager ist
nicht verfligbar. Andere Optionen anzeigen]. Wahlen Sie auf der nachsten Seite [Auf dem Computer
nach Treibersoftware suchen (erweitert)] und geben Sie dann den Ordner an, in dem sich der
Druckertreiber befindet.

- Wabhlen Sie den entsprechenden Ordner fir den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebs-
system und die Sprache aus.

Legen Sie die DVD-ROM (fur Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.
Die Informationen auf dem Datentréger werden gesucht, und anschlieBend wird eine Liste der Software
angezeigt, die von diesem System unterstitzt wird.
Wahlen Sie den Namen des gewlinschten Druckertreibers und klicken Sie dann auf [Weiter].
- Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber, XPS-Treiber und Faxtreiber
Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

= Wenn das Fenster [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortfahren].
Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf [SchlieBen].

Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im
Fenster [Drucker] angezeigt wird.

= Wenn das Fenster [Windows-Sicherheit] fir die Verifizierung des Herausgebers angezeigt wird,
klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren).
Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 4-13



4 Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 4.1

Aktualisieren des Treibers nach dem AnschlieBen dieses Systems

Wenn dieses System an einen Computer unter Windows 7/Server 2008 R2 angeschlossen wird, ohne dass
zuerst der Druckertreiber installiert wird, wird der Druckertreiber nicht ordnungsgemaB erkannt. Wenn der
Druckertreiber nicht ordnungsgemaB erkannt wird, muss er Uber die Option [Treiber aktualisieren] aktualisiert
werden.

Offnen Sie das Fenster [Geréte und Drucker].

> Offnen Sie die [Systemsteuerung], wahlen Sie [Hardware und Sound] und klicken Sie dann auf
[Gerate und Drucker anzeigen]. Wenn die [Systemsteuerung] in der Symbolansicht angezeigt wird,
doppelklicken Sie auf [Gerate und Drucker].

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter [Nicht spezifiziert] auf den Geratenamen des Systems und
klicken Sie dann auf [Eigenschaften].

= Wenn statt des Gerdtenamens des Systems [Unbekanntes Gerét] angezeigt wird, klicken Sie mit der
rechten Maustaste, um das Gerét zu entfernen, und installieren Sie den Druckertreiber. SchlieBen
Sie dieses System wie auf Seite 4-9 beschrieben an. Ausfiihrliche Informationen finden Sie auf
Seite 4-12.

Klicken Sie auf der Registerkarte [Hardware] auf [Eigenschaften].
Klicken Sie auf der Registerkarte [Allgemein] auf [Einstellungen &ndern].
Klicken Sie auf der Registerkarte [Treiber] auf [Treiber aktualisieren ...].

Klicken Sie auf der Seite, auf der die Art der Suche nach dem Softwaretreiber angegeben werden muss,
auf [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen)].

Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

Wabhlen Sie den gewiinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf [OK].

= Waihlen Sie den entsprechenden Ordner fir den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebs-
system und die Sprache aus.
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber, XPS-Treiber und Faxtreiber

Klicken Sie auf [Weiter].

Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

= Wenn das Fenster [Windows-Sicherheit] fir die Verifizierung des Herausgebers angezeigt wird,
klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren].

Klicken Sie auf [SchlieBen].

Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass das Symbol fur den installierten Drucker
im Fenster [Gerate und Drucker] angezeigt wird.

Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.
Damit ist die Aktualisierung des Druckertreibers abgeschlossen.

Referenz

° Unter Windows Vista/Server 2008 ist [Treiber aktualisieren ...] ebenfalls verfligbar. Unter Windows
Vista/Server 2008 kénnen Sie [Treiber aktualisieren ...] auswéhlen, indem Sie die [Eigenschaften] dieses
Systems unter [Andere Geréte] im [Gerate-Manager] 6ffnen.

Zum Aufrufen des [Gerate-Managers] klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Computer] und dann
auf [Eigenschaften]. Wahlen Sie dann den Gerate-Manager im Bereich [Aufgaben] aus.
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4.2 Windows XP/Server 2003
4.2.1 Verwendung einer Netzwerkverbindung (LPR/Port9100)

Zur Verwendung des LPR/Port9100-Drucks mUissen Sie bei der Installation des Druckertreibers den
Anschluss angeben.

Einstellungen fiir das System

Zur Verwendung des Port9100- oder LPR-Drucks mussen Sie vorab die Netzwerkeinstellungen fir das
System einrichten.

Zu konfigurierende Optionen Beschreibung
IP-Adresse Geben Sie unter [TCP/IP] die IP-Adresse des Systems ein.
RAW-Portnummer Verwendung des Port9100-Drucks:

Aktivieren Sie unter [TCP/IP] die RAW-Portnummer
(Grundeinstellung: [9100]).

LPD-Einstellung Verwendung des LPR-Drucks:
Aktivieren Sie in der [LPD-Einstellung] des Systems den LPD-Druck.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Manuelle Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-

Assistenten

v Fir die Installation des Treibers auf Computern mit Windows XP/Server 2003 werden Administrator-
rechte bendtigt.

Legen Sie die DVD-ROM (fur Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.
Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Drucker und Faxgerate] aus.

= Wenn [Drucker und Faxgeréte] nicht im MenU [Start] angezeigt wird, 6ffnen Sie die
[Systemsteuerung] Uber das Men [Start], klicken auf [Drucker und andere Hardware] und
anschlieBend auf [Drucker und Faxgeréate].

Unter Windows XP klicken Sie auf [Drucker hinzufligen] im MenU [Druckeraufgaben].
Unter Windows Server 2003 doppelklicken Sie auf [Drucker hinzufligen].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.
Klicken Sie auf [Weiter].

Wabhlen Sie die Option [Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist] und klicken Sie dann
auf [Weiter >].

= Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen [Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren].
Die Seite [Druckeranschluss auswéhlen] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Einen neuen Anschluss erstellen:] und wahlen Sie dann [Standard-TCP/IP Port] als
[Anschlusstyp] aus.

Klicken Sie auf [Weiter >].

Der [Assistent zum Hinzufligen eines Standard-TCP/IP-Druckerports] wird gestartet.

Klicken Sie auf [Weiter >].
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Geben Sie im Feld [Druckername oder IP-Adresse:] die IP-Adresse des Systems ein und klicken Sie
anschlieBend auf [Weiter >].

- Wenn das Dialogfeld [Zusatzliche Portinformationen erforderlich] angezeigt wird, gehen Sie zu
Schritt 10.

- Wenn die Seite [Beenden] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 13.
Wabhlen Sie [Benutzerdefiniert] und klicken Sie dann auf [Einstellungen].

Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen fiir den Port vor und klicken Sie dann auf [OK].

= FUr eine LPR-Verbindung wéhlen Sie [LPR] und geben dann "Drucken" im Feld [Queue-Name:] ein.
= Bei der Eingabe wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden.

= FUr eine Port9100-Verbindung wéhlen Sie [Raw] und geben dann die RAW-Portnummer
(Grundeinstellung: [9100]) im Feld [Portnummer:] ein.

Klicken Sie auf [Weiter].

Klicken Sie auf [Fertig stellen].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.
Klicken Sie auf [Diskette...].
Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

Waéhlen Sie den gewtinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen].

-> Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber und Faxtreiber

Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.
Klicken Sie auf [Weiter].

Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

= Fihren Sie zur Verwendung einer Netzwerkverbindung nach dem Einrichten der Netzwerk-
einstellungen einen Testdruck durch.

Klicken Sie auf [Fertig stellen].

- Wenn das Fenster "Windows-Logo-Test" oder [Digitale Signatur] angezeigt wird, klicken Sie auf

[Installation fortsetzen] oder [Ja].

Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im
Fenster [Drucker und Faxgeréate] angezeigt wird.

Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.
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4.2.2

Verwendung einer Netzwerkverbindung (SMB)

Zur Verwendung des SMB-Drucks geben Sie den Port an, indem Sie wahrend der Installation des
Druckertreibers den Drucker auswahlen. Die Druckerauswahl kann entweder durch die Suche nach dem
Drucker im Netzwerk oder durch die manuelle Eingabe des Druckernamens erfolgen.

Einstellungen fiir das System

Zur Verwendung des SMB-Drucks missen Sie vorab die Netzwerkeinstellungen fiir das System einrichten.

Zu konfigurierende Optionen Beschreibung
IP-Adresse Geben Sie unter [TCP/IP] die IP-Adresse des Systems ein.
SMB Verwendung des SMB-Drucks:

Geben Sie in den [Druckeinstellungen] dieses Systems unter [SMB]
den NetBIOS-Namen, den Druckservicenamen und die Arbeitsgrup-
pe ein.

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

zZur Verwendung des SMB-Drucks in der IPv6-Umgebung muss die [Einst. fir Direkt-Hosting] fiir das
System aktiviert werden. Ausfiihriiche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Administrator].

Installation des Druckertreibers durch die Auswahl des Druckers mit dem

Druckerinstallations-Assistenten

v Fir die Installation des Treibers auf Computern mit Windows XP/Server 2003 werden Administrator-
rechte benétigt.

Legen Sie die DVD-ROM (fiir Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.
Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Drucker und Faxgerate] aus.

= Wenn [Drucker und Faxgeréte] nicht im MenU [Start] angezeigt wird, 6ffnen Sie die
[Systemsteuerung] Uber das Menu [Start], klicken auf [Drucker und andere Hardware] und
anschlieBend auf [Drucker und Faxgerate].

Unter Windows XP klicken Sie auf [Drucker hinzufligen] im Menu [Druckeraufgaben].
Unter Windows Server 2003 doppelklicken Sie auf [Drucker hinzufligen].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.
Klicken Sie auf [Weiter].

Wahlen Sie die Option [Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist] und klicken Sie dann
auf [Weiter >].

- Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen [Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren).
Die Seite zur [Auswahl des Druckeranschlusses] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Einen neuen Anschluss erstellen:], wahlen Sie [Lokaler Anschluss] als [Anschlusstyp:]
und klicken Sie dann auf [Weiter >].

Tragen Sie den "\\NetBIOS-Namen\Druckservicenamen" im Feld [Anschlussname] ein.

= Achten Sie darauf, dass der eingegebene NetBIOS-Name und der Druckservicename mit den
entsprechenden Angaben in den [Druckeinstellungen] unter [SMB] identisch ist.

Klicken Sie auf [OK].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.

Klicken Sie auf [Diskette...].
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4.2.3

Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

Waéhlen Sie den gewtinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen].

-> Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber und Faxtreiber

Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.
Klicken Sie auf [Weiter].

Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

= Fihren Sie zur Verwendung einer Netzwerkverbindung nach dem Einrichten der Netzwerk-
einstellungen einen Testdruck durch.

Klicken Sie auf [Fertig stellen].

- Wenn das Fenster "Windows-Logo-Test" oder [Digitale Signatur] angezeigt wird, klicken Sie auf
[Installation fortsetzen] oder [Ja].

Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im
Fenster [Drucker und Faxgerate] angezeigt wird.

Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

Verwendung einer Netzwerkverbindung (IPP/IPPS)

Zur Verwendung des IPP-Drucks miissen Sie bei der Installation des Druckertreibers den Anschluss
angeben.

Einstellungen fiir das System

Zur Verwendung des IPP-Drucks miissen Sie vorab die Netzwerkeinstellungen fir das System einrichten.

Zu konfigurierende Optionen Beschreibung
IP-Adresse Geben Sie unter [TCP/IP] die IP-Adresse des Systems ein.
IPP Aktivieren Sie unter [IPP-Einstellungen] den IPP-Druck.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Zur Verwendung des IPPS-Drucks miissen Sie vorab ein Zertifikat auf dem System registrieren. Sie knnen
das selbstsignierte Zertifikat verwenden, das auf diesem System vorinstalliert ist. Ausfiihrliche Informationen
finden Sie in der [Bedienungsanieitung Netzwerk-Administrator].
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Manuelle Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-
Assistenten

v

11

12
13
14

15

16

FUr die Installation des Treibers auf Computern mit Windows XP/Server 2003 werden Administrator-
rechte benétigt.

Legen Sie die DVD-ROM (fuir Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.
Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Drucker und Faxgerate] aus.

= Wenn [Drucker und Faxgerate] nicht im Men( [Start] angezeigt wird, 6ffnen Sie die
[Systemsteuerung] Uber das Men [Start], klicken auf [Drucker und andere Hardware] und
anschlieBend auf [Drucker und Faxgeréate)].

Unter Windows XP klicken Sie auf [Drucker hinzufligen] im Menl [Druckeraufgaben).
Unter Windows Server 2003 doppelklicken Sie auf [Drucker hinzufiigen].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.
Klicken Sie auf [Weiter].

Wabhlen Sie auf der Seite [Lokaler Drucker oder Netzwerk] die Option [Netzwerkdrucker oder Drucker,
der an einen anderen Computer angeschlossen ist] aus und klicken Sie auf [Weiter >].

Waéhlen Sie auf der Seite [Drucker angeben] die Option [Verbindung mit einem Drucker im Internet oder
Heim-/Firmennetzwerk herstellen:] aus.

Geben Sie im Feld [URL:] die URL des Systems im folgenden Format ein und klicken Sie dann auf
[Weiter >].

= http://<IP-Adresse_des_Systems>/ipp
Beispiel: Die IP-Adresse dieses Systems ist 192.168.1.20, http://192.168.1.20/ipp

= Wenn Sie den IPPS-Druck verwenden, geben Sie "https://<IP-Adresse des Systems>/ipp" ein.

= Wenn ein Bestéatigungsdialogfeld angezeigt wird, nachdem Sie auf [Weiter >] geklickt haben, klicken
Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Diskette...].
Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

Waéhlen Sie den gewiinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen].

= Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber und Faxtreiber

Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker] wird angezeigt.
Klicken Sie auf [OK].
Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

Klicken Sie auf [Fertig stellen].
- Wenn das Fenster "Windows-Logo-Test" oder [Digitale Signatur] angezeigt wird, klicken Sie auf
[Installation fortsetzen] oder [Ja].

Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im
Fenster [Drucker und Faxgerate] angezeigt wird.

Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

Sobald die Einstellungen flr den Drucker eingerichtet wurden, kdnnen Sie den Drucker wie einen normalen
lokalen Drucker verwenden.
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4.2.4 Verwendung eines lokalen Anschlusses

Wenn dieses System Uber eine USB-Schnittstelle angeschlossen ist, kann der Druckertreiber per Plug & Play
installiert werden.
Referenz

. Wenn eine USB-Verbindung verwendet wird, wird der Druckertreiber einfach und komfortabel per Plug
& Play installiert. Diese Funktion kann aber auch mit dem Druckerinstallations-Assistenten installiert
werden. Zur Verwendung des Druckerinstallations-Assistenten wahlen Sie auf der Seite [Drucker-
anschluss auswéhlen] den USB-Anschluss, Uber den die Verbindung hergestellt werden soll.

SchlieBen Sie dieses System Uber ein USB-Kabel an den Computer an und starten Sie dann den
Computer.

Hinweis

Wéhrend des Starts des Computers darf das Kabel nicht eingesteckt oder getrennt werden.

Legen Sie die DVD-ROM (fur Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.

Schalten Sie dieses System am Hauptnetzschalter ein.

Das Fenster [Assistent flr das Suchen neuer Hardware] wird angezeigt.

- Wenn das Fenster [Assistent fir das Suchen neuer Hardware] nicht gedffnet wird, schalten Sie das
System aus und wieder ein.
Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder ein-
schalten. Wenn Sie den Drucker sofort nach dem Ausschalten wieder einschalten, funktioniert er
unter Umsté&nden nicht ordnungsgeman.

- Wenn eine Seite mit der Nachricht "Verbindung mit Windows Update" angezeigt wird, wahlen Sie
["Nein, diesmal nicht"].

Waéhlen Sie [Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (fir fortgeschrittene Benutzer)]
und klicken Sie anschlieBend auf [Weiter >].

Wabhlen Sie unter [Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen.] die Option [Folgende
Quelle ebenfalls durchsuchen:] und klicken Sie dann auf [Durchsuchen].
Wahlen Sie den gewtinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf [OK].

-> Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber und Faxtreiber

Klicken Sie auf [Weiter >] und folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

Klicken Sie auf [Fertig stellen].
= Wenn das Fenster "Windows-Logo-Test" oder [Digitale Signatur] angezeigt wird, klicken Sie auf
[Installation fortsetzen] oder [Ja].

Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im
Fenster [Drucker und Faxgerate] angezeigt wird.

Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.
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4.3 Windows 2000
4.3.1 Verwendung einer Netzwerkverbindung (LPR/Port9100)

Zur Verwendung des LPR/Port9100-Drucks mUissen Sie bei der Installation des Druckertreibers den
Anschluss angeben.

Einstellungen fiir das System

Zur Verwendung des Port9100- oder LPR-Drucks mussen Sie vorab die Netzwerkeinstellungen fir das
System einrichten.

Zu konfigurierende Optionen Beschreibung
IP-Adresse Geben Sie unter [TCP/IP] die IP-Adresse des Systems ein.
RAW-Portnummer Verwendung des Port9100-Drucks:

Aktivieren Sie unter [TCP/IP] die RAW-Portnummer
(Grundeinstellung: [9100]).

LPD-Einstellung Verwendung des LPR-Drucks:
Aktivieren Sie in der [LPD-Einstellung] des Systems den LPD-Druck.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Manuelle Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-
Assistenten

v Fir die Installation des Treibers auf Computern mit Windows 2000 werden Administratorrechte
benétigt.

Legen Sie die DVD-ROM (fur Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen] - [Drucker] aus.

Doppelklicken Sie auf [Neuer Drucker].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.

Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.
Wabhlen Sie im Fenster, in dem Sie die Anschlussart angeben muissen, [Lokaler Drucker] und klicken Sie
dann auf [Weiter].
- Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen [Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren).

Die Seite zur [Auswahl des Druckeranschlusses] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Neuen Anschluss erstellen:] und wahlen Sie dann [Standard-TCP/IP Port] als
Anschlusstyp aus.
Klicken Sie auf [Weiter].

Der [Assistent zum Hinzufiigen eines Standard-TCP/IP-Druckerports] wird gestartet.
Klicken Sie auf [Weiter].

Geben Sie im Feld [Druckername oder IP-Adresse:] die IP-Adresse des Systems ein und klicken Sie
anschlieBend auf [Weiter >].

- Wenn das Dialogfeld [Zusatzliche Portinformationen erforderlich] angezeigt wird, gehen Sie zu
Schritt 10.

- Wenn die Seite [Beenden] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 13.

Waéhlen Sie [Benutzerdefiniert] und klicken Sie dann auf [Einstellungen...].
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Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen fiir den Port vor und klicken Sie dann auf [OK].

= Fur eine LPR-Verbindung wéhlen Sie [LPR] und geben dann "Drucken" im Feld [Queue-Name:] ein.
= Bei der Eingabe wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden.

= FUr eine Port9100-Verbindung wéhlen Sie [Raw] und geben dann die RAW-Portnummer
(Grundeinstellung: [9100]) im Feld [Portnummer:] ein.

Klicken Sie auf [Weiter].

Klicken Sie auf [Fertig stellen].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.
Klicken Sie auf [Diskette...].
Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

Waéhlen Sie den gewiinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen].

- Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber und Faxtreiber

Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker:] wird angezeigt.
Klicken Sie auf [Weiter].
Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

Klicken Sie auf [Fertig stellen].

- Wenn das Fenster [Digitale Signatur] angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].

Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im
Fenster [Drucker] angezeigt wird.

Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.
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4.3.2

Verwendung einer Netzwerkverbindung (SMB)

Zur Verwendung des SMB-Drucks geben Sie den Port an, indem Sie wahrend der Installation des
Druckertreibers den Drucker auswéhlen.

Einstellungen fiir das System

Zur Verwendung des SMB-Drucks mussen Sie vorab die Netzwerkeinstellungen fiir das System einrichten.

Zu konfigurierende Optionen Beschreibung
IP-Adresse Geben Sie unter [TCP/IP] die IP-Adresse des Systems ein.
SMB Verwendung des SMB-Drucks:

pe ein.

@ Referenz

Austfiihrliche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Manuelle Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-
Assistenten

v/ Fir die Installation des Treibers auf Computern mit Windows 2000 werden Administratorrechte
benétigt.

Legen Sie die DVD-ROM (fur Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen] - [Drucker] aus.

Doppelklicken Sie auf [Drucker hinzufligen].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.

Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

Geben Sie in den [Druckeinstellungen] dieses Systems unter [SMB]
den NetBIOS-Namen, den Druckservicenamen und die Arbeitsgrup-

Wabhlen Sie im Fenster, in dem Sie die Anschlussart angeben miissen, [Lokaler Drucker] und klicken Sie

dann auf [Weiter].

= Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen [Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren].

Die Seite zur [Druckeranschluss auswahlen] wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Neuen Anschluss erstellen:] und wahlen Sie dann [Lokaler Anschluss] als Anschlusstyp

aus.
Klicken Sie auf [Weiter].

Tragen Sie den "\\NetBIOS-Namen\Druckservicenamen" im Feld [Anschlussname] ein.

= Achten Sie darauf, dass der eingegebene NetBIOS-Name und der Druckservicename mit den

entsprechenden Angaben in den [Druckeinstellungen] unter [SMB] identisch ist.

Klicken Sie auf [OK].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.
Klicken Sie auf [Diskette...].

Klicken Sie auf [Durchsuchen...].
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Waéhlen Sie den gewiinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen].

- Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber und Faxtreiber

Klicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker:] wird angezeigt.
Klicken Sie auf [Weiter].
Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

Klicken Sie auf [Fertig stellen].

-> Wenn das Fenster [Digitale Signatur] angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].

Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im
Fenster [Drucker] angezeigt wird.

Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.
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4.3.3

Verwendung einer Netzwerkverbindung (IPP/IPPS)

Richten Sie bei Verwendung des IPP-Drucks die Netzwerkeinstellungen vor der Installation des
Druckertreibers ein.

Einstellungen fiir das System

Zur Verwendung des IPP-Drucks missen Sie vorab die Netzwerkeinstellungen fir das System einrichten.

Zu konfigurierende Optionen Beschreibung
IP-Adresse Geben Sie unter [TCP/IP] die IP-Adresse des Systems ein.
IPP Aktivieren Sie unter [IPP-Einstellungen] den IPP-Druck.

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Zur Verwendung des IPPS-Drucks miissen Sie vorab ein Zertifikat auf dem System registrieren. Sie kénnen
aas selbstsignierte Zertifikat verwenden, das auf diesem System vorinstalliert ist. Ausfiihrliche Informationen
finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

Manuelle Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-
Assistenten

v

Fulr die Installation des Treibers auf Computern mit Windows 2000 werden Administratorrechte
benétigt.

Legen Sie die DVD-ROM (fur Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen] - [Drucker] aus.

Klicken Sie doppelt auf das Symbol [Drucker hinzufligen).

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.
Klicken Sie auf [Weiter].

Wabhlen Sie auf der Seite [Lokaler Drucker oder Netzwerk] die Option [Netzwerkdrucker] und klicken Sie
dann auf [Weiter >].

Wabhlen Sie auf der Seite [Drucker suchen] die Option [Mit einem Computer im Internet oder Intranet
verbinden].

Geben Sie im Feld [URL:] die URL des Systems im folgenden Format ein und klicken Sie dann auf
[Weiter].

= http://<IP-Adresse_des_Systems>/ipp
Beispiel: Die IP-Adresse dieses Systems ist 192.168.1.20, http://192.168.1.20/ipp

= Wenn Sie den IPPS-Druck verwenden, geben Sie "https://<IP-Adresse des Systems>/ipp" ein.
Wenn das Bestédtigungsdialogfeld erscheint, klicken Sie auf [OK].

Klicken Sie auf [Diskette...].

Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

Waéhlen Sie den gewiinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen].

= Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber und Faxtreiber
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12 Kiicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker:] wird angezeigt.
13 Kiicken Sie auf [OK].
14 Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

15 Kiicken Sie auf [Fertig stellen].
- Wenn das Fenster [Digitale Signatur] angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].

16 Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im
Fenster [Drucker] angezeigt wird.

17 Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.
Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

Sobald die Einstellungen fiir den Drucker eingerichtet wurden, kénnen Sie den Drucker wie einen normalen
lokalen Drucker verwenden.
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4.3.4 Verwendung eines lokalen Anschlusses

Wenn dieses System (iber eine USB-Schnittstelle angeschlossen ist, kann der Druckertreiber per Plug & Play
installiert werden.

Referenz

Wenn eine USB-Verbindung verwendet wird, wird der Druckertreiber einfach und komfortabel per Plug
& Play installiert. Diese Funktion kann aber auch mit dem Druckerinstallations-Assistenten installiert
werden. Bei Verwendung des Druckerinstallations-Assistenten wahlen Sie auf der Seite [Drucker-
anschluss auswahlen] den USB-Anschluss, Uiber den die Verbindung hergestellt werden soll.

SchlieBen Sie dieses System Uber ein USB-Kabel an den Computer an und starten Sie dann den
Computer.
Hinweis

Wéhrend des Starts des Computers darf das Kabel nicht eingesteckt oder getrennt werden.

Legen Sie die DVD-ROM (fur Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.
Schalten Sie dieses System am Hauptnetzschalter ein.

Das Fenster [Assistent flr das Suchen neuer Hardware] wird angezeigt.

- Wenn das Fenster [Assistent flr das Suchen neuer Hardware] nicht gedffnet wird, schalten Sie das
System aus und wieder ein.
Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder ein-
schalten. Wenn Sie den Drucker sofort nach dem Ausschalten wieder einschalten, funktioniert er
unter Umsténden nicht ordnungsgemaB.

Klicken Sie auf [Weiter >].

Wabhlen Sie [Nach geeignetem Treiber fir dieses Gerat suchen (empfohlen)] und klicken Sie dann auf
[Weiter >].

Wahlen Sie [Andere Quelle angeben] und klicken Sie dann auf [Weiter >].
Klicken Sie auf [Durchsuchen...].

Waéhlen Sie den gewiinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen].

= Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
PCL-Treiber, PS-Treiber und Faxtreiber

Klicken Sie auf [OK] und folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

Klicken Sie auf [Fertig stellen].

= Wenn das Fenster [Digitale Signatur] angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].

11 Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im

12

Fenster [Drucker] angezeigt wird.

Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.
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4.4.1

Windows NT 4.0

Verwendung einer Netzwerkverbindung (LPR)

Zur Verwendung des LPR-Drucks mussen Sie bei der Installation des Druckertreibers den Anschluss
angeben.

Einstellungen fiir das System

Zur Verwendung des LPR-Drucks missen Sie vorab die Netzwerkeinstellungen flir das System einrichten.

Zu konfigurierende Optionen Beschreibung
IP-Adresse Geben Sie unter [TCP/IP] die IP-Adresse des Systems ein.

LPD-Einstellung Verwendung des LPR-Drucks:
Aktivieren Sie in der [LPD-Einstellung] des Systems den LPD-Druck.

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Manuelle Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-
Assistenten

v Fir die Installation des Treibers auf Computern mit Windows NT 4.0 werden Administratorrechte
bendtigt.

v Firdie Verwendung des LPR-Anschlusses unter Windows NT4.0 muss die Funktion [Microsoft TCP/IP-
Drucken] auf dem Computer installiert sein.

Legen Sie die DVD-ROM (fur Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.

Klicken Sie auf [Start] und wahlen Sie [Einstellungen] - [Drucker] aus.

Klicken Sie doppelt auf das Symbol [Drucker hinzufligen].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.
Wabhlen Sie auf der Seite zur Auswahl des Druckeranschlusses [Dieser Computer] aus.

Klicken Sie auf [Weiter].

Es wird eine Seite flr die Auswahl des Anschlusses angezeigt.
Klicken Sie auf [Anschluss hinzufligen...].

Wabhlen Sie in der Liste [Verfligbare Druckeranschliisse] den Eintrag [LPR-Anschluss] aus und klicken
Sie dann auf [Neuer Anschluss...].

Geben Sie die IP-Adresse dieses Systems im Feld "Adresse" und "Drucken” im Feld "Queue-Name"
ein. Klicken Sie anschlieBend auf [OK].

= Bei der Eingabe wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden.
Wabhlen Sie den erstellten Anschluss aus und klicken Sie dann auf [Weiter >].
Klicken Sie auf [Diskette...].

Klicken Sie auf [Durchsuchen...].
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12 wahlen Sie den gewuinschten Druckertreiberordner auf der DVD-ROM und klicken Sie dann auf
[Offnen).

-> Wahlen Sie den entsprechenden Ordner flir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber
und Faxtreiber

13 Kiicken Sie auf [OK].

Die Liste [Drucker:] wird angezeigt.
14 Kiicken Sie auf [Weiter].
15 Folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.
16 Kiicken Sie auf [Fertig stellen].

17 Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im
Fenster [Drucker] angezeigt wird.

18 Nehmen Sie die DVD-ROM aus dem DVD-ROM-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.
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E—
5 Installation auf Macintosh-Computern

In diesem Kapitel werden die erforderlichen Einstellungen bei der Verwendung des Macintosh-Betriebs-
systems und die Vorgehensweise bei der Installation der Druckertreiber fiir den Macintosh beschrieben.

5.1 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6

5.1.1 Installation des Druckertreibers
Starten Sie den Macintosh-Computer.

Legen Sie die DVD-ROM (fur Macintosh) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.

= Beenden Sie alle laufenden Programme.

Offnen Sie den Ordner auf der DVD-ROM, in dem sich der gewlnschte Druckertreiber befindet.

- Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus.

Kopieren Sie die Treiberdatei fur die entsprechende Mac OS-Version auf den Desktop.

0S X 10.2: bizhub_C360_102.pkg
0S X 10.3: bizhub_C360_103104.pkg
0S X 10.4: bizhub_C360_103104.pkg
0S X 10.5: bizhub_C360_105.pkg
0S X 10.6: bizhub_C360_106.pkg

Fir OS X 10.5/10.6 werden in Abhangigkeit vom Papierformat verschiedene Treiberordner
verwendet. Wéhlen Sie den passenden Treiberordner fiir Ihre Umgebung aus.

Verwendung von metrischen Papierformaten (A4 usw.): Wahlen Sie eine Datei im Ordner "WW_A4".
Verwendung von Zoll-Formaten (Letter-Format 8 1/2 x 11): Wahlen Sie den Ordner "WW_Letter".

A 20 72 28 2 7

Offnen Sie die kopierte Datei durch Doppelklicken.

Das Installationsprogramm wird gestartet.
= Um die Installation abzubrechen, beriihren Sie [Abbr.].

Klicken Sie auf [Fortfahren] und folgen Sie den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten,

bis die [Installationsseite] angezeigt wird.

- Wenn Sie wahrend des Vorgangs zur Eingabe des Namens und Kennworts aufgefordert werden,
geben Sie den Administratornamen und das zugehdrige Kennwort ein.

Klicken Sie auf der Seite [Installation] auf [Installieren].

Der Druckertreiber wird auf dem Computer installiert. Nach abgeschlossener Installation wird eine
Meldung angezeigt.

= Wenn der Druckertreiber unter OS X 10.2/10.3/10.4 schon einmal zu einem friiheren Zeitpunkt
installiert wurde, wird gegebenenfalls statt [Installieren] die Option [Aktualisieren] angezeigt.

Klicken Sie auf [SchlieBen].

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

Waéhlen Sie als Néchstes einen Drucker.
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5.1.2 Auswaihlen und Verbinden eines Druckers (OS X 10.4/10.5/10.6)
Unter OS X 10.4/10.5/10.6 kann der Drucker Gber Bonjour, LPR (LPD) oder IPP eingebunden werden.
Unter OS X 10.4/10.5 kann die Einbindung auch tber AppleTalk erfolgen.
Nach der Einrichtung der Netzwerkeinstellung kann das System nach der Auswahl im Fenster [Drucken &
Faxen] als Drucker verwendet werden.
Einrichten der Bonjour-Einstellungen
Einrichten der [Bonjour-Einstellungen] fiir das System
Aktivieren Sie Bonjour in den [Bonjour-Einstellungen] des Systems und geben Sie dann den Bonjour-Namen
ein.
@ Referenz
Ausfiihriiche Informationen zu den [Bonjour-Einstellungen] des Systems finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].
Hinzufligen eines Druckers
Wabhlen Sie im MenU [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen...] aus.
Klicken Sie auf [Drucken & Faxen].
Klicken Sie auf das Symbol [+] im Fenster [Drucken & Faxen].
Klicken Sie auf [Standard].
Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.
- Wenn kein Drucker erkannt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder ein-
schalten. Wenn Sie den Drucker sofort nach dem Ausschalten wieder einschalten, funktioniert er
unter Umsténden nicht ordnungsgemas.
Wabhlen Sie in der Liste [Druckername] den Namen des gewiinschten, mit Bonjour verbundenen Modells
aus.
Der fur den ausgewahlten Druckernamen geeignete Druckertreiber wird automatisch ausgewéahlt.
= Zum Prifen des Druckernamens wahlen Sie auf diesem System [Netzwerkeinstellungen] - [Bonjour-
Einstellungen] unter [Administratoreinstellungen] aus. Bei der Standardeinstellung entspricht der in
Klammern () stehende Suffix in [Bonjour-Name] den drei Low-Order-Byte der MAC-Adresse.
= Nachdem der Druckertreiber ausgewéhlt wurde, gehen Sie zu Schritt 7.
= Wenn der falsche Druckertreiber ausgewahlt wurde, gehen Sie zu Schritt 6.
Waéhlen Sie den gewtinschten Druckertreiber manuell aus.
= Unter OS X 10.6 wahlen Sie die Option [Druckersoftware auswahlen...] unter [Drucken mit] und
wéhlen dann den Druckertreiber des gewlinschten Modells aus der Liste aus, die in einem anderen
Fenster angezeigt wird.
= Unter OS X 10.5 wéhlen Sie die Option [Gewlinschten Treiber auswahlen...] unter [Drucken mit:] und
wahlen dann den Druckertreiber des gewlinschten Modells aus der Liste aus.
= Unter OS X 10.4 wéhlen Sie die Option [KONICA MINOLTA] unter [Drucken mit:] und wéhlen dann
den Druckertreiber des gewilinschten Modells aus der Liste aus.
Klicken Sie auf [Hinzufligen].
Wenn der ausgewahlte Drucker im Fenster [Drucken & Faxen] registriert ist, ist der Einrichtungsvorgang
abgeschlossen.
= Wenn das Fenster [Installierbare Optionen] angezeigt wird, nehmen Sie bei Bedarf Anderungen an
den entsprechenden Einstellungen vor. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 9-5.
Referenz
° Unter OS X 10.4 kdnnen Sie auch einen Drucker hinzuflgen, indem Sie auf [Hinzufligen] im Fenster
[Drucker-Dienstprogramm] klicken.
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Einrichten der AppleTalk-Einstellungen
Einrichten der [AppleTalk-Einstellungen] fiir das System
Aktivieren Sie AppleTalk in den [AppleTalk-Einstellungen] und geben Sie dann den Druckernamen ein.

Referenz
° AppleTalk-Verbindungen unterstitzen nur Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den [AppleTalk-Einstellungen] des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Einrichten der [AppleTalk-Einstellungen] fiir den Computer
Richten Sie die AppleTalk-Einstellungen fir den Macintosh-Computer ein, der an den Drucker angeschlossen
ist.

Waéhlen Sie im Menu [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen...] aus.

Klicken Sie auf das Symbol [Netzwerk].

Das Fenster fir die Ethernet-Einstellungen wird angezeigt.

= Unter OS X 10.5 wéhlen Sie [Ethernet] und klicken dann auf [Erweitert...].
= Unter OS X 10.4 wahlen Sie [Ethernet (integriert)] und klicken dann auf [Konfigurieren...].

Doppelklicken Sie auf das Register [AppleTalk], um AppleTalk zu aktivieren.

Klicken Sie auf die SchlieBen-Schaltflache in der linken oberen Ecke des Fensters.

- Wenn die Meldung [This service has unsaved changes (Dieser Dienst enthalt ungespeicherte
Anderungen)] angezeigt wird, klicken Sie auf [Anwenden].

Hinzuftgen eines Druckers
Wahlen Sie im Menii [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen...] aus.
Klicken Sie auf [Drucken & Faxen].
Klicken Sie auf das Symbol [+] im Fenster [Drucken & Faxen].

Klicken Sie auf [Standard].

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.

= Wenn kein Drucker erkannt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder ein-
schalten. Wenn Sie den Drucker sofort nach dem Ausschalten wieder einschalten, funktioniert er
unter Umsté&nden nicht ordnungsgemaB.

Wabhlen Sie in der Liste [Druckername] den Namen des gewtinschten, mit AppleTalk verbundenen
Modells aus.
Der fur den ausgewahlten Druckernamen geeignete Druckertreiber wird automatisch ausgewahlt.

= Zum Prifen des Druckernamens wéhlen Sie auf diesem System [Netzwerkeinstellungen] - [Bonjour-
Einstellungen] unter [Administratoreinstellungen] aus. Bei der Standardeinstellung entspricht der in
Klammern () stehende Suffix in [Bonjour-Name] den drei Low-Order-Byte der MAC-Adresse.

= Nachdem der Druckertreiber ausgewahlt wurde, gehen Sie zu Schritt 7.
= Wenn der falsche Druckertreiber ausgewéhlt wurde, gehen Sie zu Schritt 6.

Wahlen Sie den gewiinschten Druckertreiber manuell aus.

= Unter OS X 10.5 wéhlen Sie die Option [Gewlinschten Treiber auswahlen...] unter [Drucken mit:] und
wahlen dann den Druckertreiber des gewlinschten Modells aus der Liste aus.

= Unter OS X 10.4 wahlen Sie die Option [KONICA MINOLTA] unter [Drucken mit:] und wahlen dann
den Druckertreiber des gewiinschten Modells aus der Liste aus.
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7 Kiicken Sie auf [Hinzufugen].

Wenn der ausgewahlte Drucker im Fenster [Drucken & Faxen] registriert ist, ist der Einrichtungsvorgang
abgeschlossen.

= Wenn das Fenster [Installierbare Optionen] angezeigt wird, nehmen Sie bei Bedarf Anderungen an
den entsprechenden Einstellungen vor. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 9-5.

Referenz

° Unter OS X 10.4 kdnnen Sie auch einen Drucker hinzufligen, indem Sie auf [Hinzufligen] im Fenster
[Drucker-Dienstprogramm] klicken.

Einrichten der LPR-Einstellungen
[TCP/IP]-Einstellungen flr das System

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.
[LPD-Einstellung] fur den Drucker

Bevor Sie den LPR-Druck verwenden, aktivieren Sie den LPD-Druck in der [LPD-Einstellung] des Systems.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Ausfiihriiche Informationen zur [LPD-Einstellung] des Systems finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Netzwerk-Administrator].

Einrichten der TCP/IP-Einstellungen fir den Computer

Richten Sie die TCP/IP-Einstellungen fiir den Macintosh-Computer ein, der an den Drucker angeschlossen
ist.

1 Wabhlen Sie im MenU [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen...] aus.
2 Kiicken Sie auf das Symbol [Netzwerk].

3 Das Fenster fiir die Ethernet-Einstellungen wird angezeigt.

= Unter OS X 10.5/10.6 wahlen Sie [Ethernet] und klicken dann auf [Erweitert...].
= Unter OS X 10.4 wahlen Sie [Ethernet (integriert)] und klicken dann auf [Konfigurieren...].

4 Kiicken Sie auf die Registerkarte [TCP/IP].

5 Legen Sie die Einstellungen, wie z. B. IP-Adresse und Subnet-Maske, entsprechend den Einstellungen
des Netzwerks fest, mit dem der Macintosh-Computer verbunden ist.

6 Klicken Sie auf die SchlieBen-Schaltflache in der linken oberen Ecke des Fensters.

- Wenn die Meldung [This service has unsaved changes (Dieser Dienst enthalt ungespeicherte
Anderungen)] angezeigt wird, klicken Sie auf [Anwenden].

Hinzufligen eines Druckers

1 Waéhlen Sie im Menl [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen...] aus.
Klicken Sie auf [Drucken & Faxen].

Klicken Sie auf das Symbol [+] im Fenster [Drucken & Faxen].

Klicken Sie auf [IP] oder [IP-Drucker].

a A ODN

Wabhlen Sie unter [Protokoll:] die Option [Line Printer Daemon - LPD].
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Geben Sie unter [Adresse:] die IP-Adresse des Systems ein.

Der passende Druckertreiber flr dieses System, das anhand der IP-Adresse identifiziert wurde, wird
automatisch ausgewahlt.

= Nachdem der Druckertreiber ausgewahlt wurde, gehen Sie zu Schritt 8.
= Wenn der falsche Druckertreiber ausgewahlt wurde, gehen Sie zu Schritt 7.

Wahlen Sie den gewiinschten Druckertreiber manuell aus.

= Unter OS X 10.6 wahlen Sie die Option [Druckersoftware auswahlen...] unter [Drucken mit] und
wahlen dann den Druckertreiber des gewiinschten Modells aus der Liste aus, die in einem anderen
Fenster angezeigt wird.

= Unter OS X 10.5 wahlen Sie die Option [Gewlinschten Treiber auswahlen...] unter [Drucken mit:] und
wahlen dann den Druckertreiber des gewlinschten Modells aus der Liste aus.

= Unter OS X 10.4 wéahlen Sie die Option [KONICA MINOLTA] unter [Drucken mit:] und wéhlen dann
den Druckertreiber des gewiinschten Modells aus der Liste aus.
Klicken Sie auf [Hinzufligen].

Wenn der ausgewahlte Drucker im Fenster [Drucken & Faxen] registriert ist, ist der Einrichtungsvorgang

abgeschlossen.

= Wenn das Fenster [Installierbare Optionen] angezeigt wird, nehmen Sie bei Bedarf Anderungen an
den entsprechenden Einstellungen vor. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Seite 9-5.

Referenz

. Unter OS X 10.4 kdnnen Sie auch einen Drucker hinzufligen, indem Sie auf [Hinzufligen] im Fenster
[Drucker-Dienstprogramm] klicken.

Einrichten der IPP-Einstellungen
[TCP/IP]-Einstellungen fir das System

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.
[IPP-Einstellungen] fir das System

Aktivieren Sie unter [IPP-Einstellungen] den IPP-Druck.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Ausfiihriiche Informationen zu den [IPP-Einstellungen] des Systems finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Netzwerk-Administrator].

Einrichten der TCP/IP-Einstellungen fiir den Computer

Richten Sie die TCP/IP-Einstellungen fur den Macintosh-Computer ein, der an den Drucker angeschlossen
ist.

Wahlen Sie im Menii [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen...] aus.
Klicken Sie auf das Symbol [Netzwerk].

Das Fenster fir die Ethernet-Einstellungen wird angezeigt.

= Unter OS X 10.5/10.6 wahlen Sie [Ethernet] und klicken dann auf [Erweitert...].
= Unter OS X 10.4 wahlen Sie [Ethernet (integriert)] und klicken dann auf [Konfigurieren...].

Klicken Sie auf die Registerkarte [TCP/IP].

Legen Sie die Einstellungen, wie z. B. IP-Adresse und Subnet-Maske, entsprechend den Einstellungen
des Netzwerks fest, mit dem der Macintosh-Computer verbunden ist.
Klicken Sie auf die SchlieBen-Schaltflache in der linken oberen Ecke des Fensters.

- Wenn die Meldung [This service has unsaved changes (Dieser Dienst enthalt ungespeicherte
Anderungen)] angezeigt wird, klicken Sie auf [Anwenden].
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Hinzufiigen eines Druckers

1
2

Wabhlen Sie im MenU [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen...] aus.
Klicken Sie auf [Drucken & Faxen].

Klicken Sie auf das Symbol [+] im Fenster [Drucken & Faxen].

[Drucker-Browser] wird angezeigt.
Klicken Sie auf [IP] oder [IP-Drucker].
Waéhlen Sie unter [Protokoll:] die Option [Internet Printing Protocol - IPP] aus.

Geben Sie unter [Adresse:] die IP-Adresse des Systems ein. Geben Sie unter [Warteliste:] die
Zeichenfolge "ipp" ein.

Der passende Druckertreiber fir dieses System, das anhand der IP-Adresse identifiziert wurde, wird
automatisch ausgewahlt.

-> Nachdem der Druckertreiber ausgewahlt wurde, gehen Sie zu Schritt 8.

= Wenn der falsche Druckertreiber ausgewahlt wurde, gehen Sie zu Schritt 7.

Wabhlen Sie den gewiinschten Druckertreiber manuell aus.

= Unter OS X 10.6 wéhlen Sie die Option [Druckersoftware auswahlen...] unter [Drucken mit] und
wéahlen dann den Druckertreiber des gewtiinschten Modells aus der Liste aus, die in einem anderen
Fenster angezeigt wird.

= Unter OS X 10.5 wéhlen Sie die Option [Gewlinschten Treiber auswéhlen...] unter [Drucken mit:] und
wéhlen dann den Druckertreiber des gewlinschten Modells aus der Liste aus.

= Unter OS X 10.4 wéhlen Sie die Option [KONICA MINOLTA] unter [Drucken mit:] und wéhlen dann
den Druckertreiber des gewilinschten Modells aus der Liste aus.

Klicken Sie auf [Hinzufligen].

Wenn der ausgewahlte Drucker im Fenster [Drucken & Faxen] registriert ist, ist der Einrichtungsvorgang

abgeschlossen.

= Wenn das Fenster [Installierbare Optionen] angezeigt wird, nehmen Sie bei Bedarf Anderungen an
den entsprechenden Einstellungen vor. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 9-5.

Referenz

Unter OS X 10.4 kdnnen Sie auch einen Drucker hinzufligen, indem Sie auf [Hinzufligen] im Fenster
[Drucker-Dienstprogramm] klicken.
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5.1.3

Auswaihlen und Verbinden eines Druckers (OS X 10.2/10.3)

Unter OS X 10.2/10.3 kann der Drucker iber Rendezvous, AppleTalk, LPR (LPD) oder IPP angeschlossen
werden.

Nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen eingerichtet haben, kann das System nach der Auswahl im
[Drucker-Dienstprogramm)] oder im [Print Center] als Drucker verwendet werden.

Einrichten der Rendezvous-Einstellungen
Einrichten der [Bonjour-Einstellungen] fiir das System

Aktivieren Sie Bonjour in den [Bonjour-Einstellungen] des Systems und geben Sie dann den Bonjour-Namen
ein.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den [Bonjour-Einstellungen] des Systems finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

Hinzufligen eines Druckers

Wabhlen Sie [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities] und doppelklicken Sie dann auf [Drucker-
Dienstprogramm)] oder [Print-Center], um das entsprechende Dienstprogramm zu &ffnen.

Wenn das Fenster [You have no printers available. (Es sind keine Drucker verfiigbar.)] angezeigt wird,
klicken Sie auf [Hinzufligen]. Wenn die [Druckerliste] angezeigt wird, klicken Sie auf [Hinzufligen).

= Wenn bereits verfligbare Drucker angegeben wurden, wird das Fenster [You have no printers
available. (Es sind keine Drucker verfligbar.)] nicht angezeigt.

Wabhlen Sie als Verbindungsmethode [Rendezvous].

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.

= Wenn kein Drucker erkannt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder ein-
schalten. Wenn Sie den Drucker sofort nach dem Ausschalten wieder einschalten, funktioniert er
unter Umsténden nicht ordnungsgemas.

Wabhlen Sie in der Liste [Name] den gewlinschten Modellnamen.

Der fur den ausgewahlten Druckernamen geeignete Druckertreiber wird automatisch ausgewahlt.

= Zum Prifen des Druckernamens wéhlen Sie auf diesem System [Netzwerkeinstellungen] - [Bonjour-
Einstellungen] unter [Administratoreinstellungen] aus. Bei der Standardeinstellung entspricht der in
Klammern () stehende Suffix in [Bonjour-Name] den drei Low-Order-Byte der MAC-Adresse.

= Nachdem der Druckertreiber ausgewahlt wurde, gehen Sie zu Schritt 6.
= Wenn der falsche Druckertreiber ausgewéhlt wurde, gehen Sie zu Schritt 5.

Wahlen Sie den gewiinschten Druckertreiber manuell aus.

= Wahlen Sie unter [Druckermodell] den Eintrag [KONICA MINOLTA] und wéhlen Sie dann aus der
Modellliste das gewlinschte Modell aus.

Klicken Sie auf [Hinzufligen].

Wenn der ausgewahlte Drucker in der [Druckerliste] eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang
abgeschlossen.
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Einrichten der AppleTalk-Einstellungen
Einrichten der [AppleTalk-Einstellungen] flr das System

Aktivieren Sie AppleTalk in den [AppleTalk-Einstellungen] und geben Sie dann den Druckernamen ein.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den [AppleTalk]-Einstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Einrichten der AppleTalk-Einstellungen fir den Computer
Richten Sie die AppleTalk-Einstellungen fir den Macintosh-Computer ein, der an den Drucker angeschlossen
ist.

Waéhlen Sie im MenU [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen...] aus.

Klicken Sie auf das Symbol [Netzwerk].

Wahlen Sie unter [Zeigen:] die Option [Ethernet (integriert)] aus.

Klicken Sie auf die Registerkarte [AppleTalk] und aktivieren Sie dann das Kontrollkdstchen [AppleTalk
aktivieren].

Klicken Sie auf die SchlieBen-Schaltflache in der linken oberen Ecke des Fensters.

- Wenn die Meldung [This service has unsaved changes (Dieser Dienst enthalt ungespeicherte
Anderungen) oder Apply configuration changes (Konfigurationsanderungen aktivieren)] angezeigt
wird, klicken Sie auf [Anwenden].

Hinzuftgen eines Druckers

Wabhlen Sie [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities] und doppelklicken Sie dann auf [Drucker-
Dienstprogramm)] oder [Print-Center], um das entsprechende Dienstprogramm zu &ffnen.

Wenn das Fenster [You have no printers available. (Es sind keine Drucker verfiigbar.)] angezeigt wird,
klicken Sie auf [Hinzufligen]. Wenn die Druckerliste angezeigt wird, klicken Sie auf [Hinzufligen].

- Wenn bereits verfligbare Drucker angegeben wurden, wird das Fenster [You have no printers
available. (Es sind keine Drucker verflgbar.)] nicht angezeigt.

Wabhlen Sie als Verbindungsmethode [AppleTalk] und geben Sie dann die Zone an, mit der das
System verbunden ist.
Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.

- Wenn kein Drucker erkannt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder ein-
schalten. Wenn Sie den Drucker sofort nach dem Ausschalten wieder einschalten, funktioniert er
unter Umsté&nden nicht ordnungsgemas.

Waéhlen Sie in der Liste [Name] den gewilinschten Modellnamen.

Der fir den ausgewahlten Druckernamen geeignete Druckertreiber wird automatisch ausgewahlt.

= Zum Prifen des Druckernamens wahlen Sie auf diesem System [Netzwerkeinstellungen] - [Bonjour-
Einstellungen] unter [Administratoreinstellungen] aus. Bei der Standardeinstellung entspricht der in
Klammern () stehende Suffix in [Bonjour-Name] den drei Low-Order-Byte der MAC-Adresse.

-> Nachdem der Druckertreiber ausgewahlt wurde, gehen Sie zu Schritt 6.
- Wenn der falsche Druckertreiber ausgewahlt wurde, gehen Sie zu Schritt 5.

Waéhlen Sie den gewtinschten Druckertreiber manuell aus.

= Waéhlen Sie unter [Druckermodell] den Eintrag [KONICA MINOLTA] und wahlen Sie dann aus der
Modellliste das gewtinschte Modell aus.

Klicken Sie auf [Hinzufligen].

Wenn der ausgewéhlte Drucker in der [Druckerliste] eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang
abgeschlossen.
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Einrichten der LPR-Einstellungen
[TCP/IP]-Einstellungen flir das System

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.
[LPD-Einstellung] fur den Drucker

Bevor Sie den LPR-Druck verwenden, aktivieren Sie den LPD-Druck in der [LPD-Einstellung] des Systems.

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Austfiihriiche Informationen zur [LPD-Einstellung] des Systems finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Netzwerk-Administrator].

Einrichten der TCP/IP-Einstellungen fir den Computer

Richten Sie die TCP/IP-Einstellungen fur den Macintosh-Computer ein, der an den Drucker angeschlossen
ist.

Wahlen Sie im Menii [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen...] aus.

Klicken Sie auf das Symbol [Netzwerk].

Wahlen Sie unter [Zeigen] die Option [Ethernet (integriert)] aus.

Klicken Sie auf die Registerkarte [TCP/IP].

Waéhlen Sie die Option [Konfigurieren:] und legen Sie die Einstellungen, wie z. B. IP-Adresse und

Subnet-Maske, entsprechend den Einstellungen des Netzwerks fest, mit dem der Macintosh-Computer
verbunden ist.

Klicken Sie auf die SchlieBen-Schaltflache in der linken oberen Ecke des Fensters.

- Wenn die Meldung [This service has unsaved changes (Dieser Dienst enthalt ungespeicherte
Anderungen) oder Apply configuration changes (Konfigurationsénderungen aktivieren)] angezeigt
wird, klicken Sie auf [Anwenden].

Hinzufiigen eines Druckers

Wahlen Sie [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities] und doppelklicken Sie dann auf [Drucker-
Dienstprogramm] oder [Print-Center], um das entsprechende Dienstprogramm zu &6ffnen.

Wenn das Fenster [You have no printers available. (Es sind keine Drucker verfiigbar.)] angezeigt wird,

klicken Sie auf [Hinzufigen]. Wenn die Druckerliste angezeigt wird, klicken Sie auf [Hinzufligen].

= Wenn bereits verfligbare Drucker angegeben wurden, wird das Fenster [You have no printers
available. (Es sind keine Drucker verfligbar.)] nicht angezeigt.

Wabhlen Sie als Verbindungsmethode [TCP/IP-Drucker].

Wahlen Sie unter OS X 10.3 [LPD/LPR] als [Druckertyp].

Geben Sie unter [Druckeradresse:] die IP-Adresse des Systems ein.

Wabhlen Sie unter [Druckermodell] den Eintrag [KONICA MINOLTA] und wéhlen Sie dann in der

Modellliste das gewlinschte Modell aus. Klicken Sie anschlieBend auf [Hinzufligen).

Wenn der ausgewéhlte Drucker in der [Druckerliste] eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang
abgeschlossen.
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Einrichten der IPP-Einstellungen
[TCP/IP]-Einstellungen flir das System

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.
[IPP-Einstellungen] fir das System

Aktivieren Sie unter [IPP-Einstellungen] den IPP-Druck.

@ Referenz

Ausfiihrliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Ausfiihriiche Informationen zu den [IPP-Einstellungen] des Systems finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Netzwerk-Administrator].

Einrichten der TCP/IP-Einstellungen fir den Computer
Richten Sie die TCP/IP-Einstellungen fur den Macintosh-Computer ein, der an den Drucker angeschlossen
ist.

Wabhlen Sie im MenU [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen...] aus.

Klicken Sie auf das Symbol [Netzwerk].

Waéhlen Sie unter [Zeigen] die Option [Ethernet (integriert)] aus.

Klicken Sie auf die Registerkarte [TCP/IP].

Waéhlen Sie die Option [Konfigurieren:] und legen Sie die Einstellungen, wie z. B. IP-Adresse und
Subnet-Maske, entsprechend den Einstellungen des Netzwerks fest, mit dem der Macintosh-Computer
verbunden ist.

Klicken Sie auf die SchlieBen-Schaltflache in der linken oberen Ecke des Fensters.

- Wenn die Meldung [This service has unsaved changes (Dieser Dienst enthalt ungespeicherte
Anderungen) oder Apply configuration changes (Konfigurationsénderungen aktivieren)] angezeigt
wird, klicken Sie auf [Anwenden].

Hinzufiigen eines Druckers

Wabhlen Sie [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities] und doppelklicken Sie dann auf [Drucker-
Dienstprogramm] oder [Print-Center], um das entsprechende Dienstprogramm zu 6ffnen.

Wenn das Fenster [You have no printers available. (Es sind keine Drucker verfiigbar.)] angezeigt wird,

klicken Sie auf [Hinzufligen]. Wenn die Druckerliste angezeigt wird, klicken Sie auf [Hinzufligen].

- Wenn bereits verfligbare Drucker angegeben wurden, wird das Fenster [You have no printers
available. (Es sind keine Drucker verfligbar.)] nicht angezeigt.

Wabhlen Sie als Verbindungsmethode [TCP/IP-Drucker].

Wabhlen Sie unter OS X 10.3 [Internet Printing Protocol] als [Druckertyp].

Geben Sie unter [Druckeradresse:] die IP-Adresse des Systems ein.

- Lassen Sie das Feld [Queue-Name] leer.

Wabhlen Sie unter [Druckermodell] den Eintrag [KONICA MINOLTA] und wéhlen Sie dann in der
Modellliste das gewtnschte Modell aus. Klicken Sie anschlieBend auf [Hinzufigen].

Wenn der ausgewdahlte Drucker in der [Druckerliste] eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang
abgeschlossen.
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5.2 Mac OS 9.2

5.2.1 Installation des Druckertreibers

Nach dem Anschluss kann dieses System als Drucker genutzt werden. Dazu miissen ein PostScript-Drucker
ausgewahlt und eine "Druckerbeschreibungsdatei (PPD-Datei)" angegeben werden.

Kopieren Sie zunéchst die "Druckerbeschreibungsdatei (PPD)" auf den Computer.

Legen Sie die DVD-ROM (fiir Macintosh) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des
Computers ein.

Offnen Sie den Ordner auf der DVD-ROM, in dem sich der gewiinschte Druckertreiber befindet.

- Wahlen Sie den entsprechenden Ordner fiir den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus.

Wabhlen Sie die PPD-Datei "KONICAMINOLTAC360UVxxx.ppd" aus und kopieren Sie sie in [Macintosh
HD] - [System Folder] - [Extension] - [Printer Descriptions] auf dem Computer.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

5.2.2 Auswahlen und Verbinden eines Druckers
Unter OS 9 kann der Drucker per AppleTalk oder LPR (LPD) verbunden werden.

Richten Sie die Netzwerkeinstellungen des Systems ein und wéhlen Sie dann den Drucker.

Einrichten der AppleTalk-Einstellungen
Einrichten der [AppleTalk-Einstellungen] fiir das System

Aktivieren Sie AppleTalk in den [AppleTalk-Einstellungen] und geben Sie dann den Druckernamen ein.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den [AppleTalk-Einstellungen] des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Einrichten der AppleTalk-Einstellungen fir den Computer

Richten Sie die AppleTalk-Einstellungen fir den Macintosh-Computer ein, der an den Drucker angeschlossen
ist.

Wabhlen Sie im Menl [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen] - [AppleTalk].
Wahlen Sie unter [Connect via:] den Eintrag [Ethernet].

Klicken Sie auf die SchlieBen-Schaltflache in der linken oberen Ecke des Fensters.

= Wenn die Meldung [Anderungen an der aktuellen Konfiguration speichern?] angezeigt wird, klicken
Sie auf [Speichern].
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Auswahlen eines Druckers
1 Wabhlen Sie im MenU [Apple] den Eintrag [Chooser].

2 Vergewissern Sie sich, dass [AppleTalk] auf [Aktiv] gesetzt ist, und klicken Sie dann auf das Symbol
"LaserWriter".

3 Kiicken Sie in der Liste [PostScript-Drucker Auswahl:] auf den gewlinschten Modellnamen und
anschlieBend auf [Drucker anlegen].
Das Fenster fur die Auswahl einer Druckerbeschreibungsdatei (PPD-Datei) wird getffnet.

= Zum Prifen des Druckernamens wahlen Sie auf diesem System [Netzwerkeinstellungen] - [Bonjour-
Einstellungen] unter [Administratoreinstellungen] aus. Bei der Standardeinstellung entspricht der in
Klammern () stehende Suffix in [Bonjour-Name] den drei Low-Order-Byte der MAC-Adresse.

- Wenn bereits eine andere PPD-Datei ausgewahlt ist, klicken Sie im Schritt 3 auf [Einrichten...] und
anschlieBend im bereits angezeigten Bildschirm auf [PPD auswahlen...].

4 Kiicken Sie zunachst auf die entsprechende PPD-Datei und klicken Sie dann auf [Auswahlen] (oder
[Offnen]).

Wenn der ausgewahlte Drucker im [Chooser] eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang
abgeschlossen.

= Wenn das Fenster "Installierbare Optionen" angezeigt wird, nehmen Sie bei Bedarf Anderungen an
den entsprechenden Einstellungen vor. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

- Wenn das Fenster [Chooser] angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 7.
5  Geben Sie die auf dem System installierten Optionen an.

6 Kiicken Sie auf [OK].

Das Fenster [Chooser] wird erneut angezeigt.

7 SchlieBen Sie das Fenster [Chooser].

5-14
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Einrichten der LPR-Einstellungen
[TCP/IP]-Einstellungen flir das System

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.
[LPD-Einstellung] fur den Drucker

Bevor Sie den LPR-Druck verwenden, aktivieren Sie den LPD-Druck in der [LPD-Einstellung] des Systems.

@ Referenz

Austfiihriiche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Austfiihriiche Informationen zur [LPD-Einstellung] des Systems finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Netzwerk-Administrator].

Einrichten der TCP/IP-Einstellungen fir den Computer

Richten Sie die TCP/IP-Einstellungen fur den Macintosh-Computer ein, der an den Drucker angeschlossen
ist.

1 Wabhlen Sie im Menl [Apple] den Eintrag [Systemeinstellungen] - [TCP/IP] aus.
2 Wahlen Sie unter [Connect via:] den Eintrag [Ethernet].

3 Wahlen Sie die Option [Konfigurieren:] und legen Sie die Einstellungen, wie z. B. IP-Adresse und
Subnet-Maske, entsprechend den Einstellungen des Netzwerks fest, mit dem der Macintosh-Computer
verbunden ist.

4 Klicken Sie auf die SchlieBen-Schaltflache in der linken oberen Ecke des Fensters.

= Wenn die Meldung [Anderungen an der aktuellen Konfiguration speichern?] angezeigt wird, klicken
Sie auf [Speichern].

Hinzufligen eines Druckers

1 Wabhlen Sie [Macintosh HD] - [Applications (Mac OS 9)] - [Utilities] aus und &ffnen Sie anschlieBend
[Desktop Printer Utility] durch Doppelklicken.

Das Fenster [Neuer Desktop-Drucker] wird gedffnet.
2 Wahlen Sie unter [Mit] den Eintrag [LaserWriter] aus.

3 wahlen Sie unter [Desktop erstellen...] den Eintrag [Drucker (LPR)] aus.

Das Fenster [Ohne Titel] wird angezeigt.

4 Kiicken Sie unter [PostScriptTM Druckerbeschreibungsdatei (PPD)] auf [Andern...].

Das Fenster fir die Auswahl einer Druckerbeschreibungsdatei (PPD-Datei) wird geoffnet.

5 Kiicken Sie auf die passende PPD-Datei und dann auf [Auswahlen].

Das Fenster [Ohne Titel] wird erneut angezeigt.

6 Kiicken Sie auf [Andemn...] unter [LPR-Druckerauswahl].

Das Fenster fir die Eingabe der IP-Adresse wird gedffnet.

[ Geben Sie unter [Druckeradresse] die IP-Adresse des Systems ein und klicken Sie dann auf [OK].

Das Fenster [Ohne Titel] wird erneut angezeigt.

8 Kiicken Sie auf [Erstellen...].

Das Fenster fur die Speicherung der Einstellungen wird angezeigt.

9  Geben Sie den Namen fir [Desktop-Drucker sichern als] ein und klicken Sie auf [Sichern].

Auf dem Desktop wird ein Symbol fiir den LPR-Drucker erstellt.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 5-15



Mac 0S 9.2 5.2

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



6 Installation bei Verwendung

von NetWare







6.1

NetWare 6

6

6.1

6.1.1

6.1.2

Installation bei Verwendung von NetWare

In diesem Kapitel werden die erforderlichen Einstellungen bei der Verwendung von NetWare und die
Vorgehensweise bei der Installation der Druckertreiber fiir den Windows-Client beschrieben.

NetWare

Netzwerkeinstellungen
Machen Sie im Bildschirm [NetWare] Angaben zu [IPX-Einstellung] und [NetWare-Druckmodus].

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den NetWare-Einstellungen des Systems finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Netzwerk-Administrator].

Konfigurieren des Windows-Clients

Fur den Windows-Client, der einen Drucker verwendet, installieren Sie den Druckertreiber mit dem
[Druckerinstallations-Assistenten].

v Fir die Installation sind Administratorrechte erforderlich.

1 Legen Sie die DVD (fir Windows) mit dem Druckertreiber in das DVD-ROM-Laufwerk des Computers
ein.

2 Offnen Sie das Fenster [Drucker] oder [Drucker und Faxgeréte].

3 Wahlen Sie [Drucker hinzufigen] oder [Neuer Drucker].

Der [Druckerinstallations-Assistent] wird gestartet.

4 Durchsuchen Sie in den Anschlusseinstellungen das Netzwerk und geben Sie den Namen der erstellten
Warteschlange (oder den NDPS-Druckernamen) an.

5 Geben Sie in der Liste der Druckermodelle den Ordner auf der DVD-ROM an, in dem sich der Drucker-
treiber befindet.

= Wahlen Sie den entsprechenden Ordner flr den zu verwendenden Druckertreiber, das
Betriebssystem und die Sprache aus.
Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
Windows 2000/XP/Server 2003: PCL-Treiber, PS-Treiber
Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2: PCL-Treiber, PS-Treiber, XPS-Treiber
Windows NT4.0: PCL-Treiber

6 Befolgen Sie die Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten, um die Installation
durchzuflhren.
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7 Deinstallation des Druckertreibers

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise bei der Deinstallation des Druckertreibers beschrieben.

7.1 Windows

Wenn Sie den Druckertreiber entfernen mdchten, weil beispielsweise eine Neuinstallation des Treibers nétig

ist, m

1
2

10

Ussen Sie zundchst den Treiber entfernen. Gehen Sie dabei folgendermaBen vor.
Offnen Sie das Fenster [Drucker], [Gerate und Drucker] oder [Drucker und Faxgerétel].
Wabhlen Sie das Symbol des Treibers, der deinstalliert werden soll.

Entfernen Sie den Druckertreiber.

= Unter Windows NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 driicken Sie die Taste Entf auf der
Computertastatur.

= Unter Windows 7/Server 2008 R2 klicken Sie in der Symbolleiste auf [Gerat entfernen].

Folgen Sie dann den Anweisungen auf den anschlieBend angezeigten Seiten.

Nachdem der Druckertreiber geldscht wurde, wird das Druckersymbol nicht mehr im Fenster [Drucker],
[Gerate und Drucker] bzw. [Drucker und Faxgerate] angezeigt.

Unter Windows NT 4.0 ist die Deinstallation damit abgeschlossen. Fahren Sie mit Schritt 10 fort.

Unter Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 setzen Sie den
Deinstallationsvorgang in den Servereigenschaften fort.

Offnen Sie die [Servereigenschaften].
= Klicken Sie unter Windows Vista/Server 2008 mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich im
Fenster [Drucker] und wéhlen Sie dann [Als Administrator ausfiihren] - [Servereigenschaften].

= Unter Windows 7/Server 2008 R2 wahlen Sie einen anderen Drucker aus und klicken dann in der
Symbolleiste auf [Eigenschaften des Druckerservers].

= Wahlen Sie unter Windows 2000/XP/Server 2003 das Meni [Datei] und klicken Sie dann auf
[Servereigenschaften).

= Klicken Sie im Fenster [Benutzerkontensteuerung] auf [Fortfahren] oder [Ja].
Klicken Sie auf die Registerkarte [Treiber].
Markieren Sie in der Liste [Installierte Druckertreiber] den zu I6schenden Treiber und klicken Sie dann

auf [Entfernen...].

= Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 fahren Sie mit Schritt 8 fort.
= Unter Windows 2000/XP/Server 2003 fahren Sie mit Schritt 9 fort.

Waéhlen Sie im Dialogfeld zur Bestétigung der zu entfernenden Objekte [Treiber und Treiberpaket
entfernen] oder [Treiber und Paket entfernen] aus und klicken Sie dann auf [OK].

Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Deinstallation des Treibers bestétigen missen. Klicken

Sie auf [Ja].

= Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den
Vorgang erneut bestétigen missen. Klicken Sie auf [Deinstallieren].

SchlieBen Sie alle offenen Fenster und starten Sie den Computer neu.

= Fihren Sie unbedingt einen Neustart des Computers durch.
Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers abgeschlossen.
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Referenz

Auch wenn der Druckertreiber mit der hier beschriebenen Methoden entfernt wird, verbleibt die Datei
mit den Modellinformationen unter Windows 2000/XP/Server 2003 auf dem Computer. Daher kann der
Treiber mdglicherweise nicht Uberschrieben werden, wenn die gleiche Druckertreiberversion erneut
installiert wird. In diesem Fall miissen Sie auch die folgenden Dateien entfernen.

Prifen Sie, ob der Ordner "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86" (Ordner
"C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64" beim x64 System und Ordner
"C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86" bei Windows 2000) vorhanden ist. Falls ein Ordner (bei
Windows 2000 Datei beschrieben in "oem*.inf") des entsprechenden Modells vorhanden ist, entfernen
Sie ihn. Wenn jedoch mehrere Treiber installiert sind, z. B. KONICA MINOLTA PCL-Treiber, KONICA
MINOLTA PostScript-Treiber und Faxtreiber, werden die Modellinformationen aller Treiber geldscht.
Wenn alle Treiber mit Ausnahme des Faxtreibers auf dem System verbleiben sollen, darf der Ordner
nicht entfernt werden.

Entfernen Sie aus dem Ordner "C:\WINDOWS\inf" (Ordner "C:\WINNT\inf" bei Windows 2000) die
Dateien "oem*.inf" und "oem*.PNF" (das im Dateinamen enthaltene Zeichen "*" steht flir eine Zahl, die
je nach Computerumgebung variiert).

Bevor Sie diese Dateien l16schen, 6ffnen Sie die INF-Datei und Uberprifen Sie, ob der Modellname in
den letzten Zeilen erwéhnt wird. So stellen Sie sicher, dass es sich um die Datei des entsprechenden
Modells handelt. Die Nummer der PNF-Datei ist mit der Nummer der INF-Datei identisch.

Unter Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 ist dieser Schritt nicht erforderlich, wenn Sie
[Treiber und Treiberpaket entfernen] oder [Treiber und Paket entfernen] ausgewahlt haben.
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7.2 Macintosh

Wenn Sie den Druckertreiber entfernen mochten, weil beispielsweise eine Neuinstallation des Treibers nétig
ist, mUssen Sie zunachst den Treiber entfernen. Gehen Sie dabei folgendermaBen vor.

7.2.1 Fiir Mac OS X

Offnen Sie das Fenster [Drucken & Faxen] (oder [Drucker-Dienstprogramm]/[Print Center]).

- Das Fenster [Drucken & Faxen] kann Uber die [Systemeinstellungen...] im Men( [Apple] gedffnet
werden (OS X 10.3/10.4/10.5/10.6).

= Das Fenster [Drucker-Dienstprogramm]/[Print Center] kann tber [Macintosh HD] - [Applications] -
[Utilities] geodffnet werden (OS X 10.2/10.3/10.4).

Wahlen Sie den Namen des Druckers, der geléscht werden soll, und klicken Sie dann auf [-] (oder
[L&schen]).

Der ausgewahlte Drucker wird geléscht.
SchlieBen Sie das Fenster [Drucken & Faxen] (oder [Drucker-Dienstprogramm)]/[Print Center]).

Ziehen Sie die folgenden installierten Dateien aus [Macintosh HD] - [Library] - [Printers] - [PPDs] -
[Contents] - [Resources] ([Resources] bei OS X 10.5/10.6 und [Resources] - [en.lproj] und
[ia.lproj)/[de.lprojl/[es.Iprojl/[fr.Iproj)/[it.Iprojl/[ko.lproj]/[zh_CN.lprojl/[zh_TW.lproj] bei OS X
10.2/10.3/10.4) auf das Symbol [Trash].

- [KONICAMINOLTAC360.92]
- [KONICAMINOLTAC280.92]
- [KONICAMINOLTAC220.92]

Léschen Sie nicht benétigte Dateien aus [Library] - [Printers].

= Ziehen Sie den Ordner [C360] aus [Library] - [Printers] - [KONICAMINOLTA] auf das Symbol [Trash].

= Ziehen Sie unter Mac OS X 10.2 auBerdem alle [KONICA MINOLTA C360]-Ordner aus [Library] -
[Printers] - [PPDPIlugins] auf das Symbol [Trash].

Unter OS X 10.2/10.3/10.4/10.5 ziehen Sie [bizhub C360_xxx.pkg] aus [Library] - [Receipts] auf das
Symbol [Trash].

Starten Sie den Computer neu.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers abgeschlossen.

7.2.2 Fir Mac 0S 9.2
Ziehen Sie das Druckersymbol auf dem Desktop auf das Symbol [Trash].

Ziehen Sie die PPD-Datei "KONICAMINOLTAC360UVxxx.ppd", die sich unter [Macintosh HD] -
[System Folder] - [Extension] - [Printer Descriptions] befindet, auf das Symbol [Trash].

Die zugehérigen Druckertreiberdateien werden geldscht.

Starten Sie den Computer neu.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers abgeschlossen.
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8.1

Drucken

S— 11
Druckfunktionen der PCL/PS/XPS-Treiber fir
Windows

In diesem Kapitel werden die Funktionen der PCL/PS/XPS-Druckertreiber fir Windows beschrieben.

8

8.1

Drucken

Druckjobs werden tber die Anwendungssoftware angegeben.

1

Offnen Sie die Daten in der Anwendung und klicken Sie auf [Datei]. Klicken Sie dann im Menii auf den

Eintrag [Drucken].
=> Wenn das Menl nicht vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltflache [Drucken].

Priifen Sie, ob der Druckername unter [Druckername] (oder [Drucker auswéhlen]) ausgewahlt wurde.

- Klicken Sie auf den Drucker, um ihn auszuwaéhlen, falls dies nicht bereits geschehen ist.
= Das Aussehen des Dialogfelds [Drucken] ist in Abh&ngigkeit von der verwendeten Anwendung
unterschiedlich.

T m—— |
=y Drucken
Algemein

Drucker auswahlen
= KONICA MINOLTA C3605eriesFAX
= KONICA MINOLTA C3603eriesPCL
5 KONICA MINOLTA C3605eriesPS
I KONICA MINOLTA C360%eriesXPS

Status Berst [T Ausgabe in Datei umleiten

Standort Enstellungen
Kommertar | Dricker suchen_|
Seitenbereich

@ Hles Anzshl Bemplare: 1

112 9j2 33!

Geben Sie den Druckbereich und die Anzahl der zu druckenden Exemplare an.

Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]), um die Druckertreiberparameter an lhre
Bedurfnisse anzupassen.

- Nach Klicken auf [Eigenschaften] oder [Einstellungen] im Fenster [Drucken] wird die Seite
[Druckeinstellungen] des Druckertreiber angezeigt, in dem Sie die verschiedenen Funktionen
einrichten kénnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-12.

- Wenn Sie die Anwendung beenden, werden die im Fenster [Drucken] geanderten
[Druckeinstellungen] nicht tbernommen. Stattdessen werden die Originaleinstellungen

wiederhergestellt.

Klicken Sie auf [Drucken].

Der Druckvorgang wird durchgefiihrt und die Daten-LED des Systems blinkt.
- Wenn die Option [Nur sicheres Drucken] unter [Geréateoptionen] auf der Registerkarte

[Konfiguration] auf [EIN] gesetzt ist, wird das Fenster [Sicheres Drucken] angezeigt. Fahren Sie mit

Schritt 6 fort.
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6 Geben Sie die ID und das Kennwort des Dokuments ein und klicken Sie anschlieBend auf [OK].

Die Daten werden gesendet und in der [Box fiir geschiitzte Dokumente] dieses Systems gespeichert.

Benutzersinstellung =5

Sicheres Drucken
D, sich. Drucken

Max. 16
Kennwort

Max. 8

Betiiigen e auf dem Bedierfeld des Druckers
Q folgende Tasten, um die Dokumente, die mit

"Sicheres Drucken" gedruckt werden, E
auszugeben

Geben Sie [IDF. sich. Drucken] und [Kenmwer]fir
[Sicherss Drucken] sin

[ ok ][ Apbrechen | [ Standem | [ Hife

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zur Registerkarte [Konfiguration] finden Sie auf Seite 8-5.

Ausfiihrliche Informationen (ber die Funktion "Sicheres Drucken" finden Sie auf Seite 17-6.

8-4
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8.2

8.2.1

8.2.2

Standardeinstellungen des Druckertreibers

Nach der Installation des Druckertreibers miissen Sie im Fenster [Druckeinstellungen] des Druckertreibers die
Initialisierungsbedingungen (z. B. Zubehdr sowie Authentifizierungs- und Kostenstellenfunktionen) dndern
und Funktionen des Systems aktivieren.

Hinweis

Wenn der Modellname, das installierte Zubehdr und die Benutzerauthentifizierungs- und
Kostenstelleneinstellungen fiir das System nicht auf der Registerkarte [Konfiguration] angegeben sing,
kénnen die Zubehdrfunktionen nicht vom Fenster [Druckeinstellungen] des Druckertreibers aus verwendet
werden. Legen Sie daher unbedingt die Einstellungen fiir das installierte Zubehdr fest.

Anzeige des Fensters "Eigenschaften"

Offnen Sie das Fenster [Drucker], [Gerdte und Drucker] oder [Drucker und Faxgeritel].
= Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie zun&chst auf die Schaltflache [Start], um die

[Systemsteuerung] zu 6ffnen, und anschlieBend auf [Drucker] unter [Hardware und Sound]. Wenn
die [Systemsteuerung] in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].
Unter Windows 7/Server 2008 R2 klicken Sie auf [Start] - [Ger&dte und Drucker].

Wenn unter Windows 7/Server 2008 R2 die Option [Gerate und Drucker] nicht im MenU [Start]
angezeigt wird, 6ffnen Sie die [Systemsteuerung] tiber das Menu [Start] und wahlen [Hardware und
Sound] - [Geréate und Drucker anzeigen] aus.

Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf [Start] und anschlieBend auf [Drucker und
Faxgerate].

Wenn unter Windows XP/Server 2003 der Eintrag [Drucker und Faxgeréte] nicht im Men( [Start]
angezeigt wird, 6ffnen Sie die [Systemsteuerung] Uber das Meni [Start], wahlen [Drucker und
andere Hardware] und klicken anschlieBend auf [Drucker und Faxgerate]. Wenn die [System-
steuerung] in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

- Unter Windows 2000/NT 4.0 klicken Sie auf [Start], [Einstellungen] und dann auf [Drucker].

Offnen Sie die [Druckereigenschaften].
= Unter Windows NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 klicken Sie mit der rechten

Maustaste auf das Symbol des installierten Druckers und anschlieBend auf [Eigenschaften).

= Unter Windows 7/Server 2008 R2 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des

installierten Druckers und anschlieBend auf [Druckereigenschaften].

Registerkarte "Konfiguration"

= 1
) Eigenschaften von KONICA MINOLTA. caszs_ =

Algemein | Freigabe | Anschisse | Enweitert | Farbvenwaltung | Sicherheit | Korfiguration | Einstelungen |

Gerateaptionen

C652DS g 0D

Magazin Format Richtung Papiettyp

Papiemagazin - Infos

m_|»

Magezin1 A3 [ Quer Nomalpapier
Magezin2  Ad  Quer Nomalpapier
Magazin3 A4 [ Langs Nomalpapier
Magazind A4 [ Langs Nomalpapier o

Softwaretools

Gerateinfo beziehe —

Geben Sie den Namen des verwendeten Modells und die installierten bzw. nicht installierten Zubehorteile
an, richten Sie die Benutzerauthentifizierungs- und Kostenstellenfunktionen ein und erlauben Sie dann dem
Druckertreiber, die Funktionen des Systems zu verwenden.
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Optionsname Funktionen

[Gerateoptionen] Legen Sie den Modellnamen des Systems und den Status des installierten

Druckerzubehérs fest und geben Sie Informationen iber die Benutzer-
authentifizierung/Kostenstellen an. Der Status der einzelnen Elemente kann
im Feld [Einstell.] angegeben werden.

[Papiermagazin - Infos] Der den einzelnen Papierfachern zugeordnete Papiertyp wird angezeigt.

Klicken Sie auf [Papiermagazin - Einstell.], um die Einstellungen fir die ein-
zelnen Papierfécher einzurichten.

[Gerateinfo beziehen] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um mit diesem System zu kommunizieren

und den Status des installierten Zubehors abzurufen.

[Einstellungen beziehen] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um verschiedene Einstellungen einzurich-

ten, wie z. B. das Ziel beim Ausflihren der Funktion [Gerateinfo beziehen].
Wenn Sie die Gerateinformationen automatisch abrufen, aktivieren Sie [Au-
to].

Bei Bedarf kénnen Sie die Option [Kennwort zum Beziehen von Gerateinfor-
mationen eingeben] auswéhlen und ein Authentifizierungskennwort flir den
Abruf von Geréteinformationen angeben. Damit wird eine Kennwortauthenti-
fizierung vorgenommen, wenn Geréteinformationen abgerufen werden.

[Verschlisselungs] Zeichenfolgen, die fur die Verschllisselung der Kommunikation mit diesem

System verwendet werden.

Wenn das VerschliUsselungskennwort fir das System von [Werkeinstellun-
gen verwenden)] zu [Benutzerdefiniert] geédndert wurde, geben Sie dasselbe
Verschlisselungskennwort wie fir das System ein. Ein Chiffrierschlissel wird
automatisch fur den eingegebenen Text erzeugt und bei der Kommunikation
mit dem System verwendet.

[Softwaretools] Hier kdnnen Software-Tools, z. B. PageScope Web Connection, gestartet
werden.
Referenz
° Der Systemtyp und die Optionen unter [Gerateoptionen] werden automatisch bestimmt, wenn

[Einstellungen beziehen...] auf [Auto] gesetzt ist. Wenn [Auto] nicht aktiviert ist, miissen Sie den
Systemtyp und die Optionen entweder manuell eingeben oder mit Hilfe von [Gerateinfo beziehen]
bestimmen.

[Funktionsversion] unterstiitzt die Version dieses Systems. Zur Uberpriifung der Version dieses
Systems klicken Sie im Bedienfeld auf Bedienerprog./Zahler und anschlieBend auf
[Gerateinformationen]. Wenn [Geréteinformationen] nicht angezeigt wird, hat das System mit hoher
Wahrscheinlichkeit die "Version 2". In dieser Bedienungsanleitung werden die Funktionen der Version
3 bertcksichtigt.

Wenn [Nur geschitzte Druckauftrdge] unter [Gerateoptionen] auf [Ein] gesetzt ist, kdnnen nur
geschutzte Druckauftrage ausgefihrt werden. Ausfiihrliche Informationen zum sicheren Drucken finden
Sie auf Seite 11-6.

Geben Sie unter [Verschlisselungskennwort] dieselbe Verschlisselungs-Passphrase ein, die unter
[Treiberkennwort Verschlisselungseinstellung] fir dieses System festgelegt wurde.

Die Funktion [Geréteinfo beziehen] ist nur verfligbar, wenn der Computer mit diesem System verbunden
ist und mit ihm kommunizieren kann. Zur Verwendung der Option [Geréteinfo beziehen] missen Sie in
den [Administratoreinstellungen] dieses Systems [Systemverbindung] - [OpenAPI-Einstellungen] -
[Authentifizierung] auf [Aus] setzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-64.

Wenn [Kennwort zum Beziehen von Gerateinformationen eingeben] unter [Einstellungen beziehen...]
ausgewahlt ist, Uberpriifen Sie, ob das Kennwort mit dem unter [Kostenstelle zuordnen, um Geréteinfo
abzurufen] definierten Kennwort identisch ist. Das Kennwort kann aus bis zu acht Zeichen (auBer
Leerzeichen und """) bestehen.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dartiber, wie den Benutzern die Festlegung von [Verschlisselungs]
(Verschliisselungskennwort) erlaubt wird, finden Sie auf Seite 17-35.

Ausfihrliche Informationen (ber die Option [Zum Abruf von Geréteinfo Konto zuordnen] finden Sie unter
Seite 12-62.
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8.2.3

Registerkarte "Einstellungen"

=) Eigenschaften von KONICA MINOLTA C6525eriesPCL @
Algemein | Freigabe | Anschiisse | Enweitert | Fabvenwaltung | Sicherheit | | Ei
5[] EMF Spool
C652D5
EHDD) Einschrinkungs-Miteilung anzeigen
E' [T Dnuck sv.-Eignsch.-Fomn. verw.

[ Authentifizierungseinst. var Druck pritfen
] Authentfiz. Dialogfeid beim Druck 6ffnen

[C11D/Kennwort fir Sicheren Druck singeben

Auf der Registerkarte "Einstellungen" kdnnen Sie die Standardeinstellungen fiir die Anzeige von
Bestatigungsmeldungen oder fir das Fenster zur Eingabe der Authentifizierungseinstellungen festlegen.

Optionsname

Funktionen

[EMF Spool]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn eine Metadatei (EMF) zur Ver-
wendung in der eigenen Systemumgebung gespoolt werden muss.

[Einschrankungs-
Mitteilung anzeigen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um eine Meldung anzuzeigen, wenn
Funktionen fir den Druckertreiber aktiviert werden, die nicht gleichzeitig ver-
wendet werden kénnen.

[Druck.sv.-Eignsch.-
Form. verw.]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Formulare zu verwenden, die im
Dialogfeld [Servereigenschaften] des Druckerfensters hinzugeftigt wurden.

[Authentifizierungseinst.

vor Druck priifen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die Authentifizierungseinstellun-
gen dieses Systems vor dem Druck zu verifizieren und eine Meldung anzu-
zeigen, wenn die entsprechende Prifung negativ verlauft.

[Authentifiz.-Dialogfeld
beim Druck 6ffnen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um beim Start eines Druckvorgangs
das Dialogfeld [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle] fir die Eingabe des
Benutzernamens und des Kostenstellennamens anzuzeigen.

[ID/Kennwort fiir Siche-
ren Druck eingeben]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Dialogfeld [Sicheres Drucken]
anzuzeigen, in dem die Benutzer bei der Ausflihrung eines geschiitzten
Druckauftrags zur Eingabe der ID und des Kennworts aufgefordert werden.

[My Tab-Einst...]

Richten Sie die Einstellungen fir die Anzeige von "My Tab" im Druckertreiber
ein.

[My Tab anzeigen]: Gibt an, ob "My Tab" angezeigt oder ausgeblendet wer-
den soll. Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um "My Tab" anzuzeigen.
Wenn dieses Kontrollkdstchen nicht ausgewahlt ist, sind [My Tab freigeben],
[Bearbeitung verbieten] und [Hinweis anzeigen] deaktiviert, und "My Tab"
wird nicht angezeigt.

[My Tab freigeben]: Gibt an, ob das Funktionslayout von "My Tab" freigege-
ben wird. Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird das serverseitig
definierte "My Tab"-Layout zur Client-Seite Uibertragen, wenn der Client ei-
nen freigegebenen Drucker des Servers angibt und den Druckertreiber instal-
liert. Mit dieser Funktion wird auBerdem auf der Client-Seite die Schaltflache
[My Tab bearb.] verborgen, um zu verhindern, dass ein Client-Benutzer "My
Tab" bearbeitet.

[Bearbeitung verbieten]: Erlaubt oder verbietet dem Benutzer die Bearbei-
tung von "My Tab". Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird die
Schaltflache [My Tab bearb.] verborgen, um zu verhindern, dass jeder Benut-
zer "My Tab" bearbeiten kann.

[Hinweis anzeigen]: Legt fest, ob ein Hinweis auf "My Tab" angezeigt werden
soll. Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird ein Hinweis auf "My
Tab" angezeigt.

[Benutzerformat
speichemn...]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um benutzerdefinierte Papierformate zu
registrieren.
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Referenz

Die Funktionen [EMF Spool] und [Benutzerformat speichern...] stehen nur fir den PCL-Treiber zur
Verfugung.

Wenn Sie die Funktion "EMF Spool" bei Verwendung eines PS/XPS-Treibers verwenden mdchten,
wahlen Sie [Erweiterte Druckfunktionen aktivieren] auf der Registerkarte [Erweitert].

Zum Anzeigen der [Servereigenschaften] unter Vista/Server 2008 klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf einen freien Bereich im Fenster [Drucker] und klicken dann auf [Als Administrator ausfihren] -
[Servereigenschaften]. Unter Windows 7/Server 2008 R2 wéhlen Sie den gewilinschten Drucker aus und
klicken dann in der Symbolleiste auf [Eigenschaften des Druckservers]. Unter Windows 2000
NT4.0/XP/Server 2003 klicken Sie auf das Men( [Datei] und dann auf [Servereigenschaften].

Fur die in den Druckservereigenschaften fir den Druckertreiber angegebenen Papiereinstellungen kann
ein Format in den folgenden Bereichen verwendet werden.

Im Druckertreiber verfigbare benutzerdefinierte Formate:

Breite: 3-1/2 bis 12-1/4 Zoll (9,00 bis 31,11 cm)

Lange: 5-1/2 bis 18 Zoll (13,97 bis 45,72 cm)

Im Druckertreiber verfligbare Bannerformate:

Breite: 8-1/4 bis 11-11/16 Zoll (21,00 bis 29,70 cm)

Lange: 18 bis 47-1/4 Zoll (45,73 bis 120,0 cm)

Zulassiger Bereich fiur GroBformat 1:

Breite: 3-9/16 bis 8-1/4 Zoll (9,00 bis 20,90 cm)

Lange: 18 bis 46-13/16 Zoll (45,73 bis 118,90 cm)

Zulassiger Bereich flr GroBformat 2:

Breite: 11-11/16 bis 12-1/4 Zoll (29,71 bis 31,12 cm)

Lange: 18 bis 46-13/16 Zoll (45,73 bis 118,90 cm)

Zulassiger Bereich fur GroBformat 3:

Breite: 12-1/4 bis 33-1/8 Zoll (31,12 bis 84,10 cm)

Lange: 5-1/2 bis 46-13/16 Zoll (13,97 bis 118,90 cm)

Ein Papierformat, das im Bereich der oben genannten benutzerdefinierten Formate oder Bannerformate
liegt, ist im Druckertreiber sowohl unter [Originalformat] als auch unter [Papierformat] verfiigbar. Ein
Papierformat, das im Bereich der GroB3formate liegt, steht im Druckertreiber jedoch nur unter
[Originalformat] zur Verfiigung.

Damit alle Benutzer die Funktionen auf "My Tab" im selben Layout verwenden kénnen, kénnen die
Einstellungen mit dem auf der Anwendungs-CD-ROM mitgelieferten Driver Packaging Utility
eingerichtet werden. Beim Erstellen eines Treiberpakets mithilfe von Driver Packaging Utility
verschieben Sie den als Paketquelle vorgesehenen Druckertreiber an die gewiinschte "My Tab"-
Position, wahlen Sie die Kontrollkdstchen [My Tab anzeigen] und [My Tab freigeben] unter [My Tab-
Einstellungen] aus und kopieren Sie die Druckereinstellung in den Einstellungen von Driver Packaging
Utility. Ausfihrliche Informationen zu den Einstellungen des Driver Packaging Utility finden Sie in der
Hilfe zum Driver Packaging Utility.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen zur "My Tab "-Funktion finden Sie unter Seite 8-12.
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8.2.4

Registrieren der Standardeinstellungen

Die beim Drucken vorgenommenen Einstellungen flr die Funktionen des Systems sind nur gtiltig, wahrend
die Anwendung ausgefihrt wird. Wird die Anwendung beendet, werden die Standardeinstellungen
wiederhergestellt.

Andern Sie zum Registrieren der Einstellungen die Basiseinstellungen (Standardeinstellungen) des Drucker-

Offnen Sie das Fenster [Drucker], [Gerdte und Drucker] oder [Drucker und Faxgeritel].
= Unter Windows Vista/Server 2008 klicken Sie zun&chst auf die Schaltfliche [Start], um die

[Systemsteuerung] zu 6ffnen, und anschlieBend auf [Drucker] unter [Hardware und Sound]. Wenn
die [Systemsteuerung] in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].
Unter Windows 7/Server 2008 R2 klicken Sie auf [Start] - [Gerate und Drucker].

Wenn unter Windows 7/Server 2008 R2 die Option [Ger&te und Drucker] nicht im Meni [Start]
angezeigt wird, 6ffnen Sie die [Systemsteuerung] Gber das Meni [Start] und wéhlen [Hardware und
Sound] - [Geréate und Drucker anzeigen] aus.

Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf [Start] und anschlieBend auf [Drucker und
Faxgerate].

Wenn unter Windows XP/Server 2003 der Eintrag [Drucker und Faxgeréte] nicht im Men( [Start]
angezeigt wird, 6ffnen Sie die [Systemsteuerung] Uber das Meni [Start], wahlen [Drucker und
andere Hardware] und klicken anschlieBend auf [Drucker und Faxgerate]. Wenn die [System-
steuerung] in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf [Drucker].

= Unter Windows 2000/NT 4.0 klicken Sie auf [Start], [Einstellungen] und dann auf [Drucker].

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten Druckers und anschlieBend auf
[Druckeinstellungen...].

= Unter Windows NT 4.0 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten

Druckers und anschlieBend auf [Dokumentenstandards...].

Das Dialogfeld [Druckeinstellungen] des Druckers wird angezeigt.

Andern Sie die Einstellungen der Funktion und klicken Sie dann auf [OK], um die Funktion zu beenden.

Die geédnderten Einstellungen sind giiltig, wenn der Drucker von allen Anwendungen genutzt wird.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen (ber die Funktionen und Einstellungen des Druckerireibers finden Sie auf
Seite 8-12.

Der Druckertreiber bietet eine spezielle Funktion, mit der die Einstellung als [Favoriteneinstellung] gespeichert
werden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-10.
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8.3 Allgemeine Einstellung

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen und Schaltflachen der einzelnen Registerkarten beschrieben.

= Druckeinstellungen =

Optionsname

£, My Tab || Basis | Layout | Finishing |

Stempel,Gestalung | Guaitat | Anderes |

Eavoritensinstellung Ohne Titel

- i[5

Originalausichtung Ausgabe:Modus

@) Hochformat E Drucken
%) Querformat =¥
Onafoms
A -
Authert Nlolumenverfolgung

& Papisfomat

Wiie Originalformat - Kopien

1 =) [1..9399]

100 % @@ Sortieren

Zoom [25...400%]
@ Auto
©) Manusl

. Papiemagazin [ Versatz
il D () Auto -
=7 Papiertyp . .
FaEE .
Drckenrios
0K | [ Abbrechen | [ Hife |
Funktionen

[OK] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die gednderten Einstellungen zu akti-
vieren und das Eigenschaftsfenster zu schlieen.

[Abbrechen] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die gednderten Einstellungen zu deak-
tivieren (stornieren) und das Eigenschaftsfenster zu schlieBen.

[Hilfe] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Hilfe fur die im Fenster angezeig-
ten Elemente aufzurufen.

[Hinzuflg...] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die aktuellen Einstellungen zu spei-

(Favoriteneinstellung)

chern, so dass sie spater wieder abgerufen werden kénnen.

Fur die unter [Elemente wiederherstellen] angezeigten Funktionen kann bei
Auswahl von [Favoriteneinstellung] ausgewahlt werden, ob die bei Erstellung
des Favoriten angegebene Einstellung abgerufen werden soll. Unter [Ele-
mente wiederherstellen] stehen die folgenden Funktionen zur Verfligung.
Originalformat, Originalausrichtung

Anz. Sétze

Listeninformationen der Papiertypeinstellungen

Listeninformationen der Overlays

Wasserzeichen-Listeninformationen und Freigabeeinstellungen

Wenn eine dieser Funktionen nicht ausgewahlt ist, wird die zugehdrige Ein-
stellung nicht abgerufen, auch wenn [Favoriteneinstellung] aktiviert ist.

[Bearb...]
(Favoriteneinstellung)

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um gespeicherte Einstellungen zu &ndern.
Unter [Option...] kdnnen Sie angeben, ob das Kontrollk&stchen [Elemente
wiederherstellen] aktiviert werden soll.

[Standard]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Standardeinstellungen wieder-
herzustellen.
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Optionsname

Funktionen

Ansicht Nach der Auswahl von [Papieranzeige] wird ein Beispiel fir das Seiten-Lay-
out, das sich bei Verwendung der aktuellen Einstellungen ergibt, angezeigt.
Damit ist es mdglich, das Ausgabeergebnis vorab zu priifen.
Nach der Auswahl von [Druckeranzeige] wird eine Druckerabbildung mit dem
gesamten auf dem System installierten Zubehor, wie beispielsweise Papier-
kassetten, angezeigt.
Papier:
Drucker:

G360 QHDD
[Druckerinfos] Klicken Sie auf diese Schaltflaiche um PageScope Web Connection zu star-

ten und die Druckerinformationen zu prifen. Diese Schaltflache steht nur zur
Verfligung, wenn der Computer mit diesem System kommunizieren kann.
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8.4 Parameterdetails

Im Fenster "Druckeinstellungen” kdnnen die Funktionen des Druckertreibers eingerichtet werden. Klicken Sie
auf [Eigenschaften] (oder [Einstellungen]) im Druckdialog oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Druckersymbol im Fenster [Drucker], [Gerate und Drucker] oder [Drucker und Faxgerate]. Wahlen Sie dann
[Druckeinstellungen...] ((Dokumentenstandards...] unter Windows NT 4.0), um die Einstellungen
vorzunehmen.

841 MyTab

Mit "My Tab" kénnen Sie die Anzeigeinhalte individuell anpassen. Durch die Registrierung haufig verwendeter
Einstellungsfunktionen innerhalb von "My Tab" kann der Druckertreiber komfortabler und einfacher
verwendet werden. AuBerdem haben Sie die Mdéglichkeit, verschiedene Einstellungen in einem einzigen
Fenster zu andern.

= Druckeinstellungen =

Stempel/Gestaktung | Qualtat [ Anderes |

£ My Tab | Basis | Layout | Frishing |

Favoritensinstellung £& Stdeinst + | Hinzufig. Bearb

Mit Hife dieser Registerkarte kinnen die Einstelslemente
angepasst werden

Mehr Details ] Nicht mehr anzeigen

inalausrichtung Kapien
@ Hochformat 1 ) [1..9899]
©) Querommat

Originalformat [7] Versatz

i1

E»j M 7| Druckat
B b | o
Ausgabe-Modus [ Heften
Fa e
[ ok ] [ Apbrechen | [ Hite |
Funktionsname Option Beschreibung
[Mehr Details] - Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Hilfe fur "My
Tab" anzuzeigen.

[Nicht mehr anzeigen] Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Kom-

mentarfeld [Mehr Details] in Zukunft nicht mehr anzu-
zeigen.

[My Tab bearb...]

Referenz

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die innerhalb
von "My Tab" angezeigten Funktionen zu registrieren
oder zu l6schen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-13.

° Das Kommentarfeld mit den Meldungen [Mehr Details] oder [Nicht wieder anzeigen] wird nicht
angezeigt, wenn [Hinweis anzeigen] in den [My Tab-Einstellungen] im Register [Einstellungen]

deaktiviert ist.

° [My Tab bearb.] wird nicht angezeigt, wenn [Bearbeitung verbieten] in den [My Tab-Einstellungen] im

Register [Einstellungen] aktiviert ist.

. Mit Ausnahme der oben genannten Elemente werden alle anderen Elemente mit Hilfe von [My Tab
bearb...] angepasst. Die konkreten Anzeigeinhalte sind in Abhangigkeit von den registrierten Inhalten

unterschiedlich.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen (ber das Register [Einstellungen] finden Sie unter Seite 8-7.

8-12
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[My Tab bearb.]

Referenz

° [My Tab bearb.] wird nicht angezeigt, wenn [Bearbeitung verbieten] in den [My Tab-Einstellungen] im
Register [Einstellungen] aktiviert ist.

1 Klicken Sie innerhalb von [My Tab] auf [My Tab bearb...].

2 Wahlen Sie die Funktion, die Sie in [My Tab] registrieren mdchten, und klicken Sie dann auf [nach
LINKS] oder [nach RECHTS].

= Waihlen Sie die gewlinschte Funktion aus den Funktionen aus, die in den entsprechenden Registern
in der [Liste Einstellu ngselemente] angezeigt werden.

= Wenn Sie auf [nach LINKS] klicken, wird die ausgewahlte Funktion innerhalb von [My Tab] auf der
linken Seite positioniert. Klicken Sie auf [nach RECHTS], um die Funktion auf der rechten Seite von
[My Tab] abzulegen.

= Im linken Bereich der Anzeige der Funktionen, die derzeit innerhalb von [My Tab] registriert sind,
werden die Symboldarstellungen fiir [LINKS]/[RECHTS] angezeigt.

My Tab bearb. =
Lite Enstellclemente
| Basis_| Layout | Finishing | D ss | Stempel/Gestattung | Quaitat | Anderes |
@ Heften
Mittelheften und Falzen
Lochen
Falzen
Ausgabefach
Papiersnordnung
[ nach Unks | [ % nach RECHTS
£ My Tab
EILINKS TERECHTS
Criginalausrichtung Kopien A Oben
Originafformat Versatz =
Papiedormat Druckart
Ausgabe-Modus ki
Farbe auswahlen ¥ Links/Rechts
Entfemen
[ ok ) [ Abbrechen | [ Smndad | [ HiFe |

3 Im Folgenden wird beschrieben, wie das Layout der registrierten Funktionen ge&ndert wird.

-> Wahlen Sie die Funktion, die Sie verschieben méchten, und klicken Sie auf [Oben], [Unten] oder
[Links/Rechts].

= Zum L&schen einer Funktion aus [My Tab] wéhlen Sie die gewlinschte Funktion aus und klicken
dann auf [Entfernen].

My Tab bearb. ==
Liste Einstellslements
[ Basis [ Layout | Finishing |D is | Stempel/Gestatung | Qualiat | Anderes|
@ Hefien
Mitieheften und Falzen
[ Lochen
Ausgabefach
Papieranordnung
[ nach Links | [¥ nach RECHTS
8 My Tab
[EJLINKS [ERECHTS
Originalausrichtung Kapien (&  oben |
Originalformat Versatz =
Papieformat Druckart
Ausgabe-Modus ki
Farbe auswahlen R
Lochen sl ]
Enifemen
0K | [ Abbrechen | [ Standand | [ Hie |

4 Kiicken Sie auf [OK].
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8.4.2 Registerkarte [Basis]
Auf der Registerkarte "Basis" kénnen Sie die grundlegenden Druckfunktionen wie Papierformat und -typ
sowie die Ausgabemethode einrichten.
= Druckeinstellungen [
£ My Tab |/ Basis | Layout [ Finishing | Stempsl/Gestatung | Qualitat | Anderes|
Favoriteneinstellung Ohne Titel - Bearb....
O au-sn;htur\g Ausgabe-Modus
® oot g o -
Originafformat __Eengtzeremslallung
*“ :
¥ Papierformat
Wie Originafformat - | Hopen
Zoom [25.. 4D0%] ! = 119998
= fja‘;‘:w“ 0= @@ 7] Sotieren
= e s
4 D </ Ato =
IS o e = g
ok | [ Abbrechen | [ Hife |

Funktionsname Option Beschreibung

[Original- Hochformat, Querformat | Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals aus.

ausrichtung]

[Originalformat] Die Papierformate, die Wabhlen Sie das Papierformat des Originals.
als Standard-Papier-
formate und als benut-
zerdefinierte Formate
registriert sind
Benutzerdefiniertes Registrieren Sie benutzerdefinierte Formate.

Format

[Papierformat] Papierformate, die als Geben Sie das Ausgabepapierformat an. Wenn das
Standard-Papierformate Ausgabeformat vom Originalformat abweicht und die
und als benutzerdefinier- | Zoom-Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das Aus-
te Formate registriert gabebild vergréBert oder verkleinert und auf diese Wei-
sind, die auf diesem se an das Format angepasst.

System verwendet wer-

den kdnnen

Benutzerdefiniertes Registrieren Sie benutzerdefinierte Formate.
Format

[Zoom] 25 bis 400% Wahlen Sie einen VergréBerungs- oder Verkleinerungs-

faktor.

[Papiermagazin] Auto, Magazin 1 bis Wabhlen Sie die zu verwendende Papierkassette.
Magazin 4, GroBraum- Die verfligbaren Elemente richten sich danach, welches
magazin, Stapelblattan- Zubehor installiert ist.
lage

[Papiertyp] Verflgbare Papiertypen Wabhlen Sie einen Papiertyp, der fiir den Druck verwen-
fur das System det werden soll.

Der Typ kann nur geandert werden, wenn die Einstel-
lung fur die Papierkassette auf [Auto] gesetzt ist. Wenn
die Einstellung fir die Papierkassette nicht auf [Auto]
gesetzt ist, sind die unter [Papiereinst. fir jedes Maga-
zin] registrierten Papiertypen verflgbar.
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Funktionsname

Option

Beschreibung

[Ausgabe-Modus]

[Drucken]

Waéhlen Sie diese Option, um den Druckvorgang sofort
zu starten.

[Sicheres Drucken]

Wabhlen Sie diese Option, um das zu druckende Doku-
ment in der [Box flr geschiitzte Dokumente] des Sys-
tems zu speichern. Beim Drucken mussen die [ID] und
das [Kennwort] am Bedienfeld des Systems eingege-
ben werden. Wahlen Sie diese Option zum Drucken
streng vertraulicher Dokumente

[In Box speichern]

Wabhlen Sie diese Option, um das zu druckende Doku-
ment in einer Benutzerbox des Systems zu speichern.

[In Mailb. sp./druck.]

Wahlen Sie diese Option, um das Dokument in einer
Box zu speichern und gleichzeitig auszudrucken.

[Testdruck]

Der Druckvorgang wird voriibergehend unterbrochen,
nachdem eine Kopie des Dokuments ausgegeben wur-
de. Wahlen Sie diese Option aus, um zu vermeiden,
dass umfangreiche Druckauftrége fehlerhaft ausgege-
ben werden.

[ID&Drucken]

Wabhlen Sie diese Option, um das zu druckende Doku-
ment in der [Code- & Druck- Box] des Systems zu spei-
chern. Beim Drucken muss die Authentifizierung tUber
das Bedienfeld des Systems vorgenommen werden.

[Benutzer-
einstellung...]

Legen Sie die ID und das Kennwort oder den Dateina-
men und die Boxnummer fir die Funktion [Sicheres
Drucken] oder [In Box speichern] fest.

[Authent./
Volumen-
verfolgung...]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um bei aktivierter
[Benutzerauthentifizierung] einen Benutzernamen und
ein Kennwort oder bei aktivierter [Kostenstellenauthen-
tifizierung] einen Kostenstellenamen und ein Kennwort
anzugeben.

[Kopien]

1 bis 9999

Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien an.

[Sortieren]

Ein/Aus

Aktivieren Sie dieses Kontrollkédstchen, um beim Druck
von mehreren Kopiensétzen die Seiten entsprechend
ihrer Reihenfolge zu sortieren.

[Versatz]

Ein/Aus

Aktivieren Sie dieses Kontrollk&stchen, um beim Druck
von mehreren Kopienséatzen die einzelnen Satze ver-
setzt auszugeben.

[Papiereinst. fur

jedes Magazin...]

Referenz

[Einstellungen Papiertyp]

Wabhlen Sie die zu verwendende Papierkassette.
Die verfligbaren Elemente richten sich danach, welches
Zubehor installiert ist.

[Papiertyp]

Wahlen Sie den Typ des Papiers, das in die Papier-
kassette eingelegt werden soll.

° Das Papierformat "12 x 18" entspricht dem Format 304,8 x 457,2 mm und ist damit etwas gréBer als

A3.

° Unter [Originalformat] kann AO, A1, A2, B1, B2 oder B3 ausgewahlt werden. Aber das
Druckpapierformat wird auf das unter [Papierformat] angegebene Format verkleinert. Unter
[Papierformat] kann nicht [Wie Originalformat] ausgewa&hit werden.

Das in den Papiereinstellungen innerhalb der Druckservereigenschaften registrierte GroBformat wird
ebenfalls auf das unter [Papierformat] angegebene Format verkleinert. Die Papiereinstellungen sind
innerhalb der Druckservereigenschaften verfligbar, wenn [Druck.sv.-Eignsch.-Form. verw.] im Register
[Einstellungen] ausgewahlt ist.

° Zur Verwendung von Papier, das vom Standardformat abweicht, miissen Sie ein benutzerdefiniertes
Format anlegen. Benutzerdefinierte Formate kdnnen mit der Funktion [Benutz.-Format] registriert
werden, die innerhalb der Option "Papierformat" oder "Originalformat" zur Verfiigung steht.
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8.4.3

. Beim Drucken von Daten, deren Format dem Standard-Vollformat entspricht, kénnen die Daten durch

die Auswahl von "W" als Originalformat fir Papier im Standardformat bei der Ausgabe zentriert und auf
Papier ausgedruckt werden, das gréBer als das Originalformat ist.

Wenn Sie zum Beispiel Daten im Format 8-1/2 x 11 auf Papier im Format 11 x 17 zentrieren und drucken
mdchten, erstellen Sie Daten im Format "8-1/2 x 11W" und geben dann im Druckertreiber als
[Originalformat] das MaB [8-1/2 x 11W] an und legen unter [Papiermagazin] das zu verwendende
Papierfach fest.

Legen Sie in die zu verwendende Kassette des Systems Papier im Format 11 x 17 ein, wéhlen Sie unter
[Papier] im [Basisbildschirm] des Bedienfelds die Kassette aus und wahlen Sie [Facheinstell. &ndern] -
[GroBformat] aus, um das Format [8-1/2 x 11W] anzugeben. Vergewissern Sie sich dann, dass
[Automat. Erkennung] unter [Benutz.-Format] ausgewahilt ist und 11 x 17 angezeigt wird.

Wenn Papier im Format 12-1/4 x 18 eingelegt ist, missen Sie [12-1/4 x 18] als [Benutz.-Format] wahlen.
Verwenden Sie zum Drucken auf einem benutzerdefinierten Format die Stapelblattanlage. Wéhlen Sie
[Facheinstell. &ndern] - [GroBformat], um das Format [8-1/2 x 11W] anzugeben, und geben Sie unter
[GroéBe andern] das zu verwendende Papierformat ein.

Wabhlen Sie [Seite2], wenn die Rickseite des Papiers bedruckt werden soll.

Das unter "Papiertyp" angegebene [Benutzerpapier] ist der haufig verwendete Papiertyp, der auf dem
System registriert ist. Ausfihrliche Informationen zum Registrieren des Benutzerpapiers finden Sie in
der [Bedienungsanleitung Kopieren].

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den Papierformaten, die in die einzelnen Kassetten eingelegt werden kénnen,
finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopiereny.

Ausfiihriiche Informationen zu der Ausgabemethode finden Sie auf Seite 77-3.

Registerkarte [Layout]

= Druckeinstellungen =5
£, My Tab | Basis | Layout | Finishing [ D | Stempel/Gestattung | Quaitit | Anderes|
Favorteneinstelung  Ohne Thel - Bearb
|| Kembination Druckart
(W] 21 1-ssitig .
Bindepostion
@ Auto -
[ 1280 Grad drehen [] Binderand
[7] Leere Seiten iiberspringen Binderandeinstellungen
E’j @ Kapitel [] Bildverschiebung
A D (/ Bildverschishung-Einstellungen
[l © JE
0K | [ Abbrechen | [ Hile |
Funktionsname Option Beschreibung
[Kombination] 2in1,4in1,6in1,9in 1, Waéhlen Sie eine der verfligbaren Optionen fir den
16in1,2x2, Druck mehrerer Seiten des Originals auf ein Blatt oder
3x3,4x4 fir den Druck von Informationen einer Seite des Origi-

nals auf mehrere Blatter. Geben Sie unter [Kombinati-
onsdetails...] die Seitenreihenfolge an und legen Sie
fest, ob ein Rahmen am Seitenrand eingefligt werden
soll.
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Funktionsname

Option

Beschreibung

[Kombinations-

[Kombination]

Waéhlen Sie die Kombinationseinstellungen.

detalls..] [Layout-Reihenfolge] Geben Sie die Layout-Reihenfolge an. Dieser Parame-
ter kann angegeben werden, wenn "N in 1" unter "Kom-
bination" ausgewahlt wurde.

[Seitenrand] Geben Sie an, ob ein Seitenrand eingefligt werden soll
und welcher Seitenrandtyp zu verwenden ist. Dieser
Parameter kann angegeben werden, wenn "N in 1"
unter "Kombination" ausgewahlt wurde.

[Uberlappung Geben Sie an, ob eine Uberlappungs-Breitenlinie ver-

Breitenlinie] wendet werden soll. Dieser Parameter kann angegeben
werden, wenn "N x N" unter "Kombination" ausgewahilt
wurde.

[180 Grad drehen] | Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um das Doku-
ment vor dem Druck um 180° zu drehen.

[Leere Seiten Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um leere Seiten

Uberspringen] nicht zu drucken.

[Kapitel] Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Seite
auszuwahlen, die auf die Vorderseite gedruckt werden
soll. Diese Einstellung kann vorgenommen werden,
wenn als Drucktyp [2-seitig] oder [Broschire] ausge-
wahlt ist.

[Eingabe] - Geben Sie die Seiten an, die auf der Vorderseite ge-
druckt werden sollen, wenn [Kapitel] ausgewahlt ist.

[Druckart] [1-seitig], [2-seitig], Aktivieren Sie den 2-seitigen Druck oder den

[Broschiire] Broschlrendruck.

[Bindungs- [Auto], [Binden links], Geben Sie die Bindeposition an.

position] [Binden rechts], [Binden
oben]

[Binderand] Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um den Binde-
rand festzulegen. Klicken Sie auf [Binderandeinstellun-
gen], um die Werte fir den Rand einzugeben.

[Binderand- [Verschiebungsmodus] Legen Sie fest, wie das Bild bearbeitet wird, um einen

einstellungen...]

Heftrand einfiigen zu kdnnen.

[Vorderseite]/[Rlckseite]

Legen Sie die GroBe des Binderands fest. Wenn Sie
beim 2-seitigen Druck das Kontrollkdstchen [Gleiche
Werte fur Vorder- und Riickseiten] deaktivieren, kdnnen
Sie unterschiedliche Werte fiir Vorder- und Rickseite
verwenden.

[Einheit] Waéhlen Sie eine MaBeinheit fir die Formatangaben.
[Bild- Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das gesam-
verschiebung] te Druckbild beim Druck zu verschieben. Klicken Sie
auf [Bildverschiebung-Einstellungen...], um die Werte
fur die Bildverschiebung einzugeben.
[Bildverschie- [Einheit] Wabhlen Sie eine MaBeinheit fiir die Formatangaben.

bung-
Einstellungen...]

Referenz

[Vorderseite]/[Rlckseite]

Legen Sie die Richtung und die Werte fir die Verschie-
bung fest. Wenn Sie beim 2-seitigen Druck das Kon-
trollkastchen [Gleiche Werte flr Vorder- und
Rickseiten] deaktivieren, kdnnen Sie unterschiedliche
Werte fir Vorder- und Rickseite verwenden.

° Die Optionen "2 x 2, 3 x 3 und 4 x 4" fUr die Funktion [Kombination], mit denen ein Originalblatt auf
mehrere Blatt Papier gedruckt werden kann, stehen nur fiir den PCL-Treiber zur Verfligung.

° Die Funktion [Leere Seiten Uberspringen] ist fir die PCL/XPS-Treiber verfligbar.
° Die Positionen des Binderands sind in Abhdngigkeit von der Einstellung [Bindeposition] unterschiedlich.
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8.4.4 Registerkarte [Finishing]
= Druckeinstellungen = |
| £ My Tab | Basis | Layout [ Finshing {| D dus | Stempel/Gestaltung | Qualtat | Anderes |
Favoriteneinsielung  Ohne Tre! - Bearb
[ Heften Ausgabefach
rke Ec} Standard -
[] Mittelneften und Falzen
[ Lochen
2Fach-Lochung Papieranordnung
[ Falzen Prioritat: Anordnung Papier
=S|
A B (/
¢ 3 L
Druckernfos
0K | [ Abbrechen | [ Hife |
Funktionsname Option Beschreibung
[Heften] Ein/Aus, Linke Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die Heftein-
Ecke/Rechte Ecke/ stellungen anzugeben.
2 Positionen (L)/2 Positi- | Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste die Anzahl der
onen (R)/2 Positionen (O) | Heftklammern und die Heftposition aus.
[Mittelheften und Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Einstel-
Falzen] lung fiir Mittelheften und Falzen zu aktivieren.
[Lochen] Ein/Aus, Ein/Aus, Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die zu ver-
2-Fach-Lochung (L)/ wendende Lochfunktion anzugeben.
2-Fach-Lochung (R)/ Wabhlen Sie in der Dropdown-Liste die Anzahl der
2-Fach-Lochung (0)/ Lécher und die Lochposition aus.
3-Fach-Lochung (L)/
3-Fach-Lochung (R)/
3-Fach-Lochung (O)/
4-Fach-Lochung (L)/
4-Fach-Lochung (R)/
4-Fach-Lochung (O)
[Falzen] Ein/Aus, [Mittelfalzung] Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die Falz-
einstellungen anzugeben.
Waéhlen Sie in der Dropdown-Liste die Falzoptionen
aus.
[Ausgabefach] Standard, Magazin 1und | Wahlen Sie das Fach fir die Ausgabe der gedruckten
Magazin 3 Seiten.
Die verfiigbaren Elemente richten sich danach, welches
Zubehér installiert ist.
[Papier- [Prioritat: Anordnung Geben Sie die Methode fir die Papieranordnung (An-
anordnung] Papier]/[Prioritat: passung der Bindeposition) beim 2-seitigen Druck an.
Produktivitat] Wenn [Prioritét: Anordnung Papier] ausgewahlt ist, wird
die Anordnung des Papiers erst nach dem Empfang al-
ler Daten vorgenommen. Wenn [Prioritat: Produktivitat]
ausgewahlt ist, wird die Anordnung des Papiers wéh-
rend des Empfangs und des Drucks der Daten vorge-
nommen.
Referenz
e  Die Funktion [Heften] ist nur verfligbar, wenn der als Zubehdoroption verfligbare Finisher FS-527 oder
Finisher FS-529 installiert ist.
° Die Funktion [Lochen] ist nur dann verfiigbar, wenn die Locheinheit an dem als Zubehéroption
verfiigbaren Finisher FS-527 installiert ist.
° Die Funktionen [Mittelheften und Falzen] und [Falzen] sind nur verfiigbar, wenn die Heft- und
Falzeinheit an dem als Zubehéroption verfigbaren Finisher FS-527 installiert ist.
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° Werden mehrere Seiten gedruckt, wenn [Halbfalz] unter [Falzen] angegeben wurde, variiert die
Ausgabeeinheit je nach Einstellung unter [Angaben flr Halbfalz] bei [Kopierereinstellungen] unter
[Benutzereinstellungen] am Bedienfeld. Wenn [Angaben fir Halbfalz] auf [Seitenweise] gesetzt ist, wird

das Papier seitenweise gefalzt.

Wurde [Mehrere Seiten] eingestellt, werden alle Blatter auftragsweise gefalzt, auch wenn das Original

mehrere Seiten umfasst.

Ubersteigt die Anzahl der Originalseiten jedoch die Anzahl der Seiten, die dieses System falzen kann,
wird die Einstellung fir die Funktion [Falzen] automatisch deaktiviert, und die Seiten werden zum

Drucken nicht gefalzt.

Wenn die Funktion [Broschire] gleichzeitig mit der Funktion [Halbfalz] aktiviert ist, werden alle Seiten
auftragsweise mittig gefalzt, auch wenn die Option [Seitenweise] ausgewahlt ist. Ausfihrliche

Informationen finden Sie auf Seite 12-42.

Registerkarte [Deckblattmodus]

= Druckeinstellungen

==

Funktionsname

£ My Tab | Basis | Layout [ Finish

kbiattmodus || Stempel/Gestatung | Qualitat | Anderes |

Favortenenstalung

Ohne Titel

- Beatb...

@ Degleblatt v [T Enstellungen pro Seite
@ji_ e 1

iy are N

BEmE B ™ ' ‘
a: [ (/
il + 5
ok | [ Abbrechen | [ Hife |
Option Beschreibung

[Deckblatt vorn]

Ein/Aus, [Leer]/[Drucken]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um ein vorderes
Deckblatt zu verwenden.

Dieser Parameter kann angegeben werden, wenn fir
den Papiertyp eine andere Option als [Auto] gewahlt ist.

[Magazin Deck-
blatt vorn]

Magazin 1 bis Magazin 4,
GroBBraummagazin, Sta-
pelblattanlage

Wabhlen Sie die Papierkassette flir das vordere Deck-
blatt.

Die verfuigbaren Elemente richten sich danach, welches
Zubehor installiert ist.

[Deckblatt hint.]

Ein/Aus, [Leer]/[Drucken]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um ein hinteres
Deckblatt zu verwenden.

Dieser Parameter kann angegeben werden, wenn flr
den Papiertyp eine andere Option als [Auto] gew&hlt ist.

[Magazin Deck-

Magazin 1 bis Magazin 4,

Wahlen Sie die Papierkassette fir das hintere Deck-

blatt hint.] GroBraummagazin, blatt.
Stapelblattanlage Die verfiigbaren Elemente richten sich danach, welches
Zubehor installiert ist.
[Einstellungenpro | Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Papier zwi-

Seite]

schen den Druckseiten einzufiigen und um Papier und
Fach nach jeder Seite zu wechseln. Mit [Liste bearbei-
ten...] kbnnen Sie eine Liste erstellen und darin Bedin-
gungen fir einzelne Seiten festlegen.
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Funktionsname Option Beschreibung
[Liste [Listenname] Wabhlen Sie den Namen der zu bearbeitenden Liste. Die
bearbeiten...] Einstellungen werden aufgefihrt.

[Listenname Andern Sie den Namen einer Liste.

bearbeiten...]

[Oben]/[Unten] Klicken Sie auf die Schaltflache, um die ausgewahlte

Bedingung um eine Zeile nach oben oder unten zu ver-
schieben. Verschieben Sie die Zeilen so, dass die Sei-
tenzahlen in aufsteigender Reihenfolge angeordnet
sind.

[Hinzuftgen...]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine Bedingung
hinzuzufiigen. Die Bedingungen werden Uber [Hinzufl-
gen/Bearbeiten] festgelegt.

[L&schen]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die markierte
Bedingungszeile zu |6schen.

[Seitenzahl]

Geben Sie die Seitenzahlen mit einem numerischen
Wert an. Zum Festlegen mehrerer Seiten trennen Sie
die einzelnen Seitenzahlen mit einem Komma oder ge-
ben Sie einen Bereich mit einem Bindestrich an.

[Druckart]

Geben Sie den Drucktyp Uber die Dropdown-Liste
[Einstellung &ndern] an.

[Papiermagazin]

Geben Sie die flr den Druck zu verwendende Papier-
kassette Uber die Dropdown-Liste [Einstellung &ndern]
an.

[Heften]

Geben Sie die Anzahl der Heftklammern und die Heft-
position Uber die Dropdown-Liste [Einstellung &ndern]
an.

[OHP-Trennblatt]

Ein/Aus, [Leer]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um beim Druck
von OHP-Folien Trennbléatter zwischen den Folien
einzufligen.

Sie kénnen diese Option einrichten, wenn als Papiertyp
[OHP-Folie] ausgewahlt ist.

[Zwischenblatt-
magazin]

Magazin 1 bis Magazin 4,
GroBraummagazin

Wahlen Sie das fir OHP-Folien zu verwendende
Papierfach.

Die verfligbaren Elemente richten sich danach, welches
Zubehor installiert ist.
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Registerkarte [Stempel/Gestaltung]

= Druckeinstellungen

==

£, My Tab | Basis | Layout | Finishing | D

| Srempel iestaing | quaitat | Anderes|

Esvorteneinstalung

- i[5

[T] Kopiersigherheit

% -

Bearbeiten.

Ohne Titel

[7] Wiasserzsichen

[] Datum/Zeit
[7] Seitenzahl

Bearbeiten

[7] Kopf-/Fulzele

Sind diese Funictionen auf dem Drucker aktiviet, -
werden die entsprechenden i

0K | [ Abbrechen | [ Hife |

Funktionsname Option Beschreibung

[Wasserzeichen)] Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um ein Doku-
ment mit einem Uberlappenden Wasserzeichen
(Zeichenstempel) zu drucken. Nach Klicken auf [Bear-
beiten...] kdnnen Sie Wasserzeichen erstellen, &ndern
oder I8schen.

[Bearbeiten...] - Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-23.

[Overlay] [Ohne] Die Overlay-Funktion wird nicht verwendet.

[Host-Bild erstellen]

Beim Drucken des Originals mit dieser Einstellung wer-
den die Overlay-Daten erstellt. Die erstellten Daten
werden auf dem Computer gespeichert.

[Host-Bild drucken]

Wahlen Sie diese Option, um das Original Uber die
Overlay-Daten zu drucken, die mit [Host-Bild erstellen]
erstellt wurden.

Bei Auswahl dieser Einstellung werden die auf dem
Computer gespeicherten Overlay-Daten in der darunter
liegenden Liste angezeigt und kénnen dort ausgewahlt
werden.

Klicken Sie auf [Bearbeiten...], um die Bedingungen fir
den Overlay-Druck festzulegen.

[Geratebild drucken]

Wahlen Sie diese Option, um das Original Gber Overlay-
Daten des Systems zu drucken.

Klicken Sie auf [Bearbeiten...], um die Overlay-Daten
und die im System registrierten Bedingungen
anzugeben.

[Bearbeiten...]

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-24.

[Kopiersicherheit]

Ein/Aus, [Kopierschutz]/
[Fortlaufender Stempel]/
[Kopiersperre]/

[Kopieren m. Kennwort]

Geben Sie das spezielle Muster oder Kennwort an,
durch das unbefugtes Kopieren verhindert werden soll.
Klicken Sie auf [Bearbeiten...], um die zu druckenden
Elemente, Positionen, Erstellungsmethode und Kenn-
wort anzugeben.

Bei Auswahl von [Kopieren m. Kennwort] wird der Bild-
schirm [Bearbeiten...] angezeigt, in dem Sie ein Kenn-
wort angeben kdnnen.

[Bearbeiten...]

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-26.

[Datum/Uhrzeit] Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Datum
und die Uhrzeit zu drucken. Klicken Sie auf [Bearbei-
ten...], um die zu druckenden Elemente und Seiten so-
wie die entsprechenden Positionen festzulegen.

[Seitenzahl] Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Seiten-

zahl zu drucken. Klicken Sie auf [Bearbeiten...], um die
zu druckenden Elemente und Seiten sowie die entspre-
chenden Positionen festzulegen.
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Funktionsname

Option

Beschreibung

[Bearbeiten...]

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-28.

[Kopf-/
FuBzeile]

Gerateeinstellung 1 bis
Geréteeinstellung 20

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um Kopf- und

FuBzeilen zu drucken. Wahlen Sie in der Liste, die in der
Haupteinheit angegeben ist, die gewlinschte Kopfzeile/
FuBzeile aus. Klicken Sie auf [Bearbeiten...], um die zu
druckenden Elemente und Seiten festzulegen.

[Bearbeiten...]

Referenz

[Gerateinformationen
abrufen]

Waéhlen Sie diese Option, um mit dem System zu kom-
munizieren und die auf dem System eingerichteten
Kopfzeileneinstellungen abzurufen.

[Nr. fur Verteilungs-
kontrolle]

Beim Druck von mehreren Kopien wird mit dieser Funk-
tion die Nummer der Kopien in die Kopf- und FuBzeile
eingeflgt.

[Bearbeiten...]

Geben Sie die Bedingungen im Hinblick auf die Num-
mer flr die Verteilungskontrolle an.

[Seiten]

Geben Sie die zu druckenden Seiten an.

[Textfarbe]

Geben Sie die fir den Druck verwendete Textfarbe an.

. Die Option [Geratebild drucken] innerhalb der Funktion [Overlay] ist nur fir den PCL-Treiber verfligbar.

. Die Funktion [Gerateinformationen abrufen] ist nur verfligbar, wenn der Computer angeschlossen ist
und mit dem System kommunizieren kann.
Zur Verwendung der Funktion [Gerateinformationen abrufen] setzen Sie in den
[Administratoreinstellungen] des Systems [Systemverbindung] - [OpenAPI- Einstellungen] -
[Authentifizierung] auf [Aus]. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-64.

° [Kopiersperre] und [Kennwortkopie] sind verfiigbar, wenn [Kennwortkopie] und [Kopiersperre] auf [Ja]
gesetzt ist (auf diesem System unter [Administratoreinstellung] - [Sicherheit] - [Sicherh.details]) und
wenn das optionale Security-Kit SC-507 installiert ist. Ausfihrliche Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung [Kopieren].
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Wasserzeichen bearbeiten

Funktionsname

Wasserzeichen bearbeiten ==
G) Adueles Wasserzeichen
100%
* g Wasserzsichenname
& RUNDSCHREIBEN DRINGEND
& ROCKNAHME
8 VERSCHLUSSSACHE | || Wassezsichentext
- £ STRENG GEHEIM DRINGEND
£ INTERNE VERWEND
8 WICHTIG @- Loschen
-100%
- Schrftartname Fomal
o) <4 - ke
% L e e
-100% +100%
Pasition[-100...+100] S Rahmen
— - Nommal ~  Ohne -
x 0 Hzvo EH=x
Textfarbe
Fa «| D Trnsparen
Winkel
0 = [T Nur erste Sstte
Grad [-180..+180)
=S L @ [ Wiederholung
[ ok | [ brechen | [ Standard | [ Hife

Beschreibung

[Wasserzeichenname]

Geben Sie den Namen des Wasserzeichens ein.
Es kénnen bis zu 30 Zeichen eingegeben werden.

[Wasserzeichentext]

Geben Sie den Text ein, der als Wasserzeichen gedruckt werden soll.
Es kdnnen bis zu 30 Zeichen eingegeben werden.

[Hinzuflgen...]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein neues Wasserzeichen zu
erstellen.

[Loschen] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das markierte Wasserzeichen zu
I6schen.

[T )] Klicken Sie auf die Schaltflache, um die Reihenfolge der Elemente in der
Liste zu &ndern. Damit kdnnen Sie haufig verwendete Elemente an den
Anfang der Liste verschieben.

[Position] Wahlen Sie die vertikale und horizontale Position. Sie kdnnen die Positio-
nen mit den Bildlaufleisten an der rechten Seite und unter dem Bild
angeben.

[Zentriert] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Wasserzeichen wieder in der
Mitte zu positionieren.

[Winkel] Geben Sie den Winkel (der Textausrichtung) an, mit dem das Wasser-
zeichen gedruckt werden soll.

[Schriftartname] Wahlen Sie die Schriftart aus.

[Format] Wahlen Sie das Format aus.

[Stil] Wahlen Sie den Stil aus.

[Rahmen] Wahlen Sie den Rahmenstil aus.

[Textfarbe] Geben Sie die Farbe des Wasserzeichentexts an.

[Transparent] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Wasserzeichen als trans-

parentes Bild zu drucken.

[Nur erste Seite]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um das Wasserzeichen nur auf der
ersten Seite zu drucken.

[Wiederholung] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Wasserzeichen wiederholt
auf eine Seite zu drucken.
[Freigabe] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Wasserzeichen fiir die Ver-

wendung durch andere Benutzer freizugeben, oder deaktivieren Sie das
Kontrollkastchen, um das Wasserzeichen nur fiir den privaten Gebrauch
zu verwenden.
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Bearbeiten des Overlay

Das Fenster, das nach der Auswahl von [Bearbeiten...] angezeigt wird, ist in Abhangigkeit von der
ausgewahlten Overlay-Option ([Host-Bild drucken] oder [Geratebild drucken]) unterschiedlich.
Bei Auswahl von [Host-Bild drucken]:

Sie kdnnen die Bedingungen fir den Overlay-Druck festlegen. Wenn die Overlay-Daten nicht in der Liste
angezeigt werden, lesen Sie sie ein, indem Sie die entsprechende Datei angeben.

Funktionsname

Overlay-Druck bearbeiten @

Overlay Datei wahlen

Dateiirformationen

Einst. fur Overlay-Druck.

oK | [[Adbrechen | [ Stande | [ Hifle

Beschreibung

[Durchsuchen...]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Overlay-Datei zu laden.

[Léschen]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das markierte Overlay zu |6schen.

[Ab 2. Seite andern]

Wabhlen Sie dieses Kontrollkdstchen aus, um die Overlay-Dateien ab der
2. Seite zu andern.

[Dateiinformationen]

Zeigt Informationen Uber das ausgewahlte Overlay an.

[Seiten]

Geben Sie die zu druckenden Seiten an.

[Uberschreiben]

Geben Sie die Abfolge flr den Druck des Overlays Uber das Originaldoku-
ment an.

Bei Auswahl von [Geratebild drucken]:
Sie kénnen die Druckbedingungen fir das Overlay festlegen, indem Sie das im System registrierte Overlay

angeben.

Overlay-Druck bearbeiten |2 [
Overlay-infos Gerateinfo bezishen
Vordersete Riicksste

Overiay-Bezeichnung i ing 001> G i ing 001>
Onginaffomnat {Unbekann) {Unbekann)
Originalausrichtung (Urbekannt) (Urbekannt)
Farbe {Unbekann) {Unbekann)
Auflasung (Urbekannt) (Urbekannt)
Datum {Unbekann) {Unbekann)

Auf Vorderseite drucken Auf Riicksefte drucken

Overlay-Bezsichnung
<Geratecinstelung 001> - <Geral

Farbe auswahlen
Wiie gespeichet -
Intensitat
100 = % [20.100) 100
Uberschreiben
Overlay-Helligkeit - Overtay-Heligieit

Viie Vordersets
Seiten
Hle Seten -

OK__ | Abbrechen | [ Stendad | [ Hife
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Funktionsname

Beschreibung

[Gerateinfo beziehen]

Waéhlen Sie diese Option, um mit dem System zu kommunizieren und die
auf dem System eingerichteten Overlay-Einstellungen abzurufen.

[Overlay-Infos]

Zeigt Informationen Uber das ausgewahlte Overlay an.

[Auf Vorderseite drucken]/
[Auf Ruckseite drucken)]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Einstellungen fiir den
Druck auf der Vorderseite/Rickseite festzulegen.

[Overlay-Bezeichnung]

Wabhlen Sie den im System registrierten Overlay-Namen aus.

[Durchsuchen...]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Detailinformationen des ausge-
wahlten Overlays anzuzeigen.

[Farbe auswahlen]

Wahlen Sie die Farbe flir den Overlay-Druck aus.

[Intensitéat]

Wabhlen Sie die Bilddichte fiir den Overlay-Druck aus.

[Uberschreiben]

Geben Sie die Abfolge fir den Druck des Overlays lber das Originaldoku-
ment an.

[Wie Vorderseite]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um identische Werte flir Vorder-
und Rickseite anzugeben.

[Seiten]

Referenz
Die Option [Geratebild drucken] innerhalb der Funktion [Overlay] ist nur fiir den PCL-Treiber verfiigbar.
Die Funktion [Gerateinfo beziehen] ist nur verfiigbar, wenn der Computer angeschlossen ist und mit
dem System kommunizieren kann. Zur Verwendung der Funktion [Gerateinfo beziehen] setzen Sie in
den [Administratoreinstellungen] des Systems [Systemverbindung] - [IS OpenAPI-Einstellungen] -
[Authentifizierung] auf [Aus]. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-64.

Geben Sie die zu druckenden Seiten an.
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Bearbeiten der Kopiersicherheit

Funktionsname

T e i 2 [ |
Kopiersicherhet &
Druckobjekt | Dy ingen
[¥] Zzichen [7] Fortiauf. Nummer
Unguitige Kopie ™ [ Mr.fiir Vetelungskartrolle
[] Datum/Zeit
71723 Bearbsten
Bearbets: [ Job-Mummer
| Gereniobeziehen | [ Standad |
f [ ok | [ Apbechen | [ Hfe |

Beschreibung

[Kopiersicherheit]

Wabhlen Sie eine Funktion aus, um unbefugtes Kopieren zu verhindern.
[Kopierschutz]: Vor dem Drucken von Daten wird der angegebene Text im
Hintergrund eingefugt. Kopierschutztext ist beim Drucken nicht deutlich
sichtbar, wird aber bei unbefugtem Kopieren hervorgehoben.
[Fortlaufender Stempel]: Vor dem Drucken von Daten wird der angegebe-
ne Text eingefugt. Dieser Stempel ist schon beim Drucken erkennbar.
[Kopiersperre]: Vor dem Drucken von Daten werden Kopiersperremuster
eingefiigt. Wenn auf einem System, das diese Funktion unterstitzt, ein
Dokument unbefugt kopiert wird, wird das eingefligte Muster gescannt
und der Kopiervorgang abgebrochen.

[Kopieren m. Kennwort]: Vor dem Drucken von Daten werden Muster zum
Kopieren mit Kennwort eingefiigt.

Wenn auf einem System, das diese Funktion unterstltzt, ein Dokument
unbefugt kopiert wird, wird das eingefligte Muster gescannt und der Be-
nutzer wird aufgefordert, das Kennwort einzugeben. Zum Kopieren eines
solchen Dokuments ist das beim Drucken angegebene Kennwort einzuge-
ben.

[Kennwort]

Geben Sie das Kennwort flr die Funktion [Kopieren m. Kennwort] ein.

[Zeichen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die ausgewahlte Zeichenfolge
in ein Muster einzubinden. Es kann eine vorregistrierte Zeichenfolge (her-
kémmlicher Stempel) oder eine auf dem System registrierte Zeichenfolge
(registrierter Stempel) angegeben werden.

[Datum/Zeit]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das ausgewahlte Datum und
die ausgewahlte Uhrzeit in ein Muster einzubinden. Klicken Sie auf
[Bearbeiten] unter [Format], um den Anzeigetyp anzugeben und festzule-
gen, ob die Uhrzeit angezeigt werden soll.

[Fortlauf. Nummer]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Seriennummer des Sys-
tems in ein Muster einzubinden.

[Nr. fur Verteilungskontrolle]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um beim Druck von mehreren Ko-
pien die Kopiennummer in ein Muster einzubinden. Klicken Sie auf
[Bearbeiten] unter [Startzahl], um die Startnummer und die Anzahl der an-
zuzeigenden Ziffern festzulegen.

[Job-Nummer]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um bei Dokumenten, deren Seiten
automatisch umgebrochen werden, die Nummer des Druckauftrags in ein
Muster einzubinden.

[Gerateinfo beziehen]

Wahlen Sie diese Option, um mit dem System zu kommunizieren und die
auf dem System eingerichteten Kopiersicherheitseinstellungen abzurufen.
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Kopiersicherheit bearbeiten —— X
Kopiersicherheit (¥
@ Kopierschutz -
Druckobjekt | Detailsinsteliingen |
Winkel Darstelungsiiberiagerung
0Gred - Vom (Dberschrsiben) v
Textgrile Hintergrunddarstellung
[ standard -] [<Geriteeinstelung 1> -
Musterfarbe Muster
Il Sctrvar: M Relief-Text -
OK | [[Apbrechen | [ Hife | ||
Funktionsname Beschreibung
[Winkel] Geben Sie den Winkel (Textausrichtung) des Musters an.
[TextgroBe] Geben Sie die TextgréBe des Musters an.
[Musterfarbe] Geben Sie die Farbe des Musters an. Klicken Sie auf [Farbanpassung], um

die Bilddichte und den Farbkontrast festzulegen.

[Darstellungstiberlagerung] Geben Sie die Abfolge firr den Druck eines Musters Uber das Original-
dokument an.

[Hintergrunddarstellung] Geben Sie das Hintergrundmuster an.
[Muster] Geben Sie die Methode fir die Einbettung eines Musters an.
Referenz

. Die Funktion [Gerateinformationen abrufen] ist nur verfligbar, wenn der Computer angeschlossen ist
und mit dem System kommunizieren kann.
Zur Verwendung der Funktion [Gerateinformationen abrufen] setzen Sie in den
[Administratoreinstellungen] des Systems [Systemverbindung] - [OpenAPI- Einstellungen] -
[Authentifizierung] auf [Aus]. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-64.

° Welche Elemente angegeben werden kdnnen, ist von der ausgewéhlten Funktion unter
[Kopiersicherheit] abhangig.
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Datum/Uhrzeit und Seitenzahl bearbeiten

Datum/Uhrzeit/Seitennummer bearbeiten ==
Datum/Zeit Seitenzahl
Format Startseite
07N/23 1 2| ..99939]
Bearb... Startzahl
1 = [..5%839)
Seiten Deckblattmodus
Al Seiten - [Deckblatt vomund hinten~ + |
Texdfarbe Textfarbe
[l schwar - W schwarz -
Druckposttion Druckposition
] osentinks - [ obeniinks .
[ ok ] [ Mbrechen | [ Standard | [ Hife
Funktionsname Beschreibung
[Format] Das Druckformat fir das Datum und die Uhrzeit wird angezeigt. Klicken

Sie auf [Bearb...], um den Anzeigetyp anzugeben und festzulegen, ob die
Uhrzeit angezeigt werden soll.

[Seiten] Geben Sie die Seiten an, auf die das Datum und die Uhrzeit gedruckt
werden sollen.

[Textfarbe] Geben Sie die flr den Druck verwendete Textfarbe an.

[Druckposition] Geben Sie die Druckposition an.

[Startseite] Geben Sie die Seite an, auf der der Druck der Seitenzahlen gestartet
werden soll.

[Startzahl] Geben Sie die Startnummer fir den Druck der Seitenzahlen an.

[Deckblattmodus] Wenn Deckblétter hinzugeflgt werden, legen Sie fest, ob die Seitenzahlen
auf das vordere und das hintere Deckblatt gedruckt werden sollen.

[Textfarbe] Geben Sie die fur den Druck verwendete Textfarbe an.

[Druckposition] Geben Sie die Druckposition an.
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8.4.7

Treibern.
PCL-Treiber

Registerkarte [Qualitat]

Die angezeigten Funktionen unterscheiden sich in Abhéngigkeit von den verwendeten PCL/PS/XPS-

= Druckeinstellungen I ==
£, My Tab | Basis | Layout | Finishing | D pel/Gestalung || Quaiitat || Anderes |
Eavort 0 R Stdeinst «|[Hinzufig. . | [ Beas

Druckeranzeige

Druckerinfos

Farbe auswihlen
Auto Farbe -

2 tarbig Muster
[Somamspn -] | [aw -
Wit Schwarz drucken Bidcomgrimienng
Text/Abbildung - Hachste Komprimierung -

Qualitat anpassen

Farbeinstelungen

[ Giznz Modus
[ Toner sparen

[ Korturbetonung

Schiftarteinstelungen,.

0K | [ Apbrechen | [ Hifte

PS-Treiber

% Druckeinstellungen

=]

Enweiterte Optionen | £ My Tab | Basis | Layout | Finishing | D

ftung || Guaitat ‘Mdm‘

=3

Druckeranzsige

Druckerinfos

E ) Ohne Titel

+ [ Hinzufig Beab

Farbe auswahlen
Auto Farbe -

Qualitat anpassen...

Farbeinstellungzn

7] Automatisches Uperfilen
] Schysare dberdhucken
Text -
] Gianz Modus
[ Toner sparen

[] Konturbetonung

Schiftarteinstelungen.

0K | [ Abbrechen | [ Hife |
XPS-Treiber
0 Druckeinstellungen — — =5
£, My Tob | Basis | Layout | Frishing | D pel g [ Gt | Anderes |
F g £ Stdsinst = || Hinzufilg. Bearb
Farbe auswahlen
— — @ Volfarbe
— (0 Graustufen
Wuster
@y Schwarz drucken Grob -
] Glanz Modus
Farbeinstellungen [] Toner sparen
E’:I [C] Kerturbetonung
A
Druckergnzsige Druckesinfos
0K | [ Abbrechen | [ Hile |
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Funktionsname

Option

Beschreibung

[Farbe [Auto Farbe] Wabhlen Sie diese Option, um die in den Druckdaten
auswahlen] verwendeten Farben zu identifizieren und diese dann
beim Druck zu verwenden.

[Vollfarbe] Waéhlen Sie diese Option, um unabhéngig von der Art
der Druckdaten (Farbe/Graustufen) in Vollfarbe (YMCK)
zu drucken.

[Graustufen] Wabhlen Sie diese Option, um in Graustufen zu drucken.

[2-farbig] Waéhlen Sie diese Option, um zweifarbig zu drucken.

[2-farbig] [Schwarz+Rot] Diese Einstellung kann angegeben werden, wenn Sie

[Schwarz+Griin] [2-farbig] unter [Farbe auswé&hlen] angegeben haben.

[Schwarz+Blau] Der Farbbereich und der Graustufenbereich werden in

[Schwarz+Cyan] den angegeben zwei Farben gedruckt.

[Schwarz+Magenta]

[Schwarz+Gelb]

[Mit Schwarz Ein/Aus Diese Einstellung kann angegeben werden, wenn Sie
drucken] [Text], [Text/Abbildung], [Graustufen] unter [Farbe auswéahlen] ausgewahlt

[Alle] haben.

Damit wird verhindert, dass farbige Zeichen, Linien und
Abbildungen gemaB den ausgewahlten Bedingungen
heller gedruckt werden.

[Qualitat - Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Bildqualitat

anpassen...] anzupassen. Wahlen Sie [Einfach], um die Einstellung
fir das gesamte Dokument vorzunehmen, oder
[Details], um Text, Fotos, Abbildungen, Tabellen und
Grafiken im Original anzupassen.
Darliber hinaus kénnen hier bei Verwendung der PS-
Treiber die Profile verwaltet werden.

[Farb- [Dokument], [Foto], Wabhlen Sie eine Option aus, um die Qualitat beim

einstellungen]

[DTP], [Web], [CAD]

Druck an das ausgewéhlte Original anzupassen.
[Dokument]: Wahlen Sie diese Option, um mit einer
Qualitat zu drucken, die besonders flir Dokumente mit
vielen Zeichen geeignet ist.

[Foto]: Wahlen Sie diese Option, um mit einer Qualitat
zu drucken, die besonders fur Fotos geeignet ist.
[DTP]: Wéhlen Sie diese Option, um mit einer Qualitéat
zu drucken, die besonders fir DTP-Dokumente geeig-
net ist.

[Web]: Wahlen Sie diese Option, um mit einer Qualitat
zu drucken, die besonders flir den Druck von Web-Sei-
ten geeignet ist.

[CAD]: Wahlen Sie diese Option, um mit einer Qualitat
zu drucken, die besonders flir den Druck von CAD-Da-
ten geeignet ist.

[Muster]

[Fein], [Grob]

Legen Sie die Feinheit der Grafikmuster fest.

[Bild-
komprimierung]

[Beste Qualitat], [Hochs-
te Komprimierung]

Legen Sie das Komprimierungsverhéaltnis fir ein Grafik-
bild fest.

[Autom. Trapping]

Ein/Aus

Wenn Sie diese Option aktivieren, Giberlagern sich be-
nachbarte Farben beim Drucken und verhindern so,
dass um ein Bild weiBe Bereich entstehen.

[Schwarz
Uberdrucken]

Ein/Aus
[Text], [Text/Abbildung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um schwarze
Farbe und benachbarte Farben beim Drucken zu tUber-
lagern, um so die Entstehung von wei3en Bereichen um
schwarze Zeichen oder Abbildungen zu verhindern.
Sie kénnen angeben, ob die Uberlagerung nur bei Zei-
chen oder bei Zeichen und Abbildungen erfolgen soll.

[Glanz-Modus] Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Ausdrucke
mit einer glanzenden Oberflache zu erstellen.
[Toner sparen] Ein/Aus Wabhlen Sie dieses Kontrollkastchen, um zur Einschran-

kung des Tonerverbrauchs die Druckdichte
anzupassen.
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Funktionsname Option Beschreibung

[Konturbetonung] | Ein/Aus Wahlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um die Kontu-
ren von Zeichen, Grafiken und Bildern zu optimieren, so
dass diinne Linien und kleine Buchstaben deutlicher
sichtbar werden.

[Schriftart- - Geben Sie an, ob die Schriften, die vom Computer zum

einstellungen...]

Referenz

System heruntergeladen werden, Bitmap-Schriften
oder Umriss-Schriften sind. Legen Sie auBerdem fest,
ob die TrueType-Schriften beim Drucken durch Dru-
ckerschriften ersetzt werden sollen.

Wenn beim Drucken von Daten mit dem PCL-Treiber
verstUmmelte Zeichen ausgegeben werden, verwen-
den Sie Bitmap-Schriften als Download-Schriften und
deaktivieren Sie die Druckerschriften.

° Die Option [2-farbig] unter [Farbe auswé&hlen] steht nur flir den PCL-Treiber zur Verfiigung. Mit der
Option [2-farbig] kdnnen Sie eine Kombination aus zwei Farben festlegen.

Die Option [Vollfarbe] unter [Farbe auswéhlen] steht nur fiir den PS/XPS-Treiber zur Verfigung.
Die Option [Auto-Farbe] unter [Farbe auswahlen] ist fir den PCL/PS-Treiber verfligbar.

Die Funktion [Mit Schwarz drucken], die nach Auswahl von [Graustufen] unter [Farbe auswahlen]
angezeigt wird, ist fur die PCL/XPS-Treiber verfiigbar.

Die Funktion [Muster] ist fir die PCL/XPS-Treiber verfligbar.
Die Funktion [Bildkomprimierung] steht nur fiir den PCL-Treiber zur Verfligung.
Die Funktionen [Automatisches Uberfiillen] und [Schwarz tiberdrucken] stehen nur fiir die PS-Treiber

zur Verfligung.

° Fir die PS-Treiber ist auBerdem das Profilmanagement mit der Option [Farbe] mdglich. Ausfihrliche
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 11-39 und Seite 11-41.

. Die Funktion [Schriftarteinstellungen] ist flir die PCL/PS-Treiber verfligbar.
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8.4.8 Registerkarte [Anderes]
= Druckeinstellungen l =)
£, My Tab | Basis | Layout | Finishing | D Stempel/Gestakung | Qualtat | Anderes |
Favoriteneinstellung £& Stdeinst w | | Hinzufig. Bearb
[¥] Weiten Hintergrund entfemen
Unterstiitzung fiir feine Linien
=
& B Sa
E E Infa.
| Druckemrzsge || Druckennos
0K | [ Abbrechen | [ Hife |

Funktionsname Option Beschreibung

[Excel- Ein/Aus Wenn mehrere Microsoft Excel-Blatter mit verschiede-

Jobsteuerung] nen Seiteneinstellungen gleichzeitig gedruckt werden,
werden die Blatter in Abhangigkeit von den enthaltenen
Daten gegebenenfalls getrennt und als Einzelblatt-Auf-
trage verarbeitet. Aktivieren Sie dieses Kontrollkast-
chen, um diese Job-Trennung auf ein Minimum zu
reduzieren.

[WeiBen Ein/Aus Wenn eine Overlay-Datei Uber Microsoft PowerPoint-

Hintergrund Daten gedruckt wird, werden wei3e Bereiche entfernt,

entfernen] damit der weiBe Hintergrund der PowerPoint-Daten
nicht die Overlay-Datei verdeckt. Deaktivieren Sie die-
ses Kontrollkéstchen, um die Originaldaten zu drucken,
ohne den Hintergrund zu entfernen.

[Unterstitzungfir | Ein/Aus Beim verkleinerten Drucken mit einer reduzierten GroBe

feine Linien] werden feine Linien unter Umstanden verschwommen
wiedergegeben. Aktivieren Sie dieses Kontrollkast-
chen, um zu verhindern, dass feine Linien verschwom-
men dargestellt werden.

[Info...] - Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Versionsin-
formationen des Druckertreibers anzuzeigen.

Referenz

° Die Funktion [WeiBen Hintergrund entfernen] ist fiir die PCL/XPS-Treiber verflugbar.

° Die Funktion [Unterstiitzung fir feine Linien] steht nur flr den PCL-Treiber zur Verfligung.

° Die Einstellungen [Excel-Jobsteuerung] und [WeiBen Hintergrund entfernen] sind unter Windows XP
Professional x64, Windows Vista x64, Windows 7 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server
2008 x64 und Windows Server 2008 R2 nicht verfiigbar.

° Sie kénnen die Einstellung [Excel-Jobsteuerung] nur andern, wenn der Dialog zum Andern der
Druckertreibereinstellung tber [Drucker] ((Gerate und Drucker] unter Windows 7/Server 2008 R2 bzw.
[Drucker und Faxgerate] unter Windows XP/Server 2003) angezeigt wird.
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9.1 Drucken 9

S
9 Druckfunktionen von Mac OS X

In diesem Kapitel werden die Funktionen des PS-Druckertreibers fir OS X beschrieben.

9.1 Drucken

Druckjobs werden (ber die Anwendungssoftware angegeben.
1 Offnen Sie die Daten in der Anwendung und klicken Sie auf [Datei]. Klicken Sie dann im Menii auf den
Eintrag [Drucken].

-> Wenn das Menl nicht vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltflache [Drucken].
Das Fenster [Drucken] wird angezeigt.

2 Uberpriifen Sie, ob der Name des gewiinschten Druckers unter [Drucker] angezeigt wird.

= Wenn der Zieldrucker nicht ausgewahlt ist, markieren Sie ihn.

Printer: | KONICA MINOLTA C360 =1
Presets: | Standard | :]
@ ( PDFw ) Preview Cancel

= Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, wéhlen Sie den Drucker unter [Drucken &
Faxen], [Drucker-Dienstprogramm] oder [Print Center] aus. Ausfiihrliche Informationen hierzu finden
Sie auf Seite 5-4 und Seite 5-9

- Das Aussehen des Fensters [Drucken] ist in Abhangigkeit von der verwendeten Anwendung
unterschiedlich.
3 Geben Sie den Druckbereich und die Anzahl der zu druckenden Exemplare an.

= Wenn die Einstellungselemente unter OS X 10.5/10.6 nicht angezeigt werden, klicken Sie auf 53
rechts im Bereich [Drucker].

Printer: [ KONICA MINOLTA C360 IS
Presets: | Standard \:i
Copies: |1 1 [ Collated
Pages: & All
&l B = B — Finstellungsop-
Paper Size: ‘BUZ)(H:] 8.50 by 11.00 inches

QOrientation: Ii

| i l— H
TextEdit 1+ —— Druckeroptio-
1 Print header and footer
EeeT<] 10f1 [efer]
@ ( PDFv ) [ Cancel

4 Schalten Sie bei Bedarf das Einstellungsfenster um, um Anderungen an den
Druckertreibereinstellungen vorzunehmen.

- Wenn Sie das Popup-Menti der Druckoptionen andern, wird ein weiteres Einstellungsfenster des
Druckertreibers getffnet, in dem Sie verschiedene Funktionen einrichten kénnen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter Seite 9-10.

- Wenn Sie die Anwendung beenden, werden die im Fenster [Drucken] gednderten

Druckertreibereinstellungen nicht ibernommen. Stattdessen werden die Originaleinstellungen
wiederhergestellt.
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5 Klicken Sie auf [Drucken].

Der Druckvorgang wird durchgefiihrt und die Daten-LED des Systems blinkt.

= Wenn [Nur sicheres Drucken] unter [Installierbare Optionen] ausgewahlt ist, wird das Fenster
[Sicheres Drucken] angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

6 Geben Sie die [ID fir sich. Drucken:] und das [Kennwort:] des Dokuments ein und klicken Sie auf [OK].

Die Daten werden gesendet und in der [Box fiir geschiitzte Dokumente] dieses Systems gespeichert.

KONICA MINOLTA C360 PS

O Secure Print ID:
= 5|

Password:

["] Save Settings

(" Cancel \ f 0K 3

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dber die Funktion [Installierbare Optionen] finden Sie auf Seite 9-5.

Ausfiihriiche Informationen dber die Funktion [Sicheres Drucken] finden Sie auf Seite 17-6.
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Standardeinstellungen des Druckertreibers

9.2

9.2.1

Standardeinstellungen des Druckertreibers

Nach der Installation des Druckertreibers miissen Sie im Druckertreiber die Initialisierungsbedingungen
(z. B. Zubehor) vor dem Druck andern und Funktionen des Systems aktivieren.

Hinweis

Sonderzubehdr, das zwar auf dem System installiert, aber nicht auf der Registerkarte [Druckerinfo]

eingerichtet ist, kann nicht vom Druckertreiber verwendet werden. Legen Sie daher unbedingt die
Einstellungen fiir das installierte Zubehdr fest.

Optionseinstellungen

Offnen Sie das Fenster [Drucken & Faxen] (oder [Drucker-Dienstprogramm]/[Print Center]).

= Das Fenster [Drucken & Faxen] kann Uber die [Systemeinstellungen...] im Meni [Apple] gedffnet

werden (OS X 10.4/10.5/10.6).

= Das Fenster [Drucker-Dienstprogramm]/[Print Center] kann tber [Macintosh HD] - [Applications] -

[Utilities] getffnet werden.

Rufen Sie das Fenster [Druckerinfo] auf.

= Zum Aufrufen des Fensters [Drucken & Faxen] klicken Sie auf [Options & Supplies...] (OS X
10.5/10.6) oder [Printer Setup...] (OS X 10.4).

= Zum Aufrufen des Fensters [Drucker-Dienstprogramm]/[Print Center] wahlen Sie den Eintrag [Show

Info] im Men [Printers].

Rufen Sie das Fenster [Installierbare Optionen] auf.

- Klicken Sie unter Mac OS X 10.5/10.6 auf [Treiber].
= Unter OS X 10.2/10.3/10.4 wéhlen Sie [Installierbare Optionen] aus.

Geben Sie an, welches optionale Zubehor installiert ist.

! General Driver | Supply Levels ]

Print Using: | KONICA MINOLTA C360 PS . vi

To take full advantage of your printer's options, confirm that they are accurately shown
here. For information on your printer and its optional hardware, check the printer's
documentation.

Function Version: [ Version3 1)

Paper Source Unit: [ PC-207 1%

Finisher: [ F5-527 + JS-603 + SD-509 +
Punch Unit:  PK-517 (2/3-Hole) %)

™ Hard Disk

[ Secure Print Only

Cancel ) ( OK )

Klicken Sie auf [OK] oder [Anderungen aktivieren] und schlieBen Sie dann das Fenster [Druckerinfo.

Referenz
. Wahlen Sie unbedingt die passende Option aus.

° [Funktionsversion] unterstiitzt die Version dieses Systems. Zur Uberpriifung der Version dieses
Systems klicken Sie im Bedienfeld auf Bedienerprog./Zahler und anschlieBend auf

[Gerateinformationen]. Wenn [Geréateinformationen] nicht angezeigt wird, hat das System mit hoher
Wahrscheinlichkeit die "Version 2". In dieser Bedienungsanleitung werden die Funktionen der Version

3 bertcksichtigt.

. Wenn [Nur geschiitzte Druckauftrage] ausgewahlt ist, kdnnen nur geschitzte Druckauftrage ausgefihrt

werden. Ausflihrliche Informationen zum sicheren Drucken finden Sie unter Seite 11-6.
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9.2.2

Registrieren der Standardeinstellungen

Die beim Drucken vorgenommenen Einstellungen fir die Funktionen des Systems sind nur glltig, wahrend
die Anwendung ausgefuhrt wird. Wird die Anwendung beendet, werden die Standardeinstellungen
wiederhergestellt.

Zum Registrieren der Einstellungen speichern Sie die Druckertreibereinstellungen. Unter Mac OS X kdnnen
Sie die Papiereinstellung als Standardeinstellung registrieren. Einstellungen fir andere Druckfunktionen
kénnen mit der Funktion [Einstellungen] gespeichert und spéter bei Bedarf wieder abgerufen werden.

Die im Dialogfeld [Seiteneinrichtung] festgelegten Einstellungen kénnen durch Auswahl von [Als Standard
sichern] unter [Einstellungen:] gespeichert werden.

Settings v Page Attributes B

Save As Default
Format for: [ KUNICA MINULTA CS60™ 5

KONICA MINOLTA C360 PS
Paper Size: [ 8 1/2x11 H
8.50 by 11.00 inches

Orientation: E

Scale: | 100 %

® [ Cancel

Die im Fenster [Drucken] eingerichteten Druckertreiberfunktionen werden durch Auswahl von [Sichern unter]
im Fenster [Einstellungen:] gespeichert.

Diese Einstellungen kdnnen verwendet werden, indem Sie sie unter [Einstellungen] auswahlen.

Printer: [ KONICA MINOLTA C360 -+ [«)

Presets v Standard B
Last Used Settings

Copies

[EEEE  Save As..

Paper Sizé.. . s INCHES

Orientation: ]l

[ TextEdit ]

[ Print header and footer

44 | 4 lofl >

——

@ PDF v Cancel

Referenz
. Die Liste [Einstellungen pro Seite] wird nicht mit den Einstellungen gespeichert.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dber die Funktionen und Einstellungen des Druckertreibers finden Sie auf
Seite 9-10.
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9.3 Allgemeine Einstellung

Im Folgenden werden die allgemeinen Einstellungen beschrieben, die angezeigt werden, wenn Sie im Fenster
[Drucken] die speziellen Systemfunktionen angeben: ([Ausgabemethode], [Layout/Finishing],

[Papierkassette/Ausgabefach], [Deckblatt/OHP-Trennblatt], [Einstellungen pro Seite], [Stempel erstellen] und
[Qualitat]).

0S X 10.5/10.6:

Printer: | KONICA MINOLTA C360 i =
Presets: | Standard )—3-‘
Copies: 1 Collated
Pages: @ All

OFrom: |1 to: 1

Paper Size: 8 1/2x11 B‘ 8.50 by 11.00 inches

Orientation:

| Output Method H{i
@) Paper View
O Derailed Information o Collate
81/2x11
v [ Offset

B 1j2x11

G o1 )

Output Method:

[ Print 4
) [] User Authentication
g:j ] Account Track
o
2 a
@ ==
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9 Allgemeine Einstellung 9.3
0OS X 10.4:
Printer: | KONICA MINOLTA C360 )
Presets: | Standard ]
' Output Method I :]
@ Paper View
_ Detailed Information g Collate
81/2x11
v = ] Offset
81/2x11
Output Method:
| Print | :]
— 1 User Authentication
=3 B
= | Account Track
82 a
( Printer Information... ) I'r Detail Settings... 11
‘ L Default J
® ( PDFw ) ( Preview ) ( Cancel ) @
Optionsname Funktionen

[Papieranzeige]

Es wird ein Beispiel fir das Seiten-Layout angezeigt, das sich bei Verwen-
dung der aktuellen Einstellungen ergibt. Damit ist es mdglich, das Drucker-
gebnis vorab zu prifen.

[Detailinformationen]

Die aktuellen Einstellungen werden in Textform dargestellt.

[Druckerinfos] Der Status der Installationsoptionen wird angezeigt.

[Standard] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Standardeinstellungen wiederher-
zustellen.

[Abbrechen] Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um die gednderten Einstellungen zu deak-
tivieren (stornieren) und das Eigenschaftsfenster zu schlieBen.

[Druck] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die gednderten Druckeinstellungen zu
aktivieren.

Referenz

Wenn Sie auf [Gerateinformationen abrufen] im Druckerinformationenfenster klicken, wird eine
Verbindung zum System hergestellt und der Status der installierten Optionen abgerufen. Diese Funktion
steht nur zur Verfiigung, wenn |hr Computer angeschlossen ist und mit dem System kommunizieren

kann.

9-8
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9.4 Hinzufugen eines benutzerdefinierten Formats

Zur Verwendung von Papier, dessen MaBe vom Standardformat abweichen, missen Sie ein Benutzerformat
definieren.

1 Waéhlen Sie im MenU [Ablage] den Eintrag [Seiteneinrichtung].

2 Offnen Sie das Fenster fir die Registrierung eines Benutzerformats.

= Unter Mac OS X 10.4/10.5/10.6 wahlen Sie die Option [Benutzerdefinierte Formate verwalten...] aus
der Liste "PapiergréBe" aus.

= Unter Mac OS X 10.2/10.3 wahlen Sie die Option [Benutzerdefinierte Papierformate] unter
[Einstellungen:] aus.

3 Kiicken Sie auf [+] (OS X 10.4/10.5/10.6) oder [Neu] (OS X 10.2/10.3).

4 Geben Sie den Namen des Papierformats ein.
Verwenden Sie fur die Papierformate unbedingt Namen, die von den vorhandenen Namen (z. B. A4 und
Benutzerdef.) abweichen.

5 Richten Sie die folgenden Einstellungen ein:

- PapiergroBe (Papierformat): Geben Sie das Papierformat an.
=> Druckerrénder: Legen Sie die Druckerrander fest.

i 8.0 Custom Page Sizes

_ Page Size: 8.26 in 11.69 in

Width Height

Printer Margins:

[User defined =]

0.25 in
0.25in 2n 0.25 in
Left Right

0.57 in
Bottom

+ | = | Duplicate

@ {_ Cancel ok )

6 Kiicken Sie auf [OK] unter OS X 10.4/10.5/10.6 oder auf [Speichern] unter OS X 10.2/10.3.

Damit wird das benutzerdefinierte Papierformat gespeichert und kann in der Dropdown-Liste
"Papierformat" unter [Seiteneinstellungen] ausgewahlt werden.

Referenz
° Unter Mac OS X 10.5/10.6 kénnen Sie auch die Option [Benutzerdefinierte Formate verwalten...] unter
[Papierformat:] im Fenster [Drucken] auswéhlen.
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9.5 Parameterdetails

Die Druckertreiberfunktionen werden in den folgenden Fenstern eingerichtet: [Seiteneinstellungen] im Fenster

[Seiteneinrichtung] und [Ausgabemethode], [Layout/Finishing], [Papierfach/Ausgabefach], [Deckblatt/ OHP-

Trennblatt], [Einstellungen pro Seite], [Stempel erstellen] und [Qualitat] im Fenster [Drucken].

9.5.1 [Seiteneinstellungen]
Wabhlen Sie im Menl [Ablage] den Eintrag [Seiteneinrichtung].
Settings: | Page Attributes 4 1
Format for: [ KONICA MINOLTA C360  |#]
KONICA MINOLTA C360 PS
Paper Size: [81/2x11 I:i
8.50 by 11.00 inches
Orientation: ‘Il‘
Scale: | 100 %
@ ( Cancel ]
Funktionsname Option Beschreibung
[Papierformat:] Papierformate, die als Geben Sie das Ausgabepapierformat an.
Standard-Papierformate
und als benutzerdefinier-
te Formate registriert
sind, die auf diesem
System verwendet wer-
den kénnen
Benutzerdefinierte
Formate verwalten
(OS X 10.4/10.5/10.6)
[Ausrichtung:] Hochformat, Querformat | Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals aus.
[GroBe:] - Waéhlen Sie einen VergréBerungs- oder Verkleinerungs-
(Unterschiedlich in faktor.
Abhéngigkeit von der
Version von OS X))

Referenz

° Das Papierformat "12 x 18" entspricht dem Format 304,8 x 457,2 mm und ist damit etwas gréBer als A3.

° Zur Verwendung von Papier, das vom Standardformat abweicht, missen Sie ein benutzerdefiniertes
Format anlegen. Ausfihrliche Informationen zum Registrieren des Benutzerformats finden Sie auf
Seite 9-9.

. Beim Drucken von Daten, deren Format dem Standard-Vollformat entspricht, kénnen die Daten durch
die Auswahl von "W" als Originalformat fir Papier im Standardformat bei der Ausgabe zentriert und auf
Papier ausgedruckt werden, das groBer als das Originalformat ist.

Wenn Sie zum Beispiel Daten im Format 8-1/2 x 11 auf Papier im Format 11 x 17 zentrieren und drucken
mochten, erstellen Sie Daten im Format "8-1/2 x 11W" und geben dann im Druckertreiber als
[Papierformat] das MaB [8-1/2 x 11W] an und legen unter [Papierfach] das zu verwendende Papierfach
fest.

Legen Sie in die zu verwendende Kassette des Systems Papier im Format 11 x 17 ein, wéhlen Sie unter
[Papier] im [Basisbildschirm] des Bedienfelds die Kassette aus und wahlen Sie [Facheinstell. &ndern] -
[GroBformat] aus, um das Format [8-1/2 x 11W] anzugeben. Vergewissern Sie sich dann, dass
[Automat. Erkennung] unter [Benutz.-Format] ausgewahlt ist und 11 x 17 angezeigt wird.

Wenn Papier im Format 12-1/4 x 18 eingelegt ist, missen Sie [12-1/4 x 18] als [Benutz.-Format] wéhlen.
Verwenden Sie zum Drucken auf einem benutzerdefinierten Format die Stapelblattanlage. Wéhlen Sie
[Facheinstell. &ndern] - [GroBformat], um das Format [8-1/2 x 11W] anzugeben, und geben Sie unter
[GroéBe andern] das zu verwendende Papierformat ein.

° Unter Mac OS X 10.5/10.6 kdnnen Sie die Optionen [Papierformat] und [Ausrichtung] auch im Drucker-
fenster auswahlen.
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9.5 Parameterdetails 9
@ Referenz
Ausfiihrliche Informationen zu den Papierformaten, die in die einzelnen Kassetten eingelegt werden kénnen,
finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].
9.56.2 [Kopien & Seiten]
Wahlen Sie im Menii [Ablage] den Eintrag [Drucken].
Printer: | KONICA MINOLTA C360 ) &)
Presets: | Standard l%q
Copies: [ Collated
Pages: @ Al
() From: |1 w: |1
Paper Size: g 1/2x11 B: 8.50 by 11.00 inches
Orientation:
[ TextEdit —
1 Print header and footer
Funktionsname Option Beschreibung
[Kopien:] 1 bis 9999 Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien an.
[Sortiert drucken] Ein/Aus Diese Funktion wird nicht eingerichtet.
Richten Sie diese Funktion Uber die Option [Sortieren]
unter [Ausgabemethode] ein.
[Seiten:] - Geben Sie den zu druckenden Seitenbereich an.
Referenz
° Unter OS X 10.5 werden auBBerdem [Papierformat:] und [Ausrichtung:] angezeigt. Diese Funktionen sind
jedoch identisch mit den [Seiteneinstellungen].
° Wenn die Einstellungselemente unter OS X 10.5 nicht angezeigt werden, klicken Sie auf (=) rechts
im Bereich [Drucker].
9.5.3 [Ausgabe-Modus]

| Output Method 4

@ Paper View
O Denailed infarmation

8 1/2x11
v

B 1/2x11

E Collate
] Offset

=0 ‘7
'\

Printer Information... )

Output Method:
["Print )

[] User Authentication

] Account Track

Detail Settings...

Cancel
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Funktionsname

Option

Beschreibung

[Sortieren]

Ein/Aus

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um beim Druck
von mehreren Kopiensétzen die Seiten entsprechend
ihrer Reihenfolge zu sortieren.

[Versatz]

Ein/Aus

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um beim Druck
von mehreren Kopiensétzen die einzelnen Satze ver-
setzt auszugeben.

[Ausgabe-
Modus:]

[Druck]

Wabhlen Sie diese Option, um den Druckvorgang sofort
zu starten.

[Sicheres Drucken]

Wahlen Sie diese Option, um das zu druckende Doku-
ment in der [Box fUr geschitzte Dokumente] des Sys-
tems zu speichern. Beim Drucken missen die ID und
das Kennwort am Bedienfeld des Systems eingegeben
werden. Wahlen Sie diese Option zum Drucken streng
vertraulicher Dokumente

[In Box speichern]

Wabhlen Sie diese Option, um das zu druckende Doku-
ment in einer Benutzerbox des Systems zu speichern.

[In Mailb. speichern u.

drucken]

Wahlen Sie diese Option, um das Dokument in einer
Box zu speichern und gleichzeitig auszudrucken.

[Testdruck]

Der Druckvorgang wird voriibergehend unterbrochen,
nachdem eine Kopie des Dokuments ausgegeben wur-
de. Wahlen Sie diese Option aus, um zu vermeiden,
dass umfangreiche Druckauftrage fehlerhaft ausgege-
ben werden.

[ID&Drucken]

Wahlen Sie diese Option, um das zu druckende Doku-
ment in der [Code- & Druck- Box] des Systems zu spei-
chern. Beim Drucken muss die Authentifizierung tber
das Bedienfeld des Systems vorgenommen werden.

[Authentifizie-
rung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um den Benut-
zernamen und das Kennwort anzugeben, wenn die [Be-
nutzerauthentifizierung] auf diesem System aktiviert ist.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Einstel-
lungsfenster aufzurufen.

[Volumen-
verfolgung
(E.K.C]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um den Kosten-
stellennamen und das Kennwort anzugeben, wenn die
Funktion [Kostenstelle] auf diesem System aktiviert ist.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um das Einstel-
lungsfenster aufzurufen.

[Detail-
einstellungen...]

@ Referenz

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Fenster fir
die Einrichtung der Detaileinstellungen anzuzeigen.

Ausfiihriiche Informationen ber die einzelnen Druckfunktionen unter [Ausgabemethode.] finden Sie auf

Seite 171-3.

9-12
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Uberpriifen der Detaileinstellungen fiir die [Ausgabemethode]

Wenn Sie auf [Detaileinstellungen] klicken, werden die Funktionen flir die [Ausgabemethode:] aufgerufen, fir
die Detaileinstellungen eingerichtet werden kénnen.

Klicken Sie auf [Alles einblenden], um die einzelnen Einstellungen anzuzeigen.

Wenn Sie eine Funktion auswahlen und auf [Einstellungen...] klicken, wird das Fenster fiir die Einrichtung der
Detaileinstellungen fir die ausgewahlte Funktion angezeigt.

Funktionsname

Detail Settings

Settings:

»Secure Print

B Save in User Box

P User Authentication

F Account Track

b Administrator Settings

£ Expand All \ ¢ Collapse All !

Settings

Beschreibung

[Sicheres Drucken]

Dieses Fenster wird auch angezeigt, wenn Sie [Sicheres Drucken] unter
[Ausgabemethode:] wéhlen.

[In Box speichern]

Dieses Fenster wird auch angezeigt, wenn Sie [In Box speichern] oder [In
Mailb. speichern und drucken] unter [Ausgabemethode:] wéhlen.

[Authentifizierung]

Dieses Fenster wird auch angezeigt, wenn Sie das Kontrollk&stchen
[Benutzerauthentifizierung] unter [Ausgabemethode:] aktivieren.

[Volumenverfolgung
(E.K.CI]

Dieses Fenster wird auch angezeigt, wenn Sie das Kontrollkastchen
[Kostenstelle] unter [Ausgabemethode] aktivieren.

[Administrator-
einstellungen]

Waéhlen Sie diese Option, um ein Fenster zu 6ffnen, in dem die Anzeige-
einstellungen fur das Fenster "Einstellung fir Benutzerauthentifizierung"
eingerichtet werden kdnnen und in dem die [Passphrase flir die Verschlis-
selung] gedndert werden kann.

Administrator Settings

User Authentication/Account Track

Popup Authentication Dialeg when printing
[l User Authentication
1 Account Track

Secure Print

Encryption Passphrase

| Encryption Passphrase:

User Authentication Server Settings

Enhanced Server:
[off =)

(" Cancel ) ( oK )
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Funktionsname

Beschreibung

[Authentifiz.-Dialogfeld
beim Druck 6ffnen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um beim Start eines Druckauftrags
das Fenster "Benutzerauthentifizierung", "Kostenstelle" oder "Sicheres
Drucken" zu 6ffnen, in dem der Benutzer zur Eingabe des Benutzerna-
mens, des Kostenstellennamens, der Dokument-ID und des Kennworts
aufgefordert wird.

[Passphrase fir die
Verschlisselung:]

Zeichenfolgen, die fUr die Verschllisselung der Kommunikation mit diesem
System verwendet werden.

Wenn die Passphrase fiir die Verschllsselung fiir das System von [Werk-
einstellungen verwenden] in [Benutzerdefiniert] gedndert wurde, geben
Sie dieselbe Verschlisselungs-Passphrase wie fir das System ein.

Ein Chiffrierschlissel wird automatisch fir den eingegebenen Text erzeugt
und bei der Kommunikation mit dem System verwendet.

[Externer Server:]

Referenz

Setzen Sie dieses Element auf [Ein], wenn die externe Serverauthentifizie-
rung verwendet wird.

° Geben Sie unter [Passphrase fiir die Verschlisselung:] eine Verschllsselungs-Passphrase ein, die mit
der unter [Treiberkennwort Verschlisselungseinstellung] des Systems festgelegten Passphrase

Ubereinstimmt.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen dariiber, wie den Benutzern die Festlegung von [Verschlisselungs]
(Verschlisselungskennwort) erlaubt wird, finden Sie auf Seite 11-35.

9.5.4 [Layout/Finishing]
Das Fenster [Layout] und das Fenster [Finishing] kbnnen vertauscht werden.
| Layout / Finish |"='!
B 12211 Print Type:
v [ 1-Sided )
81/2x11
Binding Position:
—_— [ Left Bind =)
_= Poster Mode:
=E (it )
A [ Rotate 180
%:l "] image Shift
;‘1 .:ﬁ Chapters
. = Detail Settings...
{_ Printer Information...
Cancel )
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Funktionsname

[ Layout / Finish |':-!

© Faper View
O Detailed Information

81/2x11

v
81/2x11

il

= ._
2

( Printer Information..

{ Layout | Finish
[ Staple
Off
[ Punch
Off ;
Fold & Staple:
off [ ]

Paper Arrangement:
[ Prioritize Arranging Papers 6"]

Detail Settings..

Default

Option

{ Cancel

Beschreibung

[Druckart:] [1-seitig], [2-seitig], Aktivieren Sie den 2-seitigen Druck oder den
[Broschiire] Broschirendruck.

[Bindungs- [Binden links], [Binden Geben Sie die Bindeposition an.

position:] rechts], [Binden oben]

[Mehrseitige Aus,2x2,3x3,4x4 Wéhlen Sie diese Option, um ein Blatt eines Originals

VergréBerung] auf mehrere Seiten aufzuteilen. Geben Sie unter [Uber-
lappung Breitenlinie] an, ob ein Rahmen am Seitenrand
verwendet werden soll.
Wenn Druckdokumente Seiten in verschiedenen For-
maten und mit unterschiedlicher Ausrichtung in einem
Job enthalten, kann das zu einem teilweisen Bildverlust
oder zu einer Uberlagerung von Bildern fihren.

[Uberlappung Ein/Aus Geben Sie an, ob eine Uberlappungs-Breitenlinie ver-

Breitenlinie] wendet werden soll. Diese Einstellung kann vorgenom-
men werden, wenn der Postermodus nicht auf [Aus]
gesetzt ist.

[180 Grad drehen] | Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Doku-
ment vor dem Druck um 180° zu drehen.

[Bild- Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das gesam-

verschiebung]

te Druckbild beim Druck zu verschieben. Im Fenster,
das nach der Auswahl dieser Option angezeigt wird,
kann der exakte Verschiebungswert angegeben
werden.

[Vorderseite]/[Ruckseite]

Legen Sie die Richtung und die Werte fur die Verschie-
bung fest. Wenn Sie beim 2-seitigen Druck das Kon-
trollkéstchen [Gleiche Werte fur Vorder- und
Ruckseiten] deaktivieren, kénnen Sie unterschiedliche
Werte fur Vorder- und Rickseite verwenden.

[Kapitel]

Ein/Aus

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Seite
auszuwahlen, die auf die Vorderseite gedruckt werden
soll. Im Fenster, das nach der Auswahl dieser Option
angezeigt wird, kann die Seite angegeben werden.
Diese Einstellung kann vorgenommen werden, wenn
als Drucktyp [2-seitig] oder [Broschiire] ausgewahlt ist.

[Seitenzahl:]

Geben Sie die Seiten an, die auf der Vorderseite ge-
druckt werden sollen, wenn [Kapitel] ausgewahlt ist.

[Heften:]

Ein/Aus

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die Heftein-
stellungen anzugeben.

Wahlen Sie aus der Drop-down-Liste die Anzahl der
Heftklammern und die Heftposition aus.
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Funktionsname Option Beschreibung

[Lochen:] Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die zu ver-
wendende Lochfunktion anzugeben.

Wabhlen Sie aus der Dropdown-Liste die gewlinschte
Anzahl der Lochungen aus.

[Falzen/Heften:] Aus, [Mittelheften & Legen Sie die Falz- und Hefteinstellungen fest.
Falzen], [Mittelfalzung]

[Papier- [Prioritat: Anordnung Geben Sie die Methode fiir die Papieranordnung (An-

anordnung] Papier]/[Prioritat: passung der Bindeposition) beim 2-seitigen Druck an.
Produktivit&t] Wenn [Prioritat: Anordnung Papier] ausgewahlt ist, wird

die Anordnung des Papiers erst nach dem Empfang al-
ler Daten vorgenommen. Wenn [Prioritat: Produktivitat]
ausgewahlt ist, wird die Anordnung des Papiers wah-
rend des Empfangs und des Drucks der Daten vorge-
nommen.

Referenz

Die Funktion [Heften:] ist nur verfligbar, wenn der als Zubehoroption verfligbare Finisher FS-527 oder
Finisher FS-529 installiert ist.

Die Funktion [Lochen] ist nur dann verfligbar, wenn die Locheinheit an dem als Zubehdroption
verfigbaren Finisher FS-527 installiert ist.

Die Funktion [Falzen/Heften:] ist nur dann verfligbar, wenn die Heft-/Falzeinheit an dem als
Zubehoroption verfligbaren Finisher FS-527 installiert ist.
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° Werden mehrere Seiten gedruckt, wenn [Halbfalz] unter [Falzen / Heften] angegeben wurde, variiert die
Ausgabeeinheit je nach Einstellung unter [Angaben flir Halbfalz] bei [Kopierereinstellungen] unter
[Benutzereinstellungen] am Bedienfeld. Wenn [Angaben fir Halbfalz] auf [Seitenweise] gesetzt ist, wird
das Papier seitenweise gefalzt.

Wourde [Mehrere Seiten] eingestellt, werden alle Blatter pro Auftrag gefalzt, auch wenn das Original
mehrere Seiten umfasst.

Ubersteigt die Anzahl der Originalseiten jedoch die Anzahl der Seiten, die dieses System falzen kann,
wird die Einstellung flr die Funktion [Falzen/ Heften] automatisch deaktiviert, und die Seiten werden
zum Drucken nicht gefalzt.

Wenn die Funktion [Broschire] gleichzeitig mit der Funktion [Halbfalz] aktiviert ist, werden alle Seiten
auftragsweise mittig gefalzt, auch wenn die Option [Seitenweise] ausgewahlt ist. Ausfihrliche
Informationen finden Sie auf Seite 12-42.
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9.56.5 [Papiermagazin/Ausgabefach]
| Paper Tray / Output Tray IV:!
@ Paper Yiew
(O Detailed Information Paper Tray:
ﬂlexll I Auto ! :1
el Paper Type:
[ Plain Paper ) :]
E ( Paper Settings for Each Tray... )
ED Output Tray
[ Default ) :i
% +
2 \a
Cancel
Funktionsname Option Beschreibung
[Papiermagazin] Auto, Magazin 1 bis Ma- | Wahlen Sie die zu verwendende Papierkassette.
gazin 4, GroBraummaga- | Die verfigbaren Elemente richten sich danach, welches
zin, Stapelblattanlage Zubehor installiert ist.
[Papiertyp:] Verfugbare Papiertypen Wahlen Sie einen Papiertyp, der fir den Druck verwen-
fir das System det werden soll.
Der Typ kann nur geéndert werden, wenn die Einstel-
lung fir die Papierkassette auf [Auto] gesetzt ist. Wenn
die Einstellung fir die Papierkassette nicht auf [Auto]
gesetzt ist, sind die unter [Papiereinst. fir jedes Maga-
zin...] registrierten Papiertypen verfligbar.
['Papiereinst. fir [Papiermagazin:] Wahlen Sie die zu verwendende Papierkassette.
jedes Magazin...] Die verfligbaren Elemente richten sich danach, welches
Zubehér installiert ist.
[Papiertyp:] Wabhlen Sie den Typ des Papiers, das in die Papier-
kassette eingelegt werden soll.
[Ausgabefach:] Standard, Magazin 1und | Wahlen Sie das Fach fir die Ausgabe der gedruckten
Magazin 3 Seiten.
Die verfligbaren Elemente richten sich danach, welches
Zubehér installiert ist.

Referenz

° Wabhlen Sie [Duplex Seite 2], wenn die Riickseite des Papiers bedruckt werden soll.

° Das unter "Papiertyp" angegebene [Benutzerpapier] ist der haufig verwendete Papiertyp, der auf dem
System registriert ist. Ausfihrliche Informationen zum Registrieren des Benutzerpapiers finden Sie in
der [Bedienungsanleitung Kopieren].
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9.5.6 [Deckblattmodus/OHP-Trennblatt]

Die Einstellungsfenster fir den [Deckblattmodus] und fir [OHP-Trennblatter] kdnnen vertauscht werden.

| Cover Mode | Transparency Int.. |"3‘1

@ Paper View
O Detailed Infarmation

81/2x11
v

81/2x11

& \2

Printer Information...

[ Cover Mode | Transparency Interleave }

[ Front Cover:
Off

Off

|an||an

[T Back Cover:
Off

Off

ar||ar

Cancel Print

[ Cover Mode / Transparency Int... I'-H

© Faper View
O Detailed Information

81/2x11

v
81/2x11

% -
= \a

Printer Information. ..

I Cover Mode Transparency Interleave ]

["] Transparency Interleave:
Off

Off

|an||ar

Funktionsname Option

Cancel

Beschreibung

[Deckblatt vorn:] Ein/Aus

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um ein vorderes
Deckblatt zu verwenden.

Dieser Parameter kann angegeben werden, wenn fir
den Papiertyp eine andere Option als [Auto] gewahlt ist.

Aus, [Drucken], [Leer]

Legen Sie fest, ob auf das vordere Deckblatt gedruckt
werden soll.

Aus, Magazin 1 bis
Magazin 4, GroBraum-
magazin, Stapelblattan-
lage

Wabhlen Sie die Papierkassette flir das vordere Deck-
blatt.

Die verfligbaren Elemente richten sich danach, welches
Zubeh6r installiert ist.
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Funktionsname

Option

Beschreibung

[Deckblatt hint.]

Ein/Aus

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um ein hinteres
Deckblatt zu verwenden.

Dieser Parameter kann angegeben werden, wenn fir
den Papiertyp eine andere Option als [Auto] gewahlt ist.

Aus, [Drucken], [Leer]

Legen Sie fest, ob auf das hintere Deckblatt gedruckt
werden soll.

Aus, Magazin 1 bis
Magazin 4, GroBraum-
magazin, Stapelblattan-
lage

Wabhlen Sie die Papierkassette flir das hintere Deck-
blatt.

Die verfiigbaren Elemente richten sich danach, welches
Zubehor installiert ist.

[OHP-Trennblatt:]

Ein/Aus

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um beim Druck
von OHP-Folien Trennblatter zwischen den Folien ein-
zuftigen.

Sie kdnnen diese Option einrichten, wenn als Papiertyp
[OHP-Folie] ausgewahlt ist.

Aus, [Leer]

Diese Einstellung wird verwendet, um OHP-Trennblat-
ter leer auszugeben (diese Einstellung kann nicht gean-
dert werden).

Aus, Magazin 1 bis
Magazin 4, GroBraum-
magazin

Waéhlen Sie das fir OHP-Folien zu verwendende
Papierfach.

Die verfiigbaren Elemente richten sich danach, welches
Zubehor installiert ist.

9.5.7 [Einstellungen pro Seite]
Druckart und Papiermagazin kdnnen fiir jede einzelne Seite angegeben werden. Diese Funktion ist besonders
niltzlich, wenn Sie wahrend des Drucks von mehreren Seiten die Papierkassette wechseln mochten. Die Ein-
stellungen kénnen in der Liste registriert und bei Bedarf verwendet werden.
| Per Page Setting |"='!
@ Paper View
() Detailed Information
8 1/2x11 [] Per Page Setting:
ﬂlexll .
=B
% e
5 \a
Cancel )
Funktionsname Option Beschreibung
[Einstellungenpro | Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Papier zwi-
Seite:] schen den Druckseiten einzufligen und um Papier und
Fach nach jeder Seite zu wechseln.
[Hinzufugen...] - Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Dialogfeld
[Einstellungen pro Seite] anzuzeigen und eine Liste mit
Bedingungen zu erstellen.
[Léschen...] - Klicken Sie auf diese Schaltfladche, um die Liste zu
I6schen.
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Funktionsname Option Beschreibung
[Bearbeiten...] - Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Dialogfeld

[Einstellungen pro Seite] anzuzeigen und eine Liste mit
Bedingungen zu bearbeiten.

Bearbeiten der Einstellungen pro Seite

Per Page Setting

List Name: Page Number Print Type Paper Tray Staple
e Body Text 1-  Print (1-Sided)  Auto off
List01 1-3 Print Insert Trayl Left Corner
Body ... -End Print (1-Sided) Auta Off

( Add ) pelee )

Add/Edit

1-3 Page Number:
[1-3
Entry Example 2,4,6-10

Print Type:

[Print Insert B
i W (e B
( cancel ) Eomokes)
Funktionsname Beschreibung
[Listenname:] Geben Sie den Namen der Liste ein.
[Hinzufugen...] Figen Sie eine Bedingung zur Liste hinzu.
[Léschen] Léschen Sie eine Bedingung aus der Liste.
[A][Y] Sortieren Sie die ausgewahlten Zeilen nach der Seitenzahl.
[Seitenzahl:] Geben Sie die Seitenzahl der ausgewahlten Bedingungszeile an.

Geben Sie die Seitenzahlen mit einem numerischen Wert an. Wenn Sie
mehrere Seiten angeben mdchten, trennen Sie die einzelnen Seitenzahlen
mit einem Komma (z. B. "2,4,6") oder geben Sie einen Seitenbereich mit
einem Bindestrich an (z. B. "6-10").

[Drucktyp:] Wabhlen Sie Drucken oder Leer und 2-seitiger oder 1-seitiger Druck fiir die
ausgewahlte Bedingungszeile.

[Papierkassette:] Geben Sie die Papierkassette an, die fiir den Druck der ausgewahlten Be-
dingungszeile verwendet werden soll.

[Heften:] Geben Sie die Anzahl der Heftklammern und die Heftposition fir die Aus-
gabe der ausgewahlten Bedingungszeile an.
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9.5.8 [Stempel/Gestaltung]

| Stamp / Composition v.!

@ Paper View

O Detailed Information Flcany s=mrny

8 1/2x11
v

B1/2x11

] Date/Time

tall

["] Page Number

.

g:l ) [C) Header/Footer
& 5 5
X \a

{ Printer Information...

Cancel

Funktionsname Option Beschreibung

[Kopiersicherheit] | Ein/Aus Geben Sie das spezielle Muster oder Kennwort an,

durch das unbefugtes Kopieren verhindert werden soll.
Klicken Sie auf [Einstellungen...], um zu druckende Ele-
mente, Positionen, Erstellungsmethode und Kennwort

anzugeben.
[Einstellungen...] - Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 9-23.
[Datum/Uhrzeit] Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das Datum

und die Uhrzeit zu drucken. Klicken Sie auf [Einstellun-
gen...], um die zu druckenden Elemente und Seiten so-
wie die entsprechenden Positionen festzulegen.

[Einstellungen...] - Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
Seite 9-24.
[Seitenzahl] Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Seiten-

zahl zu drucken. Klicken Sie auf [Einstellungen...], um
die zu druckenden Elemente und Seiten sowie die ent-
sprechenden Positionen festzulegen.

[Einstellungen...] - Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
Seite 9-25.
[Kopf-/FuBzeile] Ein/Aus Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Kopf- und

FuBzeilen zu drucken. Wahlen Sie in der Liste, die in der
Haupteinheit angegeben ist, die gewlinschte Kopfzei-
le/FuBzeile aus. Klicken Sie auf [Einstellungen...], um
die zu druckenden Elemente und Seiten festzulegen.

[Einstellungen...] - Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
Seite 9-25.
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Bearbeiten der Kopiersicherheit

Referenz

° [Kopiersperre] und [Kennwortkopie] sind verfligbar, wenn [Kennwortkopie] und [Kopiersperre] auf [Ja]
gesetzt ist (auf diesem System unter [Administratoreinstellung] - [Sicherheit] - [Sicherh.details]) und
wenn das optionale Security-Kit SC-507 installiert ist. Ausfiihrliche Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung [Kopieren].

Funktionsname

Copy Security

"%, Copy Security:

| Copy Protect W  Password

[ Printitem  Detail Settings |

Echaracters‘
| Invalid copy '-i

[ Date/Time:
'07/1/23 s 1:23PM
1 Serial Number

™ Distribution Control Number: 1
Start Numbe

1

Put zeros in front
*) Number only

1 Job Number

["] Save Settings

Do not show this window when settir

Default  cancel ) & oK "]

Beschreibung

[Kopiersicherheit:]

Wahlen Sie eine Funktion aus, um unbefugtes Kopieren zu verhindern.
[Kopierschutz]: Vor dem Drucken von Daten wird der angegebene Text im
Hintergrund eingefligt. Kopierschutztext ist beim Drucken nicht deutlich
sichtbar, wird aber bei unbefugtem Kopieren hervorgehoben.
[Fortlaufender Stempel]: Vor dem Drucken von Daten wird der angegebe-
ne Text eingefiigt. Dieser Stempel ist schon beim Drucken erkennbar.
[Kopiersperre]: Vor dem Drucken von Daten werden Kopiersperremuster
eingefligt. Wenn auf einem System, das diese Funktion unterstiitzt, ein
Dokument unbefugt kopiert wird, wird das eingefligte Muster gescannt
und der Kopiervorgang abgebrochen.

[Kopieren mit Kennwort]: Vor dem Drucken von Daten werden Muster zum
Kopieren mit Kennwort eingefligt. Wenn auf einem System, das diese
Funktion unterstitzt, ein Dokument unbefugt kopiert wird, wird das einge-
flgte Muster gescannt und der Benutzer wird aufgefordert, das Kennwort
einzugeben. Zum Kopieren eines solchen Dokuments ist das beim Dru-
cken angegebene Kennwort einzugeben.

[Kennwort:]

Geben Sie das Kennwort fir die Funktion [Kopieren mit Kennwort] ein.

[Zeichen:]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die ausgewahlte Zeichenfolge
in ein Muster einzubinden. Es kann eine vorregistrierte Zeichenfolge (her-
kémmlicher Stempel) oder eine auf dem System registrierte Zeichenfolge
(registrierter Stempel) angegeben werden.

[Datum/Uhrzeit:]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um das ausgewahlte Datum und
die ausgewahlte Uhrzeit in ein Muster einzubinden. Mit den Auswahimég-
lichkeiten in der Dropdown-Liste kdnnen Sie den Anzeigetyp festlegen
und angeben, ob die Uhrzeit angezeigt werden soll.

[Fortlauf. Nummer]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Seriennummer des Sys-
tems in ein Muster einzubinden.

[Nummer flr Verteilungs-
kontrolle:]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um beim Druck von mehreren Ko-
pien die Kopiennummer in ein Muster einzubinden. Die Startnummer und
die Anzahl der Ziffern kdnnen festgelegt werden.

[Job-Nummer]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um bei Dokumenten, deren Seiten
automatisch umgebrochen werden, die Nummer des Druckauftrags in ein
Muster einzubinden.
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Copy Security
. Copy Security: Passward Copy
4 [ Copy Protect IHEv{ Password
! Print Item | Detail Settings ]

Textsize: [ Standard 9
Angle: [ 0 degrees |‘€"i a
Pattern: | Emboss Text |‘€“!
pattern Overwrite: | Front (Overwrite) 9 @
Background Pattern: | Pattern 1 |‘€"!
( Adjust Color... ) |

[7] save Settings

Do not show this window when setting
Default  cancel ) £ oK A
Funktionsname Beschreibung
[TextgréBe:] Geben Sie die TextgroBe des Musters an.
[Winkel:] Geben Sie den Winkel (Textausrichtung) des Musters an.
[Muster:] Geben Sie die Methode flr die Einbettung eines Musters an.

[Darstellungsiuberlagerung:]

Geben Sie die Abfolge fur den Druck eines Musters Uber das Original-
dokument an.

[Hintergrunddarstellung:]

Geben Sie das Hintergrundmuster an.

[Farbe anpassen...]

Referenz

Geben Sie die Farbe des Musters an.

° Welche Elemente angegeben werden kénnen, ist von der ausgewahlten Funktion unter
[Kopiersicherheit] abhangig.

Datum/Zeit bearbeiten

Date/Time
Format:
[07/1/23 B (23em 8
Pages:
[ All Pages =
Text Color:
| |
& 0
. Green *
M Riue 1}
Print Position:
| Top Left \%"! EI

[7] Save Settings

Do not show this window when setting

¢ S PS——r [S——a 2
Funktionsname Beschreibung
[Format:] Das Druckformat fir das Datum und die Uhrzeit wird angezeigt.
[Seiten:] Geben Sie die Seiten an, auf die das Datum und die Uhrzeit gedruckt
werden sollen.
[Textfarbe:] Geben Sie die fir den Druck verwendete Textfarbe an.
[Druckposition:] Geben Sie die Druckposition an.
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Seitenzahl bearbeiten

Page Number

Starting Page
[1 ] (7] o .. asg)

Starting Page Number:
1 [3) 11 ... 99993)

ECaver Mode:

| Print on Front and Back Cover }-5'1

Text Color:

-. Black D
. Red
W Green e

B Rie T

Print Position: D
| Bottom FCY]

[] Save Settings

Da not show this window when setting

=T L S " L i b
Funktionsname Beschreibung
[Startseite:] Geben Sie die Seite an, auf der der Druck der Seitenzahlen gestartet
werden soll.
[Startzahl:] Geben Sie die Startnummer fir den Druck der Seitenzahlen an.
[Deckblatt:] Wenn Deckblatter hinzugefligt werden, legen Sie fest, ob die Seitenzahlen
auf das vordere und das hintere Deckblatt gedruckt werden sollen.
[Textfarbe:] Geben Sie die flr den Druck verwendete Textfarbe an.

[Druckposition:]

Geben Sie die Druckposition an.

Kopf-/FuBzeile bearbeiten

Funktionsname

Header/Footer

Recall Header (Footer:

| Machine Setting1 \:l

Distribution Control Number:
E Print in Header
E Print in Footer
Start Number:
ro—
Fage;:
| All Pages ]

() Put zeros in front
® Number only

n

Text Color:

i Black m
I Red

W Green g
| IS v

[7] save Settings

Do not show this window whe

Default { Cancel ) & 0K B

Beschreibung

[Kopfzeile/FuBzeile
abrufen:]

Rufen Sie die im System registrierten Kopf-/FuBzeileneinstellungen ab.

[Nummer fiir Verteilungs-
kontrolle:]

Beim Druck von mehreren Kopien wird mit dieser Funktion die Nummer
der Kopien in die Kopf- und FuBzeile eingefuigt. Die Startnummer und die
Anzahl der Ziffern kdnnen festgelegt werden.

[Seiten:] Geben Sie die Seiten an, auf die die Kopf- und FuBzeile gedruckt werden
soll.
[Textfarbe:] Geben Sie die flir den Druck verwendete Textfarbe an.
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9.5.9 [Qualitit]

Funktionsname

| Quality

O Paper View
@ Detailed Information

Select Color:

I"Auto Color -'l

"] Glossy Mode

"] Toner Save

Edge Enhancement

[l
=

e me—
(" Printer Information...

Color Settings:

[ Document -'l

C Quality Adjustment... )

] Auto Trapping

Black Over Print

[ off =)

Default

Option

Cancel

Beschreibung

[Farbe
auswahlen:]

[Auto-Farbe], [Vollfarbe],
[Graustufen]

Geben Sie die zu druckenden Farbe an.

[Auto-Farbe]: Wéhlen Sie diese Option, um die in den
Druckdaten verwendeten Farben zu identifizieren und
diese dann beim Druck zu verwenden.

[Vollfarbe]: Wahlen Sie diese Option, um unabhéngig
von der Art der Druckdaten (Farbe/Graustufen) in Voll-
farbe (CMYK) zu drucken.

[Graustufen]: Wahlen Sie diese Option, um in Graustu-
fen zu drucken.

[Glanz-Modus]

Ein/Aus

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um Ausdrucke
mit einer glanzenden Oberflache zu erstellen.

[Toner sparen]

Ein/Aus

Waébhlen Sie dieses Kontrollkdstchen, um zur Einschrén-
kung des Tonerverbrauchs die Druckdichte
anzupassen.

[Konturbetonung]

Ein/Aus

Waéhlen Sie dieses Kontrollkastchen aus, um die Kontu-
ren von Zeichen, Grafiken und Bildern zu optimieren, so
dass diinne Linien und kleine Buchstaben deutlicher
sichtbar werden.

[Farb-
einstellungen:]

[Dokument], [Foto],
[DTP], [Web], [CAD]

Wabhlen Sie eine Option aus, um die Qualitat beim
Druck an das ausgewahlte Original anzupassen.
[Dokument]: Wahlen Sie diese Option, um mit einer
Qualitat zu drucken, die besonders fiir Dokumente mit
vielen Zeichen geeignet ist.

[Foto]: Wahlen Sie diese Option, um mit einer Qualitat
zu drucken, die besonders fur Fotos geeignet ist.
[DTP]: Wahlen Sie diese Option, um mit einer Qualitat
zu drucken, die besonders fir DTP-Dokumente geeig-
net ist.

[Web]: Wahlen Sie diese Option, um mit einer Qualitat
zu drucken, die besonders flir den Druck von Web-Sei-
ten geeignet ist.

[CAD]: Wahlen Sie diese Option, um mit einer Qualitat
zu drucken, die besonders flir den Druck von CAD-Da-
ten geeignet ist.

[Qualitat
anpassen...]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Bildqualitat
anzupassen. In den Originalen enthaltene Texte, Fotos,
Abbildungen, Tabellen und Diagramme kdnnen ange-
passt werden. Darliber hinaus kénnen hier auch Profile

verwaltet werden.
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Funktionsname Option Beschreibung

[Autom. Trapping] | Ein/Aus Wenn Sie diese Option aktivieren, Uiberlagern sich be-
nachbarte Farben beim Drucken und verhindern so,
dass um ein Bild weiBe Bereich entstehen.

[Schwarz Aus, [Text], Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um schwarze
Uberdrucken:] [Text/Abbildung] Farben und benachbarte Farben beim Drucken zu
Uberlagern, um so die Entstehung von weiBen Berei-
chen um schwarze Zeichen oder Abbildungen zu
verhindern. B

Sie kdnnen angeben, ob die Uberlagerung nur bei Zei-
chen oder bei Zeichen und Abbildungen erfolgen soll.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zur Verwaltung des Profils finden Sie auf Seite 17-39 und Seite 171-41.
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10.1 Drucken 1 o

E—— 1
10 Druckfunktionen von Mac OS 9.2

In diesem Kapitel werden die Funktionen des Druckertreibers flir OS 9.2 beschrieben.

10.1 Drucken

Druckjobs werden (ber die Anwendungssoftware angegeben.

1 Offnen Sie die Daten in der Anwendung und klicken Sie auf [Ablage]. Klicken Sie dann im Men(i auf den
Eintrag [Drucken].
= Wenn das Meni nicht vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltflache [Drucken].
Das Fenster [Drucken] wird angezeigt.

2 Uberpriifen Sie, ob der Name des gewiinschten Druckers unter [Drucker] angezeigt wird.

= Wenn der Zieldrucker nicht ausgewahlt ist, markieren Sie ihn.

= Wenn der Drucker nicht angezeigt wird, wéhlen Sie den Drucker unter [Chooser]. Weitere
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 5-13.

= Das Aussehen des Fensters [Drucken] ist in Abhéngigkeit von der verwendeten Anwendung
unterschiedlich.

2.7.1

Printer: [ KONICAMINOLTA C360 | % Destination:
- [General =]
Cnpies:D [ Collated

Pages: @ All

) From: I:l To: I:l

Paper Source: @ All pages from: [ Auto Select

li

Q) Firstpage from: | Trayl

o[

Remaining from: [Tray1

o)

3 Geben Sie den Druckbereich und die Anzahl der zu druckenden Exemplare an.

4 Schalten Sie bei Bedarf das Einstellungsfenster um, um Anderungen an den
Druckertreibereinstellungen vorzunehmen.

= Wenn Sie das MenU [Allgemein] dndern, wird ein weiteres Einstellungsfenster des Druckertreibers
geodffnet, in dem Sie verschiedene Funktionen einrichten kdnnen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie auf Seite 10-6.

- Wenn Sie die Anwendung beenden, werden die im Fenster [Drucken] gednderten
Druckertreibereinstellungen nicht tbernommen. Stattdessen werden die Originaleinstellungen
wiederhergestellt.

5 Kiicken Sie auf [Drucken].
Der Druckvorgang wird durchgefiihrt und die Daten-LED des Systems blinkt.
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Standardeinstellungen des Druckertreibers 10.2

10.2

10.2.1

Standardeinstellungen des Druckertreibers

Nach der Installation des Druckertreibers miissen Sie im Druckertreiber die Initialisierungsbedingungen
(z. B. Zubehor) vor dem Druck andern und Funktionen des Systems aktivieren.

Hinweis
Auf dem System installierte, aber nicht konfigurierte Zubehdroptionen kénnen vom Druckertreiber nicht
genutzt werden. Legen Sie daher unbedingt die Einstellungen fiir das installierte Zubehdr fest.

Optionseinstellungen
Wabhlen Sie im MenU [Apple] den Eintrag [Chooser].
Wahlen Sie den Druckernamen aus.
Klicken Sie auf [Setup...].

Klicken Sie auf [Konfigurieren].

Das Fenster flr die Zubehér-Einstellungen wird angezeigt.

™ Current Printer Description File (PPD) Selected:
— “KONICAMINOLTAC360UVXXX.ppd™

Installable Options

Paper Source Unit: | PC-207 ¥

Finisher: | F5-527+15-603 s
Punch Unit: | PK-517 (2/3-Hole) ¥

o) )

= Wenn der Drucker als LPR-Drucker eingerichtet wurde, doppelklicken Sie auf das LPR-
Druckersymbol auf dem Desktop und klicken dann auf [Einrichtung &ndern] im Men [Drucker], um
das Fenster fir die Einrichtung des Zubehdrs aufzurufen

Geben Sie die auf dem System installierten Optionen an.

Klicken Sie auf [OK].

Das Fenster [Chooser] wird erneut angezeigt.

SchlieBen Sie das Fenster [Chooser].

@ Referenz

Die Optionseinstellungen werden beim ersten Auswaéhlen des Druckertreibers automatisch angezeigt.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 5-13.
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10.2.2 Registrieren der Standardeinstellungen

Die beim Drucken vorgenommenen Einstellungen flr die Funktionen des Systems sind nur gtiltig, wahrend

die Anwendung ausgefuhrt wird. Wird die Anwendung beendet, werden die Standardeinstellungen

wiederhergestellt.

Zum Registrieren der Einstellungen speichern Sie die Druckertreibereinstellungen. Klicken Sie unter OS 9.2

auf [Einstellungen speichern] im Fenster [Drucken], um die Einstellungen zu speichern.

@ Referenz

Austfiihrliche Informationen (ber die Funktionen und Einstellungen des Druckertreibers finden Sie auf

Seite 10-6.

Referenz

° Die Einstellungen im Dialogfeld [Seiteneinrichtung] kénnen nicht gespeichert werden.

- [Finishing Options 1 2]

Printer: | KONICA MINOLTA C360 ¥

871

Destination:

Offset:

Output Tray:
Binding Position:
Print Type:
Combination:
Punch:

Save Settings

)

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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Die Funktionseinstellungen des Druckertreibers kdnnen unter [Seiteneinstellungen] im Dialogfeld
[Seiteneinrichtung] oder [Blattanordnung] oder [Finishing] im Fenster [Drucken] eingerichtet werden.

10.3.1 Seiteneinstellungen
Wahlen Sie im Menl [Ablage] den Eintrag [Seiteneinrichtung].
LaserWriter 8 Page Setup Bl
% Orientation:
Scale:%
=
Funktionsname Beschreibung
[Papierformat:] Geben Sie das Ausgabepapierformat an.
[Ausrichtung:] Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals aus.
[GroBe:] Waéhlen Sie einen VergréBerungs- oder Verkleinerungsfaktor.
Referenz
° Zur Verwendung von Papier, das vom Standardformat abweicht, miissen Sie ein benutzerdefiniertes
Format anlegen. Ausfihrliche Informationen zum Registrieren des Benutzerformats finden Sie auf
Seite 10-6.
10.3.2 Festlegen von eigenen Papierformaten
Wahlen Sie [Eigene Papierformate] im Dialogfeld [Seiteneinrichtung].
1 Wabhlen Sie im MenU [Ablage] den Eintrag [Seiteneinrichtung].
2 Wahlen Sie [Eigene Papierformate].
3 Kiicken Sie auf [Neul.
4 Richten Sie die folgenden Einstellungen ein:
Paper Size Margins ———
Width: |0 Top:
Height: |0 i ’ |Zﬂ'|ht-
Width offset: 0 ’ EI o EI
Height offset: 0 Bottom: El
Custom Page Size Name: [Custom Page Size | |
Funktionsname Beschreibung
[Papierformat] Geben Sie das gewtinschte Papierformat an.
[Seitenrénder] Legen Sie die Papierrénder fest.
[Eigenes Papierformat] Geben Sie den registrierten Namen des angegebenen Papierformats oder
Papierrands ein und klicken Sie dann auf [OK].
[Einheiten:] Wabhlen Sie die MaBeinheit fir die Angabe der Seitenrénder.
10-6 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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5 Kiicken Sie auf [OK].

Die eigenen Seiteneinstellungen werden damit gespeichert und kdnnen in der Dropdown-Liste "Papier-
format" unter [Seiteneinstellungen] ausgewahlt werden.

10.3.3 Allgemein

Wabhlen Sie im Menii [Ablage] den Eintrag [Drucken)].

Funktionsname

871

Printer: [ KONICAMINOLTA C360 | % Destination:
- [ General 2]

Copies: D [4 Collated

Pages: @ All

Paper Source: @ All pages from: [ Auto Select =)
Q) First page from: | Tray| 2
Remaining from: [Trayl 2

Save Settings

Beschreibung

[Kopien:]

Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien an.

[Sortiert drucken]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um beim Druck von mehreren
Kopiensatzen die Seiten entsprechend ihrer Reihenfolge zu sortieren.

[Seiten:]

Geben Sie den zu druckenden Seitenbereich an.

[Papierzufuhr]

10.3.4 [Blattanordnung] (Kombination)

Richten Sie diese Einstellung ein, um mehrere Seiten auf einem Blatt zu drucken.

Funktionsname

871

Printer: [ KONICA MINOLTA €360 | % Destination:
r [ Layout i]

pages persheet: [T T3]
Layout direction: | "3

1 Border: [none 3]

Save Settings

Beschreibung

Wabhlen Sie den zu verwendenden Papiertyp und die Papierkassette aus.

[Seiten pro Blatt:]

Mehrere Seiten kbnnen auf einer einzelnen Seite kombiniert werden.

[Seitenfolge]

Legen Sie die Kombinierreihenfolge fest.

[Seitenrahmen:]

Legen Sie die Einstellungen fur den Rahmen zwischen den Seiten fest.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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10.3.5 Druckerspezifische Optionen (Ausgabeoptionen 1 bis 5)
Geben Sie die druckerspezifischen Optionen an. Diese Optionen kdnnen ausgewahlt werden, wenn auf dem
System bestimmte Funktionen, wie z. B. Heften oder Lochen, verwendet werden sollen.
Printer: [ KONICAMINOLTAC360 | # | Destination:
- [ Finishing Options 1 =)
Offset:
Output Tray:
Binding Position:
Print Type:
Combination:
Crn ]

Funktionsname Beschreibung

[Versatz:] Legen Sie den Versatz fest.

[Ausgabefach:] Wahlen Sie das Ausgabefach aus.

[Bindungsposition:] Geben Sie die Bindeposition an.

[Druckart:] Aktivieren Sie den 2-seitigen Druck.

[Kombination:] Aktivieren Sie den Broschurendruck.

[Heften:] Aktivieren Sie die Heftfunktion.

[Lochen:] Aktivieren Sie die Lochfunktion.

[Falz] Aktivieren Sie die Falzfunktion.

[Deckblatt vorn:] Wahlen Sie diese Option, um ein vorderes Deckblatt zu verwenden.

[Kassette Deckblatt vorn:] Wabhlen Sie die Papierkassette flir das vordere Deckblatt.

[Deckblatt hint.] Wahlen Sie diese Option, um ein hinteres Deckblatt zu verwenden.

[Kassette Deckblatt hint.] Wahlen Sie die Papierkassette fir das hintere Deckblatt.

[OHP-Trennblatt:] Aktivieren Sie diese Option, um Trennblatter zwischen OHP-Folien
einzufligen.

[Zwischenblattmagazin:] Wahlen Sie das fur OHP-Folien zu verwendende Papierfach.

[Ausgabe-Modus:] Aktivieren Sie die Funktion [Testdruck], mit der der Druckvorgang nach
der Ausgabe einer Kopie des Dokuments angehalten wird, damit das Dru-
ckergebnis Uberprift werden kann.

[Farbe auswahlen:] Geben Sie an, ob in Farbe oder in Graustufen gedruckt werden soll.

[Glanz-Modus:] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Ausdrucke mit einer glanzen-
den Oberflache zu erstellen.

[Farbeinstellungen:] Waéhlen Sie eine Option aus, um die Qualitat beim Druck an das Original
anzupassen.

[Autom. Trapping:] Wenn Sie diese Option aktivieren, Giberlagern sich benachbarte Farben
beim Drucken und verhindern so, dass um ein Bild weie Bereich
entstehen.

[Schwarz tberdrucken:] Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um schwarze Farben und benach-
barte Farben beim Drucken zu tberlagern, um so die Entstehung von wei-
Ben Bereichen um schwarze Zeichen oder Abbildungen zu verhindern.
Sie kdnnen angeben, ob die Uberlagerung nur bei Zeichen oder bei Zei-
chen und Abbildungen erfolgen soll.

[Farbabstimmung (Text):] Wahlen Sie diese Option, um die Farbqualitdt des Texts im Original
anzupassen.

[Reines Schwarz (Text):] Legen Sie fest, ob die Funktion "Reines Schwarz" fir Texte im Original
verwendet werden soll.

[Darstellung (Text):] Legen Sie fest, ob eine Rasterung des Texts im Original vorgenommen
werden soll.

10-8 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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Funktionsname

Beschreibung

[Farbabstimmung (Foto):]

Wabhlen Sie diese Option, um die Farbqualitat der Fotos im Original
anzupassen.

[Reines Schwarz (Foto):]

Legen Sie fest, ob die Funktion "Reines Schwarz" fiir Fotos im Original
verwendet werden soll.

[Darstellung (Foto):]

Legen Sie fest, ob eine Rasterung der Fotos im Original vorgenommen
werden soll.

[Glatten (Foto):]

Legen Sie fest, ob eine Glattung der Fotos im Original vorgenommen wer-
den soll.

[Farbabstimmung (Grafik):]

Wabhlen Sie diese Option, um die Farbqualitdt der Abbildungen, Tabellen
oder Grafiken im Original anzupassen.

[Reines Schwarz (Grafik):]

Legen Sie fest, ob die Funktion "Reines Schwarz" fiir die Abbildungen,
Tabellen und Grafiken im Original verwendet werden soll.

[Darstellung (Grafik):]

Legen Sie fest, ob eine Rasterung der Abbildungen, Tabellen und Grafiken
im Original vorgenommen werden soll.

[Glatten (Grafik):]

Legen Sie fest, ob eine Glattung der Abbildungen, Tabellen und Grafiken
im Original vorgenommen werden soll.

[Toner sparen:]

Wahlen Sie dieses Kontrollkastchen, um zur Einschréankung des Tonerver-
brauchs die Druckdichte anzupassen.

[Konturbetonung:]

Referenz
Die Funktion [Heften:] ist nur verfiigbar, wenn der als Zubehd&roption verfiigbare Finisher FS-527 oder
Finisher FS-529 installiert ist.

Die Funktion [Lochen] ist nur dann verfliigbar, wenn die Locheinheit an dem als Zubehd&roption
verfugbaren Finisher FS-527 installiert ist.

Die Funktion [Falzen:] ist nur dann verfigbar, wenn die Heft-/Falzeinheit an dem als Zubeh&roption
verfiigbaren Finisher FS-527 installiert ist.

Werden mehrere Seiten gedruckt, wenn [Halbfalz] unter [Falzen] angegeben wurde, variiert die
Ausgabeeinheit je nach Einstellung unter [Angaben fiir Halbfalz] bei [Kopierereinstellungen] unter

Wabhlen Sie dieses Kontrollkdstchen aus, um die Konturen von Zeichen,
Grafiken und Bildern zu optimieren, so dass diinne Linien und kleine
Buchstaben deutlicher sichtbar werden.

[Benutzereinstellungen] am Bedienfeld. Wenn [Angaben fir Halbfalz] auf [Seitenweise] gesetzt ist, wird
das Papier seitenweise gefalzt.

Wurde [Mehrere Seiten] eingestellt, werden alle Blatter auftragsweise gefalzt, auch wenn das Original
mehrere Seiten umfasst.

Ubersteigt die Anzahl der Originalseiten jedoch die Anzahl der Seiten, die dieses System falzen kann,
wird die Einstellung fur die Funktion [Falzen] automatisch deaktiviert, und die Seiten werden zum
Drucken nicht gefalzt.

Wenn die Funktion [Broschiire] gleichzeitig mit der Funktion [Halbfalz] aktiviert ist, werden alle Seiten
auftragsweise mittig gefalzt, auch wenn die Option [Seitenweise] ausgewahlt ist. Ausfihrliche
Informationen finden Sie auf Seite 12-42.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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11.1

11.1.1

Systemfunktionen

In diesem Kapitel werden die Funktionen beschrieben, die besondere Aufmerksamkeit verlangen. Dies gilt
beispielsweise dann, wenn Funktionsparameter sowohl Gber den Druckertreiber als auch Uber das Bedien-
feld angegeben werden.

Testdruck

Die Testdruckfunktion wird verwendet, wenn mehrere Kopien eines Originals gedruckt werden. Dabei gibt der
Drucker zunachst eine Kopie aus und unterbricht den Druckvorgang, bevor auch die verbleibenden Kopien
gedruckt werden. Mit dieser Funktion kénnen die Druckergebnisse Uberpruft werden, bevor der gesamte
Vorgang ausgefihrt wird. Damit wird vor allem bei umfangreichen Auftrdgen vermieden, dass eine groBe
Anzahl von fehlerhaften Kopien ausgegeben wird.

Die Testdruckfunktion kann mit Hilfe des Druckertreibers aktiviert werden. Nach der Prifung der Ergebnisse
kann dann der Druck der verbleibenden Kopien am Bedienfeld gestartet werden.

Einrichten des Druckertreibers

Die folgenden fuinf Druckertreiber unterstitzen diese Funktion.

° Konica Minolta PCL-Druckertreiber flir Windows (PCL-Treiber)
Konica Minolta PostScript-Druckertreiber fir Windows (PS-Treiber)
KONICA MINOLTA XPS-Druckertreiber fir Windows (XPS-Treiber)
KONICA MINOLTA PostScript PPD-Druckertreiber fiir Mac OS X
KONICA MINOLTA PostScript PPD-Druckertreiber flir Mac OS 9.2

Fir den Druck mussen die folgenden Einstellungen eingerichtet sein.
° Ausgabe-Modus: [Testdruck]
° Anzahl der Kopien: Mehrere Satze

Unter Windows
1 Rufen Sie die Registerkarte [Basis] auf.

2 Wahlen Sie [Testdruck] unter [Ausgabe-Modus].

= Druckeinstellungen =5
£ My Tab | Basis | Layout [ Finishing [ D Stempsl/Gestatung | Qualitat | Anderes|
Favorteneingtelung  Ohne Trel - Beatb...
Ausgabe:Modus
E‘ﬂ Drucken
Originaomat Eﬂ Drucken
A - B
%C% Sicherss Drucken
& Papierfomal =
Wie Orignafiomat + | B33 nwsiboxspeichem
Zoom [25..400%] @j In Mib. sp./druck
® Ao e
=
; Fapienmagazin Eﬂ ID&Dncken
A D (} Auto - -
E Papisityp
E @ E Nermalpapier - Papiereingt. fir jedes Magaan...
ok | [ Abbrechen | [ Hife |

3 Geben Sie die gewlinschte Kopienanzahl an und starten Sie den Druckvorgang.

Eine Kopie wird zu Priifzwecken ausgegeben.
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Fiir Mac OS X
1 Rufen Sie das Fenster [Ausgabe-Modus] auf.

2 Wahlen Sie [Testdruck] unter [Ausgabe-Modus].

[ Output Method H
® Paper View
O Desiled Information | i cojate
Ei L [ Offset

81/2x11

= Qutput Method:
— v Print
Secure Print

Save in User Box
Save in User Box and Print

=3
s

ID&Print

Derail Setings
 pam )

3 Geben Sie die gewlinschte Kopienanzahl an und starten Sie den Druckvorgang.

Eine Kopie wird zu Priifzwecken ausgegeben.

= Unter OS 9.2 kann die Testdruckfunktion unter [Ausgabe-Modus:] im Bildschirm [Ausgabeoption 3]
ausgewahlt werden.

11.1.2 Aufrufen eines Auftrags lUber das Bedienfeld

Referenz

° Ausflhrliche Informationen zu den Funktionen der Tasten auf dem Bedienfeld finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Kopieren].

1 Driicken Sie auf [Auftragsliste] am Bedienfeld und anschlieBend auf [Auftragsdetails].
Kopierbereit Yy

Basis 2532803 una R EEFGH Y Anendung

Papier

Au£Lrag
prafen

Rame | Statls

AULD. Pa—
Pierformatc

Auto Farbe

Eckenheftun
Links oben

Ausgabe 4 Separater Scan Hicht drehen

Lischen
Auftragsdetails
08/17/2009 11:19 ﬂ ﬁ
0wl ol <l [Pty i Language Selection

Das Druckfenster wird angezeigt.
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2 Wahrend [Aktuelle Auftrége] angezeigt wird, driicken Sie auf [Auftrag freigeb.].

Ii fuftrage, die gerade gedrucki werden oder in der Warteschlange stehen,
kinnen geprift werden.

Druck [ 3R Enpfangen Spaichern
AUfCrags—
I | Uerian

Nr|RShe [Status [Dokumentname |ERSPE* |Dok. [¥2R | n |

IEE
= )

auftrag
freigeb.

Auftragsdetails

04/02/2009  08:54

Der Bildschirm [Auftrag wieder freigeben] wird angezeigt.

3 Wahlen Sie aus der Liste den zu druckenden Auftrag aus.

-> Zum Drucken der verbleibenden Kopien fahren Sie mit Schritt 6 fort.
= Zum Andern der Druckeinstellungen fahren Sie mit Schritt 4 fort.

I Druckauftrag auswihlen und dann ’Ausfithren® beriihren oder [Startl driicken.
Um eine einzelne Testseite zu drucken, 'Nur 1. Seite kopieren’ berdhren.

Auftrag
wieder freigeben

Wr. |RShe”  [Status |Dokumentname |E2RsPE* |Dok. [%eR~

Auftragsdetai

05/01/2009 14:13

= Wenn der Auftrag, den Sie freigeben mdchten, nicht angezeigt wird, driicken Sieauf[ T Joder[ | ],
bis er in der Liste erscheint. Falls Sie einen falschen Druckauftrag ausgewé&hlt haben, beriihren Sie
die betreffende Schaltflache erneut, um die Auswahl dieses Druckauftrags zuriickzunehmen.

4 Driicken Sie [Einstell. &ndern].

Der Bildschirm [Einstellung &ndern] wird angezeigt.

- Zum Uberpriifen der Ergebnisse, die mit den geénderten Einstellungen erzielt werden, wéhlen Sie
in der Jobliste den Druckauftrag aus, dessen Beispielkopie gedruckt werden soll, und driicken dann
auf dem Bedienfeld die Taste Testkopie.

Eine Kopie wird zu Prufzwecken ausgegeben. Nachdem die Taste Testkopie gedriickt und die
Kopie ausgegeben wurde, werden die Originaleinstellungen wiederhergestellt. Legen Sie bei Bedarf
die Einstellungen erneut fest.

5 Andern Sie die Druckparameter im Bildschirm [Einstellung &ndern] und berihren Sie dann [OK].
Der Bildschirm [Auftrag wieder freigeben] wird erneut angezeigt.
= Dricken Sie auf [Abbr.], um die Funktion "Auftrag wieder freigeben" zu deaktivieren.

6 Driicken Sie [OK] oder die Taste Start am Bedienfeld.

Der gespeicherte Druckauftrag wird zu einem aktiven Job geé&ndert und anschlieBend gedruckt.
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11.2

11.2.1

Sicheres Drucken

Bei Verwendung der Funktion "Sicheres Drucken" werden Druckauftrage in der Benutzerbox fir sicheres
Drucken auf dem System gespeichert. Da Auftrdge in dem Fall nur nach Eingabe einer ID und

eines Kennworts am Bedienfeld gedruckt werden, ist diese Funktion insbesondere fiir die Ausgabe streng
vertraulicher Dokumente geeignet.

Die Funktion "Sicheres Drucken" kann Uber den Druckertreiber aktiviert werden. AnschlieBend kann der
eigentliche Druckvorgang Uber das Bedienfeld ausgefuhrt werden.

Zum Schutz vor der Freigabe vertraulicher Informationen kann das System so eingerichtet werden, dass nur
geschiitzte Druckauftrédge ausgefiihrt werden durfen.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dariiber, wie Sie den Systembetrieb auf geschiitzte Druckauftrdge beschrédnken
koénnen, finden Sie auf Seite 12-67.

Ausfiihriiche Informationen zu den Druckertreibereinstellungen finden Sie auf Seite 8-5 (flir Windows) und auf
Seite 9-5 (fiir Mac OS X).

Referenz

° Wird die Funktion "Sicheres Drucken" haufig verwendet, empfiehlt es sich, die Option [Eigene
Anzeigeeinstellungen] - [Boxeinstellungen] des Systems so einzurichten, dass [Geschitztes Dokument
Box] immer im Bildschirm angezeigt wird. Ausfuhrliche Informationen finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen).

Einrichten des Druckertreibers

Die folgenden vier Druckertreiber unterstiitzen diese Funktion.

° Konica Minolta PCL-Druckertreiber fiir Windows (PCL-Treiber)
Konica Minolta PostScript-Druckertreiber fir Windows (PS-Treiber)
KONICA MINOLTA XPS-Druckertreiber fir Windows (XPS-Treiber)
KONICA MINOLTA PostScript PPD-Druckertreiber fir Mac OS X

Far den Druck missen die folgenden Einstellungen eingerichtet sein.
° Ausgabe-Modus: [Sicheres Drucken]

Unter Windows

1 Rufen Sie die Registerkarte [Basis] auf.

2 Wahlen Sie [Sicheres Drucken] unter [Ausgabe-Modus].

= Druckeinstellungen ]
£, My Tab | Basie | Layout | Finishing | D Stempel/Gestaktung | Qualtat [ Anderes |

Favortensingtelung  Ohne Trel -

Ausgabe:Modus

E’j Drucken

E‘ﬂ Drucken

E@ In Mailbax speichem

Zoom [25..400%] E}:I In Maib. 5p./druck.
@ Auto —

©) Manusl = E‘Q Testeruck
Papiemagazin Eﬁ |D&Drucken

Originalausiightung
® Hochfomiat
©) Quefformat

Originafformat
A4 -
& Papieformat

Wi Originafformat -

Papiertyp

Nomalpapier - Papiersinst. firr jsdes Magazin

0K | [ Apbrechen | [ Hite |
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3 Geben Sie die [ID f. sich. Drucken] und das [Kennwort] ein.

Benutzersinstellung ==

Sicheres Drucken
IDf. sich. Drucken
Max. 16
Kennmort
Max. 8
Betiiigen Si auf dem Bedienfeld des Dnuckers
@ folgende Testen, um die Dokumente, die mt

"Sicheres Drucken” gedruckt werden,
auszugeben.

In Mailbax speichem
Dateiname:
Max. 30
Mailbcoummer
Max. 3

Wahlen Sie [In Mailbax speichem] oder [Sicheres —~ »
Drucken] aus der Liste urter [Ausgabe-Modus]af

[ ok | [ Apbrechen | [ Standand | [ Hife

= Wenn die [Kennwortrichtlinien] auf dem System eingerichtet sind, kdnnen fir geschitzte Druck-
auftrdge nur Kennwdrter verwendet werden, die den Richtlinien entsprechen. Wird ein Kennwort
eingegeben, das nicht den Richtlinien entspricht, wird der Auftrag geléscht. Ausfihrliche
Informationen zu den [Kennwortrichtlinien] finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

4 Drucken Sie das Dokument.

-> Die ID und das Kennwort fiir geschiitzte Druckauftrage kdnnen vorab in den
[Benutzereinstellungen...] auf der Registerkarte [Basis] registriert werden. Wenn Sie bei jedem
Druckvorgang dieselbe ID und dasselbe Kennwort verwenden mdchten, registrieren Sie die
Informationen im Voraus. Der Bildschirm flr die Eingabe von ID und Kennwort wird dann nicht mehr
angezeigt, wenn Sie die Funktion [Sicheres Drucken] auswéhlen.

Fir Mac OS X

1 Rufen Sie das Fenster [Ausgabe-Modus] auf.

2 Wahlen Sie [Sicheres Drucken] unter [Ausgabe-Modus].

— [ Output Method L
® Paper View
(O Detailed Information ™ Collate
s‘uml [ Offset
8 1/2x11

Output Method:

v Print
Secure Print

Save in User Box

Save in User Box and Print
% Proof Print
=g | iD&print
€ o
EI [ TS |

Cancel Print
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Geben Sie die [ID f. sich. Drucken:] und das [Kennwort:] ein.

Secure Print

Ot Secure Print ID:
=% |

Password:

[] Save Settings

Do nat show this window wh

Default ) (" Cancel \( oK )

- Wenn Sie das Kontrollkastchen [Einstellungen speichern] aktivieren, werden die Einstellungen
gespeichert. Wird zusatzlich das Kontrollk&stchen [Dieses Fenster beim Konfigurieren nicht
anzeigen)] aktiviert, wird das Dialogfeld bei der Auswahl der Funktion nicht angezeigt.

= Wenn die [Kennwortrichtlinien] auf dem System eingerichtet sind, kénnen fiir geschiitzte Druck-
auftrdge nur Kennwdrter verwendet werden, die den Richtlinien entsprechen. Wird ein Kennwort
eingegeben, das nicht den Richtlinien entspricht, wird der Auftrag geléscht. Ausfihrliche
Informationen zu den [Kennwortrichtlinien] finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren).

Drucken Sie das Dokument.

Aufrufen eines Auftrags lber das Bedienfeld

Die Jobs fiir [Sicheres Drucken] werden in der [Box fiir geschiitzte Dokumente] gespeichert. Zum Drucken
eines geschitzten Druckauftrags mussen die im Druckertreiber festgelegte ID und das entsprechende
Kennwort angegeben werden.

Referenz

° Geschitzte Dokumente werden nach ihrer Registrierung automatisch nach einem festgelegten Zeit-
raum geldscht. Als Standardeinstellung gilt hierbei ein Zeitraum von 1 Tag. Diese Einstellung kann im
Administratormodus gedndert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-48.

° Ein geschitztes Dokument, das bereits ausgedruckt wurde, kann im Administratormodus manuell
geldscht werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-47.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den Funktionen der Tasten auf dem Bedlienfeld finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Kopieren].

Ausfiihriiche Informationen zu den Boxfunktionen des Systems finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Arbeiten mit Boxen)].

Ausfiihriiche Informationen zur Angabe der [Zugriffsmethode f. vertrauliche Dokumente] finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Kopieren].
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11.2 Sicheres Drucken

11
Wenn [Zugriffsmethode f. vertrauliche Dokumente] auf [Modus 1] gesetzt ist
1

Driicken Sie die Taste Box auf dem Bedienfeld.

- Driicken Sie auf [Box], wenn das Anwendungsmenu angezeigt wird.

2 Wahlen Sie [Geschitztes Dokument Box] unter [System] und driicken Sie dann [Verwendung/Datei].

iinschte Bog fur Dokumentnutzung oder -ablage auswihlen.
Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

offent

Systen

Boxinformationen

Bulletin Board [ Abrufibertragung
[ Box
nnmgrkung KERVREEYEE "por
| 0K | 0%
Externer
| ExtSCher

Box
I Bor-Einst. Boxnunmer

‘B obligatorischer
Bl speicherempfang

yeruendung,
08/17/2009  11:20 K
v[] wll cll il :

Speicher

3

Language Selection p

Geben Sie die [ID] des geschiitzten Dokuments ein und driicken Sie dann auf [OK].

ID fiir das Dokument fiir geschiitzten Druck eingeben.

Um den Eintrag vollstandig zu lsschen, Taste I[C]1 dricken.

Code 1
123456781

08/17/2009
Speicher

1z @
i

4

angezeigt.

Geben Sie das Kennwort fiir das geschitzte Dokument ein und driicken Sie dann auf [OK].
Wenn die angegebene ID und das Kennwort korrekt sind, wird die Liste der geschitzten Dokumente

Kennwort fir sichere Druckdatei eingeben.
Zum Laschen des eingegebenen Kenmwortes 'C’ dricken.

Kennwort fur geschitztes Dokument 1

08/17/2009
Speicher

122 @
0%
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1 1 Sicheres Drucken 11.2

5 Wahlen Sie das zu druckende Dokument auf der Registerkarte [Druck] aus und drlicken Sie dann auf
[Druck].
Dricken Sie auf [Dokumentdetails], um die Inhalte des Dokuments zu Uberprifen und eine Vorschau
anzuzeigen.

| Aurgrass Dokument<e) auswihlen und dann die gewtinschte
= Funktion auswahlen.

I Vorschau
Box f. geschiitzte Druckauftrige

LiSte ausgeushiver
Dateien

docunent1

Druck—
€instellungen

05/01/2009  16:40 G | abbr. |

Speicher [1:3

6 Andern Sie bei Bedarf die Druckoptionen.

Zum Andern der Dokumentdruckeinstellungen unter den
folgenden Optionen wahlen.
Wenn druckbereit, [Startl berihren oder driicken.

Druck > Druckdetails

Basis Anwendung

wz. sitze [ ER Hefirand
Druck | i-seitig |BEETIIE
Irenn—sDeck/—
Z)

Farbe Trennbiatt

PYEPsoFRas 100.0%

i

Vorhandene Farb—
einst. verwenden

e B BT
Ausgabe 4 Kombinieren 4
Zoom 4

Cowr [ aren |

06/01/2009 09:34 L
Speicher %

vl ull cll

7 Driicken Sie [Starten] oder die Taste Start am Bedienfeld.

Das Dokument wird ausgedruckt.
= Um den Vorgang abzubrechen, driicken Sie auf [Abbr.].
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11.2 Sicheres Drucken 1 1

Wenn [Zugriffsmethode f. vertrauliche Dokumente] auf [Modus 2] gesetzt ist

1 Driicken Sie die Taste Box auf dem Bedienfeld.
- Driicken Sie auf [Box], wenn das Anwendungsmenu angezeigt wird.

2 Wahlen Sie [Geschitztes Dokument Box] unter [System] und driicken Sie dann [Verwendung/Datei].

I fuitrags— winschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablage auswihlen.
== r die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

Auftrag
profen =
offent Systen _

Boxinformationen
Bulletin Board [ Abrufabertragung R S
[ Box ] Box
Annerkung 5C8FEFEauna KERVREEYEE "por
Box Box Box
Externer
| Epterner

| Bos-Einst. Boxnumner
08/17/2009  11:20 K T
YD Ml cD Kl 0% Language Selection ,

Speicher

3 Geben Sie die [ID] des geschiitzten Dokuments ein und driicken Sie dann auf [OK].

Die Liste der geschitzten Dokumente, fir die die angegebene ID gilt, wird angezeigt.

ID fur das Dokument e ten Druck eing
Un den Eintrag volls schen, Taste [

-

12345678]

08/17/2009 11:21 K4
Speicher 7

4 \Wahlen Sie das Dokument, das Sie ausdrucken mdchten, und driicken Sie dann auf [Kennwort
eingeben).

|7 Aurtrags— Dokument<e) auswihlen und dann die gewtnschie
L1 3L, Funktion auswihlen.

AUFLrag
profen

Druck

Box . geschutzte Druckauftrage

Liste ausgeushiter
Dateien I e
einstellungen

Time &
docunent1 Ti%cea 7| User Wame | Document Name v 1
00 1 docunent 1 —
eingeben 4

10/05 1 document 2

1/1

¢ | Abbr. |

ol ol 1
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Sicheres Drucken 11.2

Geben Sie das Kennwort flr das geschitzte Dokument ein und driicken Sie dann auf [OK].

Die Liste der geschiitzten Dokumente, flr die das angegebene Kennwort gilt, wird angezeigt.

= Wenn [Unzuldssige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif.] in den Administratoreinstellungen auf
[Modus 2] gesetzt ist und ein Benutzer wiederholt ein falsches Dokumentenkennwort eingibt, wird
das ausgewahlte Dokument nach einer festgelegten Anzahl von Fehleingaben gesperrt. Wenden Sie
sich an den Administrator, um die Sperre aufzuheben.

Waéhlen Sie das zu druckende Dokument auf der Registerkarte [Druck] aus und driicken Sie dann
[Druck].

Driicken Sie auf [Dokumentdetails], um die Inhalte des Dokuments zu Uberpriifen und eine Vorschau
anzuzeigen.

okument{e) auswihlen und dann die gewiinschte

Funktion auswihlen.

Ablage—
einstellungen

Liste ausgevshiter
Dateien

document1

Druck-—
einstellungen

Druck 4

docunent 2

Listen- )
anzeige aegeuneEs

vl o o A

Andern Sie bei Bedarf die Druckoptionen.

I AuFbrags— Zum Bndern der Dokumentdruckeinstellungen unter den
= folgenden Optionen wahlen.

Wenn druckbereit, [Startl berihren oder driicken.
Druck > Druckdetails
I Vorschau

BYEPsoPRia 100.0%

Basis

aiz. sitze ([N Heftrand
Druck 1-seitig 9
i
Trennbiatt 4

Anwendung

ij

Farbe

Vorhandene Farb—
einst. verwenden

ey e S
Ausgabe o Kombinieren
Zoon 4

06/01/2009 09:34 K&
Speicher [1:3

T )

vl ull oll «ll

Driicken Sie [Starten] oder die Taste Start am Bedienfeld.

= Das Dokument wird ausgedruckt.
- Um den Vorgang abzubrechen, driicken Sie auf [Abbr.].
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In Mailbox speichern 1 1

113

11.3.1

In Mailbox speichern

Bei Verwendung der Funktion "In Mailbox speichern" werden Druckauftrdge in einer Benutzerbox auf dem
System gespeichert. Da die Druckauftrdge durch die Auswahl der Benutzerbox am Bedienfeld gedruckt
werden, kann diese Funktion auch fiir die Dokumentenverteilung genutzt werden.

Die Funktion "In Mailbox speichern" kann Uber den Druckertreiber aktiviert werden. AnschlieBend kann der
eigentliche Druckvorgang Uber das Bedienfeld ausgefiihrt werden.

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen zu den Boxfunktionen des Systems finden Sie in der [Bedienungsanieitung
Arbeiten mit Boxen].

Einrichten des Druckertreibers

Die folgenden vier Druckertreiber unterstitzen diese Funktion.

] Konica Minolta PCL-Druckertreiber flir Windows (PCL-Treiber)

] Konica Minolta PostScript-Druckertreiber fir Windows (PS-Treiber)
° KONICA MINOLTA XPS-Druckertreiber fir Windows (XPS-Treiber)
° KONICA MINOLTA PostScript PPD-Druckertreiber fiir Mac OS X

Fur den Druck missen die folgenden Einstellungen eingerichtet sein.
° Ausgabe-Modus: [In Mailbox speichern] oder [In Mailb. sp./druck].

Referenz

° Erstellen Sie die Benutzerbox fiir die Speicherung der Daten im Voraus mit Hilfe der Boxfunktion
des Systems. Ausflhrliche Informationen zu den Boxfunktionen des Systems finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].

Unter Windows
1 Rufen Sie die Registerkarte [Basis] auf.

2 Wahlen Sie [In Mailbox speichern] oder [In Mailb. sp./druck.] unter [Ausgabe-Modus].

- Wenn Sie Daten in einer Benutzerbox speichern und gleichzeitig ausdrucken mdchten, wahlen Sie
[In Mailb. sp./druck.].

5 Druckeinstellungen =
£ My Tab | Basis | Layout [ Finishing [ D Stempsl/Gestakung | Qualitat [ Anderes |
Favoriencinstelung G Thel - Beard
Ausgabe:Modus
=] Drucks
© Quedomat E’:l ucken
OnginaFomat E’j Drucken

M M % Sicherss Drucken

¥ Papierformat =
Wifie Originalformat - gg In Mailbax speichem

Zoom [25...400%] @3 In Maib. sp /druck
© Ao 0 —
© Manuel ) E, Testdhuck
=9 =
' Papiemagazin E‘!J ID&Drucken
4G R G| 7| =
=7 Papieriyp
El gl E Nomslpager . Papiereinst. fir jedes Magazin..
0K | [ Abbrechen | [ Hile |
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In Mailbox speichern

11.3

3 Geben Sie den [Dateinamen] des Dokuments und die [Mailboxnummer] der als Speicherort zu
verwendenden Box ein.
Benutzersinstellung =
Sicheres Drucken
ID. sich. Drucken
| Max. 16
Kennwort
Max. 8
Betatigen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers -
folgende Tasten, um die Dokumente, die mit
"Sicheres Drucken” gechuck: werden, El
auszugeben. m
In Mailbax speichem
Dateiname
Max. 30
Mailboxnummer
Max. §
Wahlen Sie [In Maibox speichem] oder [Sicheres  «
Drucken] aus der Liste unter [Ausgabe-Modus] auf
[ ok | [ Apbrechen | [ Standend | [ Hife
4 Drucken Sie das Dokument.
= Der zum Speichern von Daten in einer Box erforderliche Dateiname und die entsprechende Box-
nummer kdnnen im Voraus unter [Benutzereinstellung] auf der Registerkarte [Basis] registriert
werden. Wenn Sie bei jedem Druckvorgang denselben Dateinamen und dieselbe Boxnummer
verwenden mochten, registrieren Sie die Informationen im Voraus. Der Bildschirm fir die Eingabe
das Dateinamens und der Boxnummer wird dann nicht mehr angezeigt, wenn Sie die Funktion
[In Mailbox speichern] wahlen.
Fir Mac OS X
1 Rufen Sie das Fenster [Ausgabe-Modus] auf.

2 Wahlen Sie [In Mailbox speichern] oder [In Mailb. sp./druck] unter [Ausgabe-Modus:].

| Output Method 'ﬂ
@ Paper view
(O Detailed Information W Collate
8'1,’2)\11 "] Offset
& 1/2x11

==

x1

% -
S5%\a

Qutput Method:

¥ Print B
Secure Print
Save in User Box and Print
Proof Print
| ID&Print

Printer Information... Detail Settings...
Default
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11.3 In Mailbox speichern 1 1
3 Geben Sie den [Dateinamen:] des Dokuments und die [Mailboxnummer] der als Speicherort zu
verwendenden Box ein.
Save in User Box
File Name:
=3
User Box Number:
[] Save Settings
Do not show this window when settin
Default ) (" Cancel \ ( oK )
= Wenn Sie das Kontrollkdstchen [Einstellungen speichern] aktivieren, werden die Einstellungen
gespeichert. Wird zusatzlich das Kontrollkastchen [Dieses Fenster beim Konfigurieren nicht
anzeigen)] aktiviert, wird das Dialogfeld bei der Auswahl der Funktion nicht angezeigt.
4 Drucken Sie das Dokument.
11.3.2 Aufrufen eines Auftrags liber das Bedienfeld

Druckauftrége, fur die die Option [In Box speichern] oder [In Mailb. sp./druck.] aktiviert ist, werden in der Box
mit der angegebenen Nummer gespeichert.

Wenn Sie ein Dokument drucken méchten, das in einer Box abgelegt ist, missen Sie die betreffende Box
6ffnen, um das Dokument abzurufen. Wenn die Box mit einem Kennwort geschitzt ist, muss dieses Box-
kennwort eingegeben werden.

Referenz

° Boxdokumente werden nach ihrer Registrierung automatisch nach einem festgelegten Zeitraum
geldscht. Als Standardeinstellung gilt hierbei ein Zeitraum von 1 Tag. Dieser Wert kann beim Erstellen
einer Benutzerbox festgelegt werden.

@ Referenz

Austfiihrliche Informationen zu den Funktionen der Tasten auf dem Bedlienfeld finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Kopieren].

Ausfiihriiche Informationen zu den Boxfunktionen des Systems finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Arbeiten mit Boxeny.
1 Driicken Sie die Taste Box auf dem Bedienfeld.

=> Dricken Sie auf [Box], wenn das Anwendungsmeni angezeigt wird.
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In Mailbox speichern

11.3

Waéhlen Sie die gewlinschte Boxnummer und driicken Sie dann auf [Verwendung/Datei].

Boxen werden in [Offentliche Boxen)], [Persénliche Boxen] und [Gruppenboxen] unterteilt.

Wabhlen Sie die gewlinschte Box unter den Typen der gespeicherten Boxen aus.
Die Boxnummer kann direkt angegeben werden.

- Wenn die Box mit einem Kennwort geschitzt ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- Wenn die Box nicht mit einem Kennwort geschitzt ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Auftrags—
1iste
Auftrag
profen

Boxinformationen

Box-Hr.
000000003

Boxname

002

Typ
iffentl. Box

Gewiinschte Bor fur Dokumentnutzung oder -ablage auswihlen.
Uber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eindeben.

fiffent

000000003 002

Dokument:
speichern 4

(N7 (=)000000003

oo1

1701
o002

7)

vl ull cll

IBON-EinSt. Boxnunner yeruendung )

08/17/2009 11:24 G
Speicher %

Geben Sie das Boxkennwort ein und driicken Sie dann auf [OK].

Eine Liste der in der angegebenen Box enthaltenen Dokumente wird angezeigt.

Kennwort der ausgewahlt
Un den Eintrag volls

gas
gl
poeag

lil
gal

08/17/2009 11:26 K4
Speicher

Box eingeben.

zu 1sschen, Taste [C1 driicken.
3 00z

|

| Entf |
[ snirt |

=

07
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11

4 \Wahlen Sie das zu druckende Dokument auf der Registerkarte [Druck] aus und driicken Sie dann auf

[Druck].

Dokument{e) auswihlen und dann die gewinschte
Funktion auswihlen.

LiSte ausgewshlter
Dateien

document1

Druck—
einstellungen

Druck

1/ 1

2en
Listen- |
anzeige | 2ekuTen™

YI] MI cl] KI 05/01/2009  16:13 K4

Speicher 07

£n
i
Tk
i
a
=l

- Dokumente, die in Benutzerboxen gespeichert wurden, kénnen per E-Mail oder Fax versendet

werden. Ausfuhrliche Informationen zu den Boxfunktionen des Systems finden Sie in der

[Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen].

5 Andern Sie bei Bedarf die Druckoptionen.

| AuUPLrags- Zum Andern der Dokumentdruckeinstellungen unter den
1iste folgenden Optionen wahlen.

Wenn druckbereit, [Start]l berihren oder dricken.

Druck > Druckdetails

Basis

I Vorschau

Auto, Pa— -
picrtormas 100. 0%

finwendung

tz. sitze ([N Heftrand
Druck 1-seitig I 2-seitig
s
Trennblatt 4
Vorhandene Farb—
einst. verwenden

1]

Farbe

Stempel
= =T
Zoon ‘

)

06/01/2009 09:36 K4
Speicher 07

vl ull cll il

6 Dricken Sie [Starten] oder die Taste Start am Bedienfeld.

Das Dokument wird ausgedruckt.
- Um den Vorgang abzubrechen, driicken Sie auf [Abbr.].
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Drucken eines Dokuments auf dem System mit aktivierter Benutzerauthentifizierung 114

11.4 Drucken eines Dokuments auf dem System mit aktivierter

Benutzerauthentifizierung

Wenn [Benutzerauthentifizierung] auf dem System eingerichtet wurde, missen beim Drucken ein

Benutzername und das dazugehorige Kennwort eingegeben werden.

Die folgenden vier Druckertreiber unterstiitzen diese Funktion.

. Konica Minolta PCL-Druckertreiber fiir Windows (PCL-Treiber)

. Konica Minolta PostScript-Druckertreiber fir Windows (PS-Treiber)

. KONICA MINOLTA XPS-Druckertreiber fir Windows (XPS-Treiber)

° KONICA MINOLTA PostScript PPD-Druckertreiber fir Mac OS X

Referenz

° Wenn Sie einen falschen Benutzernamen oder ein falsches Kennwort fiir die Einstellungen fir
[Benutzerauthentifizierung] auf dem System eingeben oder wenn Sie die [Benutzerauthentifizierung]
nicht aktiviert haben, werden Sie nicht vom System authentifiziert. Das heiBt, dass von Ihnen gesendete
Druckjobs verworfen werden.

° Wenn die Einstellungen flr [Authentifizierung] auf dem System eingerichtet sind und die Option
[Unzuldssige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif.] auf [Modus 2] gesetzt ist, wird ein Benutzer bei
Eingabe falscher Authentifizierungsinformationen gesperrt und kann das System nicht mehr
verwenden.

° Selbst ein registrierter Benutzer kann ein Dokument nicht ausdrucken, wenn er keine Druckrechte hat.
Fur Benutzer, die nicht fur die Verwendung des Farbdrucks autorisiert sind, steht der Farbdruck nicht
zur Verfligung. Wenden Sie sich bei Fragen zur Benutzerauthentifizierung an den Administrator des
Systems.

° Auch wenn eine optionale Authentifizierungseinheit flr die [Authentifizierung] genutzt wird, miissen
Sie Benutzername und Kennwort eingeben. Ausflhrliche Informationen finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Kopieren].

Unter Windows

1 Rufen Sie die Registerkarte [Basis] auf.

2 Klicken Sie auf [Authent./Volumenverfolgung...].

= Druckeinstellungen [
£ My Tab || Bssis_| Layout [ Finishing [ D Stempsl/Gestakung | Qualitat [ Anderes |
Favorteneingteling  Ohne Tre! - Bearb
Ausgabe-Modus
E‘ﬂ Drucken -
Originafformat __Eengtzeremslallung
y T
¥ Papisrfomat
Wie Originafformat + | Lopien
Zoom [25...400%] ! =) .99
f:;‘;‘;e“ 0] % @@ 9] Soriere.
=) Pe— S
GAG | w .
i3l ¢ = .
0K | [ Abbrechen | [ Hile |
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Drucken eines Dokuments auf dem System mit aktivierter Benutzerauthentifizierung 1 1

3

4

Wabhlen Sie [Zielbenutzer] und geben Sie dann einen auf dem System registrierten [Benutzernamen] und
das [Kennwort] ein.
- Benutzername und Kennwort kénnen jeweils max. 64 Zeichen enthalten.

= Wenn auf dem Drucker [Offentlicher Benutzerzugriff] erlaubt ist, kénnen [Offentliche Benutzer] den
Drucker nutzen.

= Das Kennwort kann auch vorab im Druckertreiber als Standardwert angegeben werden. Fir
bestimmte Jobs ist keine Kennworteingabe erforderlich.

Authentifizierung/Volumenverfolgung (EK.C) =)

Authentfizierung Volumenverolgung (E.KC)

Offentlicher BenLtzer Abteilungsname

Kennwort
Benutzemame

Kennwort

OK | [ Abbrechen | [ hife

= Wenn die Benutzerauthentifizierung mit PageScope Authentication Manager vorgenommen wird,
mussen die vom Serveradministrator festgelegten Benutzerinformationen eingegeben werden. In
Abhangigkeit von der jeweiligen Einstellung sind das angezeigte Fenster und die Eingabeelemente
unterschiedlich. Ausfiihrliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Serveradministrator.

Klicken Sie auf [OK], um die Einstellungen festzulegen und den Druckvorgang zu starten.

Wenn der eingegebene Benutzername auf dem System giiltig ist, wird der Druckauftrag ausgeftihrt und
als Druckauftrag fir den angegebenen Benutzer gezéhlt.

Referenz

Wenn die Benutzerauthentifizierung nicht auf der Registerkarte [Konfiguration] aktiviert ist, wird keine
Benutzerauthentifizierung durchgefihrt. Wenn Sie die Benutzerauthentifizierung verwenden, missen
Sie die entsprechende Einstellung in der Liste [Gerateoptionen] aktivieren. Weitere Informationen hierzu
finden Sie auf Seite 8-5.

Wenn die Benutzerauthentifizierung unter Verwendung des Servers durchgefihrt wird, missen die
Servereinstellungen eingerichtet werden. Klicken Sie auf [Servereinstellungen...] und wahlen Sie dann
einen Server aus.

Wenn Sie auf [Uberpriifen] klicken, kénnen Sie mit diesem System kommunizieren und ermitteln, ob der
eingegebene Benutzer authentifiziert werden kann. Diese Funktion steht nur zur Verfligung, wenn Ihr
Computer mit diesem System verbunden ist und mit ihm kommunizieren kann.

Wenn die Authentifizierung mit PageScope Authentication Manager durchgefihrt wird, setzen Sie in
[Administratoreinstellungen] dieses Systems die Option [Systemverbindung] - [IS OpenAPI-
Einstellungen] - [Authentifizierung] auf [Aus]. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-64.
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1 1 Drucken eines Dokuments auf dem System mit aktivierter Benutzerauthentifizierung 1.4

Fir Mac OS X

1 Rufen Sie das Fenster [Ausgabe-Modus] auf.

2 Axtivieren Sie das Kontrollkéstchen [Authentifizierung].

| Output Method 1

® Paper View

O Deailed Information ™ Collate

8 1j2x11
v

[ Offset

Output Method

[ Print 4
[] User Authentication
g:j ] Account Track
o
5 \
E £ a
Detail Settings...
( Printer Information )

3 Wahlen Sie [Zielbenutzer] und geben Sie dann einen auf dem System registrierten [Benutzernamen:]
und das [Kennwort:] ein.

- Benutzername und Kennwort kénnen jeweils max. 64 Zeichen enthalten.

= Wenn auf dem Drucker [Offentlicher Benutzerzugriff] erlaubt ist, kdnnen [Offentliche Benutzer] den
Drucker nutzen.

User Authentication

() Public User
@ Recipient User

User Name:

User01

Password:

(" User Authentication Server Setting... \

[C] Save Settings

Do not show this window when setting

(  Default ) (" cancel \( 0K )

= Wenn Sie das Kontrollkdstchen [Einstellungen speichern] aktivieren, werden die Einstellungen
gespeichert. Wird zuséatzlich das Kontrollkastchen [Dieses Fenster beim Konfigurieren nicht
anzeigen)] aktiviert, wird das Dialogfeld bei der Auswahl der Funktion nicht angezeigt.

- Wenn die Authentifizierung mit PageScope Authentication Manager vorgenommen wird, missen
die vom Serveradministrator festgelegten Benutzerinformationen eingegeben werden. In
Abhéngigkeit von der jeweiligen Einstellung sind das angezeigte Fenster und die Eingabeelemente
unterschiedlich. Ausfihrliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Serveradministrator.

4 Kiicken Sie auf [OK], um die Einstellungen festzulegen und den Druckvorgang zu starten.

Wenn der eingegebene Benutzername auf dem System gultig ist, wird der Druckauftrag ausgefthrt und
als Druckauftrag fir den angegebenen Benutzer gezahlt.
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Referenz

° Wenn die Benutzerauthentifizierung unter Verwendung des Servers durchgefihrt wird, missen die
Servereinstellungen eingerichtet werden. Klicken Sie auf [Servereinstellungen...] und wahlen Sie dann
einen Server aus.

° Wenn die Authentifizierung mit PageScope Authentication Manager durchgefiihrt wird, setzen Sie in
[Administratoreinstellungen] dieses Systems die Option [Systemverbindung] - [IS OpenAPI-
Einstellungen] - [Authentifizierung] auf [Aus]. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-64.
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Drucken eines Dokuments auf dem System mit aktivierter Kostenstellenfunktion 11.5

11.5 Drucken eines Dokuments auf dem System mit aktivierter

Kostenstellenfunktion

Wenn die Einstellungen fir die [Volumenverfolgung (E.K.C)] auf dem System eingerichtet sind, miissen Sie

beim Drucken den Kostenstellen-Code (Zugangscode) angeben.

Die folgenden vier Druckertreiber unterstiitzen diese Funktion.

. Konica Minolta PCL-Druckertreiber fiir Windows (PCL-Treiber)

. Konica Minolta PostScript-Druckertreiber fir Windows (PS-Treiber)

. KONICA MINOLTA XPS-Druckertreiber fir Windows (XPS-Treiber)

° KONICA MINOLTA PostScript PPD-Druckertreiber fir Mac OS X

Referenz

° Wenn Sie auf dem System einen falschen Zugangscode fir die Einstellungen [Volumenverfolgung
(E.K.C)] eingeben oder wenn Sie die Funktion [Volumenverfolgung (E.K.C)] nicht aktiviert haben, werden
Sie nicht vom System authentifiziert. Das heiBt, dass von lhnen gesendete Druckjobs verworfen
werden.

Wenn die Einstellungen fir [Volumenverfolgung (E.K.C)] auf dem System eingerichtet sind und die
Option [Unzuléssige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif.] auf [Modus 2] gesetzt ist, wird die
Kostenstelle bei Eingabe falscher Authentifizierungsinformationen gesperrt, und der Zugriff auf das
System ist nicht mehr méglich.

° Selbst ein Mitglied einer registrierten Kostenstelle kann ein Dokument nicht ausdrucken, wenn die
Kostenstelle keine Druckrechte hat. Fiir Benutzer, die nicht fir die Verwendung des Farbdrucks
autorisiert sind, steht der Farbdruck nicht zur Verfiigung.

° Wenden Sie sich bei Fragen zur Kostenstellenfunktion an den Administrator des Systems.

11.5.1  Einrichten des Druckertreibers

Unter Windows

1 Rufen Sie die Registerkarte [Basis] auf.

2 Klicken Sie auf [Authent./Volumenverfolgung...].

= Druckeinstellungen [
£ My Tab | Layout | Finishing | D: Stempsl/Gestakung | Qualitat [ Anderes |
Favorteneingteling  Ohne Tre! - Bearb
Ausgabe-Modus
p E‘ﬂ Drucken -
Originafformat __Eengtzeremslallung
y T
¥ Papisrfomat
Wie Originafformat + | Lopien
Zoom [25...400%] ! =) .99
‘?‘A“‘D 100 % %@ [¥] Sortieren
©) Manuel z
= — Clyensz
GAG | w .
i3l ¢ = .
0K | [ Abbrechen | [ Hile |
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3 Geben Sie einen auf dem System registrierten [Abteilungsnamen] sowie das zugehdrige [Kennwort] ein.

- Der Kostenstellenname und das Kennwort kénnen jeweils max. 8 Zeichen enthalten.

= Das Kennwort kann auch vorab im Druckertreiber als Standardwert angegeben werden. Fir
bestimmte Jobs ist keine Kennworteingabe erforderlich.

Authentifizierung/Volumenverfolgung (EK.C) =)

Authentfizierung Volumenverolgung (E.KC)
@ Gffenticher Beniizer Abteilungsname
©) Ziebenutzer

Kenrwort

OK | [ Abbrechen | [ hife

4 Kiicken Sie auf [OK], um die Einstellungen festzulegen und den Druckvorgang zu starten.

Wenn der eingegebene Zugangscode auf dem System giiltig ist, wird der Druckauftrag ausgefihrt und
als Druckauftrag fir den angegebenen Benutzer gezahlt.

Referenz

. Wenn auf der Registerkarte [Konfiguration] keine Einstellungen flir Kostenstellen festgelegt wurden,
kann die Kostenstellenfunktion nicht genutzt werden. Wenn Sie Kostenstellen verwenden, missen Sie
die entsprechende Einstellung in der Liste [Gerateoptionen] aktivieren. Weitere Informationen hierzu
finden Sie auf Seite 8-5.

° Wenn Sie auf [Uberpriifen] klicken, kénnen Sie mit dem System kommunizieren und ermitteln, ob die
eingegebene Kostenstelle authentifiziert werden kann. Diese Funktion steht nur zur Verfligung, wenn
Ihr Computer mit diesem System verbunden ist und mit ihm kommunizieren kann.

Fir Mac OS X

1 Rufen Sie das Fenster [Ausgabe-Modus] auf.

2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Volumenverfolgung...].

| Output Method 4

@ Paper View
O Detailed information
E Collate

8 1/2x11
v ] Offset

B 1/2x11

Output Method:
["Print )

[] User Authentication

=
E*] [] Account Track
-
H |
B £ %a
Detail Settings...
[ Printer Information... )
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3 Geben Sie einen auf dem System registrierten [Abteilungsnamen:] sowie das zugehdrige [Kennwort:]
ein.

- Der Kostenstellenname und das Kennwort kénnen jeweils max. 8 Zeichen enthalten.

Account Track

§ Department Name:

Password:

[C] Save Settings

Do not show this window when setting

Default ) (" Cancel \( oK )

- Wenn Sie das Kontrollkdstchen [Einstellungen speichern] aktivieren, werden die Einstellungen
gespeichert. Wird zusatzlich das Kontrollkastchen [Dieses Fenster beim Konfigurieren nicht
anzeigen)] aktiviert, wird das Dialogfeld bei der Auswahl der Funktion nicht angezeigt.

4 Kiicken Sie auf [OK], um die Einstellungen festzulegen und den Druckvorgang zu starten.

Wenn der eingegebene Zugangscode auf dem System gliltig ist, wird der Druckauftrag ausgefihrt und
als Druckauftrag fir den angegebenen Benutzer gezahlt.
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11.6 ID&Drucken

Bei Verwendung der Funktion "ID&Drucken" wird der Druckvorgang erst nach der Eingabe des Benutzer-
namens und des Kennworts am Bedienfeld des Systems und nach der erfolgreichen Authentifizierung
gestartet. Damit wird die Sicherheit vertraulicher Dokumente gewahrleistet.

Zur Verwendung der Funktion "ID&Drucken" muss die Benutzerauthentifizierung auf dem System
abgeschlossen sein.

Wabhlen Sie bei der Verarbeitung eines Druckauftrags auf einem Computer die Funktion "ID&Drucken" aus,
nachdem Sie den Benutzernamen und das Kennwort im Druckertreiber eingegeben haben.

Daten, die im Modus "ID&Drucken" gedruckt werden sollen, werden in der [Code- & Druckbox] gespeichert
und nach dem Druck automatisch wieder aus der [Code- & Druckbox] geléscht. Sie kénnen die Daten in der
[Code- & Druckbox] auch drucken, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort am Bedienfeld des
Systems eingeben und sich am Drucker anmelden.

Wenn die als Zubehéroption verfiigbare Authentifizierungseinheit (biometrisch) AU-101,
Authentifizierungseinheit (biometrisch) AU-102 oder Authentifizierungseinheit (IC-Kartentyp) AU-201
zur [Benutzerauthentifizierung] verwendet wird, kdnnen Sie einen Druckauftrag starten oder sich bei diesem
System anmelden, indem Sie die Authentifizierungseinheit mit dem Finger oder mit lhrer IC-Karte berthren.

@ Referenz

Zur Verwendung der Funktion "ID&Drucken " beim Drucken eines Dokumenits tiber den Computer miissen Sie
die Funktion im Druckertreiber aktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 17-25.

Austfiihrliche Informationen (ber den Umgang mit Auftrdgen, die in der [Code- & Druckbox] gespeichert sind,
finden Sie auf Seite 17-28.

Ausfiihirliche Informationen (iber die Verwendung der Authentifizierungseinheit fiir den Druck oder die
Anmeldung finden Sie auf Seite 17-31.

11.6.1 Einrichten des Druckertreibers

Unter Windows
1 Rufen Sie die Registerkarte [Basis] auf.

2 Kiicken Sie auf [Authent./Volumenverfolgung...].

s Druckeinstellungen [
£ My Tab || Basis | Layout [ Finishing | Stempsl/Gestakung | Qualitat [ Anderes |
Favoriencinstelung G Thel - Beard
Originalsusichtung Ausgabe:Modus
&) Hochformat
-] Druck -
 Querfomat g o
Ongirafomat [ Benuersngtelng. |
Al -
Auihert./Volumenverfolgung.
& Papierommat
Wie Originafformat - Kopien
1 ) [1.9999]
Zoom [25.. 400%]
‘?‘A“‘D 100 % %@ [¥] Sortieren
©) Manuel :
=5 - A
— i
A D (} Ato =
il o [
E Normalpapier . Papicreinst.fir iedes Magaan..
Druckerinfos
0K | [ Abbrechen | [ Hile |
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11

3 Wahlen Sie [Zielbenutzer] und geben Sie den auf dem System registrierten [Benutzernamen] und das
[Kennwort] ein. Klicken Sie dann auf [OK].

Authentifizierung/Volumenverfolgung (EK.C) =

Authentfizierung Volumenverfolgung (E.KC)
() Offentlicher Benutzer Abteilungsname
© Ziglbenyizer

Berutzemame oEr

Kennwort

Serversinstellungen

berprifien
OK__| [ Abbrechen | [ Hife

= Ausflhrliche Informationen zur Benutzerauthentifizierung finden Sie auf Seite 11-18.

- Wenn [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle] - [Einstellung fir Benutzerauthentifizierung] -
[Administratoreinstellungen] - [Code- & Druckeinstellungen] - [Offentlicher Benutzer] in den
[Administratoreinstellungen] dieses Systems auf [Speichern] gesetzt ist und Auftrage von
offentlichen Benutzern zuldssig sind, werden diese Jobs ebenfalls in der [Code- & Druckbox]
gespeichert. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-52.

4 Wahlen Sie [ID&Drucken] unter [Ausgabe-Modus].

% Druckeinstellungen [
£, My Tab | Basie | Layout | Finishing | D Stempel,Gestalung | Guaitat | Anderes |
Favortensingtelung  Ohne Trel - Bearb
Oiginalausrighiung Ausgabe:Modus
Hochformat
Cusfomat E’j Prucken
Originaformat E‘ﬂ Drucken
M B
%Cﬁ Sicheres Drucken
¥ Papierformat —
Wie Ongnafomat E"@ In Maibox speichem
Zoom [25.. 400%] E}j In Mailb. sp./druck.
© Auto 0 —
© Manwel - E Testdnuck
=) =6
Papiemnagazin D&Drucken
SRR I R
=7 Papieryp
fd0 | —
Drckerrios
oK | [ Apbrechen | [ Hite |

= Wenn [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle] - [Einstellung fir Benutzerauthentifizierung] -
[Administratoreinstellungen] - [Code- & Druckeinstellungen] - [Code & Druck] in den
[Administratoreinstellungen] des Systems auf [Ein] gesetzt ist, werden allgemeine Druckauftrage
ebenfalls in der [Code- & Druckbox] gespeichert. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
Seite 12-52.

5 Drucken Sie das Dokument.
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Fir Mac OS X

1 Rufen Sie das Fenster [Ausgabe-Modus] auf.

2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Authentifizierung].

[ Output Method )
@ Paper View
() Derailed informarion g Collate
8 1/2x11
Y ] Offset

B 1/2x11

Output Method:

["Print F%-{
x1 [ User Authentication
A
gﬂ [J Account Track
-
H 3
B £ %a
—Da(ail Settings...
—_Defauh:

3 Wahlen Sie [Zielbenutzer] und geben Sie den auf dem System registrierten [Benutzernamen] und das
[Kennwort:] ein. Klicken Sie dann auf [OK].

User Authentication

() Public User
® Recipient User

User Name:

User01

Password:

(" User Authentication Server Setting... )

[C] Save Settings

Do not show this window when setting

( Default (" cancel \( 0K )

= Ausfihrliche Informationen zur Benutzerauthentifizierung finden Sie auf Seite 11-18.

- Wenn [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle] - [Einstellung fir Benutzerauthentifizierung] -
[Administratoreinstellungen] - [Code- & Druckeinstellungen] - [Offentlicher Benutzer] in den
[Administratoreinstellungen] dieses Systems auf [Speichern] gesetzt ist und Auftrdge von
offentlichen Benutzern zuldssig sind, werden diese Jobs ebenfalls in der [Code- & Druckbox]
gespeichert. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-52.
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4 Wahlen Sie [ID&Drucken] unter [Ausgabe-Modus].

[ Output Method H
@ Paper View
(O Detailed Information E Collate
81/2x11
" [ Offset

81/2x11

Dutput Method:
¥ Print
Secure Print
Save in User Box
Save in User Box and Print
Proof Print

=0

H £

Detail Settings...
Default

= Wenn [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle] - [Einstellung fir Benutzerauthentifizierung] -
[Administratoreinstellungen] - [Code- & Druckeinstellungen] - [Code & Druck] in den
[Administratoreinstellungen] des Systems auf [Ein] gesetzt ist, werden allgemeine Druckauftrage
ebenfalls in der [Code- & Druckbox] gespeichert. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
Seite 12-52.

5 Drucken Sie das Dokument.

11.6.2 Aufrufen eines Auftrags uber das Bedienfeld

Referenz

° Ein Dokument fir einen &ffentlichen Benutzer kann gedruckt werden, indem die Code- & Druckbox
nach der Anmeldung als &ffentlicher Benutzer gedffnet wird.

Eingabe der Benutzerinformationen und Drucken

1 Geben Sie den [Benutzernamen] und das [Kennwort] am Bedienfeld des Druckers ein.

= Wenn am Bedienfeld ein nach der Anmeldung angezeigter Bildschirm erscheint, beispielsweise
wenn der 6ffentliche Benutzerzugriff onne Anmeldung erlaubt ist, wird nach der Abmeldung durch
Driicken der Taste Code ein Anmeldebildschirm geoffnet.

I ‘®Zum Drucken der Dokumente in der Code- & Druckbox Benutzernamen und Kennwort
ingeben und dann [Druckvorgang starten] driicken. Um Dokumente vor dem
Drucken zuiiberpriifen, [Anmeldung] driicken.

RSne | status

Benutzer—
name 4

Kennwort A

Laschen
- Druck starten Druck & Anmeldun: Anneldung
Auftragsdetails —_— = = L

21/01/2008  17:35
D Ml Cl Kl Speicher 0%
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2 Driicken Sie auf [Druck starten].

Sobald der Benutzer authentifiziert ist, wird der Druckauftrag ausgegeben.

= Dricken Sie auf [Druck & Anmeldung], um den Job zu drucken und eine normale Anmeldung
vorzunehmen.

= Driicken Sie auf [Anmeldung], um sich anzumelden, ohne den Job zu drucken. Offnen Sie nach der
Anmeldung die [Code- & Druckbox], um das Dokument zu drucken.

- Wenn mehrere Druckauftrdge vorhanden sind, werden alle Auftrage gedruckt. Zur Auswahl der zu
druckenden Dokumente driicken Sie auf [Anmeldung] und drucken dann die gewiinschten
Dokumente aus der [Code- & Druckbox] aus.

- Wenn die optionale Authentifizierungseinheit installiert ist, werden die Optionen [Code &
Kennwort] und [Auth.-Einheit] angezeigt. Nach Auswahl der entsprechenden Schaltflache kdnnen
"Code & Kennwort" oder die Authentifizierungseinheit ausgewéhlt und als
Authentifizierungsmethode verwendet werden.

Drucken eines Dokuments aus der [Code- & Druckbox]

Referenz

° Wird die [Code- & Druckbox] haufig verwendet, empfiehlt es sich, die Option [Eigene
Anzeigeeinstellungen] - [Boxeinstellungen] des Systems so einzurichten, dass [Code- & Druck Box]
immer im Bildschirm angezeigt wird. Ausfihrliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Arbeiten mit Boxen)].

1 Geben Sie den [Benutzernamen] und das [Kennwort] am Bedienfeld des Druckers ein.

um Drucken der Dokumente in der Code-& Druckbox Benutzernamen und Kennwort
ingeben und dann [Druckvorgang starten] driicken. Um Dokumente vor dem
Drucken zuiiberpriifen, [Anmeldung] driicken.

Rame | Status

Benutzer—
name 4

Kennwort %

5 \ Druck starten Druck & Anmeldung Anne 1dung
Auftragsdetails ,§ Faaaeeee——— = = L

o0l ol

2 Driicken Sie auf [Anmeldung].

Melden Sie sich am System an.

3 Driicken Sie die Taste Box auf dem Bedienfeld.

- Driicken Sie auf [Box], wenn das Anwendungsmenu angezeigt wird.

4 wahlen Sie [Code & Druck Box] unter [System] und driicken Sie dann [Verwendung/Datei].

Quftrags- ®Gewinschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablade auswihlen.

ber die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

offent Persanlich Systen

Boxinformationen

Obligatorischer
SPeiCherempfang
Box

Annerkung | FbEREEZauns
BoX | Box

Externer
Speicher

| Box-Einst. Boxnunmer
08/17/2000 11:26 K& GG
vl il cll <l [t o Language Selection ,
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5 Wahlen Sie das Dokument, das Sie ausdrucken méchten, und driicken Sie dann auf [Druck].

= Driicken Sie auf [Dokumentdetails], um die Inhalte des Dokuments zu tGberprifen und eine Vorschau
anzuzeigen.

|7 Auftrags— okument<e) auswihlen und dann die gewanschte
= Funktion auswshlen.

—
Brufen —_—
Druck einsbellungen
Vorschau
Code- & Druck-—
'

Liste ausgeushiver
bateien

DFuCk—
einstellungen

Druck

Listen-
anzeige | SRENITES

05/01/2009 16:40 K&
vl wll ol Speicher i

- Um den Vorgang abzubrechen, driicken Sie auf [Abbr.].

6 Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Bestétigen des Loschvorgangs aufgefordert
werden, wéhlen Sie die gewlinschte Verarbeitungsmethode aus.

= Bei Auswahl von [Drucken & Léschen] wird das Dokument ausgedruckt und anschlieBend aus der
[Code- & Druckbox] geléscht.

Zum Speichern des ausgewahlten Dokuments nach dem Drucken
Druck| auswahlen. Zum Lischen des ausgewihlten Dokuments
nach dem Drucken [Start] oder [Drucken & Loschen]

auswihlen.

Druckeinstellungen

Auftrags—
1iste

Bome | Status
4.5 %5
() (E——

| apbr. |

10/06/2008  15:00
0 mll oll Spaicher 997,

Das Dokument wird ausgedruckt.

Referenz

° Wenn [Systemeinstellungen] - [Boxeinstellungen] - [Code & Druck - Einstellung Nach Druck I6schen] in
den [Administratoreinstellungen] des Systems auf [Benutzerbestatigung] gesetzt ist, wird beim Drucken
des Dokuments aus der [Code- & Druck Box] ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie den Léschvorgang
bestatigen missen Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-50.
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Anmeldung unter Verwendung der Authentifizierungseinheit

1

Driicken Sie [Auth.-Einheit] und anschlieBend [Druck starten].

n der Code- & Druckbox gespeicherte Dokumente
kénnen nach einer Authentifizierung gedruckt werden.
Finger auf die Authentifizierungseinheit legen.

Auth -Einheit 30de & Kennwort
Druck starten Druck & Zugang Zugang
| st | gang || 7ugang

Auftrags—
1iste

Auftragsdetails

10/10/2008  10:37
0 mll oll Spaicher 1007

Beriihren Sie die Authentifizierungseinheit mit dem Finger oder legen Sie die IC-Karte auf.

Zum Anmelden berthren Sie die Authentifizierungseinheit. Sobald der Benutzer authentifiziert ist, wird

der Druckauftrag ausgegeben.

=> Dricken Sie auf [Druck & Zugang], um den Job zu drucken und eine normale Anmeldung
vorzunehmen.

= Wenn Sie sich Uber die Taste [Zugang] anmelden, wird die Anmeldung wie gewohnt vorgenommen,
ohne dass ein Job gedruckt wird. Offnen Sie nach der Anmeldung die [Code- & Druckbox], um das
Dokument zu drucken.

- Wenn [Code- & Druckvorgangseinstellungen] auf [Alle Jobs drucken] gesetzt ist und mehrere Jobs
vorhanden sind, werden alle Jobs mit einer einzigen Authentifizierung ausgegeben. Ist die
Einstellung [Jeden Job drucken] ausgewahlt, werden die Jobs einzeln nacheinander in der
Reihenfolge, in der sie gespeichert wurden, ausgegeben.

Referenz

Sie kénnen die [Code- & Druckvorgangseinstellungen] unter [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle] -
[Einstellung f. Benutzerauthentifizierung] - [Administratoreinstellungen] - [Code- &
Druckvorgangseinstellung] in den [Administratoreinstellungen] des Systems einrichten. Weitere
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-54.

Wenn mehrere Druckjobs vorhanden sind, driicken Sie zur Auswahl der zu druckenden Elemente die
Taste [Code] und drucken dann die gewlinschten Dokumente aus der [Code- & Druckbox] aus.

Auch bei installierter Authentifizierungseinheit knnen Sie die Benutzerinformationen eingeben und den
Druckvorgang durch Driicken von [Code & Kennwort] durchfiihren. Weitere Informationen hierzu finden
Sie auf Seite 11-28.

Zum Andern des auf der ersten Seite ausgewéhlten Vorgangs ([Druck starten], [Druck & Zugang] oder
[Zugang]) wahlen Sie [Administratoreinstellung] - [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle] - [Einstellung
fur Benutzerauthentifizierung] - [Administratoreinstellungen] - [Auswahl des Standardvorgangs].
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-55.

Referenz

Ausflhrliche Informationen zur optionalen Authentifizierungseinheit finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Kopieren].
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11.7

11.71

11.7.2

Drucken von einem Mobiltelefon oder PDA

Konfigurieren Sie Einstellungen fir die drahtlose Verbindung dieses Systems mit einem Mobiltelefon oder
PDA mithilfe der installierten Bluetooth-Funktion sowie zum Drucken von auf einem solchen Gerat
gespeicherten Daten oder Speichern solcher Daten in einer Box dieses Systems.

Betriebsumgebung

Die Mobiltelefone und PDAs, die mit diesem System verbunden werden kénnen, sowie die Druckdateitypen
mussen folgende Bedingungen erflllen:

Betriebsumgebung

Kommunikationsprotokoll Bluetooth Ver. 2.0 + EDR
Unterstitzte Profile OPP/BPP/SPP

Unterstlitzte Dateitypen PDF/Compact PDF/XPS/Compact XPS/TIFF/JPEG/XHTML/Repli-

Go

e Fir XHTML-Dateitypen unterstiitzt das System den Zeichen-
code UTF-8/Shift-JIS/ISO-8859 und die Verknipfungsdateier-
weiterungen JPEG/JPG/PNG.

¢ Dieses System unterstiutzt RepliGo Version 2.1.0.8.

[PIN-Code] 4-stellige Nummer

Referenz

° Zum Drucken von Dokumenten von einem Mobiltelefon oder PDA ist das als Zubehoroption verfligbare
Local Interface Kit EK-605 erforderlich.

AuBerdem sind die Einstellungen zur Aktivierung einer Bluetooth-Verbindung erforderlich. Wenden Sie
sich dazu an Ihren Servicebeauftragten.

° Wenn bei dem Versuch, eine XHTML-Datei zu drucken, kein Zugriff auf die Verkniipfungsdatei méglich
ist, wird das Dokument entweder nicht gedruckt oder - je nach Einstellung unter
[Benutzereinstellungen] - [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung] - [Verknipfungsdatei-
Fehlerbenachrichtigung] in einem schwarzen Rahmen gedruckt. Weitere Informationen hierzu finden
Sie auf Seite 12-37.

° Fir den Zugriff auf die Verknipfungsdatei zum Drucken einer XHTML-Datei sind [WebDAV-
Einstellungen] auf diesem System erforderlich. Zur Verwendung eines Proxys fiir die Verbindung
registrieren Sie unter [Administratoreinstellung] - [Netzwerkeinstellungen] - [WebDAV-Einstellungen] -
[WebDAV Client-Einstellungen] - [Proxy-Server-Adresse] einen Proxy-Server und setzen [Benutzer-
einstellungen] - [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung] - [Proxy-Server-Nutzung] auf [Ein]. Weitere
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-38.

° Aufgrund von Hindernissen, schlechter Signalqualitdt, Magnetfeldern oder statischer Elektrizitat kann
die Ubertragungsgeschwindigkeit sinken oder die Verbindung unterbrochen werden.

° Je nach den Sicherheitseinstellungen des Mobiltelefons oder PDAs werden geschitzte Dokumente und
Bilddaten mdglicherweise nicht gesendet.

Drucken eines Dokuments

Referenz

° Zum Drucken von einem Mobiltelefon oder PDA setzen Sie vorab [Administratoreinstellungen] -
[Systemverbindung] - [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung] auf [Zulassen]. Weitere Informationen hierzu
finden Sie auf Seite 12-65. Zur Verwendung einer Bluetooth-Verbindung muss die [Bluetooth-
Einstellung] auf diesem System aktiviert sein. Ausfuhrliche Informationen finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

. Wenn auf diesem System [Benutzerauthentifizierung] angegeben wurde, kann selbst ein registrierter
Benutzer kein Dokument drucken, wenn Drucken von einem Mobiltelefon oder PDA nicht in den
Systemeinstellungen erlaubt wurde. Wenden Sie sich bei Fragen zur Benutzerauthentifizierung an den
Administrator des Systems.

° Ausflihrliche Informationen zu den Boxfunktionen des Systems finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Arbeiten mit Boxen].

° Zur Bedienung eines Mobiltelefons oder PDAs siehe die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons oder
PDAs.
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1 Richten Sie das Mobiltelefon oder PDA fiir Bluetooth-Kommunikation ein.

2 Driicken Sie die Taste Box auf dem Bedienfeld.

- Driicken Sie auf [Box], wenn das Anwendungsmeni angezeigt wird.

3 Wahlen Sie [Mobiltelefon/PDA] unter [System] und driicken Sie [Anwendung/Datei].

fuftraos— winschte Box fur Dokumentnutzung oder -ablage auswihlen.

r die Tastatur die zu verwendende Boxnummer eingeben.

Systen

Boxinformationen

Obligator ischer
Speitherenpfang

Bulletin Board [} Abrufibertragung
Box | Box

Kennuwortuer—
h Lus:

Annerkung | ECEFEPSauns UELEYEE poF
Box Box [i

Externer
Speicher

-Einst. Boxnummer
08/17/2009 11:28 ﬂ ﬁ
vl ull ol I [ - Language Selection

4 Driicken Sie [Verbrauchsmaterialliste prifen].

= Zum Speichern von Daten in einer Box driicken Sie [In Box speichern] und wahlen Sie die
gewilinschte Box aus.

Auftrags— Vorgang auswihlen
HobiltelefonsPDA

Boxinformationen

B{Eﬁ Eine von Mobiltelgfon oder PDA empfangene Datei

kann gedruckt werden.
Verbrauchs—
naterialliste prifen

B
)%3 Eine von Hobiltelefon oder PDA emsfdngene Datei
i}

kann in einer Box gespeichert werden.
In Box speichern A

ol o o A

5 Prifen Sie den angezeigten PIN-Code.

I Zum Starten des Datenempfangs mithilfe eines Mobiltelefons
oder PDA den PIN-Code eingeben.

Rame | Status

PIN-Code

| Laschen
AUftragsdetails

f 0317/2009 11:20 @
vl wll ol Speicher i

Drucke instellungen
Profen

6 wahlen Sie auf dem Mobiltelefon oder PDA dieses System aus.

- Wahlen Sie die zu sendenden Daten aus (falls auswahlbar).

7 Geben Sie den vierstelligen PIN-Code auf dem Mobiltelefon oder PDA ein.
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= Sie kdnnen die Druckeinstellung unter [Druckeinstellungen prifen] prifen.

Nach der Bestatigung des PIN-Codes wird die Verbindung hergestellt, und Datenlibertragung und
Druckvorgang werden gestartet.

@ Referenz

Sie kénnen Druckeinstellungen vom Mobiltelefon oder PDA unter [Benutzereinstellungj- [Mobiltelefon-/PDA-
Einstellung] - [Druck] einrichten. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-40.
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11.8

11.8.1

Angabe des Verschliusselungskennworts durch den Benutzer

Bei der Kommunikation zwischen System und Druckertreiber werden die Benutzerkennworter,
Kostenstellenkennwdérter oder Kennwérter flir geschitzte Dokumente jeweils mit einem allgemeinen
Chiffrierschllissel verschlUsselt.

Ein Verschlusselungskennwort des allgemeinen Chiffrierschllssels ist zwar als Standardeinstellung
voreingestellt, es kann aber auch anhand eines benutzerdefinierten Verschlisselungskennworts erzeugt
werden.

Bei der Festlegung eines benutzerdefinierten Verschllisselungskennworts miissen fir das System und firr
den Druckertreiber identische Verschlisselungskennwérter angegeben werden.

Referenz

° Werden unterschiedliche Verschlisselungskennwérter fir das System und fir den Druckertreiber
verwendet, kann das System die verschlisselten Benutzerkennworter, Kostenstellenkennwérter und
Kennwdrter fir geschitzte Dokumente nicht entschlisseln. Der Druckvorgang kann in dem Fall nicht
durchgefiihrt werden.

° Der allgemeine Chiffrierschlissel wird automatisch vom [Verschlisselungskennwort] erzeugt. Der
allgemeine Chiffrierschliissel kann nicht direkt angegeben werden.

Einstellungen fiir das System

Rufen Sie Administratoreinstellungen auf, um die Einstellungen fur dieses System einzurichten.
1 Driicken Sie im Bildschirm [Administratoreinstellungen] auf [Sicherheit].
2 Driicken Sie im Bildschirm [Sicherheit] auf [Treiberkennwort Verschllsselung Einstellung].

3 Dricken Sie [Benutzerdefiniert].

- Wenn Sie kein benutzerdefiniertes [Verschllsselungskennwort] angeben méchten, berlihren Sie
[Werkeinstellungen verwenden].

Zun Bndern des Verschlusselungskennworts des Druckertreibers
[Benutzerdefiniert]l auswdhlen und anschlieSend das Verschlisselungskennwort
festlegen.

Lesezeichen |

Administratoreinstellungen > Sicherheitseinstellungen
> Treiberkennuort-verschiusselung

Benuizerdefiniert |PGaia v

|

Bedienerprograni
+

Adninistrator-

einstellung

Treiberkennyort |
Yerschlisselung §
Einstelitng 1

08/17/2009 11:29
Speicher (133

4 Driicken Sie [Verschlisselungskennwort].
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5 Driicken Sie [Verschlisselungskennwort] und geben Sie dann das Verschliisselungskennwort ein.

Neues Verschlisselungskennwort tiber Tastatur/Zahlenblock eingeben.
Verschlisselungskennwort muss zur Bestatigung erneutl eingegeben werden.
[C1 driicken, um das VYerschliasselungskennwort zu laschen.

Adninistratoreinstellungen > Treiberkennuort
UerschlusSelungse inste lIung” »UerSchlasSse LUNGSkennuors

s

08/17/2009 11:29 K@
Speicher [1:3

- Geben Sie das [Verschlisselungskennwort] (20 alphanumerische Zeichen) ein. Legen Sie fur
System und Druckertreiber ein identisches [Verschllsselungskennwort] fest.

= Ein Verschlisselungskennwort, das aus einer Reihe aufeinander folgender identischer Zeichen
(z. B. "1111") besteht, ist ungultig.

6 Driicken Sie die Schaltflache [Verschlisselungskennwort bestétigen], und geben Sie dann das
VerschlUsselungskennwort erneut ein.

Neues Verschliisselungskennwort iiber Tastatur/Zahlenblock eingeben.
Verschlisselungskennwort muss zur Bestatigung erneut eingegeben werden.
[C] driicken, um das Yerschlisselungskennwort zu laschen.

ellungen > Treiberkennuort
e11ung” >UerschluSsSeLUNgSkennuwors

08/17/2009 11:30 K&
Speicher [1:3

7 Driicken Sie auf [OK].

Das Verschlusselungskennwort ist damit festgelegt.
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11.8.2 Einrichten des Druckertreibers

Die folgenden vier Druckertreiber unterstlitzen diese Funktion.

° Konica Minolta PCL-Druckertreiber flir Windows (PCL-Treiber)

° Konica Minolta PostScript-Druckertreiber fir Windows (PS-Treiber)
° KONICA MINOLTA XPS-Druckertreiber flir Windows (XPS-Treiber)
° KONICA MINOLTA PostScript PPD-Druckertreiber fir Mac OS X
Unter Windows

1 Rufen Sie das Fenster "Eigenschaften" auf.

- Zum Aufrufen des Fensters "Eigenschaften" 6ffnen Sie das Fenster [Drucker] oder [Drucker und
Faxgerate], klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten Druckers und wéhlen
anschlieBend die Option [Eigenschaften].

2 Klicken Sie auf die Registerkarte [Konfiguration].

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Verschliisselungs] und geben Sie das Verschlisselungskennwort
ein.

= Wenn Sie kein benutzerdefiniertes [Verschllisselungs] angeben mdchten, deaktivieren Sie das
Kontrollk&stchen [Verschlisselungs].

= Eigenschaften von KONICA MINOLTA €6525eriesPCL
| Algemein | Freigabe | Anschiisse | Ewettert | Fatbverwaitung | Sicherheit | Korfiguration | Einstellungen |
. Gerateoptionen
C652D5
S0 | 5205 A
- Funktionsversion Version3
E' Papiemnagazine Ohne |
2 Fiisher Ohne 3
Locher-Einhett Ohne L
Loch- / ZFaizeinhet Ohne |
Zuschieleinhet Ohne
s Sattelstich-Einheit Ohns o
g Einstel.
C65205
Papiemmagaan - Infas
Magazin Format Richiung Papiertyp 2
Magazn1 A3 D9 Guer Nomalpapier E
Magazin2 A4 O Quer Nomalpapier L
Magazin3 A4 [J Langs Narmalpapier
_ Magaznd A4 [ Langs Nomalpapier -
ferschliisselungs Softwarctools
Geritenfa bezizhen Wb Canmection -
Enstellungen bezichen...

- Geben Sie das [Verschlisselungs] (20 alphanumerische Zeichen) ein. Legen Sie fir System und
Druckertreiber ein identisches [Verschllsselungs] fest.

= Ein Verschlisselungskennwort, das aus mehreren aufeinander folgenden identischen Zeichen
besteht, ist ungiltig.

- Wenn OpenAPI verwendet wird und SSL aktiviert ist, kann das System den allgemeinen Chiffrier-
schlissel abrufen, sofern die Gerateinformationen des Druckertreibers automatisch abgerufen
werden kénnen.

Klicken Sie auf [OK].
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Fir Mac OS X

1 Rufen Sie das Fenster [Ausgabe-Modus] auf.

2 Klicken Sie auf [Detaileinstellungen...].

Das Fenster [Detaileinstellungen] wird angezeigt.

3 wahlen Sie [Administratoreinstellungen] und klicken Sie anschlieBend auf [Einstellungen...].

Detail Settings

Settings:

| »Secure Print
> Save in User Box
¥ User Authentication
» Account Track
» Administrator Settings

( Expand All W ¢ Collapse All !

Settings

Das Dialogfeld [Administratoreinstellungen] wird angezeigt.

4 Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen [Passphrase fir die Verschlisselung:] und geben Sie die Pass-
phrase ein.

- Wenn Sie keine benutzerdefinierte [Passphrase fiir die Verschliisselung:] angeben méchten,
deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Passphrase fiur die Verschlisselung:].

Administrator Settings

User Authentication/Account Track

Popup Authentication Dialog when printing
"l User Authentication
1 Account Track

Secure Print

Encryption Passphrase

"1 Encryption Passphrase:

User Authentication Server Settings

Enhanced Server:
[off ]

fr Cancel ‘\ ( OK )

- Geben Sie die [Passphrase flr die Verschlisselung:] (20 alphanumerische Zeichen) ein. Legen Sie
fir System und Druckertreiber eine identische [Passphrase flir die Verschlisselung] fest.

- Eine Passphrase fiir die Verschlisselung, die aus mehreren aufeinander folgenden identischen
Zeichen besteht, ist ungdltig.

5 Kiicken Sie auf [OK].
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11.9  Einrichten des ICC-Profils
Der Druckertreiber besitzt eine Funktion, mit der das auf dem System registrierte ICC-Profil beim Drucken
ausgewahlt werden kann.
Referenz
° Die Standardeinstellung flir das auf dem System registrierte ICC-Profil konnen Sie unter [ICC-Profil-
Einstellung] festlegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 12-28.
° Zum System hinzugefligte ICC-Profile kénnen nur verwendet werden, wenn sie zuvor im Druckertreiber
registriert wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 11-41.
11.9.1  Einrichten des Druckertreibers

Die folgenden zwei Druckertreiber unterstiitzen diese Funktion.
. Konica Minolta PostScript-Druckertreiber fir Windows (PS-Treiber)
° KONICA MINOLTA PostScript PPD-Druckertreiber fiir Mac OS X

Unter Windows
1 Rufen Sie die Registerkarte [Qualitat] auf.

2 Kiicken Sie auf [Qualitat anpassen...].

Das Dialogfeld [Qualitdt anpassen] wird angezeigt.
3 Kiicken Sie auf [Detaileinstellungen] und wahlen Sie einen Dokumenttyp.

4 Rufen Sie die Registerkarte [ICC-Profil] auf.

Qualtat anpassen =
0 Einfach Profil verwatten
@ Detaiiinstslungen
— amirload Manage

Foto
Abbildung/ Tabelle/Grafik

ing | ICC-Frofil | Anderes

RGB-Farbs
SRGE -
Zielprofi
Auto -

Simulationsprofi @
Ohne - An Papierfarbe anpassen
EY
[ ok ] [Abrechen | [ Hie |

5 Richten Sie die Einstellungen fiir [RGB-Farbe], [Zielprofil] und [Simulationsprofil] ein.

= Die im Druckertreiber registrierten ICC-Profile kbnnen ausgewahlt werden.
Beim Drucken wird die Farbverarbeitung entsprechend den ausgewéhlten |ICC-Profilen vorgenommen.

6 Kiicken Sie auf [OK].
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Einrichten des ICC-Profils 11.9

Fir Mac OS X

1
2

4

Rufen Sie das Fenster [Qualitat] auf.

Klicken Sie auf [Qualitédt anpassen...].

Das Dialogfeld [Qualitat anpassen] wird angezeigt.

Richten Sie die Einstellungen fur [RGB-Farbe:], [Zielprofil:] und [Simulationsprofil:] in Abhangigkeit vom
Typ des zu druckenden Dokuments ein.

= Die im Druckertreiber registrierten ICC-Profile kbnnen ausgewahlt werden.

Quality Adjustment
Text Photo Figure /Table/Craph

Color Matching: Colar Matching: Color Matching:

[ Auto 3 [ Auto [ ) [Auto [ )
Pure Black: Pure Black: Pure Black:

[ Auto I-H [ Auto )-3-] [ Auto I—H
Screen Screen: Screen:

[ Auto F%-i [ Auto Fi-‘ | Auto H—!

Smoothing Smoothing:
[ Auto A [Auto 5]

RGB Color: RGE Color: RGB Color

[srGB ) [ sRGB ) [ srGB [E3 )
Destination Profile Destination Profile Destination Profile

el : S . sl .
Simulation

Simulation Profile: CMYK Gray Treatment

[ None 4 Composite Black | Match Paper Color

C Manage Profile )
Download “"!;'-:'E’.'." r
( Default ["1Save Settings ( cancel ) E—ﬁﬁ—a

Klicken Sie auf [OK].

Beim Drucken wird die Farbverarbeitung entsprechend den ausgewahlten ICC-Profilen vorgenommen.
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11.10

11.10.1

Registrieren von ICC-Profilen im Druckertreiber

Zusatzliche ICC-Profile, die heruntergeladen und dem System hinzugefligt wurden, kdnnen im Druckertreiber
registriert werden.

Ein registriertes ICC-Profil kann beim Drucken ausgew&hlt werden.

Referenz

° Fir die Registrierung der ICC-Profile im System wird die Anwendung "Download Manager (bizhub)"
verwendet. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Software.

Einrichten des Druckertreibers

Die folgenden zwei Druckertreiber unterstitzen diese Funktion.
° Konica Minolta PostScript-Druckertreiber fir Windows (PS-Treiber)
° KONICA MINOLTA PostScript PPD-Druckertreiber fiir Mac OS X

Unter Windows

v Mit der Funktion [Farbprofil-Management] wird eine Kommunikation mit dem System aufgebaut, um die
auf dem System verfligbaren ICC-Profile auszulesen. Diese Funktion steht nur zur Verfliigung, wenn Ihr
Computer mit diesem System verbunden ist und mit ihm kommunizieren kann.

v Wenn das System Uber einen USB-Anschluss angebunden ist, kénnen die verfligbaren ICC-Profile
nicht ausgelesen werden.

1 Rufen Sie die Registerkarte [Qualitat] auf.

2 Kiicken Sie auf [Qualitat anpassen...].

Das Dialogfeld [Qualitdt anpassen] wird angezeigt.

3 Kiicken Sie auf [Profil verwalten].

Qualitat anpassen

® Eafach]

) Detaieinstellungen

Farbabstimmung | ICC-Profil | Anderes
I
Auto -

Standard

[ ok ][ Asbrechen | [ Hife |

Das Dialogfeld [Farbprofil-Management] wird angezeigt.

= Klicken Sie auf [Download Manager], um die Anwendung "Download Manager (bizhub)" zu starten.
Diese Funktion steht nur zur Verfligung, wenn die Anwendung "Download Manager (bizhub)"
installiert ist.
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4

Uberpriifen Sie, ob die Liste der verfiigbaren Profile, die zusatzlich auf dem System registriert wurden,
angezeigt wird.

Farbprofil-Management =
RGE-Farbe | Simulation | Ziel

Verfiigbares Profil Profiliste Treiber

Datei.. Profin.. Speicherort hinz.=> | | Datein.. Profina.. Speicherort

e -

ie| [Ale hinauf. =
Bearbeiten
[ok ] [ Mpbrechen | [ e |

Klicken Sie auf die Registerkarte und wahlen Sie einen Farbprofiltyp.

Wabhlen Sie aus der Liste [Verfligbares Profil] das gewlinschte Profil aus und klicken Sie dann auf [hinz.].
Klicken Sie auf [Entfernen], um ein nicht mehr erforderliches ICC-Profil zu I6schen.

= Zum Registrieren der aktuellen Treibereinstellungen als Profil klicken Sie auf [Neu] und geben dann
unter [Dateiname] und [Profilname] die entsprechenden Namen ein.
= Der Profilname kann tber die Option [Bearbeiten] geédndert werden.

Das ausgewahlte Profil wird zur [Profilliste Treiber] hinzugefiigt und kann anschlieBend aus den
ICC-Profil-Eintragen im Dialogfeld [Qualitdt anpassen] ausgewahlt werden.

7 Kiicken Sie auf [OK].

Fir Mac OS X

v Mitder Funktion [Farbprofil-Management] wird eine Kommunikation mit dem System aufgebaut, um die
auf dem System verfligbaren Profile auszulesen. Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn lhr
Computer mit diesem System verbunden ist und mit ihm kommunizieren kann.

1 Rufen Sie das Fenster [Qualitat] auf.

2 Klicken Sie auf [Qualitat anpassen...].

Das Dialogfeld [Qualitdt anpassen] wird angezeigt.
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3 Klicken Sie auf [Profil verwalten].

Quality Adjustment

Text Photo Figure /Table/Craph
Color Matching: Color Matching: Color Matching:
[ Auto ) [ Auto ) | Auto [E3 )
Pure Black: Pure Black Pure Black:
[ Auto F':'! [ Auto )-5'! [ Auto Fi‘l
Screen Screen: Screen:
[ Auto A [ Auto [ [Auto £
Smoothing Smoothing:
[ Auto B [ Auto 4
RGCB Color: RGE Color: RCB Color
['srGe ) ['srcB ) ['srcB 4]
Destination Profile Destination Profile Destination Profile:
Auto o Auto o Auto v
Simulation
Simulation Profile: CMYK Gray Treatment
| None % Composite Black 4| [ Match Paper Color
£ Manage Profile ]
Download
(__ Default ) "] save Settings ( Cancal ) (oK)

Das Dialogfeld [Farbprofil-Management] wird angezeigt.

- Klicken Sie auf [Download Manager], um die Anwendung "Download Manager (bizhub)" zu starten.
Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn die Anwendung "Download Manager (bizhub)"

installiert ist.

4 Uberpriifen Sie, ob die Liste der verfiigbaren Profile, die zusatzlich auf dem System registriert wurden,

angezeigt wird.

Color Profile Management

['RGB Color %

Available Profile

Driver Profile List

File Name Profile Name File Name Profile Name
profilel.icc ICC Profilel
profile2.icc ICC Profile2 Add Sel->
Add All->
[ ] ATH
New Delete
New/Edit
. To apply the settings programmed File Na
on the printer to the driver list, click REfme
the [Add Sel] or [Add All] button. To
add a new driver list, click the [New]
button, and then type in the [File
Mame] and [Profile Name]. Profile Name: Save Location:
Disk o
( cancel ) E 0K 3

5 Wwahlen Sie in der Dropdown-Liste einen Farbprofiltyp aus.

6 Wahlen Sie aus der Liste [Verfligbares Profil] das gewlinschte Profil aus und klicken Sie dann auf

[Hinzufligen].

Klicken Sie auf [Léschen], um ein nicht mehr erforderliches ICC-Profil zu I6schen.

= Zum Registrieren der aktuellen Treibereinstellungen als Profil klicken Sie auf [Neu] und geben dann
unter [Dateiname] und [Profilname] die entsprechenden Namen an.

= Der Profilname kann tber die Option [Neu/Bearbeiten] gedndert werden.

Das ausgewéhlte Profil wird zur [Profilliste Treiber] hinzugefligt und kann anschlieBend aus den
ICC-Profil-Eintragen im Dialogfeld [Qualitdt anpassen] ausgewahlt werden.

7 Kiicken Sie auf [OK].
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11.11 Bannerdruckfunktion
Auf diesem System kann Papier mit einer Léange von bis zu 47-1/4 Zoll (1200 mm) in die Stapelanlage/den
Spezialeinzug eingelegt werden. Die entsprechende Einstellung wird am Bedienfeld eingerichtet.
In den folgenden Abschnitten wird die Auswahl von langem Papier und der Druck auf diesem Papier als
Bannerdruck bezeichnet.
11.11.1 Papier
Geeignetes Papier
Papierbreite Papierlange Papiergewicht
8-1/4 bis 11-11/16 Zoll 18 bis 47-1/4 Zoll 33-13/16 bis 55-7/8 Ib (127 g/m? bis
(210 bis 297 mm) (457,3 bis 1200 mm) 210 g/m?)
(Wahlen Sie den fur das Papiergewicht
passenden Papiertyp im Druckertreiber
aus.)
33-13/16 Ib bis 41-3/4 Ib (127 g/m? bis
157 g/mz): Karton 1, Karton 1 (Seite 2)
42 Ib bis 55-5/8 Ib (158 g/m? bis
209 g/m2): Karton 2, Karton 2 (Seite 2)
55-7/8 Ib (210 g/mz): Karton 3, Karton 3
(Seite 2))
11.11.2 Druckertreiber und unterstiitzte Betriebssysteme
Folgende Treiber unterstiitzen den Bannerdruck:
° KONICA MINOLTA PCL-Treiber fir Windows (PCL-Treiber)
° KONICA MINOLTA PostScript-Treiber fiir Windows (PS-Treiber)
° KONICA MINOLTA XPS-Druckertreiber fir Windows (XPS-Treiber)
° KONICA MINOLTA PostScript PPD-Druckertreiber fiir Mac OS X
11.11.3 Konfigurieren des Druckertreibers
Geben Sie das Papierformat fiir die Ausgabe als benutzerdefiniertes Format an.
Unter Windows
Klicken Sie auf die Registerkarte [Basis].
- Beim KONICA MINOLTA PCL-Treiber kann das benutzerdefinierte Format auch vorab auf der
Registerkarte [Einstellungen] im Druckertreiber registriert werden. Diese Registerkarte wird Giber das
Fenster [Drucker] ([Drucker und Faxgerate] unter Windows XP/Server 2003) aufgerufen.
Wabhlen Sie [Benutz.-Format] unter [Originalformat] oder [Papierformat].
Das Dialogfeld [Einst. flr benutzerdef. Format] wird angezeigt.
Waéhlen Sie die Breite und die Lange des benutzerdefinierten Formats in der von lhnen verwendeten
MaBeinheit und klicken Sie dann auf [OK].
Das Dialogfeld [Gednderte Einstellungen bestatigen] wird angezeigt.
Klicken Sie auf [Ja].
Richten Sie bei Bedarf die Parameter [Papiereinst. fir jedes Magazin...], [Stapelanlage/Spezialeinzug],
[Papiertyp] und andere Einstellungen ein.
Klicken Sie auf [OK].
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Fir Mac OS X

1
2

Wabhlen Sie im Menli [Dateiformat] den Eintrag [Seiteneinrichtung].

Offnen Sie das Fenster fiir die Registrierung eines benutzerdefinierten Formats.

= Unter Mac OS X 10.4/10.5/10.6 wahlen Sie in der Papierformatliste den Eintrag [Benutzerdefinierte
Formate verwalten...].

= Unter Mac OS X 10.2/10.3 wéahlen Sie in den [Einstellungen:] die Option [Benutzerdef. Papierformat].

Klicken Sie auf [+] (OS X 10.4/10.5/10.6) oder [Neu] (OS X 10.2/10.3).

Geben Sie den Papierformatnamen ein.

= Achten Sie dabei darauf, dass Sie keinen bereits vorhandenen Namen vergeben, wie z.B. A4 oder
Benutzerdefiniert.

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen.

= SeitengréBe (Papierformat): Geben Sie die gewlinschte BannergréBe an.
Dieser Wert muss sich im flr das Bannerformat zulédssigen Bereich befinden (Papierbreite: 8-1/4 bis
11-11/16 Zoll (210 bis 297 mm), Papierlange: 18 bis 47-1/4 Zoll (457,3 bis 1200 mm)).

- Druckerrédnder: Geben Sie die Papierrédnder an.

Klicken Sie unter OS X 10.4/10.5/10.6 auf [OK] oder unter OS X 10.2/10.3 auf [Speichern].

Das benutzerdefinierte Papierformat ist jetzt registriert.

Waéhlen Sie das erstellte Benutzerformat aus den unter [Seiteneinstellungen] angegebenen
Papierformaten aus. Unter Mac OS X 10.5/10.6 kénnen Sie das Papierformat auch im Druckfenster
unter [Papierformat:] auswahlen.

Wahlen Sie im Menii [Datei] den Eintrag [Drucken], um das Druckfenster aufzurufen.

Uberpriifen Sie, ob [Papierfach:] unter [Papierfach / Ausgabefach] auf "Stapelanlage / Spezialeinzug"
und [Papiertyp:] auf den gewlinschten Papiertyp ("Karton 1 bis Karton 3" usw.) gesetzt ist und dass
diese Optionen ausgeblendet dargestellt werden, damit sie nicht gedndert werden kdnnen.

= Wenn [Papiertyp:] ungliltig ist, geben Sie den korrekten Papiertyp unter [Papiereinst. fir jedes
Magazin...] an.

- Wen das angegebene Papierformat nicht dem flir das Bannerformat zulassigen Bereich entspricht,
wird [Papierfach:] oder [Papiertyp:] nicht ausgeblendet dargestellt, damit Sie hier die nétigen
Anderungen vornehmen kénnen. Uberpriifen Sie in diesem Fall die Einstellung fiir das
benutzerdefinierte Papierformat.

| Paper Tray / Output Tray I3 ]

® Paper View
O Detailed Information CRN .

custom_lang
v

custom_long

( Paper Settings for Each Tray.. )

|

% -
T \a

(" rinterinformation... )

Cancel
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10 Richten Sie bei Bedarf weitere Einstellungen ein und klicken Sie dann auf [Druck].

Referenz

. Wenn das angegebene Papierformat oder der angegebene Papiertyp nicht dem fiir das Bannerformat
zuldssigen Bereich entspricht, wird entweder beim Drucken eine Fehlermeldung angezeigt oder der
Druckauftrag wird vollsténdig verworfen, was zu einem Druckfehler fihrt.
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11.11.4 Drucken
1 Driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste Bedienerprog./Zahler.
2 Driicken Sie [Bannerdruck].

3 Driicken Sie [Zulassen] und dann [OK].

I Guffraas- © Zulassen’ beriihren, um Bannerdruck zu aktivieren.
iste
Lesezeichen |
< | Bedienerprogranm > Bannerdruck

Bedienerprogranm
4

i

04/02/2009  09:11
Speicher [1:3

4 Uberpriifen Sie, ob im Bildschirm angezeigt wird, dass das System auf einen Bannerdruckjob wartet.
Senden Sie erst dann die zu druckenden Dokumentendaten im Bannerformat vom Computer zum
System.

dr

Banner wird gedruckt.
AUELrags-— Banner drickaufirag stent
liste der Warteschlange.

Reme | Status

Ende’ berithren, um Bannerdruck zu beenden.

[ Ende ]

02/0572007 15:17
[ wll ol «ll Speicher 0%
- Wenn Daten nicht in einem Bannerformat gesendet werden, wird der Job verworfen.

5 Offnen Sie die Stapelblattanlage.

6 Installieren Sie das Mount-Kit an der Stapelanlage.
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11

7 stellen Sie die Fiihrung des Mount Kits ein.

8 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten so weit wie mdglich in den Schacht

ein.
Legen Sie so viele Blatter in das Magazin ein, wie unter Anzahl der zu druckenden Kopien festgelegt

wurde.

9  Schieben Sie die seitliche Fiihrung der Stapelanlage an das eingelegte Papier heran.

10 wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, driicken Sie auf [Fertig].

Auftrags—
1iSte

Bitte das Papier ordnungsgemag in
Stapelanlage/Spezialeinzug einle gen.

Langes : X350 mm Karton 1
Papier ¥30 mm

Bene | Statis

=5 (T

o ol

Der Druck der Daten wird gestartet.
Halten Sie das zu bedruckende Papier wahrend des Druckvorgangs fest.
Wenn Sie im Anschluss ein weiteres Dokument drucken mdchten, senden Sie die Druckdaten vom

Computer zum System.
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11

11 Umden Druckvorgang zu beenden, driicken Sie [Ende].

Banner wird gedruckt.
Ein Bannerdruckauftrag stent
in der Warteschlange:

Rame | Status

Ende’ berthren, um Bannerdruck zu beenden.

02/05/2007 15:17
vl wll oll 1 et 0

12 Driicken Sie [Ja].

Rome | Status

[ o] s T

02/05/2007  15:17
0 mll cll Spaicher 07

I C} 501l der Bannerdruck wirklich beendet werden?
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12.1

Grundlegende Schritte bei der Einrichtung der Benutzereinstellungen

12

N 10
12

Einstellungen am Bedienfeld

In diesem Kapitel werden die druckerspezifischen Funktionen beschrieben, die am Bedienfeld ausgewéhlt

werden kénnen.

12.1

Grundlegende Schritte bei der Einrichtung der

Benutzereinstellungen

12.1.1

Anzeigen des Bildschirms "Benutzereinstellung"

1 Driicken Sie die Taste Bedienerprog./Zahler.

Bedienerprog./
Zahler

i

2 Driicken Sie [Benutzereinstellungen].

Aurtrags—
liste =

Zihler

Gesant
a

Schwarz
a

Farbe
a

Details Prufen‘

r Menaschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogrann
Bannetrdruck

1 fakess 6

: )

Ty .
1 7)

4 Einheiten aberprifen

%
0
~
A

7)
Gerdteinformationen 4

11:32 6
A

08/17/2009
Speicher
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1 2 Grundlegende Schritte bei der Einrichtung der Benutzereinstellungen 12.1

Der Bildschirm "Benutzereinstellung" wird angezeigt.

I QuFtraos— = Uber Henuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen

= | Bedienerprogranm > Benutzereinstellung

ERNEY «zurick M weiter = |
- | —T—
Bedienerprogrann EinSteLiungen
g

|

4+
2 Eigene Anzeigeeinstellungen

Benutzer—
einstellungen

4 Scan-/Faseinstellungen

= A
Z)
Kopierer—
g
Z)
5 Drucker—

€instellungen 4

08/17/2009 11:36 &
Speicher 0%

- Die Auswahl kann auch erfolgen, indem die auf der gewlinschten Schaltfldche angezeigte Nummer
auf der Tastatur gedrickt wird.
Fir [Benutzereinstellungen] mussten Sie also die Taste 2 auf der Tastatur driicken.

= Um die Einrichtung der Einstellungen im Bedienerprogramm abzuschlieBen, driicken Sie die Taste
Bedienerprog./Zahler. Der Bildschirm des Bedienerprogramms kann auch geschlossen werden,
indem Sie auf [OK] driicken, bis der Bildschirm "Kopie", "Fax/Scan" oder "Box" angezeigt wird.

= Zum Zurtckblattern durch die hierarchische Struktur des Bedienerprogramms driicken Sie [OK], bis
der gewlinschte Bildschirm angezeigt wird. Alternativ dazu kénnen Sie auch auf ein Element im
oberen Bereich der UntermenUstruktur driicken, um zu diesem Element zuriickzukehren.
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12

12.2 Benutzereinstellungen

12.2.1 PDL-Einstellung

Legen Sie die Einstellungen fir die Seitenbeschreibungssprache (Page Description Language) fest.
(Standard: [Auto])

° [Auto]: Wahlen Sie diese Option, um automatisch zwischen PCL und PS zu wechseln.
° [PCL]: Wahlen Sie diese Option, um ausschlieBlich PCL zu verwenden.
° [PS]: Wahlen Sie diese Option, um ausschlieBlich PS zu verwenden.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen).

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

iber Menuschaltflichen oder Zahlenblock eine fAuswahl treffen.

edienerprogranm > Benutzereinstellung

1/2 R #+=Zuriick Weiter=» [
1 Systen—
Bedle rogra“m einstellungen A
+ . —
» 2 Eigene nnzelgeelnstellungen‘
Benutzer-
einstellungen §
, E—T——
= A

[ augee==-
Lesezeichen

4 Scan-/Faxeinstellungen
s

08/17/2009 11:36 K4

Speicher 07

2 Driicken Sie [Grundeinstellungen].

ber Menischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogranm > Benutzereinstellung > Druckereinstiellung

4 — ; —
2 Papiereinstell. o £l TIFF-Bild Papiereinstellung
Benutzer-
einstellungen
¥+ PCL-Einstellung J
7)
: A

einstellungen | 4 PS-Einstellung
5 RPS-Einstellung

04/02/2009  09:14 L8 |
Spaicher 0%
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Benutzereinstellungen

12.2

3 Driicken Sie auf [PDL-Einstellung].

=
Lesezeichen

¥

Grund- i
einstellungen J

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

ST T
o wanra_ |

04/02/2009

Speicher

4 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.

Lesezeichen

Grund- |
einstellungen |

Schaltflache fur die gewinschie Einstellung berihren.

Bedienerprogramn > Druckereinstellung > Grundeinstellung
Einstellung
____PDLFimsteliung
——raa—
finz. Sitze 4 1
I Originalausrichtung Hochformat PCL

pryc
auf

KAUFLrage ZUerst

HDD' spoolen Ein

automatischer uechsel o
A6 /A3 +LTH/LGA us

11

0470272009
Speicher
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12.2.2 Anz. Satze
Legen Sie die Standardanzahl der Satze fest. (Standard: 1)

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2 Driicken Sie [Grundeinstellungen].

3 Driicken Sie auf [Anz. Satze].

I GuEtrags- tle das Element wihlen und Einstellung festlegen.
iste

ienerprogramm > Druckereinstellung > Grundeinstellung
[ PDL-Einstellung Auto
-
o fnz. Sktze J 1
| Benutzer- I 1qi =
Originalausrichtung Hochformat
+

SLYoHBE 5hasTeR =" Ein
Drucker-
] ellungen =
Automatischer uechsel o
TE A4 /A3 LTH,/LGA us

04/02/2009 09:15 K4

0K

Speicher 07

4 Driicken Sie die Taste C, um den Wert zu I6schen, und geben Sie dann Uiber die Tastatur die Anzahl der

Satze ein. (1 bis 9999)

- Wird ein Wert auBerhalb des zuldssigen Bereichs eingegeben, wird die Nachricht "Eingabefehler"

angezeigt. Geben Sie einen Wert innerhalb des zulassigen Bereichs ein.

Auftrags— Geben Sie die Nummer der zu druckenden Sitze an, wenn
1i3te sie nicht aber den Druckertreiber festgelegt ist.

Lesezeichen
< | Bedienerprogramm > Grundeinstellung > Anzahl Sitze
Bedienerprogramm

4
BE.!I'IIIIZEF’
einste gen
| .
rucker-

1 - 9999
Dr
einstellungen

Grund-
einstellungen

4

finz. 54tz 04/02/2009 09:16 G
07

Speicher

5 Driicken Sie auf [OK].
Die Anzahl der Satze ist damit festgelegt.
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12.2

12.2.3

Originalausrichtung

Legen Sie die Standardausrichtung des Bilds fest. (Standard: [Hochformat])
[Hochformat]: Wahlen Sie diese Option, um das Bild vertikal zu drucken.
[Querformat]: Wahlen Sie diese Option, um das Bild horizontal zu drucken.

1

4

Driicken Sie im Bildschirm '

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

'Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

Driicken Sie [Grundeinstellungen].

Driicken Sie [Originalausrichtung].

[ sutee=-
Lesezeichen

|Bedienerprogramm

¥+

Benutz

einstellungen
4+

Drucker-

einstellungen
==

Grund-

einstellungen |

tte das Element wahlen und Einstellung festlegen.

T TS R

scher_lechsel
LTRICGR AUS.

04/02/2009 09:15 K&
Speicher 7

Driicken Sie auf die gewtiinschte Schaltflache.

I AUFLrags—
SysELae

Lesezeichen

IHHHEHIIIIHHIHH'

¥

Benutz,

einstellungen
¥

i

einstellungen
4+

Grund-

einstellungen |

© Schaltflache for die gewanschte Einstellung berahren.

< | Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Grundeinstellung

Einstellung

I PDL-Einstellung Auto
Hochformat

finz. Sitze A 1

[ Originalausrichtung Hochformat I Querformat
| metesrmastaeeres Ein
| ammesivabppetoonoot s

04/02/2009 09:17 K4
Speicher 07
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12.2.4 Druckauftrage zuerst auf HDD spoolen

Richten Sie die Spool-Funktion ein. (Standard: [Ein)]

° [Ein]: Wenn wahrend der Verarbeitung eines Auftrags bereits der nachste Auftrag empfangen wird
werden die Druckdaten auf der Festplatte gespeichert.

° [Aus]: Die Druckdaten werden nicht auf der Festplatte gespeichert.

Referenz

° Diese Einstellung sollte in der Regel nicht auf [Aus] gesetzt werden. Andernfalls kann der normale
Druckbetrieb gestért werden.

1 Druicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.
2 Driicken Sie [Grundeinstellungen].

3 Dricken Sie auf [Druckauftréage zuerst auf HDD spoolen].

¢ Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Grundeinstellung
Ii I PDL-Einstellung Auto
4

AUFTrags—
Tiste

Lesezeichen

fAnz. Sitze = 1

Benutz P :
einstellungen Originalausrichtung Hochformat

# Druckauftrrage ZUErsSt i

T
Drucker-
einstellungen -
Automatischer Wechsel
+ I A4 /A3 e4LTH/LGR Aus

6rund-

04/02/2009 09:15 K4

Speicher [1:

4 Dricken Sie auf die gewdlnschte Schaltflache.

I qurtrags- Schaltflache fur die gewiinschte Einstellung berahren.

Lesezeichen
Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Grundeinstellung

Einstellung
| PDL-Einstellung Auto
Bedienerprogramm -
+ finz. Sitze J 1
Benutz
einstellungen
= 5

I Originalausrichtung Hochformat I Aus
r——

Drucker-

einstellungen -
I AUTOMAtischer Wechsel

T A& /R3esLTRoLGR AUs.

Grund-

einstellungen §
N &8

04/02/2009 09:17 G
Speicher (133
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12.2.5

Automatischer Wechsel A4/A3<->LTR/LGR

Wenn nicht das im Druckertreiber angegebene Papierformat in der Kassette eingelegt ist, wird ein Format-
wechsel zwischen A4 und Letter oder A3 und Ledger vorgenommen, um Papier mit dem nachstliegenden

Format zu verwenden. (Standard:

Referenz

[Aus])

° Das Bild kann fehlerhaft sein, da der Druck erzwungen wird.

1

Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen).

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

[ v
Lesezeichen

Bedienerprograni
4+
Benutz
einstellungen
= 5
Drucker—
einstellungen
¥+
Grund-
einstellungen |

|

4

I Auftrags—
Fiysise

Lesezeichen

Bedienerprogranm

4

Benutz
einstellungen

+

Drucker—
einstellungen

4

Grund-
einstellungen |

Druicken Sie [Grundeinstellungen].

Wahlen Sie [Automatischer Wechsel A4/A3<->LTR/LGR].

tte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Grundeinstellung
I PDL-Einstellung fAuto
finz. Sitze A 1
I Originalausrichtung Hochformat
e —T—
I Automatischer Wechsel
A4 /A3¢3LTR/LGR

172 -

Aus

|

09:15 &
A

04/02/2009

Speicher

Driicken Sie auf die gewtlinschte Schaltflache.

Schaltflache fur die gewiinschte Einstellung berithren.

Bedienerprogramm > Druckereinstellung > Grundeinstellung

Einstellung
[ POL-Einstellung Auto
fnz. Satze ]

;

E

]
Aus

Originalausrichtung

Druckaufbrige zuerst
auf HDD spodien

Hochformat

Ein

Gischer Wechsel
JLTH/LBR

AUS.

04/02/2009 ]

Speicher

09:18
[1:3
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12.2.6

Bannerpapiereinstellung

Geben Sie an, ob Bannerseiten (Deckblatter) mit Angaben zum Absender oder zum Titel des Druckjobs
gedruckt werden sollen (Standard: [Aus])

° [Ein]: Wahlen Sie diese Option, um Bannerseiten zu drucken.
° [Aus]: Wahlen Sie diese Option, wenn keine Bannerseiten gedruckt werden sollen.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2 Driicken Sie [Grundeinstellungen)].

3 Dricken Sie auf [ T]oder[ | 1, um die Seiten zu wechseln, und driicken Sie dann auf [Bannerpapier-

einstellung].

[ augee==-
Lesezeichen

Benuiz
einstellungen
+

Druckel

einstellungen
+

Grund- i

einstellungen |

Bitte das Element wahlen und Einstellung festlegen.

edienerprogranm > Druckereinstellung > Grundeinstellung
I Bannerpapiereinstellung Aus.

aypgssung, der

Ausgabeprioritat

indungsausrichtung

I Linienbreite anpassen Diann

I Graver Hintergrund i
Texbkorrektur Ein

04/02/2009 09:19 K4

Speicher 07

4 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.

AUFTrags—
Tiste

Lesezeichen

I#HHHHHHIHHHHHHH&I

= 5

Benutzer—

einstellungen

Drucker-

einstellungen
¥+

Grund-

einstellungen |

Schaltflache fur die gewinschie Einstellung berihren.

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Grundeinstellung

Einstellung
[ awermetereimsietin
[ e

Ausgabepr
I Linienbreite anpassen Dann Aus
| vezeme-rameerore Ein

04/02/2009 09:20 K4 ‘ 0K
Speicher L
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12.2.7 Anpassung der Bindungsausrichtung
Geben Sie die Methode fiir die Papieranordnung (Anpassung der Bindeposition) beim 2-seitigen Druck an.
(Standard: [Ausgabeprioritat])
Wenn Sie die Druckeffizienz erhdhen méchten, wéhlen Sie [Prioritdt Produktion]. Wenn Bindungsausrichtung
und -breite nicht lhren Vorstellungen entsprechen, geben Sie [Ausgabeprioritat] an.
° [Ausgabeprioritét]: Alle Seiten kdnnen optimal und unter Berlcksichtigung der realen Bedingungen
verarbeitet werden, da das System die Bindeposition erst nach dem Empfang der Druckdaten anpasst.
° [Prioritat Produktion]: Der Druckvorgang wird mit hdchster Effizienz durchgefiihrt, da der Drucker die
Daten gleichzeitig empféngt und verarbeitet oder druckt.
° [Anpassung der Steuerung]: Die im Druckertreiber angegebenen Einstellungen werden ohne
Anpassung der Bindungsausrichtung verwendet.
1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].
= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.
2 Driicken Sie [Grundeinstellungen].
3 Driicken Sie auf[ 1 Joder[ | ], um die Seiten zu wechseln, und driicken Sie dann auf [Anpassung der
Bindungsausrichtung].
|7 itte das Element wihlen und Einstellung festlegen.
sl |
oo
3 A7R35RE93,8% choung Ausgabeprioritat
| e
:
e
einstellungen
3
o
einstellungen |
04/02/2009 09:19 &
Speicher )/
4 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.
IWﬁ Schaltflache fur die gewinschte Einstellung berihren.
Einstellung
I Bannerpapiereinstellung Aus.
s
o [ e e g
| . o
o —
SEEmE T
einstellungen
3
e
einstellungen |
04/02/2009 09:20 K4 [ ok |
Speicher 173
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12.2.8

Linienbreite anpassen

Die Linienbreite kann angepasst werden, um die Erkennbarkeit von feinen Linien und kleinen Buchstaben zu
verbessern. (Standard: [Dinn])

4

[DUnn]: Wéhlen Sie diese Option, um Buchstaben und Linien scharf und deutlich erkennbar
wiederzugeben. Buchstaben und Ziffern werden detailliert gedruckt.

[Normal]: Wahlen Sie diese Option, um Buchstaben und Linien in normaler Starke darzustellen.

[Dick]: Wahlen Sie diese Option, um Buchstaben und Linien dick darzustellen. Buchstaben und Ziffern
werden deutlich lesbar gedruckt.

Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.
Driicken Sie [Grundeinstellungen].

Driicken Sie auf[ T ] oder [ | ], um die Seiten zu wechseln, und driicken Sie dann auf [Linienbreite
anpassen].

I fuitrags— itte das Element wihlen und Einstellung festlegen.
iste

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Grundeinstellung
Ii I Bannerpapiereinstellung AUs

Anpa:
¥

er
Bindi au
Benutz — =
einstellungen

I Linienbreite anpassen Diann
+ I Grauer Hinterarund i
Textiorrektur Ein
Drucker-
einstellungen
¥

04/02/2009 09:19 K4

Speicher 07

Driicken Sie auf die gewiinschte Schaltflache.

I qurtrags- Schaltflache fur die gewiinschte Einstellung berahren.

Lesezeichen
Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Grundeinstellung

— Einstellung
| Bannerpapiereinstellung aus
Bedienerprogr-ani
3 | BIR3GRE28uSF chtuna Ausgabeprioritat -

einstellungen { Linienbreite anpassen Normal
e | remeeecremesrorme Ein

einstellungen
¥

04/02/2009 09:21 G [ ok |
Speicher 0% -

|
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12.2.9

Grauer Hintergrund Textkorrektur

Buchstaben oder Linien vor einem grauen Hintergrund kénnen dicker erscheinen, als vor einem
andersfarbigen Hintergrund. Mit dieser Funktion kénnen Sie die Linienbreite anpassen.

[Ein]: Wahlen Sie diese Option, um die Breite von Linien und Buchstaben vor einem grauen Hintergrund
an die Breite von Linien und Buchstaben vor einem andersfarbigen Hintergrund anzupassen.

[Aus]: Wahlen Sie diese Option, um keine Anpassung vorzunehmen.

4

Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

Driicken Sie [Grundeinstellungen].

Driicken Sie auf [ T ] oder [ | ], um die Seiten zu wechseln, und driicken Sie dann auf [Grauer

Hintergrund Textkorrektur].

AUFTrags—
Tiste

Lesezeichen

-
= 5
Benutz
einstellungen
¥+
Drucker-
einstellungen
¥+
Grund-
einstellungen |

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

I Bannerpapiereinstellung AUS

BIR33RE.
I Linienbreite anpassen Diann
T T

Ausgabeprioritat

04/02/2009 09:19
Speicher [1:

Driicken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.

I Auftrags—
1iste’

Lesezeichen  {|

Bedienerprogramm

+

Benu
einstellungen

112
4
+

nd-

Drucker—
einstellungen
Gru
einstellungen |

© Schaltflache far die gewiinschte Einstellung berihren.

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Grundeinstellung

I Bannerpapiereinstellung AUs.

Ausgabeprioritat

I Linienbreite anpassen Diinn

Grauer Hintergrund
Textkorrektur

04/02/2009 09:z2 G
Speicher (133

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Grundeinstellung

| ok

Einstellung

e

o
=

12-14
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12.2 Benutzereinstellungen

12.2.10 Papierkassette
Legen Sie die Standardeinstellung fir die Papierkassette fest. (Standard: [Auto])

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2 Driicken Sie auf [Papiereinstell.].

ber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

[ sutee=-
Lesezeichen

dienerprogranm > Benutzereinstellung > Druckereinstellung

Berichtausgabe )
TIFFBild Papiereinsiellung )

.

- 1 Grund-—
Bedienerprogranm R
¥+
Papiereinstell. o

2
Benutzel
einstellungen
+

3 PCL-Einstellung

6
7

II

einstellungen | 4 PS-Einstellung
5 APS-Einstellung ‘

04/02/2009
Speicher

3 Driicken Sie auf [Papierfach].

itte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

BT Y
T T

04/02/2009 09:26 KA
Speicher 07

0K

4 Driicken Sie auf die Schaltflache der gewiinschten Papierkassette.

- Driicken Sie auf [Auto], wenn die Papierkassette automatisch ausgewahlt werden soll.

Papierfach angeben, falls kein% Angabe

aber den Druckertreiber erfolgt.

Bedienerprogranm > Papiereinstellung > Papierfach

Bedienerprogranm y
Benut2z
einstellungen

+
]

4
+

Lesezeichen

|

Drucker-
einstellungen
| Pap nstell

4

Papierfach

5 Driicken Sie auf [OK].

08/17/2009
Speicher

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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12.2.11 Papierformat

Legen Sie die Standardeinstellung fir das Papierformat fest. (Standardeinstellung: Abh&ngig von der Region.)

1

Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2

3 Wahlen Sie [Papierformat].

I Aufbrags—
liste

Lesezeichen

EHHIHHHHH
+
Benutzer-
einste gen
¥
Drucker-
e ellungen
4
Papiereinstell.

4

- Wenn Sie ein anderes P
Seiten zu wechseln.

[ sutee=-
Lesezeichen

Bedienerprogranm

4

Benutz
einstellungen
+
Drucker-
einstellungen
4

Papiereinstell.
¥

Papierformat

5

Driicken Sie auf [OK].

Driicken Sie auf [Papiereinstell.].

tle das Element wihlen und Einstellung festlegen.

ienerprogramm > Druckereinstellung > Papiereinstellung

Papierfach B Auto
Papierfornat A Ad

2-seitiger Druck Aus
| Bindungsposition FinRem
I Heften

D4/02/2009 <]
Speicher

Aus

09:26 0K

07

Driicken Sie auf die gewtlinschte Schaltflache.

apierformat auswéhlen méchten, driicken Sie auf[ T Joder[ | ], um die

= Zu verwendendes Papierformat angeben, falls keine Angabe

aber den Druckertreiber erfolgt.

Bedienerprogranmn > Papiereinstellung > Papierformat
T a hs )

ae M e M e )
BTN (TS (T
BT TS (BT

~

i

I axfe

04/02/2009
Speicher
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12

12.2.12 2-seitiger Druck

Legen Sie die Standardeinstellungen fiir den 2-seitigen Druck fest. (Standard: [Aus])

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2
3

I Aufbrags—
liste

Lesezeichen

EHHIHHHHH
+
Benutzer-
einste gen
¥
Drucker-
e ellungen
4
Papiereinstell.

4

=
Lesezeichen

IHHHHHHHHHHHHHHHI
= 5
Benutz
einstellungen
¥
Drucker-
einstellungen
¥
Papiereinstell. |

= | Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Papiereinstellung

Driicken Sie auf [Papiereinstell.].

Driicken Sie auf [2-seitiger Druck].

tle das Element wihlen und Einstellung festlegen.

ienerprogramm > Druckereinstellung > Papiereinstellung

Papierfach B Auto
Papierfornat A Ad

2-seitiger Druck Aus
| Bindungsposition FinRem
I Heften

Aus

0K

0470272009
Speicher

09:26
07

Driicken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.

© Bthadidaschéemontdighdeninedhidnkiodtadduiosbiedanen.

Einstellung

l

Ein

T R RTTI
T Y
e T

2-seitiger Druck

04/02/2009
Speicher

09:28
0%

] | ok

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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12.2.13 Bindeposition

Legen Sie die Standardbindeposition flir den 2-seitigen Druck fest. (Standard: [Bindung links])

1  Driicken Sie im Bildschirm

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

"Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

2 Driicken Sie auf [Papiereinstell.].

3 Driicken Sie auf [Bindungsposition].

I Aufbrags—
liste

Lesezeichen

gen
lungen

Bedle ¥ Progranmn

¥+
Benutzer-
einste
‘ Binduns
| Bindungsposition HARE™
Drucker-
einstel
4+

tle das Element wihlen und Einstellung festlegen.

T T Y

I Heften Aus

)|

04/02/2009 09:26 KA 0K

Speicher 07

4 Driicken Sie auf die gewdlinschte Schaltflache.

=
Lesezeichen

© Bthadidaschéemontdighdeninedhidnkiodtadduiosbiedanen.

< | Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Papiereinstellung

0 Einstellung
Ii Papierfach ‘ Auto
= 5 Z)

| Oben binden
Papierformat Ab

2-seitiger Druck AUS 11
+

4
[ Bindungsposition TiReEne
einstellungen
¥
papiereinstell. |

]
3

nic:
Ch

I Heften Aus

i

04/02/2009 09:29 K4

Speicher 0%

12-18
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12.2.14 Heften

Richten Sie die Hefteinstellungen ein, wenn die zu druckenden Daten keine Informationen Uber die Heft-
einstellungen enthalten. (Standard: [Aus])

1 Druicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.
2 Driicken Sie auf [Papiereinstell.].

3 Dricken Sie auf [Heften].
I AurLrags- Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Papiereinstellung

Papierfach A Auto
Papier format A Ab

W||

| 2-seitiger Druck Aus
| Bindungsposition FiRREm
Drucker-
einstellungen
Y | Heften Aus

Papiereinstell. |

|

1/2 -

04/02/2009 09:26 L4

0K

Speicher

4 Dricken Sie auf die gewdlnschte Schaltflache.

I Aufbrags- Bthadtdas chdemontdighdeninadhEdnEted takdusgsbéephnen.

Lesezeichen

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Papiereinstellung

Einstellung
Papierfach A Auto
Bedienerprogramm . _
T Papierformat 2 Al
2-seitiger Druck Aus 2-fach
Bindungsposition TiRRE™
einstellungen ’
:

{
]|

04/02/2009 09:30 G
Speicher (133

Referenz

° Die Funktion Heften ist nur verfligbar, wenn der als Zubehoroption verfligbare Finisher FS-527 oder
Finisher FS-529 installiert ist.
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12.2.15 Lochen

Richten Sie die Locheinstellungen ein, wenn die zu druckenden Daten keine Informationen Uber die Loch-
einstellungen enthalten. (Standard: [Aus])

1

Druicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

Driicken Sie auf [Papiereinstell.].

Driicken Sie auf [ T ] oder [ | ], um die Seiten zu wechseln, und driicken Sie dann auf [Lochen].

=
Lesezeichen i

= | Bedienerprogranm > Druckereinstellung > Papiereinstellung

I Lochen AUS
Banner fach = Auto

|

Drucker-
einstellungen
¥
Papiereinstell. |

04/02/2009 09:47 G
Speicher [1:

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

0K

Einstellung

2-Loch

3-Loch

;i

us

4 Driicken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.
I Buftrags— Schaltfliache fir die gewiinschte Einstellung beriihren.
Bedienerprogrann > Druckereinstellung > Papiereinstellung
e —
Bedienerprograni
¥ Banner fach = Auto
Benutzer-
einste gen
Drucker-
einstellungen
+
Papiereinstell. |
EN - EN
04/02/2009 09:48 <]
Speicher 0%
Referenz
[ ]

Die Funktion Lochen ist nur dann verfigbar, wenn die Locheinheit an dem als Zubehéroption

verfigbaren Finisher FS-527 installiert ist.

12-20
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12.2.16 Bannerpapierzufuhr

Wahlen Sie die Papierkassette flir den Druck von Bannerseiten aus. (Standard: [Auto])

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2 Driicken Sie auf [Papiereinstell.].

3 Dricken Sie auf [ T]oder[ | 1, um die Seiten zu wechseln, und driicken Sie dann auf [Bannerfach].

I GuEtrags- tle das Element wihlen und Einstellung festlegen.
iste

< | Bedienerprogramnm > Druckereinstellung > Papiereinstellung

I Lochen Aus
-
Bannerfach A Auto

Benutzer-
ein

+
ste
+
@
el
+

gen
Drucker-
e lungen
Papiereinstell. |
| &m - mm

0K

04/02/2009 09:47 K4

Speicher 07

4 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.

I AUFLrags— © Bitte das Magazin fir Bannerpapier angeben, falls keine Angabe
el iiber den Druckertreiber erfolgt.

Lesezeichen |
< | Bedienerprogranm > Papiereinstellung > Bannerpapiermagazin

]

|
Benutz
ainstellungen

4

+
Drucker-
einstellungen

4

Papiereinstell

+

08/17/2009 11:37 L& ok |

Bannermagazin |

5 Driicken Sie auf [OK].

Speicher 0%

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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12.2.17 Schriftarteinstellungen

Legen Sie die Standardschriftart fest. (Standard: Courier)

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2 Driicken Sie auf [PCL-Einstellung].

[ sutee=-
Lesezeichen

Bedienerprogranm

4

Benutze
einstellungen
4+
Drucker-
einstellungen |

04/02/2009
Speicher

ber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

dienerprogranm > Benutzereinstellung > Druckereinstellung

Berichtausgabe )
TIFFBild Papiereinsiellung )

1 T e

Pl Papicreimstell. )

Sl PoLtinstelling
| ps-Eimstelng

Bl estinsteliung

.

6
7

o~
I I

3 Driicken Sie auf [Schriftarteinstellungen].

Lesezeichen

e tellungen
4
PCL-Elnstellung |

0470272009
Speicher

iber Menuschaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > PCL-Einstellung

1 Schriftarteinstellungen
2 Zeichensatz

i 7)

A

2
i Z)

7)

4 ZeilensSeite
5 CR/LF-Zuordnung

0K

09:50 B
ia

4 Driicken Sie auf [Residente Schriftart].

= Wenn herunterladbare Schriftarten vorhanden sind, kann auch die Option [Schriftart downloaden]

gewahlt werden.

Lesezeichen

| Bedienerprograni

4

+
Drucker—
einstellungen

4
| tellung

+

itte die zu verwendende Standardschriftart angeben.

Bedienerprogramm > PCL-Einstellung > Schriftarteinstellung

Aktuelle Schriftart

Schriftartnane

Residente
SChriftars 4

Schriftart =

Einheit $ir
Schriftgrape

04/02/2009  09:50
Speicher 7
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5 Driicken Sie auf den gewiinschten Schriftartnamen.

> Driicken Sieauf[ T Joder[ | ], um die Seiten zu wechseln, und driicken Sie dann auf den
gewlinschten Schriftartnamen.

= Sie kdnnen die Schriftarthnummer und die Einheit fir die SchriftgréBe der ausgewahlten Schriftart
Uberprtfen.

¢ Standardschriftart auswahlen.

I AUFLrags—
KhpS A

= | Bedienerprogramm > Schriftarteinstellung > Residente Schriftart
NP [Schriftart
1/ 1

. 0000 Courier
Bedienerprogranm
0002 C6 Times Bold
Drucker- . .
einstellungen 0003 CG Times Italic
3 0004 C6 Times Bold Italic
- 0005 CG Omega
PCL-Einstellung
0006 CG Omega Bold
+ 0007 CG Omega Italic
Schriftart-
einstellung
+
Residente |
schriftart |

6 Driicken Sie auf [OK].

|

ST UGS 10000 Ednhele,fon, Pitch

0K

04/02/2009 09:51 K
Speicher [1:3

12.2.18 Zeichensatz

Legen Sie die Standardeinstellungen fiir den Symbolzeichensatz fest. (Standardeinstellung: Abhéngig von
der Region.)

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen)].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.
2 Driicken Sie auf [PCL-Einstellung].
3 Dricken Sie auf [Zeichensatz].

© Uber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

edienerprogranm > Druckereinstellung > PCL-Einstellung
Bedienerprogramm 1 Schriftarteinstellungen

i 4
4
;
Benutzor-
einstellungen
4+ 7
4
4+

[ sutee=-
Lesezeichen

3 Schriftgrase

| einstellungen 4 Zeilen/Seite

PCL-Einstellung 5 CR/LF-Zuordnung 7

04/02/2009 09:50 K&
Speicher [1:3
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4

5

Driicken Sie auf den Namen des gewlinschten Zeichensatzes.
= Driicken Sieauf[ T Joder[ | ], um die Seiten zu wechseln, und driicken Sie dann auf den Namen
des gewiinschten Zeichensatzes.

E Wihlen Sie den Standard-Symbolsatz.

Bedienerprogranm > PCL-Einstellung > Symbolsatz

_7 PC-550 MUILilingual 3 s

Bedienerprogrann I
PC-852 Latin 2

B PC-858 Multilingual +

Benutzer- -
¥

PC-8 Danish/Norw

Drucker- PC-1004
einstellungen Pl Font

B
Lesezeichen

PS Hath
| PCL-Einstellung PS Text
3 Roman-8

Zeichensalz |

04/02/2009
Speicher

Driicken Sie auf [OK].

12.2.19 SchriftgroBe

Legen Sie den Standardwert fUr die SchriftgroBe fest. (Standard: [Skalierbare Schrift] - 12,00 Punkte/[Bitmap-
Schrift] - 10,00 Laufweite)

1

[Skalierbare Schrift]: Geben Sie die SchriftgréBe in Punkten an.
[Bitmap-Schrift]: Geben Sie die Breite der Bitmap-Schriftart in Pitch (Laufweite) an.

Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen).

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.
Driicken Sie auf [PCL-Einstellung].
Driicken Sie auf [SchriftgroBe].

Iber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > PCL-Einstellung
Bedlenerprogramm 1 Schriftarteinstellungen

z
Benut.
einste

i 4
+ [—
Z)

en
= 5 3 Schriftgrase 4
¥ i A
4

[ sy
Lesezeichen

einstellungen 4 Zeilen/Seite

PCL-Einstellung 5 CR/LF-Zuordnung

04/02/2009 09:50 G [ ok |
Speicher 0% -
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4 Driicken Sie die Taste C, um den Wert zu I6schen, und geben Sie dann Uber die Tastatur die GroBe ein.
(Skalierbare Schrift: 4,00 Punkte - 999,75 Punkte, Bitmap-Schrift: 0,44 Laufweite - 99,00 Laufweite)

- Wird ein Wert auBerhalb des zuldssigen Bereichs eingegeben, wird die Nachricht "Eingabefehler"
angezeigt. Geben Sie einen Wert innerhalb des zuléssigen Bereichs ein.

I Auftrags— len Sie die Standard-Schriftart, und geben Sie mit der
L ahlenblock die Standardgrige an.

Lesezeichen
Bedienerprogramm > PCL-Einstellung > Schriftgrate

Bedienerprogramm

400 - 999.75 0.45 - 99.00

Drucker— I Skalierbare Schrift | Bitmap-Schrift
einstellungen

+

PCL-Einstellung

4

Schriftgrage [E 04/02/2009 09:53 i

Speicher (133

5 Driicken Sie auf [OK].
Die SchriftgréBe ist festgelegt.

12.2.20 Zeilen/Seite

Geben Sie die Anzahl der Zeilen pro Seite flir den Druck von Text an. (Standardeinstellung: Abhangig von der
Region.)

1 Druicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

- Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.
2 Driicken Sie auf [PCL-Einstellung].

3 Dricken Sie auf [Zeilen/Seite].

I AurErags- ilber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > PCL-Einstellung

Bedienerprogramm 1 Schriftarteinstellungen 4
4 B rr—
2 Zeichensatz 1
Benutz

einstellungen
3 Schri figrase )
- - )
Z)

| einstellungen & ZeilensSeite

4

PCL-Einstellung | 5 CR/LF-Zuordnung

04/02/2009 09:50 L& . ok |
Speicher i e
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4

5

Driicken Sie die Taste C, um den Wert zu I6schen, und geben Sie dann Uber die Tastatur die Anzahl der
Zeilen ein. (5 Zeilen bis 128 Zeilen)

= Wird ein Wert auBerhalb des zulédssigen Bereichs eingegeben, wird die Nachricht "Eingabefehler"
angezeigt. Geben Sie einen Wert innerhalb des zulédssigen Bereichs ein.

Gurtracs = Anzahl Zeilen pro Seite beim Drucken einer Testseite angeben.
| S5EE

Lesezeichen

dienerprogranm > PCL-Einstellung > ZeilesSeite

Bedienerprogramm
+
Benutzer-
einstellungen
64 Linien
B 5 - 128
Drucker—
einstellungen
PCL-Einstellung

e

ZeilensSeite |

04/02/2009 09:53 G
Speicher (133

Driicken Sie auf [OK].

Die Anzahl der Zeilen ist damit festgelegt.

12.2.21 CR/LF-Zuordnung
Geben Sie die CR/LF-Ersetzungsmethode beim Drucken von Textdaten an. (Standard: [Nein])

-k © @ @

N

[Modus 1]: Wahlen Sie diese Option, um CR durch CR-LF zu ersetzen.

[Modus 2]: Wahlen Sie diese Option, um LF durch CR-LF zu ersetzen.

[Modus 3]: Wé&hlen Sie diese Option, um eine Ersetzung durch CR-LF vorzunehmen.
[Nein]: Wahlen Sie diese Option, um keine Ersetzung durchzuflhren.

Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen).

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.
Driicken Sie auf [PCL-Einstellung].

Driicken Sie auf [CR/LF-Zuordnung].

I Buftrags— r Mentischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Lesezeichen

dienerprogrann > Druckereinstellung > PCL-Einstellung

Bedienetprogranm 1 Schriftarteinstellungen 4
2 Zeichensatz 7
Benutzer-
einstellungen
3 3 Schriftgrase )
[+‘
4

il

W
einstellungen 4 Zeilen/Seite

I‘.

PCL-Einstellung 5 CR/LF-Zuordnung

04/02/2009 09:50 G
Speicher (133
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4 wahlen Sie [Ja] oder [Nein]. Wenn Sie [Ja] wahlen, driicken Sie auch die Schaltflaiche der gewlinschten
Einstellung.

Iis_ CR/LF-Modus far Textdatendruck angeben.

Lesezeichen

Be Progranm

+

Benutzel
Modus 1 Hodus 2
| e e INGET { (CR-CRLF LF-LF FF-FF} ] | (CRLF=CRLF FF->CR-FF}

eny
¥

=

einstellungen Modus 3

S & (CR—>CRLF LF->CR-LF FF->CR-FF)

| tellung

¥

instellung / LF-Zuordnung

] Hein

CR/LF-Zuordnung

0470272009
Speicher

5 Driicken Sie auf [OK].

12.2.22 PS-Fehlerausgabe

Sie kénnen angeben, ob eine Fehlermeldung gedruckt werden soll, wenn bei der PS-Rasterung ein Fehler
auftritt. (Standard: [Aus])

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen).

- Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2 Dricken Sie auf [PS-Einstellung].

iber Menuschaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

M e Berichiausgabe
. ST IR
. T,
= )
7)

[ swee==-
Lesezeichen

¥
einstellungen=] 4 PS-Einstellung
5 XPS-Einstellung

04/02/2009 09:14 K4

Speicher 07

3 Driicken Sie auf [PS-Fehlerausgabe].

Ii te das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Lesezeichen
< | Bedienerprogranm > Druckereinstellung > PS-Einstellung

I PS-Fehlerausgabe Aus.
T ICC-Profil-Einstellung

| Benutzer- I -
einstellungen Autom. Trapping Aus.
+ r—-““““ff“““““_
Schwarz diberdrucken Aus.
Drucker
einstellungen
¥
PS-Einstellung |

|

08/17/2009 11:39 L& | ok
Speicher 0% e
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4

[ sutee=-
Lesezeichen

Bedienerprogranm

Drucker-

einstellungen
3

Ps-Einstellung |

Driicken Sie auf die gewtiinschte Schaltflache.

Schaltflache fur die gewiinschie Einstellung berahren.

Bedienerprogramn > Druckereinstellung > PS-Einstellung

Einstellung
T
I Auton. Trapping Aus Aus
I Schwarz iberdrucken Aus

12.2.23 ICC-Profil- Einstellung

04/02/2009 ]

Speicher

09:58
[1:3

Legen Sie die Einstellung fir das Standardprofil fest, das im Druckertreiber angezeigt wird.

@ Referenz

Ausfiihriliche Informationen tiber die Auswahl von ICC-Profilen im Druckertreiber finden Sie auf Seite 17-39.

1

Druicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2
3

I AUFLrags—
Kby

Lesezeichen

Bedienerprogramm

4
Benutzer-
einste gen

Drucker-
einstellungen

4

PS-Einstellung |

Driicken Sie auf [ICC-Profil-

Driicken Sie auf [PS-Einstellung].

Einstellung].

tie das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Bedienerprogranm > Druckereinstellung > PS-Einstellung
I PS-Fehlerausgabe
-Profil-Einstellung

Autom. Trapping Aus

I Schyarz dberdrucken AUS.

Aus.

0K

]

08/17/2009
Speicher

11:39
0%
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12

4 Driicken Sie auf das gewlnschte Einstellungselement.

Auttrags- Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Lesezeichen

Bedienerprogranm_> PS-Einstellung
> ICC-Profil-Einstellund

)
: .

Text - Ausgabeprofil auto
AbRsRLEGFRAC aarann Geratefarbe

08/17/2009 11:39 K&
Speicher [1:3

5 Driicken Sie auf den gewunschten Profilnamen.

Eine Auswahl treffen.

Lesezeichen

Bedienerprogranm > 1CC tellung > Foto - Ausgabeprofil
Ho.|Profilnane
171
01 Aute
Foto - =
(AR a B f 04/02/2009  10:00 K4 T
= Spoicher i

6 Driicken Sie auf [OK].
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12.2.24 Autom. Trapping

Wenn Sie diese Option aktivieren, Uberlagern sich benachbarte Farben beim Drucken und verhindern so,

dass um ein Bild weiBe Bereich entstehen. (Standard: [Aus])

° [Ein]: Benachbarte Farben werden tberdruckt. Wenn weiBe Linien an den Farbréndern einer Grafik oder

Abbildung zu sehen sind, wahlen Sie [Ein].

° [Aus]: Die Daten werden in ihrer urspriinglichen Form ohne Trapping-Verarbeitung (Uberfiillen)

gedruckt.

Referenz

° Sollten die Farben an den R&ndern matter werden, wenn dieser Parameter auf [Ein] gesetzt ist, stellen

Sie den Parameter auf [Aus].

° Die Trapping-Funktion kann in bestimmen Fallen auch innerhalb der Anwendung eingerichtet werden.
Wenn die anwendungsspezifische Funktion verwendet wird, muss diese Option auf dem System auf

[Aus] gesetzt werden.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2 Dricken Sie auf [PS-Einstellung].
3 Driicken Sie auf [Autom. Trapping].

itte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

[ sutee=-
Lesezeichen

I PS-Fehlerausgabe Aus
Bedienerprogramm _
3 ICC-Profil-Einstellung
| Benutz -
I Autom. Trapping AUs
+
I Schwarz aberdrucken Aus
Drucker-
einstellungen
¥

PS-Einstellung |

08/17/2009 11:39 G

Speicher

4 Driicken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.

I aueErags- £ Schaltflache fur die gewinschie Einstellung berihren.
iste

dienerprogranm > Druckereinstellung > PS-Einstellung

Lesezeichen

I PS-Fehlerausgabe Aus
-
3 ICC-Profil-Einstellung

¥

I Schwarz iberdrucken Aus
Drucker-
einstellungen
4
PS-Einstellung

04/02/2009  10:01 KA
Speicher 07

dienerprogranm > Druckereinstellung > PS-Einstellung

Einstellung

——
fius

12-30

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



12,2  Benutzereinstellungen 1 2

12.2.25 Schwarz iiberdrucken

Wahlen Sie diese Option, um beim Drucken die Entstehung von weien Bereichen um schwarze Zeichen oder
Abbildungen zu verhindern. (Standard: [Aus])

° [Text/Abbildung]: Die Nachbarbereiche zwischen Text und Abbildungen werden schwarz Giberdruckt.
Verwenden Sie diese Einstellung, wenn eine weiBe Linie um schwarze Bereiche einer Grafik oder
Abbildung erscheint.

° [Text]: Schwarz wird in den benachbarten Farben von Textbereichen Uberdruckt. Verwenden Sie diese
Einstellung, wenn eine weiBe Linie um Textzeichen erscheint.

° [Aus]: Die Daten werden in ihrer urspriinglichen Form ohne schwarzes Uberdrucken ausgegeben.

Referenz

° Sollten die Farben um die schwarzen Bereiche matter werden, wenn dieser Parameter auf [Ein] gesetzt
ist, stellen Sie den Parameter auf [Aus].

° Die Funktion "Schwarz tUberdrucken" kann in bestimmen Féllen auch innerhalb der Anwendung ein-
gerichtet werden. Wenn die anwendungsspezifische Funktion verwendet wird, muss diese Option auf
dem System auf [Aus] gesetzt werden.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen)].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.
2 Dricken Sie auf [PS-Einstellung].

3 Dricken Sie auf [Schwarz Gberdrucken].

I Auttrags- te das Element wihlen und Einstellung festlegen.

dienerprogranm > Druckereinstellung > PS-Einstellung

I PS-Fehlerausgabe Aus
Bedienerprogramm _
ICC-Profil-Einstellung

I Autom. Trapping

4

I Schwarz aberdrucken Aus
| einstellungen

+

PS-Einstellung |

08/17/2009 11:39 G

Speicher (133

4 Driicken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.

I aueErags- chaltflache fur die gewunschie Einstellung berahren.
iste

e dienerprogranm > Druckereinstellung > PS-Einstellung
Einstellung
I PS-Fehlerausgabe Aus

- I Text/Abbildung
¥
=
fius

Drucker-
einstellungen

+

PS-Einstellung

04/02/2009  10:01 KA
Speicher 07
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12.2.26 Dig. XPS-Sign. verifizieren

Geben Sie an, ob digitale Signaturen beim XPS-Druck verifiziert werden sollen. Wenn die Uberpriifung der
Signatur auf [Ein] gesetzt ist, werden Dokumente ohne giiltige digitale Signatur nicht gedruckt. (Standard:
[Aus))

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen).

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2 Driicken Sie auf [XPS-Einstellung].

= Wenn die Option [XPS-Fehler drucken] aktiviert ist und ein Fehler bei der Verifizierung der Signatur
erkannt wird, werden die Fehlerinformationen gedruckt. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
Seite 12-60.

I Auttrags- ber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.
iste

nerprogrann > Benutzereinstellung > Druckereinstellung
Grund. A ]
Bedienerprogramm ! 6 Berlchiausoabe 4
‘ .

3 Z)
2 Papiereinstell. VKR TIFF-Bild Papiereinstellung
Benurtzer-
einstellungen
¥ PCL-Einstellung ‘
einstelingens] 4 PS-Einstellung J
Z)

5 XPS-Einstellung

04/02/2009
Speicher

3 Driicken Sie auf [Dig. XPS-Sign. verifizieren].

AuFtracs- BthadtdaschdemantdiehdeninadhEdnEted takguigsbéephnen.
I iste

Bedienerprogranm > Druckereinstellungen > XPS-Einstellung

| Dig. ¥PS-Sign. verifizieren fAus
e
¥+
=
einstellungen
¥+
e
einstellungen
4+

04/02/2009  10:02 K4
Speicher 07
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4 Driicken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.

[ sutee=-
Lesezeichen

Bedienerprogranm

Drucker-
einstellungen

¥

XPS-Einstellung |

12.2.27 Berichtausgabe

Es kdnnen Berichte ausgedruckt werden. Die folgenden vier Arten von Berichten sind verfigbar. Im

Schaltflache fur die gewiinschie Einstellung berahren.

Bedienerprogranm > Druckereinstellungen > XPS-Einstellung
Einstellung
Lvig._xes-sian._veririzieren | ENR

Ein

Aus

04/02/2009

Speicher

Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Berichtausgabe am Beispiel der PCL-Schriftenliste beschrieben.

° [Konfigurationsseite]: Wahlen Sie diese Option, um die Liste der Einstellungen des Systems

auszugeben.

[GDI-Demoseite]: Wahlen Sie diese Option, um eine Testseite auszugeben.

[PCL- Schriftenliste]: Wahlen Sie diese Option, um die PCL-Schriftenliste auszugeben.
[PS- Schriftenliste]: Wahlen Sie diese Option, um die PS-Schriftenliste auszugeben.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen).

- Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

2 Driicken Sie auf [Berichtausgabe].

[ swee==-
Lesezeichen

-
¥+
Benutzer-
einstellungen
¥+
Drucker-
einstellungen |

= Uber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

edienerprogranm > Benutzereinstellung > Druckereinstellung
2 Papiereinstell. 4 7 TIFFBild Papiereinstellung‘
3 PCL-Einstellung 4

4 PS-Einstellung 7
5 XPS-Einstellung 4

04/02/2009 09:14 K4 0K

Speicher 07
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3 Dricken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.

I Auttrags- Auszugebenden Bericht auswihlen.
ienerprogrann > Druckereinstellung > Druckberichte

Bedienerprogramm
Konfigurations- seite eD1-Denoseite 0

Drucker- s )

¥

Berichlausgabe |

04/02/2009
Speicher

4 Driicken Sie auf die Schaltflache der gewiinschten Papierkassette und anschlieBend auf die
Schaltflache "1-seitig" oder "2-seitig".

= Papier des Formats ix11 oder 1147 auswihlen.
*fusfihren’ berihren odet [Startl driicken, um den Druck zu starten.

Bedienerprogranm > Berichte drucken > Konfigurationsseite

Papierfach 3-seitis”

i

=
Lesezeichen

Bedienerprogramm
Benutz
einstellungen

+

Drucker-
einstellungen

4

08/17/2009
Speicher

5 Zum Drucken des Berichts driicken Sie auf die Schaltflache [Starten] oder auf die Taste Start.
= Um den Vorgang abzubrechen, driicken Sie auf [Abbr.].
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12.2.28 TIFF-Bild Papiereinstellung

Wahlen Sie diese Option, um festzulegen, wie das Papierformat beim Direktdruck von TIFF- oder JPEG-
Bilddaten ermittelt werden soll. (Standard: [Auto. Pa- pierformat])

Per Direktdruck werden Dokumente mithilfe der Direktdruckfunktion von PageScope Web Connection bzw.
aus dem externen Speicher oder aus einem Mobiltelefon/PDA gedruckt.

3

[Auto. Papierformat]:

Wabhlen Sie diese Option fur TIFF/JPEG (JFIF), um die GroBe des Bilds basierend auf seiner Auflésung
und der Pixel-Anzahl zu berechnen und damit das Bild auf Papier auszudrucken, das der BildgréBe
entspricht. Wahlen Sie diese Option zum Druck von Bildern auf Papier, das dieselbe Gré8e wie das Bild
besitzt.

Fir JPEG (EXIF) wird ein Bild basierend auf dem Papierformat gedruckt, das unter
[Benutzereinstellungen] - [Drukkereinstellungen] - [Papiereinstell.] - [Papierformat] angegeben ist. Ein
Bild wird zur Anpassung an das jeweilige Papierformat vergréBert oder verkleinert.

[Prioritat fir Papierformat]:

Beim Druck Uber ein Mobiltelefon oder einen PDA wird das Bild basierend auf dem Papierformat
ausgegeben, das unter [Benutzereinstellungen] - [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung] - [Druck] - [Papier]
angegeben ist.

Wenn Sie die Direktdruckfunktion von PageScope Web Connection verwenden oder Uber einen
externen Speicher drucken, wird das Bild basierend auf dem Papierformat ausgegeben, das unter
[Benutzereinstellungen] - [Drukkereinstellungen] - [Papiereinstell.] - [Papierformat] angegeben ist.

Ein Bild wird zur Anpassung an das jeweilige Papierformat vergroBert oder verkleinert.

Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Druckereinstellungen).

- Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

Driicken Sie auf [TIFF-Bild Papiereinstellung].

I aurErags- iiber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine fAuswahl treffen.
iste

Lesezeichen

Bediener progrann
¥
Benutzer—
einstellungen
¥+
Drucker-
einstellungen |

Bedienerprogranm > Benutzereinstellung > Druckereinstellung
. —TT—

6 Berichtausgabe 4
7 TIFF-Bild Papiereinstellung‘

|

7)
., T
» IR
. T
. I

04/02/2009 09:14 K4

Speicher 07

Driicken Sie auf [Papierauswahl].

te das Element wihlen und Einstellung festlegen.

[ sy
Lesezeichen
< | Bedienerprogranm > Druckereinstellungen > TIFF-Bild Papiereinstellung
I Papierauswahl Auto. Papierformat
Bedienerprogranm

+

Benutzer-
einstellungen

4

Drucker-
einstellungen

+

|

TIFF—Bild 1

Papier= 1
einstellung  §

04/02/2009 10:05 LA
Speicher (133
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4

Driicken Sie auf die gewtiinschte Schaltflache.

Auttrags- Schaltflache fur die gewiinschte Einstellung beriihren.

Bedienerprogranm > Druckereinstellungen > TIFF-Bild Papiereinstellung

Einstellung
[ Papierauswahl i huto. Papierfornat
Auto. Papierformat |

Prigritat fur
Papierformab

TIFF—Bild i
PEpier= 1
einstellung  §

04/02/2009 10:06 K&

Speicher 07
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12.2.29 Verknupfungsdatei-Fehlerbenachrichtigung

Uber diese Funktion kénnen Sie angeben, welcher Vorgang auszufiihren ist, wenn bei dem Versuch, von
einem Mobiltelefon oder PDA aus eine XHTML-Datei zu drucken, kein Zugriff auf eine Verknipfungsdatei
mdglich ist. (Standard: [Ein)]

. [Ein]: Ein VerknlUpfungsdateianteil wird in einem schwarzen Rahmen gedruckt.

° [Aus]: Verknipfungsdateianteil wird nicht gedruckt.

Referenz

° "Mobiltelefon-/PDA-Einstellung" wird angezeigt, wenn das als Zubehdroption verfligbare Local
Interface Kit EK-605 installiert, [Bluetooth-Einstellung] auf diesem System aktiviert und [Mobiltelefon-
/PDA-Einstellung] in den Administratoreinstellungen aktiviert ist. Ausfihrliche Informationen hierzu
siehe Seite 12-65.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

- [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung] wird im Bildschirm 2/2 angezeigt. Driicken Sie [Weiter—], um den
Bildschirm zu wechseln.

I aueErags- iber Menuschaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.
iste

Lesezeichen
dienerprogranm > Benutzereinstellung

. 1 E\;bé_ébf{efnn—/PDﬂ—
Bedienerprogranm e ) 7)
¥+

Benulzer-
einstellungen |

|

08/17/2009  11:46 K4
Speicher 07

2 Driicken Sie [Verknupfungsdatei-Fehlerbenachrichtigung].

¢ Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

[ wme= |
< | Bedienerprogranm > Benutzereinstellungen > Hobiltelefon-/PDA-Einstellung

Verknipfungsdatei—
e OPREnERdRte g
[ prowserver-tutzing
T Proxgyserver-Hutzung Nein
Benutzer- '
=
¥+
Hobiltelefon-/ |
PDA-Einstellung |

|

08/17/2009 11:46 L4 0K

Speicher 0%
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3

Driicken Sie auf die gewtiinschte Schaltflache.

I Auttrags- te das Element wihlen und Einstellung festlegen.

= dienerprogranm > Benutzereinstellungen > Mobiltelefon-/PDA-Einstellung

_ . Einstellung
Verknupfungsdatei—
piliblied | r————
Proxyserver-Nutzung Nein g

|

¥+
einstellungen Aus

4+
Hobiltelefon-+ |
PDA-Einstellung |

08/17/2009 11:46 K&
Speicher [1:3

12.2.30 Proxy-Server-Nutzung

Uber diese Funktion kdnnen Sie angeben, ob beim Drucken einer XHTML-Datei von einem Mobiltelefon oder
PDA aus ein Proxy-Server flr den Zugriff auf eine Verkniipfungsdatei verwendet werden soll. (Standard:

[Aus])

[Ein]: Proxy-Server wird verwendet.

° [Aus]: Proxy-Server wird nicht verwendet.

Referenz

° "Mobiltelefon-/PDA-Einstellung" wird angezeigt, wenn das als Zubehdroption verfligbare Local
Interface Kit EK-605 installiert, [Bluetooth-Einstellung] auf diesem System aktiviert und [Mobiltelefon-
/PDA-Einstellung] in den Administratoreinstellungen aktiviert ist. Ausfuhrliche Informationen hierzu
siehe Seite 12-65.

. Wenn ein Proxy-Server zum Herstellen einer Verbindung verwendet wird, registrieren Sie den
gewunschten Server unter [Administratoreinstellung] - [Netzwerkeinstellungen] - [WebDAV-
Einstellungen] - [WebDAV Client-Einstellungen] - [Proxy-Server-Adresse]. Ausfiihrliche Informationen
finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.

= [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung] wird im Bildschirm 2/2 angezeigt. Driicken Sie [Weiter—], um den
Bildschirm zu wechseln.

I aueErags- r Menischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.
iste

dienerprogranm > Benutzereinstellung
2/2 £} | +=Zurick Heiter=» ]
= 1 1efon—/PDA—
Bedienerprogranm 1ung 7

+

Benulzer-
einstellungen |

|

08/17/2009  11:46 K4
Speicher %

12-38

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



12.2

Benutzereinstellungen

12

2 Driicken Sie [Proxy-Server-Nutzung].

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Auftrags—
Fiysise

enerprogranm > Benutzereinstellungen > Hobiltelefon-/PDA-Einstellung

FUNGSdatE —
enachr1chtigung Ja

derknup.
Fehler|

I Proxys utzung

Hobiltelefon—/
PDA-Finstellung |

08/17/2009 11:46 K&
Speicher [1:3

3 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Lesezeichen

Bedienerprogranm > Benutzereinstellungen > Mobiltelefon-/PDA-Einstellung

Einstellung

in
[ Progyserver-Hutzung m
Druck A fAius

%

Hobiltelefon-/ |
PDA-Einsiellung |

08/17/2009  11:46 K4

Speicher 07
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12.2.31

Druck

Geben Sie Druckbedingungen fiir das Drucken eines Dokuments von einem Mobiltelefon oder PDA an.
(Standard: [1-seitig], [Vollfarbe], [Ausgabe]-Ohne)

Basis - Druck: Wahlen Sie 1-seitigen oder 2-seitigen Druck aus.

Basis - Vollfarbe: Wahlen Sie Vollfarbe oder Schwarz aus.

Basis - Papier: Wahlen Sie das Druckpapierformat aus, wenn die gesendeten Daten keine
Papierformatinformationen enthalten.

Basis - Ausgabe: Geben Sie Falzung/Heftung, Heften oder Lochen an.

Anwendung - Rand: Wahlen Sie die Heftrand-Position aus.

Anwendung - Stempel erstellen: Beim Drucken wird folgender Inhalt erstellt:

Element

Beschreibung

[Datum/Uhrzeit]

Datum und Zeitpunkt des Drucks werden auf die Seiten gedruckt.

[Seitenzahl]

Auf allen Seiten des Dokuments wird eine Seitennummer gedruckt.

[Stempel]

Eine vordefinierte Zeichenfolge, wie beispielsweise "Dringend", wird
auf die Seiten gedruckt.

[Kopiersicherheit]

Ein Muster wird auf allen Seiten gedruckt, um unbefugtes Kopieren

zu verhindern.

[Kopierschutz]: Verborgener Text wird gedruckt.
[Kopiersperre]: Ein Kopiersperremuster wird gedruckt.
[Kopieren mit Kennwort]: Zum Kopieren ist ein Kennwort
erforderlich.

[Fortlaufender Stempel] Text oder ein Bild wird wiederholt auf allen Seiten gedruckt.

Referenz

"Mobiltelefon-/PDA-Einstellung" wird angezeigt, wenn das als Zubehdroption verfligbare Local
Interface Kit EK-605 installiert, [Bluetooth-Einstellung] auf diesem System aktiviert und [Mobiltelefon-
/PDA-Einstellung] in den Administratoreinstellungen aktiviert ist. Ausfiihrliche Informationen hierzu
siehe Seite 12-65.

Die unter [TIFF-Bild Papiereinstellung] angegebenen Inhalte haben auch Auswirkungen auf die
Papierformatausgabe, wenn ein Druckvorgang Uber ein Mobiltelefon oder einen PDA ausgefiihrt wird.
Ausflhrliche Informationen finden Sie unter Seite 12-35.

[Kopiersperre] oder [Kopieren mit Kennwort] wird angezeigt, wenn das als Zubehdroption verfligbare
Sicherheits-Kit SC-507 installiert ist. Ausfiihrliche Informationen finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Kopieren].

Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung].

= Informationen zur Anzeige des Bildschirms "Benutzereinstellung" finden Sie auf Seite 12-3.
- [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung] wird im Bildschirm 2/2 angezeigt. Driicken Sie [Weiter—], um den
Bildschirm zu wechseln.

© Uber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

I fyftpass-
Lesezeichen 1§
= | Bedienerprogrann > Benutzereinstellung
EIEAREY «=7Zuriick M Weiter = |}
. 1 H\:jbxi_lt.alel:nnffpbnf
Bedienerprogranm SADSEELINND. 7

4

Benirtzer-
einstellungen |

|

06/17/2009 11:46 K&
Speicher [1:3
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12

2 Driicken Sie [Druck].

Auttrags- Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

enerprogranm > Benutzereinstellungen > Hobiltelefon-/PDA-Einstellung

FUNGSdatE —
enachr1chtigung Ja

I Proxys utzung

derknup.
Fehler|

Hobiltelefon—/
PDA-Finstellung |

08/17/2009 11:46 K&
Speicher [1:3

3 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.

Einstellungen fiar Druck von Mobiltelefon/PDA kénnen
gedndert werden.

Bedienerprogrann > Mobiltelefon/PDA > Druckeinstellungen

Basis Anwendung

Druck | i-seitis | BEEETILE

Heftrand -

Farbe Vollfarbe I Schyarz

) ?Q Papier )

einstellungen |

08/17/2009  11:47 K4
Speicher 07
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12.2.32 Halbfalz-Einheit

Geben Sie die Falzeinheit an, wenn Sie mehrere Seiten mit der Einstellung [Halbfalz] unter [Falzen] im
Druckertreiber drucken. Sie kdnnen auswéhlen, ob Seiten auftrags- oder seitenweise gefalzt werden sollen.
(Standard: Stapel)

° Seitenweise: Seiten werden seitenweise mittig gefalzt.

° Mehrere Seiten: Seiten werden auftragsweise mittig gefalzt.
Ubersteigt die Anzahl der Originalseiten jedoch die Anzahl der Seiten, die dieses System falzen kann,
wird die Einstellung fir die Funktion [Falzen] automatisch deaktiviert, und die Seiten werden zum
Drucken nicht gefalzt.

Referenz

° [Halbfalz-Spezifikation] wird angezeigt, wenn der BroschUrenfinisher am optionalen Finisher FS-527
installiert ist.

. Wenn die Funktion [Broschiire] gleichzeitig mit der Funktion [Halbfalz] aktiviert ist, werden alle Seiten
auftragsweise mittig gefalzt, auch wenn die Option [Seitenweise] ausgewahlt ist.

. Wenden Sie sich zum Andern der maximalen Anzahl, die dieses System falzen kann, an den
Kundendienst.
Einstellungsbereich fiir die Anzahl der Seiten, die gefalzt werden kénnen: 1 bis 3 (Standard: 3)

1 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzereinstellung" auf [Kopierereinstellungen].
= Ausflhrliche Informationen zum Aufrufen des Bildschirms der Benutzereinstellungen finden Sie auf

Seite 12-3.
2 Driicken Sie auf [ T1oder[]], um die Seiten zu wechseln, und driicken Sie dann auf [Halbfalz-

3

Spezifikation].
=
= | Bedienerprogramm > Benutzereinstellung > Einstellung kopieren

Bedienerprogranm
+

Benutzer-
einstellungen
+ — -
I Halbfalz-Spezifikation Hehrere Seiten
Kopierer-
einstellungen |

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

|

09/02/2010  14:00 ‘ 0K

Speicher 100%

Driicken Sie auf die gewlinschte Taste.

I AurErags- © Schaltflache fur die gewinschte Einstellung berihren.

Bedienerprogranm > Benutzereinstellung > Einstellung kopieren

Einstellung

I SEitenweise
¥
einstellungen HeheesseTLen
+
) [ Halbfalz-Spezifikation Hehrere Seiten
Kopierer- ’
einstellungen |

09/02/2010  14:02 ‘ 0K
Speicher 100%

i
]
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12.3

Grundlegende Schritte bei der Einrichtung der Administratoreinstellungen

12.3

Grundlegende Schritte bei der Einrichtung der

Administratoreinstellungen

12.3.1
1

2

3

= Ausfiihrliche Informationen zum Festlegen oder Andern des Kennworts finden Sie in der

Anzeigen des Bildschirms "Administratoreinstellungen"

Driicken Sie die Taste Bedienerprog./Zahler.

12

Bedienerprog./
Zahler

—_

Driicken Sie auf [Administratoreinstellungen].

I AUFLrags—
SysELae

= Uber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

oo

e || ) . BT
Gesant

o || -
Schwarz

o 3 Adninistratoreinstel lungen 4 8 Gerdteinformationen 4
Farbe

o 4 Einheiten aberpriifen 7

Details priifen‘

08/17/2009 11:32 K4
Speicher 07

Geben Sie das Kennwort ein und driicken Sie anschlieBend [OK].

[Bedienungsanleitung Kopieren].

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)

Uber TastatursZahlenblock das Administratorkennwort

eingeben. [Cl driicken, um das eingegebene Administratorkennwort
zu laschen.

Bedienerprogramn > Adninistratoreinstellungen

0DDDDDDDDDD DD D
CODDDDDODESE ES
o

ggélzﬁgem 1:40 <] abbr. ok |
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1 2 Grundlegende Schritte bei der Einrichtung der Administratoreinstellungen 12.3

Der Bildschirm "Administratoreinstellungen" wird angezeigt.

iiber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Lesezeichen
Administratoreinstellungen

EY | *=Zuriick Weiter=> §1

1 [T 6 [?

Bedienerprograni s e 7 einstellungen 4

7 [T

A einstellungen 7]
Z)

i

Adninistrator- |

einstellung

04/02/2009 10:08 K&
Speicher [1:3

= Die Auswahl kann auch erfolgen, indem die auf der gewlinschten Schaltfldche angezeigte Nummer
auf der Tastatur gedriickt wird. Fir [Administratoreinstellungen] driicken Sie also die Taste 3 auf der
Tastatur.

= Um die Einrichtung der Einstellungen im Bedienerprogramm abzuschlieBen, driicken Sie die Taste
Bedienerprog./Zahler. Der Bildschirm des Bedienerprogramms kann auch geschlossen werden,
indem Sie auf [OK] driicken, bis der Bildschirm "Kopie", "Fax/Scan" oder "Box" angezeigt wird.

= Zum Zurtckblattern durch die hierarchische Struktur des Bedienerprogramms driicken Sie [OK], bis
der gewlinschte Bildschirm angezeigt wird. Alternativ dazu kénnen Sie auch auf ein Element im
oberen Bereich der UntermenUstruktur driicken, um zu diesem Element zuriickzukehren.
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12.4 Administratoreinstellungen
12.4.1 Drucker/Fax Ausgabe

Legen Sie den Druckzeitpunkt fest - seitenweise beim Empfang der Daten, nachdem alle Daten empfangen
wurden oder simultan direkt wahrend des Empfangs der Daten.

Diese Einstellung kann getrennt fur die Drucker- und die Faxfunktion eingerichtet werden. (Standard: [Druck]
- [Seitendruck], [Fax] - [Stapeldruck])

1

4
5

Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Systemeinstellungen].

= Informationen dariliber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen” aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

Driicken Sie im Bildschirm "Systemeinstellungen" auf [Ausgabe].

Driicken Sie im Bildschirm "Ausgabeeinstellungen" auf [Einstellung fiir Druck-/Faxausgabe].

ber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

= | Adninistratoreinstellungen > Systeneinstellungen > fusdabeeinstellung
. 1 Ejns\:gllung falr Druck—/
Bedienerprogr-anii Z8X3UETI0E: 7)

2 Ausgabefach—
einstellungen 4

+

Systen-
einstellungen ausgabe f5r_deden
& Aliferas versetot

4+

fusgabe |

04/02/2009 10:09 K&
Speicher [1:3

Der Bildschirm "Einstellung fir Druck-/Faxausgabe" wird angezeigt.
Driicken Sie auf [Druck] oder [Fax].

Driicken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.

Schaltflache fur die gewiinschte Einstellung berithren.

Lesezeichen }

Bedienerprogranm

adninistratoreinstellungen > Ausgabeeinstellung
> EiNSGEL1Ung ful DFUCK--Faxausgabe

[ Druck | seitendruck
I Stapeldruck
I Fax Stapeldruck
seitendruck |

Einstellung

ei
4+
Systen-
einstellungen
= 5
IIIIIHH%EHHH%IIIII
¥+
Druck-/Faxausga- |
beeinstellungen |

Die Einstellung fur den Druckzeitpunkt ist damit festgelegt.

= Bei Auswahl von Stapeldruck wird der Druckvorgang nach dem Empfang aller Daten gestartet. Bei
Auswahl von Seitendruck wird der Druckvorgang nach dem Empfang der Daten fir die erste Seite
gestartet.

'

04/02/2009 10:10 K&
Speicher [1:3
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Referenz

° Wenn der Parameter [Sicherheitsstufe fir Administrator] auf [Stufe 2] gesetzt ist, kann diese Einstellung
auch in den Benutzereinstellungen vorgenommen werden. Driicken Sie [Benutzereinstellungen] -
[Systemeinstellungen] - [Ausgabe] - [Einstellung fiir Druck-/Faxausgabe], um den Bildschirm
"Einstellung fur Druck-/Faxausgabe" anzuzeigen.

° Ausfihrliche Informationen zu den Sicherheitsstufen fiir Administratoren finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Kopieren].

12.4.2 Ausgabefacheinstellungen
Richten Sie die Einstellungen fir das Standard-Ausgabefach ein. (Standard: [Druck] - [Fach 2])

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Systemeinstellungen].

= Informationen dartiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

2 Driicken Sie im Bildschirm "Systemeinstellungen" auf [Ausgabe].

3 Driicken Sie im Bildschirm "Ausgabe" auf [Ausgabefacheinstellungen).

Uber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Adninistratoreinstellungen > Sysiemeinstellungen > Ausgabeeinstellung

- N i
Bedienerprogranm Lpxaushabe 7)
2

Systen-
einstellungen & ausgabe fur_Jeden

AuFbrag verseczt 4

Lesezeichen

Ausgabe

04/02/2009  10:09 K4
Speicher 0%

Der Bildschirm "Ausgabefacheinstellungen" wird angezeigt.

4 Driicken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.

Es konnen Standardeinstellungen fir die einzelnen Funktionen angegeben werden.

Adninistratoreinstellungen > Ausgabeeinstellungen > Ausdabefacheinstellungen

Kopie Druck

Lesezeichen

[ fchz | [ fachz |

e
Systen- Ber ichtausgabe Fax
einstellungen [ Fach 1 ; [ — i

+

e W e
s W e

08/17/2009  11:41 K4
Speicher 07

Ausgabefach- |
einstellungen |

5 Driicken Sie auf [OK].
Das Ausgabefach ist jetzt festgelegt.
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12.4.3 Sichere Druckdatei I6schen

Mit dieser Funktion werden alle gespeicherten geschitzten Druckauftrage geldscht.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen” auf [Systemeinstellungen].

= Informationen dariiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf

Seite 12-43.

2 Driicken Sie im Bildschirm "Systemeinstellungen” auf [Boxeinstellungen].

3 Driicken Sie im Bildschirm "Box-Einstellung" auf [Sichere Druckdatei I6schen].

Bedienerprogranm

einstellung

Systen-
einstellungen 4

04/02/2009
Speicher

Lschzeitpunkt Code & Druck 0

iiber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Adninistratoreinstellungen > Systemeinstellungen > Box-Einstellung
1 Nicht verwend. Box lﬂSChel'I‘ 6
2 Sichere Druck— 7 Externer_speicher
dates Leschen 1 Funktionseinstellung 4
Sichere Datei_ 8 - = '
automatisch 1sschen 4 BoX erlauben/seinschranken 4

Einstellung for
Dokinenthaltezeit 4

L&SCh7e i tpunks far 9 €pde & Druck — Einstellung
verschlisseltes PDF Nach bruck lsschen 4

0%

4 Driicken Sie zum Léschen der sicheren Druckdateien auf [Ja].

12:45 B [ ok

Bedienerprogranm

Ad strator
einstellung
Systen

einstellungen

Boxeinstellungen

04/02/2009
Speicher

5 Driicken Sie auf [OK].

C: Alle sicheren Druckdokumente léschen?

10:16 B [ o

07
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12.4.4 Sichere Datei automatisch I6schen
Legen Sie fest, wie lange eine sichere Datei gespeichert bleiben soll, bevor sie geléscht wird. (Standard:
(1 Tag))
1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Systemeinstellungen].
= Informationen dartiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.
2 Driicken Sie im Bildschirm "Systemeinstellungen" auf [Boxeinstellungen].
3 Driicken Sie im Bildschirm "Box-Einstellung" die Option [Sichere Datei automatisch I16schen].
iiber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.
. e - [Ty
| Systen-
ik o e | | ©
3
G sceizpne cose 1 oruo, D
04/02/2009  12:45 G4 [ ok |
Speicher 0%
4 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.
- Driicken Sie zur manuellen Festlegung des Zeitpunkts auf [Zeit] und geben Sie dann Uber die
Tastatur die gewtlinschte Zeit ein.
Festlegen, wann sichere Druckdokumente gelsscht werden.
< | eeminiabrokere inglEaauRTEn,” EgRREAnS T UG
T
BT T
[ e |
e
00:05 - 12:00
[ swiden |
(& 04/02/2009 10:14 i"a
Speicher 173
5 Driicken Sie auf [OK].
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12.4.5 Loschzeitpunkt Code & Druck

Legen Sie fest, wie lange ein Dokument in der Code- & Druckbox gespeichert bleiben soll, bevor es geléscht

wird. (Standard: [1 Tag])

Referenz

° [Léschzeitpunkt Code & Druck] wird angezeigt, wenn auf dem System die Benutzerauthentifizierung

aktiviert ist.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Systemeinstellungen).

- Informationen dariliber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen” aufrufen, finden Sie auf

Seite 12-43.

2 Driicken Sie im Bildschirm "Systemeinstellungen" auf [Boxeinstellungen].

3 Driicken Sie im Bildschirm "Box-Einstellung" auf [Léschzeitpunkt Code & Druck].

Systen-
einstellungen a Lsschzestpunkt_far P code @ oruck - Einsteliuns
Verschlusseltes PDF 4 Hach Druck loschen 4
4

Bokeinsiellungen | (| Loschzeitpunkt Code & Druck 0 BoAtmenEISdehifa

iber Menuschaltflichen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

< | Adninistratoreinstellungen > Systemeinstellungen > Box-Einstellung
Bedienerprogranm L Hicht verwend. Box laschen 6 BANaReAtHOTL il ‘

4

2 sichere Druck— EXterner speicher
datei Isschen 4 Fiinkt ionseinstel lung

w
4]
v
)
=y
Tl

=

34EBREE 28R taschen G Box erlauben/einschranken

04/02/2009 12:45 K&

Speicher

4 Driicken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.

= Driicken Sie zur manuellen Festlegung des Zeitpunkts auf [Zeit] und geben Sie dann Uber die

Tastatur die gewtlinschte Zeit ein.

Lesezeichen |

|

Legen Sie den Léschzeitpunkt far Code & Druck fest.

Adninistratoreinstellungen > Bokeinstellungen > Laschzeitpunkt Code & Druck

4+
Era 5 Tase T
einstellung
4+

Systen-
einstellungen
¥ I Zeit =3

i

1l

30 Tage

00:05 - 12:00
e
¥

Laschzeitpunkt | =
ORI & 04/02/2009  12:47 G4
i

5 Driicken Sie auf [OK].

Speicher
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12.4.6 Code & Druck - Einstellung Nach Druck I6schen

Geben Sie an, ob ein Code- & Druckdokument nach dem Druck geléscht werden soll. (Standard:

[Benutzerbestatigung])

° [Benutzerbestatigung]: Bei Auswahl dieser Option wird ein Bildschirm angezeigt, in dem der Benutzer
auswahlen kann, ob das Dokument aus der Code- & Druckbox nach dem Druck geléscht werden soll.
Wabhlen Sie diese Option, wenn Sie das Dokument auch nach dem Druck behalten méchten.

° [Immer I6schen]: Wéhlen Sie diese Option, um das Dokument nach dem Druck zu I6schen. Der
L&schvorgang erfolgt ohne Benutzerbestatigung.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Systemeinstellungen).
= Informationen darliber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf

Seite 12-43.
2 Driicken Sie im Bildschirm "Systemeinstellungen" auf [Boxeinstellungen].
3 Driicken Sie im Bildschirm "Box-Einstellung" auf [Code & Druck - Einstellung Nach Druck I6schen].
iber Menisschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.
:
- (Ml Nicht verwend. Box laschen 6
3 SUEBRGE:88R dacchen G| Box erlaubenseinschranken
Systen-
4
04/02/2009 12:45 <]
Speicher 173
4 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.
'E‘fmﬁgg 'n"]engﬁ gﬁ?nlluenn der Bestitigungsbildschirm nicht bei Jeder
DokumentloSChung angezeigt werden Soll.
fdninieBratRr=ETRELINTRsE RaBRGineke Hunpen >
=
3
v [ e sen |
Em
einstellungen
3
o
+
04/02/2009 10:15 K4 [ ok |
Speicher 173

5 Driicken Sie auf [OK].
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12.4.7 Einstellungen fiir Auftrag tiberspringen
Legen Sie fest, ob die Verarbeitung des ndchsten Auftrags gestartet werden soll, wenn der aktuelle Auftrag
angehalten wurde, weil kein Papier mehr in der Papierkassette vorhanden ist. (Standard: [Ja])

° [Ja]: Wahlen Sie diese Option, um einem anderen Auftrag Vorrang zu geben, wahrend der angehaltene
Auftrag in die Warteschlange gestellt wird. Der Auftrag in der Warteschlange wird verarbeitet, sobald
das Problem behoben wurde. Mit dieser Funktion wird verhindert, dass andere Auftrdge wegen
kleinerer Probleme (z. B. fehlendes Papier in einer bestimmten Papierkassette) in die Warteschlange
gestellt werden.

° [Nein]: Wenn ein einzelner Auftrag angehalten wird, werden alle anderen Auftrdge ebenfalls gestoppt.
Die Auftrdge werden erst dann weiter verarbeitet, nachdem das Problem behoben wurde.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Systemeinstellungen].

= Informationen dariliber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen” aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

2 Wechseln Sie im Bildschirm "Systemeinstellungen" die Seiten, indem Sie auf [ < ] oder [ — ] drlicken,
und wéhlen Sie dann die Option [Einstellungen fir Auftrag Uberspringen].

iiber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Adninistratoreinstellungen > Systemeinstellungen

[rerier= 0

6 Standard-Papiertypeinst. ]
Bedlenerprogranm . Stapelanl. ISPEZ]BIE]“ZUQ‘
2 25R8eEungen ‘ 7 Seitenzahl-Druckposition
Adninistrator-
einstellung
4
® Z)

Lesezeichen

Systen-
einstellungen | P Anwendungstasteneinstellung | Erweitl. Yorschaueinstellung

5 Einstellungen £l

r
AUFEIragd uberspringen 4

]

08/17/2009 11:41
Speicher (133

3 Driicken Sie auf [Fax] oder [Nicht Fax].
4 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.

Schaltflache fur die gewinschie Einstellung berihren.

Lesezeichen

Adninistratoreinstellungen > Systemeinstellungen >
Einstellungen fur ‘AUFLrag Gberspringen’

Einstellung
ctorroram |

N [ Nk Fax
[ e
Systen-
einstellungen

4

Einstellungen |
£ir TAUFtrag  {
cberspringen®

04/02/2009 10:17 K4
Speicher 0%

0K
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12.4.8 Code- & Druckeinstellungen

Legen Sie fest, ob auf dem System die Code- & Druckfunktion fir die Authentifizierung oder Volumen-
verfolgung (E.K.C) verwendet werden soll. (Standard: [Aus])

° Code & Druck [Ein]: Wahlen Sie diese Option, um alle von einem registrierten Benutzer angeforderten
Druckauftrage als Code- & Druckauftrage zu verarbeiten und in der [Code- & Druckbox] abzulegen,
auch wenn [Code & Druck] nicht im Druckertreiber aktiviert ist.

° Code & Druck [Aus]: Wahlen Sie diese Option, um Auftrdge nur dann als Code- & Druckauftrdge zu
verarbeiten, wenn [Code & Druck] im Druckertreiber aktiviert ist. Druckauftrage, die von einem
registrierten Benutzer mit dem Befehl [Druck] angefordert wurden und fur die [Code & Druck] nicht im
Druckertreiber aktiviert ist, werden nicht als Code- & Druckauftrage verarbeitet.

] Offentlicher Benutzer [Sofort drucken]: Wahlen Sie diese Option, um Auftrége von 6ffentlichen
Benutzern oder Auftrage, fur die keine Benutzerauthentifizierungsinformationen angegeben wurden,
auszugeben, ohne sie zu speichern.

° Offentlicher Benutzer [Speichern]: Wahlen Sie diese Option, um Auftrage von éffentlichen Benutzern
oder Auftrage, fur die keine Benutzerauthentifizierungsinformationen angegeben wurden, als Code- &
Druckauftrage zu verarbeiten und in der [Code- & Druckbox] abzulegen.

Referenz

° Ein Auftrag eines 6ffentlichen Benutzers wird gedruckt oder gespeichert, wenn die Druckfunktion fir
offentliche Benutzer aktiviert ist.

° Ein Auftrag eines nicht autorisierten Benutzers wird gedruckt oder gespeichert, wenn die Option [Ohne
Authentif. drucken] aktiviert ist.

1 Drucken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle].

= Informationen darliber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

2 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle" auf [Einstellung fir
Benutzerauthentifizierung].

3 Driicken Sie im Bildschirm "Einstellung fiir Benutzerauthentifizierung" auf [Administratoreinstellungen)].

iiber Meniischaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Lesezeichen
oreinstellungen > BENULZEraubhentifizierung /Kostenstelle
ng fur BenUtzeralthentifizierung

2 Benutzerregistrierung 7
3 Benutzerzihler 4

Benutzerauth—
Tentifizierung.
Kostenstelle

Einstellung f. |
Benutzerauth. |

04/02/2009 10:18 G
Speicher (133

4 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Code- & Druckeinstellungen].
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Lesezeichen

Adninistrator- |
einstellungen |

5 Nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen fiir [Code & Druck] und [Offentlicher Benutzer] vor.

Lesezeichen

6 Driicken Sie auf [OK].

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

ngen > EiNsStellung far BEnUtZerauthentifizierung
1unigen

I Benutzernamenliste Aus

gerechtigung For
Standardfunktionen 4

Code- & Druckeinstellungen 4

ﬁllSWdhl des Standardvorgangs Druck starten

03/02/2010 16:38
Speicher 100%

Legen Sie Code- & Druckeinstellungen fest.

stratoreinstellungen > Verwaltungseinstellungen > Code- & Druckeinst.

Code & Druck dffentlicher Benutzer

%

in Sofort drucken

Aus | Speichern

04/02/2009
Speicher
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12.4.9 Code- & Druckvorgangseinstellungen
Geben Sie die Druckmethode an, die bei Verwendung der Code- & Druckfunktion auf einer optionalen
Authentifizierungseinheit verwendet werden soll. (Standard: [Alle Jobs drucken])
° [Alle Jobs drucken]: Wahlen Sie diese Option, um alle Dokumente nach einer einmaligen
Authentifizierung zu drucken, wenn mehrere Dokumente in der Code- & Druckbox gespeichert sind.
° [Jeden Job drucken]: Wahlen Sie diese Option, um jedes Dokument nach einer separaten
Authentifizierung zu drucken, wenn mehrere Dokumente in der Code- & Druckbox gespeichert sind.
Referenz
° Die Code- & Druckvorgangseinstellungen werden nur auf dem Bildschirm angezeigt, wenn eine
optionale Authentifizierungseinheit installiert ist.
1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle].
= Informationen dariiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen” aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.
2 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle" auf [Einstellung flr
Benutzerauthentifizierung].
3 Driicken Sie im Bildschirm "Einstellung fiir Benutzerauthentifizierung" auf [Administratoreinstellungen].
iber Menisschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.
LA R9ER5 R T Subhe gt L erung Acastenate Ll
- 1 ERAPL G i )
B 2 Benutzerregistrierung 4
3 Benutzerziahler 4
3
Benutzerauth. |
04/02/2009 10:18 &
Speicher 173
4 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Code- & Druckvorgangseinstellungen].
5 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.
Bitte das Element wihlen und
Einstellung festlegen.
‘iT ﬁgea Einstellung fur BENUGZErauthentifizierung
Einstellung
i |
o BErRENPARARC B hen :
i s et Leden Job aruton|
e . Alle Jobs drucken
Ko t.ee
+
=S
Benutzerauth.
3
Adninistrator- |
26/01/2009 10:05 K&
Speicher 0%
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12.4.10 Auswahl des Standardvorgangs

Richten Sie die Standardeinstellung fiir den Vorgang ein, der nach erfolgter Authentifizierung auf der
Authentifizierungseinheit (erfolgreiche Anmeldung) durchgefiihrt werden soll, wenn im System Code- &
Druckauftrédge vorhanden sind. (Standard: [Druckvorgang wird gestartet))

4

[Druck starten]: Wéhlen Sie diese Option, um einen Code- & Druckauftrag direkt bei der
Authentifizierung zu starten. Diese Option ist besonders dann geeignet, wenn zahlreiche Code-&
Druckbenutzer vorhanden sind.

Wenn Sie jedoch die Kopier- oder Scanfunktion am Bedienfeld verwenden, wéahlen Sie vor der
Authentifizierung [Druck & Zugang] oder [Zugang].

[Druck & Zugang]: Wahlen Sie diese Option, um einen Code- & Druckauftrag direkt bei der
Authentifizierung zu drucken und die Anmeldung an der Basisseite vorzunehmen. Wenn Sie nur die
Code- & Druckfunktion verwenden, wéahlen Sie vor der Authentifizierung [Druckvorgang wird gestartet].
[Zugang]: Wahlen Sie diese Option, um die Anmeldung an der Basisseite durchzufiihren. Code- &
Druckauftrage werden nicht ausgefiihrt. Diese Option ist besonders dann geeignet, wenn nur wenige
Code-& Druckbenutzer vorhanden sind. Wenn Sie nur die Code- & Druckfunktion verwenden, wéhlen
Sie vor der Authentifizierung [Druckvorgang wird gestartet].

Druicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle].

= Informationen darliber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

Driicken Sie im Bildschirm "Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle" auf [Einstellung fur
Benutzerauthentifizierung].

Driicken Sie im Bildschirm "Einstellung flir Benutzerauthentifizierung" auf [Administratoreinstellungen)].

iiber Menuschaltflachen oder Zahlenblock eine Auswahl treffen.

Lesezeichen

ratoreinstellungen > BenuGZerauthentifizierung Kostenstelle
11UNg fuF BeNUGLZEeraUuthentifizierung

= 1 Administrator—
Bedienerprogranm einstellungen
+
Adninistrator-
einstellung
¥

2 Benutzerregistrierung 4
3 Benutzerzihler 4

Einstellung f. |
Benutzerauth. 1

04/02/2009 10:18 G
Speicher (133

Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Auswahl des Standardvorgangs].
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5

Driicken Sie auf die gewtiinschte Schaltflache.

Schaltflache fur die gewiinschie Einstellung berahren.

Lesezeichen |

Administratoreinstellungen > Einstellung for BENUGZErauthentifizierung
> Administratoreinstellungen

Einstellung

I Benutzernanenliste AUS
Bedlenerprogramm _ _ X Druck starten
Berechtigung for
n BerR AN e )

Adninistrator- = > _
| SREECENTE Code- & Druckeinstellungen | Druck & Zugang
+
| zwoamg

[nuswahl des Standardvorgangs | Druck starten

Adninistrator- |
einstellungen |

03/02/2010
Speicher

16:42
1007

0K

12.4.11 Ohne Authentif. drucken

Legen Sie fest, ob Druckjobs bei aktiver Benutzerauthentifizierung oder Kostenstellenfunktion ohne
Authentifizierungsangabe ausgefiihrt werden diirfen. (Standard: [Beschrank.])

[Zulassen]: Wahlen Sie diese Option, um den Druck von Jobs zu erlauben, wenn keine ID und kein
entsprechendes Kennwort fir die Benutzerauthentifizierung bzw. keine Kostenstelle und kein
entsprechendes Kennwort festgelegt sind. Der Druckvorgang zahlt als 6ffentlicher Job.

[Beschrénk.]: Wahlen Sie diese Option, um den Druck von Jobs nicht zu erlauben, wenn keine ID und
kein entsprechendes Kennwort fiir die Benutzerauthentifizierung bzw. keine Kostenstelle und kein
entsprechendes Kennwort festgelegt sind.

Referenz

Wenn die Ausfuhrung von Druckjobs ohne festgelegte Authentifizierung zul&ssig ist, kann der Druck-
vorgang auch dann durchgefiihrt werden, wenn die Benutzerauthentifizierung oder Volumenverfolgung
im Druckertreiber nicht aktiviert ist und dieses System eine Benutzerauthentifizierung oder Volumen-
verfolgung vornimmt. Wahlen Sie "Beschrank.", wenn Sie die Nutzung zum Zwecke des Zahler-
managements oder aus Sicherheitsgriinden kontrollieren mochten.

Ein Druckauftrag "ohne Authentifizierungsangabe" bedeutet, dass ein Druckauftrag ausgefiihrt wurde,
ohne Benutzer- oder Kostenstellenauthentifizierung im Druckertreiber zu aktivieren. Unter Windows ist
damit ein Auftrag gemeint, fir den Benutzer- oder Kostenstellenauthentifizierung auf der Registerkarte
[Konfiguration] im Fenster "Eigenschaften" unter [Gerateoptionen] auf [Deaktivieren] gesetzt ist. Unter
Macintosh OS X ist damit ein Auftrag gemeint, fir den das Kontrollkdstchen fiir Benutzer- oder
Kostenstellenauthentifizierung im Fenster [Ausgabe-Modus] nicht aktiviert wurde.

Die Einstellung auf der Registerkarte [Konfiguration] unter [Gerateoptionen] fir den Windows-
Druckertreiber wird automatisch angegeben, wenn auf der Registerkarte [Konfiguration] die Option
[Einstellungen beziehen...] auf [Auto] gesetzt wurde. Sie kann in diesem Fall nicht geédndert werden.
Ausflihrliche Informationen zur Option [Auto] finden Sie auf Seite 8-5.

12-56

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



124  Administratoreinstellungen 1 2

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle].

= Informationen dariliber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen” aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

2 Driicken Sie im Bildschirm "Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle" auf [Ohne Authentif. drucken].

3 Dricken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.

Auswahl, ob Drucken ohne Andabe des Benutzers/Kontos erlaubt ist.

Lesezeichen

fdpinistratoreinstellungen > Benutzerauthentifizierung Kostenstelle
> Druciken ohne AUChentitizierung

-
+
fdninistrator-
einstellung

+
Ohne Authentif. |
drucken

04/02/2009  10:20 KA
Speicher 07

4 Driicken Sie auf [OK].

Die Funktion "Ohne Authentif. drucken" ist damit eingerichtet.
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12.4.12 1-farbig > 2-farbig Ausgabeverwaltung

Legen Sie fest, ob die 1-farbige oder 2-farbige Ausgabe als Farbdruck oder SchwarzweiBdruck verwaltet
werden soll.

Wenn die Verwaltung als SchwarzweiBdruck aktiviert ist, kann auch ein Benutzer, fir den Einschrankungen
im Hinblick auf den Farbdruck bestehen, die 1-farbige oder 2-farbige Ausgabe nutzen. (Standard: [Farbe])

[Farbe]: Wahlen Sie diese Option, um die 1-farbig oder 2-farbig ausgegebenen Seiten als Farbdruck zu
zdhlen.

[Schwarz]: Wahlen Sie diese Option, um die 1-farbig oder 2-farbig ausgegebenen Seiten als Schwarz-
druck zu z&hlen.

Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle].
= Informationen dariiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen” aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

Druicken Sie im Bildschirm "Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle" auf [Benutzer/Kostenstelle
Allgemeine Einstellung].

Driicken Sie im Bildschirm "Allgemeine Einstellungen Benutzer/Kostenstelle" auf [1-farbig > 2-farbig
Ausgabeverwaltung].

Drucken Sie auf die gewilinschte Schaltflache.

Angeben, ob 1-farbige und 2-farbige Ausgabe als Farbe oder als SW
verwaltet werden soll.

Adninistratoreinstellungen > Allgeneine Einstellungen BenutzersKostenstelle

Einstellung

Lesezeichen |

Anzeigeeinstellung Anmelde—
1 hirm

1guUNgsb11aschil

B05EaE i
Bedienerprogramm Farbe
[ 1-farbig > 2-farbig Farbe

AUSTADBUSFWA1EUND

s
Adninistrator-
+

BenuGzer / 1
KOStenstelle |
slldens e 1

instellung 1

04/02/2009 10:21 K4
Speicher 0%
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12.4.13 Timeout Schnittstelle

Legen Sie eine Zeitspanne fest, nach der ein Kommunikations-Timeout fir die USB- oder die Netzwerk-

schnittstelle erfolgt. (Standard: 60 Sek.)

1 Druicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen dariiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf

Seite 12-43.

2 Driicken Sie im Bildschirm "Druckereinstellung" auf die Schnittstelle, fur die Einstellungen

vorgenommen werden sollen.

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Lesezeichen |

Bedienerprogranm

| Ze itgberschreitun
ERAEZGERRS e tung 60  Sek.

IW 60  Sek.
-| : 7 hi
4

[ ¥PS-Fehler drucken Ja

y I Web-Direktdruck Ja
Drucker-
einstellungen |

Zum Abruf von Gerateinfo | Nei
iKonto zuordnen. 7 ein

03/02/2010  16:45 ‘ 0K

Speicher 100%

3 Driicken Sie die Taste C, um den Wert zu I6schen, und geben Sie dann iber die Tastatur die Zeitdauer

ein. (10 bis 1.000 Sek.)

- Wird ein Wert auBerhalb des zuldssigen Bereichs eingegeben, wird die Nachricht "Eingabefehler”

angezeigt. Geben Sie einen Wert innerhalb des zulassigen Bereichs ein.

iiber die Zahlenblock die Tineout-Zeit eingeben.

Lesezeichen

< | Adninistratoreinstellungen > Druckereinstellung
I ZGagypersenreitung 60  Sek.
Zeituberschreitung £l SEK
ZRAEUREES J 60 Sek. 0 - 1000
[ #PS-Fehler drucken

Ja
4 ;
y I Heb-Direktdruck Ja
Drucker- ]
einstellungen | te:
| AP uREoor s o Nein
Konto zuordnen. 4

Einstellung

{

03/02/2010  16:46 ‘ 0K

Speicher 100%

Die Parameter fur den Kommunikations-Timeout sind damit festgelegt.
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12.4.14 XPS-Fehler drucken

Geben Sie an, ob die entsprechende Fehlermeldung gedruckt werden soll, wenn beim XPS-Druck ein Fehler

auftritt. (Standard: [Nein))

1 Drucken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Druckereinstellungen].

= Informationen dartiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf

Seite 12-43.

2 Driicken Sie auf [XPS-Fehler drucken].

Bitte das Element wahlen und Einstellung festlegen.

Lesezeichen

= | Adninistratoreinstellungen > Drucl

Zeituberschreitung
CUSE)

Zeibiberschreibung
CHetzweri)

I KPS-Fehler drucken
+
) I Web-Direktdruck Ja
Drucker- ]
einstellungen | ——
RHRLB°EHE, 4R, SoeinTo Hein
Z)

03/02/2010  16:45 0K

Speicher 100%

3 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.

Schaltflache fur die gewinschie Einstellung berihren.

_Lesezeicen |
= | Adninistratoreinstellungen > Druckereinstellung

[ spagroroorois Einstellung
gﬁég.).herschrent.ung 60 Sek.
Bedienerprogramm “
3 EREAELGERRS "rertuna 60 Sek.
inistrat
einstellung
+

KPS-Fehler drucken

y I Web-Direktdruck Ja
Drucker-
einstellungen | —__ -
2Zum_Abruf von Geriteinfo NElH

030272010  16:47 ‘ 0K
Speicher 100%
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12.4.15 PSWC Direktdruck

Legen Sie fest, ob der Direktdruck Uber PageScope Web Connection zugelassen werden soll. (Standard:

[Ja])

° [Ja]: Wahlen Sie diese Option, um den Direktdruck Uiber PageScope Web Connection zu erlauben.
° [Nein]: Wahlen Sie diese Option, um den Direktdruck Uber PageScope Web Connection nicht zu

erlauben.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen” auf [Druckereinstellungen].

= Informationen dariiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf

Seite 12-43.

2 Driicken Sie auf [Web-Direktdruck].

Lesezeichen

Bedienerprogranm

Drucker-
einstellungen |

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Zum_Abruf uon Gerateinfo Nei
Konto zuordnen. 4 ein

03/02/2010  16:45 [ ok |

Speicher 1007

3 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.

Drucker-
einstellungen |

Schaltflache far die gewanschie Einstellung berihren.

Zeibuberschreitung EIHStellung
e TR

Zum_Abruf uon Gersteinfo Nei
Konto zuardnen. 4 ein

Ja

it

[ Web-Direktdruck

03/02/2010 16:48 ‘ 0K
Speicher 100%
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12.4.16 Zum Abruf von Gerateinfo Konto zuordnen

Geben Sie an, ob dieses System das flir dieses System angegebene Kennwort anfordert, wenn der Windows-
Druckertreiber die Gerateinformationen abruft (z.B. Abfrage, welche Zubehérkomponenten im System
installiert sind). (Standard: [Nein])

° [Nein]: Das Kennwort wird nicht angefordert.

° [Ja]: Das Kennwort wird angefordert. Driicken Sie auf [Kennwort] und geben Sie dann das Kennwort ein.
Geben Sie flr den Druckertreiber ebenfalls das im System angegebene Kennwort ein. Wenn das
Kennwort ungliltig ist, kdnnen Sie die Gerateinformationen nicht abrufen.

Referenz

° Geben Sie ein Kennwort bestehend aus maximal acht Zeichen ein.

° Wenn unter [Kostenstelle zuordnen, um Gerateinfo abzurufen] ein Kennwort angegeben wird, geben Sie
denselben Wert im Druckertreiber unter [Kennwort zum Beziehen von Gerateinformationen eingeben]
ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-5.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Druckereinstellungen].
= Informationen dariiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf

Seite 12-43.

2 Driicken Sie auf [Zum Abruf von Gerateinfo Konto zuordnen].

Bitte das Element wihlen und Einstellung festlegen.

Adninistratoreinstellungen > Druckereinstellung

Liuberschreitun:
B> === 60  Sek.

-
I KPS-Fehler drucken Ja
I Web-Direktdruck Ja

Drucker-
einstellungen J

Zum_Abruf von Gersteinfo Nei
Konbo zuordnen. 4 ein

03/02/2010 16:45
Speicher 100%

3 Driicken Sie auf die gewlinschte Schaltflache.

- Zum Festlegen eines Kennworts wéhlen Sie [Ja].

Es kann festgelegt werden, ob zum Abrufen der
Gerateinfarmationen yom Druckertreiber ein
kennwor tgeschutztes Konto genutZt werden Soll.

Lesezeichen

instellung >
Zuordnen

I R | Hein
| Kenmwort J
¥+

Drucker-
einstellungen

+

ZUl AbIUFE i
yUon Gerateinfo |
Konto i
Zuordnen 1

03/02/2010  16:49 T
Spaicher 100%

4 Wenn Sie ein Kennwort angeben, driicken Sie wiederholt auf [Kennwort].
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5 Geben Sie das Kennwort ein und driicken Sie dann [OK].

= Das Kennwort ist jetzt festgelegt.

Uber Tastatur/Zahlenblock Kennwort eingeben.
H w > Zul u u

<
=

03/02/2010
Speicher

16:50
100%
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12.4.17 Einrichten der Authentifizierung in den OpenAPI-Einstellungen

Wenn die Authentifizierung vorgenommen wird oder wenn die Gerateinformationen mit PageScope
Authentication Manager abgerufen werden, setzen Sie die Authentifizierungseinstellungen im Bildschirm
"OpenAPI-Einstellungen” des Systems auf [Aus]. (Standard: [Aus])

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Systemverbindung].

= Informationen darliber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

2 Driicken Sie im Bildschirm "Systemverbindung" auf [OpenAPI-Einstellungen].

3 Driicken Sie im Bildschirm "OpenAPI-Einstellungen" auf [Authentifizierung].

Legen Sie Einstellungen fir das ausgewihlte
Element fest.

Lesezeichen
Adninistratoreinstellungen> Systemverbindung > OpenAPI1-Einstellungen
247388 Tuna A Zulassen

Bedienerprogranm

¥ S5L/Porteinstellungen 4
Adninistrator-
ei 9

Systemverbindung
¥+
0OpendPI-
Einstellungen |

|

Authentifi—
Zierung )

|

04/02/2009 10:25 G

Speicher (133

4 Setzen Sie die Option [Authentifizierung] auf [Aus].

Auswihlen, ob bei OpenAPI Authentifizierung erfolgt.

Lesezeichen
= | Adninistratoreinstellungen> OpendPI -Einstellungen> Authentifizierung
Ein Aus
Bedienerprogranm

4

Systenverbindung

penaP -
Einstellungen

Authentifi- | =
Zierung % 0a/0z/z009 1025 B
Speicher 07

=3
z
-2 -

5 Driicken Sie auf [OK].

Die Authentifizierungseinstellungen sind damit festgelegt.
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12.4.18 Konfigurieren der Einstellungen fiir Mobiltelefon oder PDA

Sie kénnen angeben, ob Drucken von einem Mobiltelefon oder PDA und Speichern in einer Box erlaubt sein
soll. (Standard: [Beschrénk.])

° [Zulassen]: Drucken von einem Mobiltelefon oder PDA und Speichern in einer Box ist erlaubt.

° [Beschrénk.]: Drucken von einem Mobiltelefon oder PDA und Speichern in einer Box ist nicht erlaubt.

Referenz

° [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung] wird angezeigt, wenn das als Zubehoéroption verfligbare Local
Interface Kit EK-605 installiert und [Bluetooth-Einstellung] auf diesem System aktiviert ist.
Ausflhrliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator]. Zum
Aktivieren einer Bluetooth-Kommunikation wenden Sie sich bitte an Ihren Servicebeauftragten.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Systemverbindung].

- Informationen dariliber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen” aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

2 Driicken Sie im Bildschirm "Systemverbindung" auf [Mobiltelefon-/PDA-Einstellung].
3 Driicken Sie auf die gewilinschte Schaltflache.

Einstellung fiir Mobiltelefon-/PDA-Nutzungsberechtigung ist abgeschlossen.

Lesezeichen |

ministracoreinstellungen > Systemuerbindung >

ad
MObi LtElefon—/PDA-EiNSGEL1ung

Bedienerprograni

Adninistrator-
einstellung

Systenverbindung

Hobiltelefon-/ |
PDA-Einstellung |

08/17/2009 11:45 G
Speicher (133

4 Driicken Sie auf [OK].
Die Mobiltelefon-/PDA-Einstellungen sind angegeben.
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12.4.19 Datenbericht drucken

Legen Sie fest, ob die Daten eines Druckauftrags erfasst werden sollen. (Standard: [Zulassen])

Referenz

° Ausflhrliche Informationen zur Erfassung der Daten eines Druckjobs erhalten Sie vom technischen
Kundendienst.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Sicherheit].

= Informationen darliber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

2 Driicken Sie im Bildschirm "Sicherheit" auf [Sicherh.details].
3 Driicken Sie im Bildschirm "Sicherheitsdetails" auf [Datenbericht drucken].
4 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.

Legen Sie Einstellungen fur das ausgewihlte
Elenent fest.

= | Adninistratoreinstellungen > Sicherheitseinstellung > Sicherheitsdetails

Einstellung
¥SERESRien = Ungiiltig
Bedienerprogranm i ulassen |
¥
+

fdninistrator- Zuarserancthode Hodus 1 [ weme.
einStellUl‘lg . UEBrtraulicheé Dokumente Schrank.
| Manuelle Adresseindabe Zulassen
Sicherheit

|

Unzulissige Funkbionen
bt R TadEeRY “RiEhent e, Hodus 1

i

T [ Datenbericht drucken | Zulassen
Sicherh. details |
| em . =

04/02/2009 10:26 K&
Speicher [1:3

Legen Sie fest, ob die Daten eines Druckauftrags erfasst werden sollen.
- Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem technischen Kundendienst.
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12.4.20 Nur geschiitzte Druckauftrage

Geben Sie an, ob beim Druck tiber den Computer nur geschiitzte Druckauftrage ausgefiihrt werden durfen.
(Standard: [Nein])

Beim Drucken Uber den Druckertreiber missen die Daten mit sicheren Druckroutinen ibertragen werden. Da
bei dieser Einstellung fur jeden Job eine ID und ein Kennwort eingegeben werden mussen, ist der Auftrag vor
unbefugter Nutzung durch Dritte geschitzt.

] [Ja]: Wé&hlen Sie diese Option, um den Druck ausschlieBlich auf geschiitzte Dokumente zu
beschréanken.

° [Nein]: Wahlen Sie diese Option, um den Druck nicht auf geschitzte Dokumente zu beschranken.

Referenz

° Wenn Sie ein Dokument auf dem System drucken und die Option [Nur sicheres Drucken] auf [Ja]
gesetzt ist, aktivieren Sie die Option [Sicheres Drucken] im Druckertreiber, so dass nur [Geschitzte
Druckauftrage] Gbertragen werden.

° Wird ein normaler Druckauftrag zum System gesendet, wenn die Option [Nur sicheres Drucken] auf [Ja]
gesetzt ist, wird der Druckauftrag geldscht.

@ Referenz

Ausfiihriliche Informationen liber die Funktion "Sicheres Drucken" finden Sie auf Seite 17-6.

1 Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Sicherheit].

= Informationen darliber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

2 Driicken Sie im Bildschirm "Sicherheit" auf [Sicherh.details].

3 Driicken Sie auf [ T Joder[ | ], um die Seiten zu wechseln, und driicken Sie dann auf [Nur geschiitzte
Druckauftragel].

4 Driicken Sie auf die gewunschte Schaltflache.

Legen Sie Einstellungen fir das ausgewihlte
Element fest.

Adninistratoreinstellungen > Sicherheitseinstellung > Sicherheitsdetails
) Einstellung
Initialisieren 4

Lesezeichen ||

Bedienerprogramm

AUFLragsuer laus
¥ Hiniaturansicht

Druckauftrage

Sicherh. details |

03/02/2010  16:53
Speicher 100%

0K

Damit ist festgelegt, ob nur geschiitzte Dokumente gedruckt werden durfen.
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12.4.21 Treiberkennwort Verschliisselungseinstellung

Mit dieser Funktion ist es méglich, die werksseitige Standardeinstellung zu verwenden oder ein
benutzerdefiniertes Verschliisselungskennwort des allgemeinen Chiffrierschliissels fur die Druckauftrédge zu
erstellen. (Standard: [Werkeinstellungen verwenden))

[Benutzerdefiniert]: Legen Sie ein Verschlisselungskennwort fest. Geben Sie ein aus 20 Zeichen
bestehendes Verschlisselungskennwort ein.

[Werkeinstellungen verwenden]: Wahlen Sie diese Option, um das werksseitig festgelegte
Verschlisselungskennwort <ein vordefinierter Chiffrierschlissel (allgemeiner Schlissel), der nicht
sichtbar ist> zu verwenden.

Referenz

Ein Verschlisselungskennwort muss 20 Zeichen enthalten.

Benutzerkennworter, Kostenstellenkennwérter und Kennwérter fir geschiitzte Dokumente werden mit
dem allgemeinen Chiffrierschlissel verschlisselt.

Wenn fiir das Verschlisselungskennwort die Option [Benutzerdefiniert] ausgewahlt ist, aktivieren Sie im
Druckertreiber das Kontrollk&stchen fur das Verschliusselungskennwort und geben Sie denselben Wert
an.

Werden unterschiedliche Verschllsselungskennworter flir das System und flir den Druckertreiber
verwendet, kann das System die verschlisselten Benutzerkennworter, Kostenstellenkennwérter und
Kennworter fur geschitzte Dokumente nicht entschlisseln. Der Druckvorgang kann in dem Fall nicht
durchgefiihrt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 11-35.

Wenn OpenAPI verwendet wird und SSL aktiviert ist, kann das System den allgemeinen Chiffrier-
schlissel abrufen, sofern die Gerateinformationen des Druckertreibers automatisch abgerufen werden
kénnen.

Driicken Sie im Bildschirm "Administratoreinstellungen" auf [Sicherheit].

= Informationen dariiber, wie Sie den Bildschirm "Administratoreinstellungen" aufrufen, finden Sie auf
Seite 12-43.

Driicken Sie im Bildschirm "Sicherheit" auf [Treiberkennwort Verschliisselung Einstellung].
Driicken Sie auf die gewtlinschte Schaltflache.

Zun Andern des Verschlisselungskennworts des Druckertreibers
[Benutzerdefiniert] auswihlen und anschlieSend das Verschlusselungskennwort

il
—
@
o
o
@®
Q
@
=

Lesezeichen

fdninistratoreinsteliungen > sicherheitseinstellungen

e 1Ung

dl I
> Treiberkennuort-Uerschl

Benutzerdefiniert Uerignganstunaen

Bedienerprogranm

Adninistrator-
einstellung

|

Sicherheit

+

Treiberkennyort |

n.

verschlgsselung §
Einstellung i

08/17/2009 11:29
Speicher (133

@ Referenz

Ausfiihriiche Informationen dber die Festlegung von [Benutzerdefinieri] fiir das Verschlisselungskennwort
finden Sie auf Seite 11-35.
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13

13.1

13.1.1

13.1.2

PageScope Web Connection

Arbeiten mit PageScope Web Connection

PageScope Web Connection ist ein Geratesteuerungsprogramm, das von dem im Druckercontroller inte-
grierten HTTP-Server bereitgestellt wird. Mit einem Web-Browser auf einem Computer im Netzwerk kénnen
die Systemeinstellungen verwaltet und der Systemstatus Uberprift werden. Mit diesem Programm kénnen
Sie verschiedene Einstellungen einrichten, die am Bedienfeld des Systems verwendet werden. AuBerdem
kénnen Sie Zeichen statt am System schnell und komfortabel auf dem Computer eingeben.

Betriebsumgebung

Betriebsumgebung

Netzwerk Ethernet (TCP/IP)

Anwendungen auf dem Webbrowser:

Computer <Fir Windows NT4.0/2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008
R2>

e Microsoft Internet Explorer Ver. 6/7/8 (JavaScript und Cookies aktiviert)

e Netscape Navigator 7.02 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

* Mozilla Firefox 1.0 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

<Fir Macintosh MacOS 9.x/MacOS X>

e Netscape Navigator 7.02 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

* Mozilla Firefox 1.0 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

<Fir Linux>

e Netscape Navigator 7.02 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

* Mozilla Firefox 1.0 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

Adobe® Flash® Player:

e Zur Verwendung von Flash als Anzeigeformat wird Plugin-Version 7.0
oder héher bendtigt.

e Zur Verwendung des Data Management Utility (Verwaltung von Schrift-
/Makro-Daten) wird Plugin-Version.9.0 oder héher bendtigt.

Zugriff auf PageScope Web Connection

v Starten Sie den Webbrowser, um auf PageScope Web Connection zuzugreifen.

v Wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, geben Sie den Namen und das Kennwort des Benutzers
ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 13-10.

v Ausflihrliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

v PageScope Web Connection unterstlitzt zwei Anzeigeformate: Flash und HTML. Weitere
Informationen hierzu finden Sie auf Seite 13-8.

Starten Sie den Web-Browser.

Geben Sie im URL-Feld die IP-Adresse des Systems ein und driicken Sie dann die [Eingabetaste].
http://<IP-Adresse des Systems>/

Beispiel: Wenn die IP-Adresse dieses Systems 192.168.1.20 lautet
° http://192.168.1.20/

Wenn IPv6 auf [Ein] gesetzt ist und ein anderer Browser als Internet Explorer 6 verwendet wird:

° Geben Sie die IPv6-Adresse in eckigen Klammern [ ] ein, um auf PageScope Web Connection
zuzugreifen.

- http://[IPv6-Adresse dieses Systems)/

Beispiel: Wenn die IPv6-Adresse dieses Systems fe80::220:6bff:fe10:2f16 lautet:

° http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/

° Wenn IPv6 auf "Ein" gesetzt ist und Internet Explorer verwendet wird, fligen Sie vorab in die Hostdatei
den Eintrag "fe80::220:6bff:fe10:2f IPv6_MFP_1" ein und geben die Adresse mit dem Hostnamen an.

Das Hauptmenl oder die Anmeldeseite wird angezeigt.
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13.1.3 Web-Browser-Cache

Da der Webbrowser eine Cache-Funktion besitzt, werden unter Umsténden nicht die aktuellsten Informatio-

nen auf der mit PageScope Web Connection angezeigten Seite dargestellt. Die Verwendung der Cache-

Funktion kann zu einem Betriebsfehler flihren. Daher sollte bei Verwendung von PageScope Web

Connection die Cache-Funktion des Web-Browsers deaktiviert werden.

Referenz

° Die Menus und die Bezeichnung der Menueintrédge der verschiedenen Webbrowser kénnen von-
einander abweichen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des jeweiligen Web-Browsers.

° Wenn die Cache-Funktion aktiviert ist, tritt im Administratormodus (auch bei jedem weiteren
Zugriffsversuch) ein Timeout auf. Das fihrt dazu, dass das Bedienfeld des Systems gesperrt ist und
nicht verwendet werden kann. Schalten Sie in dem Fall den Hauptnetzschalter aus und wieder ein. Zur
Vermeidung dieser Probleme sollten Sie die Cache-Funktion deaktivieren.

Bei Verwendung von Internet Explorer
Wabhlen Sie [Internetoptionen] im Menii [Extras] aus.

Klicken Sie auf der Registerkarte [Allgemein] unter [Temporére Internetdateien] auf [Einstellungen].
Wabhlen Sie [Bei jedem Zugriff auf die Seite] und klicken Sie auf [OK].

Bei Verwendung von Netscape Navigator

Wabhlen Sie [Einstellungen] im MenU [Bearbeiten] aus.

Wahlen Sie links unter [Kategorie] die Optionen [Erweitert] - [Cache] aus.

Wahlen Sie unter [Die Seite im Cache mit der Seite im Netzwerk vergleichen] die Option [Immer beim
Offnen der Seite] aus.

Bei Verwendung von Mozilla Firefox

Wabhlen Sie [Einstellungen] im MenU [Extras] aus.
Wabhlen Sie [Datenschutz] und klicken Sie auf [Einstellungen] im Bereich "Private Daten".
Aktivieren Sie das Kontrollk&stchen [Cache] unter [Private Daten], aktivieren Sie [Private Daten Idschen,
wenn Firefox beendet wird] bei [Einstellungen] und klicken Sie anschlieBend auf [OK].
13.1.4 Online-Hilfe

Wenn Sie nach der Anmeldung an PageScope Web Connection auf |2 klicken, kénnen Sie die Online-

Hilfe flr die Funktion, die momentan eingerichtet wird, aufrufen.

Referenz

° Wenn Sie die Online-Hilfe aufrufen mdchten, missen Sie lhren Computer mit dem Internet verbinden.
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13.2 Anmeldung und Abmeldung

13.2.1  Anmelde- und Abmeldeablaufe

Beim Zugriff mit PageScope Web Connection wird die Anmeldeseite angezeigt, wenn Benutzer- oder
Kostenstellenauthentifizierung aktiviert ist. Ist Benutzer- oder Kostenstellenauthentifizierung nicht aktiviert,
wird die Anmeldeseite im Modus "Offentlicher Benutzer" angezeigt. Zur erneuten Anmeldung bei diesem
System mit einem anderen Benutzernamen oder als Administrator melden Sie sich ab und wieder an.

Wenn Benutzer- oder Kostenstellenauthentifizierung nicht aktiviert ist

Sie melden sich automatisch als 6ffentlicher Benutzer an.

8 userl | Abmeldung | | Kennwort andern I ﬂ

&GP scan-versit
|
Gl Druckbereit o

‘E’ [:'l q Zum Hauptmenii
» Konfigurationszusammenf. Gerdlename KMBT_C280
Geratestandort H

* Option Antrigbs-Serignnummer AOED022901001
b Verbrauchsteile Geratetyp Drucken/Kopie/Scannen
* Verbrauchszahlung Toner Status
* Online-Hilfe Gelb k]
veoers  MENMNNEEENR %
* Funktionserlaubnis Cyan a7
* Metzwerkeinstellungen Schwarz [TTTTTTTTT eSS
® Druckeinstellungen
¥ Druckinformationen .
Papierfach
Auswahl Fach Papierformat Papiertyp Papi
& Einzelblatt Ben.d. Format Normal Leer
o Magazin 1 A4 LEF Mormal Bereit
C Magazin 2 A3 SEF Normal Bereit
- Magazin 3 A3 SEF Mormal Leer
C Magazin 4 A3 SEF Normal Leer
Ausgabefach

Magazin 1/ Magazin 2 / Heft/Falz-Schacht

Administratorinformationen
Administratorname Admin
Durchwahl 1234
Administrator-E-Mail-Adresse  km@km.com

\

Wenn Sie sich als Administrator anmelden méchten, missen Sie sich zunédchst abmelden.

\/
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13

Melden Sie sich dann erneut als Administrator an.

4 .
Ik 225 Web Connection

IKONICA MINOLTA v
Sprache Deutsch (German) -
Anmeldung  Offentiicher Benutzer
& Administrator
Anzeigemodus & Flash  HTML
Zum Anzeigen der Flash-Datei bendtigen Sie den  |sanose 2|
Flash Player. [ELASHPLAYERE

Benutzerhilfe I~ Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geoffnet.

_Anme\dung

Data Management Utility starten
Flash Player ist fur die Verwendung von Data Management Utility erforderlich.

§§<Ko ierschutzdaten verwalten

Q%Stemge\daten verwalten
wiaSchriftMakro verwalten (*1

(*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Infernet Explorer und Flash Player
Version 9 und haher ausgefihrt werden.

Wenn Benutzer- oder Kostenstellenauthentifizierung aktiviert ist

Wenn PageScope Authentication Manager zur Authentifizierung genutzt wird, fragen Sie Ihren
Serveradministrator nach dem Anmeldeverfahren.

Die Seite "Benutzerauthentifizierung" oder "Kostenstelle (E.K.C.)" wird angezeigt. Geben Sie die erforder-
lichen Anmeldeinformationen ein.

- _
- 'E’Eé‘&? Web Connection

Sprache Deutsch (German) -
Anmeldung  Offentlicher Benutzer

 Registrierter Benutzer
Benutzermame 1
Kennwort I

© Administrator

Anzeigemodus & Flash ¢ HTML
Zum Anzeigen der Flash-Datei benotigen Sie den et ADOBE /2
Flash Player. FLASHPLAYER
Benutzerhilfe I Bei einer Warnung wird das Dialogfeld ge&ffnet

Anmeldung

Data Management Utility starten
Flash Player ist fiir die Verwendung von Data Management Utility erforderlich

-“i"s-Ko ierschutzdaten verwalten

S%Stemge\datem verwalten

waschrifiMakro verwalten (™1

(*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Internet Explorer und Flash Player
Version 9 und hoher ausgefiihrt werden.

\
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Zur Anmeldung mit einem anderen Benutzernamen oder als Administrator missen Sie sich zundchst
abmelden.

Melden Sie sich dann erneut an.
Fa
=1 ~-vPAGE .
S  IE24%E Web Connection
KONICA MINOLTA
Sprache Deutsch (German) -
Anmeldung  Offentiicher Benutzer
@ Registrierter Benutzer
Benutzername . 1
Kennwort I
¢ Administrator
Anzeigemodus & Flash © HTML
Zum Anzeigen der Flash-Datei benotigen Sie den  zoose 2
Flash Player. FLASHPLAYER
Benutzerhilfe [” Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geaffnet
Data Management Utility starten
Flash Player ist fir die Verwendung von Data Management Utility erforderlich
xf‘;-Kopierschutzdaten verwalten
Q%Stemgeldaterw verwalten
waSchift/Makro verwalten ("1
(*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Internet Explorer und Flash Player
Version 9 und hoher ausgefuhrt werden.
13.2.2 Abmeldung

Klicken Sie oben rechts im Fenster auf [Abmeldung] oder [Zum Anmeldebildschirm]. Eine Seite zur
Bestatigung der Abmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf [OK], um zur Anmeldeseite zurlickzukehren.

Referenz

Welche Anmeldeseite angezeigt wird, ist davon abhangig, ob auf diesem System Authentifizierung
aktiviert ist.

Wenn Sie als 6ffentlicher Benutzer angemeldet sind, wird [Zum Anmeldebildschirm] angezeigt. Wenn
Sie als registrierter Benutzer oder Administrator angemeldet sind, wird [Abmelden] angezeigt.

Wenn ein Timeout auftrat, weil wahrend der Anmeldung wahrend des angegebenen Zeitraums keine
Aktivitat erfolgte oder weil wéhrend der Anmeldung im Benutzermodus Uber das Bedienfeld eine
Authentifizierungseinstellung gedndert wurde, erfolgt automatisch die Abmeldung vom betreffenden
Modus.

Ausflhrliche Informationen Uber die Festlegung des Intervalls fir die Zeitliberschreitung im Benutzer-
oder Administratormodus finden Sie auf Seite 13-25.

£ Offentiich Zum Anmeldebildschim__] | 2|
G scen-versit
ﬁ] Druckbereit =]

Abmeldung
| [Public |

Waollen Sie sich wirklich als ffentlicher Benuizer abmelden und den
Anmeldebildschirm aufrufen?

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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13.2.3 Anmeldung

PageScope Web Connection bietet - je nach Anmeldung - den Benutzer- oder Administratormodus. Sie
kénnen sich - in Abh&ngigkeit von der Einstellung fiir Benutzerauthentifizierung oder Boxadministrator - ggf.
als Administrator oder Boxadministrator im Benutzermodus anmelden.

Referenz

. Sie kdnnen sich als Boxadministrator anmelden, wenn der Boxadministrator Gber das Bedienfeld
aktiviert wurde. Ausfuhrliche Informationen tber die Boxadministratoreinstellungen, die
entsprechenden Rechte und die Kennworteinstellungen finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Arbeiten mit Boxen].

° Wenn Sie als Administrator im Benutzermodus angemeldet sind, kdnnen Sie Auftrage I6schen, die im
Administratormodus nicht entfernt werden konnten.

° Waéhlen Sie auf der Anmeldeseite das gewlinschte Data Management Utility. Ausfuhrliche Infor-
mationen Uber das Data Management Utility finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-
Administrator].

Anmeldeoptionen

Sie kdnnen bei der Anmeldung nach Bedarf Optionen auswéhlen.

Element Beschreibung

[Sprache] Wabhlen Sie die Anzeigesprache.

[Anzeigemodus] Wahlen Sie Flash oder HTML.

e Wenn Bildschirmlesesoftware (Screen Reader) eingesetzt wird, wird die Verwen-
dung von [HTML] als Anzeigeformat empfohlen.
In einer IPv6-Umgebung wahlen Sie [HTML].
Zur Auswahl von [Flash] wird der Flash Player benétigt.

[Benutzerhilfe] Wabhlen Sie das Kontrollkastchen [Bei einer Warnung wird das Dialogfeld gedffnet.]
aus, um bei Auftreten einer Warnung oder nach der Anmeldung das Dialogfeld
anzuzeigen.

Referenz
° Wenn [Flash] unter [Anzeigemodus] ausgewahlt ist, werden die folgenden Elemente mittels Flash
angezeigt.

- Statussymbole und -meldungen

- Status des Elements [Papierfach] auf der Seite, die nach Auswahl von [Gerateinformationen] auf der
Registerkarte "Informationen" angezeigt wird.

- Seitenanzeige von [Job]
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Anmeldung als 6ffentlicher Benutzer

Wenn auf dem System keine Einstellungen flr die Benutzerauthentifizierung vorgenommen wurden, erfolgt
die Anmeldung als &ffentlicher Benutzer. Wahlen Sie auf der Anmeldeseite [Offentlicher Benutzerzugriff] und
klicken Sie dann auf [Anmeldung].

)

1l
il

IEZ A% Web Connection

IKONICA MINOLTA

Sprache Deutsch (German) -

Anmeldung @ Offentlicher Benutzer

« Administrator

Anzeigemodus & Flash © HTML

Zum Anzeigen der Flash-Datei bendtigen Sie den Gei ADOBE /2
Flash Player. FLASHPLAYER &

Benutzerhilfe [ Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geoffnet.

Anmeldung

Data Management Utility starten

Flash Player ist fir die Verwendung von Data Management Utility erforderlich.
-§'j»»<o ierschutzdaten verwalten

s%SIeerldaterw verwalten

waSchrift/Makro verwalten (*1

(*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Infernet Explorer und Flash Player
Version 9 und hoher ausgefihrt werden.
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Anmeldung als registrierter Benutzer

Geben Sie den registrierten Benutzernamen und das zugehoérige Kennwort zur Anmeldung ein, wenn
Benutzerauthentifizierung auf diesem System aktiviert ist.

=> Geben Sie auf der Anmeldeseite den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie dann auf

[Anmeldung].
A A
=1 PAGE M
IEr 825 Web Connection
KONICA MINOLTA
Sprache Deutsch (German) -
Anmeldung « Offentlicher Benutzer
= Registrierter Benutzer
Benutzername
Kennwort
 Administrator
Anzeigemodus & Flash © HTML
Zum Anzeigen der Flash-Datei benotigen Sie den  cospose 2
Flash Player. FLASHPLAYER =
Benutzerhilfe I~ Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geoffnet
Anmeldung
Data Management Utility starten
Flash Player ist fir die Verwendung von Data Management Utility erforderlich
-“i"»Ko ierschutzdaten verwalten
sEStempeldaten verwalten
iaSchriftMakro verwalten (*1
(*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Infernet Explorer und Flash Player
Version 9 und hdher ausgefiihrt werden.

Referenz

° Wenn die Kostenstellenfunktion aktiviert ist, geben Sie auBerdem den Namen und das Kennwort der
Kostenstelle ein.

Klicken Sie zur Auswahl eines Benutzernamens aus einer Liste auf [Benutzerliste].

Wenn die externe Serverauthentifizierung aktiviert wurde, wahlen Sie den entsprechenden Server.
Wenn Sie sich als Administrator im Benutzermodus anmelden mdchten, wahlen Sie [Administrator] -
[Administrator (Benutzermodus)] und geben dann das Administratorkennwort ein.

° Wenn die Option [Unzuldssige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif.] in den Administratoreinstellungen
auf [Modus 2] gesetzt ist und ein Benutzer wiederholt ein falsches Kennwort eingibt, wird dieser
Benutzer nach einer festgelegten Anzahl von Fehleingaben gesperrt und kann das System nicht mehr
verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Nutzungsbeschrédnkungen aufzuheben.

° [Benutzerliste] wird nur angezeigt, wenn die Option [Benutzernamenliste] auf [Ein] gesetzt ist. Ausflhr-

liche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

13-10
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Anmeldung im Administratormodus

Zum Festlegen von System- oder Netzwerkeinstellungen missen Sie sich im Administratormodus anmelden.

1

Waéhlen Sie auf der Anmeldeseite [Administrator] aus und klicken Sie auf [Anmeldung].

-— T8 .
I(ONHDLTA IE gCAcg;PE Web Con nectlon

Sprache Deutsch (German}) -

Anmeldung ¢ Offentlicher Benutzer

& Administrator

Anzeigemodus « Flash  HTML
Zum Anzeigen der Flash-Datei benétigen Sie den Ger ADOBE /2
Flash Player. ARt
Benutzerhilfe [~ Bei einer Warnung wird das Dialogfeld gedffnet.

Data Management Utility starten

Flash Player ist fir die Verwendung von Data Management Utility erforderlich.

x‘f_;;-Ka ierschutzdaten verwalten
5%Stemgeldaten verwalten
wiaSchriftMakro verwalten (*1

(1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Internet Explorer und Flash Player
Version 9 und haher ausgefthrt werden.

Geben Sie auf der angezeigten Seite das Administratorkennwort ein und klicken Sie dann auf [OK].

>

>

>

Wenn Sie sich als Administrator im Benutzermodus anmelden méchten, wahlen Sie [Administrator
(Benutzermodus)] aus und geben dann das Administratorkennwort ein.

Nach der Anmeldung im Administratormodus wird das Bedienfeld des Systems gesperrt und kann
nicht mehr verwendet werden.

Je nach Status dieses Systems kdnnen Sie sich mdglicherweise nicht im Administratormodus
anmelden.

Wenn [Unzulassige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif.] bei den Administratoreinstellungen auf
Modus 2 gesetzt wird, ist die Anmeldung im Administratormodus nicht mehr méglich, wenn
mehrere Male hintereinander ein falsches Kennwort eingegeben wird. Ausfihrliche Informationen
zur Option Unzuldssige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif. finden Sie in der [Bedienungsanleitung
Kopieren)].

Das Aussehen der Seite flr die Kennworteingabe unterscheidet sich in Abhéngigkeit von den
Systemeinstellungen.
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1 3 Anmeldung und Abmeldung 13.2

- Sie kdnnen bei Bedarf Erlauterungen zu Funktionen (Hilfe) aufrufen. Zum Anzeigen der
Hilfeinformationen wéhlen Sie [Ein] unter Anzeigeeinstellung.
[Mausaktiviert]: Zeigen Sie mit dem Cursor, um Hilfeinformationen aufzurufen.
[Fokusaktiviert]: Wahlen Sie ein Element aus, um Hilfeinformationen dazu aufzurufen.

|E2 2S¢ Web Connection

Anmeldemodus auswihlen
@ Administrator (Administrator-Modus)
 Administrator (Benutzermodus)
" Boxadministrator

Kennwort I

Einstellung fiir Hilfeanzeige

Hilfeanzeige ist nur Gber das Netzwerk verfugbar.
Mausaktiviert AUS ~

Fokusaktiviert AUS -

Abbrechen
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13.2  Anmeldung und Abmeldung 1 3

Anzeigemodus im Administratormodus

Unter [Systemeinstellungen] - [Anzeigeeinstellung] kann der Anzeigemodus im Administratormodus
ausgewahlt werden. Zur Verfigung stehen die Optionen [Registerfunktionsanzeige] oder
[Listenfunktionsanzeige]. Im Beispiel in dieser Bedienungsanleitung wird die [Listenfunktionsanzeige] als
Anzeigemodus verwendet.

In beiden Anzeigemodi stehen dieselben Elemente zur Verfligung.
In der Standardeinstellung wird der Bildschirm in der [Registerfunktionsanzeige] dargestellt.

Klicken Sie in der [Registerfunktionsanzeige] auf das gewlinschte Symbol, um das Meni umzustellen.

S Administrator Abmeldung | | 2]
P uhimohase
& povier ot rsenopn [~
S
Cla el
» Verbrauchszahlung Gesamtzahler
» ROM.Version (Gesamd 3543
= = Duplex-Summe. 320
» Importieren / Exportieran \Anzahl Originale 1329
» Benachrichtigung iber Henge des p013
Status Papiers
» Einstell. fir Kopienzahler- Kopienzihler
[ ig| |Einfarbig |Zweifarbig |Gesamt |
» Datum/Uhrzeit |Gesamt. 1095 [1105 o lo l2200 |
|
[EE— | |28 E3 o lo le7 |
igeei fiir
Netzwerkfehlercode | |Ganzfarbig |Schwarz  |Zweifarblg  |Gesamt |
B |Gesamt 1025 318 [0 1343 |
| 166 [ [o [170 |
» SchriftMakro bearbeiten
Scan Zahler
»: Auftragsprotokoll
Drucken Drucken G
i (Schwarz)
Gesamt 0 0 %
0 0 1
Gesamt (Kopie + Druck)
|Ganzfarbig [Schwarz [2weifarbi |
|Gesamt. 2120 [1423 0 |
Zahler fur Papierformati-typ
i Papiertyp Zahler
] Nicht angegeben 20
B4 Nicht angegeben g
A Nicht angegeben 1965
B5 Nicht angegeben g
A5 Nicht angegeben g
8 x 13" Nicht angegeben g
B Nicht angegeben g
16K Nicht angegeben g
B85 Nicht angegeben g
Others Nicht angegeben 0

In der [Listenfunktionsanzeige] kénnen Sie das Menu im Listenfeld wechseln.

Wahlen Sie das gewlinschte Menu aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie dann auf [Anzeigen].

S Administrator Abmeldung | | 2]

P scanvent
&) e (omnistatorious) =]
Wartung ~ | Anzeigen Zum Hauptmenis
» ROM-Version Gesamt 1034
Duplex-Summe: 243

- BTG ) B Anzahl Originale  |1047

iber ge

Status Papiers|**®
> Einstell. fur Kopienzahler- Kopienzahler
| [ ig|Sch |Einfarbig |zweifarbig [Gesamt |
» DatumiUhrzeit |Gesamt. 3 778 o o 813 |
[EE— | 4 388 [o o 370 |
igeei fir
Netzwerkfehlercode | |Ganzfarbig |schwarz  [zweifarbig  |Gesamt |
¥ Zuricksetzen |Gesamt. 186 1 o 200 |
sromeei 1 |22 0 0 |22 |
» L
» SchrifMakro bearbeiten Scan Zahler
Drucken Drucken S
(Schwarz)
Gesamt * 46 222
0 0 8
Gesamtzahler fur Farbe
| |Ganzfarbig [Schwarz [zweifarbi |
|Gesamt. |21 792 0 |
2ahler fur Papierformati-typ
i Papiertyp Zahler
] Nicht angegeben 197
B4 Nicht angegeben g
A Nicht angegeben 236
85 Nicht angegeben g
A5 Nicht angegeben g
8% 13" Nicht angegeben g
[ Nicht angegeben g
16K Nicht angegeben g
86 Nicht angegeben g
Others Nicht angegeben B
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Anmeldung und Abmeldung 13.2

Anmeldung als Boxadministrator

Wenn auf dem System Einstellungen fiir die Benutzerauthentifizierung vorgenommen wurden, kdnnen Sie
sich als Administrator im Benutzermodus anmelden und Auftrage I6schen. Falls erforderlich, kdnnen Sie sich
im Benutzermodus als Boxadministrator anmelden, wenn der Boxadministrator Giber das Bedienfeld aktiviert
wurde.

=2  Waihlen Sie auf der Anmeldeseite [Administrator] und klicken Sie auf [Anmeldung].

- Wenn Sie sich als Boxadministrator im Benutzermodus anmelden méchten, wahlen Sie
[Boxadministrator] und geben dann das Kennwort fiir den Boxadministrator ein.

4 -
Ikr 2255 Web Connection

Anmeldemodus auswahlen
&« Administrator (Administrator-Modus)
 Administrator (Benutzermodus)
© Boxadministrator

Kennwort

Einstellung fur Hilfeanzeige
Hilfeanzeige ist nur uber das Netzwerk verfugbar.
Mausaktiviert AUS ~
Fokusaktiviert AUS ~

OK|| Abbrechen

Referenz

° Wenn Sie sich als Administrator im Benutzermodus anmelden mochten, wahlen Sie [Administrator] -
[Administrator (Benutzermodus)] und geben dann das Administratorkennwort ein.

° Wenn [Unzuldssige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif.] in den Administratoreinstellungen auf
[Modus 2] eingestellt ist und wiederholt ein falsches Kennwort eingegeben wird, ist die Anmeldung im
Administratormodus nicht mehr méglich. Ausfihrliche Informationen zum Parameter "Unzuléssige
Funktionen bei fehlgeschl. Authentif." finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

Die Seite zur Eingabe des Kennworts variiert je nach den Systemeinstellungen.

° Sie kénnen bei Bedarf Erlauterungen zu den Funktionen (Hilfe) aufrufen. Zum Aufrufen von Hilfe wahlen
Sie [EIN] unter "Anzeigeeinstellung".

- [Mausaktiviert]: Hilfe wird zu dem Element aufgerufen, auf das der Cursor zeigt.

- [Fokusaktiviert]: Hilfe wird zu einem ausgewahlten Element aufgerufen.

13-14
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13.3 Struktur der Seiten

13

13.3 Struktur der Seiten

Die Seite, die nach der Anmeldung an PageScope Web Connection angezeigt wird, wird folgendermaBen
eingerichtet. Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel einer Seite, die bei Auswahl von [Gerateinformationen] auf
der Registerkarte [Informationen] angezeigt wird. Im Folgenden wird ein Beispiel fir die Seite dargestellt, die
nach Auswahl von "Gerateinformationen" auf der Registerkarte "Informationen" angezeigt wird.

Referenz

° Die Inhalte der Seiten von PageScope Web Connection sind in Abhangigkeit vom installierten Zubehor
und den auf dem System eingerichteten Einstellungen unterschiedlich.

3 4 5 6 7
1 — % KONICA MINOLTA 8 userl | Abmeldung | ‘ Kennwort andern | ﬂ— 8
2 — I%’s’éocvé Web Connection 9 Scan-bereit
Modellname:bizhub C280 G] Druckberett gl— 9

10 — '@' q o Zum Hauptmenii
GeratestJandort H
* Option Antriebs/Seriennummer ADED022901001
» Verbrauchsteile Geratetyp Drucken/Kopie/Scannen
* Verbrauchszahlung Toner Status
» OnlineHilf Gelb 99%
e Magertz EEEEEEEEEE =
11 —— » Funktionserlaubnis P
yan 97%
* Netzwerkeinstellungen Schwarz ......llll 6%
¥ Druckeinstellungen
¥ Druckinformationen .
Papierfach
Auswahl| Fach Papierformat Papiertyp Papierstatus
o Einzelblatt Ben.d. Format MNormal Leer
o Magazin 1 Ad LEF Normal Bereit
o Magazin 2 A3 SEF Normal Bereit
o Magazin 3 A3 SEF Normal Leer
o Magazin 4 A3 SEF Normal Leer
12
Ausgabefach
Magazin 1/ Magazin 2 / Heft/Falz-Schacht
Administratoerinformationen
Administratorname Admin
Durchwahl 1234
Administrator-E-Mail-Adresse  km@km.com
Nr. Element Beschreibung

1 Konica Minolta-Logo Klicken Sie auf das Logo, um die KONICA MINOLTA-Website unter
der folgenden URL aufzurufen: http://www.konicaminolta.com/

2 Logo von PageScope Klicken Sie auf das Logo, um die Versionsinformationen von Page-

Web Connection Scope Web Connection aufzurufen.

3 Anmeldebenutzername Hier wird das Symbol fiir den aktuellen Anmeldemodus sowie der
Benutzername (Offentlich, Administrator, Boxadministrator, regist-
rierter Benutzer oder Kostenstelle) angezeigt. Klicken Sie auf den
Benutzernamen, um den Anmeldebenutzernamen anzuzeigen.

4 Statusanzeige Hier werden Symbole und Statusmeldungen fur den Drucker- und
Scannerbereich des Systems angezeigt. Durch Anklicken des ge-
wlinschten Symbols bei Auftreten eines Fehlers werden die dem
Symbol zugeordneten Informationen (Verbrauchsmaterialinformati-
onen, Papierfach oder Benutzerregistrierungsseite) angezeigt, so-
dass deren Status Uberpriift werden kann.
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Struktur der Seiten 13.3

Nr.

Element

Beschreibung

Meldungsanzeige

Hier wird der Betriebszustand dieses Systems angezeigt.

[Zum Anmeldebild-
schirm]/[Abmeldung]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um sich vom aktuellen Modus
abzumelden und anschlieBend eine erneute Anmeldung durchzufih-
ren. Wenn Sie als 6ffentlicher Benutzer angemeldet sind, wird [Zum
Anmeldebildschirm] angezeigt. Wenn Sie als registrierter Benutzer
oder Administrator angemeldet sind, wird [Abmelden] angezeigt.

[Kennwort &ndern]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Seite "Benutzerkennwort
andern" aufzurufen. Diese Schaltflache wird nur auf der Benutzer-
modusseite angezeigt, auf der Sie sich als registrierter Benutzer an-
gemeldet haben.

Hilfe

Sie kénnen die Online-Hilfe flr die Funktion, die momentan einge-
richtet wird, aufrufen. Informationen zu den angegebenen Seiten fin-
den Sie unter [Online-Hilfe] auf Seite 13-24.

Aktualisieren

Klicken Sie auf dieses Symbol, um die auf der Seite angezeigten In-
formationen zu aktualisieren.

10

Symbol

Waéhlen Sie die Kategorie der anzuzeigenden Elemente aus. Die fol-
genden Symbole werden im Benutzermodus angezeigt.

¢ Informationen

Auftrag

Box

Direktdruck

Zielregistrierung

Anpassen

11

Meni

Die Informationen und Einstellungen des ausgewé&hlten Symbols
werden angezeigt. Das in diesem Bereich angezeigte Menl variiert
je nach dem ausgewahlten Symbol.

12

Informationen und
Einstellungen

Hier werden Details des im MenUl ausgewahlten Elements angezeigt.

13-16
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Uberblick tiber den Benutzermodus

13

13.4

13.4.1

Uberblick iiber den Benutzermodus

Nach der Anmeldung an PageScope Web Connection im Benutzermodus kénnen die folgenden Funktionen

eingerichtet werden.

Informationen

@ Referenz

Sie kénnen auch eine Beschreibung des Benutzermodus in der Online-Hilfe von PageScope Web
Connection oder in der Bedienungsanleitung von PageScope Web Connection, die sich auf der
Anwendungs-DVD-ROM befindet, abrufen. Ausfiihrliche Informationen zur Online-Hilfe finden Sie auf

Seite 13-4.
8 user? Abmeldung | | Kennwort ndern | ﬂ
@ Scan-bereit
Gl Druckbereit g

.E' q 4 Zum Hauptmenii

¥ Geridteinformationen Gerateinformationen
® Konfigurationszusammentf.

Geratename KMBT_CZ80
Geratestandort H

* Option Antriebs-Seriennummer AOED022901001
» Verbrauchsteile Geratetyp Drucken/Kopie/Scannen
* Verbrauchszihlung UELER SHILE
o Gelo 99%
¥ Online-Hilfe Vagents .....lllll p
* Funktionserlaubnis Cyan 97o%
* Netzwerkeinstellungen Schwarz CTTTTTTTTT S
¥ Druckeinstellungen
¥ Druckinformationen )
Papierfach
Auswahl|Fach Papierformat Papiertyp Papierstatus
« Einzelblatt Ben.d. Format MNormal Leer
. Magazin 1 Ad LEF MNormal Bereit
. Magazin 2 A3 SEF Mormal Bereit
. Magazin 3 A3 SEF MNormal Leer
. Magazin 4 A3 SEF MNormal Leer
Ausgabefach

Magazin 1/ Magazin 2 / Heft/Falz-Schacht

Administratorinformationen
Administratorname Admin
Durchwahl 1234
Administrator-E-Mail-Adresse  km@km.com

Element Beschreibung

[Gerate- Hier kdnnen Sie die Komponenten, Zubehdroptionen, Verbrauchsmaterialien und
informationen) Zahlerstande dieses Systems Uberpriifen.

[Online-Hilfe] Hier kdnnen Sie die Online-Hilfe zu diesem Produkt aufrufen.

[Benutzerkenn- Dient zum Andern des Kennworts des angemeldeten Benutzers.

wort andern]

[Funktions- Hier kdnnen Sie die zugelassenen Funktionen fiir den Benutzer bzw. die Kostenstel-
erlaubnis] le prifen.

[Netzwerk- Hier kdnnen Sie die Netzwerkeinstellungen dieses Systems priifen.

einstellungen]

[Druck- Hier kénnen Sie die Druckercontrollereinstellungen dieses Systems priifen.
einstellungen]

[Druck- Dienst zum Drucken von Schriftart- oder Konfigurationsinformationen.

informationen)

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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13.4.2 Auftrag

8 Offentlich Zum Anmeldebildschirm ﬂ
&GP scan-beret
m Druckberet [+
K [ Zum Hauptmenii
¥ Aktuelle Jobs Aktuelle Jobs
» Jobverlauf Abgeschlossene Jobs finden Sie im Jobprotokall
» Kommunikationsliste Drucken
Wahlen Sie den Job-Typ und klicken Start.  Drucken -
Seite (je 50 Boxen anzeigen) 1 =
‘Auswahll.loth. |Benutzername|Dateiname |5mtus |5peicherdatum|

Element Beschreibung

[Aktuelle Jobs] Hier kdnnen Sie die derzeit ausgeflihrten oder in der Warteschlange stehenden
Druckauftrage priifen.

[Jobverlauf] Hier kdnnen Sie die ausgefuhrten Auftrage prufen.

[Kommuni- Hier kdnnen Sie die abgeschlossenen Sende- und Empfangsauftréage prifen.

kationsliste]

13.4.3 Box
@ Referenz
Ausfiihriiche Informationen (ber die Bedienvorgénge fiir Benutzerboxen finden Sie in der [Bedienungs-
anleitung Arbeiten mit Boxen].
8 user02 Abmeldung | | Kennwort andemn | ﬂ
Q Scan-bersit
Gl Papier fast erschapft g
H Zum Hauptmenii
Boxanmeldung(Offentlich/Privat)
» Benutzerbox erstellen Die Funktion "Box” dient zum Speichern von Dokumenten auf dem System
Dokumente in der "Box™ kénnen zum Drucken, Senden efc. verwendet werden.
Boxnummer [ (190999590)
Boxkennwort |:|
Boxenliste
Suche im Index Alles
Seite (je 50 Boxen anzeigen) 1 -
B Boxtyp Speicherdatum
1 box01 Offentlich 28/01/2010 09:49
3 box Offentlich 28/01/2010 09:56
&4 box02 Offentlich 28/01/2010 09:57
Element Beschreibung
[Boxanmeldung] Damit wird die aktuell erstellte Box (Offentliche Box, Persénliche Box oder Gruppen-
box) gedffnet, um Dokumente, die in der Box gespeichert sind, zu drucken, zu sen-
den oder herunterzuladen, oder um die Boxeinstellungen zu &ndern.
[Benutzerbox Damit kann eine neue Box erstellt werden.
erstellen]
13-18
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Element

Beschreibung

[Systembenutzer-
box 6ffnen]

Diese Option wird angezeigt, wenn das optionale Fax-Kit installiert ist. Bei Verwen-
dung dieser Funktion wird die Systembox (Bulletin-, Sende-Abruf-, Speicheremp-
fangs- oder Relais-Box) gedffnet, um Vorgdnge mit Dokumenten auszufiihren, die in
der Box gespeichert sind, oder um die Boxeinstellungen zu &ndern.

[Systembenutzer-
box erstellen]

Gibt Ihnen die Mdglichkeit, eine neue Bulletin-Board- oder Relais-Box zu erstellen.
Bulletin-Board- und Relais-Box sind verfligbar, wenn das als Zubehéroption verflg-
bare Fax-Kit installiert ist.

13.4.4

Direkt drucken

R, use0t Abmeldung | [ Kennwort andem | | 2]
P seonberit
ﬁ] Drucbersit g
—
TR L Zum Haupmens
» Direkt drucken Direkt drucken
Basiseinstellungen
Anzahl Satze [ 1 (19999
Sartieren EIN ~
Versatz AUS ~
Papierfach Auto -
Druckmodus 1-seitig -
Originalausrichtung Langs ~
Finishing
Lochen AUS
Heften AUS -
Bindeposition Auto -
Anwendungseinstellung
Datei wahlen
Folgende Formatdateien kénnen gedruckt werden.
XPS, PDF(Ver1.6), TIFF, PS, PCL, JPEG, Text
Datei
Abbrechen

Element Beschreibung
[Direkt drucken] Geben Sie eine auf dem Computer gespeicherte Datei an, um sie auf diesem System
auszudrucken. Falls erforderlich, kénnen Sie "Anwendung" auswahlen, um ein Do-
kument in der angegebenen Box zu speichern.
Referenz

° [Direkt drucken] wird - je nach den Einstellungen im Administratormodus - méglicherweise nicht

angezeigt.
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13.4.5 Adress-Registrierung

[Zielregistrierung] wird - je nach den Einstellungen im Administratormodus - mdglicherweise nicht angezeigt.

8 userdl ‘ Abmeldung | | Kennwort andemn | ﬂ
P scanbereit
§@ oworeer Fs]

Zum Hauptmeni

¥ Adressbuch Adressbuchliste

Die andere Gegenstelle, die Daten tibertragen machte, kann registriert werden
* Foisymbol
» Gruppe Suche nach Nummer 1-50 -
* Programm-Registrierung Suche nach Index -
* Temporare Kurzwahl| Nr. |F il SIMIME | Bearbeiten Léschen
» Titel 1 |[E-Mail |Tokyo Bearbeiten Loschen
> Text 2 |Fax Head Ofiice 1F Bearbeiten ||| Laschen
3 |Fax Head Office 2F Bearbeiten Laschen
4 |Box User Box Bearbeiten Loschen
Element Beschreibung
[Adressbuch] Sie kénnen das auf dem System registrierte Adressbuch aufrufen und Adressen re-
gistrieren oder andern.
[Gruppe] Sie kénnen das auf dem System registrierte Gruppenadressbuch aufrufen und

Adressen registrieren oder andern.

[Programm-Re-
gistrierung]

Sie kénnen das auf dem System registrierte Programmadressbuch aufrufen und
Adressen registrieren oder andern.

[Temporare Sie kénnen das auf dem System registrierte temporare Programmadressbuch auf-
Kurzwahl] rufen und Adressen registrieren oder dndern.

[Titel] Sie kénnen maximal 10 Titel zum Senden von E-Mails registrieren oder d&ndern.
[Texi] Sie kénnen maximal 10 Haupttexte zum Senden von E-Mails registrieren oder

andern.
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13.4.6 Anpassen

Diese Funktion erméglicht die Angabe des nach der Anmeldung angezeigten ersten Bildschirms.

53 Offentlich Zum Anmeldebildschim | | 2]

G scan-veret
G Papier fast erschapft [+

"&J ‘E’ [:‘- & Q @ Zum Hauptmenii
> opien |

Option
Die folgenden Einstellungen werden im Cookie gespeichert
Wenn das Cookie geloscht wird, wird
angezeigt

Anfangsbildschim nach Anmeldung

€ Hauptmeni

@ Informationen Geréteinformationen  +
 Auftrag Aktuelle Jobs
< Box Boxanmeldung

(=S

Registrierte Boxnummer

[ (1999999999
" Direktdruck Direkt drucken
" Zielregistrierung Adressbuch
" Anpassen Option

=]

Element ‘ Beschreibung
[Option] Sie kénnen die Einstellungen einrichten, die nach der Anmeldung an dieses System

auf der Startseite angezeigt werden.
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13.5

Uberblick tiber den Administratormodus

Nach der Anmeldung im Administratormodus kdnnen Sie die folgenden Funktionen verwenden.

@ Referenz

Ausfihrliche Informationen dber den Administratormodus finden Sie in der [Bedienungsanieitung Netzwerk-

Administrator].

Fir den Administratormodus stehen zwei Anzeigemodi zur Verfigung: [Registerfunktionsanzeige] und
[Listenfunktionsanzeige]. Im Beispiel in dieser Bedlenungsanleitung wird die [Listenfunktionsanzeige] als
Anzeigemodus verwendet. Ausfiihriiche Informationen finden Sie auf Seite 13-13.

13.5.1 Wartung
‘%} Administrator ﬂ
@ Sean-bersit
ﬁ] im Meni (Administrator-Modus) g
Wartung ~ Wl Anzeigen Zum Hauptmenii
» ROM.Version = 1034
; _ Duplex-Summe 243
* Imp I Exp Anzahl Originale | 1047
¥ Benachrichtigung iiber Menge des 136
Status verbrauchten Papiers
» Einslell..fur !(upienl'ahlerr Kopienzihler
oy Ganzfarbig Schwarz |Einfarbig |Zweifarbig Gesamt
P Datum/Uhrzeit Gesamt 35 778 0 0 813
» Timer-Einstellung GroBformat 4 366 0 0 370
» Anzeigeeinstellung fiir Druckzahler
Netzwerkfehlercode Ganzfarbig |Schwarz Zweifarbig |Gesamt
» Zuriicksetzen Gesamt 186 14 0 200
GroBformat 22 0 0 22
P Lizenzeinstellungen
» SchriftMakro bearbei Sean Zahler
Drucken Drucken Scans
(Ganzfarbig) (Schwarz)
Gesamt 35 46 222
GroBformat 0 0 8
Gesamtzahler fur Farbe
‘ |Ganzfarbig |54:hwarz |Zweifarhig |
|Gesamt |221 792 o
Zahler fur Papierformat/-typ
Papierformat Papiertyp Zahler
A3 Nicht angegeben 197
B4 Nicht angegeben 0
Ad Nicht angegeben 236
B5 Nicht angegeben 0
Ab Nicht angegeben 0
8" x 13" Nicht angegeben 0
BK Nicht angegeben 0
16K Nicht angegeben 0
B6 Nicht angegeben 0
Others Nicht angegeben 8
Element Beschreibung
[Verbrauchs- Hier kdnnen Sie die Z&hlerstédnde dieses Systems prifen.
zahlung]
[ROM-Version] Hier konnen Sie die ROM-Version prifen.
[Importieren / Die Einstellungsinformationen dieses Systems werden in einer Datei gespeichert
Exportieren] (exportiert) oder aus einer Datei gelesen (importiert).
[Benachrichti- Richten Sie die Funktion fir die Benachrichtigung von registrierten Benutzern beim
gung Uber Status] | Auftreten von Fehlern im System ein. Geben Sie das Ziel und die Elemente fir die
Benachrichtigung von registrierten Benutzern im Fehlerfall an.
[Einstell. far Richten Sie die Einstellung fir die Ubermittlung des Gesamtzahlerstands per E-Mail
Kopienzéhler- an den Zielbenutzer ein und registrieren Sie die E-Mail-Adresse des Empfangers.
Benachrichtigung]
[Datum/Uhrzeit] Geben Sie das im System angezeigte Datum und die Uhrzeit ein.
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Element Beschreibung

[Timer- Richten Sie die Energiespareinstellung oder die Wochentimereinstellung im System
Einstellung] ein.

[Anzeigeeinstel- Legen Sie fest, ob der Netzwerkfehlercode angezeigt werden soll.

lung fur Netzwerk-
fehlercode]

[Zuricksetzen] Alle Netzwerk-, Controller- und Zieleinstellungen werden geldscht.

[Lizenz- Sie kdnnen eine Lizenz ausgeben und Funktionen aktivieren. Es ist ebenfalls mog-
einstellungen] lich, einen Anforderungscode auszugeben.

[Schrift/Makro Sie kdnnen Schriften oder Makros hinzufligen.

bearbeiten]

[Auftrags- Ermdglicht das Erstellen und Herunterladen von Protokolldaten zu den auf diesem
protokoll] System ausgeflihrten Auftragen.
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13.56.2 Systemeinstellungen

Referenz

° Wenn Sie dieses System innerhalb von Anwendungen Uber die TWAIN-Schnittstelle als Scanner ver-
wenden mochten, installieren Sie die eigens flir diesen Zweck entwickelte Treibersoftware "KONICA
MINOLTA TWAIN". Ausfihrliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des TWAIN-
Treibers, die auf der mit diesem System mitgelieferten DVD zu finden ist.

%} Administrator Abmeldung ﬂ
&P soan-ersit
ﬁ] Papier fast erschapft g
System-einstellungen - Anzeigen Zum Hauptmenii
> Gerateeinstellung Gerateeinstellung
¥ Unterstitzungsinformationen Geratestandort | ]
registrieren Administrator registrieren
» Netzwerk-TWAIN-Treiber Administratorname I:k |
B e E-Mail-Adresse [ |
¥ Stempel-ainstellungen Durchwahl [
* Druckeinstellungen fiir leere Systemadresse registrieren
i Gerstename [kmBT _Cs52 ]
» Einstellungen fiir Auftrag E-Mail-Adresse I |
uberspringen
¥ Einstellung fiir
Schnellanzeige

¥ Einstellung fiir

Systemzusammenarbeit

» Anzeigeeinstellung

¥ Einstellung fiir Qutline PDF

Element Beschreibung

[Gerate- Die Registrierungsinformationen dieses Systems werden geéndert.

einstellung]

[Unterstltzungs- Hier kénnen Sie Support-Informationen (wie Name des Ansprechpartners, Firmen-

informationen
registrieren]

URL oder URL des Online-Handbuchs) flr dieses System angeben. Zum Aufrufen
dieser Informationen wéhlen Sie [Informationen] - [Online-Hilfe].

[Netzwerk-
TWAIN-Treiber]

Geben Sie an, nach welchem Zeitraum die Bediensperre beim Scannen aufgehoben
werden soll (ausgenommen PUSH-Scannen).

Legen Sie ggf. Einstellungen zum Speichern eines Dokuments im externen Speicher
bzw. Einlesen eines Dokuments aus dem externen Speichern fest.

[Box-
einstellungen)

Richten Sie die Boxfunktionen ein, wie z. B. Léschen von nicht mehr benétigten
Boxen oder Festlegen des Léschzeitpunkts von Dokumenten.

Legen Sie ggf. Einstellungen zum Speichern eines Dokuments im externen Speicher
bzw. Einlesen eines Dokuments aus dem externen Speichern fest.

[Stempel-
einstellungen]

Registrieren Sie eine Kopfzeile oder eine FuBzeile. Geben Sie darliber hinaus in den
[Faxversandeinstellungen] an, ob die Stempeleinstellung fir die Faxiibertragung
deaktiviert werden soll.

[Druckeinstellun-
gen fir leere
Seite]

Geben Sie an, ob die unter "Stempel erstellen” eingerichteten Inhalte auf leeren
Seiten gedruckt werden sollen.

[Einstellungen fur
Auftrag Gber-
springen]

Geben Sie an, ob ein Auftrag tGbersprungen werden soll.

[Einstellung fir
Schnellanzeige]

Geben Sie an, ob Schnellanzeige erlaubt sein soll.

[Einstellung fur
Systemzusam-
menarbeit]

Legen Sie die automatische Einstellung fur Prafix/Suffix bzw. die Einstellung bezlig-
lich des Druckens von Daten aus einem Mobiltelefon fest.

Geben Sie in der [Application Connection Setting] an, ob eine Verbindung von die-
sem System zu PageScope My Panel Manager unterbunden werden soll.

[Anzeigeeinstel-
lung]

Wahlen Sie als Anzeigemodus fiir den Administratormodus die Option [Register-
funktionsanzeige] oder [Listenfunktionsanzeige].

[Einstellung fur
Outline PDF]

Geben Sie an, ob Textumrisse erstellt werden sollen.
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13.5.3 Sicherheit

8@. Administrator ]MI ﬂ
&G scan-bereit
Sﬂ Im Mend (Administrator-Hodus) g
Sicherheit < Anzeigen Bl .
Geratezertifikatliste
» SSL aktivieren [Titel [
¥ Protokolleinstellung & =T S= Detail Einstellung
» Einstellung des externen - Detail || Einstellung
. Z_emﬁkm c Detail || Einstellung
ﬁmﬂt:;lngseinslellungen ol Detail Einstellung
* Adressverweiseinstellung
* Benutzerzugriff einschrank.
R —
* Automatische Abmeldung
» Einstellung fiir
Administratorkennwort

Element Beschreibung

[PKI- Registrieren Sie ein Geréatezertifikat und richten Sie die SSL- und Protokollparameter
Einstellungen] oder die Einstellungen fir das externe Zertifikat ein.

[Zertifikat- Legen Sie die Elemente fir die Validierung eines Zertifikats fest.

Uberprifungs-

einstellungen]

[Adressverweis-
einstellung]

Geben Sie beim Erteilen einer Zielzugriffsberechtigung eine zulassige Referenzgrup-
pe oder zulassige Referenzstufe an.

[Benutzerzugriff
einschrank.]

Richten Sie Funktionen ein, mit denen die fiir den Benutzer mdglichen Bedienvor-
gange eingeschrankt werden.

[Kopiersicherheit]

Geben Sie an, ob die Kopiersperrefunktion bzw. die Funktion "Kopieren mit Kenn-
wort" verwendet werden soll.

[Automatische
Abmeldung]

Geben Sie eine Zeitspanne ein, nach der automatisch eine Abmeldung vom Admi-
nistrator- oder Benutzermodus vorgenommen werden soll.

[Einstellung fir
Administrator-
kennwort]

Geben Sie das Kennwort fiir die Anmeldung im Administratormodus an.

[Einstellung fur Administratorkennwort] wird nicht angezeigt, wenn folgende Bedingungen erfillt sind:
° Das SSL-Zertifikat ist nicht installiert.
° [Erweiterter Sicherheitsmodus] ist aktiviert.

. [Modus verwendet SSL/TLS] ist unter [Sicherheit] - [PKI-Einstellungen] - [SSL-Einstellung] auf [Ohne]
gesetzt, obwohl bereits ein Geratezertifikat registriert wurde.
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13.5.4 Benutzerauthentif./E.K.C.
%} Administrator ﬂ
@s:an-uaran
@Zﬁ Papier fast erschapft gl
Benutzerauthentif / EK.C ~ [l Anzeigen Zum Hauptmenii
Authentifizierungsverfahren
*: Benutzerauthentifizierung Benutzerauthentifizierung Ein (MFP) -
» Kostenstelle Offentlich. Benutzer EIN (Ohne Login) ~
» Exteme Server-einstellungen  oog e e [ inute (1460)
» Einstellung fiir dffentliche Kostenstelle (E.K.C) EN -
[ Authentifizierungsverf. f. Kostenstelle Kostenstellenname und kennwort
* Benutzer! Kostenstelle [EK.C) R — =
All ine Ei I Authentifi fiir Benutzer /
: lgemeine |n.sle ung Kgstz:sltzééflzgg} r benutzer Syn:hmmswer. EIN -
* Einstellungen fur Scan to ?::Iz}:l der Benutzern zugewiesenen (17999}
» Einstellungen fur Scan in Wenn die maximale Anzahl Jobs Auftrag Gberspr. +
autorisierten Ordner erreicht wird -
Element Beschreibung
[Authentifizie- Richten Sie die Benutzerauthentifizierungs- oder die Kostenstelleneinstellung in die-
rungsverfahren] sem System ein. Zur Aktivierung der Authentifizierung legen Sie die Anzahl der zu-
gewiesenen Zahler fest oder richten die Einstellung "Aktion bei Zahlermaximum" ein.
[Benutzer- Zur Aktivierung der Benutzerauthentifizierung registrieren Sie den Zielbenutzer oder
authentifizierung] richten die Benutzereinstellung ein.
[Kostenstelle] Bei Aktivierung der Kostenstellenfunktion registrieren und bearbeiten Sie die Ziel-
kostenstelle.
[Externe Server- Bei Aktivierung der externen Serverauthentifizierung registrieren Sie den externen
einstellungen] Server.
[Einstellung fir Geben Sie die Maximalanzahl der zuldssigen Benutzerboxen an.
offentliche Box]
[Benutzer/ Geben Sie an, ob Daten einfarbig oder zweifarbig gedruckt werden sollen.
Kostenstelle
Allgemeine
Einstellung]
[Einstellungen fir Richten Sie die Einstellungen zum Senden einer Datei an den Home-Ordner ein.
Scan to Home]
[Einstellungen fir Richten Sie Einstellungen zum Einschrénken von Zieladressen fiir manuelle Ubertra-
Scan in autori- gung ein.
sierten Ordner]
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13.5.5 Netzwerk

‘%} Administrator Abmeldung ﬂ
&GP scanperst
@ im Meni (Administrator-Modus)

Netzwerk - Anzeigen

¥ TCPIP TCPIP
» TCPIIP * wird nach dem Zuricksetzen ubernommen

* IP-Filterung

TCPAP™ EN ~

Zum Hauptmenii

* IPsec
¥ E-Mail-Einstellung
P LDAP-Einstellung
> IPP
¥ FTP
» SNMP
» SMB
¥ Web-Service Einstellungen
¥ Bonjour
¥ NetWare
¥ AppleTalk-Einstellung
¥ WebDAV Einstellungen
¥ OpenAPI Einst.
¥ TCP Socket Einstellung

(Schalten Sie den Metzschalter AUS und wieder EIN, wenn Sie Einstellungen andern.)
MNetzwerkgeschwindigkeit Auto -
IP-Adresseinrichtungsmethode*  Manuelle Eingabe ~

I~ DHCP*
I™ BootP*
[ ARP/PING*
[ AutolP*

IP-Adresse 10.239.43.83
Subnetz-Maske 256.265.266.0
10.239.43.264

IPv6 EN -

Automatische IPvé-
Einstellungen®

DHCPv6-Einstellung EIN -
Lokale Adresse verknipfen

Standard-Gateway

EN ~

fe80::220:6bff fe65:71f9

Globale Adresse

[
»: IEEEB02.1X-Auth. Prafixlange
Einstellungen I:l

»* LLTD Einstellung Gateway-Adresse |

» SSDP-Einstellung RAW-Anschlussnummer

» Webbrowser-Finstellungen W Anschluss1 (1-66535)

» Bluetooth-Einstellungen W Anschluss2 (1-65535)
¥ Anschluss3 (1-65535)
¥ Anschluss4 (1-65535)
¥ Anschlusss (1-65535)
¥ Anschlussé (1-65535)

DNS-Host

DNS-Hostname [kmBTBET1F9
Dynamic DNS Deaktivieren -

11 RIMA Sinntallina Albiinean =

Element Beschreibung

[TCP/IP] Richten Sie die TCP/IP-Einstellung fiir die Anbindung dieses Systems Uber ein Netz-
werk ein.

[E-Mail- Richten Sie Einstellung zum Senden oder Empfangen von E-Mails (einschlieBlich In-

Einstellung] ternetfax) ein und geben Sie die erweiterten Funktionen, wie beispielsweise E-Mail-
Authentifizierung, an.

[LDAP- Richten Sie die Einstellungen flr die Registrierung des LDAP-Servers ein.

Einstellung]

[IPP] Richten Sie die Einstellungen fir den IPP-Druck ein.

[FTP] Geben Sie die Einstellungen fir die Verwendung dieses Systems als FTP-Client oder
FTP-Server an.

[SNMP] Richten Sie die SNMP-Einstellungen ein.

[SMB] Richten Sie die Einstellungen fur den SMB-Client, die WINS-Einstellungen oder die

SMB-Druckeinstellungen ein.

[Web-Service-
Einstellungen]

Richten Sie die Einstellungen fiir die Ausfiihrung von Scan- und Druckvorgangen mit
Hilfe von Web-Services ein.

[Bonjour] Richten Sie die Bonjour-Einstellungen ein.
[NetWare] Richten Sie die NetWare-Einstellungen ein.
[AppleTalk- Richten Sie die AppleTalk-Einstellungen ein.
Einstellung]

[Netzwerk Fax
Einstellung]

Richten Sie die Einstellungen flr den direkten SMTP-Versand oder den direkten
SMTP-Empfang ein.

[WebDAV-
Einstellungen]

Richten Sie die WebDAV-Einstellungen ein.
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Element Beschreibung

[OpenAPI-Einst.] Richten Sie die OpenAPI-Einstellungen ein.

[TCP Socket Richten Sie die TCP-Socketeinstellungen fir die Datenverbindung zwischen diesem
Einstellung] System und den Anwendungen auf lhrem Computer ein.
[[EEE8B02.1X- Richten Sie die IEEE802.1x-Authentifizierungseinstellungen ein.
Auth.

Einstellungen]

[LLTD- Wahlen Sie aus, ob LLTD aktiviert oder deaktiviert werden soll.
Einstellung]

[SSDP-Ein- Richten Sie die SSDP-Einstellungen ein.

stellung]

[Bluetooth- Wahlen Sie aus, ob Bluetooth aktiviert oder deaktiviert werden soll.

Einstellungen]

e Zum Aktivieren einer Bluetooth-Kommunikation wenden Sie sich bitte an lhren
Servicebeauftragten.

13.5.6 Box
Nach der Anmeldung im Administratormodus kénnen Sie mit Benutzerboxen arbeiten, ohne ein Kennwort
eingeben zu missen, um sie zu 6ffnen.
,%.} Administrator ﬂ
@ Scan-bereit
izﬁ Papier fast erschopft g
Box - Anzeigen Zum Hauptmenu
Boxanmeldung(Offentlich/Gruppe/Privat)
* Benutzerbox erstellen Die Funktion "Box” dient zum Speichern von Dokumenten auf dem System
Dokumente in der "Box” kénnen zum Drucken, Senden etc. verwendet werden
» Systembenutzerbox &ffnen Boxnummer I:l (1.999999999)
* Systembenutzerbox erstellen
Boxenliste
Suche im Index Alles
Seite (je 50 Boxen anzeigen) 1 -
B B Boxtyp Speicherdatum
1 box01 Offentlich 28/01/2010 09:49
3 box Offentlich 28/01/2010 09:56
@4 box02 Offentlich 28/01/2010 09:57
5 boxe Offentlich 28/01/2010 10:13
Element Beschreibung
[Boxanmeldung] Die erstellte Box (6ffentliche Box, persénliche Box oder Gruppenbox) wird geéffnet,
um die Boxeinstellungen dndern zu kénnen.
* Im Administratormodus sind keine Vorgdnge mit Dokumenten verflgbar.
¢ Boxvorgange sind verflgbar, selbst wenn fir die Zielbox ein Kennwort festgelegt
wurde.
[Benutzerbox Damit kann eine neue Box erstellt werden.
erstellen]
[Systembenutzer- | Die Systembox (Bulletin-, Relais- oder Anmerkungsbox) wird gedffnet, um Vorgénge
box 6ffnen] mit Dokumenten auszufihren, die in der Box gespeichert sind, oder um die Boxein-
stellungen zu &ndern.
¢ Die Bulletin-Box und Relais-Box ist verfligbar, wenn das als Zubehéroption ver-
fugbare Fax Kit FK-502 installiert ist.
[Systembenutzer- | Sie kénnen eine neue Bulletin-, Relais- oder Anmerkungsbox erstellen.
box erstellen] ¢ Die Bulletin-Box und Relais-Box ist verfligbar, wenn das als Zubehéroption ver-
fugbare Fax Kit FK-502 installiert ist.
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13.5.7 Druckereinstellungen

,_%‘} Administrator

@ Scan-bereit
ﬁl Papicr fast erschbpt

Drucker

- Anzeigen

T -

» PCL-Einstellung

P PS-Einstellungen

» TIFF-Einstellungen

¥ XPS-Einstellung

* Schnittstelleneinstellung
* Direktdruckeinstellungen

¥ Zum Abruf von Gerateinfo
Konto zuordnen.

PDL-Einstellung
Papierfach
Ausgabefach

2-geitiger Druck
Bindungsrichtung
Heften

Lochen

Anzahl Satze
Standard-Papierformat
Original-Ausrichtung
Druckjobs zuerst auf HDD spoolen
Bannerpapiereinstellung
Bannerpapierzufuhr
Falsches Papierformat

A4A3 <> LTRILGR Autom.
Umschaltung

Anpassung der Bindungsausrichtung
Linienbreite anpassen

Grauer Hintergrund Textkorrektur

Abmeldung ﬂ
2
L=
Zum Hauptmenii
Auto -
Auto -
Magazin 3
AUS ~

Bindung links =
AUS -

AUS -

[ 19999
Ad -
Hochformat «
=

AUS ~

Auto -

Drucken stoppen(Kassette fest) -
EM -

Ausgabeprioritat -
Dann =

EN -

Element Beschreibung

[Basic] Legen Sie die Standardwerte fir den Drucker fest.
[PCL-Einstellung] Legen Sie die Standardwerte flir den PCL-Modus fest.
[PS- Legen Sie die Standardwerte fir den PS-Modus fest.
Einstellungen]

[TIFF- Geben Sie das Papier fiir den Druck von TIFF-Bildern an.

Einstellungen]

[XPS-Einstellung]

Richten Sie die XPS-Druckeinstellungen ein.

[Schnittstellen-
einstellung]

Legen Sie den Timeout-Wert der Schnittstelle fest.

[Direktdruck-
einstellungen]

Richten Sie die Einstellungen fiir Direktdruck mit PageScope Web Connection ein.

Zum Abruf von
Gerateinfo Konto
zuordnen

Legen Sie fest, ob ein Kennwort fiir den Abruf von Gerateinformationen iber den
Druckertreiber eingerichtet werden soll. Wenn [Ein] ausgewahlt ist, legen Sie das ge-
winschte Kennwort fest.
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13.5.8 Adress-Registrierung

8.} Administrator Abmeldung ﬂ

9 Scan-bereit

ﬁ] Im Meni (Administrator-Modus) g
Zielregistrierung - [|_Anzeigen Zum Hauptmenu
¥ Adressbuch Adressbuchliste

» Ziel-registrierung Die andere Gegenstelle, die Daten bertragen mdchte, kann registriert werden.
Neue Registrierung

» FotolSymbol

» Gruppe Suche nach Nummer 1-50 -

* Programm-Registrierung Suche nach Index -

* Temporire Kurzwahl Nr. | Fy S/MIME Bearbeiten Léschen

» Titel 1 |E-Mail  |Tokyo Bearbeiten Léschen

» Text 2 |Fax Head Office 1F Bearbeiten Laschen

» Prafix/Suffix 3 |Fax Head Office 2F Bearbeiten Loschen
4 |Box User Box Bearbeiten Loschen

Element Beschreibung

[Adressbuch] Sie kénnen das auf dem System registrierte Adressbuch aufrufen und Adressen re-
gistrieren oder &ndern.

[Gruppe] Sie kénnen das auf dem System registrierte Gruppenadressbuch aufrufen und
Adressen registrieren oder andern.

[Programm- Sie kénnen das auf dem System registrierte Programmadressbuch aufrufen und

Registrierung] Adressen registrieren oder andern.

[Temporére Sie kdnnen das auf dem System registrierte temporére Programmadressbuch auf-

Kurzwahl] rufen und Adressen registrieren oder dndern.

[Titel] Es kénnen bis zu 10 Betreffs fir den E-Mail-Versand registriert werden.

[Text] Es kdnnen bis zu 10 Textkérper fur den E-Mail-Versand registriert werden.

[Anwendungs- Anwendungseinstellungen und Serveradressen werden registriert, wenn im exter-

registrierung]

nen Server registrierte Anwendungen, wie z. B. RightFax Server, verwendet werden.

Durch die Registrierung von Anwendungen und Servern ist es mdglich, automatisch

eine Verbindung zum Server der ausgew&hlten Anwendung herzustellen.

¢ Die Option [Anwendungsregistrierung] wird nicht angezeigt, wenn das optionale
Fax-Kit installiert ist.

[Prafix/Suffix]

Es wird ein Préafix oder Suffix registriert, der den Zielinformationen beim E-Mail-Ver-
sand hinzugefiigt wird.

13-30

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)



13.5 Uberblick iiber den Administratormodus 1 3
13.5.9 Fax
%} Administrator ﬂ
@ Sean-bersit
@ Im Meni [Administrator-Modus) g‘
Fax - Anzeigen Zum Hauptmenii
e
» Telefon-Einstellungen Kopfzeile (Sendeinform.) Nicht-Bildbereich -
* Sende-/Empfangseinstellung Drucken - Ziel BN~
» Funktionseinstellung Fufdzeile (Empfangsinform.) AUS -
* Einstellung fiir PBX-
Verbindung
* Einstellung fr
Berichtausgabe
P Netzwerk Fax Einstellung
* Kopfzeileninformationen
Element Beschreibung
[TTI/RTI] Richten Sie die Einstellungen fur den Druck der Absender- oder Empfangsinforma-
tionen ein.
[Telefon- Richten Sie die Einstellungen fir die Faxleitung ein, wie z. B. Wahlverfahren.
Einstellungen]
[Sende-/ Richten Sie die Papier-, Box und andere Einstellungen fiir den Versand und Emp-
Empfangs- fang von Daten ein.
einstellung]
[Funktions- Richten Sie die Faxeinstellungen fiir Speicherempfangs- und Netzwerk-Fax-Vor-
einstellung] génge ein.

[Einstellung fur
PBX-Verbindung]

Richten Sie die Einstellungen fir die Amtsleitung bei PBX-Verbindungen ein.

[Einstellung fir
Berichtausgabe]

Legen Sie fest, ob Berichte (z. B. das Journal) beim Versand oder Empfang von
Daten ausgedruckt werden sollen.

[Mehrfachlei-
tungseinstellung]

Geben Sie die Parameter und Funktionen der Erweiterungsleitung ein.
e Dieses Element wird angezeigt, wenn eine Leitung erweitert wird.

[Netzwerk Fax
Einstellung]

Richten Sie die Einstellung flr die Verwendung der Netzwerkfaxfunktion ein.

[Kopfzeilen-
informationen)

Absenderinformationen und Faxnummern werden beim Versand von Daten
registriert.
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13.5.10 Einstellungen fir verschiedene Zwecke

Richten Sie die Einstellungen fir Elemente, die mehrere Einstellungen erfordern, nach den im Fenster
angezeigten Anweisungen ein.

Folgende Einstellungsoptionen sind verflgbar:

° Einstellungen zum Senden eines gescannten Dokuments
° Netzwerkdruckeinstellungen

° Einstellungen zur Einschrankung der Systemnutzung

%} Administrator Abmeldung ﬂ
@ Scan-bersit
ﬁ] Im Mend (Administrator-Modus) g‘
lAsswstem vll Anzeigen Zum Hauptmenil
Assistent

Die fur den ausgewahlten Arbeitsablauf eforderliche Konfiguration kann mithilfe des

Assistenten durchgefihrt werden.

Assistent
Konfiguration ist Konfiguration erfolgt gemdar der beschriebenen Vorgehensweise
abgeschlossen. Eine Einstellung auswahlen

= Einstellung fiir Ubertragung gescannter Dokumente.
" Einstellungen fiir Netzwerkdruck.

" Nutzung dieses Gerats durch Benutzer verhindern.

Referenz

° Der Fortschritt des Einstellvorgangs wird links dargestellt.

° Wenn der Einstellvorgang abgebrochen wird, kehren Sie zum Anfangsbildschirm zuriick, nachdem die
vor dem Abbruch eingerichteten Elemente angewendet wurden.
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Drucken nicht moéglich
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Erkennen und Beheben von Stérungen

14

14.1

Drucken nicht moglich

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Fehler und Probleme beseitigen, die wahrend der Verwendung

des Druckers auftreten kénnen.

Wenn Sie einen Druckauftrag gesendet haben, der Druck aber nicht erfolgt, tiberpriifen Sie die folgenden

Elemente in der angegebenen Reihenfolge vom Anfang bis zum Ende.

Problem

Mogliche Ursache

MaBnahme

Die Meldung "Drucker nicht an-
geschlossen" oder "Fehler beim
Drucken" wird auf dem Compu-
terbildschirm angezeigt.

Der fur den Druck ausgewéahlte
Druckertreiber wird mdglicher-
weise nicht vom Druckercont-
roller unterstitzt.

Uberpriifen Sie den angegebenen
Druckernamen.

Das Netzwerkkabel oder das
USB-Kabel ist moglicherweise
nicht angeschlossen.

Uberpriifen Sie, ob das Kabel
ordnungsgeméaB angeschlossen
ist.

Maoglicherweise ist ein Fehler

auf diesem System aufgetreten.

Uberpriifen Sie, ob am Bedienfeld
dieses Systems weitere Informa-
tionen angezeigt werden.

Unter Umstanden ist zu wenig
Speicher vorhanden.

Flihren Sie einen Testdruck
durch, um festzustellen, ob das
Drucken mdéglich ist.

Ein Postscript-Fehler wird auf
dem Computerbildschirm
angezeigt.

Der Speicher des Computers ist
unter Umstanden nicht
ausreichend.

Flihren Sie einen Testdruck
durch, um festzustellen, ob das
Drucken mdéglich ist.

Es liegt mdglicherweise ein
Fehler bei den Anwendungs-
einstellungen vor.

Uberpriifen Sie die Einstellungen
unter Zuhilfenahme der Bedie-
nungsanleitung der Anwen-
dungssoftware.

Die Dateidruckeinstellungen
sind mdglicherweise fehlerhaft.

Andern Sie die Einstellungen und
versuchen Sie erneut zu drucken.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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Problem

Mégliche Ursache

MaBnahme

Die Verarbeitung des Druckauf-
trags ist auf dem Computer ab-
geschlossen, der Druckvorgang
wird aber nicht gestartet.

Der fur den Druck ausgewéhlte
Druckertreiber wird mdglicher-
weise nicht vom Druckercont-
roller unterstitzt.

Uberpriifen Sie den angegebenen
Druckernamen.

Das Netzwerkkabel oder das
USB-Kabel ist mdglicherweise
nicht angeschlossen.

Uberpriifen Sie, ob das Kabel
ordnungsgemaB angeschlossen
ist.

Méglicherweise ist ein Fehler
auf diesem System aufgetreten.

Uberpriifen Sie, ob am Bedienfeld
dieses Systems weitere Informa-
tionen angezeigt werden.

Unter Umstanden sind auf die-
sem System Auftrége vorhan-
den, die noch unbearbeitet sind
und auf die Verarbeitung
warten.

Uberpriifen Sie die Verarbei-
tungsreihenfolge flr den Job in
der Auftragsliste auf dem Bedien-
feld dieses Systems.

Wenn die Option [Einstellungen
fur Auftrag Uberspringen] in den
[Administratoreinstellungen] die-
ses Systems aktiviert ist, werden
nur Auftrdge verarbeitet, bei de-
nen keine Probleme auftreten.

Bei der Ausfliihrung des Druck-
auftrags ist moglicherweise die
Option [In Mailbox speichern]
aktiviert.

Uberpriifen Sie am Bedienfeld
des Systems, ob der betreffende
Druckauftrag in einer Benutzer-
box abgelegt ist.

Bei der Ausfiihrung des Druck-
auftrags ist moglicherweise die
Option [Nur geschiitzte Druck-
auftrage] aktiviert.

Uberpriifen Sie am Bedienfeld

des Systems, ob der Druckauf-
trag in der [Box fur geschitzte

Dokumente] abgelegt ist.

Unter Umstanden ist die Option
[Nur geschutzte Druckauftrége]
auf dem System aktiviert.

Verwenden Sie beim Ausfiihren
des Druckjobs die Option [Siche-
res Drucken].

Wenn die Kostenstellenfunktion
aktiviert ist, haben Sie mogli-
cherweise einen nicht registrier-
ten Kostenstellencode oder ein
falsches Kennwort eingegeben.

Geben Sie den korrekten Kosten-
stellencode und das richtige
Kennwort ein.

Wenn die Benutzerauthentifizie-
rung aktiviert ist, haben Sie
maoglicherweise einen nicht re-
gistrierten Benutzernamen oder
ein falsches Kennwort
eingegeben.

Geben Sie den korrekten Benut-
zernamen und das richtige Kenn-
wort ein.

Mdglicherweise wurden flr den
Druckertreiber und fir das Sys-
tem unterschiedliche Ver-
schlisselungskennwérter
angegeben.

Legen Sie fur System und Dru-
ckertreiber ein identisches Ver-
schliisselungskennwort fest.

Der Speicher des Computers ist
unter Umstéanden nicht
ausreichend.

FUhren Sie einen Testdruck
durch, um festzustellen, ob das
Drucken méglich ist.

Die Netzwerkverbindung zum
Druckercontroller ist nicht her-
gestellt (bei der Verbindung Gber
das Netzwerk).

Wenden Sie sich an Ihren Netz-
werkadministrator.

Auf diesem System ist mogli-
cherweise der Erweiterte Si-
cherheitsmodus aktiviert.

Geben Sie die Authentifizierungs-
einstellungen im Erweiterten Si-
cherheitsmodus an. Weitere
Informationen erhalten Sie von
lhrem Druckeradministrator.

14-4
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Problem

Mégliche Ursache

MaBnahme

Die Druckreihenfolge ist ver-
kehrt - ein spater gesendeter
Auftrag wird vor den friiher ge-
sendeten Jobs ausgedruckt.

Unter Umstanden ist auf dem
Drucker ein Fehler aufgetreten,
weil z. B. kein Papier mehr vor-
handen ist.

Wenn die Option [Einstellungen
fir Auftrag Uberspringen] in den
[Administratoreinstellungen] des
Druckers aktiviert ist, werden nur
Auftrage verarbeitet, bei denen
keine Probleme auftreten. Pro-
blem-Jobs werden in die Warte-
schlange gestellt.

Die Funktion "Sicheres
Drucken" ist nicht verfugbar.

Auf dem System sind mdgli-
cherweise die Kennwortrichtlini-
en aktiviert.

Geben Sie ein Kennwort an, das
den Kennwortrichtlinien
entspricht.

Méoglicherweise wurden fiir den
Druckertreiber und fir das Sys-
tem unterschiedliche Ver-
schliisselungskennworter
angegeben.

Legen Sie fir System und Dru-
ckertreiber ein identisches Ver-
schllisselungskennwort fest.

Auftrage, die in einer Benutzer-
box abgelegt wurden, sind nicht
mehr vorhanden.

Die in einer Benutzerbox abge-
legten Auftrage wurden unter
Umstanden bedingt durch ent-
sprechende Einstellungen des
Systems geldscht.

Uberpriifen Sie die Boxeinstellun-
gen des Systems. Ausfihrliche
Informationen finden Sie in der
[Bedienungsanleitung Arbeiten
mit Boxen].

Im Benutzerauthentifizierungs-
oder Kostenstellenmodus kann
nicht gedruckt werden.

Der Benutzername, der Kosten-
stellenname oder das Kennwort
ist falsch.

Geben Sie den Benutzernamen,
den Kostenstellennamen oder
das Kennwort korrekt ein.

Die Benutzerauthentifizierung
oder die Kostenstellenfunktion
ist unter Umstanden im
Druckertreiber deaktiviert.

Aktivieren Sie die Benutzer-
authentifizierung oder die
Kostenstellenfunktion im
Druckertreiber.

Moglicherweise wurden flr den
Druckertreiber und fiir das Sys-
tem unterschiedliche Ver-
schlUsselungskennworter
angegeben.

Legen Sie fur System und Dru-
ckertreiber ein identisches Ver-
schlisselungskennwort fest.

Der eingegebene Benutzername
oder Kostenstellenname ist
maoglicherweise nicht
autorisiert.

Erkundigen Sie sich beim Admi-
nistrator, ob der Benutzername
oder der Kostenstellenname fiir
den Druck autorisiert ist.

Das Drucken ist nicht méglich,
wenn Sie [Offentlicher Benutzer]
in der Benutzerauthentifizierung
ausgewahlt haben.

Druckvorgange von 6ffentlichen
Benutzern sind unter Umstén-
den auf dem System nicht
zulassig.

Erkundigen Sie sich beim Admi-
nistrator, ob 6ffentliche Benutzer
zum Drucken berechtigt sind.

Wenn das Problem mit der oben beschriebenen Vorgehensweise nicht beseitigt werden kann, lesen Sie die
entsprechenden Abschnitte in der [Bedienungsanleitung Kopieren].
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Einrichtung der Einstellungen/Druck mit eingerichteten Einstellungen nicht méglich

14.2  Einrichtung der Einstellungen/Druck mit eingerichteten
Einstellungen nicht maglich
Uberpriifen Sie die folgenden Elemente, wenn Sie Einstellungen des Druckertreibers nicht einrichten kénnen
oder wenn Sie mit den eingerichteten Einstellungen nicht drucken kénnen.
Referenz
° Bestimmte Einstellungen/Funktionen des Druckertreibers kdnnen nicht gleichzeitig eingerichtet bzw.
aktiviert werden.
14.2.1 Die Druckertreibereinstellungen sind wirkungslos
Problem Mogliche Ursache MaBnahme
Elemente im Druckertreiber Einige Funktionen kénnen nicht | Ausgeblendete Elemente kénnen
kénnen nicht ausgewahit miteinander kombiniert werden. | nicht eingerichtet werden.
werden.
Eine "Konflikt"-Meldung mit Sie versuchen, Funktionen ein- Uberpriifen Sie sorgfiltig die von
dem Wortlaut "Konfiguration zurichten, die nicht kombiniert Ihnen angegebenen Funktionen
nicht méglich" oder "Funktion werden kdénnen. und wahlen Sie nur die Funktio-
wird deaktiviert" wird angezeigt. nen aus, die miteinander kombi-
niert werden kdénnen.
Der Druck mit den eingerichte- Die Einstellungen wurden még- Uberpriifen Sie die Einstellung
ten Einstellungen ist nicht licherweise nicht ordnungsge- der einzelnen Elemente des Dru-
mdglich. maRB eingerichtet. ckertreibers.
Die ausgewéahlten Funktionen
kénnen im Druckertreiber, aber
nicht auf diesem System, kom-
biniert werden.
Die in der Anwendung einge- Richten Sie die Einstellungen in
richtete Einstellung fir das der Anwendung ordnungsgeman
Papierformat oder die Papier- ein.
ausrichtung hat beim Druck
Vorrang vor der Einstellung des
Druckertreibers.
Es kdnnen keine Wasserzeichen Die Wasserzeichen-Einstellun- Uberpriifen Sie die Einstellungen
gedruckt werden. gen wurden méglicherweise unter Wasserzeichen.
nicht ordnungsgeman
eingerichtet.
Die Bilddichte des Wasserzei- Uberpriifen Sie die Bilddichte-
chens ist unter Umstanden zu Einstellung.
gering (zu hell).
Manche Grafikanwendungen Wenn eine solche Anwendung
drucken keine Wasserzeichen. eingesetzt wird, kann das Was-
serzeichen nicht gedruckt wer-
den.
Die Heftfunktion kann nicht Die Heftfunktion kann nicht ver- | Uberpriifen Sie die Einstellung
angegeben werden. wendet werden, wenn als Pa- der einzelnen Elemente des Dru-
piertyp "Karton" oder "OHP- ckertreibers.
Folie" gewahlt wurde.
Wenn der Papiertyp auf Um-
schlag, Karton 3, Karton 4 oder
OHP-Folie gesetzt ist, ist Heften
nicht mdglich.
Die Heftfunktion erfordert den Installieren Sie das bendétigte
als Zubehoroption verfligbaren Zubehor und aktivieren Sie es
Finisher FS-527 oder Finisher im Druckertreiber.
FS-529.
14-6 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)

14.2



14.2

Einrichtung der Einstellungen/Druck mit eingerichteten Einstellungen nicht moglich

14

Problem

Mégliche Ursache

MaBnahme

Heften nicht méglich.

Bei der Ausgabe einer groBen
Anzahl von Seiten kann der
Heftvorgang nicht durchgefihrt
werden.

Andern Sie die Anzahl der zu dru-
ckenden Kopien.

Wenn das Dokument Seiten mit
unterschiedlichem Format ent-
hélt, kdnnen die Blatter nicht ge-
heftet werden.

Uberpriifen Sie das Dokument.

Es wurde eine andere Heft-
position erwartet.

Die Einstellung fir die Ausrich-
tung ist falsch.

Uberpriifen Sie die Heftposition in
den Druckertreibereinstellungen.

Die Lochfunktion kann nicht ak-
tiviert oder eingerichtet werden.

Die Lochfunktion kann nicht ver-
wendet werden, wenn als Pa-
piertyp "Broschure", "OHP-
Folie", "Karton 2", "Karton 3"
oder "Umschlag" ausgewahlt
ist.

Uberpriifen Sie die Einstellung
der einzelnen Elemente des
Druckertreibers.

Die Zubehoroptionen Finisher
FS-527 und Locheinheit sind
erforderlich.

Installieren Sie das bendtigte
Zubehor und aktivieren Sie es
im Druckertreiber.

Lochen nicht mdglich.

Gedruckte Seiten kdnnen unge-
locht ausgegeben werden,
wenn das Papier mit einer fal-
schen Ausrichtung in den Pa-
piereinzug eingelegt wurde.

Uberpriifen Sie die Einstellung fiir
die Ausrichtung.

Es wurde eine andere Lochposi-
tion erwartet.

Die Einstellung fur die Ausrich-
tung ist falsch.

Uberpriifen Sie die Lochposition
in den Druckertreibereinstellun-
gen.

Fehler bei der Kombination; Sei-
ten sind nicht kombiniert, wur-
den aber separat gedruckt.

Originale mit unterschiedlichen
Ausrichtungen wurden
kombiniert.

Passen Sie die Ausrichtungen
des Originals an.

Das Overlay wird nicht ord-
nungsgeman gedruckt.

Der Speicher des Computers ist
unter Umstanden nicht
ausreichend.

Vereinfachen Sie das Overlay, um
die DatengréBe zu reduzieren.

Die Overlay-Daten wurden in
Farbe erstellt.

Bei farbigen Overlay-Daten wird
das Overlay in Farbe gedruckt,
auch wenn im PCL-Treiber die
Option "Graustufen" ausgewéahit
wurde.

Auf dem Ausdruck sind ver-
stiimmelte Zeichen erkennbar.

Unter Umsténden kann vom Be-
triebssystem kein Umriss-Bild
abgerufen werden.

Wenn beim Drucken von Daten
mit dem PCL-Treiber verstiim-
melte Zeichen ausgegeben wer-
den, verwenden Sie Bitmap-
Schriften als Download-Schriften
und deaktivieren die Drucker-
schriften.

Bilder werden nicht korrekt
gedruckt.

Der Speicher des Computers ist
unter Umstanden nicht
ausreichend.

Vereinfachen Sie die Bilder, um
die DatengréBe zu reduzieren.

Das Papier wird nicht aus dem
gewlinschten Papierfach
zugefihrt.

Das Papier wird nicht aus der
gewlinschten Papierquelle ein-
gezogen, wenn in diese Papier
mit dem falschen Format oder
der falschen Ausrichtung einge-
legt wurde.

Legen Sie Papier im richtigen For-
mat und mit der richtigen Ausrich-
tung in die gewlinschte Kassette
ein.

Die Einstellungsfelder fur die
Benutzerauthentifizierung oder
die Kostenstelle sind ausge-
blendet und kénnen nicht aus-
gewahlt werden.

Die Benutzerauthentifizierung
oder die Kostenstellenfunktion
ist unter Umstanden im Win-
dows-Druckertreiber
deaktiviert.

Aktivieren Sie auf der Register-
karte [Konfiguration] die Einstel-
lungen fiir die
Benutzerauthentifizierung oder
die Kostenstellenfunktion.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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14.2.2 Sonstige

Problem

Mogliche Ursache

MaBnahme

Der Druckertreiber kann nicht
installiert werden.

14.2.3 Fehlermeldung

Meldung

Er wurde bereits unter Windows
Vista/Server 2008 als Drucker
installiert, der mit der Web-Ser-
vice-Druckfunktion kompatibel
ist.

Ursache und Fehlerbehebung

Wenn Sie unter Windows Vista/
Server 2008 einen Druckertreiber
mit Hilfe der Web-Service-Druck-
funktion installieren, wird der Trei-
ber bereits als installiert erkannt,
bevor die eigentliche Installation
abgeschlossen ist. Deinstallieren
Sie den Drucker im Fenster [Netz-
werk] und installieren Sie ihn
dann erneut.

Verbindung zum Netzwerk
konnte nicht hergestellt werden

Es konnte keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden. Verge-
wissern Sie sich, dass das Netzwerkkabel korrekt angeschlossen ist.
Stellen Sie auBerdem sicher, dass die [Netzwerkeinstellungen] in den
[Administratoreinstellungen] ordnungsgemaB eingerichtet wurden.
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15

15

15.1

Anhang

Produktspezifikationen

Element Technische Daten
Typ Integrierter Druckercontroller
Stromversorgung Uber das System
RAM 2,048 MB
Festplatte bizhub C360/bizhub C280: 250GB
bizhub C220: Option
Anschllsse Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0
Rahmentyp Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet Il
Ethernet SNAP

Unterstitzte Protokolle

TCP/IP (IPv4/IPve), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPvV6, AutolP, SLP,
SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMB uber TCP/IP, IPP, HTTP, POP,
SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV,
DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS, LLMNR, LLTD

Druckersprache PCL5/c6 Emulation
PCL XL Ver. 3.0 Emulation
PostScript 3 Emulation (3016)
XPS Ver.1.0
Umgebungsbedingungen Temperatur: 10 bis 30 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
Auflésung Datenver- 600 x 600 dpi (Druck- und Faxfunktion)
arbeitung 400 x 400 dpi (Faxfunktion)
200 x 200 dpi (Faxfunktion)
Druck 600 dpi x 600 dpi
Unterstitzte Maximales Standardformat

Papierformate

(Bannerdruck: Papierbreite 8-1/4 bis 11-11/16 Zoll (210 bis 297 mm) x
Papierlange 18 bis 47-1/4 Zoll (457,3 bis 1200 mm)

Schriftarten (integrierte
Schriften)

<PCL>

80 europédische Schriften
<Postscript 3 Emulation>
137 europaische Schriften

Kompatible Computer

IBM-PC oder kompatibler PC sowie Macintosh (PowerPC, Intel-Prozessor:
Intel-Prozessor nur fiir Mac OS X 10.4/10.5/10.6)

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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Element Technische Daten
Druckertreiber Konica Minolta PCL- Windows NT Workstation Version 4.0 (Service
Treiber (PCL-Treiber) Pack 6 oder hoher)
Windows NT Server Version 4.0 (Service
Pack 6 oder hdher)

Windows 2000 Professional (Service Pack 4
oder héher)
Windows 2000 Server (Service Pack 3 oder
hoher)
Windows XP Home Edition (Service Pack 1
oder héher)
Windows XP Professional (Service Pack 1 oder
hoher)
Windows Server 2003, Standard Edition
(Service Pack 1 oder héher)
Windows Server 2003, Enterprise Edition
(Service Pack 1 oder héher)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard x64
Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64
Edition .
Windows Vista Business
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Home Basic X
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Ultimate .
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic .
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Ultimate

Unterstutzung von 32-Bit (x86)/64-Bit (x64)-
Umgebungen.
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Element Technische Daten

Druckertreiber Konica Minolta Post- Windows 2000 Professional (Service Pack 4
Script-Treiber oder héher)
(PS-Treiber Windows 2000 Server (Service Pack 3 oder

hoher)
Windows XP Home Edition (Service Pack 1
oder héher)
Windows XP Professional (Service Pack 1 oder
hoher)
Windows Server 2003, Standard Edition
(Service Pack 1 oder hoher)
Windows Server 2003, Enterprise Edition
(Service Pack 1 oder héher)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard x64
Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64
Edition .
Windows Vista Business
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Home Basic X
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Ultimate .
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Ultimate

Unterstitzung von 32-Bit (x86)/64-Bit (x64)-
Umgebungen.
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Element

Technische Daten

Druckertreiber

KONICA MINOLTA XPS-
Treiber (XPS-Treiber)

Windows Vista Business ~ .
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Ultimate .
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic .
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Ultimate

Unterstutzung von 32-Bit (x86)/64-Bit (x64)-
Umgebungen.

PostScript PPD-Treiber
(PS-PPD)

Mac OS 9.2 oder hoher
Mac OS X 10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6

Fax-Treiber

Windows NT Workstation Version 4.0 (Service
Pack 6 oder hoher)
Windows NT Server Version 4.0 (Service
Pack 6 oder héher)
Windows 2000 Professional (Service Pack 4
oder héher)
Windows 2000 Server (Service Pack 3 oder
hoher)
Windows XP Home Edition (Service Pack 1
oder hoher)
Windows XP Professional (Service Pack 1 oder
héher)
Windows Server 2003, Standard Edition
(Service Pack 1 oder héher)
Windows Server 2003, Enterprise Edition
(Service Pack 1 oder héher)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard x64
Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64
Edition .
Windows Vista Business
Windows Vista Enterprise
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Ultimate .
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008 Enterprise
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic .
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Ultimate

Unterstlitzung von 32-Bit (x86)/64-Bit (x64)-
Umgebungen.
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Element

Technische Daten

Bedienereinstellung

PageScope Web Connection

Kompatible Web-Browser:

<Fir Windows NT4.0/2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server

2008 R2>

e Microsoft Internet Explorer Ver. 6/7 (JavaScript und Cookies aktiviert)

¢ Netscape Navigator 7.02 oder hdher (JavaScript und Cookies aktiviert)
Mozilla Firefox 1.0 oder hdher (JavaScript und Cookies aktiviert)

<Fir Macintosh MacOS 9.x/MacOS X>

¢ Netscape Navigator 7.02 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

e Mozilla Firefox 1.0 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

<Fur Linux>

¢ Netscape Navigator 7.02 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

e Mozilla Firefox 1.0 oder héher (JavaScript und Cookies aktiviert)

Adobe® Flash® Player:

e Zur Verwendung von Flash als Anzeigeformat wird Plugin-Version 7.0
oder héher benétigt.

e Zur Verwendung des Data Management Utility (Verwaltung von Schrift-
/Makro-Daten) wird Plugin-Version.9.0 oder héher bendtigt.

MetaFrame-Betriebs-
umgebung

Die ordnungsgemaéBe Funktionsweise dieses Druckertreibers wurde nur in
den folgenden Umgebungen bestétigt.

Server-Betriebssysteme: Windows 2000 Advanced Server/Windows 2003
Enterprise Server

MetaFrame: Citrix® MetaFrame® Presentation Server 3.0

Citrix® MetaFrame® Presentation Server 4.0

Client-Betriebssysteme: Windows 2000/Windows XP

ICAClient: ICA32bit

* Informationen Uber den Einsatz des Systems in anderen Umgebungen er-
halten Sie von Ihrem Héndler.
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15.2 Drucken von Berichten
15.2.1 Konfigurationsseite
Configuration Page
Print Operation Menu Map Installed
Basic Setting Printer HDD = Installed
Default Paper Size = A4 Printer Memory = 3328 [ MByte]
Paper Tray = Auto
Output Tray = Elevate Tray Printer Information
Binding Position = Left Binding
Double-Sided = Off Installed Tray
Staple = Off Tray 1 = A4
Hole-Punch = Off Tray 2 = A4
Orientation = Portrait Tray 3 = A4
# of Sets =1 Tray 4 = A4
No Matching Paper in Tray Setting LCT = A4
= Stop Printing (Tray Fixed)
Spool Setting = On Option
Convert = Off Duplex Unit = Installed
PDL Setting = Auto Finisher = Available
Banner Setting = Disable Punch Unit = Available
Banner Paper Tray = Auto Fold Unit = Available
Fax Unit = Available
PCL Setting Mailbin Unit = Not Available
Font Source = |
Font Number =0 Eirmware Version
Font Point = 12.00
Font Pitch = 10.00 Management Version = 2
Symbol Set = PC-8, Code Page 437 Printer Controller = AOEDOY0-3000
Line/Page = 64 [Line/Page]
CR/LF Mapping = Off Network
PS Setting MAC Address
Print Reports = Disable MAC Address = 00:20:6B: o
Text RGB Source = 4
Text Destination Profile = Auto TCP/IP
Image RGB Source = 4 TCP/IP = Enable
Image Destination Profile = Auto IP Address = 150.16.154.37
Graphics RGB Source = 4 Subnet Mask = 255.255.255.0
Graphics Destination Profile = Auto Default Gateway = 150.16.154.1
Simulation Profile = None RAW Port 0 = 9100
RAW Port 1 = 9112
XPS Settings RAW Port 2 = 9113
Verify XPS Digital Signature = Disable RAW Port 3 = 9114
RAW Port 4 = 9115
Test Print RAW Port 5 = 9116
Configuration
PCL Font List Netware
PS Font List Netware = Disable
Demo Page
Appletalk
I/F Setting Appletalk = Disable
Network Rx Timeout = 60 [sec.]
USB Timeout = 60 [sec.] SMB
Print XPS Errors = Enable SMB = Enable
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15.2.2

PCL-Schriftartenliste

KONICA MINOLTA C360

PCL Font List
Resident Fonts

ESCHEE SEHUETICE

Font Pitch/Point
Courier Scalable
CG Times Scalable
CG Times Bold Scalable
CG Times Italic Scalable
CG Times Bold Italic Scalable
CG Omega Scalable
CG Omega Bold Scalable
CG Omega ltalic Scalable
CG Omega Bold Italic Scalable
Coronet Scalable
Clarendon Condensed gcalable
Univers Medium Scalable
Univers Bold Scalable
Univers Medium Italic Scalable
Univers Bold Italic Scalable
Univers Condensed Medium Scalable
Univers Condensed Bold Scalable
Univers Condensed Medium ltalic Scalable
Univers Condensed Bold Italic Scalable
Antigue Olive Scalable
Antique Olive Bold Scalable
Antique Olive Italic Scalable
Garamond Antiqua Scalable
Garamond Halbfett Scalable
Garamond Kursiv Scalable

P.1

Font #

<esc> (01X<esc> (s0pl0h0s0b4099T
<esc> (01X<esc> (s81pl2v0s0b4101T
<esc> (01X<esc> (s1pl2v0s3b4101T
<esc> (01X<esc> (slpl2v1ls0b4101T
<egc> (01X<esc> (slpl2vlg3b4101T
<esc> (01X<esc> (s1lpl2v0s0b4113T
<esc> (01X<esc> (slpl2v0s3b4113T
<esc> (01X<esc>(slpl2vls0b4113T
<esc> (01X<esc>(slpl2vls3b4113T
<esc> (01X<esc>(slpl2vlsOb4116T
<esc> (01X<esc>(slpl2v4s3b4140T
<esc>(01X<esc>(slpl2v0s0b4a148T
<esc>(01X<esc> (s1pl2v0s3ba148T
<esc>{01X<esc>(slpl2v1s0b4a148T
<esc>(01X<esc>(s1lpl2vis3ba148T
<esc> (01X<esc> (s1pl2v4s0b4148T
<esc>(01X<esc>(slpl2v4s3b4148T
<esc> (01X<esc>(s1pl2v5s0b4 148T
<esc> (01X<esc>(slpl2v5s3b4e148T
<esc> (01X<esc> (s1pl2v0sQb4168T
<esc> (01X<esc> (slpl2v0s3b4168T
<esc> (01X<esc> (slpl2v1s0b4168T
<esc> (01X<esc> (slpl2v0s0b4197T
<esc> (01X<esc> (slpl2v0s3b4197T

<esc> (01X<esc> (slpl2vls0b4197T

oogoo

00001

00002

00003

00004

00005

00006

00007

00008

00009

00010

00011

00012

00013

00014

00015

000le

00017

oools

00019

00020

00021

00022

00023

00024
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15.2.3 PS-Schriftartenliste

KONICA MINOLTA C360

PS Font List P.1
Resident Fonts

Font Font #
Albertus MT AlbertusMT 00000
Albertus MT Italic AlbertusMT-ltalic 00001
Albertus MT Light AlbertusMT-Light 00002
Antigue Olive Roman AntiqueOlive-Roman 00003
Antique Olive Italic AntiqueOlive-ltalic 00004
Antigue Olive Bold AntiqueQlive-Bold 00005
Antique Olive Compuact AntiqueOlive-Compact 00006
ﬂyjﬂfé Cﬁancery Apple-Chancery 00007
Avrial ArialMT 00008
Arial Italic Arial-ItalicMT 00009
Arial Bold Arial-BoldMT 00010
Arial Bold Italic Avrial-BoldltalicMT 00011
ITC Avant Garde Gothic Book AvantGarde-Book 00012
ITC Avant Garde Gothic Book Oblique AvantGarde-BookOblique 00013
ITC Avant Garde Gothic Demi AvantGarde-Demi 00014
ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique AvantGarde-DemiOblique 00015
Bodoni Roman Bodoni 00016
Bodoni Italic Bodoni-ltalic 00017
Bodoni Bold Bodoni-Bold 00018
Bodoni Bold Italic Bodoni-Boldltalic 00019
Bodoni Poster Bodoni-Poster 00020
Bodoni Poster Compressed Bodoni-PosterCompressed 00021
ITC Bookman Light Bookman-Light 00022
ITC Bookman Light Italic Bookman-Lightltalic 00023
ITC Bookman Demi Bookman-Demi 00024
ITC Bookman Demi Italic Bookman-Demiltalic 00025
M BAA Carta 00026
Chicago Chicago 00027
Clarendon Roman Clarendon 00028
Clarendon Bold Clarendon-Bold 00029
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15.3 PPD-Treiber (fiir Linux und Anwendungen)
15.3.1 PPD-Treibertypen
Der PPD-Treiber enthalt die PPD-Informationen fir Mac OS 9, Linux und Anwendungen.
° Treiber fir Linux: Installieren Sie diesen Treiber fir die Verwendung mit Linux (Enthalt PPD flr Linux und
PPD fir OpenOffice)
° Treiber fir Anwendungen: Installieren Sie diesen Treiber, wenn Sie Anwendungen einsetzen, die einen
PPD-Treiber bendtigen (z. B. Adobe PageMaker).
15.3.2 PPD-Treiber fiir Linux
Betriebsumgebung
Der PPD-Treiber ist in Umgebungen mit folgenden Systemkombinationen einsetzbar:
° OS:Red Hat Enterprise Linux 4 -CupsVersion:1.1
. OS:SuSE Linux 10.1 -CupsVersion:1.2
° OpenOffice v1.1.5
Registrieren des PPD-Treibers fiir Linux
Kopieren Sie die PPD-Datei in das Verzeichnis des CUPS-Modells. (/usr/share/cups/model for major
Linux)
Geben Sie unter [Add Printer] (Drucker hinzufligen) des CUPS-Drucksystems an, dass PPD dieses
System hinzufiigen soll.
= Ausfihrliche Informationen Gber CUPS finden Sie unter [Help] (Hilfe) auf der Seite fir das CUPS-
Web-Management.
Einrichten des PPD-Treibers fiir Linux
Richten Sie unter [Configure Printer] (Drucker einrichten) des CUPS-Drucksystems die Funktionen ein.
Registrieren des PPD-Treibers fiir OpenOffice
Geben Sie unter [Add Printer] (Drucker hinzufigen) des CUPS-Drucksystems an, dass PPD dieses
System hinzufiigen soll.
Offnen Sie das Tool OpenOfficePrinterAdministrator.
Klicken Sie auf [New Printer] (Neuer Drucker).
Wabhlen Sie im Fenster [Choose a device type] (Geratetyp wahlen) die Option [Add a printer] (Drucker
hinzufligen) und klicken Sie dann auf [Next] (Weiter).
Klicken Sie im Fenster [Choose a driver] (Treiber wahlen) auf [Import] (Importieren).
Waéhlen Sie [KONICA MINOLTA C360 OpenOffice PPD] und klicken Sie dann auf [OK].
Waéhlen Sie in der Liste [Please Select a Suitable driver.] (Wahlen Sie bitte einen geeigneten Treiber.)
den Eintrag [KONICA MINOLTA C360 OpenOffice PPD] und klicken Sie dann auf [Next] (Weiter).
Wabhlen Sie im Fenster [Choose a command line] (Befehlszeile wahlen) den Drucker, der fir CUPS
registriert ist, und klicken Sie dann auf [Next] (Weiter).
Klicken Sie auf [Finish] (Fertig stellen).
15-12 bizhub C360/C280/C220 (Version 3)
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Drucken mit OpenOffice

1 Wabhlen Sie in OpenOffice im Meni "File" (Datei) den Eintrag "Print" (Drucken).

2 Wahlen Sie [KONICA MINOLTA C360 OpenOffice PPD] unter [Printer name] (Druckername) aus.
3 Kiicken Sie auf [Properties] (Eigenschaften).
4

Wabhlen Sie die gewlinschte Einstellung unter [Page size] (Seitenformat) und klicken Sie dann auf [OK].

Klicken Sie zum Einrichten weiterer Einstellungen in CUPS auf [Configure Printer] (Drucker einrichten).

5 Kiicken Sie im Druckfenster von OpenOffice auf [OK], um den Druckvorgang zu starten.

15.3.3 PPD-Treiber fiur Anwendungen

PPD-Registrierungsziel (Beispiel: Adobe PageMaker)
° Fir PageMaker 6.0:

Kopieren Sie die PPD-Datei ins Verzeichnis RSRC\PPD4 im Installationsordner von PageMaker.
° FUr PageMaker 6.5 und 7.0:

Kopieren Sie die PPD-Datei ins Verzeichnis RSRC\<Sprache>\PPD4 im Installationsordner von
PageMaker.

Ausfihren des Druckvorgangs

1 Wabhlen Sie [File] - [Print] (Datei - Drucken).

2 Wahlen Sie im Feld [PPD] des Druckfensters dieses System.

3 Richten Sie die Einstellungen [Paper] (Papier) und [Features] (Funktionen) des Druckers ein.
4

Klicken Sie auf die Schaltflache [Print] (Drucken), um den Druckvorgang zu starten.

bizhub C360/C280/C220 (Version 3) 15-13



15
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15.4 Wenn die Bit-Anzahl des Server-Betriebssystems und des

Client-Betriebssystems unterschiedlich ist

Wenn auf dem Druckserver Windows Server 2008/Server 2008 R2 eingesetzt wird und die Bit-Anzahl dieses

Betriebssystems von der Bit-Anzahl des auf dem Client-Computer ausgeflihrten Betriebssystems abweicht,

kann der zusétzliche Treiber auf dem Druckserver unter Umsténden nicht ordnungsgemas installiert werden.

Zur Behebung dieses Problems geben Sie fur das Betriebssystem eine Setup-Informationsdatei (ntprint.inf)

mit einer anderen Bit-Anzahl an, wenn Sie den Zusatztreiber auf dem Druckserver installieren.

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Zusatztreiber installiert wird, indem eine Setup-Informationsdatei auf

einem anderen, vom Druckserver abweichenden Computer angegeben wird.

Referenz

° Bevor Sie diesen Vorgang starten, richten Sie einen anderen, vom Druckserver abweichenden Client-
Computer ein und installieren Sie das Betriebssystem, dessen Bit-Anzahl von der Bit-Anzahl des
Druckserver-Betriebssystems abweicht.

° Auf dem Druckserver muss das Systemlaufwerk des Client-Computers als Netzwerklaufwerk definiert
werden. Richten Sie vorab die Einstellungen fir die Freigabe des Laufwerks ein.

15.4.1 Installieren des zuséatzlichen Treibers

In diesem Beispiel wird beschrieben, wie der Treiber installiert wird, wenn auf den Druckerserver Windows

Server 2008 (32-Bit-Version) und auf dem Client-Computer Windows Vista (64-Bit-Version) ausgeftihrt wird.

1. Richten Sie die Einstellungen fiir die Freigabe des Laufwerks ein, auf dem das Betriebssystem des
Client-Computers installiert ist (im Normalfall Laufwerk C).

2. Auf dem Druckserver muss das Laufwerk des Client-Computers (Beispiel: "C"), das im Schritt 1
freigegeben wurde, als Netzwerklaufwerk zugeordnet werden (Beispiel: "z").

3. Installieren Sie auf dem Druckserver die Druckertreiber fir das 32-Bit-Betriebssystem.

4.  Offnen Sie das Fenster [Druckeigenschaften] des erstellten Treibers.

5.  Offnen Sie die Registerkarte [Freigabe] und aktivieren Sie das Kontrollkéstchen [Drucker freigeben].

6. Klicken Sie auf [Zusétzliche Treiber].

Die Seite "Zusétzliche Treiber" wird angezeigt.

7.  Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen [x64] in der Spalte [Prozessor] und klicken Sie dann auf [OK].

8. Geben Sie den Ordner an, der die Treiber fir das 64-Bit-Betriebssystem enthalt.

AnschlieBend wird eine Seite angezeigt, in der eine Setup-Informationsdatei angefordert wird.

9.  Kilicken Sie auf [Durchsuchen] und navigieren Sie zu der Setup-Informationsdatei (ntprint.inf) auf dem
Client-Computer, dem das Netzwerklaufwerk zugewiesen ist.

- Waéhlen Sie die folgende Datei aus.
"z\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_xxx"

- In dieser Pfadangabe steht "z" flir das zugewiesene Netzwerklaufwerk. "_xxx" am Ende der
Pfadangabe steht fir eine Zeichenfolge, die je nach verwendeter Treiberversion unterschiedlich ist.

- Die Setup-Informationsdatei kann in Abh&ngigkeit von Ihrem Client-Computer an einem anderen Ort
gespeichert sein. Wenn sich der Ordner "amd64" auf derselben Hierarchie-Ebene wie "ntprint.inf"
befindet, geben Sie in diesem Ordner eine Setup-Informationsdatei fir ein 64-Bit-Betriebssystem an.
Wenn zuséatzlich ein Treiber flr ein 32-Bit-Betriebssystem installiert wird, geben Sie eine Setup-
Informationsdatei im Ordner "i386" an, der sich auf derselben Hierarchie-Ebene wie "ntprint.inf"
befindet.

10. Klicken Sie auf [Offnen].

Die Installation wird gestartet.

11. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf [SchlieBen].

Die Installation des zusatzlichen Treibers fiir ein 64-Bit-Betriebssystem ist damit abgeschlossen.
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Begriff Beschreibung

10BASE-T/ Spezifikationen des Ethernet-Standards. Es werden Kabel mit verdrillten Kupfer-

100BASE-TX/ drahtpaaren eingesetzt. Die Ubertragungsgeschwindigkeit betragt 10 Mbps bei

1000BASE-T 10Base-T, 100 Mbps bei 100Base-TX und 1000 Mbps bei 1000Base-T.

Adobe® Flash® Eine Software und das dazugehdrige Dateiformat fiir die Erstellung von Inhalten
durch die Kompilierung von Vektorgrafiken, bei denen Animation und Sound mit-
einander kombiniert werden. Entwickelt von Adobe Systems (friiher Macromedia,
Inc.).

Mit der Software kdnnen interaktive Inhalte mit der Tastatur und der Maus genutzt
werden. Die Dateien kénnen relativ kompakt gehalten und in einem Web-Browser
mit einer speziellen Plugin-Software dargestellt werden.

AppleTalk Sammelbezeichnung fir die Protokolle, die von Apple Computer fir Compu-
ternetzwerke entwickelt wurden.

Auflésung Der Aufldsungswert gibt an, wie viele Details eines Objekts in einem Bild oder auf

einem Ausdruck wiedergegeben werden kénnen.

Auflésung (dpi)

Kurzel fur Dots Per Inch. Eine von Druckern und Scannern verwendete Einheit fur
die Auflosung. Gibt an, wie viele Punkte pro Zoll in einem Bild dargestellt sind. Je
hoher der Wert, desto héher ist die Aufldésung.

Bildschirmschrift

Schriftarttyp fur die Anzeige von Text und Symbolen auf CRT- oder anderen
Monitoren.

Bit

Abkurzung fiir "Binary Digit". Die kleinste von einem Computer oder Drucker ver-
arbeitbare Informationseinheit. Ein Bit verwendet nur Nullen (0) und Einsen (1) fur
die Generierung von Daten.

BMP

Abkurzung fir "Bitmap". Dateiformat flir die Speicherung von Bilddaten in einer
Datei. (Die Dateierweiterung lautet ".bmp").

Dieses Format Ist insbesondere auf Windows-Plattformen sehr verbreitet. BMP
deckt die Farbtiefe von Monochrom (2 Werte) bis Vollfarbe (16.777.216 Farben)
ab. BMP-Bilder sind nicht fur die Speicherung in komprimierter Form geeignet.

Bonjour

Macintosh-Netzwerktechnologie, die das automatische Erkennen von Geraten im
Netzwerk und das Konfigurieren von Einstellungen ermdéglicht. Die vormals als
"Rendezvous" bekannte Technologie trégt seit Mac OS X v10.4 den Namen
"Bonjour".

BOOTP

Abkurzung flr Bootstrap Protocol. Das Protokoll wird firr Client-Computer in ei-
nem TCP/IP-Netzwerk verwendet, um die Netzwerkkonfiguration automatisch
von einem Server zu laden. Statt BOOTP wird heute in der Regel DHCP, ein er-
weitertes Protokoll auf der Basis von BOOTP, verwendet.

Byte

Ein Byte bezeichnet eine Informationseinheit (Datenmenge) auf einem Computer
oder Drucker. 1 Byte entspricht 8 Bit.

Client

Ein Computer, der Services nutzt, die von Servern liber das Netzwerk zur Verfi-
gung gestellt werden.

CMYK

Kurzel fur Cyan, Magenta, Yellow und Black (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz).
Dabei handelt es sich um die Farben im Toner oder in der Tinte, die fir den Farb-
druck verwendet werden. Durch die Anderung des Mischverhéltnisses der vier
CMYK-Farben kénnen samtliche Vollfarben reproduziert werden.

Color Matching
(Farbabstimmung)

Technologie fiir die Minimierung der Farbunterschiede zwischen verschiedenen
Geréaten, z. B. Scanner, Anzeigegerate und Drucker.

Deinstallation

Léschen von auf einem Computer installierter Software.

DHCP

Kirzel fir "Dynamic Host Configuration Protocol". Das Protokoll wird fiir Client-
Computer in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet, um die Netzwerkkonfiguration
automatisch von einem Server zu laden. Durch den alleinigen Einsatz eines
DHCP-Servers fir die zentrale Verwaltung der IP-Adressen der DHCP-Clients
kann ein Netzwerk aufgebaut werden, in dem keine Adressenkonflikte oder an-
deren Probleme auftreten.

DNS

Kirzel fir "Domain Name System". Mit DNS werden die IP-Adressen, die den
Hostnamen in einer Netzwerkumgebung entsprechen, bezogen. Mit Hilfe von
DNS kann ein Benutzer auf andere Computer im Netzwerk zugreifen, indem er
einfach die Hostnamen statt der oftmals komplizierten und schwer zu merkenden
IP-Adressen eingibt.
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Begriff Beschreibung
Druckauftrag Druckauftrag, der von einem Computer zu einem Druckgerat gesendet wird.
Druckerpuffer Speicherbereich, der temporar zur Verarbeitung der Daten eines Druckauftrags

genutzt wird.

Druckertreiber

Software, die als Briicke zwischen einem Computer und einem Drucker fungiert.

Druckwarteschlange

Eine Softwarefunktion, die von einem Spooler verwendet wird, um erstellte
Druckauftrége in eine Warteschlange aufzunehmen.

Eigenschaft Attributinformation Bei der Verwendung eines Druckertreibers kénnen verschie-
dene Funktionen Uber die Treibereigenschaften konfiguriert werden. AuBerdem
kénnen Sie in den Dateieigenschaften die Attributinformationen der Datei prifen.

Ethernet Ein Standard fiir LAN-Ubertragungsleitungen.

Festplatte Gerat mit groBer Kapazitat fir das Speichern von Daten.

Die Daten bleiben auch bei Unterbrechung der Stromzufuhr erhalten.

Freigegebener
Drucker

Ein Drucker, der mit einem Server im Netzwerk verbunden ist und so konfiguriert
wurde, dass er von mehreren Computer verwendet werden kann.

FTP

Kiirzel firr File Transfer Protocol. Dieses Protokoll wird fiir die Ubertragung von
Dateien Uber das Internet, tber ein Intranet oder Uiber ein anderes TCP/IP-Netz-
werk verwendet.

Gateway

Hardware und Software, die als Verbindungspunkt zwischen Netzwerken ver-
wendet wird. Ein Gateway verbindet nicht nur zwei Netzwerke miteinander, son-
dern andert auch Datenformate, Adressen und Protokolle gemaB den
Anforderungen des jeweiligen Netzwerks.

Graustufen

Eine Form der monochromen Bilddarstellung, die die Abstufungen zwischen
Schwarz und Weif3 nutzt.

Helligkeit

Helligkeit einer Anzeige oder eines anderen Bildschirmgerats.

Hostname

Der Name, der fiir die Identifizierung eines Geréts in einem Netzwerk verwendet
wird.

HTTP

Kirzel fir HyperText Transfer Protocol. Ein zur Ubertragung von Daten zwischen
einem Webserver und einem Client (z. B. Webbrowser) verwendetes Protokoll.
Mit HTTP kénnen Dokumente, die z. B. Bild,- Audio- und Videodaten enthalten,
gemeinsam mit ihrem Darstellungsformat und anderen Informationen ausge-
tauscht werden.

Installieren

Bereitstellen von Hardware, Betriebssystemen, Anwendungen, Druckertreibern
und anderer Software auf einem Computer.

IP-Adresse

Eine Adresse oder ein Code, der zur ldentifizierung einzelner Netzwerkgerate im
Internet verwendet wird. IPv4 (Internet Protocol Version 4), ein heute weit verbrei-
tetes Internet-Protokoll, stellt IP-Adressen als in Viererblécke aufgeteilte 32-Bit-
Zahlen dar. Beispiel fur eine IPv4-IP-Adresse: 192.168.1.10. Dagegen werden bei
IPv6 (Internet Protocol Version 6), dem Protokoll der nachsten Generation, 1P-
Adressen mit 128 Bit verwendet. IP-Adressen werden allen Computern und Ge-
réten zugewiesen, die mit dem Internet verbunden sind.

IPP

Kdirzel fir Internet Printing Protocol. Ein Protokoll, mit dem Uber das Internet oder
Uber ein anderes TCP/IP-Netzwerk Daten Ubertragen und Drucker gesteuert wer-
den. Mit IPP kénnen Daten auch lber das Internet zu Druckern an entfernten
Standorten ibertragen und dort ausgedruckt werden.

IPX

Ein fir NetWare verwendetes Protokoll. IPX ist in der Netzwerkschicht des
OSI-Referenzmodells angesiedelt.

IPX/SPX

Abkuirzung fir Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Ein
von Novell, Inc. entwickeltes Protokoll, das haufig in NetWare-Umgebungen ein-
gesetzt wird.

LAN

Kirzel fir Local Area Network. Ein Netzwerk, das Computer auf derselben Etage,
im selben Gebaude, in nahe beieinander liegenden Geb&auden usw. miteinander
verbindet.

Lokaler Drucker

Ein Drucker, der am parallelen Anschluss oder am USB-Anschluss eines Compu-
ters angeschlossen ist.

15-16
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Begriff Beschreibung

LPD Kdlrzel fUr Line Printer Daemon. Ein Druckerprotokoll, das auf TCP/IP aufsetzt und
plattformunabhéngig arbeitet Es wurde urspriinglich fir BSD UNIX entwickelt
und wurde zum Standard-Druckprotokoll, das mit jedem handelstiblichen Com-
puter verwendet werden kann.

LPR/LPD Kurzel fir Line Printer Request/Line Printer Daemon. Eine in einem Netzwerk fur
Windows NT-Systeme oder UNIX-Systeme verwendete Druckmethode. Damit
koénnen Druckdaten von Windows oder UNIX Uber eine TCP/IP-Verbindung zu ei-
nem Netzwerkdrucker Ubertragen werden.

MAC-Adresse MAC ist das Kirzel fir Media Access Control. Eine MAC-Adresse ist eine eindeu-
tige ID-Nummer fiir jede Ethernet-Karte, die die Ubertragung von Daten zu oder
von anderen Ethernet-Karten ermdglicht. Eine MAC-Adresse umfasst 48 Bit. Die
ersten 24 Bit bestehen aus einer fir jeden Hersteller vom IEEE vergebenen und
verwalteten Nummer. Die letzten 24 Bit werden von den einzelnen Herstellern
verwendet, um ihren Karten jeweils eine eindeutige Nummer zuzuweisen.

NDPS Kirzel fir Novell Distributed Print Services. Damit wird eine hochperformante
Druckldsung in NDS-Umgebungen bereitgestellt. Durch die Verwendung von
NDPS fir den Druckserver werden die komplexen Management-Routinen beim
Einsatz des Druckers vereinfacht und automatisiert. Beispielsweise kénnen Sie
auf einem Drucker Ihrer Wahl drucken oder automatisch den Druckertreiber fiir
einen neu installierten Drucker herunterladen. NDPS-Druckserver bieten auch
Management-Funktionen fur Netzwerkdrucker.

NDS Kurzel fir Novell Directory Services. Mit NDS kénnen die gemeinsam genutzten
Ressourcen in einem Netzwerk - wie Server, Drucker und Benutzerinformationen
- sowie die Zugriffsrechte des Benutzers beziiglich dieser Ressourcen innerhalb
einer hierarchischen Struktur zusammengefasst und zentral verwaltet werden.

NetBEUI Kirzel fur NetBIOS Extended User Interface. Ein von IBM entwickeltes Netzwerk-
protokoll. Mit NetBEUI kénnen kleine Netzwerke einfach und problemlos durch
die Angabe der Computernamen aufgebaut werden.

NetBIOS Abkurzung flir Network Basic Input Output System. Eine von IBM entwickelte
Kommunikationsschnittstelle.

NetWare Von Novell entwickeltes Netzwerkbetriebssystem. Nutzt NetWare IPX/SPX als
Ubertragungsprotokoll.

Nprinter/ Modul fur die Unterstiitzung von Remote-Druckern, mit dem der Einsatz eines

Rprinter Druckerservers in NetWare-Umgebungen erméglicht wird. NetWare 3.x wird mit
Rprinter, NetWare 4.x mit Nprinter verwendet.

OHP/OHT Transparentes Blatt, das fur Overhead-Projektoren (OHP) verwendet wird. Wird

bei Prasentationen eingesetzt.

(K] Kirzel fir Operating System (Betriebssystem). Basissoftware zur Steuerung ei-
nes Computersystems. Windows, MacOS und Unix sind Betriebssysteme.

Outline-Schriftart Eine Schriftart, bei der die Umrisse von Zeichen mit Hilfe von Linien und Bégen
dargestellt werden. GroBe Zeichen kdnnen ohne gezackte Rander am Bildschirm
dargestellt oder gedruckt werden.

PDF Kirzel fur Portable Document Format. Ein elektronisch formatiertes Dokument
mit der Dateierweiterung ".pdf". PDF ist ein PostScript-basiertes Format, das mit
der kostenlosen Software Adobe Acrobat Reader angezeigt werden kann.

PDL Kurzel fir Page Description Language. Diese Sprache wird verwendet, um einem
Seitendrucker Anweisungen bzgl. des Drucks von Bildern auf den einzelnen Sei-
ten zu geben.

Peer-to-peer Ein Netzwerktyp, mit dem angeschlossene Gerate ohne einen speziellen Server
miteinander kommunizieren kénnen.

Plug and Play Ein Mechanismus, mit dem ein Peripheriegerat direkt beim Anschluss an den
Computer erkannt und automatisch ein geeigneter Treiber gesucht wird, damit
das Gerat unverzilglich verwendet werden kann.

PostScript Eine von Adobe entwickelte Seitenbeschreibungssprache fir Ausdrucke von ho-
her Qualitat.
PPD Kurzel fir PostScript Printer Description. Eine Datei zur Beschreibung der Aufl6-

sung, der verfligbaren Papierformate und anderer Informationen eines bestimm-
ten PostScript-Druckermodells.
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Profil Eine Farbattributdatei. Die dedizierte Datei, die zusammengefasste Informationen
Uber die Beziehung zwischen der Ein- und Ausgabe der einzelnen Primarfarben
enthélt. Anhand dieser Informationen kénnen Farbeingabe- und -ausgabegeréte
Farben korrekt reproduzieren.

Protokoll Die Regeln, die es Computern erlauben, mit anderen Computern oder mit Peri-

pheriegeraten zu kommunizieren.

Proxy-Server

Ein Server, der als Zwischenverbindung zwischen den einzelnen Clients und den
verschiedenen Servern fungiert, um im gesamten System die Sicherheit fir Inter-
net-Verbindungen zu gewahrleisten.

PServer

Druckservermodul in Netware-Umgebungen. Zustandig fiir Uberwachung, Ande-
rung, Unterbrechung, Neustart oder Abbrechen von Druckauftragen.

Rahmentyp

Typ eines Kommunikationsformats in NetWare-Umgebungen. Die gemeinsame
Kommunikation ist nur bei identischem Rahmentyp mdglich.

RGB

Kirzel fir Red, Green und Blue (Rot, Griin und Blau). Die RGB-Farben sind die
drei Primarfarben, die flir Monitore und andere Gerate verwendet werden. Dabei
werden die einzelnen Vollfarben durch die Anderung der Helligkeitsstufe der drei
RGB-Farben erzeugt.

RIP

Kurzel fir Raster Image Processor. Mit RIP werden Bilder aus Textdaten extra-
hiert, die mit PostScript oder einer anderen Seitenbeschreibungssprache erstellt
wurden. Die Verarbeitungsroutine ist in der Regel in den Drucker integriert.

Samba

UNIX-Serversoftware, die mithilfe von SMB (Server Message Block) UNIX-Sys-
temressourcen in Windows-Umgebungen bereitstellt.

SLP

Krzel fir Service Location Protocol. Ein Protokoll, das Services (ber ein
TCP/IP-Netzwerk finden oder Clients automatisch konfigurieren kann.

SMB

Kurzel fir Server Message Block. Ein Protokoll zur gemeinsamen Nutzung von
Dateien und Druckern Uber ein Netzwerk. Dieses Protokoll wird vor allem in Win-
dows-Netzwerken genutzt.

SMTP

Kirzel fur Simple Mail Transfer Protocol. Ein Protokoll fir den Versand und die
Weiterleitung von E-Mail-Nachrichten.

SNMP

Kurzel fur Simple Mail Transfer Protocol. Dabei handelt es sich um ein Manage-
ment-Protokoll fiir TCP/IP-Netzwerkumgebungen.

Sofortdruck

Mit dieser Funktion kbnnen Dokumente, die vom Druckertreiber gesendet wer-
den, schnell und einfach durch Auflegen des Fingers oder der IC-Karte auf die an
den Drucker angeschlossene Authentifizierungseinheit gedruckt werden, wenn
Einstellungen fir die Benutzerauthentifizierung aktiviert wurden. Damit die So-
fortdruckfunktion genutzt werden kann, muss eine Authentifizierungseinheit an
den Drucker angeschlossen sein. Zudem missen die Venenmuster oder die
IC-Karten-IDs der Benutzer gespeichert sein.

Speicher

Geréat, das fir die temporére Speicherung von Daten verwendet wird. Bei man-
chen Speichertypen bleiben die Daten auch nach einer Unterbrechung der
Stromversorgung erhalten. Bei anderen Typen werden die Daten jedoch in dem
Fall geldscht.

Spool

Kirzel fur Simultaneous Peripheral Operation On-Line. Fir die Druckausgabe
werden Daten nicht direkt an den Drucker gesendet, sondern gesammelt und
temporar zwischengespeichert. Die gespeicherten Daten werden dann gemein-
sam zum Drucker Ubertragen.

Standardgateway

Ein Gerét, z. B. ein Computer oder Router, das als "Gateway" (Tor) flir den Zugriff
auf Computer in anderen LANs genutzt wird.

Subnetz-Maske

Ein Wert, der verwendet wird, um ein TCP/IP-Netzwerk in kleine Subnetze zu un-
terteilen. Damit werden die Bits in einer Netzwerkadresse identifiziert, die hdher
als die IP-Adresse sind.

TCP/IP Kirzel fur Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Dabei handelt es sich
quasi um das Standardprotokoll, das vorrangig im Internet verwendet wird. IP-
Adressen werden zur Identifizierung der einzelnen Netzwerkgerate verwendet.

Treiber Software, die als Briicke zwischen einem Computer und einem Peripheriegerat

fungiert.
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TrueType Von Apple und Microsoft entwickelte Umriss-Schriftart, die derzeit als Standard-
schriftarttyp flir Macintosh und Windows verwendet wird. Kann sowohl fiir die
Anzeige als auch fur den Druck genutzt werden.

USB Kurzel fir Universal Serial Bus. Ein allgemeiner Schnittstellenstandard fir das
Verbinden einer Maus, eines Druckers oder anderer Gerate mit einem Computer.

Vorschau Eine Funktion, mit der ein Bild des Druck-/Scan-Ergebnisses vor der eigentlichen

Druck- oder Scan-Verarbeitung angezeigt werden kann.

Warteschlangen-
name

e Der den einzelnen Geraten flr den Netzwerkdruck zugewiesene Name.
e Erforderlicher logischer Druckername fir den LPD/LPR-Druck.

Web-Browser

Software flr die Anzeige von Webseiten.
Typische Webbrowser sind z. B. Internet Explorer und Netscape Navigator.

WINS Kiirzel fir Windows Internet Naming Service. Ein Service zur Ubersetzung von
Computernamen in IP-Adressen innerhalb einer Windows-Umgebung.
XPS Kirzel fir XML Paper Specification. Elektronisches Dokumentenformat, das von

der Microsoft Corporation entwickelt wurde. Dieses Format wird erstmals unter
Windows Vista unterstitzt.
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Index

Index nach Element

1-farbig > 2-farbig Ausgabeverwaltung 72-58
2-seitiger Druck 72-17

A

Abldufe beim Drucken 2-4

Abrufen von Auftrdgen 77-4, 17-8, 171-15, 171-28
Administratoreinstellungen 9-73, 72-43
Administratormodus 73-22
Adress-Registrierung 73-20, 13-30
Allgemein 70-7

Anmelden 73-5, 13-7

Anmeldung 73-5, 13-8

Anpassung 73-27

Anpassung der Bindungsausrichtung 72-72
Anzahl Kopien 8-15, 9-11, 10-7, 12-7
Anzahl von Kopien und Seiten 9-77
Anzeige von Informationen 73-77
AppleTalk 3-70, 3-11, 5-5, 5-10, 5-13
Ausgabe von PS-Fehlern 72-27
Ausgabefach 8-78, 9-718, 10-8
Ausgabefacheinstellungen 72-46
Ausgabe-Modus 8-75, 9-77, 9-12, 10-8
Ausgabeoptionen 70-8

Ausrichtung 9-70, 10-6, 10-7

Auswahl des Standardvorgangs 72-55
Auswahlen eines Druckers 5-4, 5-713
Auswahlen von Farben 8-30, 9-26, 10-8
Authentifizierung 77-78, 12-64, 13-6
Authentifizierung und Drucken 77-25
Authentifizierungseinheit 77-37

Autom. Trapping 8-30, 9-27, 10-8, 12-30
Automatischer Formatwechsel zwischen A4/A3 und
LTR/LGR 72-70

B

Bannerdruck 77-44
Bannerpapiereinstellung 72-77
Bannerpapierzufuhr 72-27
Bedienfeld 2-5
Benutzerauthentif./E.K.C. 73-26
Benutzerdefiniertes Format 8-74, 9-9
Benutzereinstellungen 72-3
Benutzermodus 73-77
Betriebssystem 2-7
Betriebsumgebung 2-7, 73-3
Bildkomprimierung 8-30
Bildverschiebung 8-77, 9-715
Bindepostition 72-78

Binderand §-77

Bindungsposition 8-77, 9-15, 10-8

Bonjour 3-70, 5-4

Box 73-78, 13-28
Boxadministrator 73-74
Broschiren-Falz 9-76, 10-8

C
Code- & Druckeinstellungen 72-52

Code- & Druckeinstellungen fur das Léschen nach
dem Druck 72-50

Code- & Druckvorgangseinstellungen 72-54
CR/LF-Zuordnung 72-26

D

Datum 8-27, 9-22

Datum/Zeit 8-28, 9-24

Deckblatt 8-79, 9-19, 10-8
Deckblattmodus/OHP-Trennblatt 9-79
Deinstallation 7-3

Die Einstellungen kénnen nicht eingerichtet werden
14-6

Direkt drucken 73-79

Drehen um 180 Grad 8-77, 9-15
Druck 2-7, 8-3, 9-3, 10-3, 11-47
Drucken nicht méglich 74-3

Drucken ohne Authentifizierung 72-56
Drucken von Berichten 72-33, 75-8
Drucken von XPS-Fehlern 72-60
Druckercontroller 2-3
Druckereinstellungen 73-29
Druckerspezifische Optionen 70-8
Druckertreiber 3-4, 14-6

Drucktyp 8-77, 9-15, 10-8

E

Eigene Papierformate 70-6

Eigenschaften 8-5

Einrichtung 72-3

Einstellung 2-9

Einstellung fur Druck-/Faxausgabe 72-45
Einstellungen fir Auftrag Uberspringen 72-57
Einstellungen fur Mobiltelefon oder PDA 72-65
Einstellungen flr verschiedene Zwecke 73-32
Einstellungen pro Seite 8-79, 9-20

Erfassung von Druckdaten 72-66

Ethernet 2-8

bizhub C360/C280/C220 (Version 3)

16-3



1 6 Index nach Element 16.1

F N
Falzen 8-78 NetWare 3-771, 6-3
Farbeinstellungen 8-30, 9-26, 10-8 Netzwerk 73-27
Faxeinstellungen 73-37 Netzwerkfenster 4-9
Fax-Treiber 3-6 Netzwerkverbindung 2-9
Fehlerbehebung 74-3 Nur geschitzte Druckauftrage 72-67
Fehlermeldung 74-8 o
G Offentlicher Benutzer 73-9
GDI-Demoseite 75-77 OHP-Trennblatt 8-20, 9-20, 10-8
Gerateoptionen 8-6 Online-Hilfe 73-4
Glanz-Modus 8-30, 9-26, 10-8 OpenAPI-Einstellungen 72-64
Glossar 75-715 Option 9-5, 710-4
Grauer Hintergrund Textkorrektur 72-74 Originalausrichtung 8-74
GroBe 9-710, 10-6 Originalformat 8-74
H Originalrichtung 72-8

oS 2-7
erften 8-18, 9-15, 10-8, 12-19 0S10.2 3-10, 5-3
Hinteres Deckblatt 8-79, 9-20, 10-8 0S 10.3 3-10, 5-3
Hinzufligen eines Druckers 4-3, 4-15, 4-21, 4-28 0S 10.4 3-10, 5-3
| 0S 10.5 3-70, 5-3
ICC-Profil 77-39 0810.6 3-70, 5-3
ICC-Profileinstellung 72-28 089 2-7
Installation 5-3 0892 5-13, 7-5, 10-3
IPP 3-7, 4-6, 4-18, 4-25, 5-7, 5-12 OSX 2-7, 55, 75, 9-3
IPPS 3-8, 4-6, 4-18, 4-25 Overlay 6-21, §-24
K P
Kombination &-76, 10-8 PageScope Web Connection 73-3
Konturbetonung 8-37, 9-26 Papieranordnung 8-78, 9-716
Kopfzeile/FuBzeile 8-22, 9-22, 9-25 Papieranzeige 9-8
Kopiersicherheit 8-27, 8-26, 9-22, 9-23 Papierformat 8-74, 9-10, 10-6, 12-16
Kostenstelle zuordnen, um Geréteinfo abzurufen Papierkassette 72-75
12-62 Papiermagazin 8-74, 9-18

Papiermagazin/Ausgabefach 9-78
- Papiertyp 8-74, 9-18
Layout/Finishing 9-74 Papierzufuhr 70-7
Linienbreite anpassen 72-73 Parameterdetails 8-72, 9-10, 10-6
Linux 75-72 Passphrase fiir die Verschliisselung 9-74
Lochen 8-16, 9-16, 10-6, 12-20 PCL-Schriftartenliste 75-9
Lokaler Anschluss 2-70, 4-12, 4-20, 4-27 PCL-Treiber 3-4, 8-3
Léschen von sicheren Druckdateien 72-47 PDL-Einstellung 72-5
Loschzeitpunkt Code & Druck 72-49 Plug and Play 4-72, 4-20, 4-27
LPD 5-6, 5-11, 5-15 Port 9100 3-7, 4-3, 4-15, 4-21
LPR 3-8, 4-3, 4-15, 4-21, 4-28, 5-6, 5-11, 5-15 PostScript 3-5
M PPD-Treiber 3-5, 75-12
Mac 3-70 Produktspezifikationen 75-3
Mac OS 9.2 3-77 PS-Schriftartenliste 75-70
Macintosh 2-7, 5-3, 7-5 PS-Treiber 5-5, -5
Mehrseitige VergréBerung 9-75 PSWC Direktdruck 72-67
Mittelheften und Falzen 8-78, 9-76 Q
Mobiltelefon oder PDA 77-32 Qualitit 9-26
Modus 1 77-9
Modus 2 77-77
Muster 8-30
My Tab 8-72
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R

Registerkarte "Anderes" 8-32
Registerkarte Basis 8-74

Registerkarte Deckblattmodus 8-79
Registerkarte Finishing 8-78
Registerkarte Konfiguration 8-5
Registerkarte Layout 8-76
Registerkarte Qualitat 8-29
Registerkarte Stempel/Gestaltung 8-27
Registrierter Benutzer 73-70
Rendezvous 5-9

S

Schnittstellen 2-8
Schriftarteinstellungen 72-22
SchriftgroBe 72-24

Schwarz Uberdrucken 8-30, 9-27, 10-8, 12-31
Seiten 9-77, 10-7

Seitenattribute 70-6
Seiteneinstellungen 9-70
Seitenzahl 8-21, 8-28, 9-22, 9-25
Sicheres Drucken 77-6

Sicherheit 73-25

SMB 3-8, 4-3, 4-17, 4-23
Sortieren 8-15, 9-12

Sortiert drucken 9-77, 10-7
Speichern In Boxen 77-73
Spool-Einstellungen 72-9
Standardeinstellungen 8-5, 9-5, 710-4
Stempel erstellen 9-22

Struktur der Seiten 73-75
Symbolzeichensatz 72-23
Systemeinstellungen 73-24

T
Testdruck 77-3

TIFF-Bild Papiereinstellung 72-35

Timeout 72-59

Toner sparen 8-30, 9-26

Treiberkennwort Verschlisselungseinstellung 72-68
Trennkapitel 8-77, 9-15

U

Uberlappung Breitenlinie 9-75
Uberpriifen von Jobs 73-78
Uberspringen von leeren Seiten 8-77
USB 2-8, 3-7

'

Verbindungsmethoden 3-7
Verbindungsschema 2-8

Verifizieren der digitalen XPS-Signaturen 72-32
Verschlisselungskennwort 8-6, 77-35
Versetzte Ausgabe 8-75, 9-12, 10-8
Volumenverfolgung (E.K.C.) 77-22, 13-6

w

Wartung 73-22

Wasserzeichen 8-271, 8-23
Web-Browser 73-4
Web-Service 3-8, 4-9
Windows 2-7, 7-3

Windows 2000 3-9, 4-27
Windows 7 3-7, 4-3

Windows NT 4.0 3-70, 4-28
Windows Server 2003 3-9, 4-15
Windows Server 2008 3-7, 4-3
Windows Server 2008 R2 3-7, 4-3
Windows Vista 3-7, 4-3
Windows XP 3-9, 4-15

X
XPS-Treiber 3-5, 8-3

Z

Zeilen/Seite 72-25

Zeit 8-21, 9-22

Zeiteinstellung fur automatisches Léschen von
sicheren Dokumenten 72-48

Zoom 8-14

Zugriff 13-3
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1-farbig > 2-farbig Ausgabeverwaltung 72-58
2-seitiger Druck 72-17 Eigenschaften 8-3
Einstellung fur Druck-/Faxausgabe 72-45
Abmeldung 73-7 E!nstellungen ?—3 ) .
Administratoreinstellungen 72-43 Einstellungen fir Auftrag Uberspringen 72-57
Anmeldung 77-28, 13-9
Anpassung der Bindungsausrichtung 72-72 Gerateinfo beziehen 8-6, 8-25, 8-26
Anzahl Kopien 72-7 Geréteinformationen abrufen 8-22
Ausgabefacheinstellungen 72-46 Grauer Hintergrund Textkorrektur 72-74
Auswahl des Standardvorgangs 72-55 Grundeinstellungen 72-5
Auth.-Einheit 77-28
Authent./Volumenverfolgung 8-75, 77-22
Authentifizierung 9-72, 12-64 Heften 72-79
Autom. Trapping 72-30
Automatischer Wechsel A4/A3 <-> LTR/LGR 72-70 ICC-Profil- Einstellung 72-28
Bannerdruc.:k 7.7_47 Kombinationsdetails 8-77
Bannerpapiereinstellung 72-77 Konfigurationsseite 72-33
Banrwerpaplermalgazm 12-21 Kostenstelle zuordnen, um Gerateinfo abzurufen
Bedienerprog./Zahler 72-3 12-62
Benutzereinstellung 8-75
Benutzereinstellungen 72-3
Benutzerformat speichemn... 8-7 Linienbreite anpassen 72-73
Berichtausgabe 72-33 Lochen 72-20
Bildverschiebung-Einstellungen 8-77 Léschzeitpunkt Code & Druck 72-49
Bindepostition 72-78
Binderandeinstellungen... 8-77
Box 77-8. 11-28 d Mobil/PDA-Einstellungen 72-65
] K .
Box f. geschuitzte Druckauftrage 77-8 Mobiltelefon/PDA 77-33
My Tab bearb. 8-73
Code & Druck - Einstellung Nach Druck I8schen . .
12.50 Nur geschiitzte Druckauftrage 72-67
Code- & Druckbox 77-29
Code- & Druckeinstellungen 72-52 Ohne Authentif. drucken 7.2-56
CR/LF-Zuordnung 72-26 Originalausrichtung 72-8
Datenbericht drucken 72-66 Papieranzeige 8-77
Deinstallie.ren -5 Papiereinstellungen 72-75
Demo-Seite 72-33 PapiergroBe 72-16
Detaileinstellungen 9-72 Papierkassette 72-75
Dig. XPS-Sign. verifizieren 72-32 Papiermagazin - Infos 8-6
Druck 9-3, 70-3 PCL-Einstellung 72-22
Druck & Anmeldung 77-25 PCL-Schriftartenliste 72-33
Druckauftrége zuerst auf HDD spoolen 72-9 PDL-Einstellung 72-5
Drucken 8-3, 9-3 PS-Einstellungen 72-27
Drucker hinzufligen 4-4 PS-Fehlerausgabe 72-27
Druckeranzeige 8-77 PS-Schriftartenliste 72-33
Druckereinstellungen 72-5, 72-59 PSWC Direktdruck 7.2-67
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Q
Qualitét anpassen 8-30, 9-26

S

Schriftarteinstellungen... 72-22
SchriftgroBe 72-24

Schwarz Uberdrucken 72-37

Sichere Datei automatisch I6schen 72-48

Sichere Druckdatei I6schen 72-47

T
TIFF-Bild Papiereinstellung 72-35

Treiberkennwort Verschlisselungseinstellung

11-35, 12-68

U
USB-Zeitliberschreitung 72-59

Vv
Volumenverfolgung (E.K.C.) 9-72

w

Wasserzeichen bearbeiten 8-23

X

XPS-Einstellung 72-32
XPS-Fehler drucken 72-60

Z

Zeichensatz 72-23

Zeilen/Seite 712-25
Zeitlberschreitung (Netzwerk) 72-59
Zum Anmeldebildschirm 73-7
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