
HP LaserJet P2030 Druckerserie

Die HP LaserJet P2030 Druckerserie ist ein Garant für höhere Produktivität. Drucken
Sie Dokumente in Schwarzweiß in Profiqualität mit einer Druckgeschwindigkeit von
bis zu 30 S./Min. und profitieren Sie von der flexiblen Konnektivität – alles in einem
benutzerfreundlichen Design und zu einem erschwinglichen Preis.

1 Im Modus für den leisen Betrieb verringert sich die Druckgeschwindigkeit.

HP LaserJet P2035
Drucker

Eine hervorragende Wahl für kleine Arbeitsteams mit bis zu 3 Benutzern in nicht verwalteten SMBs sowie für produktive
Einzelanwender, die ein kompaktes, zuverlässiges Gerät benötigen, um hochwertige Geschäftsdokumente einfach und
kostengünstig zu drucken.

Steigern Sie die Produktivität mit diesem HP LaserJet für Schwarzweißdruck zu einem ausgezeichneten
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Schnelle Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 S./Min. Instant-on-Technologie für eine schnelle Ausgabe der ersten Seite
aus dem Energiesparmodus heraus. Schließen Sie Ihren Drucker über den USB- oder Parallelanschluss bequem an einen
Computer an. Drucken Sie dank der 250-Blatt-Papierzuführung sämtliche Geschäftsdokumente auch in sehr kleinem Format
und von nahezu beliebiger Länge; die 50-Blatt-Mehrzweckzuführung unterstützt verschiedene Medien. Dieser kompakte
Drucker ist mit einem 266 MHz Prozessor und 16 MB Speicher ausgestattet. So lassen sich umfangreiche Dateien schnell
verarbeiten.

Erzielen Sie mit diesem äußerst kompakten Drucker eindrucksvolle Ergebnisse in Profiqualität.
Drucken Sie hochwertige Dokumente in Profiqualität mit gestochen scharfem Text und detailgetreuen Bildern dank HP
FastRes 1200 für eine effektive Ausgabe mit 1200 dpi. Durch sein schlankes Design findet dieser kompakte Drucker
garantiert auf jedem Schreibtisch seinen Platz. Die Druckgeräusche werden durch den einzigartigen Modus für den leisen
Betrieb gedämpft1. Die zuverlässige All-in-One HP LaserJet Druckkassette ist benutzerfreundlich, optimiert die Druckqualität
und bietet ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Extrem einfach einzurichten, zu bedienen und zu warten.
Die in Original HP Druckkassetten integrierte interaktive Intelligenz optimiert die Druckqualität und informiert proaktiv über
das Zuneigegehen des Verbrauchermaterials, um den Drucker bequem verwalten zu können. Der einfache Zugang über
nur eine Klappe zur HP LaserJet Druckkassette erleichtert das Einsetzen und Austauschen der Verbrauchsmaterialien. Über
das benutzerfreundliche LED-Bedienfeld können Sie einfach auf die Druckerfunktionen zugreifen. Netzwerkeinbindung ist
über einen optionalen externen HP Jetdirect Printserver möglich.



BestellinformationenTechnische Daten
Drucktechnologie Laser
Druckgeschwindigkeit DIN A4 schwarzweiß: Bis zu 30 S./Min.

Erstes Auslagern schwarzweiß: < 8,0 Sek. (aus dem "Bereitschaftsmodus")
Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des
jeweiligen Dokuments ab.

Prozessor 266 MHz, Custom Priority-Prozessor
Speicher 16 MB, Nicht erweiterbar
Druckauflösung Bis zu 600 x 600 dpi (1.200 dpi effektive Auflösung mit HP FastRes 1200)
Druckqualität HP FastRes 1200, 600 dpi
Druckersprachen Host-basiert, UPD (HP PCL5e)
Wirtschaftliches Drucken Sparmodus spart Toner
Schriftarten/Fonts 45 skalierbare TrueType-Schriften
Druckleistung (monatlich, A4) Bis zu 25.000 Seiten
Empfohlenes monatliches
Druckvolumen

500 bis 2500

Ränder des Druckbereichs oben: 4 mm, links: 4 mm, rechts: 4 mm, unten: 4 mm
Druckmedienverarbeitung Zufuhr Kapazität Gewicht Abmessungen

Fach 1 Blatt: 50, Briefumschläge:
5, Transparentfolien: 75

60 bis 163 g/m² (gerader
Papierpfad für
Spezial-Druckmedien)

A4, A5, A6, B5,
Briefumschläge (C5, B5,
DL); 76 x 127 bis 216 x
356 mm

Fach 2 Blatt: 250 60 bis 120 g/m² (mit
Standardausgabefach)

A4, A5, A6, 105 x 148 bis
216 x 356 mm

Ausgabe: Blatt: Bis zu 150. Briefumschläge: bis zu 5. Transparentfolien: Bis zu 75;
150-Blatt-Ausgabefach

Duplex-Druck: Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)
Druckmedientypen Papier (weißes Papier, leichtes Papier, schweres Papier, Normalpapier, Recycling-Papier, raues Papier),

Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien, schwere Druckmedien
Schnittstellen und Konnektivität Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284-konforme Parallelschnittstelle, Optional: HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 Printserver,

HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Printserver, HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Printserver, HP Upgrade-Kit
für den Wireless-Druck, HP USB-Netzwerk-Druckeradapter

Betriebssysteme – Kompatibilität Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, NT 4.0
(PCL5-Treiber nur im Internet verfügbar); Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux;
UNIX
Optional: Aktuelle Treiber und Software können von der HP LaserJet Support-Website
http://www.hp.com/support/ljp2030series heruntergeladen werden

Mindestsystemvoraussetzungen Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003: 512 MB RAM; 350 MB verfügbarer
Festplattenspeicher; Windows Vista®, 32/64 Bit: 512 MB RAM, 350 MB verfügbarer Festplattenspeicher,
CD-ROM-Laufwerk, USB-Anschluss, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; mindestens 128 MB RAM (256 MB
empfohlen), 150 MB verfügbarer Festplattenspeicher

Software HP Druckersoftware auf CD-ROM: Installations-/Deinstallationsprogramm, Treiber (Host-basiert), HP Embedded
Web Server, Simulation des Bedienfelds, Hilfe, Dokumentation

Bedienfeld 6 LEDs (Papierstau, niedriger Tonerstand, kein Papier, Warnung, Bereit, Start), 2 Tasten (Start, Abbrechen)
Druckerverwaltung HP Embedded Webserver, Druckertreiber
Stromversorgung Anforderungen: Eingangsspannung 220 bis 240 V AC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Verbrauch: 550 Watt

maximal (aktiv/beim Druck), 7 Watt maximal (bereit/Schlafmodus), 0,4 Watt maximal (ausgeschaltet); Typischer
Stromverbrauch (TEC): 1,949 kWh/Woche

Maße (B x T x H) Ohne Verpackung: 365 x 368 x 268 mm
Gepackt: 481 x 330 x 465 mm

Gewicht Ohne Verpackung: 10 kg
Mit Verpackung: 12,4 kg

Betriebsumgebung Betriebstemperatur: 15 bis 32,5 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 17,5 bis 25 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:
10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit.
Lagertemperatur: -20 bis 60 ºC. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit.
Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung : LwAd 6,8 B(A) (aktiv/beim Druck), nicht hörbar (bereit).
Schalldruckpegel: LpAm 54 dB(A) (aktiv/beim Druck), nicht hörbar (bereit)

Produktprüfzeichen Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2,
UL/cUL-gelistet (USA/Kanada), GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät)
GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere
Sicherheitszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder

Garantie 1 Jahr, Rückgabe an autorisierten Fachhändler, eingeschränkte Hardwaregarantie. Die genauen
Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.

CE461A HP LaserJet P2035 Drucker
mit vorinstallierter HP

LaserJet Druckkassette für
eine Ergiebigkeit von bis zu

1.000 Seiten (gemäß
ISO/IEC 19752),

Kurzbedienungsanleitung,
CD (Benutzerhandbuch,

Druckersoftware),
Netzkabel

Zubehör
Q6301A HP 2101nw Wireless G

Print Server

Zubehör
CE505A HP LaserJet CE505A

Druckkassette schwarz
Referenzreichweite von
2.300 Standardseiten.

Dieser Wert wurde gemäß
ISO/IEC 19752 ermittelt.*

Medien
CHP830 HP Recycling-Papier 80

g/m² - 500 Blatt/A4/210
x 297 mm

CHP225 HP Mehrzweckpapier –
500 Blatt/A4/210 x 297 

mm
CHP310 HP LaserJet-Papier - 500

Blatt/A4/210 x 297 mm

Konnektivität
Q6264A HP Hi-Speed USB-Kabel

(6 Fuß/1,8 m)
Q6275A HP

USB-Netzwerk-Druckeradapt
er

Q6236A HP Upgrade-Kit für den
Wireless-Druck

J7988G HP Jetdirect en1700
IPv4/IPv6 Printserver

J7942G HP Jetdirect en3700 Fast
Ethernet Printserver

J7951G HP Jetdirect ew2400
802.11g Kabelloser

Printserver

Service & Support
UK923E HP Care Pack, Rückgabe an
HP, 2 Jahre
UK924E HP Care Pack, Rückgabe an
HP, 3 Jahre
UK928E HP Care Pack, Austausch am
nächsten Arbeitstag, 2 Jahre
UK929E HP Care Pack, Austausch am
nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
UK931E HP Care Pack,
Hardware-Support vor Ort am
nächsten Arbeitstag, 2 Jahre
UK932E HP Care Pack,
Hardware-Support vor Ort am
nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
UK933PE HP Care Pack, Rückgabe an
HP nach Ablauf der Garantie, 1 Jahr
UK935PE HP Care Pack, Austausch
am nächsten Arbeitstag nach Ablauf
der Garantie, 1 Jahr
UK936PE HP Care Pack,
Hardware-Support vor Ort am
nächsten Arbeitstag nach Ablauf der
Garantie, 1 Jahr

Eine vollständige Liste mit
Verbrauchsmaterialien, Zubehör und
Services finden Sie unter
http://www.hp.com

http://www.hp.com/de
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