
Datenblatt

HP LaserJet Pro M201-Serie
Drucken leicht gemacht – vomDesktop-PC und anderen Geräten.

Steigern Sie die Produktivität mit
zuverlässigem, automatischem
beidseitigem Druck1 und hohen
Druckgeschwindigkeiten. Drucken Sie
dank der Optionen für mobiles
Drucken über Smartphones, Tablets
und Laptops.2

Highlights
● M201dwmit automatischem beidseitigem

Druck, Wireless-Verbindungen und Wireless
Direct Print

● 10/100 Ethernet standardmäßig

● Mitgelieferte Kartusche: 1500 Seiten

● Intuitives LCD-Bedienfeld

● HP ePrint, Apple AirPrint™

● HP Auto-On/Auto-Off

● ENERGY STAR®-zertifiziert

● Beidseitiger Druck, Wireless und Wireless Direct
nur beim Modell M201dw verfügbar

Nutzen Sie intuitive Funktionen für schnelles Finishing.
● Sparen Sie Zeit und senken Sie Papierkosten durch den zuverlässigen automatischen
beidseitigen Druck.1

● Erledigen Sie Druckaufgaben schnell über das einfache Bedienfeld.

● Arbeiten statt Warten. Steigern Sie die Produktivität mit hohen Druckgeschwindigkeiten
von bis zu 25 Seiten pro Minute.3

● Beginnen Sie sofort mit dem Drucken – dank der mitgelieferten Tonerkartusche mit hoher
Reichweite für 1500 Seiten.4

Einfach losdrucken – geschützt und sicher verbunden.
● Verbinden, verwalten und Daten schützen – kein Problem dank integrierter Funktionen.

● Starten Sie den Druckvorgang sofort – dank automatischer Verbindung zum drahtlosen
Netzwerk über HP Auto Wireless Connect.5

● Drucken Sie ganz einfach von jedem Ort im Büro dank Ethernet- und
Wireless-Verbindungen.6

● Dank der USB-Verbindung können Sie über Ihren PC auf Tools zugreifen und Drucker und
Zubehör verwalten.

Mobiles Drucken leicht gemacht.2

● Senden Sie Druckaufträge ganz einfach drahtlos – auch ohne Netzwerk.1

● Ermöglichen Sie mit diesem Mopria-zertifizierten Drucker einfaches Drucken über mobile
Geräte im Büro, zu Hause oder unterwegs.2,7

● Drucken Sie dank Apple® AirPrint™ schnell über Ihr iPhone®, iPad® und iPod touch® –
weder Konfiguration noch Apps sind erforderlich.8

Geringere Umweltbelastung.
● Sparen Sie Energie mit der HP Auto-On/Auto-Off-Technologie.9

● Drucken Sie zuverlässig auf einer Vielzahl von Papiertypen – selbst auf leichten
Büropapieren mit nur 60 g/m².

● Verlassen Sie sich auf unkompliziertes, kostenloses Tintenpatronenrecycling durch das HP
Planet Partners-Recyclingprogramm.10

● Sparen Sie Ressourcen mit einem Drucker, der ENERGY STAR®-zertifiziert und mit dem
Blauen Engel ausgezeichnet ist.
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Produktübersicht
HP LaserJet Pro M201dw (abgebildet)

1. 150-Blatt-Ausgabefach
2. LCD-Bedienfeld mit zweizeiliger Anzeige
3. Ein/Aus-Taste
4. 10-Blatt-Papierfach für priorisierte Zufuhr 1
5. 250-Blatt-Hauptzufuhrfach 2
6. Griff zum Öffnen der oberen Abdeckung (Zugang zur Tonerkartusche und zum
Beheben von Staus)

7. Anschluss für Kensington-Schloss
8. Hintere Zugangsklappe (Zugang zum Beheben von Papierstaus)
9. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss

10. Ethernet-Netzwerkanschluss
11. Integrierte Wireless-Netzwerkfunktion
12. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
13. Netzanschluss

Serie im Überblick

Modell HP LaserJet Pro M201n HP LaserJet Pro M201dw

Produktnummer CF455A CF456A

Druckgeschwindigkeit
(Schwarz, normal)

Bis zu 25 Seiten pro Minute (S./min) Bis zu 25 S./min, A4

Bedienfeld LCD (2-zeilig, Text) LCD (2-zeilig, Text)

Automatischer
beidseitiger Druck

Nicht verfügbar Ja

Netzwerk Ethernet integriert Integriertes Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n

Funktion für mobiles
Drucken

HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Wireless Direct Printing

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support
Zubehör CF283A HP 83A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 1500 Seiten

CF283X HP 83X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 2.200 Seiten

Service und Support UG086E HP Care Pack, 3 Jahre, mit Austauschservice am nächsten Tag für LaserJet Drucker
UG206E HP Care Pack, 3 Jahre, mit Standardaustausch für LaserJet Drucker. (UG086E: nur Baltikum, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn. UG206E: alle EMEA-Länder)
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Technische Daten
Modell HP LaserJet Pro M201n HP LaserJet Pro M201dw

Produktnummer CF455A CF456A

Funktionen Drucken

Bedienfeld 2-zeiliges LCD

Drucken

Drucktechnologie Laser

Druckgeschwindigkeit Schwarz (A4, normal): Bis zu 25 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 15 Bilder/Min.

Ausgabe der ersten
Seite6

Schwarz (A4, betriebsbereit): Nur 8 Sek.

Druckauflösung Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; Technologie: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi

Monatliche
Leistungskapazität7

Bis zu 15.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen8: 250 bis 2.000

Standard-
Drucksprachen

PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF

Schriftarten und
Schriftbilder

84 skalierbare TrueType-Schriften; Lösungen für zusätzliche Schriftarten verfügbar unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Druckbereich Ränder des Druckbereichs: Oben: 4 mm, Unten: 4 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm

Beidseitiger Druck Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)

Prozessorgeschwindig
keit

750 MHz

Konnektivität

Standard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100

Wireless Nein Ja, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert

Funktion für mobiles
Drucken

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Wireless Direct Printing

Unterstützte
Netzwerkprotokolle

TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing; Erkennung: SLP, Bonjour,
Webdiensteerkennung; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung:
SNMPv1, HTTP

Netzwerkfunktionen Ja, über integriertes Ethernet Ja, über integriertes Ethernet, Wireless (802.11b/g/n)

Festplatten Kein

Speicher Standard: 128 MB;Maximum : 128 MB

Umgangmit Medien

Anzahl Papierfächer Standard: 1 (plus 10-Blatt-Mehrzweckzuführung);Maximum: 1 (plus 10-Blatt-Mehrzweckzuführung)

Druckmedien Papier (Laser-, Normal-, Foto-, Pergamentpapier, raues Papier), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien, Postkarten

Medienformat Benutzerdefiniert (metrisch): 250-Blatt-Zufuhrfach: 76 x 187 bis 216 x 356 mm; Priorisierte Papierzufuhr: 76 x 127 bis 216 x 356 mm
Unterstützt (metrisch): A4; A5; A6; B5; Postkarten; Briefumschläge (C5, DL, B5)

Umgang mit Medien Standardpapierzuführung: 250-Blatt-Papierzuführung, 10-Blatt-Prioritätszufuhr
Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach

Mediengewicht 60 bis 163 g/m²; ADF: 60 bis 163 g/m²

Papierzuführungskapazi
tät

Kassette 1: Blatt: 10, Transparentfolien: 10, Briefumschläge: 10 (Einzelblattzuführung)
Kassette 2: Blätter: 250
Maximum: Bis zu 250 Blatt

Kapazität des
Ausgabefachs

Standard: Bis zu 150 Blatt
Briefumschläge: Bis zu 10 Briefumschläge
Transparentfolien: Bis zu 100 Blatt
Maximum: Bis zu 150 Blatt

Kompatible
Betriebssysteme

Vollständige Softwareinstallation unterstützt unter: Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8.1 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit),
Windows Vista (32 Bit/64 Bit); Nur Treiberinstallation (über CD) unterstützt unter: Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows
Server 2003 (32 Bit) (SP1 oder höher), Windows Server 2003 R2 (32 Bit); Nur Treiberinstallation (über APW) unterstützt unter: Windows 8.1 (32 Bit/64 Bit),
Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2012 R2 (64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows
Server 2008 R2 (SP1) (64 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2003 R2 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2003 (32 Bit/64 Bit) (SP1 oder
höher), Windows Server 2003 Standard und Enterprise; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion und Mavericks; Informationen zur Unterstützung für Linux/Unix finden
Sie unter: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html

Kompatible
Netzwerkbetriebssyste
me

Vollständige Softwareinstallation unterstützt unter: Windows 8.1 (32 und 64 Bit), Windows 8 (32 und 64 Bit), Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Vista (32 und
64 Bit); nur Treiberinstallation (über CD) unterstützt für: Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2008 (32 und 64 Bit), Windows Server 2003 R2 (32
Bit), Windows Server 2003 (32 Bit) (SP1 oder höher); nur Treiberinstallation (über APW) unterstützt für: Windows 8.1 (32 und 64 Bit), Windows 8 (32 und 64 Bit),
Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Vista (32 und 64 Bit), Windows Server 2012 R2 (64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64
Bit), Windows Server 2008 (32 und 64 Bit), Windows Server 2003 R2 (32 und 64 Bit), Windows Server 2003 (32 und 64 Bit) (SP1 oder höher), Windows Server
2003 Standard und Enterprise; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion und Mavericks; Informationen zur Unterstützung für Linux/Unix finden Sie unter:
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
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Modell HP LaserJet Pro M201n HP LaserJet Pro M201dw

Produktnummer CF455A CF456A

Mindestsystemanforde
rungen

Windows:Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8.1 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit), Windows
Server 2008 (32 & 64 Bit), Windows Server 2008 R2 (32 & 64 Bit): Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64) mit 1 GHz, 1 GB RAM (32 Bit) oder 2 GB RAM (64
Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss; Windows Server 2003 (32 Bit) (SP1 oder höher), Windows
Server 2003 R2 (32 Bit): 1-GHz-Prozessor (32 Bit) (x86), mit 1 GB RAM (32 Bit), 400 MB freier Festplattenspeicher, CD/DVD-ROM-Laufwerk oder Internet, USB-
oder Netzwerkanschluss;
Mac: OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB freier Festplattenspeicher, Internet, USB

Software im
Lieferumfang
enthalten

Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Druckertreiber, Statusmeldungen, HP Update, DXP, HP DeviceToolBox, HPDU, HP Update; Mac: HP Installer/Uninstaller,
HP Postscript-Treiber, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater

Sicherheitsmanageme
nt

Integrierter Webserver mit Kennwortschutz; Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen; Kennwortänderung für SNMPv1 Community

Druckerverwaltung Windows: HP Device Toolbox, Status Alerts (Standardinstallation), SNP Alerts (Mindestinstallation im Netzwerk), HP Web Jetadmin (Download); Mac: HP Utility

Abmessungen und Gewicht

Druckerabmessungen (B
x T x H)2

Minimal: 379 x 241,9 x 251,4 mm;Maximum: 379 x 364,9 x 251,4 mm Minimal: 384 x 280,7 x 250,9 mm;Maximum: 384 x 403,7 x 250,9 mm

Paketabmessungen (B x
T x H)

497 x 300 x 350 mm

Druckergewicht 5,9 kg 6,6 kg

Verpackungsgewicht 8,6 kg 9,4 kg

Betriebsumgebung Temperatur: 15 bis 32,5 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Datenspeicher Temperatur: -20 bis 40 ºC; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Geräuschpegel4 Schallleistungspegel: 6,3 B(A) Schalldruckpegel: 50 dB(A)

Stromversorgung Anforderungen: 220-Volt-Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 4 A Verbrauch: 450 Watt (beim Druck), 2,2 Watt
(Bereitschaftsmodus), 0.1 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (manuell ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 0,962 kWh/Woche; Netzteiltyp: Intern
(integriert)

Technologie mit
Energieersparnis

Instant-on-Technologie; HP Auto-On/Auto-Off-Technologie

Zertifizierungen CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Klasse B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC-Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse
B/ICES-003, Ausgabe 5, GB9254-2008, GB17625.1-2012, EMV-Richtlinie 2004/108/EG (Europa), andere EMV-Zulassungen entsprechend den Erfordernissen der
einzelnen Länder.

Lieferumfang1 HP LaserJet M201n Drucker; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ca. 1.500
Seiten); Installationsanleitung, Support-Informationen, Garantieleitfaden; CD mit
Software und elektronischer Dokumentation; Netzkabel

HP LaserJet Pro M201dw Drucker; HP LaserJet Tonerkartusche Schwarz (ca.
1.500 Seiten); Installationsanleitung, Support-Informationen, Garantieleitfaden;
CD mit Software und elektronischer Dokumentation; Netzkabel; USB-Kabel

Garantie 1 Jahr Herstellergarantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere
Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/support.
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Fußnoten
1Wireless Direct Printing und automatischer Duplexdruck sind nur beim HP LaserJet Pro M201dw standardmäßig verfügbar. Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit demWiFi-Netzwerk eines Wireless
Direct-fähigen Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum
Zugangspunkt im Drucker.
2 Für den lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Wireless-Leistung ist
abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Zugangspunkt. Wireless-Betrieb ist nur bei 2,4 GHz möglich. Mobiles Drucken erfordert eine Internetverbindung zum HP Drucker. Eine App oder Software und
eine HP ePrint Registrierung sind möglicherweise ebenfalls erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer
Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/mobileprinting. Für einige Funktionen muss ein optionales Modul erworben werden.
3 Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen erster Satz von Testdokumenten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist
abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
4 Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Druck ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere
Informationen unter: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
5 HP Auto Wireless Connect ist möglicherweise nicht für alle Systemkonfigurationen verfügbar. Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Zugangspunkt. Weitere
Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter http://www.hp.com/go/autowirelessconnect.
6 Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung sowie der Entfernung vom Zugangspunkt und ist während aktiver VPN-Verbindungen möglicherweise eingeschränkt.
7 Erfordert eine Internetverbindung zu einem internetfähigen HP Drucker sowie die Registrierung eines Kontos bei HP ePrint. Eine Liste der geeigneten Drucker, der unterstützten Dokumente und Bildformate sowie weitere
Details zu HP ePrint finden Sie unter http://www.hpconnected.com. Für mobile Geräte ist eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität erforderlich. Möglicherweise ist ein WLAN Access Point erforderlich. Für die
Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren externer Anbieter an. Druck- und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren.
8 Unterstützt Apple® OS X® Lion, OS X Mountain Lion und die folgenden Geräte unter iOS 4.2 oder höher: iPad® (alle Modelle), iPhone® (3GS oder neueres Modell) und iPod touch® (3. Generation oder neuer). Funktioniert mit
den AirPrint-fähigen Druckern von HP. Der Drucker muss mit demselben Netzwerk verbunden sein wie das OS X- oder iOS-Gerät. Die Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum
WLAN-Access Point. Wireless-Betrieb ist nur mit 2,4-GHz-Routern möglich.
9 HP Auto-On/Auto-Off-Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar; möglicherweise ist ein Firmware-Upgrade erforderlich.
10Programmverfügbarkeit variiert. Über das HP Planet Partners-Recyclingprogramm können Original HP Patronen derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben
und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/recycle.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse
1 Starterkartusche im Lieferumfang enthalten; Die Angaben zur Reichweite basieren auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern
und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/de/reichweite.
2 Ohne herausgezogene Zufuhr- und Ausgabefächer
3 Änderungen der Werte vorbehalten. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter http://www.hp.com/go/ljp1560_regulatory. Bei den Leistungsangaben handelt es sich um gemessene Höchstwerte bei normaler Spannung.
4 Gemessen nach ISO 7779 und veröffentlicht nach ISO 9296; Änderungen der Werte vorbehalten.
5 Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von
Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.
6 Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.
7 Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lassen sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet
Geräte vergleichen und Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFP-Geräten treffen.
8 HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und
Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.

http://www.hp.com/de

Das Produkt unterscheidet sich möglicherweise von den gezeigten Abbildungen. © Copyright 2017 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP-Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung 
beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA5-3933DEE, Januar 2017
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