
HIGHLIGHTS:
Extrem umweltfreundlich und wirtschaftlich: Der Stromver-
brauch, wie auch die Leistungsaufnahme wurden gesenkt.  
Durch die neue Eco-Modus-Funktion benötigen sie nur noch  

11 W im Bereitschaftsmodus (P-3521DN). Ein hervorragender Wert, der 
im weiterentwickelten Tiefschlafmodus sogar mit 6,2 W fast halbiert 
wird. Aber auch beim Tonerverbrauch kann gespart werden. Nach 
Knopfdruck wird wesentlich weniger Toner auf das Papier aufgebracht 
und die Reichweite einer Kartusche verlängert sich.

Klein, aber oho: Die geringen Grundmaße – gerade mal etwas 
größer als ein Ablagekorb – und die flüsterleise Arbeitsweise im 
Halbgeschwindigkeitsmodus machen die Systeme ideal für  

kleine Büros mit wenig Platz. Gleichzeitig sind sie schnell einsatzbe-
reit bei einer Aufwärmzeit von 19 Sekunden und dem Druck der ersten 
Seite schon nach max. 8 Sekunden.

Kinderleicht zu bedienen: Die bedienerfreundliche Treiber-
Software ist selbsterklärend. Alle Funktionen sind – per Reiter 
– einfach zu finden und anzuwenden. Individuelle Konfigurati-

onen z.B. für Duplex- oder Deckblattdruck können in Benutzerprofilen 
abgespeichert und jederzeit spielend leicht wieder abgerufen werden.  

Offen für alles: Unsere Systeme unterstützen neben der  
Mobile Print App und dem Apple AirPrint® Protokoll für kabello-
ses drucken von Smartphones und Tablets auch USB 2.0.  

Der P-3521DN erweitert die Möglichkeiten noch auf USB-Host, WLAN* 
und eine 10/100/1000BaseTX-Karte, sowie auf SD-Karten* mit bis  
zu 32 GB Speicherkapazität und diversen Sonder-Funktionen wie z.B. 
PDF/XPS-Direktdruck.
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PSST...LeISe...unSere Drucker 
 SInD GeraDe ScHwer am arbeITen.

wenn DIe naTur rufT, Dann foLGen wIr. unD ruck Zuck SInD unSere arbeITSPLaTZ-LaSer- 
Drucker P-3520D/P-3521D/P-3521Dn Den neueSTen umweLTScHuTZrIcHTLInIen anGePaSST. 
JeTZT verbraucHen SIe nocH wenIGer STrom – Dank Der überarbeITeTen LeISTunGSaufnaHme 
unD Dem weITerenTwIckeLTen TIefScHLafmoDuS. weITere PLuSPunkTe SInD Der TonerSPar-
moDuS für eIne nocH LänGere reIcHweITe Der karTuScHe unD DIe fLüSTerLeISe arbeITSweISe 
Im HaLbGeScHwInDIGkeITSmoDuS.

ZuSäTZLIcH kann man mIT Den Druckern aucH HerrLIcH nerven SParen. Denn DIe eInHeIT-
LIcHe TreIber-SofTware HaT an beDIenerfreunDLIcHkeIT nocH ZuGeLeGT unD ermöGLIcHT Per  
mobILe PrInT aPP unD Dem aPPLe aIrPrInT® ProTokoLL DaS Drucken DIrekT auS Dem SmarT-
PHone oDer TabLeT. So kann man DIrekT am arbeITSPLaTZ Drucken – oHne am arbeITSPLaTZ  
Zu SeIn.
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TecHnIScHe DaTen

P-3520D/P-3521D/P-3521DN

Allgemein

Typ Tischgerät

Funktion Drucken

Drucktechnologie Laser s/w

Druckformat max. DIN A4

Druckgeschwindig-
keit

max. 35 DIN A4-Seiten/Min. 

1. Seite P-3520D/21D 
s/w: 6 Sekunden*

P-3521DN: 
s/w: 8 Sekunden*

Anwärmzeit P-3520D/21D:  
15 Sekunden*

P-3521DN:  
16,5 Sekunden*

Druckauflösung 600 x 600 dpi,  
1.200 x 1.200 dpi (nur P-3521DN)

Graustufen 256

Papierzufuhr 1 x 250 Blatt Universalkassetten  
(DIN A6R-DIN A4), 50 Blatt Multi Bypass  
(DIN A6R-DIN A4)

Papiergewichte Universalkassette 60-120 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-105 g/m²

Papierausgabe 250 Blatt DIN A4

Systemspeicher P-3520/21D:  
32 MB RAM (max. 544 MB RAM)

P-3521DN:  
256 MB RAM (max. 1.280 MB RAM)

Prozessor P-3520/21D:  
PowerPC 405/360 MHz

P-3521DN:  
PowerPC 465/500 MHz

Allgemein

Schnittstellen P-3520/21D:  
USB 2.0, CF-Slot

P-3521DN:  
USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, 
SD-Slot

Netzwerkprotokolle P-3520/21D:  
-

P-3521DN:  
TCP/IP, Net BEUI

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell 
NetWare, Linux, Mac ab OS 10.2

Emulationen PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
kompatibel), XPS, PDF v1.7 (nur 
P-3521DN), PRESCRIBE IIe, Line Printer, 
IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, 
DIABLO 630

Funktionen P-3520/21D:  
Tonersparmodus

P-3521DN:  
Tonersparmodus, PDF/XPS-Direktdruck, 
E-Mail Druck, sicherer Druck (IPPoverSSL), 
Barcodedruck, USB-Druck (TIFF, PDF, XPS, 
JPEG)

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen P-3520/21D:  
250 x 375 x 393 mm (H x B x T)

P-3521DN:  
267 x 375 x 393 mm (H x B x T)

Gewicht ca. 12 kg

Umwelt

Netzspannung 220/240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme P-3520D/21D:  
ca. 535 W im Betrieb, ca. 7,1 W im 
Bereitschaftsmodus, ca. 2,6 W im 
Sleep-Modus

P-3521DN:  
ca. 499 W im Betrieb, ca. 11 W / 6,2 W 
(Eco-Modus)  im Bereitschaftsmodus, ca. 
2,5 W im Sleep-Modus

Geräuschent- 
wicklung

ca. 47 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im 
Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV, CE, Energy Star

Optionen

Papierzufuhr P-3520D:  
max. 1 x PF-100 (1 x 250 Blatt Universal-
kassetten [DIN A5-DIN A4]) 

P-3521D/DN:  
max. 2 x PF-100 (1 x 250 Blatt Universal-
kassetten [DIN A5-DIN A4])

Sonstiges P-3520D/21D:  
UT-110G Ethernet Karte, Unterschrank 
Nr. 59

P-3521DN:  
IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-
Karte, Unterschrank Nr. 59

*abhängig vom Betriebszustand

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der P-3520D, P-3521D und der P-3521DN wurden gemäß den 
Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Ihr UTAX-Vertragshändler
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Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionel-
le Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des 
Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die 
Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssyste-
men in die Unternehmens-IT. Der wirtschaftliche Erfolg 
und die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden 
stehen für uns im Mittelpunkt. Diese unterstützen wir mit 
ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit 
der MDS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme her-
stellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur kann 
bedarfsgerecht optimiert werden.
UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Be-
trieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX 
empfohlene Druckmedien ein.
UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen 
der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen 
sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

UTAX GmbH Norderstedt
www.utax.de


