
ML 520/521 ELITE MATRIXDRUCKER

l ML 520 Elite 9-Nadel-Drucker

l ML 521 Elite 9-Nadel-Drucker

Intelligentes Design und OKISmart® Papiertransport

Als erste einer neuen Art von Druckern zeichnen sich die Drucker-

modelle ML 520/ML 521 Elite in schmaler und breiter Ausführung

durch die OKISmart® Papiertransporttechnologie aus. Dank dieser

Technologie spielen sie eine Vorreiterrolle und gehören zu den

schnellsten und flexibelsten Druckern im Nadeldruckermarkt.

Hauptmerkmale der Drucker ML 520/ML 521 Elite

t 80/136-Spalten-Nadeldrucker

t 9-Nadel-Druckkopf mit OKISmart®-Technologie (automatisch

anpassbare Papierstärke- und Formulareinstellung)

t Druckgeschwindigkeit bis zu 433 Zeichen pro Sekunde

t Verarbeitet Mehrfachsätze (Original + 4 Durchschläge), schnelles

Umschalten zwischen mehreren Papierarten

t Hochgeschwindigkeitsdruck für den allgemeinen Einsatz – 

Durchschreibesätze, Listen und Datenverarbeitung



OKI Systems (Deutschland) GmbH
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 2 11/52 66-0
Fax +49 (0) 2 11/59 33 45
www.oki.de
info@oki.de, wap.oki.de/

Oki Germany - part of Oki Electric

ML 520/521 ELITE

TECHNISCHE DATEN

OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung

Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen. Die technischen Angaben können ohne vorherige

Ankündigung verändert werden. Es handelt sich ausschließlich um eingetragene Warenzeichen.

ML 520 Elite ML 521 Elite

Hauptmerkmale

Geschwindigkeit

Font & 
Druckmerkmale

Kompatibilität

Schnittstellen

Papierverarbeitung

Produkt-
spezifikationen

Elektrische
Anschlusswerte

Verbrauchsmaterial

Zuverlässigkeit

Gewährleistung

00035913 00036013

9

5 (1 Original und 4 Kopien)

433 cps

325 cps

81 cps

433 cps

80 Zeichen 136 Zeichen

160 Zeichen 272 Zeichen

10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional

Bis zu 240 x 216 dpi

NLQ-Courier, NLQ-Gothic, OCR-B, High-Speed Draft, Utility + Barcodes: 

Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5, 

ZIP-Code (Postnetzbarcode)

Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Italic, Bold, 

Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen

Epson FX, IBM ProPrinter/Graphics, OKI Microline

Centronics Parallel

Seriell RS 232C/RS 422/Current Loop

76 – 254 mm 76 – 406 mm

165 x 91 mm 239 x 102 mm

8,9 mm

Papierparkfunktion, Abriss bei null, automatischer Einzelblatteinzug, 

Schubtraktor hinten

Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur 

ML 520 Elite), Schubtraktor mit Traktorständer

165 x 431 x 380 mm 165 x 585 x 380 mm

8 kg 10,5 kg

64 KB Standardpufferspeicher

57 dB (A) Normalbetrieb, 52 dB (A) Quiet Mode

230 V AC (+6%, -14%)

50/60 Hz (±2%)

200 Millionen Zeichen

4 Millionen Zeichen (nachtränkende Kassette)

6.000 Stunden

3 Jahre Vor-Ort-Service nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung
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Artikelnummer

Anzahl Nadeln

Anzahl Durchschläge

Schnelldruck (12 cpi/10 cpi)

Normaldruck (12 cpi/10 cpi)

Schöndruck (12 cpi/10 cpi)

Höchste Druckgeschwindigkeit

Spaltenbreite (10 cpi)

Max. bei Komprimierung

Schriftgrößen

Auflösung

Residente Schriften

Fontstyles

Drucker-Emulationen

Standard-Schnittstellen

Optionale Schnittstellen

Endlospapier

Endlosumschläge

Erste Druckposition 
(von Oberkante erste Seite)

Standard

Optional

Maße (H x B x T)

Gewicht

Pufferspeicher

Geräuschentwicklung

Spannung

Frequenz

Druckkopf

Farbband

MTBF




