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Sicherheitsvorkehrungen

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise, damit die sachgemale Verwendung des
Druckers gewabhrleistet ist und Beschadigungen vermieden werden.

e Betreiben Sie den Drucker nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung.
Schliefen Sie keine anderen Geréte an dieselbe Steckdose wie den Drucker an.

e Vergewissern Sie sich, dass der Drucker geerdet ist. Wenn der Drucker nicht geerdet ist, besteht
Brand- und Stromschlaggefahr. Aulterdem kénnen elektromagnetische Stérungen auftreten.

e Versuchen Sie nicht, den Drucker auseinander zu nehmen oder zu reparieren. Wenden Sie sich
dazu an lhren HP Servicepartner (siehe ,Kontaktaufnahme mit dem HP Support® auf Seite 202).

e Verwenden Sie ausschlieRlich das mit dem Drucker gelieferte HP Netzkabel. Sie dirfen das
Netzkabel auf keinen Fall beschadigen, abschneiden oder reparieren. Durch ein beschadigtes
Netzkabel besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Wenn das Netzkabel beschadigt ist, ersetzen
Sie es durch ein von HP zugelassenes Netzkabel.

e Achten Sie darauf, dass keine Metallgegensténde oder Flissigkeiten (aufer denen in den
HP Reinigungskits) in das Innere des Druckers gelangen. Sie setzen sich sonst Brand-,
Stromschlag- oder anderen ernsten Gefahren aus.

e Schalten Sie in den folgenden Fallen den Drucker AUS, und ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose:

e Wenn Sie mit den Handen in den Drucker fassen
e  Wenn aus dem Drucker Rauch austritt oder ein ungewoéhnlicher Geruch wahrzunehmen ist

e  Wenn der Drucker ungewodhnliche Gerdusche von sich gibt, die im Normalbetrieb nicht zu
héren sind

e  Wenn Metallgegenstande oder Flussigkeiten (auRer den zur Reinigung und Wartung
verwendeten) in das Innere des Druckers gelangt sind

e Wahrend eines Gewitters

e Wahrend eines Stromausfalls

HP Start-up Kit

Zum Lieferumfang lhres Druckers gehdrt eine CD oder DVD mit dem HP Start-up Kit. Auf dieser CD/
DVD befinden sich die Druckersoftware mit der zugehérigen Dokumentation sowie Multimedia-
Lernprogramme, die Sie mit der Bedienung des Druckers vertraut machen.

r__f//r HINWEIS: Der HP Start-up Kit wird nur in Japan auf CD bereitgestellt. In allen anderen Landern/
Regionen wird eine DVD geliefert. Die Erlauterungen im vorliegenden Dokument beziehen sich
nur auf die DVD-Version.

Verwenden dieses Handbuchs

Das Handbuch Verwenden des Druckers (auf DVD) und die Kurziibersicht (gedruckte Version) sind in
folgende Kapitel gegliedert (das Handbuch Verwenden des Druckers enthalt die Informationen in
ausflihrlicher Form):
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Einfuhrung

Im Kapitel ,Einfuhrung” auf Seite 1 werden neuen Benutzern der Drucker und die Dokumentation kurz
vorgestellt.

Verwendung und Wartung

In diesen Kapiteln wird der Umgang mit dem Drucker beschrieben. Folgende Themen werden
behandelt:

e Installieren der Software” auf Seite 11

° «Einrichten des Druckers” auf Seite 21

e Konfigurieren des Druckers” auf Seite 25

° .Umgang mit Papier® auf Seite 33

e Drucken” auf Seite 55

° JFarbverwaltung“ auf Seite 71

e Praxisbezogene Druckbeispiele” auf Seite 83

° Warteschlangenverwaltung® auf Seite 109

e Abrufen von Informationen zur Druckernutzung” auf Seite 115

° .Umgang mit Tintenpatronen und Druckkopfen® auf Seite 119

e ,Warten des Druckers” auf Seite 131

Fehlerbehebung

In diesen Kapiteln werden Losungsstrategien fiir Probleme beschrieben, die beim Drucken auftreten
kénnen. Folgende Themen werden behandelt:

e Beheben von Papierproblemen” auf Seite 149

° .Beheben von Problemen mit der Druckqualitat® auf Seite 159

° .Beheben von Problemen mit Tintenpatronen und Druckkdpfen” auf Seite 177

° .Beheben allgemeiner Druckerprobleme” auf Seite 187

e Fehlermeldungen auf dem Bedienfeld“ auf Seite 195

Zubehor, Support und technische Daten

In den Kapiteln ,Verbrauchsmaterial und Zubehor® auf Seite 143, ,HP Kundenunterstlitzung*

auf Seite 199 und ,Druckerspezifikationen® auf Seite 207 finden Sie Referenzinformationen,
einschlieBlich Hinweise zur Kundenunterstltzung, technische Daten des Druckers und Teilenummern
fur Druckmedien, Tinte und Zubehor.

Glossar

Im Glossar auf Seite 211 werden druck- und HP spezifische Begriffe erklart, die im vorliegenden
Handbuch verwendet werden.

Index

Uber den alphabetischen Index kénnen Sie rasch auf die gewiinschten Themen zugreifen.
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Warnhinweise und VorsichtsmafRnahmen

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch verwendet, um die sachgemafie Verwendung des
Druckers zu gewahrleisten und um Beschadigungen oder Verletzungen zu vermeiden. Befolgen Sie
unbedingt die Anweisungen, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet sind.

VORSICHT! Mitdiesem Symbol werden Anweisungen gekennzeichnet, deren Nichtbeachtung
zu schweren Verletzungen oder zum Tod fliihren kénnen.

ACHTUNG: Mit diesem Symbol werden Anweisungen gekennzeichnet, deren Nichtbeachtung
zu Schaden am Drucker oder zu geringflugigen Verletzungen fihren kénnen.

Die wichtigsten Merkmale des Druckers

Dieser Farbtintenstrahldrucker ist fur hochwertige Druckausgaben auf Druckmedien mit einer Breite von
bis zu 61 cm (24 Zoll) oder 1,12 m (44 Zoll) ausgelegt. Einige der wichtigsten Merkmale des Druckers
sind nachfolgend aufgelistet:

e  Druckauflésung von bis zu 2400 x 1200 dpi (optimiert) bei Eingabedaten mit 1200 x 1200 dpi bei
Verwendung der Druckqualitatsoption Optimal und der Option Maximale Detailtreue sowie
Fotopapier

e Uber die einfach zu bedienende grafische Benutzeroberflache der Anwendung HP einfache
Druckerpflege (Windows) bzw. des HP Druckerdienstprogramms (Mac OS) (siehe ,Zugreifen auf
HP einfache Druckerpflege (Windows) oder das HP Druckerdienstprogramm (Mac OS)*
auf Seite 27) kénnen folgende Aktionen ausgefihrt werden:

e Verwaltung von Druckauftragen (siehe ,\Warteschlangenverwaltung” auf Seite 109)

e  Kalibrierung des Drucker

e  Online-Zugriff auf das HP Printing Knowledge Center
e Genaue und konsistente Farbdarstellung durch automatische Farbkalibrierung
e  Economode-Druckmodus zur Tinteneinsparung
e  Sechs-Farben-Tintensystem

e Farbemulationen (siehe ,Druckeremulation” auf Seite 75)

e Funktionen fur hohe Produktivitat, wie beispielsweise Senden von Druckauftrdgen in mehreren
Dateien, Auftragsvorschau und Verschachteln Gber die Anwendung HP einfache Druckerpflege
(Windows) bzw. das HP Druckerdienstprogramm (Mac OS) oder den integrierten Web-Server des
Druckers

e Abrufen von Informationen zu Tinten- und Papierverbrauch mit dem integrierten Web-Server tber
das Internet (siehe ,Zugreifen auf den integrierten Web-Server” auf Seite 28)

e Unterstiitzung zahlreicher Papiersorten und automatisches Schnellladeverfahren (siehe ,Umgang
mit Papier” auf Seite 33). Auf Informationen und Profile kann Uber das Bedienfeld oder Gber die
Anwendung HP einfache Druckerpflege (Windows) bzw. das HP Druckerdienstprogramm (Mac
OS) zugegriffen werden.

Die Hauptkomponenten des Druckers

Die folgenden Abbildungen mit der Vorder- und Riickansicht des Druckers zeigen die
Hauptkomponenten des Gerats.
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Vorderansicht

1.

Tintenpatrone
Tintenpatronenschachte
Blauer Hebel

Fenster

Bedienfeld
Druckkopfwagen
Druckkopf

Ausgabefach
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Papierausrichtungslinien

-
e

Ablage
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Ruckansicht

N o o » 0N

Spindel

Spindelhalterungen

Halter fiir Kurzubersicht

Anschlisse fur Kommunikationskabel und optionales Zubehér
Netzschalter

Netzkabelanschluss

Papierzufiihrung

Bedienfeld

Das Bedienfeld befindet sich in der Mitte an der Vorderseite des Druckers. Es erfiillt folgende wichtige
Aufgaben:

6

Kapitel 1

Unterstltzung bei der Fehlerbehebung
Durchfuhren bestimmter Operationen, wie Schneiden und Entnehmen von Papier
Anzeigen von Animationen zur Veranschaulichung von Arbeitsschritten

Anzeigen aktueller Statusinformationen zu Drucker, Tintenpatronen, Druckképfen, Papier,
Druckauftragen usw.

Anzeigen von Warn- und Fehlermeldungen und Ausgabe eines Signaltons, um die Aufmerksamkeit
auf die Warnung oder Meldung zu lenken

Andern der Druckereinstellungen und damit des Betriebsmodus des Druckers (die Einstellungen
am Bedienfeld werden jedoch von den Einstellungen der Druckertreiber auer Kraft gesetzt, siehe
JInstallieren der Software” auf Seite 11)
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Auf dem Bedienfeld befinden sich folgende Elemente:

1.

10.

Direktzugriffstasten:

[ ]
Erste Taste Iﬂ : Tintenflllstand anzeigen (siehe .Uberprifen des Tintenpatronenstatus®
auf Seite 120)

[ ]
Zweite Taste m
auf Seite 51)

: Papierinformation anzeigen (siehe ,Anzeigen von Papierinformationen”

[ ]
Dritte Taste : Papier entnehmen (siehe ,Entnehmen von Rollenpapier” auf Seite 46 und
.Entnehmen eines Einzelblatts* auf Seite 50)

[ ]
Vierte Taste t@ : Papiervorschub und Abschneiden (siehe ,Weiterfuhren und Abschneiden
des Papiers” auf Seite 53)

Menutaste — Rickkehr zum Hauptmenu der Bedienfeldanzeige. Wenn Sie diese Taste im
Hauptmeni driicken, wird der Statusbildschirm angezeigt.

Taste OK — Bestatigen einer Aktion wahrend eines Vorgangs oder einer Interaktion, Wechseln in
ein Untermenl oder Auswahlen eines Optionswertes.

Taste Zuriick — Wechseln zum vorherigen Schritt eines Vorgangs oder einer Interaktion, Wechseln
zur Ubergeordnete Ebene oder Beenden der Optionsauswahl.

Taste Ab — Nach unten blattern in einem Meni bzw. einer Option oder Verringern eines Werts
(z. B. beim Festlegen des Kontrasts fir die Bedienfeldanzeige oder der IP-Adresse).

Taste Auf — Nach oben blattern in einem Meni bzw. einer Option oder Erhdhen eines Werts (z. B.
beim Festlegen des Kontrasts fir die Bedienfeldanzeige oder der IP-Adresse).

Abbruchtaste — Abbrechen eines Vorgangs oder einer Interaktion.

Netztaste — Aus- und Einschalten des Druckers. Diese Taste verfiigt Gber eine Anzeigeleuchte fir
den Druckerstatus. Wenn diese Anzeige nicht leuchtet, ist das Gerat ausgeschaltet. Blinkt sie griin,
wird das Gerat gerade initialisiert. Leuchtet sie konstant griin, ist das Gerat eingeschaltet. Wenn

sie gelb leuchtet, befindet sich das Gerat im Standby-Modus. Blinkt sie gelb, erfordert das Gerat

eine Benutzeraktion.

LED-Anzeige — Anzeigen des Druckerstatus. Wenn die LED konstant griin leuchtet, ist das Gerat
betriebsbereit. Blinkt die LED grun, fihrt das Gerat gerade eine Aktion aus. Wenn sie konstant
bernsteinfarben leuchtet, liegt ein Systemfehler vor. Blinkt sie bernsteinfarben, ist ein
Benutzereingriff erforderlich.

Bedienfeldanzeige — Hier werden Fehler- und Warnmeldungen sowie Anleitungen zur Verwendung
des Druckers angezeigt.

Um eine Option auf der Bedienfeldanzeige zu markieren, driicken Sie die Taste Auf oder Ab, bis der
gewlnschte Eintrag hervorgehoben ist.
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Um eine Option auf der Bedienfeldanzeige auszuwahlen, markieren Sie sie, und driicken Sie
anschliel3end die Taste OK.

Wenn in diesem Handbuch eine Folge von Optionen aufgefiihrt ist, wie beispielsweise Option1 >
Option2 > Option3, missen Sie zuerst Option1, dann Option2 und zuletzt Option3 auswahlen.

Informationen zur Verwendung des Bedienfelds sind im gesamten Handbuch zu finden.

Druckersoftware

Der Drucker wird mit folgender Software ausgeliefert:

° RTL- und HP-GL/2-Treiber fir Windows

e  PostScript-Treiber (nur HP Designjet T1100ps)

° PCL3-Rastertreiber fir T1100

e HP einfache Druckerpflege (Windows) und HP Druckerdienstprogramm (Mac OS) (siehe
«Zugreifen auf HP einfache Druckerpflege (Windows) oder das HP Druckerdienstprogramm (Mac

0S)" auf Seite 27). Mit diesen Programmen kénnen Sie folgende Aktionen ausflhren:

Die Auftragswarteschlange verwalten (siehe ,\Warteschlangenverwaltung® auf Seite 109)

Den Drucker verwalten und Farben mit HP Color Center steuern
Auf das HP Printing Knowledge Center zugreifen

Den Status zu Tintenpatronen, Druckképfen und Papier anzeigen

Abrechnungsinformationen zu den Druckauftrdgen anzeigen (siehe ,Abrufen von
Informationen zur Druckernutzung® auf Seite 115)

Die Drucker-Firmware aktualisieren (siehe ,Aktualisieren der Firmware" auf Seite 138)

Verschiedene Druckereinstellungen auf der Registerkarte Einstellungen &ndern

Den Drucker kalibrieren und Probleme beheben

e Integrierter Web-Server des Druckers, Uber den Sie von einem beliebigen Computer aus mit einem
Webbrowser den Tintenstand und den Druckerstatus Uberprifen kdnnen (siehe ,Zugreifen auf den
integrierten Web-Server® auf Seite 28)

e Autodesk Design Review

Interne Drucke

Die internen Drucke liefern verschiedene Arten von Informationen zu Ihrem Drucker. Sie kdnnen ohne
einen Computer direkt am Bedienfeld gedruckt werden.

A

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich vorher, dass Papier eingelegt ist (Rolle oder Blatt) und dass
auf dem Bedienfeld die Meldung Bereit angezeigt wird. Das eingelegte Papier sollte mindestens
das Format A3 im Querformat (42 cm bzw. 16,53 Zoll Breite) haben, da das Druckbild sonst
mdglicherweise abgeschnitten wird.
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Zur Ausgabe eines internen Drucks zeigen Sie mit der Menutaste das Hauptmenu an. Wahlen Sie dann

das Symbol fiir das Meni Interne Drucke IE] und danach den gewinschten internen Druck aus.
Folgende interne Drucke stehen zur Verfigung:

e  Menidbersicht: Eine Ubersicht Giber alle Meniis und Men(ioptionen des Bedienfelds
e Konfiguration: Eine Ubersicht Uiber die aktuellen Bedienfeldeinstellungen

e  Nutzungsbericht: Nutzungsinformationen zum Drucker (Gesamtzahl der Drucke, Anzahl der
Drucke nach Papiersorte/Medientyp, Anzahl der Drucke nach Druckqualitatsoption und gesamter
Tintenverbrauch pro Farbe). Die Genauigkeit dieser Angaben kann jedoch nicht garantiert werden.

e HP-GL/2-Palette: Die Farb- und Graustufendefinitionen in der aktuell ausgewahlten Farbpalette

e Service-Info: Verschiedene Informationen, die von den Servicetechnikern bendtigt werden

DEWW Interne Drucke 9
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Installieren der Software

e Auswahlen der Anschlussmethode

e AnschlieRen des Druckers an ein Netzwerk (Windows)

e Direktes AnschlieRen des Druckers an den Computer (Windows)

° Deinstallieren der Druckersoftware (Windows)

e Anschlielen des Druckers an ein Netzwerk (Mac OS)

e Direktes AnschlieRen des Druckers an den Computer (Mac OS)

e Deinstallieren der Druckersoftware (Mac OS)
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Auswahlen der Anschlussmethode

Sie kdnnen lhren Drucker auf die folgenden Arten anschlie3en:

Verbindungstyp Geschwindigkeit Kabellange Andere Faktoren
Gigabit Ethernet Sehr schnell, variiert je Lang (100 m) Zuséatzliche Gerate (Switches) werden
nach Datenverkehr im bendtigt.
Netzwerk
Jetdirect-Druckserver Mittelschnell, variiert je Lang (100 m) Zusatzliche Gerate (Switches) werden
(optionales Zubehor) nach Datenverkehr im bendtigt.
Netzwerk

Ermadglicht den Zugriff auf weitere
Funktionen.

Einzelheiten finden Sie unter
http://www.hp.com/go/jetdirect/.

USB 2.0 Sehr schnell Kurz (5 m)
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r__f’//r HINWEIS: Die Geschwindigkeit von Netzwerkverbindungen hangt von den im Netzwerk
verwendeten Komponenten wie Netzwerkkarten, Hubs, Routern, Switches und Kabeln ab. Ist
eine dieser Komponenten nicht flir den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt, arbeitet die
Verbindung automatisch mit niedriger Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit der
Netzwerkverbindung hangt auch von der Menge der insgesamt im Netzwerk tibertragenen Daten
ab.

AnschlieBen des Druckers an ein Netzwerk (Windows)

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

e  Der Drucker ist betriebsbereit und eingeschaltet.

e  Der Ethernet-Hub oder -Router ist eingeschaltet und funktioniert einwandfrei.

e Alle Computer im Netzwerk sind eingeschaltet und an das Netzwerk angeschlossen.

e  Der Drucker ist mit dem Netzwerk verbunden.

Sie kdnnen nun mit der Installation der Druckersoftware beginnen und den Drucker anschlie3en:

1. Notieren Sie die IP-Adresse des Druckers, die in der Statusanzeige des Bedienfelds angezeigt
wird (im folgenden Beispiel lautet sie 192.168.1.1):

Betriebsbereit

nttp: s/ wewnll

hitp: /719218811

Meni Gffren mit @ m'

invent

2. Legen Sie die DVD HP Start-up Kit in das DVD-Laufwerk des Computers ein. Wenn die DVD nicht
automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie im Stammverzeichnis der DVD auf die Datei
START.EXE.
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3.  Klicken Sie auf Installieren. Die Druckertreiber werden zusammen mit den Dienstprogrammen
HP einfache Druckerpflege und HP Color Center installiert.

4. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Drucker einzurichten. Bei der Festlegung
der Einstellungen ist Folgendes zu beachten:

e Wahlen Sie bei der Frage nach der Anschlussart die Option fur eine kabelgebundene
Netzwerkverbindung aus.

e Das Konfigurationsprogramm Uberprift daraufhin das Netzwerk auf angeschlossene Drucker.
Nach Abschluss der Suche wird eine Liste der erkannten Drucker angezeigt. Wahlen Sie den
Eintrag mit der IP-Adresse lhres Druckers aus.

e Das Konfigurationsprogramm analysiert nun das Netzwerk und den Drucker. Das Programm
ermittelt die Netzwerkparameter und schlagt die entsprechenden Einstellungen fiir die
Druckerkonfiguration vor. Diese Einstellungen miissen normalerweise nicht gedndert werden.
Sie kénnen aber bei Bedarf Anderungen vornehmen.

Wenn die Druckererkennung im Netzwerk fehlschlagt, wird ein Fenster mit der Meldung Drucker nicht
gefunden angezeigt. Das Fenster enthalt aulRerdem Informationen zur weiteren Vorgehensweise.
Wenn eine Firewall vorhanden ist, miissen Sie diese moglicherweise voriibergehend deaktivieren,
damit der Drucker gefunden werden kann. Sie haben auch die Mdglichkeit, den Drucker durch Angabe
seiner URL, IP-Adresse oder MAC-Adresse zu suchen.
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Direktes AnschlieRen des Druckers an den Computer
(Windows)

Sie kdnnen den Drucker Uber die integrierte USB 2.0-Schnittstelle direkt an einen Computer anschlieRen
(nur unter Windows 2000, XP und 2003 Server).

_‘@: TIPP: Bei einer direkten Verbindung tber USB erfolgt der Druckvorgang mdglicherweise
¢ s~ schneller als bei einer Netzwerkverbindung, die Lange des Kabels ist jedoch begrenzt, und die

gemeinsame Nutzung des Druckers gestaltet sich schwieriger.

1. SchlieBen Sie den Drucker jetzt noch nicht an den Computer an. Sie miissen erst den
Druckertreiber wie folgt auf dem Computer installieren:

2. Legen Sie die DVD HP Start-up Kit in das DVD-Laufwerk des Computers ein. Wenn die DVD nicht
automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie im Stammverzeichnis der DVD auf die Datei
START.EXE.

3. Klicken Sie auf Installieren. Die Druckertreiber werden zusammen mit den Dienstprogrammen
HP einfache Druckerpflege und HP Color Center installiert.

4. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Drucker einzurichten. Bei der Festlegung
der Einstellungen ist Folgendes zu beachten:

e Wenn Sie gefragt werden, wie der Drucker angeschlossen ist, wahlen Sie Lokaler Drucker,
der an den Computer angeschlossen ist aus.

e  Wenn der Drucker auch anderen Benutzern im Netzwerk zur Verfugung stehen soll, klicken
Sie im Fenster Zur Installation bereit auf die Schaltflaiche Druckereigenschaften, und
geben Sie auf der Registerkarte Freigabe den Freigabenamen des Druckers ein.

e Schlielten Sie bei der entsprechenden Aufforderung den Drucker mit einem zertifizierten
USB-Kabel an den Computer an. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist.

E’/}’ HINWEIS: Sie kdénnen die Installation auch abschlief3en, ohne den Drucker
anzuschlieBen. Aktivieren Sie dazu die Option, dass Sie den Drucker nach Abschluss
des Assistenten anschlielen mochten.
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HINWEIS: Bei Verwendung eines nicht zertifizierten USB-Kabels kénnen
Verbindungsprobleme auftreten. Verwenden Sie mit diesem Drucker nur Kabel, die
durch das USB Implementers Forum (http://www.usb.org/) zertifiziert wurden.

Hinweise zur Druckerfreigabe

e Die Anwendung HP einfache Druckerpflege muss auf einem Computer installiert sein, um dort
verwendet zu werden.

e Andere Benutzer konnen Uber das Netzwerk Druckauftrage an den freigegebenen, direkt
angeschlossenen Drucker senden, jedoch keine Informationen vom Drucker abrufen. Diese
Einschrankung wirkt sich auf Druckermeldungen, Druckerstatusberichte, Papierverwaltung,
Druckerverwaltung und Fehlerbehebung aus.

e Andere Benutzer, die Gber das Netzwerk auf den freigegebenen, direkt angeschlossenen Drucker
zugreifen, kdnnen nicht die Vorschaufunktion des Druckers verwenden. Jedoch steht weiterhin die
Vorschau (bzw. Seitenansicht) in der Anwendung zur Verfigung (siehe ,Druckvorschau®
auf Seite 62).

\Il

'Q' TIPP: Wenn Sie den Drucker in einem Netzwerk freigeben méchten, sollten Sie ihn nicht direkt
=" an einen Computer, sondern an das Netzwerk anschlieen (siehe ,Anschlielfen des Druckers
an ein Netzwerk (Windows)“ auf Seite 12).
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Deinstallieren der Druckersoftware (Windows)

1. Legen Sie die DVD HP Start-up Kit in das DVD-Laufwerk des Computers ein. Wenn die DVD nicht
automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie im Stammverzeichnis der DVD auf die Datei
START.EXE.

2. Wabhlen Sie Installieren aus, und befolgen Sie die Anweisungen zur Deinstallation der
Druckersoftware.

AnschlieBen des Druckers an ein Netzwerk (Mac OS)
Sie kdnnen den Drucker unter Mac OS X wie folgt an ein Netzwerk anschlieRen:
e Bonjour/Rendezvous

e TCP/IP

E’/}’ HINWEIS: Der Drucker unterstitzt AppleTalk nicht.

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

e  Der Drucker ist betriebsbereit und eingeschaltet.

e Der Ethernet-Hub oder -Router ist eingeschaltet und funktioniert einwandfrei.

e Alle Computer im Netzwerk sind eingeschaltet und an das Netzwerk angeschlossen.
e  Der Drucker ist mit dem Netzwerk verbunden.

Sie kdnnen nun mit der Installation der Druckersoftware beginnen und den Drucker anschlieen.
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Bonjour/Rendezvous-Verbindung

1.

Wahlen Sie am Bedienfeld des Druckers das Symbol fiir das Menl Konnektivitat und danach
Gigabit Ethernet > Konfiguration anzeigen aus. Notieren Sie den mDNS-Dienstnamen des
Druckers.

2. Legen Sie die DVD HP Start-up Kit in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
3. Offnen Sie das DVD-Symbol auf dem Schreibtisch.
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4. Offnen Sie den Installationsordner fiir Inren Drucker (HP Designjet T1100ps oder T1100).

ol

Mac 05 X HP Designjet
Installer

i
HP Designjet HP Printer Setup Assistant

5. Doppelklicken Sie auf das Symbol des HP Designjet-Installationsprogramms fiir Mac OS X.

6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Verwenden Sie nach Mdglichkeit die Option
Einfache Installation.

7. Die Druckersoftware, der Druckertreiber, das HP Druckerdienstprogramm und HP Color Center
werden installiert.

8. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird automatisch der Assistent zur HP Druckerinstallation
gestartet, damit eine Verbindung zum Drucker eingerichtet werden kann. Folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

9.  Wenn der Bildschirm Drucker auswahlen angezeigt wird, suchen Sie in der Spalte
Druckername nach dem mDNS-Dienstnamen lhres Druckers, den Sie in Schritt 1 notiert haben.
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.6 .C HP Printer Setup Assistant

Select Printer

Select your printer from the list below and click Continue to
proceed.
Printer Name Printer Model Connec tion
¥ NPIDDADCASTABRIR HP Designjet Z2100 IP Printin
*< LP-14 HP Designjet 22100 IP Printing
¥ NPI0040CA95B205 CC. HP Designjet T1100 IP Printing
¥ NPIO040CAO9B248 HP Designjet T1100 IP Printing
= NPIZAFFCT Designjet BOOPS (C7 IP Printing
T HP Designjet Z3100ps £ HP Designjet 231005 Bonjour/R;
** HP Designjer T1100 441 HP Designjer T1100 Bonjour/R 4
4l

e  Wenn Sie den Druckernamen gefunden haben, fiihren Sie einen Bildlauf nach rechts durch,
um die Spalte Verbindungstyp anzuzeigen, und vergewissern Sie sich, dass sie den Eintrag
Bonjour/Rendezvous enthalt. Markieren Sie dann diese Zeile. Blattern Sie andernfalls weiter
nach unten, um nach dem Drucker zu suchen.

e Wenndie Liste keine Zeile mit dem Namen lhres Druckers und dem Verbindungstyp Bonjour/
Rendezvous enthalt, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Mein Drucker ist nicht
aufgelistet.
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Klicken Sie auf Weiter.

10. Folgen Sie anschlieBend den Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie im Bildschirm
Druckerwarteschlange wurde erstellt auf Beenden, um den Vorgang abzuschlieen, oder auf
Neue Druckerwarteschlange erstellen, um eine Verbindung zu einem weiteren Netzwerkdrucker
einzurichten.

11. Wenn Sie die Schritte im Assistenten zur HP Druckerinstallation abgeschlossen haben, nehmen
Sie die DVD aus dem Laufwerk.

Wenn der Druckertreiber bereits installiert ist, kbnnen Sie den Assistenten zur HP Druckerinstallation
jederzeit von der DVD ausflhren.

TCP/IP-Verbindung
1. Drucken Sie am Bedienfeld des Druckers die Menutaste, bis der Status angezeigt wird.

Betriebsbereit

nttp: S wewnil

hitp: /719218811

Menll Gffnen mit @ m’

invert

Notieren Sie die URL des Druckers (im folgenden Beispiel lautet sie http://XXXX11).
2. Legen Sie die DVD HP Start-up Kit in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
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3.

4.

10.

Offnen Sie das DVD-Symbol auf dem Schreibtisch.

| hpdjtl100series

Install - HP Designjet Install - HP Designjet
T1100ps Office T1100 Office

HP Community Knowledge Center
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Mac 05 X HP Designjet
Installer

HP Printer Setup Assistant

Doppelklicken Sie auf das Symbol des HP Designjet-Installationsprogramms fiir Mac OS X.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Verwenden Sie nach Maglichkeit die Option
Einfache Installation.

Die Druckersoftware, der Druckertreiber, das HP Druckerdienstprogramm und HP Color Center
werden installiert.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird automatisch der Assistent zur HP Druckerinstallation
gestartet, damit eine Verbindung zum Drucker eingerichtet werden kann. Folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn der Bildschirm Drucker auswahlen angezeigt wird, suchen Sie in der Spalte
Druckername nach der URL Ihres Druckers, die Sie in Schritt 1 notiert haben.

e  Wenn Sie den Druckernamen gefunden haben, fihren Sie einen Bildlauf nach rechts durch,
um die Spalte Verbindungstyp anzuzeigen, und vergewissern Sie sich, dass sie den Eintrag
TCP/IP-Druck enthalt. Markieren Sie dann diese Zeile. Blattern Sie andernfalls weiter nach
unten, um nach dem Drucker zu suchen.

e Wenn die Liste keine Zeile mit dem Namen Ihres Druckers und dem Verbindungstyp IP
Printing enthalt, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Mein Drucker ist nicht aufgelistet.

Klicken Sie auf Weiter.

Folgen Sie anschlieRend den Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie im Bildschirm
Druckerwarteschlange wurde erstellt auf Beenden, um den Vorgang abzuschlieRen, oder auf

AnschlielRen des Druckers an ein Netzwerk (Mac OS) 17
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Neue Druckerwarteschlange erstellen, um eine Verbindung zu einem weiteren Netzwerkdrucker
einzurichten.

11. Wenn Sie die Schritte im Assistenten zur HP Druckerinstallation abgeschlossen haben, nehmen
Sie die DVD aus dem Laufwerk.

Wenn der Druckertreiber bereits installiert ist, kbnnen Sie den Assistenten zur HP Druckerinstallation
jederzeit von der DVD ausfiihren.

Direktes Anschliefen des Druckers an den Computer (Mac
0S)

Sie kdnnen den Drucker (ber die integrierte USB 2.0-Schnittstelle direkt an einen Computer
anschlieRen.

1. Schalten Sie den Drucker aus, oder trennen Sie die Verbindung zum Computer.

N

Legen Sie die DVD HP Start-up Kit in das DVD-Laufwerk des Computers ein.

S

Offnen Sie das DVD-Symbol auf dem Schreibtisch.
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5. Doppelklicken Sie auf das Symbol des HP Designjet-Installationsprogramms fir Mac OS X.

6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Verwenden Sie nach Mdéglichkeit die Option
Einfache Installation.

7. Die Druckersoftware, der Druckertreiber, das HP Druckerdienstprogramm und HP Color Center
werden installiert.

8.  Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird automatisch der Assistent zur HP Druckerinstallation
gestartet, damit eine Verbindung zum Drucker eingerichtet werden kann.
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9. Schliel3en Sie den Drucker mit einem zertifizierten USB-Kabel an den Computer an, und schalten
Sie ihn ein.

E/r HINWEIS: Bei Verwendung eines nicht zertifizierten USB-Kabels kénnen
Verbindungsprobleme auftreten. Verwenden Sie mit diesem Drucker nur Kabel, die durch
das USB Implementers Forum (http://www.usb.org/) zertifiziert wurden.

10. Klicken Sie im Assistenten zur HP Druckerinstallation auf Weiter.

11. Wahlen Sie in der angezeigten Druckerliste den Eintrag mit dem Verbindungstyp USB aus, und
klicken Sie auf Weiter.

12. Es wird ein Bildschirm mit Informationen (ber die Druckerinstallation angezeigt. Der Name des
Druckers kann hier geandert werden. Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen vor, und klicken
Sie anschliefiend auf Weiter.

13. Ihr Drucker ist nun angeschlossen. Klicken Sie im Bildschirm Druckerwarteschlange wurde
erstellt auf Beenden, um den Vorgang abzuschliel®en, oder auf Neue Druckerwarteschlange
erstellen, um einen weiteren Drucker anzuschlieen.

14. Wenn Sie die Schritte im Assistenten zur HP Druckerinstallation abgeschlossen haben, nehmen
Sie die DVD aus dem Laufwerk.
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Wenn der Druckertreiber bereits installiert ist, konnen Sie den Assistenten zur HP Druckerinstallation
jederzeit von der DVD ausfuhren.

Freigeben des Druckers

gf HINWEIS: Die gemeinsame Nutzung von Druckern durch mehrere Benutzer wird unter Mac
OS X 10.2 und héher unterstutzt.

Wenn der Computer mit einem Netzwerk verbunden ist, kbnnen Sie den direkt angeschlossenen
Drucker fir die anderen Computer im selben Netzwerk freigeben.

1. Doppelklicken Sie im Dock auf das Symbol Systemeinstellungen.
2. Aktivieren Sie die Druckerfreigabe mit Sharing > Dienste > Printer Sharing.

3. Ihr Drucker wird nun auf den anderen Mac OS-Computern im Netzwerk in der Liste der
freigegebenen Drucker angezeigt.

I%’//r HINWEIS: Alle Benutzer, die den freigegebenen Drucker verwenden méchten, miissen die
Druckersoftware auf ihnrem Computer installieren.

Andere Benutzer kdnnen Uber das Netzwerk Druckauftrage an den freigegebenen, direkt
angeschlossenen Drucker senden, jedoch keine Informationen vom Drucker abrufen. Diese
Einschrankung wirkt sich auf Druckermeldungen, Druckerstatusberichte, Papierverwaltung,
Druckerverwaltung und Fehlerbehebung aus.

Auf Computern mit Mac OS 10.2 muss zur Anzeige der freigegebenen Drucker im Print Center
die Option An andere Computer angeschlossene Drucker zeigen gewahlt werden.

Durch die Freigabe eines direkt angeschlossenen Druckers kann sich die
Ausfihrungsgeschwindigkeit Ihres Computers wesentlich verlangsamen.

TIPP: Wenn Sie den Drucker in einem Netzwerk freigeben méchten, sollten Sie ihn nicht direkt
an einen Computer, sondern an das Netzwerk anschliel3en (siehe ,Anschliel*en des Druckers
an ein Netzwerk (Mac OS)“ auf Seite 14).
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Deinstallieren der Druckersoftware (Mac OS)
1. Legen Sie die DVD HP Start-up Kit in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
2. Offnen Sie das DVD-Symbol auf dem Schreibtisch.
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3. Offnen Sie den Installationsordner fiir Inren Drucker (HP Designjet T1100ps oder T1100).
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4. Doppelklicken Sie auf das Symbol des HP Designjet-Installationsprogramms fir Mac OS X.

5. Wabhlen Sie die Option zum Deinstallieren aus, und befolgen Sie die Anweisungen zur
Deinstallation der Druckersoftware.
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Einrichten des Druckers

° Einflihrung

° Behandeln von Druckmedienkonflikten

e Aktivieren und Deaktivieren der Verschachtelung

e Aktivieren und Deaktivieren von Nutzungsbenachrichtigungen

e Aktivieren und Deaktivieren von Warnmeldungen

° Einrichten oder Léschen des Passworts

° Festlegen der Windows-Treibereinstellungen
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Einfuhrung

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Druckereinstellungen beschrieben, die nach dem
Zusammenbau und der Inbetriebnahme des Druckers konfiguriert werden sollten.

Behandeln von Druckmedienkonflikten

Wenn der fur einen bestimmten Druckauftrag festgelegte Druckmedientyp aktuell nicht im Drucker
geladen ist, kann der Drucker den Auftrag anhalten, bis das entsprechende Druckmedium eingelegt
wird, oder den Auftrag auf dem geladenen Druckmedium ausgeben. Diese Einstellung kann am
Bedienfeld festgelegt werden.

e Wenn diese Auftrage angehalten werden sollen, wahlen Sie das Symbol flr das Setup-Menu

und danach Auftragsverwaltung > Warten auf Papier aktivier. > Bei Bedarf aus. Der
Drucker gibt dann bei einem angehaltenen Druckauftrag eine Warnmeldung aus.

e Wenn diese Auftrage auf dem geladenen Druckmedium ausgegeben werden sollen, wahlen Sie

das Symbol fir das Setup-Menu und danach Auftragsverwaltung > Warten auf Papier
aktivier. > Nie aus.

Wenn ein Druckauftrag angehalten ist, bleibt er in der Druckwarteschlange, bis das richtige
Druckmedium eingelegt wird. Andere Auftradge mit abweichenden Anforderungen kdnnen weiterhin
gedruckt werden.

Aktivieren und Deaktivieren der Verschachtelung

Durch das Verschachteln werden die Bilder oder Dokumentseiten nebeneinander und nicht
untereinander auf das Papier gedruckt. Dadurch kann Papier eingespart werden (siehe ,Verschachteln
von Auftrdgen zur Einsparung von Papier” auf Seite 67).
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So aktivieren oder deaktivieren Sie die Verschachtelung:

e HP einfache Druckerpflege: Wahlen Sie Einstellungen > Auftragsverwaltung >
Verschachteln aus.

e Integrierter Web-Server: Wahlen Sie Einrichtung > Druckereinstellungen > Verschachteln
aus.

Bedienfeld: Wahlen Sie das Symbol fir das Setup-Menu und danach
Auftragsverwaltung > Verschachtelungsoptionen > Verschachtelung aktiv. aus.

Aktivieren und Deaktivieren von
Nutzungsbenachrichtigungen

Der Drucker kann fiir das regelmafRige Senden von Nutzungsinformationen per E-Mail konfiguriert
werden. Sie kdnnen diese Einstellung auf folgende Arten vornehmen:

e HP einfache Druckerpflege: Wahlen Sie Einstellungen > Abrechnung aus.

e Integrierter Web-Server: Wahlen Sie Einrichtung > Druckereinstellungen > Abrechnung aus.
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Bei beiden Vorgehensweisen mussen Sie folgende Optionen festlegen:
e Abrechnungsdateien senden: Ein
e Abrechnungsdateien senden an: Giltige E-Mail-Adresse

e Abrechnungsdateien senden nach jeweils: Anzahl Tage (1 bis 60) oder Anzahl Drucke (1 bis
500)

AuBerdem muss der E-Mail-Server konfiguriert sein. Um den E-Mail-Server Uber den integrierten Web-
Server einzurichten, klicken Sie auf Einrichtung > E-Mail-Server, und legen Sie folgende Optionen
fest:

e  SMTP-Server: Die IP-Adresse des Postausgangsservers (SMTP-Server), der alle vom Drucker
gesendeten E-Mail-Nachrichten verarbeitet. Wenn fir den E-Mail-Server eine Authentifizierung
erforderlich ist, kénnen keine E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden.

e E-Mail-Adresse des Druckers: Jede vom Drucker gesendete E-Mail-Nachricht muss eine
Rucksendeadresse enthalten. Dabei muss es sich nicht unbedingt um eine echte E-Mail-Adresse
handeln. Die Adresse muss jedoch eindeutig sein, damit der sendende Drucker von den
Empfangern der Nachricht eindeutig identifiziert werden kann.

Aktivieren und Deaktivieren von Warnmeldungen

Sie werden durch die Warnmeldungen des Druckers informiert, dass ein Problem aufgetreten ist, dass
Sie durch die entsprechende MalRnahme beheben kdnnen, oder dass sich der Status eines
Druckauftrags geandert hat. Die Warnmeldungen werden auf dem Bedienfeld, in der Anwendung

HP einfache Druckerpflege (Windows) bzw. HP Druckerdienstprogramm (Mac OS), im Druckertreiber
und im integrierten Web-Server angezeigt.

Sie kdnnen festlegen, ob und welche Warnmeldungen angezeigt werden. So greifen Sie auf die
Warneinstellungen zu:

e Klicken Sie in der Anwendung HP einfache Druckerpflege (Windows) bzw.
HP Druckerdienstprogramm (Mac OS) auf der Seite mit der Gerateliste auf Warnmeldungen.
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e Klicken Sie in der Anwendung HP einfache Druckerpflege (Windows) auf einer Warnseite auf
Warnmeldungen.

e Kilicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol von HP einfache
Druckerpflege, und wahlen Sie Warnmeldungen aus.

Sie kénnen die folgenden Einstellungen vornehmen:
e Alle Warnmeldungen aktivieren oder deaktivieren.
e Die Warnmeldungen zum Auftragsstatus aktivieren oder deaktivieren.

e Die Warnmeldungen zu Druckerproblemen aktivieren oder deaktivieren, durch die das Drucken
unterbrochen wird.

e Die Warnmeldungen zu Druckerproblemen aktivieren oder deaktivieren, durch die das Drucken
nicht unterbrochen wird.

e Festlegen, dass die Warnmeldungen immer angezeigt werden, oder nur, wenn mit dem betroffenen
Drucker gedruckt wird.

DEWW Aktivieren und Deaktivieren von Warnmeldungen 23



Einrichten oder Loschen des Passworts

Sie kdnnen Uber den integrierten Web-Server mit Einrichtung > Sicherheit ein Passwort einrichten
(oder I6schen), um den Zugriff auf die folgenden Druckerfunktionen und -einstellungen einzuschranken:

e Auftrége in der Auftragswarteschlange abbrechen, 16schen oder in der Vorschau anzeigen
e  Gespeicherte Druckauftrage I6schen

e  Abrechnungsdaten I6schen

e  Druckereinstellungen auf der Einrichtungsseite andern

e  Drucker-Firmware und Medienprofile aktualisieren

Nach der Passworteinrichtung kann nur mit diesem Passwort auf die obigen Funktionen und
Einstellungen zugegriffen werden.

Falls Sie das Passwort vergessen haben, kénnen Sie es folgendermalRen am Bedienfeld 16schen:

Wahlen Sie das Symbol fir das Konnektivitatsmeni und danach Erweitert > Integrierter Web-
Server > EWS-Passwort zuriicksetzen aus.

Der Zugriff auf die Netzwerkeinstellungen ist durch ein anderes Passwort (das Administratorpasswort)
geschutzt.

Festlegen der Windows-Treibereinstellungen

Sie kdnnen bestimmte Standardeinstellungen des Druckertreibers, z. B. die Farbemulation oder die
Papiersparoptionen, lhren Wiinschen entsprechend andern. Klicken Sie dazu im Windows-Meni
Start auf Drucker und Faxgerate. Klicken Sie danach im Fenster Drucker und Faxgerate mit der
rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und wahlen Sie Druckeinstellungen aus. Alle im Fenster
Druckeinstellungen geanderten Einstellungen werden als Standardeinstellungen gespeichert.
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4 Konfigurieren des Druckers

° Ein- und Ausschalten des Druckers

e Andern der Sprache der Bedienfeldanzeige

e Zugreifen auf HP einfache Druckerpflege (Windows) oder das HP Druckerdienstprogramm (Mac

0OsS)

e Zugreifen auf den integrierten Web-Server

e Andern der Sprache fiir HP einfache Druckerpflege (Windows) oder das HP Drucker-
Dienstprogramm (Mac OS)

e Andern der Sprache des integrierten Web-Servers

e Andern der Wartezeit fiir den Energiesparmodus

e Aktivieren und Deaktivieren des Summers

e Andern des Kontrasts der Bedienfeldanzeige

e Andern der MaReinheiten

° Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

e Andern der Einstellung fiir die Grafiksprache
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