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Dokumentenscanner

DR-4010C

Bedienungsanleitung

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie diesen Scanner
verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum
spateren Nachschlagen sorgfaltig auf.



Internationales ENERGY STAR®-Programm fiir Blrogerate

Als ENERGY STAR®-Partner bestétigt Canon Electronics Inc., dass dieses Gerdt die ENERGY STAR®-
Richtlinien fiir Energieeffizienz erfiillt.

Das ENERGY STAR®-Programm ist ein internationales Programm, das Energieeinsparungen bei der
Verwendung von Computern und anderen Biirogeriten férdern soll. Das Programm unterstiitzt die
Entwicklung und Verbreitung von Produkten mit Funktionen, die den Energieverbrauch effektiv
reduzieren. Es ist ein offenes System, an dem Unternehmen freiwillig teilnehmen kénnen. Die
Zielprodukte sind Biirogerdte, wie z. B. Computer, Monitore, Drucker, Faxgeréte, Kopiergerdte und
Scanner. In den teilnehmenden Staaten werden einheitliche Standards und Logos verwendet.

Nur Européische Union (und EWR).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemaf Richtlinie {iber Elektro- und Elektronik-
Altgerédte (2002/96/EG) und nationalen Gesetzen nicht tiber den Hausmiill entsorgt werden darf.
Dieses Produkt muss bei einer dafiir vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B.
durch Riickgabe beim Kauf eines dhnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle fiir die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeradten geschehen. Der
unsachgeméfle Umgang mit Altgerdten kann aufgrund potentiell gefahrlicher Stoffe, die haufig in
Elektro- und Elektronik-Altgerite enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgeméfie Entsorgung dieses Produkts tragen auflerdem
Sie zu einer effektiven Nutzung natiirlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen fiir
Altgeréte erhalten Sie bei Threr Stadtverwaltung, dem 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstréger, einer
autorisierten Stelle fiir die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgerédten oder Ihrer Miillabfuhr.
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Weitere Informationen zur Riickgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeréten finden
Sie unter www.canon-europe.com/environment.

(EWR: Norwegen, Island und Liechtenstein)

Modellname

Die folgenden Namen konnen in den einzelnen Verkaufsregionen Dokumentenscanner in den Sicherheitsvorschriften
genannt werden.

DR-4010C-Modell: M11059

Fiir EMVG
Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschifts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Fiir 3. GPSGV

“Maschinenlarminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der hochste Schalldruckpegel betrégt 70 dB(A) oder weniger
gemafl EN ISO 7779”

Warenzeichen

¢ Canon und das Canon-Logo sind Warenzeichen der Canon Inc.

* Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Landern.
¢ ISIS ist ein Warenzeichen der EMC Corporation in den USA.

¢ Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation.

o ENERGY STAR® ist ein in den Vereinigten Staaten eingetragenes Warenzeichen.

* Adobe ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Landern.

¢ Adaptec ist ein eingetragenes Warenzeichen der Adaptec Inc.

¢ Andere Produkte und Firmennamen in dieser Anleitung kénnen Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentiimer sein.

Copyright

Copyright 2006 CANON ELECTRONICS INC. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Vertffentlichung darf
ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CANON ELECTRONICS INC. in irgendeiner Form oder mit
irgendwelchen Mitteln (elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopieren oder Tonaufnahme oder {iber ein
Informationsspeicher- oder -abrufsystem) reproduziert oder {ibertragen werden.

Gewihrleistungsausschluss
Die Informationen in diesem Dokument kénnen jederzeit ohne Vorankiindigung geédndert werden.

CANON ELECTRONICS INC. UBERNIMMT KEINERLEI STILLSCHWEIGENDE ODER AUSDRUCKLICHE
GEWAHRLEISTUNG HINSICHTLICH DIESES MATERIALS, AUSSER ES IST IN DIESEM DOKUMENT
AUSDRUCKLICH AUFGEFUHRT; DIESER AUSSCHLUSS BEINHALTET OHNE EINSCHRANKUNG
GEWAHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF MARKTFAHIGKEIT, ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT,
NUTZBARKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER HAFTUNG BEI PATENTVERLETZUNGEN.
CANON ELECTRONICS INC. HAFTET NICHT FUR DIREKTE SCHADEN, FOLGESCHADEN ODER
SONSTIGE SCHADEN JEGLICHER ART, DIE AUS DER VERWENDUNG DIESES MATERIALS RESULTIEREN.



EINLEITUNG

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen fiir den Erwerb des Dokumentenscanners Canon DR-4010C. Lesen Sie vor der
Verwendung des Scanners dieses Handbuch, um sich mit den Fahigkeiten des Gerates vertraut zu
machen und die Vielzahl seiner Funktionen optimal zu nutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch
nach der Lekture griffbereit zum Nachschlagen auf.

Handbiicher fiir den Scanner

Die Bedienungsanleitung ist in die beiden Abschnitte ,Hardware® und ,Software” unterteilt. Der
Abschnitt ,Hardware” enthalt allgemeine Informationen und Anweisungen zur Benutzung des
Scanners. Im Abschnitt ,Software” wird erlautert, wie Sie Einstellungen fir die zum Betrieb des
Scanners erforderliche Software vornehmen.

Hardware

Kapitel 1 Vor der Verwendung des Scanners
Sicherheitshinweise, Eigenschaften, Bestandteile des Scanners

Kapitel 2 Einrichtung
Betriebsumgebung des Scanners und Einrichtungsvorgange

Kapitel 3 Grundlegende Bedienung
Unterstitzte Dokumentarten, grundlegender Scanvorgang, Vorgehen zum Beseitigen von
Papierstaus

Kapitel 4 Wartung
Vorgénge fur die regelmaBige Wartung, Walzenaustausch

Kapitel 5 Fehlerbehebung
Hinweise zur Fehlerbeseitigung, Deinstallation der Software

Kapitel 6 Anhang
Produkteigenschaften und Maf3zeichnungen

Software

Kapitel 7 ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen
ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen

Kapitel 8 Einstellungen der Auftragsregistrierung
Einstellungen der Auftragsregistrierung

Kapitel 9 Praxisbeispiele
Hinweise und weitere Informationen zu ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen




EINLEITUNG

In dieser Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet, um Verfahren, Einschrankungen,
VorsichtsmaBnahmen und Sicherheitshinweise zu erldutern.

A

i\

WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, bei der ein Nichtbeachten der korrekten Verfahrensweise
zu schweren oder tdédlichen Verletzungen fiihren kann. Beachten Sie stets diese
Warnungen, um einen sicheren Betrieb des Geréats zu gewéhrleisten.

VORSICHT

Weist auf eine Situation hin, bei der ein Nichtbeachten der korrekten Verfahrensweise
zu Verletzungen oder Sachschéaden fiihren kann. Beachten Sie stets diese
VorsichtsmaBnhahmen, um einen sicheren Betrieb des Geréats zu gewéhrleisten.

WICHTIG

Weist auf Betriebsanforderungen oder Beschréankungen hin. Lesen Sie sich diese
Informationen sorgfaltig durch, und beachten Sie sie stets, um das Gerét richtig zu bedienen
und um Schaden am Geréat zu vermeiden.

Hinweis
Weist auf Verdeutlichungen und zusétzliche Erlauterungen zu einer Funktion oder einem
Verfahren hin. Es empfiehlt sich, diese Hinweise zu lesen.

(Siehe ,Dokumente” auf S. 3-1)

Gibt die Seitennummer und die Uberschrift eines Abschnitts wieder, der diesbezligliche
Informationen enthalt. Um zur entsprechenden Seite zu wechseln, klicken Sie hierauf.
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Vor der Verwendung des Scanners

1-1 Wichtige Sicherheitshinweise

Um den sicheren Betrieb dieses Scanners sicherzustellen, lesen Sie sich die nachstehenden
Sicherheitswarnungen und Hinweise sorgféltig durch.

Aufstellort

Die Leistung dieses Scanners wird von der Umgebung beeinflusst, in der er aufgestellt wird. Stellen

Sie sicher, dass der Aufstellort des Scanners die folgenden Umgebungsanforderungen erfillt.

* Achten Sie darauf, dass um den Scanner herum ausreichend Platz zur Bedienung, Wartung und
Beluftung vorhanden ist.

mindestens 100 mm
bei leerem Ausgabefach

A A A

400 mm

bei geschlossenem
Dokumenteinzugsf N

ach und ] 650 mm
geschlossener
Dokumenteinzugsf
ach-Erweiterung

bei gedffnetem
Dokumenteinzugsf
ach und gedffneter
Dokumenteinzugsf
ach-Erweiterung

(000

I

* Wenn gescannte Dokumente im hinteren Ausgabefach des Scanners ausgegeben werden, muss
ausreichend Platz fir die Ausgabe der gescannten Dokumente hinter dem Scanner vorhanden
sein. (Siehe ,Vorbereiten des Dokumentausgabefachs” auf S. 3-4.)

* Vermeiden Sie, den Scanner direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Wenn sich dies nicht
vermeiden lasst, schitzen Sie den Scanner durch Gardinen oder Jalousien.

» Stellen Sie den Scanner nicht an Orten mit hoher Staubbelastung auf.

¢ Vermeiden Sie warme oder feuchte Aufstellorte wie z. B. in der Ndhe von Wasserhahnen,
Warmwasserbereitern oder Luftbefeuchtern.

* Vermeiden Sie Aufstellorte, an denen Ammoniakdédmpfe vorhanden sind.

¢ Vermeiden Sie Aufstellorte in der Nahe von leicht entziindlichen Chemikalien wie z. B. Alkohol
oder Farbverdiinner.

* Vermeiden Sie Orte, die Vibrationen ausgesetzt sind.

1-1
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» Setzen Sie den Scanner keinen raschen Temperaturverdnderungen aus. Wenn der Raum, in dem
der Scanner aufgestellt wird, rasch aufgeheizt wird, kénnen sich im Inneren des Gerats
Wassertropfen (Kondensation) bilden. Kondensation im Gerateinneren kann die Scanqualitat
merklich beeintrachtigen.

Im Hinblick auf eine optimale Scanqualitét werden die folgenden Bedingungen empfohlen:
Raumtemperatur: 10 °C bis 32,5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %

* Vermeiden Sie die Aufstellung in der Nahe von Geréaten, die Magnetfelder erzeugen (z.B.

Lautsprecher, Fernsehgerate und Radios).

Stromversorgung

» SchlieBen Sie das Gerat nur an eine Steckdose an, welche die zum Betrieb erforderliche
Spannung und Netzfrequenz aufweist. (220-240 V, 50/60 Hz)

* Verwenden Sie keine Stromversorgung, die nicht der erforderlichen Spannung entspricht.
Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

* SchlieBen Sie das Gerat nicht zusammen mit anderen Elektrogerdten an eine Steckdose an.
Stellen Sie auBerdem bei Verwendung eines Verldngerungskabels sicher, dass das
Verlangerungskabel fir die Stromversorgungsanforderungen des Scanners ausgelegt ist.

* Das Netzkabel kann beschédigt werden, wenn h&ufig daraufgetreten wird oder schwere
Gegenstande darauf platziert werden. Bei Weiterverwendung eines beschadigten Netzkabels
besteht Unfallgefahr, beispielsweise Brand- und Stromschlaggefahr.

* Verwenden Sie das Netzkabel nicht im aufgewickeltem Zustand.

e Ziehen Sie nicht direkt am Netzkabel. Fassen Sie beim Entfernen des Netzkabels aus der
Steckdose den Stecker direkt, und ziehen Sie ihn heraus.

* Achten Sie darauf, dass sich in der Nahe der Steckdose keine Gegenstédnde befinden, damit der
Stecker im Notfall problemlos entfernt werden kann.

* Bei Fragen zur Stromversorgung wenden Sie sich an lhren rtlichen autorisierten Handler oder
Kundendienstvertreter.

Transport des Scanners

* Wenn Sie den Scanner transportieren, halten Sie ihn mit beiden Handen fest, und lassen Sie ihn
nicht fallen. Der Scanner wiegt ca. 6,4 kg.

A VORSICHT

 Stellen Sie sicher, dass vor dem Transport das Schnittstellenkabel und das Netzkabel abgezogen
sind. Wenn diese Teile beim Transport des Scanners angeschlossen bleiben, kdnnen die Stecker
und Anschlisse beschéadigt werden.
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Handhabung

& WARNUNG

Beachten Sie stets die folgenden VorsichtsmaBregeln, bevor Sie den Scanner verwenden.
Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin, Farbverdiinner, Sprays oder andere leicht
entziindliche Substanzen in der Ndhe des Scanners.

Zerschneiden, beschadigen oder verédndern Sie das Netzkabel nicht. Legen Sie keine
schweren Gegenstande auf das Netzkabel, ziehen Sie nicht am Netzkabel, und biegen Sie
es nicht um.

SchlieBen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Handen an.
SchlieBen Sie den Scanner nicht an eine Mehrfachsteckdose an.

Das Netzkabel darf nicht verknotet oder aufgewickelt werden, da andernfalls Brand- und
Stromschlaggefahr besteht. Stellen Sie vor dem AnschlieBen des Netzkabels sicher, dass
der Netzstecker ordnungsgeman in eine Steckdose eingesteckt ist.

Verwenden Sie ausschlieBlich das mit diesem Scanner gelieferte Netzkabel.

Versuchen Sie nicht, den Scanner zu zerlegen oder zu modifizieren. Andernfalls besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.

Schalten Sie beim Reinigen des Scanners den Netzschalter aus, und ziehen Sie den
Netzstecker.

Reinigen Sie den Scanner mit einem leicht befeuchteten und gut ausgewrungenen Tuch.
Verwenden Sie zur Reinigung niemals Alkohol, Benzin, Farbverdiinner oder andere leicht
entziindliche Substanzen.

Wenn Sie das Gerat ungewdhnliche Gerausche von sich gibt, Rauch aus dem Gerét
austritt, das Gerat hei3 wird oder Sie einen ungewdéhnlichen Geruch wahrnehmen, der
Scanner nicht funktioniert oder sonstige Betriebsstérungen auftreten, schalten Sie das
Gerit sofort aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich an lhren ortlichen
autorisierten Canon-Handler oder Kundendienstvertreter.

Lassen Sie den Scanner nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen starken St6Ben aus. Wenn
der Scanner beschéadigt ist, schalten Sie ihn aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden
Sie sich anschlieBend an lhren értlichen autorisierten Canon-Héandler oder
Kundendienstvertreter, um das Gerét warten zu lassen.

Bevor Sie den Scanner transportieren, schalten Sie ihn aus, und ziehen Sie den
Netzstecker.

& VORSICHT

Platzieren Sie den Scanner nicht auf instabilen oder schrédgen Fldachen oder in Bereichen,
in denen starke Vibrationen auftreten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Scanner
herunterféllt und somit Verletzungen oder eine Beschadigung des Geréats verursacht
werden.

Blockieren Sie nicht die Beliiftungséffnungen. Dies kann eine Uberhitzung des Gerits
verursachen und eine Brandgefahr bewirken.

Legen Sie keine Gegenstande aus Metall wie Heftklammern, Biroklammern oder
Schmuck auf den Scanner. Wenn derartige Gegensténde in das Geréateinnere fallen,
besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Sind derartige Gegenstande in das Gerateinnere
gefallen, schalten Sie das Gerét aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich
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anschlieBend an lhren értlichen autorisierten Canon-Handler oder Kundendienstvertreter,
um das Gerét warten zu lassen.

B Stellen Sie das Gerat nicht an einem feuchten oder staubigen Ort auf. Andernfalls besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.

B Legen Sie keine Gegenstédnde auf das Geréat. Diese kénnten umkippen oder
herunterfallen, sodass Verletzungsgefahr besteht.

Bl Fassen Sie das Netzkabel beim Abziehen stets am Stecker. Ziehen Sie nicht am Netzkabel,
da hierdurch die Leiter im Kabel freigelegt werden kénnen, so dass Brand- und
Stromschlaggefahr besteht.

B Sehen Sie im Bereich des Netzsteckers ausreichend Platz vor, so dass Sie ihn problemlos
abziehen kénnen. Wenn der Netzstecker schlecht zuganglich ist, kbnnen Sie ihn im Notfall
moéglicherweise nicht abziehen.

Bl Achten Sie darauf, dass kein Wasser und keine entziindlichen Substanzen (Alkohol,
Farbverdiinner, Benzin usw.) in den Scanner gelangen. Andernfalls besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.

B Schalten Sie den Scanner zur Sicherheit aus, wenn Sie ihn langer nicht verwenden,
beispielsweise Uiber Nacht. Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie den Scanner ausschalten
und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, wenn Sie den Scanner liber langere
Zeitraume nicht verwenden, beispielsweise bei aufeinanderfolgenden Feiertagen oder im
Urlaub.

B Tragen Sie keine losen Kleidungs- oder Schmuckstiicke, die sich wihrend des Betriebs im
Scanner verfangen kdnnen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr. Seien Sie besonders
vorsichtig, wenn Sie eine Krawatte tragen oder lange Haare haben. Wenn sich
Gegenstiande oder Haare im Scanner verfangen, trennen Sie sofort das Netzkabel, um das
Gerit anzuhalten.

B Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Papier in das Gerét einlegen oder Papierstaus beseitigen.
Die Kanten von Papierblattern kénnen Schnittverletzungen verursachen.

Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung des Geréts alle 6rtlichen Bestimmungen und Gesetze; setzen Sie
sich gegebenenfalls mit dem Héndler in Verbindung, von dem Sie das Gerat erworben haben.
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1-2 Merkmale des Dokumentenscanners DR-

4010C

Die Hauptmerkmale des Dokumentenscanners DR-4010C sind nachfolgend aufgefihrt.

Schneller Dokumenteinzug

Der Scanner kann bis zu 42 Dokumente in der Minute einlesen, in FormatgréB3en von
Visitenkarten bis zum Format A4. (Scan-Einstellungen: Schwarzweif3, A4-Hochformat, 200 dpi.)
Die Scangeschwindigkeiten fur Farb- und Graustufenvorlagen sind gleich.

Unterstiitzte USB/SCSI-Schnittstelle

Es werden sowohl die USB-Schnittstelle, mit der Ihr Computer standardméBig ausgestattet ist, als
auch SCSI-Erweiterungskarten unterstitzt. (Siehe ,2-2 Installationsanforderungen® auf S. 2-2.)
Farb-/Graustufen-Unterstiitzung

Dokumente kénnen in 24-Bit-Farbe oder 256-Stufen-Grau gescannt werden.

Unterstiitzung einer Vielzahl von Scanmodi
Der Scanner unterstitzt die folgenden Scanmodi, je hach Dokumententyp:

- Einseiten-/Doppelseiten-Modus
- Einzelblatt-/Mehrblatteinzug

180°-Papierweg

Dokumente werden an der Vorderseite des Scanners eingezogen und ausgegeben. (Siehe ,3-2
Dokumenteinzug und Ausgabefach” auf S. 3-4.)

Gerader Papierweg

Dokumente werden an der Riickseite des Scanners ausgegeben. Beachten Sie, dass die
ausgegebenen Dokumente dabei in umgekehrter Reihenfolge im Vergleich zum Einzug gestapelt
werden. (Siehe ,,3-2 Dokumenteinzug und Ausgabefach” auf S. 3-4.)

Papiergré6Benerkennung

Der Scanner erkennt automatisch die Gré3e eines gescannten Dokuments und eliminiert bei der
Speicherung des Bilds unnétigen Platz am Bildrand, selbst bei Dokumenten unregelmaBiger
GroBe.

Doppeleinzug-Erkennung

Der Scanner stoppt den Dokumenteinzug, wenn erkannt wird, dass mehr als ein Dokument
gleichzeitig eingezogen wird. (Siehe ,Doppeleinzug-Erkennungsfunktion® auf S. 3-33.)
Verzerrungskorrektur

Der Scanner richtet Bilder gerade aus, falls erkannt wird, dass ein Dokument schrag platziert
wurde.

Scannen von Visitenkarten

Sie kénnen Viditen- oder ID-Karten scannen. Beachten Sie, dass Kreditkarten mit Pragung oder
ahnliche Objekte nicht gescannt werden kénnen. (Siehe ,3-1 Dokumente® auf S. 3-1.)
Automatische Farberkennung

Der Scanner erkennt, ob das gescannte Dokument farbig oder schwarzweif3 ist und speichert
das Bild entsprechend.

Erkennung der Textorientierung

In diesem Modus wird die Zeichenausrichtung in einem Dokument erkennt und das Bild so
gedreht, dass die Ausrichtung der gescannten Zeichen gerade ist.

1-5



Kapitel 1 Vor der Verwendung des Scanners

¢ Textverbesserungsmodus
In diesem Modus kdnnen Sie Dokumente mit dunklen Hintergriinden oder mit Bleistift
geschriebene, schwach erkennbare Texte deutlich scannen.

Hinweis

Dieser Modus ist abhé&ngig vom Dokumenttyp mdglicherweise nicht in allen Fallen effizient.

e Blindfarbe
Der Scanner verfugt Uber eine Blindfarben-Funktion, welche die Angabe einer Farbe ermdglicht,
die der Scanner beim gescannten Bild weglésst.

e Farbverbesserung
Der Scanner verflgt tiber eine Farbverbesserungs-Funktion, welche die Angabe einer Farbe
ermdglicht, die der Scanner beim gescannten Bild verstarkt.

¢ Funktion ,Leere Seite I6schen”
Der Scanner verflgt tber die Funktion ,Leere Seiten I6schen®, die das Scannen von
Dokumenten ermdglicht, ohne hierbei leere Seiten zu speichern, unabhéngig davon, ob die
Seiten einseitig oder doppelseitig bedruckt sind.

¢ Prescan-Funktion
Der Scanner verfugt Uber eine Prescan-Funktion. Damit kdnnen Sie Kontrast und Helligkeit eines
vorab eingescannten Bilds einstellen. Das korrigierte Bild wird dann an die Anwendungssoftware
gesendet, ohne dass ein erneutes Einscannen des Dokuments erforderlich ist.

¢ Lochung entfernen
In diesem Modus werden die schwarzen Kreise aus gescannten Bildern entfernt, die aus
Lochungen des Originaldokuments resultieren.

e MultiStream-Funktion
Der Scanner verfugt Uber eine MultiStream-Funktion. Dadurch kénnen, je nach Anwendung, aus
einem Scandurchlauf zwei Bilder mit unterschiedlichen Scaneinstellungen erstellt werden.
Diese Funktion kann allerdings nur verwendet werden, wenn die Software die MultiStream-
Funktion unterstutzt. (Siehe ,MultiStream-Funktion auf S. 3-38.)

¢ Kompatibilitat mit langen Dokumenten
Sie kdnnen Dokumente mit einer Lange von bis zu 1000 mm scannen, indem Sie den Modus fur
lange Dokumente wéhlen. (Siehe ,Modus fir lange Dokumente® auf S. 3-33.)

¢ Mit kohlefreiem Durchschreibpapier kompatibel
Der Scanner kann kohlefreies Durchschreibpapier scannen.

e Energiesparmodus

Dieser Scanner ist mit dem internationalen Energy Star-Programm kompatibel und aktiviert die
Energiesparfunktion, wenn keine Scanvorgange ausgefuhrt werden.

Hinweis

Je nach verwendeter Software stehen méglicherweise nicht alle Funktionen zur Verfigung.
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1-3 Bezeichnung und Funktion der Teile

In diesem Abschnitt finden Sie Angaben zur Bezeichnung und Funktion der einzelnen Teile. Lesen
Sie sich diesen Abschnitt sorgféltig durch, und machen Sie sich mit den Teilen des Scanners
vertraut, bevor Sie das Geréat verwenden.

B Vorderansicht (Einzugsfach offen)

— Dokumentausgabefach
Gescannte Dokumente werden

hier ausgegeben. (Siehe S. 3-4.
Dokumentausgabefach-Erweiteruna —— 989 ( )

Offnen Sie diese Erweiterung, wenn das
Dokument langer ist als das Ausgabefach.

(Siehe S. 3-4.) ﬁ
i 2 \
Dokumenteinzugsfacn s 2 e N

< ~ T
Legen Sie hier das zu © S~
scannende Dokument ein. 3 /
R

(Siehe S. 3-4.)

Dokumenteinzug __—
sfach- 5

Erweiterung
Ziehen Sie diese
Erweiterung heraus,
wenn das Dokument

Uber den Rand des N

Hauptfachs Dokumentfithrungen

hinausragt. Stellen Sie diese Fihrungen

(Siehe S. 3-4.) entsprechend der Dokumentbreite ein.
(Siehe S. 3-7.)

H Bedienelemente

Auftragstasten

Mit diesen Tasten kdnnen Sie benutzerdefinierte Funktionen
verwenden, die mit der Auftragsregistrierung zugewiesen wurden.
(Siehe S. 3-11.)

Betriebsanzeige
Diese Anzeige leuchtet, wenn der Scanner
eingeschaltet ist. (Siehe S. 2-14.)

Einzugswahlhebel
Waéhlen Sie mit diesem Hebel aus, wie die Dokumente eingezogen

werden.
@ﬂ/ Stellen Sie ihn in die untere Position (=), um Dokumente
kontinuierlich zuzufliihren
(Seitentrennungsmodus). (Siehe S. 3-6.)
Stellen Sie ihn in die obere Position («—), um Einzelblatter oder
Dokumente einzuziehen, die aus mehreren verbundenen Blattern
bestehen (z. B. Rechnungen), ohne sie zu trennen
(Umgehungsmodus). (Siehe S. 3-9.)

— Netzschalter
Mit diesem Schalter wird der Scanner eingeschaltet.
(Siehe S. 2-13.)
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B Riickansicht

Dokumentausgabefach 2
Offnen Sie dieses Fach, um
den Scanner mit geradem
Papierweg zu betreiben.
(Siehe S. 3-4.)

B Schnittstellen (Siehe ,,2-4 Verbinden des Scanners mit dem Computer*
auf S. 2-11.)

— DIP-Schalter
Legen Sie die SCSI-ID fest.

— SCSI-Anschluss
SchlieBen Sie hier ein 50-poliges SCSI-Kabel (Ministecker) an.

©0000000000O0O
07007000 00 0.0 0 0
21 0ooooo0oo0oo0o0o0o0o0o00 (® ®)
oN Emm] 0%6%69699909,0,0 © © ©
(=] () o
000 000
000000

(Beluftungsoéffnungen)

L—— USB-Anschluss — Netzkabelanschluss

SchlieBen Sie hier das mitgelieferte
USB-Kabel an oder eines, das Hi-
Speed USB 2.0 unterstitzt.

A VORSICHT
* Blockieren Sie nicht die Beliiftungséffnungen. Dies kann eine Uberhitzung des
Gerats verursachen und somit zu Brandgefahr fiihren.
¢ SchlieBen Sie nicht gleichzeitig ein USB-Kabel und ein SCSI-Kabel an. Andernfalls
kénnen Fehlfunktionen auftreten.
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Einrichtung

2-1 Einrichtungsvorgang

Um den Scanner auf die Benutzung vorzubereiten, gehen Sie nach den Anweisungen in den
folgenden Abschnitten vor.

Installationsanforderungen

Installation der Software

Verbinden des Scanners mit dem Computer

Einschalten der Stromversorgung

WICHTIG

» Stellen Sie sicher, dass die Software installiert ist, bevor Sie den Scanner mit dem
Computer verbinden.

* Falls Sie vor Installation der Software den Scanner mit dem Computer verbinden, wird ein
Assistentenfenster wie nachfolgend abgebildet angezeigt, sobald Sie den Scanner
einschalten. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfliche [Abbrechen], um den
Assistenten zu beenden. Schalten Sie dann den Scanner aus.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Dieser hssistent installiert einen Treiber fir ein Gerdt

Klicken Sie auf "weiter", um denVorgang fortzusetzen.

< zuiick ¢ Abbrechen

Assistentenfenster (Windows 2000)
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2-2 Installationsanforderungen

Damit Sie den Scanner DR-4010C verwenden kénnen, muss lhr Computer die folgenden
Systemanforderungen erfillen.

Eines der folgenden Betriebssysteme:

- Microsoft Windows 2000 Professional SP4 oder neuer
- Microsoft Windows XP Professional SP2 oder neuer

- Microsoft Windows XP Home Edition SP2 oder neuer
- Microsoft Windows XP Professional x64

Ein Computer, der die folgenden Anforderungen erfillt:

- Prozessor: Pentium 4 (3,2 GHz oder schneller)

- Arbeitsspeicher: mindestens 1 GB

- Festplattenplatz: mindestens 1 GB freier Festplattenplatz

- Schnittstelle: USB-Schnittstelle als Standardausriistung am Computer (Hi-Speed USB
2.0) oder SCSI-Schnittstellenkarte

- Bildschirm: Auflésung 1024 x 768 (XGA) oder besser empfohlen.

Wenn Sie die SCSI-Schnittstelle verwenden, wéhlen Sie eine der folgenden
Schnittstellenkarten.
SCSI-Schnittstellenkarten von Adaptec (fur PCI-Bus)

- AHA-2930U
- AHA-2940AU
- ASC-19160
- ASC-29160N

SCSI-Schnittstellenkarten von Adaptec (fir Card-Bus)

- APA-1480

Eine ISIS-kompatible Anwendung oder eine TWAIN-kompatible Anwendung, die mit den o.g.
Betriebssystemen kompatibel ist.

WICHTIG

* Wenn Sie die Leistung lhres Computersystems nicht kennen, wenden Sie sich an den
Fachhé&ndler, bei dem der Computer gekauft wurde oder an den Hersteller des Computers,
um ndhere Ausklnfte zu erhalten.

» SchlieBen Sie nicht gleichzeitig eine USB-Schnittstelle und eine SCSI-Karte an.

* Beachten Sie die folgenden Informationen, wenn Sie die USB-Schnittstelle verwenden, mit
der Ihr Computer standardméafiig ausgestattet ist.

- Die USB-Schnittstelle muss dem Standard Hi-Speed USB 2.0 entsprechen.

- Die Scangeschwindigkeiten sind niedriger, wenn die Standard-USB-Schnittstelle lhres
Computers USB Full-Speed ist (entsprechend USB 1.1). In diesem Fall wird die
Verwendung einer SCSI-Schnittstellenkarte empfohlen.

- Verwenden Sie die aktuell verfliigbare Version des USB 2.0-Treibers von Microsoft. Um
Einzelheiten zu erfahren, wenden Sie sich an lhren &rtlichen autorisierten Canon-
Handler.

- Der Betrieb wird nicht flr alle USB-Schnittstellen garantiert, auch wenn diese als
Standardausstattung am Computer vorhanden sind. Um Einzelheiten zu erfahren,
wenden Sie sich an lhren értlichen autorisierten Canon-Héandler.

- Sie sollten das urspriinglich mit den Scanner gelieferte USB-Kabel oder ein Hi-Speed
USB 2.0-kompatibles Kabel verwenden.
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» Beachten Sie die folgenden Informationen bei der Verwendung einer SCSI-Karte:

- Befolgen Sie bei der Installation der SCSI-Karte im Computer unbedingt die Anweisungen
in der Bedienungsanleitung der SCSI-Karte und in der Bedienungsanleitung des
verwendeten Computers.

- Die Hochstlange des SCSI-Kabels, die verwendet werden kann, hangt von den SCSI-
Standards ab. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der
verwendeten SCSI-Karte.

* Wenn die empfohlenen Systemanforderungen in Bezug auf Prozessor, Speicher,
Schnittstellenkarte usw. nicht erflllt werden, kann die Scangeschwindigkeit stark
verlangsamt werden und die Ubertragung méglicherweise lange dauern.

¢ Je nach Scaneinstellungen kann die Scangeschwindigkeit variieren, selbst wenn die
empfohlenen Systemanforderungen erfullt sind.

* Die mit dem Scanner gelieferten ISIS/TWAIN-Treiber sind nicht unbedingt mit allen ISIS-
oder TWAIN-kompatiblen Anwendungen kompatibel. Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem
Software-Héndler.
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2-3 Installation der Software

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die zum Betrieb erforderliche Software installiert wird.

Installations-CD

Legen Sie die zum Scanner mitgelieferte Installations-CD in das CD-Laufwerk des Computers ein.
Daraufhin wird das nachfolgend abgebildete Menu angezeigt. Falls dieses Meni nicht angezeigt
wird, greifen Sie mit Hilfe des Windows-Explorers auf das CD-Laufwerk zu, und starten Sie die Datei

~SETUPEXE".

Canon DR-4010C

des Canon-D

Normale Installation
Benutzerdefinierte Installation, ‘

Handbiicher, durchlesen l
Beenden

Hinweis

Die Installations-CD zum DR-4010C bietet folgende WahIimdglichkeiten.

Meniibildschirm Normale Installation

Normale Installation

Canon

Handbuch anzelgen: &

Normale Installation

Handbiicher durchl L

] dicken i e gesarts obsn aufgeflie Sof

Jieren) i stallen
szsiger aut ol

Alle angezeigten Softwarekomponenten
werden installiert.
Handbiicher durchlesen Benutzerdefinierte Installation

Handbiicher durchlesen Benutzerdefinlerte Installation

Handbush anzeigen: Handbuch anzeigen: &

[

¥ € DRanioC Trebe

v % CapurePerect20

& &

B G pensrretnen

BB e B @

Kicken Sie auf G2s arzuzsigens Hendouen

Unaie wsigeprogany

st das
7 oger de

Die Bedienungsanleitung zum Scanner Es wird nur jene Software
sowie die Bedienungsanleitung zu installiert, deren
CapturePerfect 3.0 werden zusammen Kontrollkastchen aktiviert wurde.

mit der restlichen Software auf dem
Computer installiert.
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Software-Installation

Installieren Sie die Software, bevor Sie den Scanner mit dem Computer verbinden.

1 Melden Sie sich unter Windows mit Administratorrechten an.

WICHTIG

 Stellen Sie sicher, dass Sie sich als Administrator anmelden.
* SchlieBen Sie alle anderen Anwendungen, bevor Sie die Software installieren.

2 Legen Sie die Installations-CD zum DR-4010C in das CD-Laufwerk ein.
Der Menubildschirm wird automatisch eingeblendet, sobald Sie die CD in das CD-Laufwerk
einlegen. Falls der Installationsassistent nicht gestartet wird, fihren Sie die auf der CD-ROM
gespeicherte Datei setup.exe aus.

Canon DR-4010C

des Canon-D

Normale Installation I

Benutzerdefinierte Installation ‘
Handbiicher, durchlesen l
Beenden

Meniibildschirm

3 Klicken Sie auf [Normale Installation].
Der Bildschirm [Normale Installation] wird angezeigt.

Normale Installation

Handbuch anzeigen: 5}

€ DR-4010C Treiber
7, CapturePerfect3 0 &=

{2} Benuzermandbuch =

Verbinden Sie den Scanner erst dann mit dem Computer, wenn die Softwareinstallation
abgeschiossen st

Wenn Sie auf [nstallieren] Kiicken, wird die gesamte oben aufgefilhite Software installiert
VWenn Sie den Mauszeiger auf einem Element positionieren, wird eine Erklrung angezeigt

Zurtick Installieren

Hinweis

e Wenn Sie [Normale Installation] wéahlen, wird die gesamte angezeigte Software und die
Bedienungsanleitung automatisch installiert. Falls Sie nur bestimmte Software erneut
installieren wollen, die Sie zuvor deinstallierten, wahlen Sie [Benutzerdefinierte Installation]
und legen die Software fest.

* Die Treiberinstallation fur den DR-4010C umfasst den Scannertreiber und die
Auftragsregistrierung.
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4 Klicken Sie auf [Installieren].

Die Installation des Treibers zum DR-4010C beginnt.

DR-4010C Setup

‘Welcome to the InstallShield Wizard for
DR-4010C

DR-4010C Driver Setup

< Back

Cancel

5 Klicken Sie auf [Next].

Die Software-Lizenzvereinbarung wird angezeigt.

DR-4010C Setup

License Agreement

Pleass read the following license agreement carefully,

Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agisement.

CANOM SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT-READ THIS AGREEMENT BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE! BY
INSTALLING THE SOFT\wARE, YOU ARE DEEMED TO AGREE TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT.

This legal dacument i a license agreement between you and Canan Electranics Inc.
["Canon”]. BY INSTALLING THE SOFTW&RE, YOU ARE DEEMED TO &GREE TO BE
BOUND EY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE T0 THE
TERMS OF THIS ASREEMENT, DO NOT INSTALL THE SOFTWARE AND

Do you accent allthe terms of the preceding License Agieement? If you B
select Mo, the setup will close. To install DR-4010C, you must accept this =
agreement.

IrrstallShield

< Back Yes N |

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf [Ja], um sie zu akzeptieren.
Der Treiber fir den DR-4010C wird installiert.

& DR-4010C Setup

Canon DR-4010C

Setup

Ingtalling
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Danach wird die Software zur Auftragsregistrierung installiert.

<3 Canon DR-4010C Job Tool Installation

DR-4010C Job Tool

chprogramme\canan electronicsidr4010cibasicet oer
.
{“Abbrechen

T m—

@-bm-n—|
r\mm

7/  Die Treiberinstallation fiir den DR-4010C ist abgeschlossen.

DR-4010C Setup

InstallShield Wizard Complete
=

Setup has finished instaling the diiver on your computer

N T

8  Kiicken Sie auf [Finish].
Die Installation von CapturePerfect 3.0 beginnt.

Canon CapturePerfect 3.0 Installation : X|

g Willkommen bei InstallShield Wizard fiir
CapturePerfect 3.0

ImstalShield(r] \wizard installiert CapturePertect 3.0 auf
Ihrern Computer. Klicken Sie auf "Weiter'. um fortzufahren.

czunek [ eiters | Abbrechen
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9 Klicken Sie auf [Weiter].
Die Software-Lizenzvereinbarung wird angezeigt.

Canon CapturePerfect 3.0 Installation x|

Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie die nachiolgende Lizenzvereinbarung sorgfalig durch

it der BILD-MACH-UNTEN Taste kdrnen Sie den Rest der Vereinbarung sehen

CANON SOFTWARE-LIZENZYERTRAG i’

"WICHTIG - LESEM SIE DIESEN YERTRAG, BEWOR SIE DIE SOFTWARE
INSTALLIEREM! DURCH DAS INSTALLIEREM DER SOFTWARE ERKLAREN SIE
SICH MIT DIESEN VERTRAGSBEDINGUNGEN EINVERSTANDEN

Dieses juiistischs Dokument ist sin Lizsnzvertrag zwischen [hnen und Canon Electranics
Inc. (im folgenden "Canon'’), DURCH DAS INSTALLIEREN DER, SOFTWARE

ERKLAREN SIE SICH DAMIT EINVERSTANDEN; DIE BESTIMMUNGEN DIESES
LIZENZVERTRAGES EINZUHALTEN: WENN SIE MIT DIESEN =

Sind Si it allen Bedingungen der Lizenzvercinbanng einverstanden? Dpucken
“whenn Sie Mein' auswahlan, wird das Setup beendet. Um CapturePerfect 3.0 =

installieren zu kdnnen, milssen Sie dieser Vereinbarung zustimmen.

Install3Hield
< Zuriick = | Nen |

10 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf [Ja], um sie zu akzeptieren.
Der Bildschirm mit der Anzeige des Installationsorts wird angezeigt.

Canon CapturePerfect 3.0 Installation x|

Zielpfad wahlen
Ordner auswihlen, in dem die Dateien installiert werden sollen.

Setup instaliert CapturePerfect 3.0 in den folgenden Ordner

Klicken Sie auf Wwieiter', um in diesen Ordner 2u installieran. Lim in einen anderen Ordner
2uinstallieren, Klicken Sie auf 'Durchsuchen' und wahlen Sie einen anderen Drdner

Zielordner
’VE 4...\Canon Electionics\CapturePerfect 3.0 Durchsuchen..

Iristall5hield

<Zuiick [["Waiers | Abbrechen |

11 Kiicken Sie auf [Weiter].
CapturePerfect wird installiert.

Installation
T\ ACapturePerfect 3.0Mbasicet oor

EEENEE

12 Die Installation von CapturePerfect ist abgeschlossen.

Canon CapturePerfect tallation

InstallShield Wizard abgeschlossen

CapturePerfect 3.0ist jetzt auf lhrem FT installiert.

< Zurtick Abbrechen
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13 Klicken Sie auf [Fertig stellen].
Die Installation der Bedienungsanleitung beginnt.
- Installshield Wizard x|

Willkommen bei InstallShield Wizard fiir Canon
DR-4010C Manual

ImstaliShield(r] ‘wizard installiert Canon DR-4010C Manual
auf Ihrem Computer. Klicken Sie auf "Weiter', um
fortzutahren.

czunek [ eiters | Abbrechen

14  Kiicken Sie auf [Weiter].
Die Bedienungsanleitung wird installiert.

- InstallShield Wizard

- g

Canon DR-4010C Manual konfiguriert Ihre neus Software-lnstallation

Installation

C:h ACanon ElectionicsiManuatDELADRA010C Userbd anual pdf

Iristall5hield

{ Abrechen |

15 Die Installation der Bedienungsanleitung ist abgeschlossen.

- InstallShield Wizard E

InstallShield Wizard abgeschlossen

InstallShield Wizard hat Canon DR-4010C Manual ertolgreich
installiert. Klicken Sie auf Fertig stellen’, um den Assistenten 2u
warlassen,

<k [[Fetigatelen]]  Abbrechen
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16 Klicken Sie auf [Fertig stellen].
Der Abschlussbildschirm der Installation wird angezeigt.

Canon Installation abgeschlossen

Vielen Dank fiir die Wahl unseres Produkts!

Beenden '

Zuriick: ‘

17 Kiicken Sie auf [Beenden].
Um zum Men0bildschirm zurlGickzukehren, klicken Sie auf [Zurlck].

18 Nachdem die Software-Installation abgeschlossen ist, kdnnen Sie den Scanner mit dem
Computer verbinden.
(Siehe ,2-4 Verbinden des Scanners mit dem Computer” auf S. 2-11.)
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2-4 Verbinden des Scanners mit dem
Computer

Der Scanner DR-4010C lasst sich auf zwei Arten mit dem Computer verbinden: tiber eine Standard-
USB-Schnittstelle am Computer oder Uber eine SCSI-Verbindung, die Uber eine SCSI-
Schnittstellenkarte in einem Erweiterungssteckplatz des Computers hergestellt wird. Wahlen Sie die
Methode aus, die fur Inre Computerausstattung geeignet ist.

DIP-Schalter far SCSI-ID

‘ Netzkabelanschluss

USB-Anschluss  SCSI-Anschluss (Ministecker 50-polig)

A VORSICHT
SchlieBen Sie nicht gleichzeitig ein USB-Kabel und ein SCSI-Kabel an.

Verwenden der USB-Verbindung

1 Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter des Scanners ausgeschaltet ist.
Fall der Netzschalter eingeschaltet ist (Position ON), schalten Sie ihn aus (Position OFF).

/
< / Netzschalter

0

. {o

~ Position OFF Position ON
%

2  Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Netzkabelanschluss an der Rickseite des
Scanners. 1

@/@ ?DW




Kapitel 2 Einrichtung

3 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Netzsteckdose. @

4 Verbinden Sie Scanner und Computer mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels.

=
=]
~

Typ A
<
8
/.
% Typ B

= Symbol auf Stecker muss nach unten weisen

Verwenden der SCSI-Verbindung

WICHTIG

 Stellen Sie sicher, dass der Computer vor dem AnschlieBen des SCSI-Kabels
ausgeschaltet ist. Wird das Kabel bei eingeschaltetem Computer angeschlossen, so wird
der Scanner moglicherweise nicht korrekt vom Computer erkannt.

* Ein SCSI-Kabel wird nicht mit dem Scanner mitgeliefert. Erwerben Sie ein fir Scanner und
SCSI-Steckverbinder am Computer gleichermaBen geeignetes Kabel.

» Die SCSI-ID des Scanners ist auf ,SCSI-ID = 2“ voreingestellt. Falls Sie eine Verkettung mit
anderen SCSI-Geraten betreiben, stellen Sie die DIP-Schalter so ein, dass keine SCSI-ID
doppelt im System vorkommt.

DIP-Schalter
\

< &
B m (=]

\ Werkseitige Voreinstellung (SCSI-ID = 2)

SCSIID SW2 SW1
2 1 2 OFF OFF

ON |;||;| 3 OFF ON
OFF 4 ON OFF
5 ON ON

* Im Scanner DR-4010C befindet sich ein SCSI-Abschlusswiderstand, der dauerhaft
eingeschaltet ist (ON). Falls Sie eine Verkettung mit anderen SCSI-Geréaten betreiben,
stellen Sie sicher, dass der DR-4010C als letztes Gerat in der Kette angeschlossen wird.
Deaktivieren Sie die Abschlusswiderstande aller anderen Geréate.
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1 Fahren Sie Windows herunter, und schalten Sie den Computer aus.

2 Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter des Scanners ausgeschaltet ist.
Fall der Netzschalter eingeschaltet ist (Position ON), schalten Sie ihn aus (Position OFF).

\_—~—

Netzschalter

Position OFF Position ON

3 Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Netzkabelanschluss an der Rickseite des
Gerats. (D

How_

4 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Netzsteckdose. @

5  Verbinden Sie Scanner und Computer mit Hilfe des SCSI-Kabels.

E—

1
B e @©p)
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2-5 Einschalten der Stromversorgung

Wenn Sie Computer und Scanner einschalten, wird der Scanner durch die Plug-and-Play-Funktion
von Windows erkannt und automatisch der erforderliche Geratetreiber installiert.

WICHTIG

* Wenn der Scanner uber ein SCSI-Kabel mit dem Computer verbunden ist, stellen Sie
sicher, dass zuerst der Scanner und danach der Computer eingeschaltet wird. Falls Sie
zuerst den Computer einschalten, so wird der Scanner mdéglicherweise nicht korrekt von
diesem erkannt.

* Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Scanner
erneut einschalten.

* Wenn Sie den Scanner fur langere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie aus Sicherheitsgrinden
den Netzstecker aus der Steckdose.

Scanner-Erkennung

Der Scanner wird beim erstmaligen Anschluss an den Computer erkannt.

1 Stellen Sie sicher, dass der Scanner und der Computer richtig verbunden sind.

2 Dricken Sie den Netzschalter, um den Scanner einzuschalten.
Die Betriebsanzeige leuchtet grin.

/ //
Betriebsanzeige @
/ /
: ON

3  Sschalten Sie den Computer ein.

Netzschalter
»)

4 Melden Sie sich unter Windows mit Administratorrechten an.

5 Windows erkennt den DR-4010C automatisch, und die Installation des Gerétetreibers wird
gestartet.

Neue Hardware gefunden

§ CANON DR-4010C USB

Windows 2000

1) Neue Hardware gefunden
CANON DR-4010C LISE
] e w)

Windows XP
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Hinweis

* Unter Windows XP wird eine Meldung nach dem Abschluss der Installation angezeigt.

1) Neue Hardware gefunden *

Die neue Hardware worde installiert und kann jetzt verwendet
werden,

* Unter Windows 2000 wird keine Meldung nach dem Abschluss der Installation angezeigt.
* Der DR-4010C wird im Gerate-Manager unter [Bildbearbeitungsgeréate] als [CANON DR-
4010C USB] oder [CANON DR-4010C SCSI] aufgefihrt.

L, Gerste-Manager 10l =|

LI
z r,é’i Anschlisse (COM und LPT)

< Audio-, Yideo- und Gamecontroller
FﬁlA‘-\a:v‘-\ nnnnnnn E

£

[+ Datentrager

[+ 52 Diskettencantraller
[+ Diskettenlaufwerke
[#-£5) DVDJCD-ROM-Laufwerke
F- 0 Grafikkarte

-5 IDE ATA/ATAPI-Contraller
-7y Mause und andere Zeigegerate
F- [ Moritore

[+ B8 Netzwerkadapter

I:I-- Systemgerate

-5 Tastaturen

[]--Q USB-Contraller
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Grundlegende Bedienung

3-1 Dokumente

Die Gro3e der Dokumente, die der Scanner einscannen kann, reicht von Visitenkarten und Schecks
bis zum A4-Hochformat. Er kann dariber hinaus auch Dokumente mit einer L&nge von bis zu 1.000
mm verarbeiten.

Die GréBen der Dokumente, die dieser Scanner verarbeiten kann, sind im Folgenden aufgefiihrt.

Ausgaberichtung (*1) 180°-Papierweg Gerader Papierweg
Breite 53 mm bis 219 mm 53 mm bis 219 mm
Léange (*2) 70 mm bis 356 mm 70 mm bis 356 mm
Gewicht (*3)
Eingezogene Dokumente | 52 bis 128 g/m? 42 bis 128 g/m?
werden getrennt 0,06 mm bis 0,15 mm 0,05 mm bis 0,15 mm
(Seitentrennungsmodus)
: ; 2

Eingezogene Dokumente | 42 bis 157 g/m? 42 bis 546 g/m
werden nicht getrennt 80,05 mm bis 0,20 mm 0,05 mm bis 0,66 mm
(Umgehungsmodus)
Visitenkarten Nicht scannbar Scannbar
ID-Karten GroBe:

53,9 mm x 85,5 mm

Starke:

0,76 + 0,08 mm

ohne Pragung

(*1) Der DR-4010C bietet zwei Dokumentausgabearten: 180°-Papierweg (Dokument wird im
Dokumentausgabefach vorn am Scanner ausgegeben) und gerader Papierweg (Dokument wird
an der Rlckseite des Scanners ausgegeben). (Siehe ,3-2 Dokumenteinzug und Ausgabefach”
auf S. 3-4.)

180°-Papierweg

/’_\‘ Gerader
N K Papierweg
\

Dokumentausgabefach 2

(*2) Sie kdnnen Dokumente mit einer L&nge von bis zu 1000 mm scannen, indem Sie den Scanner
auf den Modus fur lange Dokumente einstellen. (Siehe ,Modus fir lange Dokumente“ auf S. 3-
33.)

(*8) Die Papiergewichte, die vom Scanner verarbeitet werden kénnen, hangen von der Art der
Dokumentzufuhr ab (Seitentrennungsmodus oder Umgehungsmodus). (Siehe ,,3-3 Einlegen
von Dokumenten” auf S. 3-6.)
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WICHTIG

Ein Dokument muss die folgenden Kriterien erfillen, um gescannt werden zu kénnen:

» Beim Scannen eines mehrseitigen Dokuments missen die Seiten mit gleicher GréBe, Starke
und gleichem Gewicht in Gruppen zusammengefasst werden. Wenn verschiedene
PapiergréBen und -typen zusammen gescannt werden, kann es zu einem Papierstau kommen.

* Das Scannen von Dokumenten, bei denen die Tinte noch nicht getrocknet ist, kann beim
Scanner zu Problemen fuhren. Achten Sie beim Scannen immer darauf, dass die Tinte auf
den Dokumenten getrocknet ist.

 Das Scannen von Dokumenten, die mit Bleistift oder Ahnlichem geschrieben sind, kann zu
einer Verschmutzung der Rollen und des Scannerglases fuhren, wodurch Flecken im
gelieferten Bild verursacht werden und der Schmutz anschlieBend auf andere Dokumente
Ubertragen werden kann. Wenn Sie derartige Dokumente scannen, reinigen Sie danach
stets die inneren Komponenten des Scanners.

(Siehe ,Reinigung des Scannerglases und der Rollen” auf S. 4-2.)

e Beim Scannen eines doppelseitigen, auf dinnem Papier gedruckten Dokuments kénnen
die Riickseiten durchscheinen. Andern Sie in diesem Fall vor dem Scannen die
Scanintensitét in der Anwendung.

* Das Scannen der folgenden Dokumenttypen kann einen Papierstau oder Stérungen
verursachen. Fertigen Sie zuerst Fotokopien derartiger Dokumente an, und scannen Sie
dann die Fotokopien.

=g} Verknitterte AuBerst diinnes,
L Dokumente lichtdurchlassiges Papier

Gewellte Dokumente Durchschlagpapier
.

r— Dokumente mit Blroklammern Eingerissene Dokumente
. oder Heftklammern t—

D Beschichtetes Papier

* Wenn Sie einen Stapel kohlefreies Durchschreibpapier (NCR, ,No Carbon Required®)
scannen, achten Sie darauf, dass die Blatter nicht zusammenhaften.

* Beachten Sie, dass Glanzpapier oder Visitenkarten nicht immer korrekt eingescannt
werden kdénnen bzw. dass beim Scannen derartiger Dokumente die
PapiergréBenerkennung oder Verzerrungskorrektur aufgrund von Lichtreflexionen
gegebenenfalls nicht richtig funktioniert.

* Wahlen Sie beim Scannen von Visitenkarten den Umgehungsmodus und den geraden
Papierweg.
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A VORSICHT

Die Ergebnisse fiir das Scannen von Visitenkarten mit gepragter Oberflache kénnen
nicht garantiert werden. Vom Scannen geprégter Karten wird abgeraten, da hierdurch
das Scannerglas zerkratzt werden kann.

Geprégte Karten
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3-2 Dokumenteinzug und Ausgabefach

Bereiten Sie das Dokumenteinzugs- und Dokumentausgabefach auf die entsprechende
PapiergréBe und Einzugs-/Auswurfmethode vor.

Vorbereiten des Dokumenteinzugsfachs

1 Fassen Sie das Dokumenteinzugsfach in der Mitte an, und ziehen Sie es langsam auf. Falls
die Dokumente vom Fach gleiten, ziehen Sie die Dokumenteinzugsfach-Erweiterung heraus.

Dokumenteinzugsfach

Dokumenteinzugsfach-Erweiterung

A VORSICHT

Legen Sie ausschlieBlich Dokumente in das Dokumenteinzugsfach. Andernfalls kann
der Scanner beschéadigt werden, die Scanqualitat kann beeintréchtigt werden, oder das
Einzugsfach kann herunterfallen und Verletzungen oder Schaden am Scanner
verursachen.

Vorbereiten des Dokumentausgabefachs

Der Scanner bietet zwei Ausgabearten: Dokumente kénnen lber einen 180°-Papierweg an der
Vorderseite oder Uber einen geraden Papierweg an der Rickseite des Scanners ausgegeben
werden. Sie kbénnen zwischen diesen Arten wechseln, indem Sie das Dokumentausgabefach 2
6ffnen oder schlieBen. Wahlen Sie die fur Ihre Zwecke erforderliche Ausgabeart.

Dokumentenfiihrung
Dokumentausgabefach

180°-Papierweg /

= /’_\‘ Gerader Papierweg
\

Dokumentausgabefach 2
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[eIELEAEETE LN Offnen Sie das Dokumentausgabefach 2.

Dokumentausgabefach 2

SchlieBen Sie das Dokumentausgabefach 2, und
6ffnen Sie die Dokumentausgabefach-Erweiterung.

Dokumentausgabefach-Erweiterung

Hinweis

» Der 180°-Papierweg dient zum Scannen von Dokumenten auf Papier mit Normalgewicht.
Gescannte Dokumente werden Uber das Dokumentausgabefach ausgegeben.

* Der gerade Papierweg ist fiir das Scannen von Dokumenten auf diinnem Papier, dickem
Papier und Visitenkarten geeignet, die nicht iber den 180°-Papierweg gescannt werden
kénnen. Gescannte Dokumente werden an der Riickseite des Scanners ausgegeben.

* Der 180°-Papierweg kann nicht verwendet werden, wenn das Dokumentausgabefach 2
gedffnet ist.

* Bei Verwendung des geraden Papierwegs werden die Seiten in umgekehrter Reihenfolge
im Vergleich zum Einzug gestapelt.

WICHTIG

* Achten Sie darauf, dass bei Verwendung des geraden Papierwegs an der Rickseite des
Scanners ausreichend Platz fur die ausgegebenen Dokumente ist. Wenn nicht ausreichend
Platz fur die ausgegebenen Seiten vorhanden ist, kbnnen die Dokumente beschadigt
werden, oder es kann zu einem Papierstau kommen.

« Offnen oder schlieBen Sie das Dokumentausgabefach 2, bevor Sie einen Scanvorgang
starten. Wenn das Dokumentausgabefach 2 wahrend eines Scanvorgangs gedffnet oder
geschlossen wird, kann es zu einem Papierstau kommen.

* Wenn Sie den 180°-Papierweg verwenden, stellen Sie sicher, dass die
Dokumentausgabefihrung gedffnet ist. Andernfalls kbnnen Dokumente aus dem Fach
fallen und einen Papierstau verursachen.
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3-3 Einlegen von Dokumenten

Es gibt zwei Methoden zum Zuflihren von Dokumenten: den Seitentrennungsmodus und den
Umgehungsmodus. Im Seitentrennungsmodus werden Seiten fortlaufend von einem
Dokumentenstapel im Einzugsfach eingezogen. Im Umgehungsmodus erfolgt der Einzug entweder
manuell in Form von Einzelblattern oder in Form von Dokumenten, die aus mehreren verbundenen
Blattern bestehen. Die Dokumenteinzugsmethode kann durch den Einzugswahlhebel umgestellt
werden.

WICHTIG

» Glatten Sie stets jegliche Knicke oder Wellen in Ihren Dokumenten, bevor Sie sie in den
Einzug einlegen. Wenn die Vorderkante eines Dokuments gewellt ist, kann ein Papierstau
entstehen.

* Wenn Dokumente auf dinnem Papier im Seitentrennungsmodus fortlaufend gescannt
werden, kénnen die Seiten verknittern oder einen Papierstau verursachen. In diesem Fall
scannen Sie das Dokument im Umgehungsmodus.

& VORSICHT
B Bevor Sie ein Dokument einlegen, vergewissern Sie sich, dass es keine
Buroklammern, Heftklammern oder anderen Metallobjekte enthilt. Diese
Gegenstéande kdnnen Brand- und Stromschlaggefahr verursachen, das Dokument
beschéadigen, einen Papierstau oder Fehlfunktionen des Scanners verursachen.

B Tragen Sie keine losen Kleidungs- oder Schmuckstiicke, die sich wihrend des
Betriebs im Scanner verfangen kénnen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie eine Krawatte tragen oder lange Haare
haben. Falls sich Haare, Kleidungsstiicke oder dhnliches im Scanner verfangen,
schalten Sie das Gerat sofort aus, und ziehen Sie den Netzstecker.

Einzug im Seitentrennungsmodus

1 Dricken Sie den Einzugswahlhebel herunter («=).

& J
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2 Fachern Sie die Seiten des zu scannenden Dokuments auf, und richten Sie deren Kanten aus.

A VORSICHT

B Platzieren Sie die Dokumente zum Ausrichten nicht auf der Oberseite des
Scanners. Andernfalls konnen Fehlfunktionen auftreten.

B Achten Sie beim Einlegen der Dokumente in das Einzugsfach darauf, sich nicht an
Papierkanten zu schneiden.

3 Stellen Sie die Dokumentfiihrungen breiter als das zu scannende Dokument ein.

4 Legen Sie das Dokument mit der Vorderseite nach oben so in das Dokumenteinzugsfach ein,
dass die vordere Kante des Papiers die Dokumentanschléage beruhrt.
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WICHTIG

5

o))

Auf den Dokumentfiihrungen befindet sich eine Ladegrenzmarkierung (¥ ). Legen Sie keine
Dokumentenstapel ein, die Uber diese Markierung hinausragen (ca. 100 Blatt Papier mit
einem Gewicht von 80 g/m2). Andernfalls kénnen Papierstaus auftreten.

N O

Stellen Sie die Dokumentfuhrungen entsprechend der Dokumentbreite ein.

Hinweis

Stellen Sie vor dem Scannen sicher, dass das Dokument weder gewellt noch geknittert ist
und dass es korrekt im Einzugsfach liegt. Wenn Sie ein fehlerhaft eingelegtes, gewelltes oder
geknittertes Dokument scannen, kann es beschadigt werden oder einen Papierstau hierdurch
verursacht werden.

Starten Sie den Scanvorgang.

WICHTIG

e Wenn der Dokumenteinzugsvorgang aufgrund eines Systemfehlers oder Papierstaus
wéahrend des Scannens angehalten wird, beseitigen Sie zun&chst das Problem. Stellen Sie
sicher, dass das gescannte Bild der zuletzt korrekt eingezogenen Seite gespeichert wurde,
und setzen Sie den Scanvorgang dann mit den verbleibenden Dokumentseiten fort.

* Beachten Sie, dass Dokumente, die auf dinnem Papier gedruckt sind, aus dem
Dokumentausgabefach herausfallen kénnen.

* Nach Abschluss des Scanvorgangs schlieBen Sie das Dokumentausgabefach und die
Dokumentausgabefach-Erweiterung, um eine Beschadigung des Scanners wéhrend
Zeiten, in denen er nicht benutzt wird, zu vermeiden.
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Einzug im Umgehungsmodus

1 Driicken Sie den Einzugswahlhebel nach oben ().

2 Legen Sie je ein einzelnes Blatt des Dokuments in das Dokumenteinzugsfach ein, und stellen
Sie die Dokumentfihrungen ein.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einlegen von Dokumenten siehe ,Einzug im
Seitentrennungsmodus*® auf S. 3-6.

3  starten Sie den Scanvorgang.

4 Das Dokument wird eingezogen.

WICHTIG

* Legen Sie mehrseitige Dokumente, die verbunden sind (z. B. Rechnungen), mit der
Verbindungskante nach vorne ein.

* Bei der Verwendung des Umgehungsmodus werden Dokumente, die nicht aus mehreren
verbundenen Blattern bestehen und die als Stapel in das Einzugsfach eingelegt werden,
auf einmal eingezogen.
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A VORSICHT
B Sehr dinne oder gewellte Dokumente werden moglicherweise nicht korrekt
eingezogen. In diesem Fall driicken Sie beim Einlegen leicht auf die Vorderkante
der Dokumente. Achten Sie darauf, Ihre Hande nicht unterhalb der Rolleneinheit
gelangen zu lassen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Rolleneinheit

B Nach Abschluss des Scanvorgangs schlieBen Sie das Dokumentausgabefach und
die Dokumentausgabefach-Erweiterung, um eine Beschédigung des Scanners
wahrend Zeiten, in denen er nicht benutzt wird, zu vermeiden.
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3-4 Auftragsfunktion

Zusétzlich zu den Anwendungen zum Scannen wie CapturePerfect 3.0 ist der DR-4010C mit einer
Auftragsfunktion ausgestattet. Mit Hilfe der Auftragsfunktion kénnen Sie den Scanvorgang durch
einen einfachen Tastendruck am Scanner starten.

Dieser Abschnitt enthalt einen Uberblick zur Auftragsfunktion und erlautert die Schritte zu deren
Benutzung.

Was ist die Auftragsfunktion?

Mit Hilfe der Auftragsfunktion lassen sich die Auftragstasten so programmieren, dass Sie
Dokumente scannen kénnen, ohne hierzu eine Anwendung auf dem Computer starten zu mussen.
Die gescannten Bilddaten werden automatisch so verarbeitet, wie Sie es mit der
Auftragsregistrierung zuvor festgelegt haben. (Siehe ,Auftragsregistrierung” auf S. 3-12.)
Zusétzlich zum Start und Stopp des Scanvorgangs kénnen Sie die Auftragstasten mit den folgenden
Funktionen belegen:

Drucken _ Speichern als Datei
Die gescannten Bilddaten werden Die gescannten Bilddaten werden als Datei in

zum Drucken auf einem festgelegten  einem festgelegten Ordner gespeichert.
Drucker an den Computer

Ubertragen.

(Netzwerk)
Senden als E-Mail Anwendungsstarter
Startet Ihre E-Mail-Anwendung und Startet ein festgelegtes
hé&ngt die gescannten Bilddaten an Anwendungsprogramm.

eine neue E-Mail an.

|

oooo

Hinweis

Um den Anwendungsstarter zu benutzen, missen Sie zunachst die Windows-
Ereigniseinstellungen andern. (Siehe ,Hinweise zum Anwendungsstarter” auf S. 3-14.)
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Auftragsregistrierung

Die Auftragsregistrierung ist eine TWAIN-kompatible Anwendung, die zusammen mit dem ISIS/
TWAIN-Treiber installiert wird. Sie kdnnen diese Anwendung Uber das Menu ,Programme* starten.
Verwenden Sie die Auftragsregistrierung, um die Auftragstasten mit Funktionen zu belegen.

x

% DR-4010C Auftragsregistrierung

B Eis s

Hife..

| rsion. adnin. | trialsieren | [

Einstellungen fiir Auftragstasten

Informationen zu den Einstellungen der Auftragsregistrierung enthehmen Sie dem Abschnitt
»Einstellungen der Auftragsregistrierung” in Kapitel 8 oder der Online-Hilfe zur Auftragsregistrierung.

Hinweis

» Die nachfolgend aufgefiihrten Belegungen sind voreingestellt. Sie kénnen sie jedoch nach

Bedarf abandern.

(1 Start: Startet den Scanvorgang gemafR der Anwendungseinstellungen.

(2 Stop: Beendet das Scannen.

(® Speichern als Datei: Speichert die gescannten Bilddaten als PDF-Dateien im Ordner
»Eigene Bilder”.

* Wenn Sie allen Auftragstasten am Scanner eigene Funktionen zuweisen, verwenden Sie
zum Starten oder Beenden des Scanvorgangs die Schaltflachen ,Start” und ,Stopp* des
Scanner-Bedienfelds am Bildschirm. (Siehe ,Scanner-Bedienfeld” auf S. 3-24.)

» Beschriften Sie das mitgelieferte Tastenetikett mit den Funktionen, die Sie den Tasten
zugewiesen haben, und bringen Sie das Etikett am Scanner an.

3 Scan B I B Etikett
EﬁT_] 2 Stop
- 1_Start

veili=—

i

i
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Scannen mit der Auftragsfunktion

Zum Scannen mit der Auftragsfunktion gehen Sie folgendermafen vor.

1 Legen Sie die Dokumente in das Einzugsfach. (Siehe ,3-3 Einlegen von Dokumenten® auf
S. 3-6.)

2  Driicken Sie die Auftragstaste 3, um den Auftrag zu starten.
Der Monitor fir den DR-4010C wird eingeblendet, und der Scanvorgang beginnt.

Monitor fiir DR-4010C =10/ x|
W Speichern als Datei
Bitte: warten

Page : o

3  Wenn das Scannen abgeschlossen ist, werden die Bilddaten gemaf der voreingestellten
Bedingungen gesendet.
Im Monitor fur den DR-4010C wird <Senden abgeschlossen> eingeblendet.

Monitor fiir DR-4010C =10/ x|
W Speichern als Datei
Senden abgeschlossen.

Page : 1

Schliefen |

4 SchlieBen Sie den Monitor fir den DR-4010C, indem Sie auf [SchlieBen] klicken.

Hinweis

* Die Voreinstellung fiir die Auftragstaste 3 nach der Einrichtung des DR-4010C lautet
L.3cannen”.

* Die gescannten Bilder werden als PDF-Dateien im Ordner [Eigene Dateien] unter [Eigene
Bilder] gespeichert. Der Dateiname ist 17 Zeichen lang und wird aus dem Datum und der
Zeit des Scanvorgangs zusammengesetzt.
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Hinweise zum Anwendungsstarter

Um den Anwendungsstarter zu benutzen, missen Sie zunéchst die Windows-Ereigniseinstellungen
wie nachfolgend beschrieben &ndern und eine Anwendung fir jede Auftragstaste festlegen.

Hinweis

* Gemas Voreinstellung sind alle Anwendungen aktiviert, welche die Ereignisfunktion
unterstutzen. Wenn Sie die Ereigniseinstellungen nicht &ndern und den Anwendungsstarter
des DR-4010C benutzen, wird das nachfolgend abgebildete Dialogfeld angezeigt. Wahlen
Sie in diesem Dialogfeld eine Anwendung, oder klicken Sie auf [Abbrechen], und &ndern
Sie die Ereigniseinstellungen.

Ereignis auf Gerat: CANON DR-4010C USB 21 x|
Wihlen Sie die Anwendung,
die das Bild empfangen sl

Abbrechen

Registiierte Anwendungen

CapturePerfect 3.0
DR-4010C Job Tool
Imaging

« Uber den Anwendungsstarter des DR-4010C kénnen nur solche Anwendungen gestartet
werden, welche die Windows-Ereignisfunktion unterstitzen.

» Einige Anwendungen funktionieren moéglicherweise nicht richtig, wenn sie Gber den
Anwendungsstarter aufgerufen werden.

Ereigniseinstellungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Windows-Ereigniseinstellungen geédndert werden.

1 Rufen Sie das Dialogfeld [Ereigniseinstellungen] auf.

1. Klicken Sie auf [Start] > [Einstellungen] > [Systemsteuerung]. (Unter Windows XP
klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung].)

o .
‘?-% Programmzugriff und -standards

% ‘Windows Update

Prograrmme:
@ Dokumente

Metzwerk- und DFU-Yerbindungen

Such 3
% S Drucker
@ Hilfe: a Taskleiste und Startmeni. ..
- gﬁ Ausfithren
Beenden, ..
i 4 es]
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2. Schalten Sie die Systemsteuerung unter Windows XP in die klassische Ansicht, oder
wahlen Sie im Arbeitsbereich die Option [Drucker und andere Hardware].

Systemsteuerung

Drucker und andere Hardware
(Kategorieansicht)

Systemsteuerung (Klassische Ansicht)

3. Doppelklicken Sie auf [Scanner und Kameras].

=lolx|
| Datel Bembten fnscht Fovosben B > mx
zurick ~ = - 2] | @suchen Tordner (B B K = | E-

Advesss [[#8] systemsteuerung

| @werhseinzu
=

=3 =) E7N i 2]

[ Anzeige Aukomatische Lpdates Benutzer und Datum/LUhrzeit Drucker
Systemsteuerung Kennwdrter
Scanner und Kameras B& % 'q"é
Konfiguriert installierte Scanner und
Kameras. Eingabehifen Energicoptionen Gamecantroller Geplante Tasks Hardware

Windews Liprsts
Windows 2000 Support %

©
)

Internstoptionsn  Léndersinstsliungen Maus Hetzwerk- und

DFLHVerbindungen

] i) N
Scanner und Kameras Schriftarten Software Sounds und Multimedia System
T &
Tastatur Telefor- und Yerwalbung
Modemoptionen

[Konfiguriert installierts Scanner und Kameras. [S Arteitsplat 4
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4. Wahlen Sie [CANON DR-4010C USB] (oder [CANON DR-4010C SCSI]) aus - klicken Sie
auf [Eigenschaften].

Eigenschaften von Scanner und Kameras x|

Gertte |

2

Folgends Scanner baw. Kameras sind instaliiert:

Y CANON DR-4010C LISE

Hraufigen.. | Ertfemen |

Eroblembehandung | Eigenschaften |

Abbrechen

Das Fenster [Eigenschaften von CANON DR-4010C USB] (oder [Eigenschaften von
CANON DR-4010C SCSI]) wird eingeblendet.

Eigenschaften von CANON DR-4010C USB 2]

Allgemein | Ersigrisse | Wartung | Farbvensaltung

S77) CANON DR-4010C USE

Hersteller: CAMOM
Beschreibung: CANON DR-4010C USE
Anschluss: W WUshscanD

Status: Gerat bereit

{Seanner oder Kamera testen.

0K || Abbrechen | (berebien |

5. Klicken Sie auf die Registerkarte [Ereignisse].

Eigenschaften von CANON DR-4010C USB 2]

Algemsin  Ersignisse | Wartung | Farbvenwaltung

ST CANON DR-OTOC USB

Scanner Ersignisse

[8] imaging

™ Geratesrsignisse deaktiviersn

oK. I Abbrechen | Dbemetimen
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2 Wahlen Sie unter [Scanner-Ereignisse] die Taste, deren Zuordnung Sie &ndern wollen (Button
No. 1, Button No. 2, Button No. 3).

Eigenschaften von CANON DR-4010C USE 2]

Algemsin  Ersignisse | Wartung | Farbvenwaltung
% CANON DR-4010C USB

Scanner Ersignisse

Button Na.1 =

™ Geratesrsignisse deaktiviersn

0K || Abbrechen | (berebien |

3 Gemaf Voreinstellung sind alle Anwendungen, die unter [An diese Anwendung senden]
angezeigt werden, aktiviert. Wéhlen Sie eine einzelne Anwendung (deaktivieren Sie die
Kontrollkastchen aller anderen Anwendungen). Klicken Sie dann auf [Ubernehmen].

Eigenschaften von CANON DR-4010C USE 2]

Algemsin  Ersignisse | Wartung | Farbvenwaltung
% CANON DR-4010C USB

Scanner Ersignisse

[Button No.3 =

&n diese Anwendung senden;:

2 CapturePerfect 3.0
O ‘25 DR-4010C Jab Taol
LW [ Imaging

™ Geratesrsignisse deaktiviersn

oK. I Abbrechen | Ubemehmen

WICHTIG

Falls das Kontrollkastchen [Geréateereignisse deaktivieren] aktiviert ist, kann die
Auftragsfunktion nicht verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass dieses Kontrollkastchen
deaktiviert ist.

4 Klicken Sie auf [OK], um das Dialogfeld [Eigenschaften von Scanner und Kameras] zu
schlieB3en.

5  starten Sie Windows neu, um die neuen Ereigniseinstellungen zu aktivieren.
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3-5 CapturePerfect 3.0

In diesem Abschnitt werden die Arbeitsablaufe fiir die Anwendung CapturePerfect 3.0 beschrieben.
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu CapturePerfect 3.0 und in der
Online-Hilfe zu CapturePerfect 3.0. Machen Sie sich vor dem Benutzen der Anwendung
CapturePerfect 3.0 mit dieser vertraut, indem Sie diese Dokumentationen lesen.

Was ist CapturePerfect 3.0?

CapturePerfect 3.0 ist eine 1SIS-kompatible Anwendung, die fir Dokumentenscanner von Canon
entwickelt wurde.
CapturePerfect 3.0 umfasst die folgenden Modi. Wahlen Sie im Men( ,Scannen” den gewiinschten
Scanmodus, um Dokumente zu scannen.
W Stapelscannen in eine Datei
Dokumente werden mit den festgelegten Scaneinstellungen gescannt, und die gescannten
Bilddaten werden im angegebenen Ordner gespeichert.
W Stapelscannen zum Drucker
Dokumente werden mit den festgelegten Scaneinstellungen gescannt, und die gescannten
Bilddaten werden auf einem zuvor festgelegten Drucker ausgedruckt.
B Stapel-E-Mail scannen
Dokumente werden mit den festgelegten Scaneinstellungen gescannt, die E-Mail-Software wird
gestartet, und die gescannten Bilddaten werden einer neuen Nachricht als Anhang hinzugefiigt.

B Seite scannen
Es wird nur eine Seite des Dokuments gescannt.

B Scan-Auftrag
Die Scaneinstellungen und der Scanmodus (Stapelscannen in eine Datei, Stapelscannen zum
Drucker oder Stapelscannen zu E-Mail) werden im Voraus als Auftrag erfasst. Der Scan-Auftrag
kann anschlieBend durch Auswahl des entsprechenden Auftrags aus der Dropdownliste (D) oder
durch Klicken auf '—E'} (Scan-Auftrag) in der Symbolleiste () ausgefiinrt werden.

£ CapturePerfect 3.0
DateilF)  Scanmen Bearbeiten  Ansichtiy)  Seite(P) Optionen  Hilfe

7

da =

B2 Farbdokument -
(E |

| |
@ @

Hinweis

Die nachfolgend aufgefiihrten zwei Scan-Auftrdge sind bereits erfasst.

» Farbdokument
Das Dokument wird als 24-Bit-Farbbild, Simplex, mit der Auflésung 300 dpi im Ordner
[Eigene Dateien] unter [Eigene Bilder] gespeichert.

* Binares Dokument
Das Dokument wird als Schwarzweibild, Simplex, mit der Auflésung 200 dpi im Ordner
[Eigene Dateien] unter [Eigene Bilder] gespeichert.
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e Scannen und prasentieren

Dieser Modus ist niitzlich, wenn der Scanner in Umgebungen wie beispielsweise einem
Kongresssaal verwendet wird, wo er mit groBen Bildschirmen oder Projektoren verbunden werden
kann. CapturePerfect 3.0 schaltet in die Vollbildanzeige, das Dokument wird gescannt, und das
gescannte Bild wird als Vollbild auf dem Bildschirm angezeigt.

DR-4010C

Verwendung von CapturePerfect 3.0

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie CapturePerfect 3.0 starten, den Scanner auswéhlen
und Dokumente scannen. Die Funktion ,Stapelscannen in eine Datei“ wird hier beispielhaft

herangezogen.

Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu CapturePerfect 3.0 und in der Online-Hilfe zu

CapturePerfect.

1

Klicken Sie auf die Schaltflaiche [Start] > zeigen Sie auf [Programme] (bei Verwendung von
Windows XP zeigen Sie auf [Alle Programme]) - [CapturePerfect 3.0] > [CapturePerfect 3.0].

R\ Autostart
/[ Zubehar
Internet Explorer
U

4 outlook Ex

3
Einstellungen
Suchen
Hilfe

Ausfihren...

) Beenden...
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CapturePerfect 3.0 wird gestartet.

®% CapturePerfect 3.0
DateilF) Scannen Bearbeiten Ansicht(y) Sete(F) Optionen Hife

P 28 3 g B L0 & O 1

Ready ~ - [Scanner-Einstellungen -~ —  — 4

2  Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Dokumentscanner Canon DR-4010C
als das zu verwendende Gerat auszuwéahlen.

1. Klicken Sie im Menu [Scannen] auf die Schaltflache [Scanner wahlen].

CapturePerfect 3.0
DateilF) | =

@T[(

focicheluh _Soibe(P)  Optionen  Hilfe

h IFarhdokuml
L

Scanner-Einstellungen. ..

Seite scannen

Stapelscannen in eine DateiB). ..
Stapelscannen zum Drucker, ..
Stapel-E-Mail scannen. ..
Scannen und prasentieren (D).
Scan-Auftragi Ty

Scan-Yorgang abbrechen

2. Wahlen Sie [Canon DR-4010C] - klicken Sie auf [OK].
canner auswablen Y

Scannemame :
- Abbrechen |
LI Einztellungen... |

Hinweis
Wenn der Scanner [Canon DR-4010C] in der Scannerliste nicht angezeigt wird, installieren
Sie den ISIS/TWAIN-Treiber erneut. (Siehe ,2-3 Installation der Software® auf S. 2-4.)
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3. Stellen Sie die Standard-SeitengréBe ein, und klicken Sie auf [OK].

Gerdteeinstellungen konfigurieren

Ausgewshltes Gerat :

Canon DF-40710 STI-0000

Standard-Seitengrofe :

(24 - 2104 297 rm ~])

Abbrechen

Info... |

Hinweis

Dieses Dialogfeld wird nur angezeigt, wenn Sie den [Canon DR-4010C] erstmals auswéhlen
und auf [OK] klicken, oder wenn Sie im Dialogfeld [Scanner auswahlen] auf [Einstellungen]

klicken.

3 Klicken Sie im Meni [Scannen] auf die Schaltflache [Scanner-Einstellungen].

CapturePerfect 3.0
Datei(F) | Scannen  Bearbeiten  Ansicht(y) Seite(P) Optionen  Hife

: Scanner wahlen. .. ;
@ i — = [Farbdokum
=

Seite scannen

Stapelscannen in eine DateiB). ..
Stapelscannen zum Drucker, ..
Stapel-E-Mail scannen. ..
Scannen und prasentieren (D).
Scan-Auftragi Ty

Scan-Yorgang abbrechen

Das Dialogfeld mit den Eigenschaften des ISIS-Treibers wird eingeblendet.

Eigenschaften fiir Canon DR-4010C on STI-D000

Grundlage | Helligkeitl Bildbearbeitungl Sonstigel

BeruizerVrcrtoluns: |

Speicherm... | Lazchen |

Madus : I Schwarzweil) j
Einstellunagen... |

Seitengiihe : |44 - 210 %297 mm |
Punkte pra Zall [DFI) : |3gg dpi j
Zu zzannende Seite ISimpIex j

Einstellungen...

[~ Werzenmungskarmektur

Feduzierung des Maire: IDhne j
Bildgualitat: I Friaritat der Geschwindigkeit j
Scan-Option : IVorabscannen j

Beieich... | Info... |

x|

Scannen I Abbrechenl orgabe | Hilte:

4 Legen Sie die Scaneinstellungen fest.

Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen siehe Kapitel 7, ,ISIS/TWAIN-

Treibereinstellungen®..
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5 Legen Sie Ihr Dokument ein. (Siehe ,3-3 Einlegen von Dokumenten® auf S. 3-6.)

6 Klicken Sie im Meni [Scannen] auf die Schaltfliche [Stapelscannen in eine Datei].

CapturePerfect 3.0
Datei(F) | Scannen  Bearbeiten  Ansicht(y) Seite(P) Optionen  Hife

: Scanner wahlen. .. ;
@ i = 2 Farbdokumi
=

Scanner-Einstellungen. .. I

Stapel-E-Mail scannen. ..
Scannen und prasentieren (D).
Scan-Auftragi Ty

Scan-Yorgang abbrechen

Das Dialogfeld [Einstellungen fur Stapelscannen in Datei] wird angezeigt.

Einstellungen Fiir Stapelscannen in Datei 2=l
Speichern I@ Eigene D ateien - I‘j‘ v
Eigene Bilder
[rateiname: | Speichern I
Dateiyp:  [PDF-Datei [pdf] x| Abbrechen |
Stapeltrennungstyp(B] : Kein j
Scanner-Einstellungen Scanner-Einstellungen... |
[~ Gedr. Bild speilt) Bilddrebungs-Einstellungen... |
[~ &ls zwei Bilder speichemn Telungseinstellungen(s]... |
I~ MultiStream verwenden Einstellunagen... |

Mehifachzeiten-Einstellungen :
IEinzeIne Seite j SeitenzahiE]): I2

Schema-Einstellungen... |

4

Weitere Informationen zum Scannen von Dokumenten finden Sie in der Bedienungsanleitung
zu CapturePerfect 3.0 und in der Online-Hilfe zu CapturePerfect.

7 Legen Sie den Dateinamen und den Dateityp fest, um die Bilddaten zu speichern, und klicken
Sie auf [Speichern], um den Scanvorgang zu starten.
Weitere Informationen zu den verfligbaren Optionen im Dialogfeld [Einstellungen fur
Stapelscannen in Datei] finden Sie in der Bedienungsanleitung zu CapturePerfect 3.0 und in
der Online-Hilfe zu CapturePerfect.
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Hinweis

Falls fur die Einzugsoption die Einstellungen ,Bedienfeld-Einzug“ oder ,,Automatischer
Einzug“ gewéhlt sind, wird das Bedienfeld angezeigt, sobald Sie mit dem Scannen beginnen.
(Siehe ,Scanner-Bedienfeld® auf S. 3-24.)

Wenn keine weiteren Seiten des Dokuments zu scannen sind, stoppt der Scanvorgang. Der

Scanvorgang wird fortgesetzt oder beendet, je nach der Einstellung der Einzugsoption in der

Scannereinrichtung.

* Wenn die Einzugsoption auf [Standard-Einzug] eingestellt ist
Das Dialogfeld [Fortsetzen] wird angezeigt. Legen Sie das néchste Dokument ein, und
klicken Sie auf [Scannen fortsetzen], um den Scanvorgang fortzusetzen, oder klicken Sie
auf [Scannen beenden], um den Scanvorgang zu beenden.

* Wenn die Einzugsoption auf [Automatischer Einzug] eingestellt ist
Legen Sie das nachste Dokument ein. Der Scanvorgang wird fortgesetzt, wenn der
Scanner das Dokument erkennt. Alternativ hierzu drlicken Sie die Auftragstaste @ (Stop),
um den Scanprozess anzuhalten.

* Wenn die Einzugsoption auf [Bedienfeld-Einzug] eingestellt ist
Legen Sie das néachste Dokument ein, und driicken Sie die Auftragstaste (@ (Start), um den
Scanvorgang fortzusetzen, oder driicken Sie die Auftragstaste 2 (Stop), um den
Scanprozess anzuhalten.

9  Wennder Scanvorgang abgeschlossen ist, wahlen Sie im Men( [Datei] die Schaltflache

[Beenden], um CapturePerfect 3.0 zu beenden.

#% CapturePerfect 3.0

Datei(F) Scannen Bearbeiten  Ansichti¥) Seite(P) Optionen Hilfe

GFfnen(o)... Chrl+0
Sejte speichern unteriay, ..
Schilieffen

Alle Dateien schliefien

&

I—_-' Farbdokum
= |

Drucken(Ey Chrl+P
Druckformat 3
Druckereinstellungen. ..

(T -

3-23



Kapitel 3 Grundlegende Bedienung

Scanner-Bedienfeld

Das Scanner-Bedienfeld ist eine Anwendung, die mit dem ISIS-/TWAIN-Treiber installiert wird.
Wenn der Treiber des DR-4010C geladen wird, so wird in der Taskleiste ein Symbol fir das
Scanner-Bedienfeld angezeigt.

Falls fir die Einzugsoption die Einstellungen ,Bedienfeld-Einzug“ oder ,Automatischer Einzug“
gewdhlt sind, wird das Bedienfeld angezeigt, sobald Sie mit dem Scannen beginnen.

%:scanner-Bedienfel

‘wiarte auf Benutzeraktion

S
2) Start

1) Stopp

§| Stapelrennung

GEAR 11

Funktionen des Scanner-Bedienfelds

Das Scanner-Bedienfeld besitzt die nachfolgend genannten Funktionen.

%:Scanner-Bedienfeld =0 x|
‘wiarte auf Benutzeraktion
@ 3)
2) Start . —7@
@ 1) Stopp
H Stapeltrennung

@ Schaltflache Start:
Falls fir die Einzugsoption die Einstellung ,Bedienfeld-Einzug“ gewahlt ist, wird das Scannen
gestartet, sobald Sie auf diese Schaltflache klicken.

@ Schaltflache Stopp:
Beendet das Scannen.

® Funktionsanzeige
Wenn die Start- und Stoppfunktionen den Auftragstasten am Geréat zugeordnet sind, wird hier
[Start] bzw. [Stopp] angezeigt.

Hinweis

Falls nichts in der Funktionsanzeige eingeblendet ist, ist die Start- bzw. Stoppfunktion keiner
Taste zugeordnet. Verwenden Sie in diesem Fall die Start- und Stopp-Schaltflachen im
Scanner-Bedienfeld.

@ Stapeltrennungs-Schaltflache
Wenn auf der Registerkarte [Sonstige] als Stapeltrennungseinstellung [Bedienfeld] gewéhlt ist,
Sie von der Anwendung aus die Stapeltrennung aktivieren und das Scannen starten, wird diese
Schaltflache aktiviert, nachdem das eingelegte Dokument durchgelaufen ist, und der
Scanvorgang stoppt.
Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, bleibt sie aktiviert, bis das Scannen des eingelegten
Dokuments abgeschlossen ist und der Scanprozess stoppt. Danach wird die Schaltflache wieder
normal angezeigt.
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3-6 Verwendung von Patchcode-Blattern

Sowohl der I1SIS-Treiber des DR-4010C als auch CapturePerfect 3.0 unterstiitzen die automatische
Dateitrennungsfunktion durch Patchcode-Blatter.

Auf die Patchcode-Blatter sind Patchcode-Muster aufgedruckt, die zur automatischen Trennung von
Dateien verwendet werden. Wenn der Scanner wéhrend des Scanvorgangs ein Patchcode-Blatt
erkennt, werden die Dateien automatisch bei dem Patchcode-Blatt oder bei den Bilddaten des
néachsten Dokuments getrennt.

Hinweis
* Der TWAIN-Treiber unterstiitzt keine Stapeltrennung.
» Patchcode-Bléatter kdnnen nur verwendet werden, wenn die 1S1S-kompatible Anwendung
die Dateitrennung durch Patchcode-Muster unterstitzt.
» Patchcode-Bléatter kdnnen nicht eingesetzt werden, wenn die MultiStream-Funktion (Siehe
»MultiStream-Funktion® auf S. 3-38.) verwendet wird.

Hinweise zu Patchcode-Blattern

Patchcode-Bléatter sind Daten im PDF-Format (Portable Document Format). Je nach Papiergré3e
und Muster gibt es vier Arten: [PATCH Il (A4)], [PATCH Il (LTR)], [PATCH T (A4)] und [PATCH T
(LTR)].

Klicken Sie auf die Windows-Schaltflache Start, und 6ffnen Sie [Programme] - [Canon DR-4010C]
- [PATCH X (XX)]. Drucken Sie das Patchcode-Blatt aus, das Sie zum Scannen verwenden
mdchten.

@ ‘Windows Update

u[']:j Programmzugriff und -standards

E Autostart
)= Zubehsr 4
@ Dokumente b & Tnternet Explorer

: o
% Einstellungen 4
E?. Benutzerhandbuch

@ Suchen 3 LE CapturePerfect 3.0 ¥ @ Canon DR-4010C Help

¥ 0 Renictration Tacl
& ure
Ausfihren. ..

7 Beenden. ..
IECEN

Hinweis

Zum Offnen von Patchcode-Blattern benétigen Sie das mit dem Scanner gelieferte
CapturePerfect 3.0 oder eine Anwendung, mit der Sie PDF-Dateien 6ffnen kénnen.

WICHTIG

Patchcode-Blatter miissen in der OriginalgréBe ausgedruckt werden. Wenn sie vergréBert
oder verkleinert sind, kann der Scanner sie mdglicherweise nicht als Patchcode-Blatter
erkennen.

N Programme

T PATCHII (A4)
T PATCHII(LTR)
T PATCHT (a4)
T PATCHT (LTR)
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Funktion der Patchcode-Muster

Es gibt zwei Arten von Patchcodes, und ihre Funktion unterscheidet sich nach ihrem Muster.

B PATCHT (FILE A)

Wenn der Scanner diesen Patchcode auf einem Patchcode-Blatt gedruckt
erkennt, erstellt er fir das Dokument, dass auf das Patchcode-Blatt folgt,
eine neue Datei. Je nach Einstellungen der Anwendung kann das Bild auf

diesem Blatt gespeichert werden oder nicht.

B PATCH Il (FILE B)

I \Wenn der Scanner diesen Patchcode auf einem Patchcode-Blatt gedruckt
erkennt, erstellt er ab dem Patchcode-Blatt eine neue Datei. Das Bild auf
e~ diesem Blatt wird unabhangig von den Einstellungen der Anwendung

gespeichert.

Verwendung von Patchcode-Blattern

1 Drucken Sie die Patchcode-Blatter mit einem Drucker aus. Drucken Sie die Patchcode-Blatter
in der OriginalgréBe auf Papier derselben GroBe wie die Bilddaten aus.

Hinweis

* Drucken Sie [PATCH Il (A4)] und [PATCH T (A4)] auf Papier im A4-Format.
* Drucken Sie [PATCH Il (LTR)] und [PATCH T (LTR)] auf Papier im Letter-Format.

WICHTIG

Beachten Sie die folgenden Punkte beim Kopieren eines Patchcode-Musters, um ein
Patchcode-Blatt in einem anderen Format zu erstellen.
* Passen Sie den Patchcode so an, dass er in den fur die Mustererkennung relevanten

Bereich passt.

5mm 5mm
Patchcode-Muster

— - — -~

 — 5 mm

(Bereich fur die Erkennung von
Patchcode-Mustern)

94 mm

* Beim Kopieren eines Patchcode-Musters sollte die Kopie die gleiche GréBe und
Druckdichte wie das Originalmuster aufweisen. Sehr dunkle oder helle Kopien werden

madglicherweise nicht richtig gescannt.
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2 Legen Sie das Patchcode-Blatt vor dem Dokument ein, das in einer getrennten Datei
gespeichert werden soll, und legen Sie dann den Dokumentenstapel in den Scanner ein.

Legen Sie die Patchcode-
Blatter jeweils vor den 4
Dokumenten ein, die als

getrennten Dateien gespeichert
werden sollen.

3 Wahlen Sie auf der Eigenschaftenseite des ISIS-Treibers auf der Registerkarte [Sonstige] fur
die Stapeltrennung die Einstellung [Patchcode].

B
Grundiage | Heligkeit| Bildbeaibsiung Sonstice |
I™ Biickseite
I™ SchnellWiedsrherstellungs-Madus
I=| JPEG beriagung

Erkennung doppelter Zufiih, I Mach Lange erkennen
™ Mit Ulraschall erkennen

Einzugsoption

[StandaidEinzug =l

Einst=llngen

Stapelirennung

Patchcode-Ausichtung - [0 Grad (Kiper) =]
I” Vorabsoannen

Barcodes | Autdhuck |

0K | Abbechen | Vogabe | hie |

4 Starten Sie aus der Anwendung heraus den Scanvorgang mit aktivierter Stapeltrennung.

Hinweis
Falls Sie CapturePerfect zum Scannen verwenden, wéhlen Sie fir den Stapeltrennungstyp
die Einstellung [Scannen, Scannen fortsetzen] oder [Ubergehen, Scannen fortsetzen].

Einstellungen fiir Stapelscannen in Datei 2|

Speichem | 4 Eigens Dteien EEE=1=

Figens Bider

Dateiname: | Speichemn |
Dateityp |POF-Datei * po) =l Abbrechen
|

Stapelirennungstyp(E] Kein

ScannerEinstellungen SoannerEinstellungen

I~ Gedr. Bid speil&) Eilddiehungs Einstellunger...

I~ Als 2wei Bilder speichern Teiungseinstelungen(s]...

™ MultiStream vensenden Einstellungen...

Mehifachssiten Einstellungen -
Einzelne Seite =]  SefenzahiF]: £

SchemaEinstellungen... |
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* Falls Sie [Scannen, Scannen fortsetzen] wahlen, wird das Patchcode-Blatt ebenfalls
gespeichert und der Scanvorgang fortgesetzt.

* Falls Sie [Ubergehen, Scannen fortsetzen] wéhlen, wird bei Erkennung des Musters PATCH
T (DATEI A) das Patchcode-Blatt nicht gespeichert und der Scanvorgang fortgesetzt.

WICHTIG

Achten Sie darauf, die Patchcode-Blatter sauber zu halten. Dabei sollte insbesondere der fir
die Mustererkennung relevante Bereich sauber gehalten werden. Vermeiden Sie es
auBerdem, die Patchcode-Blatter zu falten oder zu verknittern. Andernfalls kann der Scanner
sie nicht einlesen.
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3-7 Beseitigen von Papierstaus

Wenn ein Papierstau beim Scannen auftritt, beseitigen Sie ihn folgendermafen.

& VORSICHT

Achten Sie beim Entfernen von gestautem Papier darauf, sich nicht an Papierkanten zu
schneiden.

1 Nehmen Sie alle Dokumente aus dem Ausgabefach, und schlieBen Sie die
Dokumentausgabefihrungen.

WICHTIG

Wenn ein Dokument im Ausgabefach liegt, entfernen Sie dieses, bevor Sie die
Dokumentausgabefach-Erweiterung schlieBen. Wenn Sie die Dokumentausgabefach-
Erweiterung gewaltsam schlieBen, besteht die Gefahr, dass das Dokument beschadigt wird.

2 Offnen Sie vorsichtig die obere Abdeckung, bis Sie das gestaute Dokument entfernen
kdénnen.

WICHTIG

Fassen Sie beim Offnen der oberen Abdeckung die Rolleneinheit nicht in der Mitte. Dadurch
kdnnen die Rollen verformt werden, und es kann zu Problemen beim Einzug kommen.
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3 Entfernen Sie das gestaute Papier.
B Bei Papierstau im Einzugsbereich

B Bei Papierstau im Ausgabebereich

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass Sie das Dokument vorsichtig und ohne eine zu groBBe
Gewalteinwirkung herausziehen.

Falls gestautes Papier beim Entfernen rei3t, achten Sie darauf, dass Sie alle verbleibenden
Papierstiicke aus dem Scannerinneren entfernen.

4 SchlieBen Sie die obere Abdeckung langsam. Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung
vollstdndig geschlossen ist, indem Sie mit beiden Handen auf beide Rénder driicken, bis die
Abdeckung hérbar einrastet.

/\ voRsICHT
Achten Sie beim SchlieBen der oberen Abdeckung darauf, dass lhre Finger nicht
eingeklemmt werden. Andernfalls kénnen Verletzungen verursacht werden.

WICHTIG

SchlieBen Sie die obere Abdeckung nicht gewaltsam. Dadurch kénnte der Scanner
beschadigt werden.
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Hinweis

« Uberpriifen Sie nach dem Entfernen des gestauten Papiers, ob die letzte Seite gescannt
wurde, und fahren Sie dann mit dem Scannen fort.

* Wenn ein Papierstau auftritt, wahrend der ,Schnell-Wiederherstellungs-Modus*® in den I1SIS/
TWAIN-Treiber-Einstellungen aktiviert ist, werden die Bilddaten des Dokuments nicht
gespeichert, und der Scanvorgang wird angehalten. Dadurch kénnen Sie den Scanvorgang
mit dem Dokument fortsetzen, das den Papierstau verursachte, nachdem der Papierstau
beseitigt ist.
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3-8 Sonstige Funktionen

Dieser Scanner unterstiitzt auBerdem die nachfolgend beschriebenen Scan-Funktionen.

Folio-Scannen

Dokumente, die gréBer als A4 (bis zu A3) sind, kdbnnen gescannt werden, indem sie zunachst
gefaltet werden.

Doppeleinzug-Erkennungsfunktion

Der Scanner erkennt einen Doppeleinzug und stoppt den Scanvorgang.

Modus fiir lange Dokumente

Ermdglicht das Scannen von Dokumenten bis zu 1.000 mm Lange.

MultiStream-Funktion

Aus einem einzelnen Scandurchlauf werden zwei Bilder erzeugt.

Folio-Scannen

Mit dieser Funktion wird das Scannen von Dokumenten erméglicht, die gréBer als A4 sind und
daher nicht in den Einzug passen. (Die maximale GréBe ist A3.) Um diese Funktion zu nutzen,
falten Sie das Dokument und legen es in den Einzug. Der DR-4010C scannt beide Seiten und
kombiniert die Scandaten zu einem einzigen Bild.

kombiniertes Bild

Um diese Funktion zu nutzen, wahlen Sie fiir [Zu scannende Seite] die Einstellung [Folio].
Einzelheiten siehe Kapitel 7, ,,ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen®..

Das gescannte Bild der Vorderseite des Dokuments wird zur linken Hélfte des kombinierten
Bilds.

Die maximale Gr6Be des kombinierten Bilds ist A3. Wenn Sie die Folio-Funktion auf ein
Dokument mit nichtstandardisierter GréBe anwenden, wéhlen Sie fiir die [SeitengréBe] die
Einstellung [Automatische Erkennung].

Auf die Vorderseite des Scanners gesehen sollte sich die Faltung auf der rechten Seite
befinden.

WICHTIG

* Richten Sie beim Falten des Dokuments die linke und rechte Seite aneinander aus,und
falten Sie es geradlinig und scharf. Andernfalls kbnnen Papierstaus auftreten, oder das Bild
wird nicht korrekt ausgerichtet.

* Die Faltungslinie selbst wird nicht gescannt. Beachten Sie dies, falls sich im Bereich der
Faltung Bildinhalte wie Fotos, Diagramme oder Text befinden.

* Fur das Folio-Scannen kann nur der Umgehungsmodus (S.3-9) verwendet werden.

» Stellen Sie die Dokumentfihrungen entsprechend der Dokumentbreite ein. Andernfalls
kdnnen Verzerrungen oder Bildversatz auftreten.
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Doppeleinzug-Erkennungsfunktion

Der Scanner verfugt uber eine [Doppeleinzug-Erkennung]-Funktion, die automatisch erkennt, wenn
beim fortlaufenden Scannen zwei oder mehr Seiten gleichzeitig eingezogen werden (Doppeleinzug).
Zur Erkennung von Doppeleinziigen gibt es zwei Methoden. Die Erkennungsmethode wird in den
Einstellungen des ISIS/TWAIN-Treibers ausgewahlt.

Doppeleinzug-Erkennung nach Dokumentlédnge
Diese Erkennungsmethode ist wirksam beim Scannen eines Dokuments auf Seiten der gleichen
GroéBe. Die Lange der ersten gescannten Seite wird als Standard genommen, mit dem die
anderen Seiten verglichen werden. Wenn eine Seite 50 mm ldnger oder kirzer als die erste Seite
ist, wird ein Doppeleinzug angenommen, und der Scanvorgang stoppt.

Doppeleinzug-Erkennung mit Ultraschall
Diese Erkennungsmethode ist wirksam beim Scannen eines Dokuments auf Seiten
unterschiedlicher GréBe. Ultraschallwellen werden verwendet, um Seiten zu erkennen, die
gleichzeitig eingezogen werden, ebenso wie zur Erkennung des Zwischenraums zwischen
Seiten. Der Scanvorgang stoppt, wenn ein Doppeleinzug erkannt wird.

Hinweis

« Die Doppeleinzug-Erkennung per Ultraschall funktioniert nur bei einer Uberlappung der
Dokumente um mindestens 50 mm.

* Wenn die Dokumente durch elektrostatische Aufladung zusammenhaften, werden sie von
der Doppeleinzug-Erkennung per Ultraschall nicht korrekt als Doppeleinzug erkannt.

Modus fiir lange Dokumente

Normalerweise kann der Scanner Dokumente mit einer Lange von bis zu 356 mm verarbeiten.
Wenn Sie jedoch als Einstellung fir die PapiergréBe den Modus fir Lange Dokumente wéhlen,
kdnnen Sie Dokumente mit einer Lange von bis zu 1.000 mm scannen. (Siehe ,Einstellungen fir
den Modus fuir lange Dokumente® auf S. 3-34.)

x|

Aligemin | Ersigrisse Wartung | Farbvenwatung |
Total gescannt 251126

Aktuelle Rollen : 251126 {Zlnickstelian |

Maximallange fiir Erkennung des Papierformats :

' Standard (356 mm)

" Modus fiir lange Dokumente (1000 mm

Diie Verabeiungsgeschwindigheit kann sinken, wenn .
fir die Erkenrung des Papisttormats der Modus fii langs
Dickumente gewshl: st

- Falls im Modus fiit lange Dokumente in Dokument

schief in den Seanner geladen wird, kann es an beiden
5aiten eingezogen und beschidit werden. Stellen Sie
sicher, dass in diesem Modus die Dokumente stets

erade zugefiit werden

I Modus fii lange Dokumente kiinnen Dakumente
dadurch beschadil werden, dass die Erkennung sines
Fapierstaus verziger erfolgl, &chien Sie in diesem -

oK pbbrechen | Dbenehien |

WICHTIG

Stellen Sie bei Verwendung des Modus fiir lange Dokumente die PapiergréBe im ISIS/

TWAIN-Treiber auf [Automatische Erkennung]. Mit diesen Einstellungen kann der Scanner

Dokumente mit einer Lénge bis zu 1.000 mm erkennen und einscannen. Beachten Sie bei

Verwendung des Modus fir lange Dokumente die folgenden Hinweise.

* In einigen Scanmodi ist das Scannen von Dokumenten bis zu 1.000 mm L&nge
maoglicherweise nicht verfigbar.
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* Die Scangeschwindigkeit kann sich verringern, wenn Dokumente bei aktiviertem Modus fur
lange Dokumente mit automatischer PapiergroBenerkennung gescannt werden.

* Wenn das Dokument beim Scannen im Modus fir lange Dokumente schrég in den Einzug
eingelegt wird, kann es beschadigt werden. Achten Sie darauf, das Dokument so
einzulegen, dass es nicht schrag eingezogen wird.

* Beim Scannen im Modus fur lange Dokumente reagiert die Papierstau-Erkennung
moglicherweise langsamer, was zur Beschadigung des Dokuments fiihren kann. Vermeiden
Sie moglichst Papierstaus.

* Achten Sie beim Scannen langer Dokumente darauf, dass Sie deren Seiten einzeln im
Umgehungsmodus zufiihren.

Einstellungen fiir den Modus fiir lange Dokumente

Gehen Sie wie folgt vor, um den Modus fir lange Dokumente einzustellen:

1 Offnen Sie folgendermaBen das Dialogfeld [Eigenschaften von CANON DR-4010C USB]
(oder [Eigenschaften von CANON DR-4010C SCSI]).

1. Klicken Sie auf [Start] > [Einstellungen] = [Systemsteuerung]. (Unter Windows XP
klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung].)

o .
‘?-% Programmzugriff und -standards

% ‘Windows Update

Prograrmme:

> Metzwerk- und DFU-Yerbindungen
Drucker
a Taskleiste und Startmeni. ..
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2. Schalten Sie die Systemsteuerung unter Windows XP in die klassische Ansicht, oder
wahlen Sie im Arbeitsbereich die Option [Drucker und andere Hardware].

Wabhlen Sie eine Kategorie

Systemsteuerung Drucker und andere Hardware
(Kategorieansicht)

Systemsteuerung (Klassische Ansicht)

3. Doppelklicken Sie auf [Scanner und Kameras].

3 Systemsteuerung

_1ol x|
Datei  Bearbeiten Ansicht  Favoriten  Extras 7 ‘i
dmzurick ~ = - & | @suchen [hordner B[ DS O X v | E-

Adresse [50 systemsteuerung | @wethseinzu
L ¥ % G
T
J 5 &
w Anzeige sutomatische Lpdates  Benutzer und DatumfUhraeit Drucker
Systemsteuerung Kennwarter
Kenfiguriert instalierte Scanner und
Kameras, Engabehifen Erergienpticrien Gamecortrollsr Geplants Tasks Hardars
Windows Update
Windows 2000 Support %., @ @ Eﬁf
Internetoptionen  Landereinstelungen Maus Hetzwerk: U Ordneroptionen
D -Verkindnger
) & 4= =
T | schitarten Seftwars Sounds Und ltimedia System
.y & i
Tastatur Telefon- und Verwaltung

Modemaptionen

[Konfiguriert installierte Scanner und Kameras. [\ arteitsplatz
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4. Wahlen Sie [CANON DR-4010C USB] (oder [CANON DR-4010C SCSI]) aus - klicken Sie
auf [Eigenschaften].

Eigenschaften von Scanner und Kameras 2 x|

Gerdte |

B

Folgende Scanner baw. Kameras sind installiert:

Hinzufiigen... | Entfernen |

FPBroblembehandlung | Eigenschaften |

( ok | ) Abbrechen |

Das Fenster [Eigenschaften von CANON DR-4010C USB] (oder [Eigenschaften von
CANON DR-4010C SCSI]) wird eingeblendet.

Eigenschaften von CANDN DR-4010C USE 21l

Allgemein | Ereignissel W'artungl Farbverwaltungl

CANON DR-4010C USB

Hersteller: CAMOM
Beschreibung: CAMDOM DR-400C USE
Anschluss: WAL sbecand

Statusz: Gerdt bereit

{ Scanner oder K.amera festen.. i

QK I Abbrechen [Ibernehmen

3-36



Kapitel 3 Grundlegende Bedienung

2 Klicken Sie auf die Registerkarte [Wartung].

Eigenschaften von CANON DR-4010C USE 2=l

Allgemein | Ereignisse Wartung I Tarbverwaltungl

Total gescannt : 281126

Aktuelle Rollen : 251126

Maximallange fir Ertkennung des Papierformats
' Standard [356 mm)
" Modus fiir lange Dokumente (1000 mm’

- Die Werarbeitungsgeschwindigkeit kann zsinken, wenn &
fiir die Erkennung des Papierformats der bModus fiir lange
Dokumente gewahlt ist.

- Fallz im Modus fiir lange Dokumente ein Dokument

zchief in den Scanner geladen wird, kann ez an beiden
Seiten eingezogen und beschadigh werden, Stellen Sie
sicher, dass in diezem Modus die Dokumente stets

gerade zugefiihrt werden,

- Im Modus fir lange Dokumente kionnen Dokumente
dadurch beschadigt werden, dass die Erkennung eines
Fapierstaus verzogert erfolgt. Achten Sie in diesem -

QK | Abbrechenl Ul_:emehmenl

3 Aktivieren Sie [Modus fur lange Dokumente (1000 mm)].

Eigenschaften von CANON DR-4010C USE 2=l

Allgemein | Ereignisse WaftuanFarbverwaltungI

Total gescannt : 281126

Aktuelle Rollen : 251126 Zuriickstellen

Maximallange fir Ertkennung des Papierformats

" Standard [356 mm)

D& Yeraibetungsgeschwindigkert kann sinken, wenn &
fiir die Erkennung des Papierformats der Modus fiir lange
Dokumente gewahlt ist.

- Fallz im Modus fiir lange Dokumente ein Dokument
zchief in den Scanner geladen wird, kann ez an beiden
Seiten eingezogen und beschadigt werden. Stellen Sie
sicher, dass in diezem Modus die Dokumente stets
gerade zugefiihrt werden,

- Im Modus fir lange Dokumente kionnen Dokumente
dadurch beschadigt werden, dass die Erkennung eines
Papierstaus verzogert erfolgt. Achten Sie in diesem -

QK | Abbrechenl Ul_:emehmenl

4 Klicken Sie auf [Ubernehmen], um die Scannereinstellungen zu dndern.

5 Klicken Sie auf [OK], um das Dialogfeld [Eigenschaften von Scanner und Kameras] zu
schlieB3en.

»

Schalten Sie den Scanner aus und erneut ein.

WICHTIG

* Wenn Sie die SCSI-Verbindung verwenden, schalten Sie den Computer aus, und schalten
Sie dann den Scanner aus und erneut ein.

e Warten Sie mindestens 10 Sekunden nach dem Ausschalten des Scanners, bevor Sie ihn
erneut einschalten.
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MultiStream-Funktion

Wenn die verwendete Anwendung die MultiStream-Funktion unterstltzt, kann ein Dokument einmal

eingescannt und gleichzeitig in Form von zwei Bildern (priméres und sekundares Bild) ausgegeben

werden.

CapturePerfect 3.0 unterstitzt die MultiStream-Funktion. Dabei sind folgende Einstellungen

moglich.

¢ Sie kdnnen das primére oder sekundére Bild und die Vorder- oder Riickseite als Bildtyp
(Modus) sowie die Auflésung oder die Blindfarbe einstellen.

¢ Sie kdnnen den Dateityp fiir das primére und das sekundére Bild &ndern. Fiir Vorderseite
und Riickseite kann jedoch kein unterschiedlicher Dateityp gewéhlt werden.

MultiStream-Einstellungen x|
Frimar Sekundar
Worderseite Worderseite
¥ Yenwenden
Grafiktyp : I Schwarzweil < l Grafiktyp : I Schwarzweil A I
Auflozung(B) - 300 - Auflozung : 300 -
Blindfarbe : I K.ein A l Blindfarbe(0] : I K.ein < l
Riickseite Riickseite
V¥ WYenwenden()
Grafiktyp : I Schwarzweil < l Grafiktyp(E] : I Schwarzweil A I
Auffozung : 300 - Auflozung : 300 -
Blindfarbe(F] : I K.ein A l Blindfarbe(l] : I K.ein < l
Worder-/Rlickseite Worder-/Rlickseite
[rateityp(F] : ITIFF 'l [rateityp : ITIFF 'l
Mehrere Seiten : Mehrere Seiten :
IEinzeIne Seite 'l SeftenzatiB]: |2 IEinzeIne Seite 'l Seftenzatlild]: |2
Schema-Einstellungen... | Schema-Einstellungen... |
Abbrechen |

Hinweis

e Wenn Sie die MultiStream-Funktion verwenden, kénnen Sie nicht die Funktionen
~Automatische Farberkenung®, ,Durchschlagen verhindern®, ,Vorabscannen“ und
Lotapeltrennung durch Patchcode-Blatter” verwenden.

* Die Multistream-Funktion ist nicht verflgbar, falls im ISIS/TWAIN-Treiber als Modus
~Automatische Farberkennung“ gewahilt ist.
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4-1 RegelmaBige Wartung

Reinigen Sie den Scanner regelméBig wie nachfolgend beschrieben, um die optimale Scanqualitat
aufrechtzuerhalten.

/\ VORSICHT
Bl Schalten Sie beim Reinigen des Scanners den Netzschalter aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

B Uben Sie beim Entfernen oder Anbringen der Rollen keinen iibermaBigen Druck
aus. Dadurch kénnte diese beschadigt werden.

B Verwenden Sie keine Reinigungssprays fiir die Reinigung des Scanners.
Prazisionskomponenten, wie z. B. die Lichtquelle, kbnnen durch Nésse beschéadigt
werden.

B Verwenden Sie niemals Farbverdiinner, Alkohol oder andere organische
Lésungsmittel zur Reinigung des Scanners. Derartige L6sungsmittel kénnen das
AuBere des Scanners beschadigen oder verfirben und Brand- und
Stromschlaggefahr verursachen.

Reinigung des Scanners

Um das AuBere des Scanners zu reinigen, befeuchten Sie ein Tuch mit Wasser oder einem milden
Reinigungsmittel, wringen das Tuch grindlich aus und wischen dann den Schmutz ab. Wischen Sie
das Gerat anschlieBend mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Reinigung des Einzugs-Papierwegs

Staub- oder Papierpartikel in der Dokumenteinzugséffnung oder im Inneren des Scanners kénnen
zu Streifen auf den gescannten Bildern fihren. Entfernen Sie Staub- und Papierpartikel regelméaBig
mit reinem Druckluftspray aus der Dokumenteinzugséffnung und dem Inneren des Scanners. Wenn
Sie einen umfangreichen Scanvorgang beenden, schalten Sie den Scanner aus, und entfernen Sie
séamtliche Papierpartikel.
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Reinigung des Scannerglases und der Rollen

Wenn die gescannten Bilder Flecken aufweisen oder die gescannten Dokumente verschmutzt sind,
kdnnen das Scannerglas oder die Rollen im Scanner verschmutzt sein. Reinigen Sie sie
regelmanig.

1 Offnen Sie die obere Abdeckung vorsichtig bis zum Anschlag.

|

WICHTIG

Fassen Sie beim Offnen der oberen Abdeckung die Rolleneinheit nicht in der Mitte. Dadurch
kdnnen die Rollen verformt werden, und es kann zu Problemen beim Einzug kommen.

Hinweis
Die Position des Scannerglases und der verschiedenen Rollen ist in der folgenden Abbildung
gezeigt.

Rolleneinheit

Scannerglaser

2  Verwenden Sie reines Druckluftspray, um Staub- und Papierpartikel aus dem Scannerinneren
zu entfernen.
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3

Wischen Sie das Scannerglas mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Wischen Sie das obere und das untere Scannerglas ab.

WICHTIG

Kratzer auf dem Scannerglas kdnnen Fehler auf den gescannten Bildern und Probleme mit
dem Papiereinzug verursachen. Wenn das Scannerglas verkratzt ist, setzen Sie sich mit
Ihrem &rtlichen autorisierten Canon-Handler oder Kundendienstvertreter in Verbindung.

Befeuchten Sie ein Tuch mit Wasser, wringen Sie es gut aus, und wischen Sie dann die
Rollen der oberen Abdeckung damit ab, wobei Sie die Rollen drehen.

Bewegen Sie nicht die Rollen im unteren Teil des Scanners. Reinigen Sie diese Rollen
lediglich, indem Sie deren freiliegenden Teil abwischen.

Drehen und dabei

7 reinigen

nur freiliegenden Teil
reinigen

WICHTIG

* Verwenden Sie keine Reinigungsmittel fir die Reinigung der Rollen, da
Reinigungsmittelreste an den Rollen zu Problemen mit dem Papiereinzug fihren kénnen.

* Bewegen Sie nicht die Rollen im unteren Teil des Scanners. Wenn Sie diese Rollen mit
Gewalt drehen, kénnen sie beschédigt werden und dadurch Einzugsfehler verursacht
werden.

Entfernen Sie die Rolleneinheit und die Verzégerungsrolle. (Siehe ,Entfernen der
Rolleneinheit* auf S. 4-9 und ,Entfernen der Verzégerungsrolle® auf S. 4-12)

4-3



Kapitel 4 Wartung

6  Wischen Sie die ausgebauten Rollen mit einem mit Wasser befeuchteten, gut
ausgewrungenen Tuch ab.

7 Bringen Sie die ausgebauten Rollen wieder an. (Siehe ,Anbringen der Rolleneinheit” auf S. 4-
10 und ,Anbringen der Verzégerungsrolle“ auf S. 4-13)

8 Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung vollstdndig geschlossen ist, indem Sie mit
beiden Handen auf beide Rénder dricken, bis die Abdeckung horbar einrastet.

/\ vorsiCHT
Achten Sie beim SchlieBen der oberen Abdeckung darauf, dass lhre Finger nicht
eingeklemmt werden. Andernfalls kénnen Verletzungen verursacht werden.

WICHTIG

SchlieBen Sie die obere Abdeckung nicht gewaltsam. Dadurch kénnte der Scanner
beschadigt werden.
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4-2 Entfernen und Anbringen der
Transportrollen

Um die Rolleneinheit oder die Verzdgerungsrolle zu reinigen oder zu ersetzen, entfernen und
montieren Sie die Komponenten geman der jeweiligen Beschreibung im entsprechenden Abschnitt.

WICHTIG

Einzugsrollen sind Verbrauchsmaterial. Wenn die Rollen Verschlei3 aufweisen, treten
Papierstaus und Probleme mit dem Papiereinzug h&ufiger auf. Wenn dies geschieht,
erwerben Sie ein Ersatzrollen-Set, und tauschen Sie die Rolleneinheit und die
Verzdégerungsrolle aus.

& VORSICHT

Uben Sie beim Entfernen oder Anbringen der Rollen keinen iiberméBigen Druck aus.
Dadurch kénnten diese beschédigt werden.

Zyklus fiir das Auswechseln der Rollen

Wenn die Rollen zum Einzug von Uber 250.000 Seiten verwendet wurden, so wird auf dem
Computer eine Meldung zum Auswechseln der Transportrollen angezeigt. Erwerben Sie ein
Ersatzrollen-Set, und tauschen Sie die Rolleneinheit und die Verzégerungsrolle aus.

DR-4010C Achtung! x|

Fiollen jetzt ersetzt werden. Bitte folgen Sie dem “Austausch

& Zum Ereichen der maximalen Leistung, sollten die derzeitigen
der Rollen' Teil der Anleitung.

Machdem Sie den Austausch abgeschloszen haben, setzen
Sie bitte den Zaehler auf Mull [Details in der Anleitung unter
“reset"].

[ Diese Mitteilung nicht mehr anzeigen.

WICHTIG

* Falls haufig Probleme mit dem Papiereinzug auftreten, tUberpriifen Sie die Rollen auf
Verschleif3, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls, bevor die Meldung angezeigt wird.

* Achten Sie darauf, den Z&hler zuriickzusetzen, wenn Sie die Rollen austauschen. (Siehe
»Zurlcksetzen des Zahlers“ auf S. 4-6.)

* Weitere Informationen zum Ersatzrollen-Set (Rolleneinheit, Verzdgerungsrolle) erhalten Sie
von lhrem &rtlichen autorisierten Canon-Héandler oder lnrem Kundendienstvertreter.
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Zuriicksetzen des Zahlers

Wenn Sie die Einzugsrollen ausgetauscht haben, 6ffnen Sie das Dialogfeld [Z&hlwerk-Einstellung],
und setzen Sie den Zahler folgendermafen zurick.

1 Rufen Sie das Dialogfeld [Ereigniseinstellungen] auf.

1. Klicken Sie auf [Start] > [Einstellungen] = [Systemsteuerung]. (Unter Windows XP
klicken Sie auf [Start] >, wéhlen Sie dann [Systemsteuerung].)

Programmzugriff und -standards

‘Windows Update

Prograrmme:
Dokumente

Einstellungen

Suchen

Hilfe i Taskleiste und Startmeni, ..

Ausfihren. ..

Beenden, ..

@ S

2. Schalten Sie die Systemsteuerung unter Windows XP in die klassische Ansicht, oder
wahlen Sie im Arbeitsbereich die Option [Drucker und andere Hardware].

Systemsteuerung Drucker und andere Hardware
(Kategorieansicht)

Systemsteuerung (Klassische
Ansicht)
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3. Doppelklicken Sie auf [Scanner und Kameras].

3 Systemsteuerung

-l x|

Datei  Bearbeiten Ansicht  Favoriten  Extras 7

dmzurick ~ = - & | @suchen [hordner B[ DS O X v | E-

Adresse |l“g‘| Systemsteusrung

| @wethseinzu

=
o

v % &
=

(% Anzeige Automatische Updates Benutzer und

Systemsteuerung Kennwirter

Scanner und Kameras

Konfiguriert installierte Scanner und %

Kameras. Eingabehilfen Energienphionen Gamecontroller

Internetoptionen  Landereinstellungen Maus

4 5

ol
f=

Windows Update
Windows 2000 Support

£
b i@
il

&

Tastatur Telefon- und Verwaltung
Modemaptionen

Datum{Uhrzeit

Geplante Tasks

Wetzwerk: und

DFL-Verbindungen

=

Scanner und Kameras Schriftarken Software Sounds und Multimedia

Drucker

Hardware

el

Ordneraptionen

=

System

[Konfiguriert installierte Scanner und Kameras. [

[\ arteitsplatz

4. Wahlen Sie [CANON DR-4010C USB] (oder [CANON DR-4010C SCSI]) aus - klicken Sie

auf [Eigenschaften].

Eigenschaften von Scanner und Kameras 2=l

Gerdte |

B

Folgende Scanner baw. Kameras sind installiert:

(

Hinzufiigen... | Entfernen |

FPBroblembehandlung |‘ Eigenschaften D’

0K | Abbrechen |
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Das Fenster [Eigenschaften von CANON DR-4010C USB] (oder [Eigenschaften von
CANON DR-4010C SCSI]) wird eingeblendet.

Eigenschaften von CANON DR-4010C USE 2=l

Allgemein | Ereignissel W'artungl Farbverwaltungl

CANON DR-4010C USB

Hersteller: CAMOM
Beschreibung: CAMDOM DR-400C USE
Anschluss: WAL sbecand

Statusz: Gerdt bereit

{ Scanner oder K.amera festen.. i

QK I Abbrechenl Ul_:emehmenl

2 Klicken Sie auf die Registerkarte [Wartung].

Eigenschaften von CANON DR-4010C USE 2=l

Allgemein | Ereignisse WaftuanFarbverwaltungI

Total gescannt : 281126

Aktuelle Rollen : 251126 Zuriickstellen

Maximallange fir Ertkennung des Papierformats

" Standard [356 mm)

& Hdodus fur lange Dokurnente [1000 mmd

Die Werarbeitungsgeschwindigkeit kann sinken, wenn &
fiir die Erkennung des Papierformats der Modus fiir lange
Dokumente gewahlt ist.

- Fallz im Modus fiir lange Dokumente ein Dokument

zchief in den Scanner geladen wird, kann ez an beiden
Seiten eingezogen und beschadigt werden. Stellen Sie
sicher, dass in diezem Modus die Dokumente stets

gerade zugefiihrt werden,

- Im Modus fir lange Dokumente kionnen Dokumente
dadurch beschadigt werden, dass die Erkennung eines
Papierstaus verzogert erfolgt. Achten Sie in diesem -

QK Abbrechen | Ul_:emehmenl
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3 Klicken Sie auf die Schaltflache [Zurlckstellen], und prifen Sie, ob der Zahler fur die
verwendete Rolle auf 0 gesetzt wird.

Eigenschaften von CANON DR-4010C USE 2=l

Allgemein | Ereignisse WaftuanFarbverwaltungI
Total gescannt : 281126

Aktuelle Rollen : 0 Zuriickstellen

Maximallange fir Ertkennung des Papierformats

" Standard [356 mm)

(C iModuz fiir lange Dokumente (1000 mm;

- Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann sinken, wenn &
fiir die Erkennung des Papierformats der Modus fiir lange
Dokumente gewahlt ist.
- Fallz im Modus fiir lange Dokumente ein Dokument
zchief in den Scanner geladen wird, kann ez an beiden
Seiten eingezogen und beschadigt werden. Stellen Sie
sicher, dass in diezem Modus die Dokumente stets
gerade zugefiihrt werden,
- Im Modus fir lange Dokumente kionnen Dokumente
dadurch beschadigt werden, dass die Erkennung eines
Papierstaus verzogert erfolgt. Achten Sie in diesem -

QK | Abbrechenl Ul_:emehmenl

Entfernen und Anbringen der Rolleneinheit

Zum Entfernen oder Anbringen der Rolleneinheit gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

/\ vorsicHT
Gehen Sie beim Entfernen oder Anbringen der Rolleneinheit vorsichtig vor. Zu starke
Krafteinwirkung kann zu Schéaden und Verletzungen fiihren.

Entfernen der Rolleneinheit

1 Offnen Sie die obere Abdeckung vorsichtig bis zum Anschlag.

WICHTIG

Fassen Sie beim Offnen der oberen Abdeckung die Rolleneinheit nicht in der Mitte. Dadurch
kdnnen die Rollen verformt werden, und es kann zu Problemen beim Einzug kommen.
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2 Driicken Sie den Rollen-Verriegelungshebel herunter.

3 Halten Sie die Rolleneinheit mit der Hand fest, und schieben Sie den Rollen-

Verriegelungshebel nach rechts.

Anbringen der Rolleneinheit

1 Richten Sie die Aussparung der Rolleneinheit am Wellenzapfen des Geréts aus.

Hinweis

Falls die Aussparung nicht am Wellenzapfen ausgerichtet ist, drehen Sie die Rolle, bis die

Teile ineinanderpassen.
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2 Schieben Sie den Rollen-Verriegelungshebel nach links, und setzen Sie die Rolleneinheit ein.

4 SchlieBen Sie die obere Abdeckung vorsichtig. Driicken Sie die obere Abdeckung mit beiden
Handen auf beiden Seiten herunter, bis die Abdeckung einrastet. Stellen Sie sicher, dass die
obere Abdeckung richtig geschlossen ist.

& VORSICHT

Achten Sie beim SchlieBen der oberen Abdeckung darauf, dass lhre Finger nicht
eingeklemmt werden. Andernfalls kénnen Verletzungen verursacht werden.

WICHTIG

SchlieBen Sie die obere Abdeckung nicht gewaltsam. Dadurch kénnte der Scanner
beschadigt werden.
Entfernen und Anbringen der Verzégerungsrolle

Zum Entfernen oder Anbringen der Verzégerungsrolle gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

A VORSICHT

Uben Sie beim Entfernen oder Anbringen der Verzégerungsrolle keinen iibermaBigen
Druck aus. Dadurch kénnte diese beschadigt werden.
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Entfernen der Verzégerungsrolle

1 Fassen Sie die obere Abdeckung wie in der Abbildung dargestellt an, und 6ffnen Sie sie bis
zum Anschlag.

WICHTIG

Fassen Sie beim Offnen der oberen Abdeckung die Rolleneinheit nicht in der Mitte. Dadurch
kdnnen die Rollen verformt werden, und es kann zu Problemen beim Einzug kommen.

2  Fihren Sie einen Finger jeder Hand in die Vertiefungen an den Enden der Rollenabdeckung,
und entfernen Sie die Abdeckung.

3  Ziehen Sie den Rollen-Verriegelungshebel nach unten und nach vorne (®), und schieben Sie
ihn dann nach rechts (2).
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4 Schieben Sie die Verzdgerungsrolle nach rechts, um sie zu entfernen.

Anbringen der Verzégerungsrolle

1 Positionieren Sie die Verzdégerungsrolle so, dass die Aussparung an der Rolle auf die Welle
im Scanner ausgerichtet ist.

s 1
ST e

2  Schieben Sie den Rollen-Verriegelungshebel nach links, und fuhren Sie ihn in den
Verzdgerungsrollen-Schlitz ein.

3 Driicken Sie den Rollen-Verriegelungshebel in Richtung der Rickseite des Scanners, um die
Verzdégerungsrolle zu verriegeln.
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4 Setzen Sie die Rollenabdeckung wieder auf.

5

6 SchlieBen Sie die obere Abdeckung langsam. Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung
vollstdndig geschlossen ist, indem Sie mit beiden Handen auf beide Rénder driicken, bis die
Abdeckung hérbar einrastet.

/\ vorsiCHT
Achten Sie beim SchlieBen der oberen Abdeckung darauf, dass lhre Finger nicht
eingeklemmt werden. Andernfalls kénnen Verletzungen verursacht werden.

WICHTIG

SchlieBen Sie die obere Abdeckung nicht gewaltsam. Dadurch kénnte der Scanner
beschadigt werden.
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Fehlerbehebung

5-1 Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden beim Betrieb des Scanners mdglicherweise auftretende Probleme und
ihre Lésung beschrieben.

Der Scanner l&sst sich nicht einschalten ............cccocooviiiiiiic e, S. 5-1
Der Scanner wird nicht erkannt (Anschluss Gber USB) .........ccccovveeeeen. S. 5-1
Der Scanner wird vom PC nicht erkannt (Anschluss tber SCSI)) .......... S.5-2
Es werden keine Scanvorgénge ausgeflhrt .........ccoovviiiiiiiiniiiiieenenn, S.5-2
Geringe ScangeschwindigKeit...........ueeiiiiiiiiiiiii e S.5-3
Dokumente werden nicht richtig eingezogen ...........ccueeveeiiiiiiviiniiennenn. S.5-3
Die gespeicherten Bilddateien lassen sich nicht éffnen.............c.cccee.. S.5-4
Die Scanergebnisse fallen nicht wie erwartet aus............ccocceeeviriiiennenn. S.5-4

Wenn Sie das Problem anhand der Angaben in diesem Abschnitt nicht I16sen kénnen, wenden Sie
sich an lhren 6rtlichen autorisierten Canon-Handler oder Kundendienstvertreter.

X Der Scanner lasst sich nicht einschalten

Prufen Sie Folendes, wenn der Scanner sich nicht einschalten I&sst:
* |st das Netzkabel richtig angeschlossen?
* |st das Netzkabel in eine Steckdose eingesteckt?

Einzelheiten zum AnschlieBen des Netzkabels siehe ,2-4 Verbinden des Scanners mit dem
Computer” auf S. 2-11.

X Der Scanner wird nicht erkannt (Anschluss tiiber USB)

Nachstehend finden Sie mégliche Griinde, weshalb der Scanner vom PC nicht erkannt wird.
Uberprifen Sie jeden méglichen Grund.

Problem Der Scanner ist nicht richtig angeschlossen.

Lésung Stellen Sie sicher, dass der Scanner und der Computer tber das USB-Kabel richtig
verbunden sind. (Siehe S. 2-11.)

Problem Der Scanner ist ausgeschaltet.

Loésung Uberpriifen Sie, ob der Scanner eingeschaltet ist. Wenn der Scanner ausgeschaltet
ist, schalten Sie ihn ein. (Siehe S. 2-11.)

Problem Der Scanner unterstiitzt lhre USB-Schnittstelle nicht.

Loésung Die Funktion dieses Produkts mit allen Typen von USB-Schnittstellen kann nicht
garantiert werden. FUr weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren &rtlichen
autorisierten Canon-Héandler oder Kundendienstvertreter. (Siehe S. 2-2.)

Problem Der Scanner unterstiitzt das USB-Kabel nicht.
Lésung  Verwenden Sie das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel.
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Problem
Lésung

Der USB-Hub ist mit dem Scanner nicht kompatibel.
Entfernen Sie den USB-Hub.

X Der Scanner wird vom PC nicht erkannt (Anschluss lber SCSI)

Nachstehend finden Sie mégliche Griinde, weshalb der Scanner vom PC nicht erkannt wird.
Uberpriifen Sie jeden méglichen Grund.

Problem
Lésung

Der Scanner ist nicht richtig angeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass der Scanner und der Computer richtig verbunden sind.
(Siehe S. 2-12.)

Problem
Lésung

Die SCSI-Karte ist im PC nicht richtig installiert.

Schlagen Sie in der Dokumentation zur SCSI-Karte und zum Computer nach. Stellen
Sie sicher, dass die SCSI-Karte richtig im Computer installiert ist und unter dem
verwendeten Betriebssystem aktiviert ist.

Problem
Lésung

Die SCSI-ID des Scanners ist mit der SCSI-ID eines anderen Gerates identisch.

Uberpriifen Sie die SCSI-IDs aller an das System angeschlossenen SCSI-Geréte,
und legen Sie eine eindeutige SCSI-ID fur den Scanner fest. (Siehe S. 2-12.)

Problem
Lésung

Der Abschlusswiderstand ist nicht richtig eingestelit.

Schalten Sie PC und Scanner aus; schalten Sie dann zuerst den Scanner und dann
den PC erneut ein. (Siehe S. 2-12.)

Problem

Lésung

Es gibt ein Problem mit einem anderen SCSI-Gerét, das in der
Kettenkonfiguration angeschlossen ist.

SchlieBen Sie den Scanner nicht in einer Kettenkonfiguration an. (Siehe S. 2-12.)

Problem
Lésung

Der PC wurde vor dem Scanner eingeschaltet.

Schalten Sie PC und Scanner aus; schalten Sie dann zuerst den Scanner und dann
den PC erneut ein. (Siehe S. 2-14.)

Problem
Lésung

Der Scanner ist nicht eingeschaltet.

Schlagen Sie im Abschnitt ,Der Scanner lasst sich nicht einschalten“ auf Seite 106
nach, und Uberprifen Sie, ob der Scanner eingeschaltet ist. Wenn der Scanner nicht
eingeschaltet ist, fahren Sie den PC herunter, und schalten Sie dann zuerst den
Scanner und dann den PC ein. (Siehe S. 2-14.)

Problem
Lésung

Die SCSI-Karte ist mit dem Scanner nicht kompatibel.
Verwenden Sie eine empfohlene SCSI-Karte. (Siehe S. 2-2.)

X Es werden keine Scanvorgange ausgefiihrt

Uberpriifen Sie Folgendes, wenn der Scanner keine Bilder scannt, obwohl ein Scanvorgang

durchgefihrt wird:

* Wurde die Anwendungssoftware richtig installiert? Wurde die Anwendungssoftware richtig
konfiguriert?

* Liegt beim PC-System ein Problem vor?
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WICHTIG

* Wenn Dokumente nicht richtig gescannt werden, obwohl der Scanner ordnungsgemarns
eingerichtet ist, funktionieren méglicherweise der Scannertreiber oder die
Anwendungssoftware nicht richtig. Installieren Sie den Scannertreiber oder die
Anwendungssoftware neu.

e Wenn der Scanner aufgrund eines Systemfehlers Gberhaupt nicht funktioniert, schalten Sie
den Scanner aus, warten Sie mindestens zehn Sekunden lang, und schalten Sie den
Scanner dann erneut ein. Wenn der Fehler fortbesteht, starten Sie den Computer neu.

e Wenn der Scanvorgang fortgesetzt wird, achten Sie darauf, dass das letzte Dokument
richtig gescannt wurde.

X Geringe Scangeschwindigkeit

Die folgenden Probleme kénnen zu einer geringen Scangeschwindigkeit fihren.

Problem
Lésung

Auf lhrem PC werden andere Anwendungen im Hintergrund ausgefiihrt.
Beenden Sie alle laufenden Anwendungen.

Problem

Lésung

Bestimmte Anwendungen, beispielsweise Anti-Virus-Software, belegen viele
Speicherressourcen.

Beenden Sie alle derartigen Anwendungen.

Problem

Lésung

Es kdnnen keine temporéren Dateien im TEMP-Ordner erstellt werden, da auf
der Festplatte nicht ausreichend Speicherplatz vorhanden ist.

Léschen Sie nicht bendtigte Dateien von der Festplatte, um den freien Speicherplatz
zu erhdhen.

Problem
Lésung

Der verwendete USB-Port unterstitzt kein Hi-Speed USB 2.0.

Die Scangeschwindigkeit sind niedriger, wenn die Standard-USB-Schnittstelle lhres
Computers nicht mit Hi-Speed USB 2.0 kompatibel ist. Verwenden Sie einen
Computer, der mit USB-Schnittstellen geméan dem Standard Hi-Speed USB 2.0
ausgestattet ist. (Siehe ,2-2 Installationsanforderungen® auf S. 2-2.)

Problem
Lésung

Das USB-Kabel unterstitzt kein Hi-Speed USB 2.0.
Verwenden Sie das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel.

Problem
Lésung

Der USB-Hub unterstiitzt kein Hi-Speed USB 2.0.
Entfernen Sie den USB-Hub.

X Dokumente werden nicht richtig eingezogen

Nachstehend finden Sie mdgliche Grunde, weshalb ein Dokument nicht richtig eingezogen wird.
Uberpriifen Sie jeden méglichen Grund.

Problem

Lésung

Aufgrund von elektrostatischer Aufladung o.4. haften die Seiten des
Dokuments aneinander und kénnen vom Scanner nicht ordnungsgeman
getrennt werden.

Bevor Sie das Dokument einlegen, fachern Sie den Papierstapel sorgfaltig auf.
(Siehe ,3-3 Einlegen von Dokumenten® auf S. 3-6.)
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Problem Das Dokument, das Sie zu scannen versuchen, kann vom Scanner aufgrund

Lésung

seines Formats, seiner Starke oder seines Gewichts nicht gescannt werden.

Uberpriifen Sie das Format, die Starke und das Gewicht des Dokuments. Hinweise
zu geeigneten Dokumenten (Siehe ,3-1 Dokumente® auf S. 3-1.).

Problem
Lésung

Die Rollen im Scanner sind verschmutzt oder abgenutzt.

Reinigen Sie die Rollen, (Siehe ,4-1 RegelmaBige Wartung“ auf S. 4-1.). Wenn die
Rollen abgenutzt sind, missen sie ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an lhren
Ortlichen autorisierten Canon-Handler oder Kundendienstvertreter, um ein
Ersatzrollen-Set zu erwerben.

WICHTIG

Die Verzdgerungsrolle und die Rolleneinheit sind Verbrauchsmaterialien. Sie missen die
Verzdgerungsrolle und die Rolleneinheit austauschen, wenn Reinigung keine Abhilfe bringt.
Wenden Sie sich an Ihren drtlichen autorisierten Canon-Handler, erwerben Sie ein
Ersatzrollen-Set, und tauschen Sie die Verzégerungsrolle sowie die Rolleneinheit aus.

X Die gespeicherten Bilddateien lassen sich nicht 6ffnen

Nachstehend finden Sie mégliche Grinde dafiir, dass sich mit CapturePerfect 3.0 gespeicherte
Bilddateien von anderen Anwendungen nicht 6ffnen lassen.

Symptome

Problem

Lésung

Eine mehrseitige TIFF-Datei, die in CapturePerfect 3.0 gespeichert wurde,
kann von anderen Anwendungen nicht geéffnet werden.

Die Anwendung, mit der Sie die TIFF-Datei zu 6ffnen versuchen, unterstitzt keine
mehrseitigen TIFF-Dateien.

Offnen Sie die Datei mit einer Anwendung, die mehrseitige TIFF-Dateien unterstiitzt.

Symptome

Problem

Lésung

Eine TIFF-Datei, die in CapturePerfect 3.0 gespeichert wurde, kann von
anderen Anwendungen nicht gedffnet werden.

Wenn die in CapturePerfect 3.0 gespeicherte TIFF-Datei komprimiert wurde,
unterstiitzt die Anwendung, mit der Sie die TIFF-Datei zu 6ffnen versuchen,
moglicherweise nicht den in CapturePerfect 3.0 zum Speichern der Datei
verwendeten Kompressionstyp.

Waéhlen Sie fur den Kompressionstyp der Bilddatei die Einstellung [Ohne], und
speichern Sie die Datei erneut in CapturePerfect 3.0.

X Die Scanergebnisse fallen nicht wie erwartet aus

Wenn ein Problem mit den Scanergebnissen besteht (z.B. wenn das gescannte Bild undeutlich,
gestreift oder verschmutzt erscheint), sind die mdglichen Ursachen fehlerfafte 1ISIS/TWAIN-
Treibereinstellungen oder Probleme mit der Scaneinheit innerhalb des Scanners. Die
Scanergebnisse kénnen auch mangelhaft ausfallen, wenn der ISIS/TWAIN-Treiber nicht richtig
installiert wurde oder die verwendete Anwendung keine ISIS/TWAIN-Treiberfunktionen

unterstitzt.

Symptome
Problem
Lésung

Das gescannte Bild ist zu dunkel (oder schwach).

Die [Helligkeit] ist nicht richtig eingestellt.

Wenn das Bild zu dunkel ist, stellen Sie eine héhere [Helligkeit] ein. Wenn das Bild
schwach ist, stellen Sie eine geringere [Helligkeit] ein.
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Symptome Text oder Bilder von der Riickseite lhres Dokuments scheinen auf dem
gescannten Bild durch.

Problem Die [Helligkeit] ist zu gering eingestellt, oder das Papier ist zu dinn.

Lésung Erhdhen Sie die Einstellung fur die [Helligkeit]. Wenn das Papier zu diinn ist,
erstellen Sie eine Fotokopie von dem Dokument, und scannen Sie dann diese
Kopie. Alternativ hierzu kdnnen Sie die Einstellung [Durchschlagen verhindern/
Hintergrund beseitigen] aktivieren.

Symptome Doppelseitiges Scannen ist nicht méglich.

Problem Fir die zu scannende Seite ist [Simplex] gewéhlt.

Lésung Wahlen Sie fir die zu scannende Seite die Einstellung [Duplex].

Symptome Um das gescannte Bild herum erscheinen schwarze Rénder.

Problem Ein Dokument wurde gescannt, das kleiner als das voreingestellte Papierformat
ist. Moglicherweise hat sich das geladene Dokument verschoben.

Lésung Stellen Sie die [SeitengrdBe] auf [Automatische Erkennung], oder aktivieren Sie
[Rahmenentfernung].

Symptome Das gescannte Bild ist schrég.

Problem Das Dokument wurde schrag eingezogen. (Schraglage)

Lésung Verwenden Sie den Dokumentfiihrungsadapter, um einen Schrageinzug zu
vermeiden, und aktivieren Sie die Funktion [Verzerrungskorrektur].

Symptome Auf dem gescannten Bild sind Streifen, Schlieren oder Schmutz zu sehen.

Problem Das Scannerglas oder die Rollen im Scanner sind verschmutzt.

Lésung Reinigen Sie das Scannerglas und die Rollen. (Siehe S. 4-1.)

Wenn nach der Reinigung des Scanerglases und der Rollen noch immer Streifen
auf dem Bild zu sehen sind, ist das Scannerglas im Scanner mdglicherweise
zerkratzt. Wenden Sie sich an lhren 6értlichen autorisierten Canon-Héandler oder
Kundendienstvertreter.

Symptome Das gescannte Bild ist bei bestimmten Dokumenten fehlerhaft.

Problem Funktionen wie [Automatische Erkennung], [Verzerrungskorrektur] oder
[Rahmenentfernung] wurden verwendet, um Dokumente zu scannen, die Texte
oder Bilder enthalten, welche bis an die Rander reichen. (Der Scanner kann die
Rander von Dokumenten nicht exakt verarbeiten.)

Lésung Deaktivieren Sie Funktionen wie [Automatische Erkennung],
[Verzerrungskorrektur] oder [Rahmenentfernung], um Dokumente zu scannen, die
Texte oder Bilder enthalten, welche bis an die R&nder reichen.

Symptome Das gescannte Bild ist bei bestimmten Anwendungen fehlerhaft.

Problem Eine von der jeweiligen Anwendung nicht unterstiitzte Funktion wurde verwendet.

Lésung Bestimmte Funktionen, beispielsweise die automatische Erkennung der

Papiergré3e, werden von einigen Anwendungen nicht unterstitzt. Das Scannen
von Dokumenten mit einer derartigen Anwendung fuhrt zu einem fehlerhaft
gescannten Bild. Versuchen Sie, das Bild mit deaktivierter automatischer
Erkennung der Papiergrdé3e zu scannen.
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5-2 Deinstallation der Software

Wenn der ISIS/TWAIN-Treiber und CapturePerfect 3.0 nicht ordnungsgeman arbeiten, gehen Sie
wie nachfolgend beschrieben vor, um diese Komponenten zu deinstallieren.

Installieren Sie danach die Software von der Installations-CD zum DR-4010C erneut. (Siehe ,2-3
Installation der Software” auf S. 2-4.)

WICHTIG

Sie missen sich unter Windows 2000 Professional oder Windows XP als Benutzer mit
Administratorrechten anmelden.

Klicken Sie auf [Start] > [Einstellungen] > [Systemsteuerung].

1
Hinweis

Unter Windows XP klicken Sie auf [Start] 2> [Systemsteuerung].

o .
‘?-% Programmzugriff und -standards

L)

‘Windows Update

Programme 4

Dokumente 4

Hilfe: a Taskleiste und Startmeni. ..

Ausfihren. ..

% - 5 Metzwerk- und DFU-Yerbindungen
= Drucker

Beenden, ..
7=l

Das Fenster [Systemsteuerung] wird angezeigt.

Doppelklicken Sie auf [Software].

Hinweis
Wenn Sie Windows XP verwenden, doppelklicken Sie auf [Software].

B3 systemsteusrung o [m] 3|
Datei  Bearbeiten Ansicht  Favoriten  Extras 7 ‘
emzurick ~ = - G| @ouchen [Hordner B0 O X v | E-

Adresse 50 systemsteuerung x| @wethsenzu
L ¥ % %

T
J L 2 &
[ Anzeige Automatische Updates Benutzer und Datum/Uhrzeit Drucker

Systemsteuerung Kennwarter

FT] (e} @,

Konfiguriert installierte Scanner und

Kameras. Eingabehifen Energisoptionen Gamecontraller Geplante Tasks Hardwars

Windows Update

Windows 000 Support ﬁ @ @ Eﬁf
=]
Internetoptionen Landereinstellungen Maus Hetawerk: und Ordneroptionen

DFL-Verbindungen

4 i) 4= =
Scanner und Kameras Schriftarten fooftiared Sounds und Multimedia System

&
Y

2 iz
= & i
Tastatur Telefon- und Verwaltung

Modemaptionen

1 Objekt{(e) markiert [ arteitsplatz 4
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Das Dialogfeld [Software] wird angezeigt.
CEETEEE—— P =

mi Canon DR-4010C Dris

Klick

Andern/Entfernen

2 CapturePerfect 3.0 Grifie 70,4MB
24 DR-4010C Job Tool Grfie 40,6ME

hinzufiigen

Hinweis

Unter Windows XP wird das Dialogfeld [Software] angezeigt.

3  Wahlen Sie aus der Liste im Dialogfeld die Anwendung aus, die Sie entfernen méchten >
klicken Sie dann auf die Schaltflache [Andern/Entfernen].
Weitere Informationen zur Deinstallation der einzelnen Anwendungen finden Sie
nachstehend:
,Deinstallieren des ISIS/TWAIN-Treibers” auf S. 5-7
,Deinstallieren der Auftragsregistrierung” auf S. 5-8
sDeinstallation von CapturePerfect 3.0 auf S. 5-10.

Deinstallieren des ISIS/TWAIN-Treibers

1 Wahlen Sie aus der Liste im Dialogfeld den Eintrag [Canon DR-4010C Driver] aus > klicken
Sie dann auf die Schaltflache [Andern/Entfernen].

Zurzeit installierte Programme: Sortieren nach:| Name

Wi Canon DR-4010C

amm Endern/Entfernen

§# CapturePerfect 3.0 Grithie 70,4MB
28 DR-4010C Job Tool Grifie 40,6M8

2 Das Dialogfeld [Léschen einer Datei bestatigen] wird angezeigt. Klicken Sie auf die
Schaltflache [Ja].

DR-4010C Setup

Mein
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Der Deinstallationsvorgang wird ausgefuhrt.

DR-4010C Setup x|

Setup Status

DR-4010C iz configuring vour new software installation.

Uningtalling

IrnztallShield

3 Wenn die Deinstallation abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltflache [Finish], um das
Deinstallationsprogramm zu beenden.

DR-4010C Setup

Uninstall Complete

InstallShield \wWizard has finished uninstaling DR-4010C.

< Back

Lancel |

Deinstallieren der Auftragsregistrierung

1 Wéhlen Sie aus der Liste im Dialogfeld den Eintrag [Canon DR-4010C Auftragsregistrierung]
aus, und klicken Sie dann auf die Schaltflache [Andern/Entfernen].

ol x|
Zurzst instalisrte Frogramme: Sortieren nach: [ Name -
[ Canon DR-4010C Driver Grobe  15,5ME =

2 CapturePerfect 3.0 Grifie 70,4MB
%5 DR-4010C Job Tool f

gramm findern/Entfernen
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2 Das Dialogfeld [Léschen einer Datei bestatigen] wird angezeigt. Klicken Sie auf die
Schaltflache [Ja].

Liaschen einer Datei beststigen

Das Dialogfeld [Datei I6schen?] wird angezeigt.

3 Klicken Sie auf die Schaltflache [Ja, alle].
x|

The system indicates that the following shared file iz no longer used by any
programs. | any programs are still using this file and it iz removed, thoze
programs may not function. Are pou sure you want to remove the shared file?

Leaving thiz file will not harm wour system. 1F you are not sure what to do, it is
suggested that you chooge to not remove this shared component.

File name: L obR eglG LU tility. dl
Located in: IE:\Program Filez\Canon ElectronicsiShared Files'
Yes Yes Todll | Mo | Mawar |

Eine Bestatigungsmeldung erscheint.

Remove Shared File? =]

‘fou have chosen to remove all shared components which the system indicates are no longer being used. This may
cause some programs not ko Function if they still require any of these files, Are you sure you want to proceed?

Hinweis
Unter Windows XP wird das Dialogfeld [Software] angezeigt.

4 Klicken Sie auf die Schaltflache [Ja]. Der Deinstallationsvorgang wird ausgefthrt.

Programme yom Computer entfernen

unlnstallShigld entfernt die Software 'DR-4010C Job Tool
won |hrem Computer. Die folgenden Komponenten
werden jetzt entfernt. ..
v Freigegebene Programmdateien...
¥ Standard-Programmdateien. ..
¥ Ordnerobiekte. ..
Programmaruppen...

Frogrammverzeichnisse. ..

Programmregistrierungseintrage. ..
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5 Wenn die Deinstallation abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltflache [OK], um das
Deinstallationsprogramm zu beenden.

Programme yom Computer entfernen

unlnstallShigld entfernt die Software 'DR-4010C Job Tool
won |hrem Computer. Die folgenden Komponenten
werden jetzt entfernt. ..

Freigegebene Programmdateien. ..
Standard-Programmdateien. ..
Ordnerobiekte...

Frogrammaruppet...

Frogrammverzeichnisse. ..

L O T T S Y

Programmregistrierungseintrage. ..

Die Deinztallation wurde erfolgreich abgeschlossen

Deinstallation von CapturePerfect 3.0

1 Wahlen Sie [CapturePerfect 3.0] aus der Liste im Dialogfeld, > klicken Sie dann auf die
Schaltflache [Entfernen].
S T=T|

Zurzeit installierte Programme: Sortieren nach:| Name hd

[ Canon DR-4010C Driver Grafie
4 CapturePerfect 3.0

= BT

28 DR-4010C Job Tool GriBs  40,6MB
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2 Das Dialogfeld zum Bestétigen des Léschens wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltflache
[Ja].

Canon CapturePerfect 3.0 Installation

Ja Mein

Die Deinstallation beginnt.

Canon CapturePetfect 3.0 Installation x|

Setup-Status

CapturePerfect 3.0 konfiguriert [hre neue Software-nstallation.

Deinstallation

IrnztallShield

3 Wenn die Deinstallation abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen],
um das Deinstallationsprogramm zu beenden.

Canon CapturePerfect 3.0 Installation

Dei llation ist abg hi.

Der InstallShigld Wizard hat die Deinstallation von
CapturePerfect 3.0 erfolgreich beendet.

< Zuriick

Sbbrechen |




Anhang

6-1 Technische Daten

Technische Daten

Typ Desktop-Einzugsscanner
Scandokument-
A;for,?"jr“r‘ge” 53 bis 219 mm
rerte: 70 bis 356 mm
Lénge:

Gewicht: Bei Verwendung des 180°-Papierwegs

(Dokumenteinzug mit
Seitentrennungsmodus)

(Dokumenteinzug mit
Umgehungsmodus)

Gewicht: Bei Verwendung des geraden Papierwegs

(Dokumenteinzug mit
Seitentrennungsmodus)

(Dokumenteinzug mit

Visitenkarten werden unterstitzt. Flr gepragte Karten kann jedoch kein gutes Scan-Ergebnis garantiert

Umgehungsmodus)

werden.
GrofBe: 53,9 mm x 85,5 mm
Starke: 0,76 + 0,08 mm

Dokumenteinzugsmethode  Automatisch/Manuell

70 bis 1000 mm im Modus fir lange Dokumente

52 bis 128 g/m? (0,06 mm bis 0,15 mm)

42 bis 157 g/m? (0,05 mm bis 0,2 mm)

52 bis 128 g/m? (0,06 mm bis 0,15 mm)

42 bis 546 g/m? (0,05 mm bis 0,66 mm)

Scanmethode Dreizeiliger Kontakt-Bildsensor in Farbe
Lichtquelle LED
Effektive Scanbreite 236 mm

Zu scannende Seite Simplex/Duplex

Scanmodi Schwarzweil3, Fehlerdiffusion, erweiterte Textverbesserung, erweiterte
Textverbesserung Il, Hochgeschwindigkeits-Textbearbeitung, 256-Stufen-

Grau, 24-Bit-Farbe, Automatische Farberkennung

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi
240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Scanauflésung
(primére Scanzeilen x

sekundare Scanzeilen)
Scangeschwindigkeit (A4)

Schwarzweil3 Simplex Duplex
200 x 200 dpi 42 Seiten/Min. 84 Bilder/Min.
300 x 300 dpi 42 Seiten/Min. 84 Bilder/Min.
600 x 600 dpi (Prioritat auf Geschwindigkeit) 42 Seiten/Min. 42 Bilder/Min.
600 x 600 dpi (Prioritat auf Qualitat) 20 Seiten/Min. 24 Bilder/Min.
256-Stufen-Grau
200 x 200 dpi 42 Seiten/Min. 84 Bilder/Min.
300 x 300 dpi 42 Seiten/Min. 84 Bilder/Min.
600 x 600 dpi (Prioritat auf Geschwindigkeit) 42 Seiten/Min. 42 Bilder/Min.
600 x 600 dpi (Prioritat auf Qualitat) 20 Seiten/Min. 24 Bilder/Min.
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24-Bit-Farbe 42 Seiten/Min. 84 Bilder/Min.

200 x 200 dpi 42 Seiten/Min. 84 Bilder/Min.
300 x 300 dpi 24 Seiten/Min. 24 Bilder/Min.
600 x 600 dpi (Prioritat auf Geschwindigkeit) 20 Seiten/Min. (nicht unterstitzt)
600 x 600 dpi (Prioritat auf Qualitat)

Papierkapazitat des Maximale Stapelhéhe 10 mm

automatischen Einzugs (100 Blatt Papier von 80 g/m2)

Schnittstelle Hi-Speed USB 2.0/ SCSI-1lI

Sonstige Funktionen Doppeleinzug-Erkennung, Modus fur lange Dokumente

Abmessungen 318 mm x 278 mm x 185,5 mm (B x T x H)

(bei geschlossenen Fachern)

Abmessungen 318 mm x 545 mm x 187 mm (B x T x H)

(bei gedffneten Fachern)

Gewicht ca. 6,4 kg

Stromversorgung 220-240 V Wechselspannung (50 / 60 Hz)

Leistungsaufnahme Scannen: maximal 24 W

Standby: unter 3 W
Betriebsgerdusch weniger als 68 dB
Betriebsumgebung Temperatur: 10 °C bis 32,5 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %

* Die oben beschriebenen Funktionen kédnnen verwendet werden, wenn sie von der
Anwendungssoftware unterstitzt werden.

» Einige Funktionen sind méglicherweise je nach Leistung des PCs und nach Anwendungssoftware
nicht verfugbar.

Aufgrund des sténdigen technischen Verbesserungsprozesses kénnen die oben aufgefiihrten
technischen Angaben jederzeit ohne vorherige Ankindigung geéndert werden.

Ersatzteile

Ersatzrollen-Set (Produktcode: 1921B001)
Set zum Ersatz der Rolleneinheit (Aufnahmerolle, Einzugsrolle) sowie der Verzégerungsrolle.

* Informationen zum Austauschen der Rollen finden Sie auf ,Entfernen und Anbringen der
Transportrollen® auf S. 4-5.

* Weitere Informationen zu Optionen und Ersatzteilen erhalten Sie bei lhrem &rtlichen autorisierten
Canon-Héandler oder Kundendienstvertreter.

Optionen

Barcode-Modul (Produktcode: 0434B003)

Zusétzliche Software, die dem ISIS/TWAIN-Treiber das Erkennen von Barcodes erméglicht.
Weitere Informationen zu Optionen und Ersatzteilen erhalten Sie bei lhrem 6rtlichen autorisierten
Canon-Héandler oder Kundendienstvertreter.
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AuBenabmessungen

! 00 ———
£
£
[eo}
™

L u | S
278 mm
544 mm

(Bei gedffneter Dokumenteinzugsfach-Erweiterung)

491 mm
(Bei gedffnetem Dokumenteinzugsfach)
- » 51 mm
330 mm (Bei geoffnetem

(Bei geodffneter Dokumentausgabefiihrung) | Dokumentausgabefach 2)

185,5 mm

225 mm

131 mm
119 mm
76 mm
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ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen

In diesem Kapitel werden die Dialogfelder des I1SIS- und TWAIN-Treibers beschrieben. Lesen Sie
dieses Kapitel sowie die Online-Hilfe zum ISIS/TWAIN-Treiber, bevor Sie Treibereinstellungen
vornehmen.

7-1 Vor dem Gebrauch

Die GroBe der Dokumente, die dieser Scanner einscannen kann, reicht von Visitenkarten und
Schecks bis zum A4-Hochformat. Es kdnnen auch Visitenkarten eingescannt werden.

Damit der DR-4010C mit einer ISIS/TWAIN-kompatiblen Anwendung benutzt werden kann, missen
Sie den DR-4010C zunéchst als zu verwendenden Scanner auswahlen.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den Scanner mit CapturePerfect 3.0 (einem ISIS-
kompatiblen Anwendungsprogramm) auswéhlen. Der Auswahlvorgang héngt von der verwendeten
Software ab. Schlagen Sie daher bei Bedarf in der Dokumentation zu der von Ihnen verwendeten
Software nach.

1 Klicken Sie auf die Schaltflache [Start], zeigen Sie auf [Programme] (bei Verwendung von
Windows XP zeigen Sie auf [Alle Programme]) - [CapturePerfect 3.0] >[CapturePerfect 3.0].

% windows Update
% ProgtamzugrfF und -standards

N \5 Autostart

Bro
Dokumente
Einstellungen

m
&
45
= A
B4
G

A ausioheen...

CapturePerfect 3.0 wird gestartet.

®j CapturePerfect 3.0 =10l x|
Dateiff) Scannen  Bearbeiten  Ansichtiy) Seite(P) Optionen Hife

B a3 D B e 0B O 1@

Ready - | |Scanner-Einstellungen -~ - - v
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2 Klicken Sie im Meni [Scannen] auf die Schaltfliche [Scanner wahlen].

CapturePerfect 3.0
Datei(F) | Scannen  Bearbeiten  Ansicht(y) Seite(P) Optionen  Hife

@ E == - ||:_. IFarhdokument 'l
=] |

Scanner-Einstellungen. ..

Seite scannen

Stapelscannen in eine DateiB). ..
Stapelscannen zum Drucker, ..
Stapel-E-Mail scannen. ..
Scannen und prasentieren (D).
Scan-Auftragi Ty

Scan-Yorgang abbrechen

3 Wahlen Sie [Canon DR-4010C] - klicken Sie auf [OK].
x

Scannemame :

CAMOM DR-4010C

Abbrechen |

LI Einztellungen... |

Hinweis
Wenn der Scanner [Canon DR-4010C] in der Scannerliste nicht angezeigt wird, installieren
Sie den ISIS/TWAIN-Treiber erneut.

4 Klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen], um eine Standard-SeitengréBe festzulegen.

Gerdteeinstellungen konfigurieren ﬂ
Ausgewshltes Gerat :
Canon DR -407 01 STI-0000
Abbrechen |

Standard-Seitengrofe :

|44 - 210 %297 mm =l Info.. |

Hinweis

* Wenn Sie im Dialogfeld [Eigenschaften] des ISIS-Treibers auf [Vorgabe] klicken, wird diese
Einstellung hier Gbernommen.

* Beim TWAIN-Treiber ist die vorgegebene GrdBe A4, diese kann nicht gedndert werden.

5 Klicken Sie auf [OK], um die Auswahl des Scanners abzuschlie3en.

6 Klicken Sie im Meni [Scannen] auf die Schaltflache [Scanner-Einstellungen].

£ CapturePerfect 3.0
Datei(F) | Scannen  Bearbeiten  Ansicht(y) Seite(P) Optionen  Hife

@ T l _E. Farbdokument -
(== |

Scanner-Ei ngen. ..

[l

Seite scannen

Stapelscannen in eine DateiB). ..
Stapelscannen zum Drucker, ..
Stapel-E-Mail scannen. ..
Scannen und prasentieren (D).
Scan-Auftragi Ty

Scan-Yorgang abbrechen

Das Dialogfeld mit den Eigenschaften des I1SIS-Treibers wird eingeblendet.
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7-2 Dialogfeld Eigenschaften des ISIS/TWAIN-
Treibers

Das Dialogfeld Eigenschaften des ISIS/TWAIN-Treibers enthélt vier Registerkarten: Grundlage,
Helligkeit, Bildbearbeitung und Sonstige. Einzelheiten entnehmen Sie der Beschreibung der
jeweiligen Registerkarte.

Eigenschaften fiir Canon DR-4010C on STI-0000 =

Grundlage | Helligkeitl Bildbearbeitungl Sonstigel

BeruizerVrcrtoluns: |

Speicherm... | Lazchen |

Modus I Schwarzweill j
Einstellunagen... |

Seitengiihe : |44 - 210 %297 mm |
Punkte pra Zall [DFI) : |3gg dpi j
Zu zzannende Seite ISimpIex j

Einstellungen...

[~ Werzenmungskarmektur

Feduzierung des Maire: IDhne j
Bildgualitat: I Friaritat der Geschwindigkeit j
Scan-Option : IVorabscannen j

Beieich... | Info... |

Scannen I Abbrechenl orgabe | Hilte: |

Schaltflache [OK]

Ubernimmt Einstellungen und schlieBt das Dialogfeld.

Schaltflache [Scannen] (nur beim TWAIN-Teiber)

Um bei Verwendung einer TWAIN-kompatiblen Anwendung das Scannen vom Dialogfeld
Eigenschaften aus zu steuern, wird statt der Schaltflache [OK] die Schaltflache [Scannen]
angezeigt. Mit deren Hilfe kdnnen Sie den Scanvorgang mit den aktuellen Einstellungen starten.
Schaltflache [Abbrechen]

Verwirft die Anderungen der Einstellungen und schliet das Dialogfeld.

Schaltflache [Vorgabe]

Setzt die Einstellungen auf die voreingestellten Werte zurick.

Schaltflache [Hilfe]

Zeigt die Online-Hilfe fur die angezeigte Registerkarte und das Dialogfeld an.
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Registerkarte ,,Grundlage*

Diese Registerkarte wird angezeigt, wenn der Treiber direkt und nicht von einem anderen Dialogfeld
aus aufgerufen wird. Der Treiber wird direkt aufgerufen, wenn Sie Anwendungen benutzen, die nicht
Uber eigene Scannereinstellungen oder entsprechende Dialogfelder verfiigen wie CapturePerfect

und die Auftragsregistrierung.

Registerkarte ,,Grundlage* (ISIS/TWAIN-Treiber)

Diese Registerkarte wird angezeigt, wenn der Treiber direkt und nicht von einem anderen Dialogfeld
aus aufgerufen wird. Der Treiber wird direkt aufgerufen, wenn Sie Anwendungen benutzen, die nicht
Uber eigene Scannereinstellungen oder entsprechende Dialogfelder verfiigen wie CapturePerfect
und die Auftragsregistrierung.

x
Grundlage | Helligkeitl Bildbearbeitungl Sonstigel
Berutzerreirtoung: |
Speicherm... | Lazchen |
Madus : I Schwarzweil) j
Einstellunagen... |
Seitengiihe : |44 - 210 %297 mm |
Punkte pra Zall [DFI) : |3gg dpi j
Zu zzannende Seite ISimpIex j
Einstellungen... |
erzenungskomektur
[ korek

Feduzierung des Maire: IDhne j
Bildgualitat: IPrioritét der Geschwindighkeit j
Scan-Option : IVorabscannen j
Beieich... | Info... |

Scannen I Abbrechen | orgabe | Hilte: |

= Beim ISIS-Treiber wird ,,Scan-Option® nicht angezeigt.
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Registerkarte ,,Grundlage®, erweiterte Version (nur beim ISIS-Treiber)

Diese Registerkarte wird angezeigt, wenn der ISIS-Treiber des DR-4010C von einem
Scannereinstellungs- oder Scan-Dialogfeld einer ISIS-kompatiblen Anwendung aus aufgerufen wird.
Diese Registerkarte bietet Einstellungen zu Funktionen des DR-4010C, die nicht im Dialogfeld der
Anwendung unterstitzt werden.

Eigenschaften fiir Canon DR-4010C on STI-0000 =

Grundlage | Helligkeitl Bildbearbeitungl Sonstigel

i Einstellunger... |
I™ | Automatische Farberkennung : Einstellunger... |
" Seitengriohe erkennen
Enweiterter Textmodus : IDhne j
Band: : I]—I R 0.0cm

[~ Werzenungskarmektur
" Fudlio
Feduzierung des Maire: IDhne j
Bildqualitat: IPrioritét der Geschwindigkeit j
Info... |

0K | Abbrechen | vogabe | Hife |

= Einzelheiten zu den Funktionen ,Leere Seite auslassen®, ,Automatische Farberkennung®,
»oeitengréBe erkennen®, Erweiterter Textmodus® und ,Rand“ entnehmen Sie den nachfolgend
aufgefuhrten Beschreibungen.

* [Leere Seite auslassen] - [Zu scannende Seite]

e [Automatische Farberkennung] - [Modus]

* [SeitengréBe erkennen] - [SeitengréfBe]

* [Erweiterter Textmodus] - [Modus]

* [Rand] -> Dialogfeld [Scanbereich]
* [Folio] - [Zu scannende Seite]

Benutzer-Voreinstellungen
Klicken Sie auf [Speichern]. Daraufhin wird das Dialogfeld [Benutzer-Voreinstellung speichern]
angezeigt.

Benutzer-Yoreinstellung speichern =

Benutzer-Yoreinztellung speichern unter :

0k | Abbrechen |

Uber das Dialogfeld [Benutzer-Voreinstellung speichern] werden die aktuellen Einstellungen unter

einem wéhlbaren Namen gespeichert.

Sie kdnnen den Namen eines gespeicherten Satzes Einstellungen im Listenfeld auswahlen, um

diese Einstellungen fur die Registerkarten zu tbernehmen.

ww Die zugewiesenen Namen kdnnen aus bis zu 32 Zeichen bestehen (oder aus 16 Unicode-
Zeichen).
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Modus
Wahlen Sie den Modus fir die gescannten Bilder.

Fehlerdiffuzsion

Enweiterte Textverbessenung

Enweiterte Textverbesserung ||
Hochgeschwindigheits-T extbearbeitung
286-Stufen-Grau

24-Bit-Farbe

Automatizche Farberkennung

= Einige Funktionen sind abhéngig von der Moduswahl beschréankt. (Siehe ,Modusabhéangige
Funktionsbeschrankungen® auf S. 7-7.)

= Die Textverbesserungsmodi eignen sich gut fir Dokumente mit einer Hintergrundfarbe oder
grafischer Gestaltung im Hintergrund, weil mit ihnen der Hintergrund entfernt oder derart
verarbeitet werden kann, dass die Lesbarkeit des Textes erhéht wird.

= Drei Textverbesserungsmodi sind wahlbar, um verschiedenen Hintergrundarten gerecht zu
werden. Wahlen Sie den fur Ihr Dokument geeigneten Modus. Es wird empfohlen, das gescannte
Bild anhand eines Vorabscans der ersten Seite zu Uberprifen.

[SchwarzweiB]
Verwenden Sie diesen Modus, um Text und Zeichnungen als Schwarzwei3bild (Binarbild) zu
scannen.

[Fehlerdiffusion]
Verwenden Sie diesen Modus, um Dokumente mit Fotos als SchwarzweiB3bild (Binarbild) zu scannen.

[Erweiterte Textverbesserung]

Verwenden Sie diesen Modus, um Dokumente mit dunklem oder uneinheitlichem Hintergrund (wie

Muster) zu scannen.

= Wenn der Hintergrund einheitlich ist, wird er in der Umgebung des Textes entfernt.

= Wenn der Hintergrund uneinheitlich ist wie bei Mustern, wird er verarbeitet, um die Lesbarkeit des
Textes zu erhdhen.

[Erweiterte Textverbesserung Il]

Verwenden Sie diesen Modus, um Dokumente mit hellem, einheitlichem Hintergrund und Text mit

niedrigem Kontrast zu scannen.

= Der Hintergrund in kleinen Zwischenrdumen um Text herum wird mdglicherweise nicht entfernt.

= Die Lesbarkeit von Dokumenten mit geringem Kontrast kann erhdht werden, indem Sie auf der
Registerkarte [Helligkeit] die Kontrasteinstellung anpassen.

= Wenn der Hintergrund uneinheitlich ist wie bei Mustern, bleibt der Hintergrund im Bild sichtbar,
was zu schlechter Lesbarkeit des Textes fiihren kann.

[Hochgeschwindigkeits-Textbearbeitung]

In diesem Modus wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit optimiert, indem die

Hintergrundverarbeitung innerhalb des Scanners durchgefihrt wird. Der Modus eignet sich gut far

Dokumente mit hellem Hintergrund und dunklem Text.

= Falls Text und Hintergrund eines Dokuments nahezu die gleiche Dichte aufweisen, ist der Text
moglicherweise schwer lesbar.

= Bereiche mit einheitlichem Hintergrund erscheinen méglicherweise als uneinheitliches Weil3 im
Bild.

= Da die Hintergrundverarbeitung innerhalb des Scanners durchgefuhrt wird, sind die gescannten
Bilder anfélliger fUr Linien, die durch Schmutz auf dem Scannerglas verursacht werden. Wenn
dies ein Problem darstellt, reinigen Sie das Scannerglas, und scannen Sie erneut. Alternativ
kédnnen Sie einen der Modi [Erweiterte Textverbesserung] und [Erweiterte Textverbesserung Il]
auswahlen.
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[256-Stufen-Grau]
Zum Scannen von Dokumenten wie Fotos als Bilder mit 256 Graustufen.

[24-Bit-Farbe]
Zum Scannen von Dokumenten wie Farbfotos als Bilder mit vollem Farbumfang.

[Automatische Farberkennung]

Vor dem Speichern des gescannten Bilds wird erkannt, ob es sich um ein Schwarzweif3- oder ein

Farbdokument handelt.

= Wenn [Automatische Farberkennung] aktiviert ist, wird die Schaltflache [Einstellungen] aktiviert.
Mit deren Hilfe kdnnen Sie das Dialogfeld [Automatische Farberkennung] aufrufen und darin
Einstellungen zur Farberkennung vornehmen sowie den Scanmodus fir Schwarzweif3-
Dokumente wéhlen.

= Abhdngig von der Anwendung wird der Betrieb méglicherweise instabil, falls [Automatische
Farberkennung] aktiviert ist. Deaktivieren Sie in diesen Féallen [Automatische Farberkennung].

= Wenn Sie eine Anwendung benutzen, welche die MultiStream-Funktion unterstiitzt (wie
CapturePerfect), wird diese Funktion deaktiviert, sofern Sie [Automatische Farberkennung]
wahlen.

Modusabhéngige Funktionsbeschrénkungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Funktionen auf den Registerkarten sind abhangig vom gewahlten
Modus teilweise deaktiviert. Informationen zu den Einstellungen der Registerkarte [Helligkeit] siehe
»Registerkarte [Helligkeit]“ auf S. 7-14.

Registerkarte| Grundlage Bildbearbeitung Sonstige

< T po] o by mIo | 5¢ o [ %) <

2 o} g | & | 8 |98 23| 2| ¢ | 5| 8

2 < S |8 |28 |as5 || &8 |8 |35 |58

2 3 S |2 | & | 8|8 5| 5|8

E g @ > 3 25 | 8 & | @ >

3 8 g 85| = <

g E Q %’- -53‘_ Q

3 5a

Scanmodus g
Schwarzweif3 v v v v v v v | — | V|V
Fehlerdiffusion v v v — | Vv v v v | — | v/ |/
Erweiterte Textverbesserung v v v v |/ — v | — | V|V
Erweiterte Textverbesserung Il v v — |V v — v v | — |/ |/
Hochgeschwindigkeits- . . . . . .
Textbearbeitung v v v v v
256-Stufen-Grau v v | — |V v — v v v |/
24-Bit-Farbe v v | — |V v — | — | Vv |/
Automatische Farberkennung v v v v v v - | — | v/ | =] —

v fur Einstellung verfugbar
— : nicht fUr Einstellung verfligbar
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SeitengréBe
Wébhlen Sie die SeitengréBe des zu scannenden Dokuments.

4 - 210 % 297 mm |

AF - 105 % 148 mm
AE [gedreht] - 148 = 105 mm

BS [JIS) - 182 » 257 mm

BE [JIS]- 128 % 182 mm

BE [JIS] [gedreht] - 182 x 128 mm
Legal - 8.5« 14 Zall

Letter - 85111 Zall

Scanner-t awimum

Automatizche Erkennung

w Wahlen Sie [Automatische Erkennung], um die nachfolgend aufgefihrten Arten von Dokumenten
Zu scannen.
* Dokumente mit unbekannter GréBe
* Dokumente, die aus Seiten unterschiedlicher GréBe bestehen
* Beim Verwenden des Modus fir lange Dokumente (Siehe ,Modus fur lange Dokumente“ auf
S. 3-33))
= Wenn [Automatische Erkennung] gewahlt ist, sind die Bereichseinstellungen im Dialogfeld
[Scanbereich] deaktiviert.
= |n den nachfolgend aufgefihrten Situationen funktioniert die [Automatische Erkennung]
moglicherweise nicht zufiedenstellend. Wéhlen Sie in diesen Féllen eine StandardgréBe wie [A4]
oder [Letter], oder klicken Sie auf die Schaltflache [Bereich] und legen eine benutzerdefinierte
SeitengrdBe fest. (Siehe ,Dialogfeld [Scanbereich]“ auf S. 7-12.)
* Beim Scannen einer Seite mit dunklem Bereich am linken oder rechten Rand
* Beim Scannen eines glanzenden oder reflektierenden Dokuments
* Wenn die Helligkeitseinstellung fehlerhaft ist
* Wenn im Dialogfeld [Gamma-Einstellungen] das Kontrollkéstchen [Benutzerdefiniert] aktiviert ist
= Abh&ngig von der Anwendung wird der Betrieb méglicherweise instabil, falls [Automatische
Erkennung] aktiviert ist. Deaktivieren Sie in diesen Fallen [Automatische Erkennung].

Punkte pro Zoll
Wahlen Sie die Scanauflésung aus.

200 dpi |
700 dpi
150 dpi
200 dpi
240 dpi

400 dpi
600 dpi

ww Hohere Aufldsungen ergeben klarere Bilder, jedoch auch gréBere Dateien.

= Falls die gewahlte Auflésung 300 dpi oder weniger betragt, wird die Einstellung [Reduzierung des
Moiré] aktiviert, mit deren Hilfe Sie gegen Moiré-Muster in den gescannten Bildern vorgehen
kdénnen.

= Falls die gewéhlte Auflésung 400 oder 600 dpi betrégt, wird die Einstellung [Bildqualitat] aktiviert.

Zu scannende Seite

Wahlen Sie, welche Seiten gescannt werden sollen.
=

[si

Leere Seite auslassen
Falic

[Simplex]
Scannt nur die Vorderseite (Oberseite) der am Einzug geladenen Dokumente.

[Duplex]
Scannt beide Seiten der Dokumente.
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[Leere Seite auslassen]

Beim Scannen jeder Dokumentseite wird gepruft, ob das gescannte Bild leer ist. In diesem Fall wird

es nicht gespeichert.

= Wenn [Leere Seite auslassen] gewdhlt ist, wird die Schaltfliche [Einstellungen] aktiviert. Wenn
Sie auf diese klicken, wird das Dialogfeld [Blankskip-Einstellungen] eingeblendet.

= Falls leere Seiten nicht oder nicht leere Seiten ausgelassen werden, passen Sie im Dialogfeld
[Blankskip-Einstellungen] die Einstellung [Inhaltsdichte] an.

Blankskip-Einstellung =

Inhaltzdichte:

Miedrig 10 Intengiv

Abbrechen |

Die Inhaltsdichte sollte gemaf des Dokumentinhalts so eingestellt werden, dass nur leere Seiten
ausgelassen werden: erhdhen Sie die Einstellung, wenn diese nicht ausgelassen werden;
verringern Sie die Einstellung, wenn nicht leere Seiten ausgelassen werden.

= Die Funktion ,Leere Seite auslassen” funktioniert méglicherweise nicht richtig, wenn im Dialogfeld
[Gamma-Einstellungen] das Kontrollk&dstchen [Benutzerdefiniert] aktiviert ist.

= Wenn auf der Registerkarte [Sonstige] des TWAIN-Treibers die Einzugsoption [Einzelblatt
scannen] gewahlt ist, wird die Einstellung [Simplex] automatisch gewéhlt.

= Falls die Anwendung Uber eine eigene Simplex-/Duplex-Einstellméglichkeit verfligt, wahlen Sie
Simplex in diesem Dialogfeld.

[Folio]

Dokumente, die normalerweise zur Hélfte gefaltet sind, werden auf beiden Seiten gescannt und zu

einem Bild zusammengesetzt. (Siehe ,Folio-Scannen” auf S. 3-32.)

ww Falls auf der Registerkarte [Sonstige] als Stapeltrennungsart [Patchcode] gewéhlt ist, wird [Folio]
nicht angezeigt.

Duplex
Leere Seite auslassen

Kontrollkastchen [Verzerrungskorrektur]
Mit Hilfe der Verzerrungskorrektur werden angewinkelte Dokumentseiten erkannt und die
gescannten Bilder gerade ausgerichtet.
= |In den nachfolgend aufgefuhrten Fallen arbeitet die Verzerrungskorrektur méglicherweise nicht
richtig. Deaktivieren Sie sie in diesen Féllen.
* Beim Scannen einer Seite mit dunklem Bereich am Rand
* Beim Scannen eines gldnzenden oder reflektierenden Dokuments
* Wenn die Helligkeitseinstellung fehlerhaft ist
* Wenn im Dialogfeld [Gamma-Einstellungen] das Kontrollkéstchen [Benutzerdefiniert] aktiviert ist
w Beachten Sie, dass abhangig vom Dokument in anderen Féllen die Anwinkelung des Bilds
moglicherweise nicht richtig korrigiert wird oder Teile des Bilds beschnitten werden.

Reduzierung des Moiré

Falls eine Auflésung von 300 dpi oder weniger gewéhlt ist, kdnnen Sie zur Beseitigung von Moiré-
Mustern in den gescannten Bildern die Funktion [Reduzierung des Moiré] aktivieren.

Dhne j

ocgeschwindigkeits-M oirereduzierung
Hochqgualitative Moirereduzierung
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[Ohne]
Es wird keine Moiré-Reduzierung durchgefiihrt.

[Hochgeschwindigkeits-Moiréreduzierung]

In diesem Modus wird das Gewicht auf die Scangeschwindigkeit gelegt, und es werden aus den mit
300 dpi gescannten Bildern solche mit der angegebenen Auflésung erzeugt. Falls als Auflésung
300 dpi gewahlt ist, wird [Hochgeschwindigkeits-Moiréreduzierung] nicht angezeigt.

[Hochqualitative Moiréreduzierung]

In diesem Modus wird das Gewicht auf die Bildqualitat gelegt, und es werden aus den mit 600 dpi
gescannten Bildern solche mit der angegebenen Auflésung erzeugt.

Die Bildqualitat ist zwar hoch, die Scangeschwindigkeit jedoch gering.

Wenn gleichzeitig [Hochqualitative Moiréreduzierung], fir die Seitengré3e die Einstellung
[Automatische Erkennung], fir den Modus [24-Bit-Farbe] sowie fur die zu scannenden Seiten
[Duplex] gewahlt ist, wird ein Teil des Dokuments ggf. aufgrund von Speichermangel im Scanner
nicht erfasst. In diesem Fall verringern Sie die Bildqualitat, indem Sie [Prioritédt der Geschwindigkeit]
wéhlen oder fur die zu scannenden Seiten [Simplex] festlegen.

Bildqualitat
Falls eine Auflésung von 400 oder 600 dpi gewahlt ist, kdnnen Sie diese Funktion aktivieren und
entweder [Prioritat der Geschwindigkeit] oder [Prioritat der Bildqualitat] wahlen.

I PFrioritat der Geschwindigkeit j
E' :

Priaritat der Bildqualitat |

[Prioritat der Geschwindigkeit]

In diesem Modus wird das Gewicht auf die Scangeschwindigkeit gelegt, und es werden aus den mit

300 dpi gescannten Bildern solche mit 400 oder 600 dpi erzeugt.

Die Scangeschwindigkeit ist zwar hoch, die Bildqualitat jedoch leicht herabgesetzt.

[Prioritat der Bildqualitat]

In diesem Modus wird das Gewicht auf die Bildqualitat gelegt und das Scannen mit 600 dpi

durchgefiihrt.

Wenn als Auflésung 400 dpi gewéhlt ist, werden aus den mit 600 dpi gescannten Bildern solche mit

400 dpi erzeugt.

= Wenn [Prioritat der Bildqualitat] gewahlt ist, wird das Scannen mit 24-Bit-Farbe deaktiviert. In
einigen Kombinationen mit anderen Einstellungen wird méglicherweise eine Fehlermeldung
angezeigt. Wéhlen Sie in diesen Fallen [Prioritét der Geschwindigkeit], oder andern Sie die
betreffenden anderen Einstellungen.

[Scan-Option] (nur beim TWAIN-Teiber)

Hiermit kénnen Sie das Betriebsverhalten festlegen, wenn Sie mit einer TWAIN-kompatiblen
Anwendung fortlaufend scannen.

[Standardbild]

Gibt eine gescannte Seite vor dem Scannen der nachsten aus.

[Vorabscannen]

Scannt Seiten fortlaufend, wodurch die Scangeschwindigkeit héher als bei [Standardbild] ist.
[Einzelblatt scannen]

Auf der Registerkarte [Grundlage] wird fir die [Zu scannende Seite] die Einstellung [Simplex]
gewdhlt, und es wird eine Seite gescannt.

Wenn gleichzeitig [Hochqualitative Moiréreduzierung], fur die Seitengré3e die Einstellung
[Automatische Erkennung], fir den Modus [24-Bit-Farbe] sowie fur die zu scannenden Seiten
[Duplex] gewahlt ist, wird ein Teil des Dokuments ggf. aufgrund von Speichermangel im Scanner
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nicht erfasst. In diesem Fall verringern Sie die Bildqualitat, indem Sie [Prioritét der Geschwindigkeit]
wéhlen oder fur die zu scannenden Seiten [Simplex] festlegen.

Schaltflache [Bereich]

Ruft das Dialogfeld [Scanbereich] auf, in welchem Sie den zu scannenden Bereich festlegen
kénnen. (Siehe ,Dialogfeld [Scanbereich]“ auf S. 7-12.)

Falls die Anwendung Uber eine eigene Funktion zum Festlegen des zu scannenden Bereichs
verfligt, wird die Schaltflache [Bereich] nicht angezeigt.

Dialogfeld [Einstellungen fiir die automatische Erkennung des Bildtyps]

Dieses Dialogfeld wird eingeblendet, wenn Sie [Automatische Farberkennung] wéhlen. In diesem
kdnnen Sie Einstellungen zum Erkennen von Schwarzweil3- oder Farbvorlagen vornehmen und den
bei Schwarzwei3-Dokumenten zu verwendenden Modus festlegen.

Einstellungen Fiir die automatische Erkennung de: =
Earbempfindichkeit J— 1
Farb-Fixelverhaltnis: ) ' o
Modus im Fall eines Binarbildes: ISchwarzweiB j
Heligkeit - % J— & 128
Kantrast: & j o

Abbrechen

Farbempfindlichkeit
Dient zum Anpassen der Empfindlichkeit auf Farben in Dokumenten.

Farb-Pixel-Verhaltnis
Sie kbnnen aus drei Farb-Pixel-Verhéaltnissen wahlen.

Modus im Fall eines Binarbildes
Wahlen Sie den zu verwendenden Scanmodus, falls eine Seite als schwarzweil3 erkannt wird.

j

n
Enweiterte Textverbessenung
Enweiterte Textverbesserung Il

= Wenn [Automatische Farberkennung] aktiviert ist, wird [Hochgeschwindigkeits-Textbearbeitung]
deaktiviert.

Helligkeit

Mit dieser Einstellung kénnen Sie die Helligkeit anpassen, wenn mit dem Schwarzwei3-Modus
[Erweiterte Textverbesserung] oder [Erweiterte Textverbesserung Il] gewéhlt ist. In anderen Modi
wird die Helligkeit auf der Registerkarte [Helligkeit] eingestellt.

Kontrast

Mit dieser Einstellung kénnen Sie den Kontrast anpassen, wenn mit dem Schwarzwei3-Modus
[Erweiterte Textverbesserung IlI] gewéhlt ist. In anderen Modi wird der Kontrast auf der Registerkarte
[Helligkeit] eingestellt.
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Dialogfeld [Scanbereich]

In diesem Dialogfeld kénnen Sie den zu scannenden Bereich der Dokumentseite auf einer
gewahlten SeitengrdBe festlegen sowie nichtstandardisierte SeitengréBen registrieren.

Das Dialogfeld [Scanbereich] ist bei ISIS- und bei TWAIN-Treiber unterschiedlich: beim TWAIN-
Treiber wird abhéngig von der benutzten Anwendung eine von zwei Dialogfeldarten angezeigt.

Dialogfeld [Scanbereich] (ISIS-Treiber)

Scanbereich

Seitengiie : |44 - 210297 mm 4|
Benutzerdefiniert... | Lzchen |
Bereich Start 2 IU"
Start Y : ID"
Breite : |8,2B?8?“
Bereichsfenster
Lange : |11,892?“ ereichsienste
Einheit : IZD" - l
Fland l00v 000000 Gag
pbbrechen | Hife |

Dialogfeld [Scanbereich] (TWAIN-Treiber)

Dieses Dialogfeld wird bei Anwendungen angezeigt, die im Dialogfeld Eigenschaften die
Schaltfliche [Scannen] einblenden.

Scanbereich x|
Seitengiie : |44 - 210297 mm 4|
Benutzerdefiniert... | Lzchen |
Bereich Start 2 ID"
Start Y : ID"
Breite : |8,2B?8?“
Lange : |1 1.8327" -
Bereichsfenster
Einheit : IZD" = l
Fland Pttt
Worzchau |
pbbrechen | Hife |
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Bei Anwendungen wie der Auftragsregistrierung, die im Dialogfeld Eigenschaften die Schaltflache
[OK] einblenden, werden das Bereichsfenster und die Schaltflache [Vorschau] nicht angezeigt.

Scanbereich x|
Seitengitie : i - 210 % 297 mm |
Benutzerdefiniert... | Lzchen |
Bereich Start % 0 IU“—
Start Y : IU"—
Breite : W

Lange : I‘I 16927
Einheit : IZD" - l

Band: L ) U oo

pbbrechen | Hife |

SeitengréBe

Diese Einstellung ist mit jener unter [SeitengréB3e] verbunden, mit der Sie die GréBe der zu

scannenden Dokumentseiten wéhlen kénnen.

= Wenn Sie auf die Schaltflache [Benutzerdefiniert] klicken, wird das Dialogfeld [Benutzerdefinierte
SeitengroéfBe] eingeblendet. In diesem kdnnen Sie nichtstandardisierte SeitengréBen registrieren.

Benutzerdefinierte Seitengrilie x|

Mame :

Breite : |8,2B?8?“
Lange : |1 1.8327"
Einheit : IZD" = l

oK I Abbrechen

Bereich

Dient zum Festlegen des zu scannenden Bereichs.

= Die hier festgelegten Bereichseinstellungen werden in folgenden Féllen auBBer Kraft gesetzt:
* Wenn als SeitengréfBe [Automatische Erkennung] gewahlt ist
* Wenn auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die Einstellung [Erkennung der Textausrichtung]

gewahlt ist

= Wenn auf der Registerkarte [Grundlage] die Einstellung [Verzerrungskorrektur] aktiviert ist, wird

der angegebene Bereich méglicherweise beim Scannen verschoben.

Bereichsfenster

Die GroRe des Bereichsfensters entspricht der eingestellten Seitengré3e, und der Bereich innerhalb

des Rahmens spiegelt den aktuellen Scanbereich wider.

= Sie kdnnen den Scanbereich anpassen, indem Sie die Punkte ll am Rand des Bereichsfensters
mit der Maus verschieben.

ww Unter CapturePerfect wird das zuletzt gescannte Bild im Vorschaubereich angezeigt.

Rand

Mit dieser Einstellung kénnen Sie die Rédnder des Scanbereichs oben, unten, rechts und links

anpassen. Somit kdnnen Sie den Bereich erweitern, um Rander eines Dokuments mit

einzubeziehen oder ihn reduzieren, um schwarze Rander um gescannte Bilder herum zu

vermeiden.

= Falls im gescannten Bild die Rdnder des Dokuments fehlen, vergréBern Sie den Scanbereich,
indem Sie den Regler nach rechts schieben.
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= Um schwarze Rander um gescannte Bilder herum zu entfernen, verkleinern Sie den
Scanbereich, indem Sie den Regler nach links schieben.

= Die Mafeinheit fir die Rander wird unter [Einheit] festgelegt. Auf der erweiterten Version der
Registerkarte [Grundlage] (Seite 7-4) kdnnen Sie die [Einheit] fir die R&nder jedoch nicht
festlegen.

Schaltflache [Vorschau] (nur beim TWAIN-Teiber)
Klicken Sie auf die Schaltflache [Vorschau], um eine Dokumentseite zu scannen und deren
Vorschaubild im Bereichsfenster einzublenden.

Registerkarte [Helligkeit]

Auf der Registerkarte [Helligkeit] kdnnen Sie Helligkeit und Kontrast fir das Scannen anpassen
sowie auf Gamma-Einstellungen zugreifen. Die Verfugbarkeit der Einstellungen fir Helligkeit und
Kontrast hdngt vom auf der Registerkarte [Grundlage] gewahlten Modus ab. Wenn fir die Gamma-
Einstellungen [Benutzerdefiniert] aktiviert ist, werden alle Einstellungen auf dieser Registerkarte
deaktiviert und kénnen nicht geéndert werden.

x
Grundlage ildbearbeitungl Sonstigel
I~ Auto
Helligkeit : 2ot —J— 128
Kontrast : & .I;jl—ll » 4
[ Biickseitenhelligkeit venmendet
Riickseitenheligkeit Zat __"_ ot 128
™ Riickgeitenkontrast venwendet
Fiickseitenkontrast ; & .I_J—I » 4
Gamma... |

QK I Abbrechen orgabe Hilfe:
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Die Einstellungen fur Helligkeit und Kontrast sind abhangig vom auf der Registerkarte [Grundlage]
gewahlten Modus wie nachfolgend aufgefiihrt verfligbar.

Scanmodus Auto | Helligkeit Kontrast | Ruckseiten | Rickseite
helligkeit nkontrast
Schwarzweif3 v v v v v
Fehlerdiffusion — v v v v
Erweiterte Textverbesserung — v — — —
Erweiterte Textverbesserung I — v v — —
Hochgeschyvindigkeits- . v v . .
Textbearbeitung
256-Stufen-Grau — v v v v
24-Bit-Farbe — v
Automatische Farberkennung — v v v v

v fur Einstellung verfugbar
—: nicht fur Einstellung verfigbar oder automatisch festgelegt

Kontrollkdstchen [Auto]
Dieses Kontrollkdstchen wird im Modus [Schwarzweif3] aktiviert. Dadurch werden Helligkeit und
Kontrast dem Dokument entsprechend angepasst.

Helligkeit

Dient zum Anpassen der Helligkeit der zu scannenden Bilder.

w= Falls die Bilder zu dunkel sind oder Text von der Rickseite durchschlagt, schieben Sie den Regler
nach rechts, um die Einstellung zu erhéhen.

w= Falls die Bilder zu hell sind, schieben Sie den Regler nach links, um die Einstellung zu verringern.

= Wenn das Kontrollkéstchen [Auto] aktiviert ist, kbnnen Sie mit dem Regler einen Helligkeitspegel
fur die automatische Anpassung festlegen.

Kontrast

Dient zum Anpassen des Kontrasts der zu scannenden Bilder.

Kontrollkastchen [Riickseitenhelligkeit verwendet]

Falls sich die Helligkeit von Vorder- und Rickseite des Dokuments unterscheidet, aktivieren Sie
dieses Kontrollkastchen, um nur die Rickseitenhelligkeit anzupassen.

Kontrollkastchen [Riickseitenkontrast verwendet]

Falls sich der Kontrast von Vorder- und Ruckseite des Dokuments unterscheidet, aktivieren Sie
dieses Kontrollkéstchen, um nur den Rickseitenkontrast anzupassen.

Schaltfliche [Gamma]

Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, wird das Dialogfeld [Gamma-Einstellungen] eingeblendet.
In diesem kdnnen Sie die Gamma-Kurve einstellen.
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Dialogfeld [Gamma-Einstellungen]

Verwenden Sie das Dialogfeld [Gamma-Einstellungen], um den Gamma-Korrekturwert anzupassen.

x
¥ Benutzerdefiniert Eingabemethode
—wiahlen {+ Faktar
IVorderseite-Grau j ﬂ J j 1.0
" Freihandig
Importieren... |
E=portieren... |
Beizpiel
a3

B
B
0K | Abbrechen | Hife |

Kontrollkdstchen [Benutzerdefiniert]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Gammakorrektur benutzerdefiniert einzustellen.

= Wenn das Kontrollkéstchen [Benutzerdefiniert] aktiviert ist, werden alle Einstellungen auf der
Registerkarte [Helligkeit] automatisch vorgenommen.

Grundlage  Helligkeit | Bildbearbeitungl Sonstigel

|

Helligkeit ¥ ——— p—— 2 s

Kantrast: & .—J— & Auto

I~ | Biickseitenbeliakeit venvendet

Riickseitenheligkeit Zat __"_ 35t At

I~ | Riickseitenkantrast venyendet

Fiickseitenkontrast ; & .I_J—I B Luto
Waéhlen

Wéhlen Sie aus dieser Liste die Seite und die Farbe fur benutzerdefinierte Einstellungen.

IVorderseite - Grau j

Biickseite - Blau

= Der Farbbalken und die Farbe des Beispielbilds werden gedndert dargestellt, um die angegebene
Farbe widerzuspiegeln.

Eingabemethode

Wébhlen Sie die Methode zur Gammakorrektur.

[Faktor]

Mit diesem Regler kdnnen Sie den Gamma-Korrekturfaktor zwischen 0,2 und 5,0 &ndern.

= Der Gamma-Korrekturfaktor, die Gamma-Kurvendarstellung und die Farbe des Beispielbilds sind
miteinander verknupft.

= Wenn Sie in der Gamma-Kurvendarstellung mit der Maus auf einen Punkt klicken, werden Kurve
und Beispielbild dementsprechend geéndert.
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= Sie kdnnen die Gamma-Kurve auch mit dem Mauszeiger ziehen.

/ N\ /%

[Freihdndig]

Sie kénnen den Ausgabewert fir einen bestimmten Eingabewert in der Gamma-Tabelle mit der

Maus festlegen.

= Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Gamma-Kurvendarstellung, um diesen Punkt als
Ausgabewert festzulegen.

= Ziehen Sie die Maus auf der Gamma-Kurvendarstellung, um den Ausgabewert gemaf der
Mausbewegung festzulegen.

Schaltflache [Importieren]

Indem Sie auf diese Schaltflache klicken, kénnen Sie Gamma-Tabellendaten, die Sie zuvor mit der

Schaltflache [Exportieren] als *.png-Datei gespeichert haben, erneut aufrufen.

= Die importierten Gamma-Daten werden in der Gamma-Kurvendarstellung wiedergegeben.

Schaltflache [Exportieren]
Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, werden die Gamma-Kurveneinstellungen als Gamma-
Tabellendaten (*.pxg) gespeichert.

Datei speichern unter 2=l

Spejchern in: I@ Eigene D ateien j

@Eigene Bilder

[rateiname: I j Speichern I
o Dateitypr [ Gamma-T aelle [ FxG) =l abrechen |

7
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Registerkarte [Bildbearbeitung]

Die Registerkarte [Bildbearbeitung] bietet Einstellungen zum Beeinflussen der Bearbeitung der
gescannten Bilder. Abh&ngig von den Einstellungen fir den Modus auf der Registerkarte
[Grundlage] sind méglicherweise einige Einstellungen deaktiviert. Einzelheiten entnehmen Sie dem
Abschnitt ,Modusabhangige Funktionsbeschrankungen“ auf S. 7-7.

Eigenschaften fiir Canon DR-4010C on None =

Grundlagel Helligksit  Bildbearbeitung | Sonstigel

Fiandbetonung : Wweich
Dokument-Ausrichtung : I 0 Grad [Kippen) j
I™ Urnkehrbjld

™ Etkennung der Textausrichtung
™ Punkt ldschen

" Rahmenentfemung

™ Lochungskomektur

[ Durchschlagen verhinder / Hintergrund beseitigen

Einstellunagen... |

Farbrverlauf

Yorderseite : I Ohne j
Einstellungen... |

Riickzeite : I Ohne j

Einstellungen... |
Scannen I Abbrechenl orgabe | Hilte: |

Kontrollkdstchen [Umkehrbild] (nur beim TWAIN-Teiber)

Ist dieses Kontrollkéstchen aktiviert, werden beim Scannen im SchwarzweiBmodus (Binérbild) die
Schwarz- und WeiBBbereiche vertauscht.

[Randbetonung]
Betont die Bildkonturen. Um die Konturen zu mildern, schieben Sie den Regler in Richtung ,Weich®.
Um die Konturen zu schérfen, schieben Sie ihn in Richtung ,Scharf*.

[Dokument-Ausrichtung]

Hiermit kdnnen Sie einen Drehwinkel (0, 90, 180 oder 270 Grad) auswéahlen, um gescannte Bilder

so zu drehen, dass deren Orientierung vereinheitlicht wird.

w Gescannte Bilder werden entsprechend der Orientierung der geladenen Dokumente und des
gewéhlten Winkels wie nachfolgend beschrieben gedreht.

70
0

(TTT
(TTT

Einzugsdokumente:

il i1 R mi R  mi

Vorderseite nach oben " aBc Il Il I oav | &
(@]

Bilddrehung (im Uhrzeigersinn) 0° 90° 180° 270°

Flachbettdokumente:

Vorderseite nach unten ABC ABC ABC ABC
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Kontrollkdstchen [Erkennung der Textorientierung]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um in den gescannten Bildern die Textorientierung zu
erkennen und die Bilder in 90-Grad-Schritten wie zur Normalisierung erforderlich zu drehen.

|0 Grad [Kippen) |
i

90 Grad [Kippen]
180 Grad [Kippen]

270 Grad [Links drehen]

= Wenn [Erkennung der Textorientierung] gewéhlt ist, sind die Liste [Bilddrehung] und die
Bereichseinstellungen im Dialogfeld [Scanbereich] deaktiviert.

= Einige Anwendungen unterstiitzen [Erkennung der Textorientierung] nicht. Falls bei aktivierter
[Erkennung der Textorientierung] die Anwendung nicht ordnungsgemaf funktioniert, deaktivieren
Sie dieses Kontrollkastchen.

Kontrollkdstchen [Punkt I6schen]
Um einzelne schwarze Bereiche (3 x 3 Pixel oder kleiner) vor einem wei3en Hintergrund zu I6schen
oder einzelne weif3e vor einem schwarzen Hintergrund, aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen.

Kontrollkdstchen [Rahmenentfernung]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die schwarzen Rander um gescannte Bilder herum zu
entfernen.

Kontrollkdstchen [Lochungskorrektur]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die schwarzen Lochungskreise aus gescannten Bildern

von gelochten Dokumenten zu entfernen.

= Falls sich die Lochungskreise im Bereich von Text oder Grafiken im Dokument befinden, werden
sie mdglicherweise falschlich als Grafik erkannt und nicht entfernt.

Kontrollkdstchen [Durchschlagen verhindern/Hintergrund beseitigen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Durchschlagen beim Scannen diinner Dokumente oder
solchen mit dunklem Inhalt auf der Rlckseite zu verhindern oder um den Hintergrund der Bilder zu
beseitigen.

Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird im Dialogfeld [Durchschlagen verhindern/
Hintergrund beseitigen] die Schaltflache [Einstellungen] aktiviert, mit deren Hilfe Sie das Niveau der
Beseitigung einstellen kénnen.

Durchschlagen verhindern / Hintergrundeins ll

HMivea der Beseitigung:

Miedrig Hoch

Abbrechen |

Kontrollkdstchen [Umkehrbild] (nur beim TWAIN-Teiber)
Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Schwarz und Weil3 beim Scannen von Bildern als
Schwarzwei3bild (Binarbild) zu vertauschen.

Farbverlauf
Diese Einstellungen sind bei Scanmodi auBer 24-Bit-Farbe aktiviert, damit Sie eine zu ignorierende
oder zu verstarkende Priméarfarbe (Rot, Grin, Blau) oder Grau festlegen kénnen.

Benutzerdefiniertes R etuschieren
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Ist [Blindfarbe Benutzerdefiniert] oder [Benutzerdefinierters Retuschieren] gewéhlt, so werden die
Schaltflachen [Einstellungen] aktiviert. Mit deren Hilfe kdnnen Sie im Dialogfeld [Farbeinstellungen]
einen Farbbereich als Blindfarbe bzw. zur Verstarkung festlegen.

x
Farbton Start :
|34D
End:
|2D
pbbrechen | Hie |

ww Der Farbbereich innerhalb des schraffierten Sektors wird ignoriert oder verstérkt.

= Sie kdnnen den schraffierten Sektor mit dem Mauszeiger andern.

= Sie kdnnen den Farbbereich dndern, indem Sie die Rander des schraffierten Sektors mit dem
Mauszeiger ziehen.

= Da |hre Arbeitsumgebung die auf dem Bildschirm gewéhlten Farben beeinflusst, stimmen diese
moglicherweise nicht mit den tatsachlich ignorierten bzw. verstarkten Uberein. Dies bedeutet,
dass die von lhnen festgelegten Farben mdglicherweise nicht den tatséchlich verarbeiteten
entsprechen.

Registerkarte [Sonstige]

Die Einstellungen auf der Registerkarte [Sonstige] sind bei ISIS- und TWAIN-Treiber
unterschiedlich. Darliber hinaus sind abh&ngig von den Einstellungen fir den Modus auf der
Registerkarte [Grundlage] mdglicherweise einige Einstellungen deaktiviert. Einzelheiten entnehmen
Sie dem Abschnitt ,Modusabhangige Funktionsbeschrankungen® auf S. 7-7.

Registerkarte [Sonstige] (ISIS-Treiber)
x|

Grundlagel Helligkeitl Bildbearbeitung  Sonstige |

™ Schnelliwiederherstellungs-Modus
I~ | JFEG-Ubertragung

Erkennung dappelter Zufiibe. [ Mach Linge erkernen
[ Mit Ulraschall erkennen

Einzugzoption : I Bedienfeld-Einzug j

Einstellunagen... |
Stapeltrennung : I Bedienfeld j
Fatcheode-Ausnchtung : ID Grad [Fippen) j

™ ‘aorabzcannen

Barcodes. .. | Aufdruck... |

0K | Abbrechen | vorgabe Hif
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Registerkarte [Sonstige] (TWAIN-Treiber)
x|

Grundlagel Helligkeitl Bildbearbeitung  Sonstige |

™ Schnelliwiederherstellungs-Modus
I~ | JFEG-Ubertragung

Erkennung dappelter Zufiibe. [ Mach Linge erkernen
[ Mit Ulraschall erkennen

Einzugsoption : I Standard-Einzug j

Einstellunagen... |

™ ‘aorabzcannen

Barcodes. .. | Aufdruck... |

Scannen I Abbrechen orgabe Hilte:

[Rickseite]

Das Scannen wird abhéngig von den Einstellungen der zu scannenden Seite wie nachfolgend

beschrieben durchgefihrt.

= Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert wurde und fir die zu scannende Seite [Simplex] gewahlt
ist, wird nur die Rlckseite jeder Seite gescannt.

= Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert wurde und flir die zu scannende Seite [Duplex] oder
[Leere Seite auslassen] gewahlt ist, wird erst die Ruckseite jeder Seite gescannt, dann die
Vorderseite.

Kontrollkdstchen [Schnell-Wiederherstellungs-Modus]

Falls der Papiertransport wdhrend des Scannens durch einen Papierstau stoppt, wird das Scannen
gestoppt, ohne dass eine Fehlermeldung an die Anwendung gesendet wird. Nachdem der Grund fur
das Stoppen beseitigt wurde, kénnen Sie das Scannen mit den normalen Bedienvorgangen
fortsetzen.

Kontrollkéstchen [JPEG-Ubertragung]

Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, werden die gescannten Bilddaten zur Ausgabe an den

Computer stets im JPEG-Format komprimiert.

Abhé&ngig von den Einstellungen des ISIS/TWAIN-Treibers und der Anwendung werden die

gescannten Bilddaten vom Scanner entweder unkomprimiert oder als JPEG ausgegeben.

= Bei unkomprimierter ausgabe werden die Rohdaten des Scanvorgangs vom Scanner zum
Computer Ubertragen. Dies erfordert bei groBem Datenvolumen einige Zeit.

= Die JPEG-Ubertragung eignet sich vornehmilich fiir Farb- und Graustufenbilder, da die
gescannten Bilddaten vor der Ausgabe im Scanner JPEG-komprimiert werden.
Damit wird die zur Ausgabe erforderliche Zeit reduziert und die Ubertragungszeit vom Scanner
zum Computer verkilrzt.

Wenn JPEG-Ubertragung gewahlt ist, werden die Bilddaten vom Scanner stets im JPEG-Format

ausgegeben.

= |st in der Anwendung das unkomprimierte Speicherformat gewéhlt, werden die JPEG-
komprimierten Bilddaten vor der Ubertragung an die Anwendung wieder dekomprimiert. Dadurch
wird die Bildqualitat leicht herabgesetzt.

7-21



Kapitel 7

ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen

& Wenn die Anwendung eine JPEG-Ubertragung anfordert, wird die Einstellung dieses
Kontrollkastchens ignoriert.
= Die Anforderungen durch Anwendungen héngen von deren jeweiligen Kenndaten ab.

Erkennung doppelter Zufiihr

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Dokumententransport gestoppt werden, wenn ein doppelter

Einzug von Dokumentseiten erkannt wird. Sie kdnnen die Erkennungsmethode passend zu den zu

scannenden Dokumenten festlegen.

[Nach Lange erkennen]

Diese Methode der Doppeleinzug-Erkennung eignet sich gut flr das Stapelscannen von

Dokumenten einheitlicher GréBe. Die L&dnge der ersten eingezogenen Seite wird als Standard

gespeichert. Wenn eine darauffolgende Seite als 50 mm langer (oder kirzer) als dieser Standard

erkannt wird, so gilt dies als Doppeleinzug. Der Dokumententransport wird daraufhin gestoppt.

[Mit Ultraschall erkennen]

Diese Methode der Doppeleinzug-Erkennung eignet sich gut fir das Stapelscannen von

Dokumenten unterschiedlicher GréBe. Das Uberlappen von Dokumenten eines Stapels wird mit

Hilfe von Ultraschall festgestellt. Ist die erkannte Uberlappung gréBer als 50 mm, so gilt dies als

Doppeleinzug. Der Dokumententransport wird daraufhin gestoppt.

= Beide Erkennungsmethoden kénnen gleichzeitig verwendet werden.

= Falls die Dokumente weniger als 50 mm uberlappen oder z. B. durch elektrostatische Aufladung
aneinander haften, erfolgt die Erkennung per Ultraschall méglicherweise nicht zuverléssig.

Einzugsoption
Hierunter kdnnen Sie die Einzugsmethode fur das Scannen von Dokumenten festlegen.

I Bedienfeld-Einzug j

[Standard-Einzug]

Diese Einzugsmethode eignet sich gut fir das Scannen kleiner Dokumentenstapel, die stapelweise

geladen werden. Nach dem Scannen der geladenen Dokumente stoppt der Scanvorgang.

[Bedienfeld-Einzug]

Diese Einzugsmethode eignet sich gut fir das Scannen von Stapeln von Dokumenten

unterschiedlicher GréBe. Dricken Sie nach dem Laden der Dokumente auf die Auftragstaste zum

Start (als Start-Taste am Scanner zugewiesen) und zum Stoppen des Scanvorgangs auf die als

Stopp-Taste festgelegte Taste.

= Beim Scannen von Dokumenten mit Seiten unterschiedlicher GréBe kénnen Sie nach dem Laden
die Dokumentenfiihrung anpassen.

[Automatischer Einzug]

Diese Einzugsmethode eignet sich gut fir das Scannen von Stapeln von Dokumenten einheitlicher

GréBe. Der Scanvorgang wird gestartet, sobald der Scanner geladene Dokumente erkennt und

stoppt, wenn Sie die Stopp-Taste driicken.

= Wenn [Automatischer Einzug] gewahlt ist, kénnen Sie mit Hilfe der Schaltflache [Einstellungen]
eine Verzdgerungszeit zwischen dem Laden und dem Beginn des Scannens einstellen. (Siehe
»ocannen von Mehrfachdokumenten® auf S. 9-3.)

Scan-Warten-Einstellung ll

Werzogerung :
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Stapeltrennung (nur beim ISIS-Treiber)

Die zur Auswahl stehenden Méglichkeiten hdngen von der Einstellung der Einzugsoption ab: wéhlen
Sie die Verzégerungszeit der Stapeltrennung (Zeit bis zum Start des Scanvorgangs) passend zu
den Mdglichkeiten der Stapeltrennung durch die Anwendung.

Mit Einzugsoption [Standard-Einzug]
hne j

(ke
Patchcode

Mit Einzugsoptionen [Automatischer Einzug] oder [Bedienfeld-Einzug]

Bedienfeld |

Ohne
Auto

Patchcode

[Auto]
Die Dokumentenstapel werden unter unterschiedlichen Dateinamen gespeichert.
[Bedienfeld]

Die Dokumentenstapel werden getrennt, wenn Sie im Scanner-Bedienfeld auf die Schaltflache
[Stapeltrennung] klicken. (Siehe ,Scanner-Bedienfeld” auf S. 3-24.)

i—-‘afScanner—Bedienf i ] 5

‘warte auf Benutzeraktion...

S)
| 2) Start
® 1) Stopp

[Patchcode]

Die Dokumentenstapel werden getrennt, wenn zwischen den Dokumenten ein Patchcode-Blatt

erkannt wurde. (Siehe ,,3-6 Verwendung von Patchcode-Blattern“ auf S. 3-25.)

= Wenn [Patchcode] gewéhlt wurde, ist auf der Registerkarte [Grundlage] fur die zu scannende
Seite die Einstellung [Folio] nicht verflgbar.

Patchcode-Ausrichtung (nur beim ISIS-Treiber)

Wenn flr die Stapeltrennungsart [Patchcode] gewahlt ist, kbnnen Sie hierunter die Ausrichtung des
Patchcodes einstellen.

Jo

90 Grad [Kippen]
180 Grad [Kippen]
270 Grad [Links drehen]

= Nachfolgend sind die Einstellungen fur verschiedene Patchcodearten und Ausrichtungen auf den
Dokumentseiten beschrieben.

Patch T — —

FILE A

Patch Il E— —

FILE B E— | | E— | |
Patchcode-Ausrichtung 0° 90° 180° 270°
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Kontrollkdstchen [Vorabscannen]

Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird beim ersten Scannen die erste Dokumentseite
vorgescannt und in der Vorschau angezeigt. Prifen Sie Helligkeit und Kontrast des gescannten
Bilds in der Vorschau, passen Sie die Werte ggf. an, und setzen Sie den Scanvorgang dann fort.
(Siehe ,Vorabscannen® auf S. 9-7.)

Schaltflache [Barcodes]

Diese Schaltflache ist verfligbar, wenn das optionale Bacode-Modul installiert ist: klicken Sie auf
diese Schaltflache, um das Dialogfeld [Barcode] einzublenden und in diesem Einstellungen zur
Barcode-Erkennung in Dokumenten vorzunehmen. Detaillierte Informationen erhalten Sie in der
Online-Hilfe zum ISIS/TWAIN-Treiber oder von lhrem Handler.

Schaltflache [Aufdruck]

Mit Hilfe dieser Schaltflache rufen Sie das Dialogfeld [Aufdruck] auf, in welchem Sie Einstellungen
zum Hinzuftgen von Text oder Bitmap-Bildern zu gescannten Bildern vornehmen kénnen. (Siehe
»Dialogfeld [Addon]* auf S. 7-25.)

Aurdruck Biillvorschay ]
v Aufdruck mmD....|....|1.DD...|....|2.DD..:
Indossierte Seite : W ’ ;

— Text 3
v aktivieren 3
Text: I 3

Sonderzeichen | 10 3
Auvsrichtung(Q] : W v _:
Schriftgrafe : 10 - E
Mehr... | _3
2 3
3
[rateiname : E
Durchsuchen... | 3—:
Mehr... | 8 3
Worzchau anzeigen |
[ ok | sbechen | Hile | hd
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Dialogfeld [Addon]

Vom Dialogfeld [Aufdruck] aus kénnen Sie auf die nachfolgend aufgefiihrten Dialogfelder zugreifen,
in denen Sie Einstellungen zum Hinzufligen von Text oder Bitmap-Bildern zu gescannten Bildern
vornehmen kénnen.

Im Dialogfeld [Aufdruck] kdnnen Sie Einstellungen zum Hinzufligen von Text oder Bitmap-Bildern zu
gescannten Bildern vornehmen.

Dialogfeld [Addon]

rurdruck Bl[vorschou =
0 100 200
M &ufdruck mm | | 1 | =
]
Indassierte Seite : IVnrdersa\lE =
- Text 3
W Aktivieren
Teut: I
Sonderzeichen a
1]
Ausrichtung(O ] 0 Grad [kippen) b2 3
Schriftgrdfte : 10 -
behr... 13
| z
0
e a
Dateiname : I
Durchsuchen... 8_
Mehr. 1]

WYorschau anzeigen
ok | abechen | Hile | hd

4| »

Dialogfeld [Bitmap-Einstellungen fiir den Aufdruck] (Siehe S. 7-28.)

Bitmap-Einstellungen Fir den Aufdruck ﬂ
Dateiname : I Durchzuchen,
Horizantaler &bstand : 120 [0-240 rrirn)

Vertikaler Abstand : 0 [0-400 )
Diruckbreite 25 [5-25 mm)
Abbrechen I Hilfe: I

Dialogfeld [Einstellung der Zeichenfolge
fur den Aufdruck] (Siehe S. 7-28.)

Einstellung der Zeichenfolge fiir den Aufdruck ﬂ
Text: I Sonderzeichen
Harizantaler &bstand : 120 [0-240 mm]
Wertikaler Abstand : a (0-400 mm]
Ausiichtung : 0 Grad [Kippen] 52
Schriftgrdfte : 10 -
Erster Zahler Zwieiter Zahler
Anfangswert : 1} 0
Ethihung 1 1
Ausliiser erhihen Jede Seite Heue Datei
Riicksteliet f v Dialogfeld [Zweiter Zdhler]
Ausloser zuriickssetzen Neue Datei HMie:
Endem | A Zweiter Zahler x|
2 ] 0-999999999
abbiechen | Hie | EibREEEs ! !
Erhihung 1 [0-999999999)
Dlalogfeld [EI"Ster Zahler] Ausloser ethohen Neue Datei 52
Biiickstelwert 0 [0-999999999)
Erster 2ahler : x|
Ausloser zuiicksetzen Mie h
Anfangswert : 1} [D-939333339)
Ethihung 1 0-999999399) | _ Abbrechen |
Auslaser erhthen Jede Seite -
Buickstellwert ] [0-333333333)
ALuslozer zurlicksetzen Meue Datei h
| Abbrechen |
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Kontrollkdstchen [Aufdruck]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um den gescannten Dokumentbildern Text oder Bitmap-
Bilder hinzuzufugen.

Indossierte Seite
Wahlen Sie hierunter die Seite, auf welcher der Text oder das Bild erscheinen soll.

Kontrollkdstchen [Aktivieren]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um Text hinzuzuflgen.

Text

Geben Sie den hinzuzufiigenden Text ein.

= Sie kénnen hierzu die nachfolgend aufgefihrten Zeichen verwenden.
* Ziffern 0 bis 9
» Buchstaben A bis Z und a bis z
* Interpunktionszeichen und Symbole: " '# $ % &'() *+-.,/:;<>=?@[]{} ~ "\

ww Spezielle Elemente wie Zahler, Datumsangaben und Pfeile kdnnen Sie eingeben, indem Sie auf
die Schaltflache [Sonderzeichen] klicken. Die ausgewahlte Abkirzung wird in die Zeichenkette
eingefugt.

Einfach-Zahler

Doppel-Zahler

Einfach-Z&hler mit Anzahl der Zeichen
Doppel-Zahler mit Anzahl der Zeichen
Akruelle Zeit

Datum {MonatiTag)Jahr)

Datum §Tag/MonatJahr)

Datum §JabrMonati Tag)
Aufwarkspreil

Abwartspfel

LinkspFeil

Rechtspfeil

Abkirzung [Einfach-Zahler]: <C>
Fugt einen 9-stelligen Zahler ein.
Abkurzung [Doppel-Z&hler]: <CC>
Fugt zwei 9-stellige Zahler ein.
Abkirzung [Einfach-Zahler mit Anzahl der Zeichen]: <Cx>
In einem Dialogfeld kénnen Sie die Anzahl der Zeichen des Einfach-Zahlers festlegen. Die
festgelegte Anzahl Zeichen des Einfach-Zé&hlers wird in die gescannten Bilder eingefligt.
Abkurzung [Doppel-Z&hler mit Anzahl der Zeichen]: <CxCx>
In einem Dialogfeld kénnen Sie die Anzahl der Zeichen des Doppel-Zahlers festlegen. Die
festgelegte Anzahl Zeichen des Doppel-Zahlers wird in die gescannten Bilder eingefiigt.
Abkirzung [Aktuelle Zeit]: <TIME>
Fugt den Scanzeitpunkt mit 8 Zeichen im 24-Stunden-Format ein.
Abkirzung [Datum (Monat/Tag/Jahr)]: <MDY>
Fugt das Scandatum mit 10 Zeichen im Format Monat/Tag/Jahr ein.
Abkirzung [Datum (Tag/Monat/Jahr)]: <DMY>
Fugt das Scandatum mit 10 Zeichen im Format Tag/Monat/Jahr ein.
Abkirzung [Datum (Jahr/Monat/Tag)]: <YMD>
Fugt das Scandatum mit 10 Zeichen im Format Jahr/Monat/Tag ein.
Abkurzung [Aufwértspfeil]: <U>
Fugt einen Aufwértspfeil (1) ein.
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Abkirzung [Abwartspfeil]: <D>
Fugt einen Abwartspfeil (1) ein.
Abkurzung [Linkspfeil]: <L>
Fugt einen Linkspfeil (<) ein.
Abkurzung [Rechtspfeil]: <R>
Fugt einen Rechtspfeil (=) ein.
w Spezieller Text kann nur fur eine Z&hlerart eingegeben werden. Falls Sie diesen fir beide
Zé&hlerarten eingeben, wird in der Vorschau eine Fehlermeldung angezeigt.
vorschau_ ]

mm| |‘IDD . -
0

I}
i

= Der Aufdrucktext kann aus bis zu 96 alphanumerischen Zeichen bestehen. Die tatséchliche
Anzahl Zeichen ist jedoch méglicherweise durch die SchriftgréBe begrenzt. Falls die Anzahl
Zeichen den Hochstwert Uberschreitet, wird in der Vorschau eine Fehlermeldung angezeigt.
vorschau _ ]

mm| |‘IDD . . . -
0

e} Bujlijs

5
= Wenn Sie speziellen Text eingeben, kann die tatsdchliche Anzahl Zeichen grof3 werden, auch

wenn wenig normaler Text eingegeben wird.

[Ausrichtung]
Geben Sie hier die Ausrichtung des hinzuzufiigenden Texts an.

= Die Textausrichtung bezogen auf die Einzugsrichtung ist nachfolgend beschrieben.

Ausrichtung 0° 90° 180° 270°
> : A
Aufdruck w : B
© g 2 ¢
. v < :
[SchriftgréBe]

Waébhlen Sie die SchriftgréBe des hinzuzufigenden Texts.
SchriftgréBe (Punkte):3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 30 oder 38
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= Wenn Aufdrucktext zu einem Bild hinzugefugt wird, ist die GréBe der Zeichen abhéngig von der
Scanauflésung.

Kontrollkdstchen [Aktivieren]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um den gescannten Dokumentbildern Bitmap-Bilder

hinzuzufugen.

= Wenn Sie ein Bitmap-Bild hinzufugen, wird dieses beim Starten des Scanvorgangs verarbeitet.
Dies kann abhé&ngig von GrdéBe und Eigenschaften des Bitmap-Bilds dazu fihren, dass der
Beginn des tatséchlichen Scanvorgangs verzdgert wird.

= Wenn Sie ein Bitmap-Bild hinzufligen, wird bis zum Starten des Scanvorgangs eine Meldung
angezeigt.

[Dateiname]

Geben Sie den Namen der hinzuzufigenden Bilddatei an.

= Das Bitmap-Bild mit dem angegebenen Dateinamen wird um 90 Grad gedreht verarbeitet.
= Sie kdnnen ausschlieBlich Bitmap-Bilder (*.bmp-Dateien) verwenden.

Vorschaufenster

Die hinzuzufigenden Elemente werden im Vorschaufenster angezeigt.
[vorschau ]

mm | |1UD -

0

I}
i

= Sie kdnnen mit Hilfe der linken Maustaste die Vorschau in vier Stufen vergréBern bzw. mit der
rechten Taste verkleinern.

Schaltflache [Vorschau anzeigen]
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Vorschau zu aktivieren.

Dialogfeld Text/Bitmap-Einstellungen

Hier kdnnen Sie Einstellungen bezulglich des hinzuzufiigenden Texts oder Bilds vornehmen.

Einstellung der Zeichenfolge fiir den Aufdruck ﬂ
Text: I Sonderzeichen |
Horigontaler Abstand : |1 20 [0-240 )
Wertikaler Abstand : ID [0-400 )
Auszrichtung : ID Grad [Fippen) 'l
Schriftgrolie 10 -

Erster Zahler Zweiter Zahler

Anfangswert : 1} 0
Erhohung : 1 1
Auslaser ethohen : Jede Seite MNeue Datei
Riickstelwert : 1] ]
Ausloser zuriicksetzen : MNeue Datei Mie

Andern... | Andern... |

pbbrechen | Hife |
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Bitmap-Einstellungen Ffiir den Aufdruck ﬂ
[rateiname : I Durchguchen... |
Horizontaler Abstand : |1 20 [0-240 )

Wertikaler Abstand : IU [0-400 )
Druckbreite : |25 [5-25 )
Abbrechen | Hife

[Horizontaler Abstand]
Geben Sie den gewlinschten Abstand von der Kante des Dokumenteneinzugs an.

20 (0-2410 rom)]

= Wenn Sie einen Aufdruck auf der Vorderseite hinzufligen, geben Sie den Abstand von der linken
Seite des Dokumenteneinzugs an.

= Wenn Sie einen Aufdruck auf der Rickseite hinzufligen, geben Sie den Abstand von der rechten
Seite des Dokumenteneinzugs an.

= Der eingegebene Abstand ist die Distanz zum linken Ende des hinzuzufiigenden Texts (oder
Bitmap-Bilds).

[Vertikaler Abstand]
Geben Sie den gewlinschten Abstand von der oberen Kante der Seite an.

ID [0-400 rarn)

Druckbreite
Geben Sie die Breite des hinzuzufiigenden Bitmap-Bilds an.

|25 [5-25 rnim)

ww Das Bitmap-Bild wird um 90° im Uhrzeigersinn gedreht und vor dem Hinzufugen auf die
angegebene Breite skaliert.

= Abh&ngig von der GréBe der Bilddatei wird méglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt.
Reduzieren Sie in diesem Fall die Druckbreite.

Erster Zéhler

Dies ist die aktuelle Einstellung fur den Einfach-Z&hler oder fir den ersten des Doppel-Zahlers, falls
dieser gewahlt ist.

= Die Einstellungen kénnen im Dialogfeld [Erster Z&hler] gedndert werden.

Zweiter Zahler
Dies ist die aktuelle Einstellung fir den zweiten Zahler, falls der Doppel-Z&hler gewahlt ist.
= Die Einstellungen kénnen im Dialogfeld [Zweiter Z&hler] ge&ndert werden.

Dialogfelder [Erster Zahler] und [Zweiter Zdhler]

Nehmen Sie Einstellungen fur die Aufdruck-Z&hler vor.

Erster Zihler x|
Anfangswert |
ET [ (03399958ag)
Auslazer ethohen : lm
Riiickstellwert : [ (03999958ag)
Auslozer zuriicksetzen W

Abbrechen
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Anfangswert
Geben Sie den Anfangswert fir den Zahler ein.

Erhéhung
Dies ist der Wert, um den der Z&hler erhéht wird. Der Zahler wird um den hier eingegebenen Wert
erhoht.

Ausléser erhdhen

Dient zum Festlegen des Ereignisses, das die Erhdhung des Z&hlers bewirkt.

[Neue Datei] (nur beim ISIS-Treiber)

Der Zahler wird bei Auftreten einer Stapeltrennung geman den Einstellungen fur diese auf der
Registerkarte [Sonstige] erhdht. (Siehe ,Stapeltrennung (nur beim ISIS-Treiber)” auf S. 7-23.)
[Jede Seite]

Zahler wird bei jeder Seite erhdht.

[Ohne]

Zahler wird nicht erhdht.

Riickstellwert

Dient zum Festlegen, bei welchem Wert der Z&hler zuriickgestellt wird.

Ausloser zuriicksetzen

Dient zum Festlegen des Ereignisses, das die Zurlicksetzung des Zahlers bewirkt.

[Neue Datei] (nur beim ISIS-Treiber)

Der Zahler wird bei Auftreten einer Stapeltrennung geman den Einstellungen fur diese auf der
Registerkarte [Sonstige] zuriickgesetzt. (Siehe ,Stapeltrennung (nur beim ISIS-Treiber)” auf
S. 7-23))

[Jede Seite]

Zé&hler wird bei jeder Seite zurilickgesetzt.

[Ohne]

Zé&hler wird nicht zurtickgesetzt.
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Einstellungen der
Auftragsregistrierung

In diesem Kapitel werden die Einstellungen der Auftragsregistrierung fur die Auftragsfunktionen
beschrieben. Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt “3-4 Auftragsfunktion® auf S. 3-11.

8-1 Starten der Auftragsregistrierung

Die Auftragsregistrierung ist eine TWAIN-kompatible Anwendung, die zusammen mit dem ISIS-/
TWAIN-Treiber installiert wird. Sie wird wie nachfolgend beschrieben gestartet.

1 Klicken Sie auf die Schaltflache [Start], dann auf [Programme] (bei Verwendung von Windows
XP auf [Alle Programme]) - [DR-4010C] ->[Job Registration Tool].

@ Dokumente

% Einstellungen
@ Suchen

it T FATCHI (A4)

T PATCHII (LTR)
T PaTCHT (a4)
) paTcHT (LTRY

Ausfithren, ..

Beenden...

=IET I

Die Auftragsregistrierung wird gestartet. (Siehe ,8-2 Dialogfeld Einstellungen der
Auftragsregistrierung® auf S. 8-2.)

x|

Auftrags-Schaltflache aktuelle Einstellungsliste
3y Buftragstitel: ﬂ

3 Funktion: Speichern alz D atei
J [ ateiname : LI
2) Stopp =l
1) Start ;I
Version.. | Admin.. Initialisieren | ¢S 2hichen Hife.. |
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er Auftragsregistrierung

8-2 Dialogfeld Einstellungen der

Auftragsregistrierung

Das Dialogfeld [Einstellungen der Auftragsregistrierung] bietet Zugriff auf die Dialogfelder [Neu/
Bearbeiten] und [Admin]. Im Dialogfeld [Neu/Bearbeiten] kbnnen Sie auf die Funktionseinstellungen
zugreifen. (Siehe ,Dialogfeld [Neu/Bearbeiten]“ auf S. 8-4.)

Dialogfeld [Einstellungen der
Auftragsregistrierung] (Seite 8-3)

-4010C Auftragsregistrierung x|
-2ehalfiche aktueli Ei
' =~ uftragstitel i’
! 3J ! Funktion: Speicher sls Datei
Dateiname
. . =]
F— =
2\ Stopp =)
' '
. . Bl
' '
. 1—\ . [Start =]
' '
LA -
Version. Ackvin triiisieren | [{ Gehietien | Hite. |

Dialogfeld [Neu/Bearbeiten] (Seite 8-4)

dieu/Bearbeiten

_ioixl
N3
Auftragstiell)

Eunltion
Scannen und Dokumente auf dem PC speichem.

ScannerEinstelung,

Einstellung

I Im Ordner Eigene Bilder speichermiT)

11y Dicrer speiche(i) |

Durchsuchen(B),

Daleiname |

Datsityp FOF

= Einstellung...

Zugargseirstellung,

Einstellungen zur Kapazitatswarnung

Ordner registiieren

-

Dialogfeld [Admin] (Seite 8-9)
., =

™ Wammeldung anzeigen

Kapazittsiibenwachter Ordner(C) |

g

0= W (- 100000

Durchsuchen(Q]..

Monitordialog Einstellungen anzeigen

IV Monitordialog anzeigen

Mail

Magimalaicile der angehincten Datei | 5 M8 (1 - 100)

Datensicherung/wiedetherst

DatensicherunalE)

Wiederherstelung... |

Zugriffseinstellungen

2ugriffseinstellungen x|
Benutzername I
Kenmwort(P) I

Abbrechen

8-2

Dialogfeld [Scanner-Einstellungen]

igenschaften fiir Canon DR-4010C on STI-0000 ﬂ

Grundage | Heligheit| Bildbearbeiung | Sanstige |

Eenuteeryoreinstellung :

ORI - |

Speichem.. | Uikchen |

Modus [ chwarzeit =]
Ernstellingen

Seitengitie : |44 - 2104 297 m |

Furkte pro Zoll (DF) : (300 dei =l

Zu scarnends Seite | Simple |

Efmstellunger.

™ Verzemungskorektur

Komprimierungsrate:
Sprache fiir OCR(L)
¥ OCR anwenden

Reduzienung des Moire: [arne |
B{dquata [Pricitat der Geschwindigkei |
Sean-Option [versbscannen |
Bewich.. | Info.. |
Scamnen | dbbrechen | Vogabe | Hile |
PDF/TIFF-Einstellungen
PDF-Einstellung E x|

" Hohe Komprimierung

TIFF-Einstellung

Multi-TifEinstellung
¥ Komprimieruna(C)

Abbrechen

x|

" Eine Seite(0) & Hehrere Seitert
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Dialogfeld Auftragsregistrierung

Dieses Dialogfeld wird eingeblendet, wenn Sie aus dem Meni Programme die Auftragsregistrierung

starten.
!‘ DR-4010C Auftragsregistrierung ll
Auftrags-Schaltflache aktuelle Einstellungsliste
3y Buftragstitel: ﬂ
3 Funktion: Speichern alz D atei
J [ ateiname : LI
2) Stopp =l
1) Start ;I
Vesion.. | Admin.. | Initalsieren | [ ScKieRen Hife.. |

Einstellungsliste fiir Auftragstasten

Die angezeigten Auftrags-Schaltflachen entsprechen den Tasten am Scanner, und deren aktuell
zugewiesene Funktion wird eingeblendet. Wenn Sie auf die Auftrags-Schaltflachen (1D, @ und ®)
klicken, wird das Dialogfeld [Neu/Bearbeiten] eingeblendet. (Siehe ,Dialogfeld [Neu/Bearbeiten]“ auf

S.8-4.)

% DR-4010C Auftragsregistrierung x|
% - & wilfliche akiuelie Einstelungsliste
| ) ’?U’J'S.ﬂi‘-‘t?;'gmma\soate. 2
! J. Dateiname &
: 2‘: Stopp =)
< ]
' 1—«\ 1+ [Start =]
L -
_efsion pgrin.. | Inidsisieren | [ Sehietien | Hite. |
Einstellungen fur Auftragstasten

Schaltflache [Version]
Zeigt die Version der Auftragsregistrierung an.

Schaltflache [Admin]
Offnet das Dialogfeld [Admin]. (Siehe ,Dialogfeld [Admin]“ auf S. 8-9.)

Schaltflache [Initialisieren]
Setzt die Einstellungen auf die voreingestellten Werte zuriick.

Schaltflache [SchlieBen]
Schlie3t das Dialogfeld [Einstellungen der Auftragsregistrierung].

Schaltflache [Hilfe]
Ruft die Hilfe zu Auftragsregistrierung auf.
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Dialogfeld [Neu/Bearbeiten]

Das Dialogfeld [Neu/Bearbeiten] wird angezeigt, wenn Sie auf eine Auftrags-Schaltflache im
Dialogfeld [Auftragsregistrierung] klicken.

Das Dialogfeld [Neu/Bearbeiten] wird wie nachfolgend abgebildet angezeigt. Die Darstellung héngt
dabei von den Funktionszuweisungen an die Auftragstasten ab.

Speichern als Datei Start

Neu/Bearbeiten =1oix] Neu/Bearbeiten I Il 3
N3 N3
Aultragstitelld) Aultragstitell) |
Eunttion Eunktion i
Scannen und Dekumente auf dem PC speichemn. -

Szt oy Scanner Einstelung Einstellung,

I Im Ordner Eigene Bilder speichermiT) Abbrechen
11y Dicrer speiche(i) | Durchsuchen(B)

Daleiname |

Dateityp FDF - Einstellung...
Neu/Bearbeiten =10 x|
Zugsnaseinstellung,

Stopp

M3
Abbrechen Auftragstiel)) |
Eunkion Coe "}
Stopp
Drucken Scanner Einstellung Einstellung
Neu/Bearbeiten =1o]
s _ potecen |
Auttagstitell)
Eunktion
Scannen und Dokumente dicken Anwendun gsstarter
ScannerEinstellung Eingtelung Neu,BeathellLl] e
M3
Druicker Canon LASER SHOT LEF-1510 Aufvagstteld]

Druckereinstellung(E)... Eunktion

Anwendungsstarter

Scanner-Einstellung. Eirstelluna,

Druckformat: & DrignalarsRe(C) € & Papier anpassen

An E-Mail anhdngen

Neu/Bearbeiten

Kein Scan-Auftrag

=1oix]

Neu/Bearbeiten =10 x|
M3 .
"
Auttagstitell) | J—— |
Eurktion Bl
Eurktion

Scannen und Dokumente als E-Ma versenden.

Kein SeanAultiag
Seanner Einstellung, Einstellung

Seanner Einstellung, Einstellung
I¥ Bid speichern(5)

¥ Im Dreiner Eigene Bider speichern(T) Abbrechen
I Ofelrey speichemiy] | Duchsuchen(E].

Dateiname |

Dateityp FDF - Einstellung...
Zugangseisteling

Einstellungen fiir alle Funktionen gemeinsam

Mr.3
AuftragstitellJ] I
Funktion I Speichern als D atei j

Scannen und Dokumente auf dem PC speichern.

Scanner-Einstellung: Einztellung... |

Auftragsnummer [Nr. 1 bis Nr. 3]

Zeigt die Nummer der gewéhlten Auftragstaste an. Die Einstellungen werden der Taste mit der
angezeigten Nummer zugewiesen.
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Auftragstitel
Geben Sie den in der Einstellungsliste der Auftragstasten anzuzeigenden Auftragstitel ein.
ww Der Auftragstitel kann aus bis zu 29 alphanumerischen Zeichen bestehen.

Funktion
Wahlen Sie die dieser Taste zuzuweisende Funktion.

j

I Speichern als D atei

An E-Mail anhdngen
Start

Stopp
Anwendungsstarker
Kein Scan-Auftrag

& Zum Andern von Funktionen nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen im Dialogfeld [Neu/
Bearbeiten] vor (Seite 8-4.).

= Die mit der Funktion [Anwendungsstarter] aufzurufenden Anwendungsprogramme kénnen Sie
mit Hilfe der Windows-Ereigniseinstellungen &ndern. (Siehe ,Hinweise zum Anwendungsstarter”
auf S. 3-14))

Scanner-Einstellung
Wenn eine der Funktionen ,Speichern als Datei“, ,Drucken” und ,An E-Mail anh&dngen“ gewahlt ist,
kdnnen Sie weitere Scanner-Einstellungen vornehmen. In diesem Fall wird hierzu die Schaltflache
[Einstellung...] aktiviert.

Eigenschaften fiir Canon DR-4010C on STI-0000 =

Grundlage | Helligkeitl Bildbearbeitungl Sonstigel

BeruizerVrcrtoluns: |

Speicherm... | Lazchen |
Modus I Schwarzweill j
Einstellunagen... |
Seitengiihe : |44 - 210 %297 mm |
Punkte pra Zall [DFI) : |3gg dpi j
Zu zzannende Seite ISimpIex j
Einstellungen... |

[~ Werzenmungskarmektur
Feduzierung des Maire: IDhne j
Bildgualitat: IPrioritét der Geschwindighkeit j
Scan-Option : IVorabscannen j
Beieich... | Info... |

Scannen I Abbrechenl orgabe | Hilte: |

= Weitere Informationen zum Vornehmen von Scanner-Einstellungen siehe Kapitel 7, ,,ISIS/TWAIN-
Treibereinstellungen®.

Einstellungen zum Speichern von Bilddateien (bei den Funktionen ,,Speichern als
Datei“ und ,,An E-Mail anhdngen*)

[V Bild speichemi(G)
[V Im Ordrer Eigene Bilder speicherm{T)

I Drdner speichermn(s] I Durchsuchen@]...l

[rateiname I

[rateityp FDF - Einstellung... |
Zugangzejnstellung... |

8-5



Kapitel 8 Einstellungen der Auftragsregistrierung

Kontrollkdstchen [Bild speichern]
Wenn fur die [Funktion] die Einstellung [An E-Mail anhdngen] gewahlt wurde, wird dieses
Kontrollkéstchen angezeigt. Aktivieren Sie es, um die gescannten Bilder zu speichern.

Kontrollkdstchen [Im Ordner Eigene Bilder speichern]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die Bilder im Ordner ,Eigene Bilder zu speichern.

= Falls dieses Kontrollkdstchen nicht aktiviert ist, werden die Schaltflachen [Durchsuchen] und
[Zugangseinstellung] aktiviert.

In Ordner speichern

Dieses Eingabefeld wird aktiviert, wenn das Kontrollk&stchen [Im Ordner Eigene Bilder speichern]
deaktiviert ist. Tragen Sie in dieses Feld den Namen des Ordners ein, in dem die Bilder gespeichert
werden sollen. Sie kénnen den Ordner auch auswéahlen, indem Sie auf die Schaltflache
[Durchsuchen] klicken.

Dateiname

Geben Sie einen Namen fur die zu speichernden Dateien ein.

= Dateinamen kénnen aus bis zu 32 alphanumerischen Zeichen bestehen.

= An den Dateinamen wird eine dem Scanzeitpunkt entsprechende Zeichenkette als Zeitstempel
angehangt.

Dateityp
Wahlen Sie das Speicherformat der Datei.

= Wenn Sie [TIFF] or [PDF] wéhlen, wird die Schaltflache [Einstellungen] aktiviert.

w= |st als Scanner-Einstellung [Automatische Farberkennung] festgelegt und als Dateityp [JPEG]
ausgewahlt, so wird ein Fehler angezeigt, sobald Sie auf [OK] klicken. Falls dieser Fehler
angezeigt wird, wahlen Sie ein anderes Dateiformat, oder &ndern Sie die Scanner-Einstellung.

Eror x|

& Cannok create a JPEG file For & Detect Color or Binary Image.

Schaltflache [Einstellungen]
Falls als Dateiformat [TIFF] oder [PDF] gewéhlt ist, rufen Sie mit Hilfe dieser Schaltflache das
entsprechende Dialogfeld zum Vornehmen von Einstellungen auf.

Dialogfeld [TIFF-Einstellung]

TIFF-Einstellung L x|

Multi-Tiff-Einstellung " Eine Seite(0]
V' Komprimigrung(C)

oK I Abbrechen

[Multi-TIFF-Einstellung]

Waéhlen Sie fir das Scannen von mehrseitigen Dokumenten die Methode zum Speichern von
Bilddateien aus.

* Um jede Seite in einer eigenen Bilddatei zu speichern, wéhlen Sie [Eine Seite].

* Um alle Seiten in einer gemeinsamen Bilddatei zu speichern, wéhlen Sie [Mehrere Seiten].
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Kontrollkdstchen [Komprimierung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um die Bilder komprimiert zu speichern. SchwarzweiB3bilder

(Binarbilder) werden im Format CCITT Gruppe 4 komprimiert, Graustufen- und Farbbilder werden

im JPEG-Format komprimiert. Wenn dieses Kontrollkéstchen deaktiviert ist, sind die gespeicherten

Dateien erheblich gréBer.

w CCITT Gruppe 4: Dieses Kompressionsformat wurde zum Zweck der Ubertragung von
SchwarzweiB3bildern entwickelt (wie z. B. bei Fernkopierern).

w JPEG: Dieses Kompressionsformat dient der Speicherung von Graustufen- und Farbbildern. Ist
das Kontrollk&stchen [Komprimierung] aktiviert, wird die JPEG-Komprimierung mit einem
Standardwert durchgefuhrt.

= Falls Ihre Anwendung die oben aufgefihrten Kompressionsformate nicht unterstitzt, kdnnen Sie
die Dateien mit den gescannten Bildern mdglicherweise nicht 6ffnen. Deaktivieren Sie in diesem
Fall zum Scannen das Kontrollkdstchen [Komprimierung].

Dialogfeld [PDF-Einstellung]

PDF-Einstellung 4 x|

K.omprimierungsrate: + N " Hohe Komprimierung
Sprache fiir OCR(L) IDeutsch j
¥ OCR anwenden

Ok | Abbrechen |

Komprimierungsrate

Waéhlen Sie die Komprimierungsrate fir PDF-Dateien aus.

* Um die Datei mit Standardkompression zu speichern, wahlen Sie [Normal].

* Um die Datei mit hoher Kompression zu speichern, wahlen Sie [Hohe Komprimierung]. Die
Dateigrdfe wird zwar reduziert, die Qualitat ist jedoch moéglicherweise herabgesetzt.

= Die Einstellungsméglichkeit fur die Komprimierungsrate ist aktiviert, wenn sich der Scanner in
den Modi [256-Stufen-Grau] oder [24-Bit-Farbe] befindet. Befindet sich der Scanner in den Modi
[Schwarzwei3] oder [Fehlerdiffusion], hangt die Dateigr63e vom Inhalt der gescannten Vorlage
ab.

Sprache fiir OCR
Wenn das Kontrollkédstchen [OCR anwenden] aktiviert ist, kbnnen Sie in dieser Dropdown-Liste die
Zielsprache fur OCR-Vorgénge wéahlen.

Deutsch j
Chinesgisch [raditionell]
Chinesisch VR China

Englisch
Franzisisch
Hollandisch

Italienisch

Japanizch

Japanizch und Englizch
Spanizch

= Fir OCR von chinesischer Sprache mit den Einstellungen [Chinesisch (VR China)] oder
[Chinesisch (traditionell)] ist zur korrekten Anzeige eine Umgebung mit chinesischer Sprache
erforderlich.

Kontrollkdstchen [OCR anwenden]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um Text in Bildern erkennen zu lassen und die erkannten

Textdaten mit dem Bild zu speichern.

= Die Zeichen in den Dokumentbildern werden als Text erkannt und als Textanhé&nge in PDF-
Dateien (*.pdf) gespeichert.
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Schaltflache [Zugangseinstellung]

Diese Schaltflache ist aktiviert, sofern nicht das Kontrollk&stchen [Im Ordner Eigene Bilder
speichern] aktiviert ist. Dadurch kénnen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben, um
auf einen im Netzwerk freigegebenen Ordner zuzugreifen, der unter [In Ordner speichern]
angegeben ist.

2ugriffseinstellungen x|

Benutzername I

Kenmwort(P) I

0K | Abbrechen |

w Der Zugriff auf Netzwerkordner ist moglicherweise auf Benutzer mit bestimmten Zugriffsrechten
beschrankt. In diesen Féllen kdnnen Benutzer nur dann auf den Ordner zugreifen, wenn sie einen
korrekten Benutzernamen und ein zugehdriges Kennwort eingeben.

Um Zugriffsrechte auf Netzwerkordner zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren
Netzwerkadministrator. Geben Sie dann den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Einstellungen zum Drucken gescannter Bilder (bei der Funktion ,,Drucken)

Drucker Canon LASER SHOT LBP-1810
Druckereinstellung(F]... |
Drruckformat: & Driginalgrobe(C) € A Papisr arpassen
[Drucker]

Zeigt den zum Drucken von Bildern zu verwendenden Drucker an. Um die Druckereinstellungen zu
andern, klicken Sie auf die Schaltflache [Druckereinstellung].

[Druckformat]

Hiermit kénnen Sie festlegen, ob die Bilder zum Drucken skaliert werden sollen.

* Um Bilder in der gleichen GréBe wie die Originaldokumente auszudrucken, wéhlen Sie
[OriginalgréBe].

* Wenn die gescannten Dokumente gréBer sind als das Druckerpapier, wahlen Sie [An Papier
anpassen], um die Bilder auf die GréBe des Druckerpapiers anzupassen.

Schaltflachen

Schaltflache [OK]
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Anderungen zu Gbernehmen und zum Dialogfeld
[Auftragsregistrierung] zuruckzukehren.

Schaltflache [Abbrechen]
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Anderungen zu verwerfen und zum Dialogfeld
[Auftragsregistrierung] zuruckzukehren.
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Dialogfeld [Admin]

Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie im Dialogfeld [Auftragsregistrierung] auf die Schaltflache
[Admin] klicken. Sie kdnnen darin [Einstellungen zur Kapazitdtswarnung] vornehmen,
[Monitordialog-Einstellungen] &ndern, die [MaximalgréBe der angehéngten Datei] festlegen sowie
[Datensicherung/Wiederherstellung] von Auftragsdaten durchfihren.

Einzstellungen zur K.apazitatswarnung

Ordner registrieren : -

[ ‘wammeldung arzeigen

Kapazitatsiibenyachter Ordner(C] I Lrurchsuchen(@D].. |
W ATrrGle I D_I::' FAB [0 - 100000

Monitordialog-Einstellungen anzeigen

¥ Monitordialog anzeigen

Mail

M aximalgralie der angehangten D atei I 5_% ME [1 - 100)

DatensicherungAwiederherst.

DatensicherunglB)... ‘Wiederherstellung... |

oK I Abbrechen

Einstellungen zur Uberwachung des Speicherordners fiir bilder

[Einstellungen zur Kapazitdtswarnung]

Mit Hilfe dieser Einstellungen kénnen Sie sowohl den Ordner zum Speichern von Bilddateien im
Voraus festlegen als auch einen Grenzwert flir den Speicherplatz festlegen. Falls durch das
Speichern einer Datei die angegebene WarngréBBe vor oder wahrend des Scannens Uberschritten
wird, so wird eine Warnmeldung angezeigt.

x

SR Ordnergrifie iberschreitet angegebenen Wert, Scannen fortsetzen?

w= FUr bis zu funf Ordner kénnen Sie eine WarngroéBe (Kapazitat) angeben, indem Sie unter [Ordner
registrieren] die Nummer des Ordners (1 bis 5) auswahlen und damit zu den Einstellungen des
Ordners wechseln.

Kontrollkdstchen [Warnmeldung anzeigen]

Wenn Sie den durch den Zielordner belegten Speicherplatz begrenzen wollen, wahlen Sie zun&chst
die Ordnernummer aus, aktivieren Sie dann dieses Kontrollkdstchen, und geben Sie eine
Warngréf3e ein.

[Kapazitatsiiberwachter Ordner]
Geben Sie den Ordner an, dessen GréBe Uberwacht werden soll.

[WarngroBe]

Geben Sie die maximale GesamtgréBe aller im angegebenen Ordner gespeicherten Dateien an.

= Wenn Sie auf einen Wechseldatentréager wie eine CD-R speichern, geben Sie die
Maximalkapazitat des Mediums an.
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w= |st die Ordneriberwachung ([(Warnmeldung anzeigen]) aktiviert, wird eine Warnmeldung
angezeigt, falls nach dem Starten eines Scanvorgangs die Gesamtgrée der Dateien den
festgelegten Grenzwert Uberschreitet.

= Wenn die Warnmeldung angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen in dieser, um entweder das
Scannen fortzusetzen oder den Speicherort zu &ndern.

Einstellungen zum Monitordialog

Kontrollkdstchen [Monitordialog anzeigen]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um beim Scannen das Monitordialogfeld einzublenden und
den Fortgang des Auftrags anzuzeigen

Monitor fiir DR-4010C I ] 1
ﬁ Speichern als Datei
Bitte: warten.

FPage : 1]

Festlegen der MaximalgroBe fiir E-Mail-Anhénge

[MaximalgréBe der angehangten Datei]

Wenn Sie als Scanner-Einstellung [An E-Mail anh&ngen] gewahlt haben, kénnen Sie fir die

anzuhdngende Bilddatei eine maximale GrdéBe festlegen. Wenn das gesannte Bild diese GréBe

erreicht, wird eine Meldung angezeigt und der Scanvorgang angehalten.

= Die MaximalgréBe der angehangten Dateien darf nicht den Grenzwert des Mailservers
Uberschreiten. Wenden Sie sich an Ilhren Systemadministrator, um Informationen zur maximalen
GréBe von Anhangen bzw. zum Grenzwert des Mailservers zu erhalten.

Einstellungen zur Datensicherung und Wiederherstellung

Schaltflache [Datensicherung]
Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, wird eine Sicherungsdatei (*.reg) der Auftragsdaten in dem
angegebenen Ordner gespeichert.

Datei speichern unter 4 ﬂll
Speichem I@ Eigene D ateien j & & EB-
Eigene Bilder
[rateiname: | Speichern I
[rateityp: IDateien sicherm [.reg) j Abbrechen |
4

Schaltflache [Wiederherstellung]
Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, werden die Auftragsdaten aus einer gespeicherten
Sicherungsdatei (*.reg) wiederhergestellt.
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w Entspricht die aktuell registrierte Auftragsnummer einer bestehenden Sicherungsdatei, so wird
diese Sicherungsdatei mit dem registrierten Auftrag Uberschrieben.

Schaltflachen

Schaltflache [OK]
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Anderungen zu Gbernehmen und zum Dialogfeld
[Auftragsregistrierung] zuruckzukehren.

Schaltflache [Abbrechen]
Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Anderungen zu verwerfen und zum Dialogfeld
[Auftragsregistrierung] zuruckzukehren.



Praxisbeispiele

In diesem Kapitel werden Beispiele fur die Einstellungen des ISIS/TWAIN-Treibers zum DR-4010C
gegeben. Orientieren Sie sich beim Vornehmen von Einstellungen des ISIS/TWAIN-Treibers an
diesen Beispielen. Einzelheiten zu bestimmten Einstellungen siehe ,ISIS/TWAIN-
Treibereinstellungen® auf S. 7-1.

Beidseitiges Scannen von Blattern

e So scannen Sie Blatter beidseitig
Wahlen Sie auf der Registerkarte [Grundlage] fir [Zu scannende Seite] die Einstellung [Duplex].
(Siehe ,Zu scannende Seite” auf S. 7-8.)

Zu zzannende Seite

¢ So vermeiden Sie das Scannen von Leerseiten wie beispielsweise Dokumentriickseiten
Wahlen Sie auf der Registerkarte [Grundlage] fir [Zu scannende Seite] die Einstellung [Leere
Seite auslassen]. Das beidseitige Scannen wird durchgefiihrt, und Seiten, die als leer erkannt
werden, werden nicht gespeichert. (Siehe ,Zu scannende Seite” auf S. 7-8.)

Zu zzannende Seite Leere Seite auslassen

¢ Falls Leerseiten nicht ausgelassen werden, obwohl [Leere Seite auslassen] gewéhlt ist
Erhéhen Sie im Dialogfeld [Blankskip-Einstellung] den Wert [Inhaltsdichte]. Falls bei
Dokumenten mit hellem Hintergrund der Wert [Inhaltsdichte] zu gering gewahlt ist, werden sie
moglicherweise nicht als Leerseiten erkannt und somit nicht ausgelassen. (Siehe ,Zu scannende
Seite” auf S. 7-8.)

Blankskip-Einstellung =

Inhaltzdichte:

Miedrig 10 Intengiv

Abbrechen |

¢ Falls Dokumente mit Text als Leerseiten ausgelassen werden
Verringern Sie im Dialogfeld [Blankskip-Einstellung] den Wert [Inhaltsdichte]. Falls bei
Dokumenten mit wenig Text der Wert [Inhaltsdichte] zu hoch gewéhlt ist, werden sie
moglicherweise als Leerseiten erkannt und somit ausgelassen. (Siehe ,,Zu scannende Seite” auf
S.7-8.)

Scannen von Dokumenten nichtstandardisierter GroBe

¢ So scannen Sie Dokumente nichtstandardisierter Gr6Be
Falls Sie Dokumente nichtstandardisierter Gré3e scannen und auf der Registerkarte [Grundlage]
als SeitengréBe ein Standardformat gewahlt haben, erscheint méglicherweise ein schwarzer
Rand um das gescannte Bild. Um Dokumente nichtstandardisierter Gré3e zu scannen, wahlen
Sie fur [SeitengroBe] die Einstellung [Automatische Erkennung]. Damit wird die SeitengréBe
automatisch erkannt. (Siehe ,SeitengréBBe” auf S. 7-8.)

Seitengrofe : Automatizche Erkennung
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¢ So scannen Sie lange Dokumente
Wahlen Sie den Modus fir lange Dokumente, und wéhlen Sie fir [SeitengréBe] die Einstellung
[Automatische Erkennung]. Die Dokumentseiten kdnnen bis zu einem Meter lang sein.
(Siehe ,Modus fur lange Dokumente“ auf S. 3-33 und “SeitengréBe” auf S. 7-8)

Seitengrofe : Automatizche Erkennung

¢ So registrieren Sie eine nichtstandardisierte SeitengréBe
Sie kdnnen eine nichtstandardisierte SeitengréBe als benutzerdefinierte Einstellung speichern,
indem Sie im Dialogfeld [Scanbereich] auf die Schaltflache [Benutzerdefiniert] klicken. (Siehe
~Benutzer-Voreinstellungen“ auf S. 7-5.)

Seitengrofe : Book - 190 mm = 220 mm

Benutzerdefiniert... | Lazchen |

Anpassen des Scanbereichs

¢ So scannen Sie lediglich einen bestimmten Teil der Dokumentseite
Sie kénnen im Dialogfeld [Scanbereich] einen beliebigen Bereich auf der Seite festlegen. Wenn
jedoch fir [SeitengrdBe] die Einstellung [Automatische Erkennung] gewahlt ist, werden die
Bereichseinstellungen ignoriert. (Siehe ,Dialogfeld [Scanbereich]“ auf S. 7-12.)

Bereich Start 2 IU—
Start Y : IU"—
Breite : IW
Lange : 14"
Einheit : m

Wenn Sie den TWAIN-Treiber verwenden, laden Sie ein Dokument in den Scanner, und klicken
Sie zum Scannen einer Seite auf die Schaltflache [Vorschau]. Das gescannte Bild wird im
Vorschaubereich angezeigt, so dass Sie in diesem den zu scannenden Bereich festlegen
kdnnen. (Siehe ,Schaltflache [Vorschau] (nur beim TWAIN-Teiber)* auf S. 7-14.)

Scanbereich x|
Seitengitie : i - 210 % 297 mm |
Benutzerdefiniert...l Lzchen | [
73
Bereich Start 2 ID" o
Start Y : ID" E
Breite : |8,2B?8?“ i
Lange : |1 1.8327" R
Einheit: [za -] |F4
[} 1 ?_
Band: 000" 1
it — '— g
| Yorschau i 9]
I
0K | abbrechen | Hife | |
(I —— -

Unter CapturePerfect wird das zuletzt gescannte Bild im Vorschaubereich angezeigt. Fuhren Sie
die Funktion [Einzelblatt scannen] aus, und 6ffnen Sie das Dialogfeld [Scanbereich]. Das
gescannte Bild wird im Vorschaubereich angezeigt, so dass Sie in diesem den zu scannenden
Bereich festlegen kénnen.
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¢ So vermeiden Sie Randverluste aufgrund von Versatz und entfernen schwarze Rénder
Passen Sie im Dialogfeld [Scanbereich] den Bereich mit Hilfe des Schiebereglers [Rand] an.

Band: o ) U oo

Falls im Bild die Réander fehlen, vergréBern Sie den Scanbereich, indem Sie den Regler nach
rechts schieben. Um dementsprechend schwarze Rander um gescannte Bilder herum zu
entfernen, verkleinern Sie den Scanbereich, indem Sie den Regler nach links schieben.

Scannen von Mehrfachdokumenten

¢ So scannen Sie ein Dokument, das nicht auf einmal zugefiihrt werden kann, als getrennte
Stapel
Wahlen Sie auf der Registerkarte [Grundlage] fir die [Einzugsoption] entweder [Automatischer
Einzug] oder [Bedienfeld-Einzug]. (Siehe ,Einzugsoption® auf S. 7-22.)
Wenn fur die [Einzugsoption] die Einstellung [Automatischer Einzug] gewahlt ist, erkennt der
Scanner Dokumente, wenn sie geladen werden und startet den Scanvorgang. Somit kdnnen Sie
fortlaufend scannen, indem Sie einfach wiederholt Dokumentenstapel laden.

Einzugzoption :

Automatischer Einzug

Einztellungen... |

Mit Hilfe der Schaltfliche [Einstellungen] kénnen Sie eine Verzdgerungszeit zwischen dem
Laden und dem Beginn des Scannens einstellen.

Scan-Warten-Einstellung ll

Werzogerung :

Legen Sie eine Verzégerungszeit fest, wenn Sie die Dokumentenfuhrungen anpassen missen
oder die Seiten nach dem Laden eines Dokuments mit automatischem Einzug ausrichten
mussen.

Falls als [Einzugsoption] die Einstellung [Bedienfeld-Einzug] gewahlt ist, beginnt das Scannen
erst, wenn Sie auf die Schaltflache [Start] klicken.

Einzugsaption :  edierfeld-Eirzug

Einstellunagen... |

Wenn Sie Dokumente verschiedener GrdBe laden, passen Sie die Dokumentfliihrungen an, oder
sortieren Sie die Seiten, bevor Sie den Scanvorgang starten.

¢ So erstellen Sie bei fortlaufendem Scannen getrennte Dateien fiir einzelne
Dokumentenstapel (nur beim ISIS-Treiber)
Wahlen Sie auf der Registerkarte [Grundlage] fir die [Einzugsoption] entweder [Automatischer
Einzug] oder [Bedienfeld-Einzug]. Wahlen Sie auBBerdem fir [Stapeltrennung] die Einstellung
[Auto]. Die Dokumentenstapel werden unter unterschiedlichen Dateinamen gespeichert. (Siehe
Lotapeltrennung (nur beim ISIS-Treiber)” auf S. 7-23.)

Einzugsaption : | Automatischer Einzug =l
Einztellungen... |
Stapeltrenhung : m
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¢ So scannen Sie Dokumentenstapel Seite fiir Seite

Wahlen Sie fur die [Einzugsoption] entweder [Automatischer Einzug] oder [Bedienfeld-Einzug],

und scannen Sie die Seiten einzeln. Nach dem Scannen einer Seite verbleibt der Scanner im
Wartezustand.

Einzugzoption :

Automatischer Einzug

Falls als [Einzugsoption] die Einstellung [Automatischer Einzug] gewébhlt ist, erkennt der Scanner
die Dokumente und beginnt nach dem Laden automatisch mit dem Scannen.

Einzugzoption :

dedienfeld-Einzug

Falls als [Einzugsoption] die Einstellung [Bedienfeld-Einzug] gewéhilt ist, klicken Sie nach dem
Laden einer Seite auf die Schaltflache [Start].

* So stoppen Sie den Scanner beim doppelten Einzug von Seiten

Prifen Sie, ob die auf der Registerkarte [Sonstige] gewahlte Methode zur [Erkennung doppelter

Zufuhrung] fur das zu scannende Dokument geeignet ist. (Siehe ,Erkennung doppelter Zufihr*
auf S. 7-22))

Erkennung dappelter Zufiibe. [ Mach Linge erkennen

[ Mit Ulraschall erkennen

Bildanpassungen beim Scannen

¢ So verbessern Sie die Texterkennung in Dokumenten mit Hintergrund (beim Scannen im
SchwarzweiBmodus)

Wahlen Sie auf der Registerkarte [Grundlage] fir [Modus] die Einstellung [Erweiterte

Textverbesserung]. Der Hintergrund des Texts wird entfernt oder so bearbeitetet, dass der Text
zur besseren Lesbarkeit verstérkt wird. (Siehe ,Modus” auf S. 7-6.)

Modus :

¢ So scannen Sie Dokumente mit unterschiedlicher Helligkeit von Vorder- und Riickseite
Passen Sie auf der Registerkarte [Helligkeit] die Helligkeit und den Kontrast flr die Rickseite an
Wenn jedoch ein Textverbesserungsmodus gewahlt wurde, kann die Helligkeit der Rickseite
nicht angepasst werden. (Siehe ,Registerkarte [Helligkeit] auf S. 7-14.)
[¥ Biickssitenhelligkeit verwendst

FRiiickzeitenhelligkeit :

[V Riickgeitenkontrast venwendet

.......
Riickseitenkontrast : &

¢ So drehen Sie gescannte Bilder

Wahlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] einen Dokument-Ausrichtung (0, 90, 180
oder 270 Grad). (Siehe ,[Dokument-Ausrichtung]“ auf S. 7-18.)

Dokument-Ausrichtung :

9-4



Kapitel 9 Praxisbeispiele

Gescannte Bilder werden entsprechend der Orientierung der geladenen Dokumente und des
gewéhlten Winkels wie nachfolgend beschrieben gedreht.

(TTT
(TTT

(TTT

Vorderseite nach oben H H H

Einzugsdokumente: || || g || ||
o] H
o
<

Bilddrehung (im Uhrzeigersinn) 0° 90° 180° 270°

Flachbettdokumente:
Vorderseite nach unten ABC ABC ABC ABC

¢ So drehen Sie Bilder anhand der Richtung des Dokumenttexts
Wahlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die Einstellung [Erkennung der

Textausrichtung]. Die Textorientierung auf jeder Seite wird erkannt, und das gescannte Bild wird
in 90-Grad-Schritten wie zur Normalisierung erforderlich gedreht.

[rokument-Ausnichtung : I 0 Grad [Kippen) j

Ist die Einstellung [Erkennung der Textausrichtung] gewahlt, so ist die Bilddrehung deaktiviert.

* So kehren Sie ein gescanntes SchwarzweiBbild um (nur beim TWAIN-Treiber)
Wahlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die Einstellung [Umkehrbild]. In den
gescannten Bildern sind Schwarz und Weif3 daraufhin vertauscht. (Siehe ,Kontrollkéstchen
[Umkehrbild] (nur beim TWAIN-Teiber)“ auf S. 7-19.)

IV Umkehibild

¢ So lassen Sie eine bestimmte Farbe beim Scannen aus

Wahlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] unter [Farbverlauf] die zu ignorierende Farbe.
Diese Farbe wird beim Scannen nicht bertcksichtigt. (Siehe ,Farbverlauf auf S. 7-19.)

Farbrverlauf

Warderseite : Blindfarbe Rot

¢ So verstirken Sie eine bestimmte Farbe beim Scannen
Wahlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] unter [Farbverlauf] die zu verstéarkende
Farbe. Diese Farbe wird beim Scannen verstarkt. (Siehe ,Farbverlauf® auf S. 7-19.)

Farbrverlauf
Worderzeite :
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¢ So ignorieren oder verstérken Sie eine benutzerdefinierte Farbe
Wahlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] in der Liste [Farbverlauf] den Eintrag
[Blindfarbe Benutzerdefiniert]. Daraufhin wird das Dialogfeld [Farbeinstellungen] eingeblendet.
Hier kdnnen Sie den Bereich der zu ignorierenden bzw. zu verstérkenden Farben definieren.
(Siehe ,Farbverlauf‘ auf S. 7-19.)

Farbeinstellungen x|

Farbton

0K | Abbrechen | Hie |

¢ So verstdrken Sie Konturen in Bildern
Passen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die Einstellung [Randbetonung] an. (Siehe
s,L[Randbetonung]” auf S. 7-18.)

Fiandbetonung : Weich _'_j ! Scharf

¢ So verhindern Sie das Durchschlagen von Text auf der Riickseite diinner Dokumente und
entfernen den Hintergrund aus gescannten Bildern
Waébhlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die Einstellung [Durchschlagen verhindern/
Hintergrund beseitigen]. Das Durchgeschlagene auf dunnem Papier und Hintergrinde werden
aus den gescannten Bildern entfernt. (Siehe ,Kontrollkdstchen [Durchschlagen verhindern/
Hintergrund beseitigen]” auf S. 7-19.)

V¥ Durchschlagen verhinder / Hintergrund beseitigen
¢ So entfernen Sie schwarze Rander um Bilder herum
Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] das Kontrollkdstchen [Rahmenentfernung].

Die schwarzen Bereiche rund um die Bilder werden entfernt. (Siehe ,Kontrollk&stchen
[Rahmenentfernung]” auf S. 7-19.)

V¥ Rahmenentfemung

¢ So entfernen Sie die Lochungskreise aus gescannten Bildern von gelochten Dokumenten
Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] das Kontrollkdstchen [Lochungskorrektur].
Daraufhin werden die Lochungskreise aus gescannten Bildern von gelochten Dokumenten
entfernt. (Siehe ,Kontrollkdstchen [Lochungskorrektur] auf S. 7-19.)

IV Lochungskomektur
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Vorabscannen

¢ So priifen Sie Bilder vor dem Scannen
Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Sonstige] das Kontrollkdstchen [Vorabscannen], und starten
Sie den Scanvorgang. Beim ersten Scannen wird die erste Dokumentseite vorgescannt und in
der Vorschau angezeigt.

[V ‘Vorabzcannen

¢ Hinweise zur Vorschau

“%:¥orabscannen

Spring; ..
e

i

Y.
Summer

Autumn m
, L 9
VA

Im Vorschaufenster kdnnen Sie Einstellungen zur Bildhelligkeit und zum Kontrast anhand der
ersten Dokumentseite vornehmen, ehe Sie den Scanvorgang fortsetzen.

Das in der Vorschau angezeigte Bild kann zur Uberpriifung vergréBert werden (Mauszeiger auf
die Vorschau bewegen, linke Maustaste zum VergrdBern und rechte zum Verkleinern
verwenden).

Helligkeits- und Kontrasteinstellungen werden im Vorschaubild widergespiegelt. Nachdem Sie
das Bild Uberpruft haben, klicken Sie auf die Schaltflache ,Start”, um das Scannen mit den
geénderten Einstellungen fortzusetzen. Um das Scannen zu beenden, klicken Sie auf die
Schaltflache [Stopp].

Speichern der Einstellungen

¢ So speichern Sie lhre Einstellungen fiir zukiinftigen Gebrauch
Geben Sie auf der Registerkarte [Grundlage] unter [Benutzer-Voreinstellung] einen Namen fur
die Einstellungen ein. Wenn Sie die Einstellungen spater wieder aufrufen wollen, wéhlen Sie den
von lhnen festgelegten Namen der Voreinstellungen aus, um diese auf die Registerkarten zu
Ubernehmen.

Benutzer-voreinstellung : IDocuments-Ba’W, Ad,300 j

Speicherm... Lazchen |
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