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Bedienungsanleitung

DR-6050C

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Geréat in Betrieb nehmen.
Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.



Internationales ENERGY STAR®-Programm fir
Biirogeréte

Als ENERGY STAR®-Partner bestitigt Canon
Electronics Inc., dass dieses Gerit die ENERGY
STAR®-Richtlinien fiir Energieeffizienz erfiillt.

Das ENERGY STAR®—Programm ist ein
internationales Programm, das
Energieeinsparungen bei der Verwendung von Computern
und anderen Biirogeriten fordern soll. Das Programm
unterstiitzt die Entwicklung und Verbreitung von Produkten
mit Funktionen, die den Energieverbrauch effektiv
reduzieren. Es ist ein offenes System, an dem Unternehmen
freiwillig teilnehmen konnen. Die Zielprodukte sind
Biirogerite, wie Computer, Bildschirme, Drucker, Faxgerite,
Kopiergerite und Scanner. In den teilnehmenden Staaten
werden einheitliche Standards und Logos verwendet.

i)

ENERGY STAR

Nur Européische Union (und EWR).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses
Produkt geméB Richtlinie iiber Elektro- und
Elektronik-Altgerite (2002/96/EG) und nationalen
Gesetzen nicht tiber den Hausmiill entsorgt werden
— darf. Dieses Produkt muss bei einer dafiir
vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden.
Dies kann z. B. durch Riickgabe beim Kauf eines dhnlichen
Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle fiir die Wiederaufbereitung von Elektro- und
Elektronik-Altgeriten geschehen. Der unsachgeméfe
Umgang mit Altgeriten kann aufgrund potentiell gefdhrlicher
Stoffe, die hiufig in Elektro- und Elektronik-Altgerite
enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und
die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemifie
Entsorgung dieses Produkts tragen aulerdem Sie zu einer
effektiven Nutzung natiirlicher Ressourcen bei.
Informationen zu Sammelstellen fiir Altgerite erhalten Sie
bei Ihrer Stadtverwaltung, dem 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstriger, einer autorisierten Stelle fiir die
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeriten oder
Ihrer Miillabfuhr. Weitere Informationen zur Riickgabe und

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeriten finden
Sie unter www.canon-europe.com/environment.
(EWR: Norwegen, Island und Liechtenstein)

Modellname

Die folgenden Namen konnen in den einzelnen
Verkaufsregionen Dokumentenscanner in den
Sicherheitsvorschriften genannt werden.
DR-6050C-Modell: M11070
DR-7550C-Modell: M11069
DR-9050C-Modell: M11068

Fir EMVG

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich,
Geschifts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben
vorgesehen.

Fir 3. GPSGV
-Maschinenldrminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der
hochste Schalldruckpegel betrigt 70 dB(A) oder weniger
gemilB EN ISO 7779

Warenzeichen

* Canon und das Canon-Logo sind registrierte Markenzeichen
von Canon Inc. in den USA und kénnen auch in anderen
Lindern Markenzeichen bzw. registrierte Markenzeichen
sein.

» imageFORMULA ist ein Warenzeichen von Canon
Electronics Inc.

* Microsoft und Windows sind entweder registrierte
Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft
Corporation in den USA und in anderen Léndern.

» Adobe, Acrobat und Adobe Reader sind entweder
registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen von Adobe
Systems Incorporated in den USA und in anderen Lindern.

« ISIS™ st Markenzeichen der EMC Corporation in den
USA.




¢ Andere in diesem Dokument aufgefiihrte Produkt- und
Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Copyright

Copyright 2009 Canon Electronics Inc. Alle Rechte
vorbehalten. Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne
vorherige schriftliche Genehmigung von Canon Electronics
Inc. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln
(elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopieren oder
Tonaufnahme oder {iber ein Informationsspeicher- oder -
abrufsystem) reproduziert oder iibertragen werden.

Gewahrleistungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument konnen jederzeit
ohne Vorankiindigung geidndert werden.

CANON ELECTRONICS INC. UBERNIMMT KEINERLEI
STILLSCHWEIGENDE ODER AUSDRUCKLICHE
GEWAHRLEISTUNG HINSICHTLICH DIESES
MATERIALS, AUSSER ES IST IN DIESEM DOKUMENT
AUSDRUCKLICH AUFGEFUHRT; DIESER
AUSSCHLUSS BEINHALTET OHNE
EINSCHRANKUNG GEWAHRLEISTUNGEN IN BEZUG
AUF MARKTFAHIGKEIT, ALLGEMEINE
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, NUTZBARKEIT FUR
EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER HAFTUNG BEI
PATENTVERLETZUNGEN. CANON ELECTRONICS
INC. HAFTET NICHT FUR DIREKTE SCHADEN,
FOLGESCHADEN ODER SONSTIGE SCHADEN
JEGLICHER ART, DIE AUS DER VERWENDUNG
DIESES MATERIALS RESULTIEREN.




Vorwort

Vielen Dank fiir den Kauf des Canon-Dokumentenscanners ,,imageFORMULA DR-6050C/DR-7550C/DR-9050C*. Lesen Sie
dieses Handbuch und die nachfolgend aufgefiihrten Handbiicher vor der Inbetriebnahme des Geréts aufmerksam durch, um sich mit
dessen Funktionen vertraut zu machen und diese voll ausnutzen zu konnen. Bewahren Sie die Handbiicher zum spiteren

Nachschlagen sorgfiltig auf.

Dokumentation fiir den Scanner

Die Dokumentation des Scanners besteht aus der
Kurzanleitung zum Schnellstart und dem Referenzhandbuch
(zum Scanner mitgeliefert), dariiber hinaus aus der
Bedienungsanleitung (das vorliegende Handbuch) und der
Bedienungsanleitung zu CapturePerfect 3.0, die in
elektronischer Form bereitgestellt werden und nach der
Softwareinstallation auf dem Computer iiber einen Eintrag im
Programmmenti aufzurufen sind.

@ Kurzanleitung zum Schnelistart

In diesem Handbuch wird die Einrichtung des Scanners
beschrieben. Gehen Sie wie in der Kurzanleitung zum
Schnellstart beschrieben vor, um den Scanner
einzurichten.

Referenzhandbuch

In diesem Handbuch werden die grundlegenden
Bedienvorginge des Scanners beschrieben. Es stellt einen
Auszug der Bedienungsanleitungs dar.

(&l Bedienungsanleitung (das vorliegende
Handbuch)
Die Bedienungsanleitung besteht aus zwei Teilen:
Hardware und Software. Im Hardwareteil werden
allgemeine Informationen zu den Betriebseinstellungen
des Scanners gegeben und erldutert, wie Sie diese
vornehmen. Dariiber hinaus werden Wartung und
Fehlerbeseitigungs beschrieben.
Im Softwareteil wird beschrieben, wie Sie den ISIS/
TWAIN-Treiber mit dem Scanner verwenden und wie Sie
die Auftragsregistrierung einrichten.

(X,\;I Bedienungsanleitung zu CapturePerfect 3.0
(elektronisches Handbuch)

Dies ist die Bedienungsanleitung fiir CapturePerfect 3.0,

das Anwendungsprogramm fiir die Dokumentenscanner

von Canon.

Hinweis
¢ Die Bedienungsanleitung und die Dokumentation zu

CapturePerfect 3.0 werden im Zuge der Softwareinstallation
an folgende Speicherorte kopiert.
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» Elektronische Versionen aller Handblcher finden Sie auf der
Installations-CD. (Siehe S. 2-6.)
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Kiicken Sie auf das anzuzeigende Handbuch,

Zum Lesen von Handbicher ist Acrobat Reader/Adobe Reader erforderich

Zuriick

In dieser Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole
verwendet, um Verfahren, Einschrinkungen,
Vorsichtsmafnahmen und Sicherheitshinweise zu erldutern.

/\ WARNUNG
Weist auf eine Situation hin, bei der ein Nichtbeachten der
korrekten Verfahrensweise zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fiihren kann. Beachten Sie stets diese
Warnungen, um einen sicheren Betrieb des Geriits zu
gewihrleisten.

/\ VORSICHT
Weist auf eine Situation hin, bei der ein Nichtbeachten der
korrekten Verfahrensweise zu Verletzungen oder
Sachschiden fiihren kann. Beachten Sie stets diese
Hinweise, um einen sicheren Betrieb des Gerits zu
gewihrleisten.

O wichtic
Weist auf Betriebsanforderungen oder Beschrinkungen
hin. Lesen Sie sich diese Informationen sorgfiltig durch,
und beachten Sie sie stets, um das Gerit richtig zu
bedienen und um Schiden am Gerit zu vermeiden.

Hinweis

Weist auf Verdeutlichungen und zusétzliche
Erlduterungen zu einer Funktion oder einem Verfahren
hin. Es empfiehlt sich, diese Hinweise zu lesen.




Aufbau dieses Handbuchs
Dieses Handbuch besteht aus den folgenden Kapiteln:

W Hardware
Kapitel 1 Vor dem Gebrauch
Gibt einen Uberblick iiber den Scanner
Kapitel 2 Einrichtung
Beschreibt die Betriebsumgebung des Scanners und die
Verbindungen zu einem PC
Kapitel 3 Grundlegende Bedienung
Beschreibt die grundlegende Bedienung des Scanners
Kapitel 4 Sonstige Funktionen
Beschreibt den Benutzermodus und andere Funktionen
Kapitel 5 Wartung
Beschreibt die regelméBige Wartung und das
Auswechseln der Rollen
Kapitel 6 Praxisbeispiele
Beschreibt eingeblendete Meldungen und fiihrt
MaBnahmen zur Fehlerbeseitigung auf
Kapitel 7 Anhang
Enthilt eine Liste der Spezifikationen und Informationen
zum Kundendienst

B Software
Kapitel 8 ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen
Beschreibt die Einstellungen des ISIS/TWAIN-Treibers
Kapitel 9 Einstellungen der
Auftragsregistrierung
Beschreibt die Einstellungen der Auftragsregistrierung
Kapitel 10 Praxisbeispiele
Dient als Referenz beim Vornehmen von
Softwareeinstellungen




Bedienungsanleitung

Hardware

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Geréat in Betrieb
nehmen.

Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie
zum spateren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
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Kapitel 1 Vor dem Gebrauch

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die nachstehenden Sicherheitswarnungen und Hinweise sorgfiltig durch, damit Sie das Geriit stets sicher betreiben.

@ Stellen Sie das Gerét nicht an warmen oder

Aufstellort feuchten Orten auf wie z. B. in der Ndhe von
Die Leistung dieses Scanners wird von der Umgebung Wasserhahnen, Warmwasserbereitern oder
beeinflusst, in der er aufgestellt wird. Stellen Sie sicher, dass Luftbefeuchtern und nicht an Orten, an denen
der Aufstellort des Gerits die folgenden Ammoniak- oder Farbverdiinnerddmpfe oder
Umgebungsanforderungen erfiillt. andere flichtige Chemikalien vorhanden sind.
@ Stellen Sie das Gerat nicht an Orten auf, die
® Achten Sie darauf, dass um das Gerat herum Vibrationen ausgesetzt sind.
ausreichend Platz zur Bedienung, Wartung und ® Setzen Sie das Gerat keinen raschen
Beluftung vorhanden ist. Temperaturverénderungen aus. Wenn der Raum,
% mindestens 700 mm in dem das Gerat aufgestellt wird, rasch aufgeheizt
- ; ry wird, kdnnen sich im Inneren des Geréts
I ° 3 Wassertropfen (Kondensation) bilden.

Kondensation im Geréateinneren kann die
Scangqualitat merklich beeintrachtigen.
Im Hinblick auf eine optimale Scanqualitat
werden die folgenden Bedingungen empfohlen:
Raumtemperatur: 10 °C bis 32,5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %
@ Stellen Sie das Gerét nicht in der Nahe von
s anderen Geraten auf, die Magnetfelder erzeugen
(z. B. Lautsprecher, Fernsehgerate und Radios).

® |

mindestens 631 mm

mindestens 818 mm

@ Setzen Sie den Scanner nicht direkter
Sonneneinstrahlung aus. Wenn sich dies nicht
vermeiden lasst, schitzen Sie das Gerét durch
Gardinen oder Jalousien.

@ Stellen Sie das Gerat nicht an Orten mit hoher
Staubbelastung auf.

1-2



Kapitel 1 Vor dem Gebrauch

Stromversorgung

@ SchlieBen Sie das Gerat nur an eine Steckdose
an, welche die zum Betrieb erforderliche
Spannung und Netzfrequenz aufweist (220-240 V,
50/60 Hz).

@ Verwenden Sie den Scanner nicht mit einer
Stromversorgung, die nicht der erforderlichen
Spannung entspricht. Andernfalls besteht Brand-
und Stromschlaggefahr.

@ SchlieBen Sie das Gerat nicht zusammen mit
anderen Elektrogeraten an eine Steckdose an.
Stellen Sie auBerdem bei Verwendung eines
Verlangerungskabels sicher, dass das
Verlangerungskabel flr die
Stromversorgungsanforderungen des Gerats
ausgelegt ist.

® Das Netzkabel kann beschadigt werden, wenn
haufig daraufgetreten wird oder schwere
Gegenstande darauf platziert werden. Bei
Weiterverwendung eines beschadigten
Netzkabels besteht Unfallgefahr, beispielsweise
Brand- und Stromschlaggefahr.

@ Verwenden Sie das Netzkabel nicht im
aufgewickeltem Zustand.

@ Ziehen Sie nicht direkt am Netzkabel. Fassen Sie
beim Entfernen des Netzkabels aus der Steckdose
den Stecker direkt, und ziehen Sie ihn heraus.

@ Achten Sie darauf, dass sich in der Nahe der
Steckdose keine Gegensténde befinden, damit
der Stecker im Notfall problemlos entfernt werden
kann.

@ Bei Fragen zur Stromversorgung wenden Sie sich
an lhren ortlichen autorisierten Handler oder
Kundendienstvertreter.

Transport des Scanners

® Der Scanner wiegt etwa 22,5 kg.
Transportieren Sie den Scanner mit der Hilfe einer
anderen Person, die diesen an der
gegenuberliegenden Seite hélt. Heben Sie das
Gerat keinesfalls allein an. Andernfalls besteht die
Gefahr, dass Sie es fallenlassen oder sich
schwere Verletzungen zuziehen. Gehen Sie beim
Transport auBerst vorsichtig vor.

@ Stellen Sie sicher, dass vor dem Transport das
Schnittstellenkabel und das Netzkabel abgezogen
sind. Wenn diese Kabel beim Transport des
Scanners angeschlossen bleiben, kénnen die
Stecker und Anschliisse beschéadigt werden.
AuBerdem besteht durch die Kabel Stolpergefahr.
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Handhabung

& WARNUNG
Beachten Sie stets die folgenden

VorsichtsmaBregeln beim Umgang mitdem Scanner.
Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

M Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin,
Farbverdiinner, Sprays oder andere leicht
entziindliche Substanzen in der Ndhe des
Scanners.

B Zerschneiden, beschédigen oder veréndern Sie
das Netzkabel nicht. Legen Sie keine schweren
Gegenstande auf das Netzkabel, ziehen Sie nicht
am Netzkabel, und biegen Sie es nicht um.

B SchlieBen Sie das Netzkabel nicht mit nassen
Handen an.

B SchlieBen Sie den Scanner nicht an eine
Mehrfachsteckdose an.

B Das Netzkabel darf nicht verknotet oder
aufgewickelt werden. Andernfalls besteht Brand-
und Stromschlaggefahr. Stellen Sie vor dem
AnschlieBen des Netzkabels sicher, dass der
Netzstecker ordnungsgeman in eine Steckdose
eingesteckt ist.

B Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie sie vollstandig ab. Langerer Betrieb mit
aufgerolltem Kabel kann zu Uberhitzung der
Kabeltrommel und zu Branden fiihren.

B Verwenden Sie ausschlieBlich das mit diesem
Scanner gelieferte Netzkabel.

B Versuchen Sie nicht, den Scanner zu zerlegen
oder zu modifizieren. Andernfalls besteht Brand-
und Stromschlaggefahr.

B Verwenden Sie keine entziindlichen Sprays in der
Nahe des Scanners.

Kapitel 1 Vor dem Gebrauch

B Schalten Sie beim Reinigen des Scanners den
Scanner aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Netzsteckdose.

Bl Reinigen Sie den Scanner mit einem leicht
befeuchteten und gut ausgewrungenen Tuch.
Verwenden Sie zur Reinigung niemals Alkohol,
Benzin, Farbverdiinner oder andere leicht
entzlindliche Substanzen.

B Wenn Sie das Gerat ungewdhnliche Gerdusche
von sich gibt, Rauch aus dem Gerat austritt, das
Geréat heif3 wird oder Sie einen ungewohnlichen
Geruch wahrnehmen, der Scanner nicht
funktioniert oder sonstige Betriebsstérungen
auftreten, schalten Sie das Gerét sofort aus, und
ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich an
Ihren ortlichen autorisierten Canon-Handler oder
Kundendienstvertreter.

M Lassen Sie den Scanner nicht fallen, und setzen
Sie ihn keinen starken StéBen aus. Wenn der
Scanner beschadigt ist, schalten Sie ihn sofort
aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie
sich anschlieBend an lhren o6rtlichen autorisierten
Canon-Handler oder Kundendienstvertreter, um
das Geréat warten zu lassen.

B Bevor Sie den Scanner transportieren, schalten
Sie ihn aus, und ziehen Sie den Netzstecker.

/\ VORSICHT

B Platzieren Sie den Scanner nicht auf instabilen
oder schragen Flachen oder in Bereichen, in
denen starke Vibrationen auftreten. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass der Scanner herunterfallt
und somit Verletzungen verursacht oder das Gerét
beschadigt wird.

M Blockieren Sie nicht die Beluftungséffnungen. Dies

kann eine Uberhitzung des Geréts verursachen
und eine Brandgefahr bewirken.




H Legen Sie keine Gegenstande aus Metall wie
Heftklammern, Biroklammern oder Schmuck auf
den Scanner. Wenn derartige Gegenstande in das
Gerateinnere fallen, besteht Brand- und
Stromschlaggefahr. Sind derartige Gegenstéande
in das Geréateinnere gefallen, schalten Sie das
Gerat aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
Wenden Sie sich anschlieBend an lhren értlichen
autorisierten Canon-Héandler oder
Kundendienstvertreter, um das Gerat warten zu
lassen.

H Stellen Sie das Gerat nicht an einem feuchten oder
staubigen Ort auf. Andernfalls besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.

W Legen Sie keine Gegensténde auf das Gerat.
Diese kénnten umkippen oder herunterfallen, so
dass Verletzungsgefahr besteht.

M Fassen Sie das Netzkabel beim Abziehen stets
am Stecker. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, da
hierdurch die Leiter im Kabel freigelegt werden
kénnen, so dass Brand- und Stromschlaggefahr
besteht.

H Sehen Sie im Bereich des Netzsteckers
ausreichend Platz vor, so dass Sie ihn problemlos
abziehen kénnen. Wenn der Netzstecker schlecht
zugénglich ist, kbnnen Sie ihn im Notfall
moglicherweise nicht abziehen.

M Achten Sie darauf, dass kein Wasser und keine
entziindlichen Substanzen (Alkohol,
Farbverdinner, Benzin usw.) in den Scanner
gelangen. Andernfalls besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.

Kapitel 1 Vor dem Gebrauch

B Schalten Sie den Scanner zur Sicherheit aus,
wenn Sie ihn l&nger nicht verwenden,
beispielsweise Uber Nacht. Aus
Sicherheitsgriinden sollten Sie den Scanner
ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose
ziehen, wenn Sie den Scanner Uber langere
Zeitrdume nicht verwenden, beispielsweise bei
aufeinanderfolgenden Feiertagen oder im Urlaub.

Bl Tragen Sie keine losen Kleidungs- oder
Schmuckstlicke, die sich wahrend des Betriebs im
Scanner verfangen kénnen. Andernfalls besteht
Verletzungsgefahr. Seien Sie besonders
vorsichtig, wenn Sie eine Krawatte tragen oder
lange Haare haben. Wenn sich Gegenstande oder
Haare im Scanner verfangen, trennen Sie sofort
das Netzkabel, um das Gerat anzuhalten.

Bl Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Papier in das Gerat
einlegen oder Papierstaus beseitigen. Die Kanten
von Papierblattern kénnen Schnittverletzungen
verursachen.

Entsorgung

@ Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerats alle
ortlichen Bestimmungen und Gesetze; setzen Sie
sich gegebenenfalls mit dem Handler in
Verbindung, von dem Sie das Gerat erworben
haben.
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2 « Merkmale

Die Hauptmerkmale des DR-6050C/7550C/9050C sind nachfolgend aufgefiihrt.

Scannermerkmale

@ Vielzahl von Scanmodi

Der Scanner bietet sechs Scanmodi: Schwarzweil3,

Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung,

Erweiterte Textverbesserung II, 256 Graustufen und

24-Bit-Farbe.

* Im Modus Erweiterte Textverbesserung kénnen Sie
gescannten Text besser erkennbar machen, indem Sie
Hintergrund- oder Vordergrundfarben bearbeiten lassen.

@ Schneller Dokumenteinzug

Der Scanner ist in der Lage, pro Minute bis zu 90

Dokumentseiten im Format A4 in den Modi

Schwarzweil}, Graustufen und Farbe zu scannen. (Fiir

den DR-9050C)

* Scan-Einstellungen: A4 Hochformat, Duplex, 200 dpi

@ Einzug mit hoher Kapazitat

Bis zu 500 Blatt Normalpapier kénnen in das

Dokumenteinzugsfach eingelegt werden. (Maximal 300

Blitter fiir den DR-6050C)

@ Seitenzédhlmodus

Wenn Sie den Scanner autonom betreiben, konnen Sie

in diesem Modus die Anzahl der eingelegten

Dokumentseiten zihlen lassen. (Siehe

,Seitenzidhlmodus® auf S. 4-4.)

@ Anpassbares Dokumenteinzugsfach
Die Position des Dokumenteinzugsfachs kann
entsprechend der Anzahl der einzulegenden
Dokumentblitter auf- und abwirts angepasst werden.
(Siehe ,,Vorbereiten des Dokumenteinzugsfachs* auf
S.3-7)

® Modus fir lange Dokumente
Es konnen Dokumentblitter mit einer Ldnge von bis zu
drei Metern gescannt werden. (Siehe ,,Einstellung fiir
den Modus fiir lange Dokumente* auf S. 3-5.)

@ Auftragsfunktion
Die Scaneinstellungen und der Speicherort fiir
Bilddateien werden zusammen mit dem Auftrag
registriert. Dadurch konnen Sie durch einen einfachen
Tastendruck am Bedienfeld scannen. (Siehe ,,Hinweise
zur Auftragsfunktion auf S. 3-16.)

@ Frei anpassbare Dokumentfiihrungen
Die linken und rechten Dokumentfiihrungen konnen
stufenlos eingestellt werden, so dass Sie Dokumente
auch links- oder rechtsseitig scannen konnen. (Siehe
~Anpassen der Dokumentfiihrungen* auf S. 3-9.)

@ Benutzermodus
Mit Hilfe der Funktionen im Benutzermodus konnen
Sie den Scanner fiir fast jede Aufgabe einsetzen. (Siehe
,,Funktionen im Benutzermodus* auf S. 4-10.)

1-6



Erkennungsfunktionen
@ Automatische Erkennung des Bildtyps
Der Scanner kann automatisch erkennen, ob
schwarzweille oder farbige Dokumente vorliegen.

® Automatische PapiergréBenerkennung
Die Seitengrofle der Dokumente wird vor dem Scannen

erkannt.
_— m I‘ =
£k b [ | £
0
Scannen mit festgelegter Scannen mit
GroBe automatischer

PapiergréBBenerkennung

® Schraglagen-Erkennung
Falls ein Dokument schrig eingezogen wird, stoppt der
Scanner den Einzug, sobald das Dokument die Kante
der Einzugsoffnung beriihrt. (Siehe ,,Schriglagen-
Erkennung* auf S. 4-6.)
@ Heftklammern-Erkennung
Der Scanner stoppt den Einzug, wenn geheftete
Dokumente erkannt werden. (Siehe ,,Heftklammern-
Erkennung® auf S. 4-6.)
® Doppeleinzugserkennung per Ultraschall
Der Scanner stoppt den Einzug, falls durch den
Ultraschallsensor erkannt wird, dass mehr als eine Seite
eingezogen wird. (Siehe ,,.Doppeleinzug-Erkennung*
auf S. 4-5.)
* Sie kdnnen einen Bereich von der Erkennungszone
ausschlieBen, damit z. B. Bereiche mit Aufklebern o. &a.
nicht irrtmlich als Doppeleinzug erkannt werden.

Kapitel 1 Vor dem Gebrauch

® Doppeleinzugserkennung durch Dokumentlange

Der Scanner stoppt den Einzug, falls anhand des

Vergleichs der Dokumentlidngen ein Doppeleinzug

erkannt wird. (Siehe ,,Doppeleinzug-Erkennung* auf

S.4-5.)

* Die Lange der ersten Dokumentseite dient als Bezug.
Daraufhin erkennt der Scanner dann einen Doppeleinzug,
wenn sich die Lange einer weiteren eingezogenen Seite
davon unterscheidet.

@ Vorschau

Mit Hilfe dieser Funktion konnen Sie die erste Seite

eines Dokuments beim Start des Scanvorgangs vorab

scannen. Dann wird der Vorgang voriibergehend
angehalten. Anhand dieses Vorabscans haben Sie die

Gelegenheit, Helligkeit und Kontrast einzustellen,

bevor Sie den Scanvorgang fortsetzen.

@ Prifung der Seitenzahl
Beim Scannen wird die Anzahl der gescannten Seiten
mit einer zuvor festgelegten Anzahl oder der durch den
Seitenzédhlmodus ermittelten Anzahl von Seiten
verglichen. (Siehe ,,Priifung des Scans* auf S. 4-4.)

® Erkennung der Textausrichtung
Die Textorientierung auf jeder Seite wird erkannt, und
das gescannte Bild wird in 90-Grad-Schritten wie zur
Normalisierung erforderlich gedreht.

] ”
1\11|EI |
m

-p

mE

Die Textausrichtung wird
erkannt und das Bild
gedreht

Einzugsrichtung
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Bildbearbeitung

@ Durchschlagen verhindern / Hintergrund
beseitigen
Verhindert, dass Hintergrund oder Originalabbild auf
der Riickseite von diinnen Originalen auf den
gescannten Seiten sichtbar sind.

@ Bilddrehung
Der Scanner kann gescannte Bilder in Schritten von 90°
drehen oder die Textausrichtung im Dokument
erkennen und dieses dann in Schritten von 90° drehen,
bis die Textausrichtung korrekt ist.

@ Schraglagenkorrektur
Der Scanner richtet ein Bild gerade aus, wenn er anhand
es Bildinhalts erkennt, dass die Dokumentseite schrig
gescannt wurde.

Bild mit Schraglage Bild ohne Schraglage

@ Blindfarben und Farbverbesserung
Der Scanner vertiigt tiber eine Blindfarben- und
Verstirkungsfunktion, welche die Angabe einer Farbe
(Rot, Blau, Griin) ermoglicht, die der Scanner bei den
gescannten Bildern wegldsst oder verstirkt.

Bild mit Blindfarbe Rot
(Rot wird gefiltert)

Farbdokument

Kapitel 1 Vor dem Gebrauch

® Lochung entfernen
Mit dieser Funktion werden die Bildfehler (schwarze
Punkte) entfernt, die beim Einscannen von
Dokumenten auf schwarzem Hintergrund entstehen, die
fiir die Ablage in Ordnern gelocht wurden.

Monthly Report _Jul

Bild mit Bildfehlern
durch Lochung

Bild nach Entfernen der
Bildfehler durch Lochung

@ Leere Seite auslassen
Der Scanner scannt ein Dokument beidseitig und
speichert die jeweilige Bilddatei nicht, wenn es sich um
eine leere Seite handelt.

doppelseitige Dokumente
mit einer Leerseite

Bilder mit ausgelassener
Leerseite

@ Folio-Scannen
Dokumente, die groler als die Einzugsoffnung sind,
konnen gefaltet und beidseitig gescannt werden.
Danach werden die resultierenden beiden Bilder zu
einem einzigen Bild zusammengefiigt.

AE3C -~ |ABC

vorderes und hinteres Bild zusammengesetztes Bild

* Die Funktion zum Folio-Scannen unterstitzt im Modus flr
lange Dokumente Vorlagen bis zur GréBe des Formats A1
(594 x 841 mm).
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@ MultiStream @ Barcodeerkennung (Option)
Der Scanner unterstiitzt MultiStream. Dadurch kdnnen Indem Sie das optionale Barcode-Modul installieren,
abhidngig von der Softwareanwendung aus einem konnen Sie Barcodes auf Dokumenten einlesen lassen.
Scandurchlauf zwei Bilder mit unterschiedlichen @ Patchcode-Unterstiitzung (Option)
Scaneinstellungen erstellt werden. Diese Funktion ist Wenn Sie den optionalen Patchcode-Decoder
jedoch nur beim Einsatz von CapturePerfect 3.0 (zum installieren, kann der Scanner Patchcode-Blitter
Scanner mitgeliefert) oder eines anderen erkennen, die zur Stapeltrennung zwischen
Anwendungsprogramms verfiigbar, dass die Dokumentseiten gelegt werden. (Siehe ,,Verwendung
MultiStream-Funktion unterstitzt. von Patchcode-Blittern (Option)* auf S. 3-23.)

zu scannendes (150 dpi, Farbe)
Dokument (300 dpi, Schwarzweif3)
zwei Ausgabebilder

Sonstige Funktionen

@ Schnell-Wiederherstellungs-Modus

Mit Hilfe dieser Funktion konnen Sie den Scanvorgang

im Fehlerfall von der Seite an fortsetzen, bei welcher

der Fehler auftrat. Wenn diese Funktion aktiviert ist,

beim Scannen ein Papierstau oder Doppeleinzug
erkannt wird und der Einzug daraufhin stoppt, wird der

Scanvorgang angehalten. Sie konnen dann die Ursache

fiir den Fehler beseitigen und den Scanvorgang danach

fortsetzen. (Siehe ,,.Beheben eines Papierstaus oder

Doppeleinzugs* auf S. 3-26.)

* Der Schnell-Wiederherstellungs-Modus ist wirksam, wenn
der Einzug nach Erkennen eines Papierstaus, eines
Doppel- oder Schrégeinzugs oder wegen einer erkannten
Heftklammer gestoppt wird.

Optionen
@ Pragedrucker (optional)
Optional kann ein Ausdruck der gescannten Dokumente
erstellt werden.

1-9
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3. Bezeichnung und Funktion der Teile

Die Bezeichnung und Funktion der Teile des DR-6050C/7550C/9050C sind nachfolgend aufgefiihrt.

Vorderansicht, Einzugs6ffnung und Ausgabeé6ffnung

@ Obere Abdeckung
Offnen Sie diese Abdeckung, wenn Sie die Rollen reinigen
oder Papierstaus beseitigen mochten. (Siehe S. 3-26.)

@ Pragedruckerabdeckung
Offnen Sie diese Abdeckung, wenn Sie die Tintenpatrone
im optionalen Prigedrucker ersetzen oder den
Priagedrucker reinigen mochten. (Siehe S. 5-13.)

® Dokumentausgabefach
Hier werden gescannte Dokumente ausgegeben. (Sieche
S.3-11.)

@ Bedienfeld (Siehe S. 1-13.)

® Netzschalter
Mit diesem Schalter schalten Sie das Gerit ein und aus.
(Siehe S. 3-2.)
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® Dokumentausgabefach-Erweiterung
Offnen Sie die Dokumentausgabefach-Erweiterung, wenn
Dokumente aus dem Ausgabefach herausfallen konnten.
(Siehe S. 3-11.)

@ Papierauswurfstopper
Stellen Sie diese Stopper entsprechend der
Dokumentlédnge ein, um ein Herunterfallen der
Dokumente zu vermeiden. (Siehe S. 3-12.)

Dokumentfiihrungen
Stellen Sie diese Fiihrungen entsprechend der Breite der
ausgegebenen Dokumente ein, so dass diese sauber
gestapelt ausgegeben werden. (Siehe S. 3-11.)

© Dokumentflihrungen
Stellen Sie diese Fiihrungen entsprechend der Breite der
Dokumente ein. (Siehe S. 3-9 und S. 3-10.)

Feststellhebel fir Dokumentfiihrung
Mit diesem Hebel konnen Sie die Dokumentfiihrungen
arretieren. (Siehe S. 3-10.)

@ Dokumenteinzugsfach
Legen Sie die zu scannenden Dokumente hier ein. (Siehe
S.3-7.)

@ Dokumenteinzugsfach-Erweiterung /
Erweiterungsdraht
Ziehen Sie die Erweiterung bei Bedarf entsprechend der
Dokumentldnge heraus. (Siehe S. 3-8.)

/\ VORSICHT

Offnen Sie nicht die Pragedruckerabdeckung, wenn der optionale
Prégedrucker nicht installiert ist.
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Rickansicht

@ Beluftungsoffnungen (Lufter)
Fiihrt die im Scanner entstehende Wirme ab.
® @ Netzkabelanschluss
Hier wird das mitgelieferte Netzkabel angeschlossen.
(Siehe S. 2-8.)
® USB-Anschluss (Typ B)
Schlieflen Sie hier das mitgelieferte USB-Kabel an. (Siehe
S.2-7))
@ SCSI-Anschluss (Minibuchse 50-polig, D-Sub)
SchlieBen Sie hier das SCSI-Kabel an. (Siehe S. 2-8.)
® DIP-Schalter (SCSI-ID)
Hiermit legen Sie die SCSI-ID des Scanners fest. (Siehe
S.2-8.)

=1 | @ /\ VORSICHT

Blockieren Sie nicht die Belliftungséffnungen. Andernfalls kann der
Scanner Uberhitzt werden und eine Brandgefahr entstehen.
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Bedienfeld

Count Clear
azo
Enter -

CCZDJ EORREO)

Menu Job
asp aeo
Count Only Separation Off New Flle

73 CEJ C@0

Uy

@ Anzeige
Diese Anzeige gibt den Benutzermodus, Informationen zu
Auftriagen, Mitteilungen und den Zihler an.

@ Taste [Count Clear]
Der Zihler auf der Anzeige wird geldscht.

® Taste [Enter]
Diese Taste dient zum Auswihlen des Benutzermodus und
zum Ubernehmen von Einstellungen.

@ <« »-Tasten
Diese Tasten dienen zum Auswihlen des Benutzermodus
und des Auftrags.

® Taste [Menu]
Ruft den Benutzermodus auf. (Siehe S. 4-8.)

® Taste [Job]
Wiihlt Auftrige aus. (Siehe S. 3-16.)

@ Taste [Count Only]
Wenn Sie auf diese Taste driicken, wird das Dokument
seitenweise eingezogen, und die Dokumentseiten werden
dabei gezihlt. (Siehe S. 4-4.)

Taste [Separation Off]
Hebt das Dokumenteinzugsfach zur Verwendung im nicht
trennenden Modus an (manuell). (Siehe S. 3-13.)

®© Taste [New File]
Dient zum Trennen von Dateien, falls die Funktion
,,Dateitrennung durch Taste* aktiviert wurde.

Taste [Start]
Startet den Scanvorgang.

@ Taste [Stop]

Beendet den Scanprozess.
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1. Einrichtungsvorgédnge

Gehen Sie zum Einrichten des Scanners wie nachfolgend beschrieben vor.

Schritt 1: Installationsanforderungen priifen (Siehe S. 2-3)
Schritt 2: Software installieren (Siehe S. 2-5)
Schritt 3: Scanner mit dem Computer verbinden (Siehe S. 2-7)

Schritt 4: Scanner einschalten (Scannererkennung) (Siehe S. 2-9)

o Wi XP
O wicHTic indows

» Stellen Sie sicher, dass die Software installiert ist, bevor Sie
den Scanner mit dem Computer verbinden.

¢ Falls Sie vor Installation der Software den Scanner mit dem
Computer verbinden, wird ein Assistentenfenster wie
nachfolgend abgebildet angezeigt, sobald Sie den Scanner
einschalten. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltflache
[Abbrechen], um den Assistenten zu beenden. Schalten Sie
dann den Scanner aus.

* Windows 2000

Willkommen I J

Disser Assistent instalisnt sinen Trebe f ein Gerit: * Windows Vista

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es witd nach aktueller und aktuslsierter Software auf dem
Compute, auf der Hardwareinstalations-CD oder auf der
Windows U pdateWebsit mit lhres E laubris] gesucht
Ditersehulzichinie anzziner!

Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestell werden,
um nach Softwiare 2u suchen?

© Ja, ma diese eine Mal
0 Ja. und iedes Mal. nemn ein Gerdt angeschlassen wid
© Nein, diesmal nicht

Kicken Sie auf "Weiter", um denergang fortzusetzen.

Meue Hardware gefunden =

Treibersoftware fir "CANON DR-9050C " muss
installiert werden

'® Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware fir
Kiicken Sie af "wielter", um den Vorgang fortzuseizen das Gerét gefihrt

i | l r—— J < Spéter nachfragen

Beim nichsten Gerteanschluss werden Sie erneut gefragt.

@ Diese Meldung nicht noch einmal fiir dieses Gerat
anzeigen

Das Gerét wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht
installiert ist.
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2. Installationsanforderungen

Damit Sie den Scanner verwenden konnen, muss Ihr Computer die folgenden Systemanforderungen erfiillen.

H Eines der folgenden Betriebssysteme:

* Microsoft Windows 2000 Professional SP4 oder neuer

¢ Microsoft Windows XP Professional SP3 oder neuer

¢ Microsoft Windows XP Home Edition SP3 oder neuer

¢ Microsoft Windows XP Professional x64 SP2 oder neuer

¢ Microsoft Windows Vista Home Basic, Home Premium,
Business, Ultimate oder Enterprise SP1 oder neuer

Hinweis
Microsoft Windows Vista ist in einer 32-Bit-Version und einer
64-Bit-Version erhaltlich.

B Ein Computer, der die folgenden

Anforderungen erfiillt:

* Prozessor: Celeron, mindestens 1,6 GHz

* Arbeitsspeicher: mindestens 512 MB

* Festplattenplatz: mindestens 1 GB freier Festplattenplatz

* CDROM-Laufwerk

e Schnittstelle: Standard-USB 2.0-Schnittstelle (Hi-
Speed) am PC oder SCSI-Schnittstellenkarte

* Bildschirm: Auflosung 1024 x 768 (XGA) oder besser
empfohlen

H Verwenden Sie eine der folgenden

empfohlenen SCSI-Karten mit dem Scanner:

SCSI-Schnittstellenkarten von Adaptec (fir PCI-Bus)
* AVA-2915LP

* AVA-2930LP

SCSI-Schnittstellenkarte von RATOC Systems (fur
Kartenbus)

* REX-CB31

B Eine ISIS-kompatible Anwendung oder eine

TWAIN-kompatible Anwendung, die mit den
0.g. Betriebssystemen kompatibel ist.

O wichHTic

* Wenn Sie die Leistung lhres Computersystems nicht kennen,
wenden Sie sich an den Fachhandler, bei dem der Computer
gekauft wurde oder an den Hersteller des Computers, um
nahere Auskiinfte zu erhalten.

¢ SchlieBen Sie den Scanner nicht gleichzeitig Uber die USB-
Schnittstelle und die SCSI-Schnittstelle an.

* Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie die USB-
Schnittstelle verwenden, mit der lnr Computer standardméBig
ausgestattet ist.

— Die USB-Schnittstelle muss dem Standard Hi-Speed USB
2.0 entsprechen.

— Die Scangeschwindigkeiten sind niedriger, wenn die
Standard-USB-Schnittstelle hres Computers USB Full-
Speed ist (entsprechend USB 1.1).

— Verwenden Sie die aktuell verfligbare Version des USB 2.0-
Treibers von Microsoft. Flr weitere Informationen wenden
Sie sich an lhren értlichen autorisierten Canon-Héandler.

— Einwandfreie Funktion kann nicht an allen standardmaBig
an Computern vorhandenen USB-Schnittstellen
gewabhrleistet werden. Fir weitere Informationen wenden
Sie sich an lhren értlichen autorisierten Canon-Héandler.

— Verwenden Sie vorzugsweise das urspriinglich mit dem
Scanner gelieferte USB-Kabel oder ein Hi-Speed USB 2.0-
kompatibles Kabel.

* Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Verwendung einer
SCSl-Karte:

— Befolgen Sie bei der Installation der SCSI-Karte im
Computer unbedingt die Anweisungen in der
Bedienungsanleitung der SCSI-Karte und in der
Bedienungsanleitung des verwendeten Computers.

— Die Héchstlange des SCSI-Kabels, die verwendet werden
kann, hangt von den SCSI-Standards ab. Weitere
Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der
verwendeten SCSI-Karte.
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* Wenn die empfohlenen Systemanforderungen in Bezug auf
Prozessor, Speicher, Schnittstellenkarte usw. nicht erfillt
werden, kann die Scangeschwindigkeit stark verlangsamt
werden und die Ubertragung méglicherweise langer dauern.

¢ Je nach Scaneinstellungen kann die Scangeschwindigkeit
variieren, selbst wenn die empfohlenen
Systemanforderungen erfiillt sind.

* Die mit dem Scanner gelieferten ISIS/TWAIN-Treiber sind
nicht unbedingt mit allen I1SIS- oder TWAIN-kompatiblen
Anwendungen kompatibel. Einzelheiten erhalten Sie von
Ihrem Software-Handler.




3. Software-Installation
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In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Software installiert wird.

Hinweise zum Installationsmenii

Wenn Sie die zum Scanner mitgelieferte Installations-CD in
das CD-Laufwerk des Computers einlegen, wird das
nachfolgend abgebildete Menii angezeigt. Falls das Menii
nicht angezeigt wird, greifen Sie mit Hilfe des Windows-
Explorers auf das CD-Laufwerk zu, und starten Sie die Datei
»SETUP.EXE*.

Canon

¥ imageFORMULA
DR-9050C

Einrichtung des Canon-Dokumentenscanners

Normale Installation I

© wichTic

¢ Melden Sie sich wie vor jeder Softwareinstallation tiblich als
Benutzer mit Administratorrechten an.

* Falls Sie Windows Vista verwenden, wird mdglicherweise das
Dialogfeld ,Benutzerkontensteuerung” angezeigt. Geben Sie in
diesem Fall Inr Anmeldekennwort fiir Administratorrechte ein,
und klicken Sie auf [OK].

=

G] Zur Fortsetzung des Programms ist Ihre Zustimmung erforderlich

Benutzerkontensteuerung

Klicken Sie auf "Fortsetzen’, falls Sie dieses Programm gestartet haben.
Geben Sie ein Administratorkennwort ein und klicken Sie auf "OK”, um den Vorgang
fortzusetzen.

autorun
Canen Electronics Inc.

Die Benutzerkontensteuerung tragt dazu bei, dass nicht autorisierte Anderungen an dem
Computer verhindert werden,

(%) Details
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H Bildschirm Handbiicher durchlesen

M Bildschirm fiir Normale Installation

Dieses Fenster wird eingeblendet, wenn Sie auf dem
Meniibildschirm auf ,, Normale Installation® klicken. Um
die gesamte aufgefiihrte Software zu installieren, klicken
Sie auf [Installieren].

Normale Installation

&0Ro0500 Trber

2 Capropeeczo

& &

[y sedensgsancios

abgeschiossen it

Wenn Sie auf
Wenn Sie den Mauszeiger aut wird eine

Installieren

Weitere Informationen zur normalen Installation siehe
gesonderte Kurzanleitung zum Schnellstart.

H Bildschirm fiir Benutzerdefinierte Installation

Dieses Fenster wird eingeblendet, wenn Sie auf dem
Meniibildschirm auf ,,Benutzerdefinierte Installation*
klicken. Wihlen Sie die zu installierende Software aus.
Um die gewihlte Software zu installieren, klicken Sie auf

[Installieren].
Benutzerdefinierte Installation
Handbuch anzeigen: &
¥ §Z)DR2050C Treiver
[¥] % Capturepertect 30 =B
(2] Bedienungsanietung &
Vemnen e gen
st
[oR-B050C !
Wanien S cen et s wemn
Zuriick Installieren

Von diesem Bildschirm ausgehend konnen Sie eines der in
elektronischer Form gelieferten Handbiicher zum Lesen
auswihlen: Kurzanleitung zum Schnellstart (auch
gedruckt mitgeliefert), Referenzhandbuch,
Bedienungsanleitung (vorliegendes Handbuch) oder
Bedienungsanleitung zu CapturePerfect 3.0.

Handbiicher durchlesen

Handbuch anzei

&

[ —

(@ Retereraranch
[ secienngsaiig

£, Anleiting
% 2u CapturePerfect 3.0

[ I P P T )

(L weee e

Kiicken Sie auf das anauzeigende Handbuch

Zum Lesen von Handbicher ist Acrobat Reader/Adobe Reader erforderich.

oz
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4. Verbinden des Scanners mit dem Computer

Der Scanner ldsst sich auf zwei Arten mit dem Computer verbinden: iiber eine Standard-USB-Schnittstelle am Computer oder
mittels einer SCSI-Verbindung, die iiber eine SCSI-Schnittstellenkarte in einem Erweiterungssteckplatz des Computers hergestellt
wird. Wihlen Sie die Methode aus, die fiir Ihre Computerausstattung am besten geeignet ist.

Lage der Schnittstellenanschliisse Verbinden des Scanners mit dem
Die Anschliisse fiir USB und SCSI befinden sich am Scanner Com puter
wie nachfolgend abgebildet. Gehen Sie zum Verbinden mit dem Computer so vor, wie es
fiir die vorgesehene Verbindungsart beschrieben wird.
@ B Verwenden der USB-Verbindung
o 1. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem
= Netzkabelanschluss an der Rickseite des Scanners.
on |® @
n .| 2. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose. @
% g s S pry G =

Netzkabelanschluss —

@® USB-Anschluss
@ SCSlI-Anschluss

(Minibuchse, 50-polig, D-Sub) Es
® DIP-Schalter fur SCSI-ID

)

O wicHTic

* SchlieBen Sie nicht gleichzeitig ein USB-Kabel und ein SCSI-
Kabel an den Scanner an.

* Verwenden Sie ausschlieBlich das mitgelieferte Netzkabel.

« Stellen Sie sicher, dass Scanner und Computer ausgeschaltet
sind, bevor Sie die Verbindungen herstellen.

 Stellen Sie sicher, dass der Computer vor dem AnschlieBen des
SCSI-Kabels ausgeschaltet ist. Wenn der Scanner bei
eingeschaltetem Computer angeschlossen wird, so wird er
maoglicherweise nicht korrekt erkannt.

¢ Ein SCSI-Kabel wird nicht mit dem Scanner mitgeliefert.
Erwerben Sie ein Kabel mit Steckverbindern, die zu den SCSI-
Anschlissen an Scanner und Computer passen.
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3. Verbinden Sie Scanner und Computer mit Hilfe des
mitgelieferten USB-Kabels.
Verbinden Sie den quadratischen Stecker (Typ B) des
USB-Kabels mit dem Scanner.

B Verwenden der SCSI-Verbindung

O wichmic

Stellen Sie sicher, dass der Computer vor dem AnschlieBen des
SCSI-Kabels ausgeschaltet ist. Wird das Kabel bei
eingeschaltetem Computer angeschlossen, so wird der
Scanner mdglicherweise nicht korrekt vom Computer erkannt.

1. Fahren Sie Windows herunter, und schalten Sie den
Computer aus.

2. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem

Netzkabelanschluss an der Rickseite des Scanners.
©)

3. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose. @

Kapitel 2 Einrichtung

4. Verbinden Sie Scanner und Computer mit Hilfe des

SCSI-Kabels.

© wichTic

Beachten Sie den nachfolgenden Hinweis, wenn Sie den

Scanner in einer Verkettung mit anderen Geraten anschlieBen.

* Die SCSI-ID des Scanners ist werkseitig auf ,SCSI-ID = 2
eingestellt. Falls Sie eine Verkettung mit anderen SCSI-
Geraten betreiben, stellen Sie die DIP-Schalter so ein, dass
keine SCSI-ID doppelt im System vorkommt.

DIP-Schalter

® m 2 scsiip || sw2 [ swi
1 2 OFF | OFF

3 OFF ON

OFF ON 4 ON OFF

5 ON ON

[@

Voreinstellung (SCSI-ID = 2)

Im Scanner befindet sich ein SCSI-Abschlusswiderstand, der
dauerhaft eingeschaltet ist (ON). Falls Sie eine Verkettung mit
anderen SCSI-Geraten betreiben, stellen Sie sicher, dass der
Scanner als letztes Gerét in der Kette angeschlossen wird.
Deaktivieren Sie die Abschlusswiderstande aller anderen
Gerate.
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5. scanner einschalten (Scannererkennung)

Wenn Sie Computer und Scanner einschalten, wird der Scanner durch die Plug-and-Play-Funktion von Windows erkannt und
automatisch der erforderliche Geritetreiber installiert.

Hinweise zum Netzschalter Scanner-Erkennung

Der Netzschalter befindet sich an der Vorderseite des Der Scanner wird beim erstmaligen Anschluss an den
Scanners unten links. Driicken Sie den Netzschalter, um den Computer erkannt.

Scanner einzuschalten. (Siehe S. 3-7.) 1. Stellen Sie sicher, dass der Scanner und der
Driicken Sie den Netzschalter erneut, um den Scanner Computer richtig verbunden sind.
auszuschalten.

2. Schalten Sie den Scanner ein.

wW

. Schalten Sie den Computer ein.

4. Melden Sie sich unter Windows mit
Administratorrechten an.

5. Windows erkennt den Scanner automatisch und fiihrt
die Treiberinstallation durch.

¢ Windows 2000

) Neue Hardware gefunden

ﬁi % CANON DR 9050 USB
Netzschalter

* Windows XP
© wichTic

¢ Wenn der Scanner Uiber ein SCSI-Kabel mit dem Computer
verbunden ist, stellen Sie sicher, dass zuerst der Scanner und
danach der Computer eingeschaltet wird. Falls Sie zuerst den -
Computer einschalten, so wird der Scanner méglicherweise nicht
korrekt von diesem erkannt.

* Warten Sie nach dem Ausschalten des Scanners mindestens 10 [ T Installieren von Geritetreibersofware X
Sekunden, bevor Sie ihn erneut einschalten. Kicken Sie hier, um Statusinformationen zu erhaten.

* Wenn Sie den Scanner flr l&ngere Zeit nicht benutzen, ziehen
Sie aus Sicherheitsgrinden den Netzstecker aus der Steckdose.

Si ', 2250

¢ Windows Vista
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Hinwels ¢ Der Scanner wird im Gerate-Manager unter
= [Bildverarbeitungsgerate] als [CANON DR-XXXX USB] oder
» Unter Windows Vista wird die Installation unabhéngig von der [CANON DR-XXXX SCSI] aufgefiihrt. (XXXX variiert
angezeigten Kontexthilfe ,Klicken Sie hier, um abhéngig von dem von Ihnen verwendeten Modell.)
Statusinformationen zu erhalten.” fortgesetzt. — —
Sie kénnen auf ,Klicken Sie hier, um Statusinformationen zu i it

e mEBm EESs

erhalten.” klicken, um den Installationsfortschritt
einzublenden.

U Geratetreiberinstallation
CANON DR-9050C USB installiert
Die Software fiir dieses Gerét wurde erfolgreich installiert.
CANON DR-2050C USB Verwendung jetzt moglich
* Unter Windows XP und Vista wird nach abgeschlossener ¢ So rufen Sie in der Systemsteuerung den Gerate-Manager
Installation eine Abschlussmeldung als Kontexthilfe auf:
angezeigt. — Unter Windows 2000 klicken Sie auf den Eintrag [System]
« Windows XP und dann auf der Registerkarte [Hardware] auf [Geréate-
Manager].
i) Neue Hardware gefunden E3 — Unter Windows XP &ndern Sie zunéchst die Anzeige der
Die SEUE Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet Systemsteuerung in [KlaSSiSChe AnSiCht], damlt der Eintrag
werden,

[System] angezeigt wird. Klicken Sie daraufhin auf den
Eintrag [System] und dann auf der Registerkarte [Hardware]
auf [Gerate-Manager].
— Unter Windows Vista klicken Sie auf [System und Wartung]
o e e x und dann auf [Gerate-Manager]. Alternativ andern Sie die
"D e Geratetrebersoftare vnde afolgreich nstalet. Ansicht der Systemsteuerung in [Klassische Ansicht] und
klicken auf das Symbol [Gerate-Manager].

* Windows Vista
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1. Ein- und Ausschalten

Kapitel 3 Grundlegende Bedienung

Beachten Sie beim Ein- und Ausschalten des Scanners folgende Punkte:

/\ VORSICHT

* Warten Sie nach dem Ausschalten des Scanners mindestens 10 Sekunden, bevor Sie ihn erneut einschalten.
* Wenn der Scanner Uber ein SCSI-Kabel mit dem Computer verbunden ist, schalten Sie erst den Scanner und dann den Computer ein. Falls
Sie zuerst den Computer einschalten, wird der Scanner méglicherweise nicht korrekt von diesem erkannt.

Hinweise zum Netzschalter

Der Netzschalter befindet sich an der Vorderseite des
Scanners unten links. Driicken Sie den Netzschalter, um den
Scanner einzuschalten. (Siehe S. 3-7.)

Driicken Sie den Netzschalter erneut, um den Scanner
auszuschalten.

Netzschalter

Hinweis

Wenn im Benutzermodus die Fachposition auf eine andere Héhe
als die unterste Position gesetzt wird, bewegt sich das
Dokumenteinzugsfach nach oben und unten, wenn das Gerét
eingeschaltet wird. In diesem Fall wird das Dokumenteinzugsfach
einmal in die unterste Position und anschlieBend in die
konfigurierte Hohe bewegt. Wenn das Geréat ausgeschaltet wird,
bewegt sich das Dokumenteinzugsfach nicht und bleibt auf der
konfigurierten Hoéhe. (Siehe S. 3-7.)

O wichTic

* Wenn der Scanner Uber ein SCSI-Kabel mit dem Computer
verbunden ist, stellen Sie sicher, dass zuerst der Scanner und
danach der Computer eingeschaltet wird. Falls Sie zuerst den
Computer einschalten, so wird der Scanner méglicherweise nicht
korrekt von diesem erkannt.

¢ Warten Sie nach dem Ausschalten des Scanners mindestens 10
Sekunden, bevor Sie ihn erneut einschalten.

* Wenn Sie den Scanner fir langere Zeit nicht benutzen, ziehen
Sie aus Sicherheitsgriinden den Netzstecker aus der Steckdose.
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2 « Dokumente

Die GroBe der Dokumente, die der Scanner einscannen kann, reicht von Visitenkarten und Schecks bis zum Format A3. Dokumente
mit den nachfolgend aufgefiihrten Formaten und Papierstirken konnen in einer entsprechend geeigneten Einzugsart verarbeitet

werden.
N * Beim manuellen Einzug werden die Seiten einzeln eingelegt
verarbeitbare Dokumentformate und eingezogen. Die Taste [Separation Off] auf dem
Der Scanner kann Dokumente der folgenden GroBen Bedienfeld leuchtet dabei, und das Dokumenteinzugsfach ist
L. angehoben.
einziehen.
GroBe

Breite: 50,8 bis 305 mm

Liénge: 70 bis 432 mm (ohne Verwendung des Modus fiir
lange Dokumente)
70 bis 1.000 mm (bei Verwendung von [ON1] im
Modus fiir lange Dokumente)
70 bis 3.000 mm (bei Verwendung von [ON2] im
Modus fiir lange Dokumente)

Hinweis
Im Modus fur lange Dokumente kann die

PapiergréBBenerkennung zum Scannen von Dokumenten bis zu
3 m Lange verwendet werden. (Siehe ,Einstellung fir den

Taste [Separation Off] /

Modus fir lange Dokumente* auf S. 3-5.) 0 WICHTIG
PaEierstérke Ein Dokument muss die folgenden Kriterien erfiillen, um

kontinuierlicher Einzug: 52 g/m? bis 209 g/m? (0,06 bis gescannt werden zu konnen: o

0,25 mm) * Beim Scannen eines mehrseitigen Dokuments miissen die
i Seiten so sortiert werden, dass GroBe, Starke und Gewicht
. . 2. 2 . s ,

manueller Einzug: 42 g/m” bis 255 g/m~ (0,05 bis 0,30 gleich sind. Wenn verschiedene Papiertypen auf einmal
mm) gescannt werden, kann es zu einem Papierstau kommen.

Hinweis * Achten Sie beim Scannen immer darauf, dass die Tinte auf

den Dokumenten getrocknet ist. Wenn Sie Dokumente mit
noch feuchter Tinte scannen, kdnnen die Rollen und das
Scannerglas verschmutzt werden. Dadurch kénnen Streifen
oder Flecken auf den Bildern auftreten und andere
Dokumente verschmutzt werden.

* Bei kontinuierlichem Einzug werden nach dem Einlegen des
Dokumentstapels die Dokumentseiten nacheinander von den
Einzugs- und Verzdgerungsrollen eingezogen.




* Reinigen Sie die Rollen und das Scannerglas immer,
nachdem ein mit Bleistift geschriebenes Dokument gescannt
wurde. Wenn Sie mit Bleistift geschriebene Dokumente
scannen, kénnen die Rollen und das Scannerglas
verschmutzt werden. Dadurch kdnnen Streifen auf den
Bildern auftreten und andere Dokumente verschmutzt
werden.

¢ Beim Scannen eines doppelseitigen, auf dinnem Papier
gedruckten Dokuments kénnen die Rickseiten
durchscheinen. Passen Sie die Scanhelligkeit im
Anwendungsprogramm an oder aktivieren Sie vor dem
Scannen die Einstellung [Durchschlagen verhindern/
Hintergrund beseitigen].

* Beachten Sie, dass das Scannen der folgenden
Dokumenttypen einen Papierstau oder Stérungen
verursachen kann. Fertigen Sie zuerst Fotokopien derartiger
Dokumente an, und scannen Sie dann die Fotokopien.

Verknitterte .
Dokumente . Durchschlagpapier
Gewellte Dokumente D Beschichtetes Papier
o AuBerst diinnes,
ngﬂzme E lichdurchléssiges
Papier

Dokumente mit
Blroklammern oder
Heftklammern

¢ Um gebundene, mehrseitige Dokumente wie Rechnungshefte
zu scannen, platzieren Sie die Bindekante gegen die
Einzugsoéffnung, und scannen Sie das Dokument mit
manuellem Einzug.

* Um den Modus fir lange Dokumente zu verwenden, fihren
Sie die Dokumentseiten nacheinander manuell zu.

Kapitel 3 Grundlegende Bedienung

Dokumenteinzugskapazitat

DR-6050C:
Bis zu 300 Blatt hochwertigen Papiers oder bis zu einer
Ho6he von 28 mm (maximal)

DR-7550C/9050C:
Bis zu 500 Blatt hochwertigen Papiers oder bis zu einer
Hohe von 48 mm (maximal)

© wicnTic

Legen Sie die Dokumente nur bis zur Kapazitatsmarkierung in
das Dokumenteinzugsfach ein. Ansonsten kdnnen Papierstaus
entstehen.

Kapazitdtsmar-
kierungfirkleine
Papierformate

Kapazitdtsmar-
kierung fiirgroBe
Papierformate

Kapazitatsmarkierung fiir kleine Papierformate:

Beim Einlegen von Dokumenten, die kleiner als das A4-Format
sind.

Kapazitdtsmarkierung fir groBe Papierformate:

Beim Einlegen von Dokumenten, die gréBer als das A4-Format
sind.




Kapitel 3 Grundlegende Bedienung

B Einstellung fir den Modus fiir lange 3. Bestatigen Sie die Einstellungen.

Dokumente [ON2]: Wenn die SeitengroBeneinstellung [Automatische
Erkennung] oder [Scanner-Maximum] gewihlt ist,
konnen Dokumentseitenlidngen von bis zu 3.000 mm
erkannt werden.

[ON1]: Wenn die Seitengrofeneinstellung [Automatische
Erkennung] oder [Scanner-Maximum] gewihlt ist,
konnen Dokumentseitenlingen von bis zu 1.000 mm
erkannt werden.

[OFF]: Wenn die SeitengroBeneinstellung [Automatische
Erkennung] gewihlt ist, konnen
Dokumentseitenldngen von bis zu 432 mm erkannt
werden.

4. Driicken Sie die Taste [Enter].

Im Modus fiir lange Dokumente kénnen Seiten mit einer
Linge von bis zu 3.000 mm gescannt werden. Sie konnen
die Einstellung des ,,Modus fiir lange Dokumente** im
Benutzermodus @ndern.

1. Driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste [Menul].

— Taste
[Menu]

|__Taste
[Enter]

Der Benutzermodus wird aktiviert.

Buzzer Control
[ON2] ONI1 OFF

2. Driicken Sie die Taste [p-] vier Mal, um ,Long
Document” aufzurufen. (Siehe S. 4-8.)

Die aktuelle Einstellung wird durch blinkende eckige
Long Document Klammern [ ] gekennzeichnet.

ON?2 ON1 [OFF] 5. Driicken Sie die Tasten [ <] oder [p>], um [ON] oder
[OFF] auszuwahlen und dann zum Ubernehmen der
Auswahl die Taste [Enter].

3-5
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6. Um den Benutzermodus zu beenden, driicken Sie « Um die Dokumentseiten beim Scannen langer Dokumente
die Taste [Stop]. einzeln zuzufuhren, driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste

[Separation Off].

O wichic
* Beim Scannen im Modus fir lange Dokumente kann die

Verarbeitungsgeschwindigkeit sinken. l:'
* Wenn ein Scanvorgang durchgefihrt wird, wenn der Modus Coont lor
fiir lange Dokumente auf [ON1], der Scanmodus auf Farbe (@)
und die Bildqualitat auf [Prioritat der Bildqualitat] gesetzt ist,
kann das Bild verloren gehen. In diesem Fall sollten Sie den Menu Job
Scanvorgang in Schwarzweif3 oder mit verringerter [

Bildqualitat durchfiihren. = """é‘"ﬁ" =™ | Taste
* Wenn ein Scanvorgang durchgefuhrt wird, wenn der Modus [Separation
Off]

far lange Dokumente auf [ON2] gesetzt ist, und der
Scanvorgang mit 400/600 dpi durchgeflhrt wird oder der
Scanvorgang durchgefiihrt wird, wahrend der Scanmodus auf
Farbe und die zu scannende Seite auf [Duplex] gesetzt ist,
kann das Bild verloren gehen. In diesem Fall sollten Sie den
Scanvorgang mit einer verringerten Aufldsung oder in
Schwarzweif3 durchflihren oder die zu scannende Seite auf
[Simplex] setzen.

* Wenn ein Scanvorgang im Modus fiir lange Dokumente
durchgefihrt wird, kénnen [Hochqualitative
Moirereduzierung], [Verzerrungskorrektur] oder die
Dokumentausrichtung um [90 Grad] oder [270 Grad] nicht
verwendet werden.

* Falls beim Scannen langer Dokumente ein Blatt schrag
zugefihrt wird, kann es durch Berlihrung der beiden Seiten
des Transportwegs beschadigt werden. Achten Sie daher
darauf, Dokumente stets gerade ausgerichtet zuzufiihren.

* Beim Scannen von langen Dokumenten reagiert die
Papierstau-Erkennung méglicherweise langsamer, so dass
gestaute Dokumente ggf. beschédigt werden. Achten Sie
besonders darauf, Papierstaus zu vermeiden.




3. Dokumenteinzugsfach und Ausgabefach
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Passen Sie vor dem Scannen das Dokumenteinzugsfach und das Ausgabefach an die Papiergrofie an.

Vorbereiten des Dokumenteinzugsfachs

B Dokumenteinzugsfach

Die Hohe des Dokumenteinzugsfachs kann entsprechend
der Anzahl der einzulegenden Dokumentseiten angepasst

werden (die Standardeinstellung ist die unterste Position).

Einstellung der Einzugsfach-Position

Die Hohe des Dokumenteinzugsfachs wird iiber die
Einstellung ,, Tray Position“ im Benutzermodus festgelegt.
Indem Sie hieriiber eine geeignete Position fiir die
einzulegenden Dokumente festlegen, konnen Sie die Zeit
bis zum Beginn des Einzugs verringern.

1. Driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste [Menul].

————Taste
[Menu]

Der Benutzermodus wird aktiviert.

[ON2] ONI1 OFF

Buzzer Control ’

. Driicken Sie die Taste [ «] fUnf Mal, um ,Tray

Position“ aufzurufen. (Siehe S. 4-8.)

Tray Position
2 1 [0]

. Bestétigen Sie die Einstellungen.

Fiir den DR-6050C

[0]: zum Laden von bis zu 300 Blatt
[1]: zum Laden von bis zu 100 Blatt
Fiir den DR-7550C/9050C

[0]: zum Laden von bis zu 500 Blatt
[1]: zum Laden von bis zu 300 Blatt
[2]: zum Laden von bis zu 100 Blatt
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4. Driicken Sie die Taste [Enter]. B Dokumentfiihrungen

Stellen Sie die Dokumentfiihrungen entsprechend der
Dokumentbreite ein.

.__Taste
[Enter]

Hinweis
Die Stellungen von linker und rechter Dokumentfiihrung kénnen

unabhangig voneinander festgelegt werden, um Dokumente
auch auBermittig zufihren zu kdnnen. Einzelheiten siehe

Die aktuelle Einstellung wird durch blinkende eckige
Klammern [ ] gekennzeichnet.

3. Driicken Sie die Tasten [ ] oder [p-], um [0], [1] »~Anpassen der Dokumentfihrungen® (S. 3-9).
oder [2] auszuwdhlen. B Dokumenteinzugsfach-Erweiterung /
6. Driicken Sie die Taste [Enter], um die Auswahl zu Erweiterungsdraht
Ubernehmen. Ziehen Sie die Facherweiterung bei Bedarf entsprechend
Das Dokumenteinzugsfach wird auf die gewéhlte Hohe der Dokumentliéinge heraus.
bewegt.

7. Um den Benutzermodus zu beenden, driicken Sie
die Taste [Stop].
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Offnen Sie den Erweiterungsdraht vorsichtig.

Hinweis
Verwenden Sie den Erweiterungsdraht, wenn das Dokument
Uber das Dokumentfach hinausgeht.

Anpassen der Dokumentfithrungen

Die Dokumentfiihrungen sind normalerweise links und rechts
gleichermaflen weit von der Mittelposition entfernt, so dass
Dokumente mittig eingezogen werden.

Jede Dokumentfiihrung besitzt jedoch einen eigenen
Feststellhebel. Somit konnen Sie die Position frei wihlen und
Dokumente auch links- oder rechtsseitig zufiihren.

P | 37 46
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B Anpassvorgang zum linksseitigen Laden von
Dokumenten

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Dokumente
linksseitig zugefiihrt werden.

1. Bewegen Sie die Dokumentfiinrungen in die
auBerste linke und rechte Position.

2. Legen Sie die Dokumente gegen die linke
Einzugskante ein.

3-9
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3. Arretieren Sie die linke Dokumentfiihrung (®), und B Zuriickstellen der Dokumentfiihrungen
SChieber_" Sie dann die rechte Dokumentfihrung Um die Dokumentfiihrungen wieder so zuriickzustellen,
gegen die rechte Kante des Dokumentenstapels (). dass sie gleich weit von der Mitte entfernt sind, gehen Sie

wie folgt vor, um die Fiihrungen so weit wie moglich
jeweils nach rechts und links zu verschieben.

1. Priifen Sie, ob die rechte Dokumentfiinrung arretiert

ist (@), und schieben Sie dann die linke
Dokumentfiihrung ganz nach links (®).

4. Arretieren Sie die rechte Dokumentfiihrung (@), und
entriegeln Sie dann die linke Dokumentfiihrung (@).

2. Arretieren Sie die linke Dokumentfiihrung (@), und
entriegeln Sie dann die rechte Dokumentfiihrung

5. Schieben Sie die linke Dokumentfiihrung an die linke
Kante der Dokumente.
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3. Schieben Sie die rechte Dokumentfiinrung ganz -

nach rechts. Vorbereiten des Dokumentausgabefachs
Das Ausgabefach enthilt zwei Dokumentausgabefiihrungen,
die Ausgabefach-Erweiterung sowie an die Lange und Breite
des Dokuments anpassbare Papierauswurfstopper.

B Dokumentfithrungen

Stellen Sie die Dokumentausgabefiihrungen entsprechend der
Dokumentbreite ein.

Die Auswurfposition des Dokuments kann geprift werden,
indem ein einzelnes Blatt des Dokuments im Seitenzéhimodus
eingezogen wird. (Siehe ,Seitenzdhimodus® auf S. 4-4.)

B Dokumentausgabefach-Erweiterung

Offnen Sie die Dokumentausgabefach-Erweiterung, wenn
Dokumente aus dem Ausgabefach herausfallen kénnten.
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B Papierauswurfstopper

Stellen Sie die gewiinschten Papierauswurfstopper auf, um
zu verhindern, dass ausgegebene Dokumente aus dem
Ausgabefach fallen.

Hinweis

Die Papierauswurfstopper sind an der Dokumentausgabefach-
Erweiterung angebracht, sodass sie deren Position an die
Lénge lhres Dokuments anpassen kénnen.

Wenn Papier im Format A4 eingelegt ist, schlieBen Sie die
Dokumentausgabefach-Erweiterung und stellen Sie die oberen
Papierauswurfstopper auf. Wenn Papier im Format A3
eingelegt ist, 6ffnen Sie die Dokumentausgabefach-
Erweiterung und stellen Sie die oberen Papierauswurfstopper
auf.




4. Dokumenteinzugsmethoden
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Zwei Dokumenteinzugsmethoden sind verfiigbar: Kontinuierlicher Einzug, bei dem Dokumente mit Hilfe der Aufnahmerolle aus
dem Dokumentfach eingezogen werden sowie manueller Einzug, bei dem die Dokumentseiten einzeln eingelegt werden miissen.
Hierbei werden sie mit Hilfe der Einzugsrolle eingezogen, und die Aufnahmerolle ist deaktiviert.

Auswabhlen der
Dokumenteinzugsmethode

Voreingestellt ist der kontinuierliche Einzug. Sie konnen
jedoch den manuellen Einzug aktivieren, indem Sie fiir die
Einzugsoption des ISIS/TWAIN-Treibers die Einstellung
»~Manueller Einzug* wihlen oder auf dem Bedienfeld die
Taste [Separation Off] driicken. Fiir Dokumentenstapel, die
nicht richtig automatisch eingezogen werden konnen, steht
auflerdem ein kontinuierlicher manueller Einzugsmodus zur
Verfiigung.

kontinuierlicher Einzug

Beim kontinuierlichen Einzug werden die Dokumente von
der Aufnahmerolle zugefiihrt und von der Einzugsrolle
transportiert, wihrend die Verzogerungsrolle fiir die
Trennung der Seiten sorgt, um Doppeleinzug zu
vermeiden.

Aufnahme-  Einzugsrolle

rolle \ ‘/
s
Verzégerungsrolle

manueller Einzug

Die Taste [Separation Off] leuchtet, und das
Dokumenteinzugsfach wird angehoben, so dass die
Dokumente manuell Seite fiir Seite eingezogen werden
konnen.

Beim manuellen Einzug legen Sie jede Dokumentseite so
weit ein, dass sie von der Einzugsrolle erfasst werden kann
(die Aufnahmerolle ist deaktiviert).

1

£

G
)

G:0-0

Cort Oy Sqmsknof

Taste [Separation Off] ()
—— J

O wichHTic

¢ Da die Seiten beim manuellen Einzug nicht durch die
Verzdgerungsrolle getrennt werden, tritt beim gleichzeitigen
Einlegen mehrerer Seiten ein Papierstau auf.

* Um gebundene, mehrseitige Dokumente wie Rechnungshefte
zu scannen, platzieren Sie die Bindekante gegen die
Einzugs6ffnung, und scannen Sie das Dokument mit
manuellem Einzug.

Hinweis

* Die Taste [Separation Off] ist mit der Option [Manueller
Einzug] (S. 8-22) des ISIS/TWAIN-Treibers verbunden.

* Wenn Sie auf dem Bedienfeld die Taste [Separation Off]
driicken oder die Treiberoption [Manueller Einzug] gewahit
haben, leuchtet die Taste auf, und das Dokumenteinzugsfach
wird angehoben.

H
2

0




kontinuierlicher manueller Einzug

Wenn Dokumentseiten bei kontinuierlichem Einzug nur
schlecht voneinander getrennt werden konnen, aktivieren
Sie im Benutzermodus den kontinuierlichen manuellen
Einzug.

Einzugsrolle

b
it
Verzdge-

rungsrolle

O wichmic

Wenn Sie im Benutzermodus den kontinuierlichen manuellen
Einzug aktiviert haben (Einstellung [ON]), achten Sie darauf,
diesen nach dem Ende des Scanvorgangs zu deaktivieren
(Einstellung [OFF]). Andernfalls ist fiir die nachste Verwendung
des Scanners das normale kontinuierliche Scannen deaktiviert.

Hinweis

Beim manuellen Einzug wird normalerweise ein
Dokumentenstapel neben den Scanner gelegt und die Seiten
einzeln eingelegt. Beim kontinuierlichen manuellen Einzug
legen Sie die Dokumente auf das Dokumenteinzugsfach und
legen sie seitenweise ein, wodurch die Bedienung etwas
vereinfacht wird.

Kapitel 3 Grundlegende Bedienung

B Einstellung des kontinuierlichen manuellen
Einzugs
Zur Aktivierung des kontinuierlichen manuellen Einzugs
wihlen Sie diesen in den Benutzermoduseinstellungen
aus.

1. Driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste [Menul].

— Taste
[Menu]

Der Benutzermodus wird aktiviert.

Control
ON 1 OFF

Buzzer
[ON2]

2. Driicken Sie die Taste [p] fiinf Mal, um ,Manual
Feed Mode“ aufzurufen. (Siehe S. 4-8.)

Feed Mode
[OFF]

Manual
ON

3. Bestatigen Sie die Einstellungen.

[ON]: Deaktiviert die Aufnahmerolle, so dass die
Dokumentseiten einzeln per Hand zur Einzugsrolle
befordert werden miissen.

[OFF]: Dokumente werden mit Hilfe der Aufnahmerolle
kontinuierlich eingezogen, sofern nicht die Taste
[Separation Off] leuchtet.
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4. Driicken Sie die Taste [Enter].

|__Taste
[Enter]

Die aktuelle Einstellung wird durch blinkende eckige
Klammern [ ] gekennzeichnet.

5. Driicken Sie die Tasten [ ] oder [k], um [ON] oder
[OFF] auszuwahlen und dann zum Ubernehmen der
Auswabhl die Taste [Enter].

6. Um den Benutzermodus zu beenden, driicken Sie
die Taste [Stop].

3-15



5. Scannen

Kapitel 3 Grundlegende Bedienung

Die Scanvorginge kdnnen von einem Anwendungsprogramm wie beispielsweise dem mitgelieferten CapturePerfect 3.0 aus
gesteuert werden oder mit Hilfe der Auftragsfunktion vom Bedienfeld des DR-6050C/7550C/9050C aus.
In diesem Abschnitt wird die Auftragsfunktion beschrieben und ein Uberblick zu CapturePerfect 3.0 gegeben.

Hinweise zur Auftragsfunktion

Mit Hilfe der Auftragsfunktion konnen Sie iiber die
Auftragsregistrierung verschiedene Auftrige erfassen, die
dann mit der Taste [Job] am Bedienfeld zum Scannen
verwendet werden konnen.

In der Auftragsregistrierung werden die Scaneinstellungen,
das gewihlte Dateiformat, der Speicherort und die
Bildverarbeitungseinstellungen jedes einzelnen Auftrags
gespeichert, der iiber die Auftragsfunktion verfiigbar ist.

Hinweis

Die Auftragsregistrierung ist eine TWAIN-kompatible Anwendung,
die zusammen mit dem ISIS-/TWAIN-Treiber installiert wird.
Einzelheiten siehe Kapitel 9 ,Einstellungen der
Auftragsregistrierung*.

B Ausfiihren von Auftragen

Um Auftrige auszufiihren, die zuvor in der
Auftragsregistrierung erfasst wurden, gehen Sie wie
nachfolgend beschrieben vor.

1. Driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste [Job].

|__Taste [Job]

Die registrierten Auftradge werden angezeigt.

01:A4 B/W 200
Documents

Hinweis
Falls kein Auftrag angezeigt wird, registrieren Sie einen solchen
Uber die Auftragsregistrierung.

2. Wahlen Sie mit den Tasten [ <] oder [p] einen

Auftrag aus.
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3. Fuhren Sie den angezeigten Auftrag aus, indem Sie

auf die Taste [Start] driicken. Was ist CapturePerfect 3.0?
CapturePerfect 3.0 ist eine ISIS-kompatible Anwendung, die
fiir Dokumentenscanner von Canon entwickelt wurde.
\:I CapturePerfect 3.0 umfasst die folgenden Modi. Wihlen Sie
&“"’ im Menii ,,Scannen® den gewiinschten Scanmodus, um
< Eer > Dokumente zu scannen. Weitere Informationen zu
%’ — ? CapturePerfect 3.0 siehe Bedienungsanleitung zu
CapturePerfect 3.0.
Count Only Separation O New File
i Y s I s | (e ==
Sl =t il Cmelm e s s s (el

<O
ﬂj_Taste [Start]

4. Offnen Sie den angegebenen Ordner, um zu priifen,
ob die Bilddateien erstellt wurden.
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B Scannen mit CapturePerfect Scanauftrag
Die nachfolgend beschriebenen drei Scanmethoden sind Die Scaneinstellungen und der Scanmodus (Stapelscannen
iiber das Scanmenii von CapturePerfect verfiigbar. in eine Datei, Stapelscannen zum Drucker oder Stapel-
Stapelscannen zum E-Mail scannen) werden im Vgraus als Auftrag erfasst.
Drucker Stapelscannen in eine Datei Der Scan-Auftrag kann anschliefend durch Auswahl des
Druckt die gescannten  Speichert die gescannten Bilder entsprechenden Auftrags aus der Dropdownliste (D) oder
Bilder auf einem als Dateien in einem festgelegten durch Klicken auf [Scan-Auftrag] in der Symbolleiste (@)

festgelegten Drucker Ordner ausgefiihrt werden.

O Coptrepereat3n
Datei) ScamnenBeurei

P 25 58 Bleieame ]

Stapel-E-Mail scannen Hinweis

Startet Ihre E-Mail-Anwendung Die beiden nachfolgend aufgefiihrten Auftrage sind bereits
und héngt das gescannte Bild registriert, und es kénnen bis zu 99 Auftrage insgesamt
an eine neue E-Mail an registriert werden.
¢ Farbdokument
Das Dokument wird als 24-Bit-Farbbild, Simplex, mit der
Auflésung 300 dpi gescannt und die Datei im Ordner [Bilder]
gespeichert.
* Binares Dokument
Das Dokument wird als SchwarzweiBbild, Simplex, mit der

Ansicht(V) _Seite(p) Optionen _Hilfe

1

Stapelscannen in eine Datei Aufldsung 200 dpi gescannt und die Datei im Ordner [Bilder]
X espeichert.
Dokumente werden mit den festgelegten 9 B .
Scaneinstellungen gescannt, und die gescannten Bilddaten Scannen und présentieren
werden im angegebenen Ordner gespeichert. Dieser Modus ist bequem, wenn ein kompakter Scanner in
Stapelscannen zum Drucker Umgebungen wie beispielsweise einem Kongresssaal

verwendet wird, wo er mit grolen Bildschirmen oder
Projektoren verbunden wird. Indem CapturePerfect vor
dem Scannen in die Vollbildanzeige geschaltet wird,
werden die gescannten Bilder als Vollbild auf dem
Bildschirm angezeigt.

Stapel-E-Mail scannen . Hinweis

Das Dokument wird mit den angegebenen ) Diese Funktion ist fur groBe Scanner in der Regel nicht
Scanbedingungen gescannt, ein MAPI-konformer E-Mail- praktisch.

Client wird gestartet und eine neue E-Mail mit den
gescannten Bildern als Anhang erzeugt.

Dokumente werden mit den festgelegten
Scaneinstellungen gescannt, und die gescannten Bilddaten
werden auf einem zuvor festgelegten Drucker
ausgedruckt.

Seite scannen

Es wird nur eine Seite des Dokuments gescannt.




B Verwendung von CapturePerfect 3.0

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie
CapturePerfect 3.0 starten und Dokumente scannen. Die
Funktion ,,Stapelscannen in eine Datei* wird hier
beispielhaft herangezogen.

Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu
CapturePerfect 3.0.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Start] = klicken Sie
auf [Alle Programme] = [CapturePerfect 3.0] =
[CapturePerfect 3.0].

Ji Autostart
J. Canon DR-9050C

Zuletzt verwendet >

uter

[ % CapturePerfect 3.0

. Extras und Upgrades

| HTML Help Werkshop
Mozl Firefox

| SDL International

Verbindung herstellen

J Spiele Standardprogramme

4 Zurick Hilfe und

Suche starten

CapturePerfect 3.0 wird gestartet.

 Copturet

Dutei) beten Anschit) Setef?) OptonenHife

Cia 5 Blresoamen |
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2. Klicken Sie im Menii [Scannen] auf die Schaltflaiche

[Scanner wéahlen].

% CapturePerfect 3.0
DateifF) o o o oo o H

Scanner wahlen... U_

B\

Scanner-Einstellungen..

Seite scannen
Stapelscannen in eine Datei(E]...
Stapelscannen zum Drucker...
Stapel-E-Mail scannen

Scannen und présentieren (D)...

Scan-Auftragll)

Dialogfeld ‘Scan fortsetzen’ verwenden(U}.

Scan-Vorgang abbrechen

Das Dialogfeld [Scanner auswihlen] wird angezeigt.

3. Wiahlen Sie den Scanner [CANON DR-XXXX] aus,

und klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen].
(XXXX variiert abhangig von dem von lhnen
verwendeten Modell.)

Scanner auswahlen ==l

Scannemane : oK

f Abbrechen

E Einstellungen...

O wichTic

Wenn der Scanner [CANON DR-XXXX] in der Scannerliste
nicht angezeigt wird, installieren Sie den ISIS/TWAIN-Treiber
erneut.

4. Wahlen Sie die StandardseitengroBe aus, und

klicken Sie auf [OK].

Gersteeinstellungen kenfigurieren

usgewshhes Gerdt

ICanun DR-3050C on 5TI - 0000 jhd)

Abbiechen |

Standard-Setengidte:
[84 - 2105 287 mm

J];I

© wichTic

Wenn Sie im Dialogfeld [Eigenschaften] des ISIS-Treibers auf
[Vorgabe] klicken, wird diese Einstellung hier Gbernommen.
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7. Klicken Sie auf die Schaltflache [Scanner-
Einstellungen].

5. Klicken Sie auf [OK], um die Auswahl des Scanners
abzuschlieBen.

= |

= Einstellungen far Stapelscannen in Datei

Speichem [ [ Dokumente ~| « @ cf B~

Typ Grofe

Dieser Ordner ist leer.

6. Klicken Sie im Men( [Scannen] auf die Schaltflache
[Stapelscannen in eine Datei].

?ﬁ Capt t30

Datei(F) [Scannen | Bearbeiten Ansicht(V) Seite(P) Optionen Hi

7

Mame Andenungs. Markierun...

Scanner wahlen
ent

Scanner-Einstellungen...

Speichem_|

—\

] Dateiname: |

Stapelscannen in eine Datei(8]...

EeEEe T e Datetyp:  [TIFF-Datei (1) =] Adbrechen
Stapel-E-Mail scznnen...

Scannen und prasentieren (D} Stapefirennungstyp(B) Kein 2
sEn= e ) Seamner-Enstellungzn [ Seamner-Einstellungzn. | ]

¥ Dislogfeld ‘Scan fortsetzen’ verwenden(U)

Scan-Vorgang abbrechen

I~ Gedr. Bid spei(t)
I Als zwei Bilder speichem

™ MutiStream verwendsn

Bilddizhungs Einstellungen
Telungseinstellungenl].
Einstellungen

Das Dialogfeld [Einstellungen fiir Stapelscannen in Datei]

Mehrfac
wird angezeigt. Einzelne Ssite 7] SeienzahiF) 2
Schema-Einstellungen |
@ Einstellungen fiir Stapelscannen in Datei

=) y

Speichem [ [ Dokumente ~| « & ek B~

Typ GroBe

Dieser Ordner ist leer.

Das Dialogfeld mit den Eigenschaften des ISIS-Treibers
wird eingeblendet.

Grundlage | Heligket | Bidbeaetung | Sonstige | Aufcrucken/Aufnuck |

[ - |

Speichem.. | Lsschen |

Name Anderungs... Markierun...

Benutzeryoreinstelung

Dateiname: |

Speichem I

Deteiyp:  [TIFFDatei (1) x| _pbbrschen Modus [schwaranei =l
Stepelirermungayp(@)- Yo - Einstelungen...
Seilengrile |41 2102257 wm -
Scanner-Einstglungen Soanner Enstelungen |
Funkie pro Zal (DF) 300 dpi =~
I~ Gedr. Bid speifA) Biddrehungs Einstellnger.
Zu scannends Seite | Simples -

[~ A zwei Bider speichem

Telungssinstelungenv)..
Einstelungen...

—

SchemaErstelungen.. |

Eirstellungen...

I~ Verzerungskonekhur
|ahne
[Prioiét der Gesohwindigheit

I~ MutiStream verwenden

Enzeine Seite -

SeitenzahiF) Fieduzierung des Mofe

(En{El

Bildqualist

Bereich,

Info |

0K I Abbrechen

Vorgabe Hilfe
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8. Legen Sie die Scaneinstellungen fest.

Hinweis

Weitere Informationen zu den Scaneinstellungen siehe
,Dialogfeld mit den ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen* auf
S. 8-4.

9. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK], um die
Scanner-Einstellungen zu beenden.

10. Legen Sie den Dateinamen und den Dateityp fest,
um die Bilddaten zu speichern.
Weitere Informationen zu den verfiigbaren Optionen im
Dialogfeld [Einstellungen fiir Stapelscannen in Datei]
finden Sie in der Bedienungsanleitung zu CapturePerfect
3.0.

11. Legen Sie das Dokument ein, und klicken Sie auf
[Speichern], um den Scanvorgang zu starten.

O wichTic

Legen Sie die Dokumente abhangig von der gewéhlten

Einzugsoption wie nachfolgend beschrieben ein.

* Falls die Einzugsoption [Standard-Einzug] gewahlt ist, legen
Sie die Dokumente vor dem Scannen ein. Nachdem alle
Dokumente gescannt wurden, wird das Dialogfeld ,Scan
fortsetzen” eingeblendet.

Scan fortsetzen EXE|
Stapelliennungstyp Kein -

Scanner-Einstellungen ScannerEinstellungen.

I Ged: Bid speifA) Bilddrhungs Enstellungen.
I~ Als awei Bider speichem TeiungssinstelngenlV)

rstellungen
Einzelne Seite ~] SeienzahiF) 2
Schema Enstellngen

Scanforlsetzen | Scananhalien |

* Wenn die Einzugsoption [Manueller Einzug] gewa&hlt ist,
leuchtet die Taste [Separation Off], und das
Dokumenteinzugsfach wird angehoben. Sie mlssen jede zu
scannende Seite einzeln einfihren und die Taste [Stop]
dricken, um das Dialogfeld ,Scannen fortsetzen“ anzuzeigen.

Taste [Separation Off]

Ist eine andere Einzugsoption als [Standard-Einzug] oder
[Manueller Einzug] gewéhlt, wird nach dem Starten des
Scanvorgangs jedes in das Dokumenteinzugsfach eingelegte
Dokument gescannt. Wird kein Dokument zugefiihrt, wechselt
der Scanner in den Standby-Zustand.

Wenn die Einzugsoption [Automatischer Einzug] aktiviert ist,
wird der Scanvorgang immer dann durchgefiihrt, wenn der
Sensor im Dokumenteinzugsfach ein eingelegtes Dokument
meldet. Wenn Sie auf die Taste [Stop] driicken, wird das
Dialogfeld ,Scannen fortsetzen“ eingeblendet.

Wenn die Einzugsoption [Bedienfeld-Einzug] aktiviert ist,
leuchtet die Taste [Start]. Das Scannen wird durchgefuhrt,
wenn Sie ein Dokument einlegen und die Taste [Start]
driicken. Wenn Sie die Taste [Stop] driicken, wird das
Dialogfeld ,Scannen fortsetzen“ angezeigt.

Taste [Start
(leuchtet grin

[}

|
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12. Sobald das Dialogfeld ,Scan fortsetzen“ angezeigt
wird, priifen Sie, ob ein Dokument eingelegt ist, und
klicken Sie entweder auf [Scannen fortsetzen] oder
auf [Scan anhalten].

O wicHTic

Wenn im Meni [Scannen] das Kontrollkéstchen [Dialogfeld
'Scan fortsetzen' verwenden] deaktiviert ist, wird der
Scanvorgang beendet, ohne dass hierbei das Dialogfeld ,Scan
fortsetzen“ angezeigt wird.

& CapturePerfect 3.0
Datei(F) [Scannen | Bearbeiten Ansicht(V) Seite(P) Optionen H

Scanner wahlen...

Scanner-Einstellungen...

Seite scannen
Stapelscannen in eine Datei(B)
Stapelscannen zum Drucker...

Stapel-E-Mail scannen...

Scannen und prasentieren (D)...

Scan-Auftrag(])

Dizlegfeld ‘Scan fortsetzen' verwenden(U).

Scan-Vorgang abbrechen

13. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wahlen
Sie im Menu [Datei] die Schaltflache [Beenden], um
CapturePerfect 3.0 zu beenden.
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6. Verwendung von Patchcode-Bléattern (Option)

Wenn der optionalle Patchcode-Decoder installiert ist, unterstiitzt der DR-6050C/7550C/9050C die automatische
Dateitrennungsfunktion, indem er die in einen Dokumentenstapel eingefiigten Patchcode-Blitter erkennt und anhand dieser eine

Stapeltrennung durchfiihrt.

Hinweise zu Patchcode-Blattern

Auf die Patchcode-Blitter sind Patchcode-Muster
aufgedruckt, die zur automatischen Trennung von Dateien
verwendet werden. Die Patchcode-Muster sind nach
Installation des ISIS/TWAIN-Treibers im nachfolgend
gezeigten Menii verfiigbar.

Zuletzt verwendet ¥
Canon DR-9050C

84 Bedienungsanlsitung
& Canon DR-3050C Help

R -
Autostart
Computer

o Netzwerk
|
Verbindung herstellen
Systemsteuerung
CapturePertect 3.0

Standardprogramme

Zuriick Hilfe und Support

(0] a

O wichtic

» Patchcode-Blatter kdnnen nur verwendet werden, wenn die von
lhnen verwendete Anwendung die Dateitrennung durch
Patchcode-Muster unterstutzt.

* Patchcode-Bléatter sind Daten im PDF-Format (Portable
Document Format). Je nach Papiergré3e und Muster gibt es vier
Arten: [PATCH Il (A4)], [PATCH Il (LTR)], [PATCH T (A4)] und
[PATCHT (LTR)].

» Patchcode-Blatter kénnen nicht eingesetzt werden, wenn die
MultiStream-Funktion (Siehe ,MultiStream* auf S. 1-9.) von
CapturePerfect verwendet wird.

M Drucken von Patchcode-Bléttern

Offnen Sie die Datei mit dem gewiinschten Patchcode-
Blatt mit einer Anwendung, die CapturePerfect 3.0 oder
das PDF-Dateiformat unterstiitzt. Drucken Sie die Datei in
ihrer Originalgrofe aus.

© wichTic

* Drucken Sie jeweils in OriginalgréBe die Blatter PATCH T (A4)
oder PATCH Il (A4) auf Papier im A4-Format bzw. die Blatter
PATCH T (LTR) oder PATCH Il (LTR) auf Papier im Letter-
Format aus.

¢ Patchcode-Blatter missen in der OriginalgréBe ausgedruckt
werden. Wenn sie vergréBert oder verkleinert sind, kann der
Scanner sie moglicherweise nicht als Patchcode-Bléatter
erkennen.

H Funktion der Patchcode-Muster

Es gibt zwei Arten von Patchcodes, und ihre Funktion
unterscheidet sich nach ihrem Muster.

PATCHT

Wenn der Scanner diesen Patchcode auf einem Patchcode-
Blatt gedruckt erkennt, erstellt er fiir das Dokument, dass
auf das Patchcode-Blatt folgt, eine neue Datei. Je nach
Einstellungen der Anwendung kann das Bild auf diesem
Blatt gespeichert werden oder nicht.

PATCHII

Wenn der Scanner diesen Patchcode auf einem Patchcode-
Blatt gedruckt erkennt, erstellt er ab dem Patchcode-Blatt
eine neue Datei. Das Bild auf diesem Blatt wird
unabhingig von den Einstellungen der Anwendung
gespeichert.
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3. Wahlen Sie auf der Eigenschaftenseite des ISIS-

Verwendung von Patchcode-Blattern Treibers auf der Registerkarte [Sonstige] fiir die
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Patchcode- Stapeltrennung die Einstellung [Patchcode].
Blitter mit CapturePerfect 3.0 verwenden. Eigenschaften far Canon DR-B0S0C on STI- 0000
1. Drucken Sie die Patchcode-Blatter mit einem Bt B'“h"’“,_ggs:‘jd'“h"‘j””“g’f:“'
Drucker aus. I~ Erkennung van Heftklammem
™ JPEG-bertragung
O wichrie
* Drucken Sie jeweils in Originalgrée die Blatter PATCH T (A4) Komprimisibatkei: der Grafk () RN
oder PATCH Il (A4) auf Papier im A4-Format bzw die Blatter o
PATCH T (LTR) oder PATCH Il (LTR) auf Papier im Letter- S
Format aus. Einsellingen

* Wenn die Patchcodes vergréBert oder verkleinert gedruckt
sind, werden sie mdglicherweise nicht erkannt.

Einougsaption || StandardEinzug |

Stapelliennung

2. Legen Sie das Patchcode-Blatt vor dem Dokument ‘
Patchoods-Austichtung [OGadKppes =]

ein, das in einer getrennten Datei gespeichert I Vershegamen
werden soll, und legen Sie dann den [
Dokumentenstapel in den Scanner ein. Boicores

0K I Apbrechen Vorgabe Hiffe.

Legen Sie die Patchcode-Blatter 0
jeweils vor den Dokumenten ein, die Z WICHTIG
in getrennten Dateien gespeichert Wenn der Patchcode-Decoder nicht installiert ist, wird die

werden sollen. s Stapeltrennungseinstellung [Patchcode] nicht angezeigt. (Siehe
,Stapeltrennung” auf S. 8-23.)

4. Starten Sie den Scanvorgang mit aktivierter
Stapeltrennung.

5. Wahlen Sie fir [Stapeltrennungstyp] die Einstellung
[Scannen, Scannen fortsetzen] oder [Ubergehen,
Scannen fortsetzen).

. Hinweis

¢ Falls Sie [Scannen, Scannen fortsetzen] wéahlen, wird das
Patchcode-Blatt ebenfalls gespeichert und der Scanvorgang
fortgesetzt.

¢ Falls Sie [Ubergehen, Scannen fortsetzen] wahlen, wird bei

Erkennung des Musters PATCH T das Patchcode-Blatt nicht
gespeichert und der Scanvorgang fortgesetzt.
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H Erstellen eines Patchcodes-Blatts
Beachten Sie die folgenden Punkte beim Kopieren eines
Patchcode-Musters, um ein Patchcode-Blatt in einem
anderen Format zu erstellen.

O wichmic
¢ Passen Sie den Patchcode so an, dass er in den fir die
Mustererkennung relevanten Bereich passt.

imf Patchcode-Muster i mT
[ 4
//
—_— . T
.| E
0

100 mm

(Bereich fir die Erkennung
von Patchcode-Mustern)

* Beim Kopieren eines Patchcode-Musters sollte die Kopie die
gleiche GréBe wie das Originalmuster aufweisen.

* Achten Sie darauf, die Patchcode-Bléatter sauber zu halten.
Wenn ein Patchcode-Blatt gefaltet oder geknittert wurde,
ersetzen Sie es durch ein neu gedrucktes Exemplar.
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7. Beheben eines Papierstaus oder Doppeleinzugs

Wenn beim Scannen ein Papierstau oder Doppeleinzug auftritt, wird auf dem Computer und auf der Anzeige des Scanners eine
Papierstau-Meldung angezeigt.
Gehen Sie zum Beseitigen der Stérung wie nachfolgend beschrieben vor.

Z!X VORSICHT

¢ Gehen Sie beim Entfernen von gestautem Papier vorsichtig vor. Andernfalls kénnen die Dokumente beschadigt werden, und Sie kénnten sich
an Papierkanten verletzen.

* Entfernen Sie das gesamte gestaute Papier. Im Scanner zuriickbleibende Papierfetzen kénnen weitere Papierstaus und Schaden
verursachen.

¢ Achten Sie beim Offnen und SchlieBen der oberen Abdeckung darauf, dass Sie lhre Hande nicht einklemmen.

- " 2. Driicken Sie auf die Taste zum Offnen und
Beseitigen von Papierstaus SchlieBen. Heben Sie dann die obere Abdeckung
Wenn beim Scannen ein Papierstau auftritt, wird auf der vorsichtig an.

Anzeige die nachfolgend abgebildete Meldung ausgegeben,
und der Papiertransport wird gestoppt.

Jam
POO1

Hinweis

Abhangig von der Stelle, an welcher der Papierstau aufgetreten ist,
wird ein Fehlercode angezeigt. Nahere Informationen finden Sie in
sFehlermeldungen” auf S. 6-3.

1. Nehmen Sie alle Dokumente aus dem Ausgabefach.

Taste zum Offnen
und SchlieBen

3. Entfernen Sie das gestaute Papier.

© wichTic

* Wenn das Papier beim Transportvorgang in das Ausgabefach
gestaut wurde, entfernen Sie es bei nur leicht angehobener
oberer Abdeckung.

* Wenn das Papier im Scannerinneren gestaut wurde, 6ffnen
Sie die obere Abdeckung so weit wie méglich.
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4. SchlieBen Sie die obere Abdeckung langsam (®).
Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung 0 WICHTIG

vollstandig geschlossen ist, indem Sie mit beiden Bei aktiviertem Schnell-Wiederherstellungs-Modus im ISIS/

TWAIN-Treiber werden die Bilddateien wie nachfolgend

Handen auf beide Réander driicken, bis die beschrieben verarbeitet, wenn ein Papierstau auftritt. (Siehe
Abdeckung horbar einrastet (@). LKontrollkastchen [Schnell-Wiederherstellungs-Modus]“ auf
S.8-21)
Eigenschaften fur Canon DR-3050C on STI - 0000
Grundiags | Heligksi | Bidbearbeiinn_Sonstioe | &rniricar /2 fimicic |

I~ Schnelwiedetherstellungs-Modus

I Efkennung von Heftklammerm

I JPEG-bertiagung

Hehe Komprimietung Hohe Gualat

Komprimierbarkeit der Grafik(c) 0 0 et g

 Bei deaktiviertem Schnell-Wiederherstellungs-Modus werden
die vor dem Auftreten des Papierstaus gescannten Bilder als
Dateien gespeichert, der Scanvorgang beendet und eine
Fehlermeldung angezeigt. Wiederholen Sie in diesem Fall
den Scanvorgang ausgehend von der Dokumentseite, bei

5. Prufen Sie das letzte gespeicherte Bild, und setzen welcher der Papierstau aufgetreten ist oder von Beginn an.
Sie von dieser Stelle ausgehend den Scanvorgang * Bei aktiviertem Schnell-Wiederherstellungs-Modus wird der
fort Scanvorgang beim Auftreten eines Papierstaus angehalten

und eine Fehlermeldung angezeigt.
B Wenn ,,Press Start Key“ angezeigt wird Legen Sie die gestaute Dokumentseite auf den Stapel der
noch zu scannenden Seiten, und driicken Sie zum

Sofern der Schnell-Wiederherstellungs-Modus in den Fortsetzen des Scanvorgangs auf die Taste [Start].

ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen aktiviert ist, wird nach
dem Beseitigen des Papierstaus die nachfolgend
abgebildete Meldung auf der Anzeige eingeblendet.

Press Start Key

|__Taste
[Start]
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* Wenn Sie die Taste [Start] driicken, wird das Bild der
Dokumentseite geléscht, die den Papierstau verursacht hat,
bevor der Scanvorgang fortgesetzt wird.

¢ Wenn Sie die Taste [Stop] drlicken, werden die Bilder von
Seiten, die vor dem Erkennen des Papierstaus gescannt
wurden, gespeichert, und der Scanvorgang wird beendet.
Wiederholen Sie in diesem Fall den Scanvorgang ausgehend
von der Dokumentseite, bei der der Papierstau aufgetreten ist,
oder von Beginn an.

Beseitigen eines Doppeleinzugs

Wenn wihrend des Scannens ein Doppeleinzug erkannt wird,
wird auf dem Computer und auf der Anzeige eine
Fehlermeldung angezeigt, und der Papiertransport wird
angehalten.

O wicHTic

Beim Auftreten eines Doppeleinzugs werden die Bilddateien
abhangig von der Einstellung fir den Schnell-Wiederherstellungs-
Modus im ISIS/TWAIN-Treiber wie nachfolgend beschrieben
verarbeitet und Meldungen eingeblendet. (Siehe ,Kontrollkastchen
[Schnell-Wiederherstellungs-Modus]“ auf S. 8-21.)

=

Eigenschaften fur Canon DR-9050C on STI - 0000

Grundlage | Heligkst | Sonstine | 8ufdnitean 7 drn e |

I™ SchnelWiederherstellungs Wodus
I Erkennung von Heftklammern

I~ JPEG-beriragung

Hohe Qualicat

Hohe Komprimierung

Kompiimierbarkeit der Grafik [C) 75
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* Bei deaktiviertem Schnell-Wiederherstellungs-Modus werden die
vor dem Auftreten des Doppeleinzugs gescannten Bilder als
Dateien gespeichert, der Scanvorgang beendet und eine
Fehlermeldung angezeigt.

Bei Doppeleinzugserkennung durch Dokumentlénge

DBL Feed

D002

Bei Doppeleinzugserkennung durch Ultraschall

DBL Feed

DOO 4

* Bei aktiviertem Schnell-Wiederherstellungs-Modus wird der
Scanvorgang beim Auftreten eines Doppeleinzugs angehalten
und die nachfolgend abgebildete Fehlermeldung angezeigt.

DBL Feed

[IGNORE] RETRY

B Wenn der Schnell-Wiederherstellungs-Modus
deaktiviert ist
Legen Sie die doppelt eingezogenen Dokumentseiten
wieder auf den Stapel der noch zu scannenden
Dokumente, und nehmen Sie den Scanvorgang wieder auf.

B Wenn der Schnell-Wiederherstellungs-Modus
aktiviert ist

1. Prifen Sie die doppelt eingezogenen
Dokumentseiten.
Hinweis
« Falls aufgrund eines Aufklebers auf der Dokumentseite ein
Doppeleinzug erkannt wurde, ignorieren Sie den
Doppeleinzug.

* Wenn zwei Dokumentseiten zusammen eingezogen wurden,
scannen Sie diese Seiten erneut.
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2. Um die gewlinschte Verarbeitung auszuwéhlen,
drlicken Sie die Tasten [ ] oder [p] und danach
zum Ubernehmen die Taste [Enter].

DBL Feed
[IGNORE] RETRY

[IGNORE]:

Das Bild der als Doppeleinzug erkannten Seite wird
gespeichert und der Scanvorgang fortgesetzt.

[RETRY]:

Die Anzeige erscheint wie nachfolgend abgebildet. Legen
Sie die doppelt eingezogenen Dokumentseiten erneut ins
Fach ein, und driicken Sie auf die Taste [Start].

Press Start Key

O wichTic

* Wenn Sie die Taste [Start] driicken, wird das bei der
Doppeleinzugserkennung gescannte Bild geléscht und der
Scanvorgang fortgesetzt.

¢ Wenn Sie die Taste [Stop] drliicken, werden die Bilder von
Seiten, die vor dem Erkennen des Doppeleinzugs gescannt
wurden, gespeichert, und der Scanvorgang wird beendet.
Wiederholen Sie in diesem Fall den Scanvorgang ausgehend
von der Dokumentseite, bei der der Doppeleinzug erkannt
wurde, oder von Beginn an.
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1. Sonstige Funktionen und Einstellungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Funktionen des DR-6050C/7550C/9050C sind unter ,,Sonstige Funktionen* zusammengefasst.
Einzelheiten finden Sie unter den erwihnten Seiten.

Betriebsart/Einstellméglichkeit
Bedienfeld Bedienfeld siehe Seite
(Nicht im (Im ISIS/TWAIN
Benutzermodus) | Benutzermodus)
SCSI-Geschwindigkeit - v - S.4-11
USB Short Packet - v - S. 4-11
Prigedrucker (optional) - - 4 S.4-7, S.8-28
Prigedrucker-Test - (4 - S.4-12, S.5-17
Zihler (Gesamtzéhler) - v - S.4-12
Zihler (Seitenzdhler) - (%4 - S.4-12
Seitenzdhlmodus v - - S.4-4
Anzeigekontrast - v - S.4-11
Dauertastenfunktion - v - S.4-12
Schriglagen-Erkennung (stets aktiviert) - - - S.4-6
Schréglagenkorrektur - - 4 S. 8-10
Doppeleinzugserkennung - - v S.4-5, S.8-21
Doppeleinzugserkennung (Seitenzihlmodus) - v - S.4-10
Heftklammern-Erkennung - - (%4 S.4-6, S.8-21
Heftklammern-Erkennung (Seitenzdahlmodus) - v - S.4-10
Empfindlichkeit der Heftklammern-Erkennung - v - S.4-6, S.4-10
Standby-Modus - v - S.4-11
Modus fiir lange Dokumente - v - S.3-5
Einzugsfach-Position - v - S.3-7, S.4-11
Folio-Scannen - - 4 S.4-7, S. 8-10
Summersteuerung - v - S.4-10
Priifung des Scans v - 4 S.4-4
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Betriebsart/Einstellmdglichkeit
Bedienfeld Bedienfeld siehe Seite
(Nicht im (Im ISIS/TWAIN
Benutzermodus) | Benutzermodus)
Manueller Einzug - v - S.3-13, S.4-11

Hinweis
« lhnen stehen folgende Einstellméglichkeiten zur Verfiigung:
Bedienfeld: Der Vorgang oder die Einstellung ist Uber die Tasten des Bedienfelds durchzufiihren.
Benutzermodus: Die Funktionseinstellung wird tber eine Auswahl im Benutzermodus durchgefiihrt.
ISIS/TWAIN: Die Funktion ist Gber eine Einstellung im ISIS/TWAIN-Treiber verfligbar.
* Der Seitenzéhlerwert fir die Prifung des Scans wird Uber die Tasten am Bedienfeld festgelegt. Der Vorgang wird dann durch Auswéhlen von
LAnzahl Gberprifen” im ISIS/TWAIN-Treiber gestartet.
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2. Funktionsbeschreibung

Die sonstigen Funktionen werden nachfolgend beschrieben. Beschreibungen der iiber den Benutzermodus verfiigbaren Funktionen
siehe Benutzermodus (S. 4-8).

B Seitenzahimodus 3. Driicken Sie die Taste [Start], um die eingelegten
In diesem Modus wird die Anzahl der Seiten gezihlt, Blatter zu zahlen.
indem diese durch den Scanner eingezogen werden. -
Counting. ..
Hinweis X X X X X
Die Prifung der Seitenzahl wird durch die Taste [Count Only]
auf dem Bedienfeld gestartet. Diese Funktion ist auch dann 0 WICHTIG

verflgbar, wenn kein Computer angeschlossen ist. . ) . . . )
Wenn Sie den Seitenzéhler zurlicksetzen mochten, halten Sie

1. Legen Sie die Dokumente in das Einzugsfach. die Taste [Count Clear] etwa zwei Sekunden lang gedriickt,
2. Driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste [Count wahrend die Taste [Count Only] leuchtet.
Only].
Taste
[Count
Clear]
—Taste
[Count Only]
Wenn der Seitenzihlmodus aktiviert ist, leuchtet die Taste W Prifung des Scans
[Count Only] griin. Beim Scannen wird die durch den Seitenzdhlmodus
Ready ermittelte (oder von Hand eingegebene) Seitenanzahl mit
00000 der Anzahl der tatsdchlich gescannten Seiten verglichen.
Stimmen die Anzahlen nicht iiberein, wird ein Fehler

angezeigt.
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1. Geben Sie die Seitenanzahl vor.

Ready
00000

Hinweis
Der Seitenzéhlerwert kann entweder durch den Zahlvorgang
ermittelt werden oder mit Hilfe der Tasten [ ] und [ ]
vorgegeben werden.

2. Wahlen Sie in den Einstellungen des ISIS/TWAIN-
Treibers die Option [Anzahl Gberprifen]. (Siehe
sKontrollkéstchen [Anzahl Uberprifen] auf S. 8-24.)

3. Starten Sie den Scanvorgang.
,Verifying...*“ is displayed.

Verifying..
XX XXX

Hinweis

Wenn der festgelegte Zahlerwert beim Scanvorgang nicht
erreicht oder aber Uberschritten wird, so wird ein Fehler
angezeigt.

Fehlermeldung, falls der Scanvorgang liber die
vorgegebene Seitenzahl hinausgeht

Mismatch
uooi1

Count

Fehlermeldung, falls der Scanvorgang vor dem Erreichen
der angegebenen Seitenzahl beendet ist

Mismatch
Uuoo?2

Count

Kapitel 4 Sonstige Funktionen

B Doppeleinzug-Erkennung

Der Scanner erkennt Doppeleinziige. Hierzu bedient er
sich zweier Erkennungsmethoden: Vergleich der
Dokumentlédngen und Ultraschallerkennung von im ISIS/
TWAIN-Treiber festlegbaren Zwischenrdaumen zwischen
den Dokumenten.

O wichHTic

* Die aufgrund eines Doppeleinzugs angezeigte
Fehlermeldung ist von der Einstellung fur den ,Schnell-
Wiederherstellungs-Modus* im ISIS/TWAIN-Treiber
abhangig. Siehe ,Wenn der Schnell-Wiederherstellungs-
Modus aktiviert ist* auf S. 3-28.

DBL Feed

D004

* Die Doppeleinzugserkennung im Seitenzahimodus wird im
Benutzermodus aktiviert. Doppeleinzlige werden dann per
Ultraschall erkannt. (Siehe ,Einstellungen fir die
Doppeleinzugserkennung® auf S. 4-10.)

Doppeleinzugserkennung durch Dokumentlédnge

Diese Erkennungsmethode ist wirksam beim Scannen von
Dokumenten mit gleich langen Seiten. Die Léinge der
ersten eingezogenen Seite wird als Standard fiir den
Vergleich mit den Folgeseiten gesetzt. Wenn eine
Folgeseite 35 mm lidnger oder kiirzer als der Standard ist,
wird dies als Doppeleinzug erkannt und der
Dokumenttransport angehalten.




Doppeleinzugserkennung per Ultraschall

Diese Erkennungsmethode ist wirksam beim Scannen von
Dokumenten mit unterschiedlich langen Seiten. Der
Zwischenraum zwischen iiberlappenden Seiten wird per
Ultraschall ermittelt, und falls ein Doppeleinzug erkannt
wird, stoppt der Dokumenttransport.

O wichTic

* Die Doppeleinzugserkennung per Ultraschall funktioniert nur
bei einer Uberlappung der Dokumente um mindestens 50
mm.

¢ Wenn die Dokumente durch elektrostatische Aufladung
aneinanderhaften, funktioniert die Doppeleinzugserkennung
per Ultraschall nicht.

* Falls Aufkleber als Doppeleinzug fehlinterpretiert werden,
kénnen Sie in den Einstellungen des ISIS/TWAIN-Treibers
einen von der Erkennung ausgenommenen Bereich
definieren. (Siehe ,Erkennung doppelter Zufiihr“ auf S. 8-21.)

B Schraglagen-Erkennung

Wird eine lange Dokumentseite schrig eingezogen, so
driickt sie moglicherweise gegen die Kanten der
Einzugsoffnung oder des Transportwegs und kann dabei
verformt werden.

Wenn der Scanner erkennt, dass eine schrig eingezogene
Seite die Kanten des Transportwegs beriihrt, wird daher
eine Fehlermeldung ausgegeben und der Transport

gestoppt.

Skew Detected

JO138

O wichmic

* Wenn eine Seite schrég eingezogen wird, jedoch nicht die
Kanten des Transportwegs beruhrt, so wird dies nicht von den
Sensoren erfasst.

¢ Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Uber den ISIS/
TWAIN-Treiber eine Funktion zur Schraglagenkorrektur
verfugbar ist, bei der eine Schraglage erkannt und begradigt
wird.

Kapitel 4 Sonstige Funktionen

B Heftklammern-Erkennung

Die Heftklammern-Erkennung beruht auf Sensoren an
beiden Seiten der Einzugsoftnung, durch welche die bei
einer Heftung gebogene Dokumentecke erkannt wird. Ist
dies der Fall, wird der Transport gestoppt.

Staple
JOO1

Detected ’

© wichTic

* Die Heftklammern-Erkennung ist an allen vier
Dokumentecken wirksam.

* Die Heftklammern-Erkennung funktioniert bei nicht gefalteten
Dokumentecken in folgenden Fallen méglicherweise nicht
richtig:

— Das Dokument ist an mehr als einer Ecke geheftet.

— Das Dokument ist kleiner als A5.

— Die Position der linken oder rechten Dokumentfihrung
wurde geéndert, und das Dokument wurde an die linke oder
rechte Seite verschoben. (Siehe ,Anpassen der
Dokumentfiihrungen“ auf S. 3-9.)

Hinweis

* Die Heftklammern-Erkennung wird tber den ISIS/TWAIN-
Treiber gesteuert, die Erkennungsempfindlichkeit wird im
Benutzermodus festgelegt. (Siehe ,Empfindlichkeit der
Heftklammern-Erkennung“ auf S. 4-10.)

* Die Heftklammern-Erkennung fiir den Seitenzéhlmodus wird
im Benutzermodus festgelegt. (Siehe ,Einstellungen zur
Heftklammern-Erkennung“ auf S. 4-10.)




H Folio-Scannen

Um sehr grofle Dokumente (bis zum Format A1) zu
scannen, verwenden Sie die Funktion zum Folio-Scannen.
Hierbei wird jedes Dokumentblatt gefaltet und dann
dessen Vorder- und Riickseite gescannt. Die daraus
resultierenden Bilder werden elektronisch zum
Gesamtbild der Seite zusammengesetzt.

AE-3C

Vorder- Rucksei-
seite te (wenn
(wenn gefaltet)
gefaltet)

Ao
Taste [ T )
[Separation — === =

Off]

zusammengesetztes
Bild

O wichic

* Zum Folio-Scannen miissen Sie die Seiten einzeln zufiihren
(Taste [Separation Off] leuchtet).

* Falten Sie die Seiten in einer scharfen, geraden Linie.
Andernfalls kdnnen Papierstaus auftreten, oder das Bild wird
nicht korrekt ausgerichtet.

¢ Im zusammengesetzten Bild sind moglicherweise aufgrund
der Faltlinie oder der unterschiedlichen Ladepositionen der
beiden Dokumentseiten Nahtstellen zu sehen.

* Legen Sie das Dokument mit der Faltlinie auf der rechten
Seite ein.

* Das Scanbild der Vorderseite wird zur linken Halfte des
zusammengesetzten Bilds.

» Die maximale DokumentgréBe fur das Folio-Scannen ist A1.
* Dokumentseiten im Format A1 missen langsgefaltet werden.
Sie werden mit den nachfolgend aufgeflhrten Einstellungen

gescannt:
Scanner: Modus fir lange Dokumente [ON1]
SeitengréBBe: Automatische Erkennung

Kapitel 4 Sonstige Funktionen

* Wenn ein Scanvorgang durchgefiihrt wird, wenn der Modus
fur lange Dokumente aktiviert ist, kann das Bild verloren
gehen. Setzen Sie den Modus fiir lange Dokumente auf
[OFF], es sei denn, Sie scannen A1-Dokumentseiten.

* Wenn ein Scanvorgang durchgefihrt wird, wenn der
Scanmodus auf Farbe, die Bildqualitat auf [Prioritat der
Bildqualitat] und die zu scannende Seite auf [Duplex] gesetzt
ist, kann das Bild verloren gehen. In diesem Fall sollten Sie
den Scanvorgang in Schwarzweif3 oder mit einer verringerten
Bildqualitat durchfiihren oder die zu scannende Seite auf
[Simplex] setzen.

Hinweis
Folio-Scannen wird durchgefiihrt, indem die zu scannende

Seite im ISIS/TWAIN-Treiber auf [Folio] gesetzt wird. (Siehe
S.8-9)

Pragedrucker (optional)

Optional ist ein Priagedrucker fiir den Druck auf
gescannten Dokumenten erhiltlich. Weitere
Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Héndler oder
Kundendienstvertreter.

Hinweis

¢ Der zu druckende Text und dessen Position werden Uber die
ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen festgelegt. (Siehe S. 8-28.)

¢ Auch wenn der Pragedrucker nicht installiert ist, kbnnen Sie
eine festgelegte Zeichenkette in die gescannten Bilder
einflgen.
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3. Benutzermodus

Im Benutzermodus konnen Sie bestimmte Scannerfunktionen bedienen.

H ] H Buzzer Control
Bedienablaufe im Benutzermodus [4][» Lot omn Toes w[,]
Die Funktionen im Benutzermodus werden wie nachfolgend
beschrieben aufgerufen. Imprinter Test DBL Feed Control
O ) ) ON [OFF]
H|nwe|s a o
Die Bedienablaufe unterscheiden sich je nach gewéhlter Funktion.

Einzelheiten finden Sie unter den erwé&hnten Seiten. L 4 4
1. Driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste [Menul]. Roller Counter Staple Detect
XX XXXX ON [OFF]
E E
v v
Total Counter Staple Control
XXX XXX 2 [11] 0
E E
I Taste
[Menu] A4 v
Key Repeat Long Document
[ON] OFF ON2 ONI1 [OFF]
E 3 N
v v
Tray Position Manual Feed Mode
. . 2 1 [o] ON [OFF]
Der Benutzermodus wird aktiviert. Y Y
Buzzer Control
v v
[ON2] ONI1 OFF USB Short Packet Stand-by Mode
[ON] OFF 240 6 0 [10]
2. Wiahlen Sie mit den Tasten [«] oder [p-] die 2 2
gewunschte Funktion aus.
v v
Long Document SCS1 Speed Languacge
ON?2 ON1 [OFF] [201 10 5 [ENT JP FR

Die Funktionen im Benutzermodus werden in der
abgebildeten Reihenfolge angezeigt.

Contrast

t'DispIay

<----Q--->

J
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3. Driicken Sie die Taste [Enter].

.__Taste
[Enter]

Die aktuelle Einstellung wird durch blinkende eckige
Klammern [ ] gekennzeichnet.

Long Document ]
N _v \(l
ON?2 ON1 «[0F F<l5

4. Driicken Sie die Taste [«q] oder [p], um [ON2],
[ON1] oder [OFF] auszuwé&hlen und dann zum
Ubernehmen der Auswahl die Taste [Enter].

Long Document
ON2 [ON1] OFF

5. Um den Benutzermodus zu beenden, driicken Sie
die Taste [Stop].
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4. Funktionen im Benutzermodus

Kapitel 4 Sonstige Funktionen

Die nachfolgend aufgefiihrten Funktionen sind im Benutzermodus verfiigbar.

H Summersteuerung

Control
ONI1 OFF

Buzzer
[ON2]

Der Summer ertont, wenn Tasten am Bedienfeld gedriickt

werden und wenn ein Scanfehler auftritt.

ON2: Der Summer ertont bei Scanfehlern und beim
Driicken von Tasten am Bedienfeld.

ONI1: Der Summer ertont nur bei Scanfehlern.

OFF: Der Summer ist stummgeschaltet.

H Einstellungen fiir die
Doppeleinzugserkennung

DBL Feed

ON

Control
[OFF]

Sie konnen wihlen, ob die Doppeleinzugserkennung im
Seitenzdhlmodus aktiviert werden soll. Bei der Einstellung
[ON] werden Doppeleinziige im Seitenzdhlmodus
erkannt. (Siehe ,,Doppeleinzug-Erkennung* auf S. 4-5.)

B Einstellungen zur Heftklammern-Erkennung

Detect
[OFF]

Staple
ON

Sie konnen wihlen, ob die Heftklammern-Erkennung im

Seitenzihlmodus aktiviert werden soll. (Sieche

,.Heftklammern-Erkennung* auf S. 4-6.)

ON: Heftklammern werden im Seitenzdhlmodus erkannt.

OFF: Heftklammern werden im Seitenzihlmodus nicht
erkannt.

B Empfindlichkeit der Heftklammern-Erkennung

Staple Control
2 [1] 0

Hiertiiber stellen Sie die Erkennungsempfindlichkeit ein.
[1] ist die werkseitige Voreinstellung. [2] bietet hohere
Empfindlichkeit, und [0] bietet geringere Empfindlichkeit.

Einstellung fiir den Modus fiir lange
Dokumente

Document
ON1 [OFF]

Long
ON 2

Sie konnen diesen Modus zum Erkennen und Scannen von
Dokumentseiten mit einer Lénge von bis zu 3.000 mm
aktivieren, sofern die automatische Erkennung der
Seitengrofle ausgewihlt wurde. (Siehe ,,Einstellung fiir
den Modus fiir lange Dokumente* auf S. 3-5.)
ON2: Seitengrofien werden beim Scannen von bis zu
3.000 mm langen Dokumenten automatisch erkannt.
ONI1: Seitengréfien werden beim Scannen von bis zu
1.000 mm langen Dokumenten automatisch erkannt.
OFF: Seitengrofen werden beim Scannen von bis zu 432
mm langen Dokumenten automatisch erkannt.

Hinweis
Wenn ein Dokument eingezogen wird, das langer als die

maximal automatisch erkennbare SeitengréBe ist, fihrt dies zu
einem Papierstau-Signal, und der Einzug wird angehalten.
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B Einstellung des kontinuierlichen manuellen
Einzugs

Feed Mode
[OFF]

Manual
ON

In diesem Modus wird die Aufnahmerolle deaktiviert, so

dass der eingelegte Dokumentstapel seitenweise per Hand

zugefiihrt werden muss. (Siehe ,,kontinuierlicher

manueller Einzug® auf S. 3-14.)

ON: Die Aufnahmerolle ist deaktiviert.

OFF: Dokumente werden von der Aufnahmerolle
zugefiihrt.

B Einstellungen zum Standby-Modus

Stand-by
240

Mo de
60 [10]

Sie konnen die Zeitspanne wihlen (240, 60 oder 10
Minuten), die von der letzten Bedienung verstreichen soll,
bis das Gerit in den Standby-Modus wechselt.

H Bediensprache einstellen

Languaege
[EN]

J P FR

Als Anzeigesprache konnen Sie Englisch, Japanisch oder
Franzosisch wihlen.

EN: Englische Anzeigen

JP: Japanische Anzeigen

FR: Franzosische Anzeigen

B Anpassen des Anzeigekontrasts

Display Contrast
<————l———>

Hieriiber konnen Sie den Anzeigekontrast einstellen.

Kapitel 4 Sonstige Funktionen

H Einstellung der SCSI-Geschwindigkeit

SCS |
[20]1

Speed
10 5

Hiermit legen Sie die SCSI-Ubertragungsgeschwindigkeit
des Scanners fest.

Falls der Scanner nicht bei der voreingestellten
Geschwindigkeit [20] (20 MByte/s) betrieben werden
kann, wihlen Sie entweder [10] (10 MByte/s) oder [5] (5
MByte/s) aus.

Einstellung zu USB Short Packet

USB Short

[ON]

Packet
OFF

Falls der Scanner an der USB-Schnittstelle nicht richtig
funktioniert, dndern Sie diese Einstellung auf [OFF].

Einstellung der Einzugsfach-Position

Tray Position
2 1 [0]

Das Dokumenteinzugsfach sollte entsprechend der Anzahl
der einzulegenden Dokumentblitter eingestellt werden.
(Siehe ,,Vorbereiten des Dokumenteinzugsfachs® auf
S.3-7)

Fiir den DR-6050C

0: bis zu 300 Blatt

1: bis zu 100 Blatt

Fiir den DR-7550C/9050C

0: bis zu 500 Blatt

1: bis zu 300 Blatt

2: bis zu 100 Blatt
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B Dauertasteneinstellung B Pragedrucker-Test

Key Repeat Imprinter Test
[ON] OFF

Die Anzeigemethode fiir die Anzeige wird ausgewihlt. Falls der optionale Prigedrucker installiert ist, wird mit

ON: Die Anzeige wird gescrollt, wenn eine Taste Hilfe dieser Funktion ein Testausdruck des Priagedruckers
dauerhaft gedriickt wird. durchgefiihrt. (Siehe ,,Durchfiihren eines

OFF: Die Anzeige wird jedes Mal gescrollt, wenn eine Priagedruckertests auf S. 5-17.)

Taste gedriickt wird.

Hinweis
Die Dauertastenfunktion ist in den folgenden Fallen verfugbar.

* Bei Verwendung der Auftragsfunktion
* Bei Auswahl der einzelnen Funktionen im Benutzermodus

B Anzeige des Gesamtseitenzihlers

Total Counter
XXX XXX

Die Anzahl der insgesamt vom Scanner eingezogenen
Dokumentseiten wird angezeigt.

B Anzeige des Seitenzdhlers

Roller Counter
XXX XXX

Die Anzahl der seit der Rolleninstallation bzw. dem
Rollenaustausch eingezogenen Dokumentseiten wird
angezeigt (Aufnahme-, Einzugs- und Verzogerungsrolle).
Achten Sie darauf, diesen Zihler beim Austauschen der
Rollen zuriickzusetzen. (Siehe ,,Priifen und Zuriicksetzen
des Seitenzéhlers™ auf S. 5-6.)
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1. RegelméBige Wartung

Kapitel 5 Wartung

Reinigen Sie den Scanner regelmiBig wie nachfolgend beschrieben, damit die Scanqualitiit erhalten bleibt.

/\ VORSICHT

* Verwenden Sie keine Reinigungssprays fiir die Reinigung des Scanners. Andernfalls kann der Prazisionsmechanismus davon beeintrachtigt

werden, und es kdénnen Fehlfunktionen auftreten.

* Verwenden Sie niemals Farbverdinner, Alkohol oder andere organische Lésungsmittel zur Reinigung des Scanners. Derartige Lésungsmittel
kénnen das AuBere des Scanners verformen oder verfarben sowie weitere Schaden verursachen.
* Achten Sie beim Offnen und SchlieBen der oberen Abdeckung darauf, dass Sie Ihre Finger nicht einklemmen, da dies zu Verletzungen fiihren kann.

Reinigen des Scanners

B Hinweise zum Reinigungstuch

Verwenden Sie zum Reinigen des Scannerinneren das
mitgelieferte Reinigungstuch.

H Reinigen des ScannerauBeren

Verwenden Sie zum Reinigen des Scannerdufleren ein
leicht mit Wasser oder einer milden Reinigungslosung
angefeuchtetes Tuch. Wringen Sie das Tuch gut aus, und
wischen Sie mit einem sauberen, trockenen Tuch nach.

B Reinigen der Dokumenteinzugsé6ffnung und
des Transportwegs

Staub- oder Papierpartikel in der
Dokumenteinzugsoffnung oder im Inneren des Scanners
konnen zu Flecken auf den gescannten Bildern fiihren.
Entfernen Sie Staub- und Papierpartikel regelméfBig mit
reinem Druckluftspray aus der Offnung und dem Inneren
des Scanners. Nachdem Sie umfangreiche Scanvorgéinge
durchgefiihrt haben, schalten Sie den Scanner aus, und
entfernen Sie sdmtliche Papierpartikel.

Reinigen der Sensoren

Auf den Sensoren angesammelter Staub und Schmutz kénnen
dazu fiihren, dass Dokumente nicht richtig erkannt werden.
Reinigen Sie die Sensoren regelméfBig mit einem Gebldse
usw., damit sich Staub und Schmutz nicht auf den Sensoren
ansammeln konnen.

Untere Innenseite der Haupteinheit

Segsoren J
<77 %
/7 7

T~
~.

N

dd
%soren

~_
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Obere Innenseite der Haupteinheit (Obere Abdeckung)

~=—y

T ngensoren

ey

Reinigen des Scannerglases und der
Rollen

Wenn die gescannten Bilder Flecken aufweisen oder die
Dokumente nach dem Scannen verschmutzt sind, konnen das
Scannerglas oder die Transportrollen im Scanner verschmutzt
sein. Bitte reinigen Sie sie regelméaBig.

O wichric

Kratzer auf dem Scannerglas kénnen Flecken oder Streifen auf den
gescannten Bildern und Probleme mit dem Papiereinzug
verursachen. Wenn das Scannerglas verkratzt ist, setzen Sie sich
mit Ihrem &rtlichen autorisierten Canon-Handler oder
Kundendienstvertreter in Verbindung, um das Glas austauschen zu
lassen.

1. Schalten Sie den Scanner aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Netzsteckdose.

2. SchlieBen Sie die Dokumentausgabefach-
Erweiterung, falls diese gedffnet ist.

Kapitel 5 Wartung

3. Driicken Sie die Taste zum Offnen/SchlieBen. Heben
Sie dann die obere Abdeckung vorsichtig bis zum
Anschlag an.

Taste zum Offnen
und SchlieBen

4. Wischen Sie mit einem Reinigungstuch oder
sauberen, trockenen Tuch samtlichen Staub vom
Scannerglas.

Achten Sie darauf, dass Sie sowohl das obere als auch das
untere Scannerglas reinigen.

/\ VORSICHT

Spriihen Sie niemals eine milde Reinigungslésung oder Wasser
direkt auf das Scannerglas. Das Spray kénnte unter das Glas
gelangen und die interne Lichtquelle und die Linsen
verunreinigen.

Scanner-
glas
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5. Wischen Sie die Rollen mit einem angefeuchteten 9. SchlieBen Sie die obere Abdeckung vorsichtig (D).
und gut ausgewrungenen Tuch wéhrend des Driicken Sie auf beide Seiten der oberen Abdeckung,
Drehens der Rollen ab. damit diese sicher geschlossen wird (®).

Die Rollen befinden sich an den in der Abbildung
dargestellten Positionen.

Aufnahmerolle

Einzugsrolle

= - Glasplat-
7
7tenrolle

Verzégerungsrolle 0 WICHTIG

Wenn es auch nach dem Reinigen der Rollen haufig zu
Papierstaus und Doppeleinziigen kommt, ist méglicherweise

6. Entnehmen Sie die Aufnahmerolle, die Einzugsrolle die Reibung der Rollen die Ursache. Ersetzen Sie in diesem Fall
und die Verzbégerungsrolle. (Siehe ,Entnehmen und die Rollen. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter.

Wiedereinsetzen der Rollen” auf S. 5-7.)

O wicHTic Netzsteckdose
yelffgegrfr:e :rlsl éiga:g‘cirggz gliz Is;gzungti?rlr:?nue;dhilsen Wenn Sie den Netzstecker iiber einen lingeren Zeitraum in
. 9 g. . ’ o ’ der Netzsteckdose lassen, kann sich an der Netzsteckdose
7. Wischen Sie die entnommenen Rollen mit einem Staub ansammeln, der zu einem Brand oder Stromschlag
angefeuchteten und gut ausgewrungenen Tuch ab. fiihren kann. Reinigen Sie den Netzstecker und die

Netzsteckdose regelmiBig.

8. Setzen Sie die entnommenen Rollen wieder ein.
(Siehe ,Entnehmen und Wiedereinsetzen der Rollen®

auf S. 5-7.)
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2. Austauschen der Transportrollen

Wenn die Rollen Verschleifl aufweisen, nimmt die Einzugsfdhigkeit ab, und Einzugsprobleme wie Papierstaus treten héufiger auf.
Wenn nach der Reinigung weiterhin Einzugsprobleme auftreten, erwerben Sie das Ersatzrollen-Set, und tauschen Sie die
Transportrollen (Aufnahmerolle, Einzugsrolle und Verzdgerungsrolle) aus.

¢ Achten Sie darauf, den Seitenzahler beim Austauschen der

Zyklus fur das Auswechseln der Rollen Rollen zurlickzusetzen. (Siehe ,Priifen und Zuriicksetzen des

Die Einzugsrollen sind Verschleifiteile, die nach dem Einzug Seitenzahlers” auf S. 5-6.)

von etwa 250.000 Blatt ausgetauscht werden miissen. M Ersatzrollen-Set

Wenn die Rollen zum Einzug von iiber 250.000 Seiten Das Ersatzrollen-Set besteht aus Ersatz-Aufnahmerolle, -
verwendet wurden, so wird bei jedem Einschalten des Einzugsrolle und -Verzégerungsrolle. Einzelheiten
Scanners auf der Anzeige eine Meldung zum Auswechseln erhalten Sie bei Ihrem ortlichen autorisierten Canon-

der Transportrollen eingeblendet. Falls der Scanner Hindler oder Kundendienstvertreter.

automatisch iiber den Computer eingeschaltet wird, so wird Produktname: Ersatzrollen-Set

auch auf dem Computer eine Meldung zum Auswechseln der Produktcode: 4009B001

Transportrollen eingeblendet.

Replace Roller

O wicHTic

* Sobald die Meldung zum Auswechseln der Transportrollen
eingeblendet wird, erwerben Sie das Ersatzrollen-Set und
wechseln die Rollen aus, wie in den entsprechenden Schritten zu
den Vorgehensweisen beim Entnehmen und Wiedereinsetzen

Einzugsrolle

beschrieben. Verzégerungsrolle
— (Siehe ,Entnehmen und Wiedereinsetzen der Aufnahmerolle®

auf S. 5-7.) %
— (Siehe ,,Entnehmen und Wiedereinsetzen der Einzugsrolle“ auf

S.5-9.)

— (Siehe ,Entnehmen und Wiedereinsetzen der
Verzdgerungsrolle auf S. 5-11.)

Wenn die Rollen Verschlei3 aufweisen, treten Probleme wie

Papierstaus und Fehler beim Papiereinzug haufiger auf. Ersetzen

Sie in diesem Fall unabhangig von der Anzahl der insgesamt

bereits verarbeiteten Seiten die Rollen.

Die Meldungen auf der Anzeige werden geldscht, indem Sie die

Taste [Count Clear] driicken. Die Meldungen werden jedoch bei

jedem Einschalten des Scanners erneut angezeigt, bis der

Seitenzahler zuriickgesetzt wird.
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- - 3. Prifen Sie die Anzahl der von den Rollen
Prifen und Zuricksetzen des eingezogenen Seiten, und driicken Sie die Taste

Seitenzahlers [Enter].

Der Seitenzihler kann im Benutzermodus iiber die
Einstellung ,,Roller Counter gepriift und zuriickgesetzt
werden.

O wicHtic

¢ Dieser Zahler erfasst die Anzahl der Seiten, die mit den aktuell
eingesetzten Rollen eingezogen wurden. Achten Sie deshalb
darauf, den Zahler zuriickzusetzen, wenn Sie die Rollen
austauschen.

¢ Der unter ,Total Counter” angezeigte Zahler erfasst die
Gesamtanzahl der wéahrend der Lebensdauer des Scanners
eingezogenen Seiten. Dieser Zahler kann nicht zurlickgesetzt
werden.

1. Dricken Sie auf dem Bedienfeld die Taste [Menul],
um den Benutzermodus aufzurufen. Der Zihler wird fiir das Zuriicksetzen vorbereitet.

— Taste
[Enter]

Rol ler Counter
RESET [CANCEL]

4. Dricken Sie die Taste [ ], um [RESET]
auszuwaéhlen, und driicken Sie dann die Taste

| Taste [Enter].
[Menu] Der Zihler wird auf Null zuriickgesetzt.

Roller Counter ]
0

5. Um den Benutzermodus zu beenden, driicken Sie
die Taste [Stop].

2. Driicken Sie die Taste [ ] zwei Mal, um [Roller
Counter] aufzurufen.

Roller Counter
250800
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Entnehmen und Wiedereinsetzen der
Rollen

Folgen Sie der unten aufgefiihrten Vorgehensweise, um die
Rollen zu entnehmen und wiedereinzusetzen, wenn Sie die

Aufnahme-, Einzugs- oder Verzégerungsrolle reinigen oder
ersetzen miissen.

/\ VORSICHT

¢ Schalten Sie den Scanner aus, und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Netzsteckdose, wenn Sie die Rollen entnehmen oder
wiedereinsetzen. Wenn Sie den Scanner eingeschaltet lassen,
kann es zu einem Stromschlag kommen.

« Uben Sie beim Entnehmen oder Wiedereinsetzen der Rollen
keinen ubermaBigen Druck auf die Rollen aus. Eine Deformation
der Rollen kann zu einem fehlerhaften Einzug fihren.

Verzdgerungs-
rolle

Kapitel 5 Wartung

B Entnehmen und Wiedereinsetzen der
Aufnahmerolle

1. Driicken Sie die Taste zum Offnen/SchlieBen. Heben
Sie dann die obere Abdeckung vorsichtig bis zum
Anschlag an.

Taste zum Offnen
und SchlieBen
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Hinweis 6. SchlieBen Sie die Rollenabdeckung. Achten Sie
y darauf, dass sie horbar einrastet und sie sicher an

Die Rollenhalt kehrtanih lingliche Positi lck, . Lo i, .
ie Rollenhalterung kehrt an ihre urspringliche Position zuriicl ihre urspriingliche Position gebracht wird.

wenn sie losgelassen wird.

4. Entnehmen Sie die Aufnahmerolle.

O wicHtic

Wenn die Rollenhalterung und die Rollenabdeckung nicht fest
geschlossen werden, kann es zu einem fehlerhaften Einzug
kommen. Uberpriifen Sie stets, dass die Rollenhalterung und
die Rollenabdeckung geschlossen sind.

7. SchlieBen Sie die obere Abdeckung vorsichtig (D).

Driicken Sie auf beide Seiten der oberen Abdeckung,
damit diese sicher geschlossen wird ().

5. Offnen Sie die Rollenhalterung, und setzen Sie die
neue Aufnahmerolle ein.

O wichmic

Setzen Sie die Aufnahmerolle so ein, dass sich die Seite mit
dem Zahnrad links befindet.

Zahnrad
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H Entnehmen und Wiedereinsetzen der
Einzugsrolle

1. Driicken Sie die Taste zum Offnen/SchlieBen. Heben
Sie dann die obere Abdeckung vorsichtig bis zum
Anschlag an.

Taste zum Offnen
und SchlieBen

Kapitel 5 Wartung

3. Schieben Sie den Verriegelungshebel der Rolle nach
unten.

4. Schieben Sie die Einzugsrolle nach rechts, und
ziehen Sie sie dann in Ihre Richtung.
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6. Setzen Sie die neue Einzugsrolle auf den Stift. 9. SchlieBen Sie die Rollenabdeckung. Achten Sie

darauf, dass sie horbar einrastet und sie sicher an
ihre urspringliche Position gebracht wird.

L == }/F S
-
rﬁ\ ‘ \) NX )"/’

St
7. Setzen Sie die Einzugsrolle ein (®), und richten Sie

die Kerbe in der Welle der Rolle an der Welle im
Scanner aus (®).

O wicHtic

Wenn die Rollenabdeckung nicht fest geschlossen wird, kann
es zu einem fehlerhaften Einzug kommen. L"Jberpr[]fen Sie stets,
dass die Rollenabdeckung geschlossen ist.

10. SchlieBen Sie die obere Abdeckung vorsichtig (D).
Driicken Sie auf beide Seiten der oberen Abdeckung,
damit diese sicher geschlossen wird (@).

i
<L
=

8. Driicken Sie den Verriegelungshebel der Rolle nach
oben, um die Einzugsrolle zu arretieren.
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B Entnehmen und Wiedereinsetzen der 3. Driicken Sie den Verriegelungshebel der Rolle nach
Verzégerungsrolle oben (@), und schieben Sie ihn nach links (@), um

1. Driicken Sie die Taste zum Offnen/SchlieBen. Heben die Rolle freizugeben.
Sie dann die obere Abdeckung vorsichtig bis zum
Anschlag an.

Taste zum Offnen
und SchlieBen

2. Greifen Sie mit den Fingern die Rollenabdeckung,
und entfernen Sie sie.

,,
/

5
i

e

5. Setzen Sie die Verzogerungsrolle wieder in den
Scanner ein.
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6. Richten Sie die Aussparungen in der Rolle an den 9. Driicken Sie die Rollenabdeckung auf der
Stiften der Welle im Scanner aus. Schieben Sie den Vorderseite herunter. Achten Sie darauf, dass sie
Verriegelungshebel der Rolle dann in Pfeilrichtung. hérbar einrastet und sie sicher an ihre urspriingliche

Position gebracht wird.

7. Schieben Sie den Verriegelungshebel der Rolle nach
unten, um die Verzdgerungstrolle zu sichern. 10. SchlieBen Sie die obere Abdeckung vorsichtig (D).
Driicken Sie auf beide Seiten der oberen Abdeckung,
damit diese sicher geschlossen wird (@).

A VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass der Haken vollstandig eingerastet
ist und die Rollenabdeckung nicht lose ist. Wenn die
Rollenabdeckung lose ist, kann das Dokumenteinzugsfach
darauf klemmen, was zu Fehlfunktionen des Scanners fiihrt.
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3. Auswechseln und Reinigen der Prdgedrucker-Tintenpatrone

Wenn bei Verwendung des optionalen Prigedruckers die Tinte zur Neige geht, wird der Ausdruck unleserlich oder ist nicht mehr
vorhanden. Es wird empfohlen, stets eine Reserve-Tintenpatrone bereitzuhalten.

Hinweise zum Pragedrucker Auswechseln von Tintenpatronen
Die Tintenpatrone fiir den Prigedrucker, mit dem auf Zum Auswechseln von Tintenpatronen gehen Sie wie
gescannten Dokumenten gedruckt wird, wird an der nachfolgend beschrieben vor.

folgenden Position installiert. o WICHTIG

Flhren Sie nach dem Auswechseln einer Tintenpatrone einen
Testausdruck durch, um ein sauberes Druckbild sicherzustellen.
(Siehe ,Prufen des Prégedruckers” auf S. 5-17.)

= \ T~ 1. Bewegen Sie die Dokumentfiihrungen in die
llﬁ P L~ auBerste linke und rechte Position.

1}‘-\‘

2. Driicken Sie mit dem Finger auf den mit dem Pfeil
gekennzeichneten Bereich der
Pragedruckerabdeckung, um diese freizugeben.
Die Prigedruckerabdeckung wird entriegelt und nach
vorne geoffnet.

B Vorbereiten einer Tintenpatrone

Verwenden Sie eine der nachfolgend aufgefiihrten roten,
blauen oder griinen HP-Tintenpatronen. Einzelheiten
erhalten Sie bei Ihrem ortlichen autorisierten Canon-
Hindler oder Kundendienstvertreter.

Produktname: Tintenpatrone (blau)
Produktcode: 3693A002

Produktname: Tintenpatrone (rot)
Produktcode: 3693A003

Produktname: Tintenpatrone (griin)
Produktcode: 3693A004
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3. Offnen Sie die Préagedruckerabdeckung, bis sie das 5. Entnehmen Sie die Tintenpatrone.
Ausgabefach berihrt.

6. Ziehen Sie die Versiegelung von den Diisen der
Hinweis neuen Tintenpatrone ab.
Fuhren Sie die folgenden Schritte bei vollstandig gedffneter
Pragedruckerabdeckung durch.

4. Ziehen Sie den Verriegelungshebel nach vorne (@), Ny
um die Tintenpatronen-Verriegelung freizugeben
@).

/\ VORSICHT

Belassen Sie die Versiegelung auf den Disen der
Tintenpatrone bis unmittelbar vor dem Einsetzen. Vermeiden
Sie auBerdem, die metallischen Kontakte oder die Diisen der
Tintenpatrone zu berihren.
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7. Setzen Sie die neue Patrone mit den Diisen nach Hinweis

rechts weisend ein.
Wenn Sie nicht splren, dass der Wagen einrastet, ist er nicht

richtig an einem Positionsloch ausgerichtet. Schieben Sie den
Wagen stets an eine Position, an der er einrastet.

10. SchlieBen Sie die Pragedruckerabdeckung.
Driicken Sie mit dem Finger auf den mit dem Pfeil

gekennzeichneten Bereich der Prigedruckerabdeckung,
um diese zu verriegeln.

8. Driicken Sie auf die Tintenpatrone wie durch den
Pfeil gezeigt, bis sie mit hdrbarem Klicken einrastet.

Hinweis

Die Pragedruckerabdeckung kann erst geschlossen werden,
wenn der Wagen an einem Positionsloch richtig ausgerichtet ist.
Wenn sich die Pragedruckerabdeckung nicht schlieBen I&sst,
prifen Sie die Position des Wagens.

© wichTic
Achten Sie beim SchlieBen der Abdeckung darauf, dass diese

9. Richten Sie die Position des Wagens durch Schieben

nach links oder rechts aus, und VergeWiSSG‘_m Sie arretiert ist, damit sie sich nicht unbeabsichtigt 6ffnen kann.
sich, dass der Wagen spiirbar einrastet. (Siehe Falls die Pragedruckerabdeckung offen steht, wird eine
~Angeben der Druckposition“ auf S. 5-16.) Fehlermeldung auf der Anzeige angezeigt.

Positionslécher Cover Open

(15 Stellen) Co009
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Angeben der Druckposition Hinweis

L. . . * Wenn Sie nicht spiren, dass der Wagen einrastet, ist er nicht
Geben Sie die Druckposition des Dokuments in waagerechter richtig an einem Positionsloch ausgerichtet. Schieben Sie den
Richtung manuell an. Wagen stets an eine Position, an der er einrastet.
Schieben Sie dazu den Wagen nach links oder rechts, und « Die Pragedruckerabdeckung kann erst geschlossen werden,
richten Sie ihn an einem der 15 Positionslocher aus. wenn der Wagen an einem Positionsloch richtig ausgerichtet

. - ist. Wenn sich die Pragedruckerabdeckung nicht schlieBen

1. Richten Sie die rechte Kante des lasst, prifen Sie die Position des Wagens.

Verriegelungshebels grob an der gewlinschten
Druckposition aus.

Reinigen des Pragedruckers

B Reinigen der Fiihrungsplatte

Durch Tinte, die sich auf der Fiihrungsplatte im Inneren des
optionalen Prigedruckers ansammelt, konnen Dokumente
wihrend des Scannens verschmutzt werden. Wischen Sie die
Tinte mit Wasser oder einer milden Reinigungslosung mit
einem weichen und gut ausgewrungenen Tuch ab, und
trocknen Sie die Platte dann mit einem trockenen Tuch
sorgfiltig ab.

Hinweis

Die Position der rechten Kante des Verriegelungshebels gibt die
aktuelle Druckposition an.

2. Richten Sie die Position des Wagens durch Schieben
nach links oder rechts genau aus, und vergewissern
Sie sich, dass der Wagen spirbar einrastet.

Positionslécher

(15 Stellen)
@({ \\ I B
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B Reinigen der Tintenpatronen

Falls die Druckkopfe des Priagedruckers verschmutzt sind,
wird der Ausdruck moglicherweise fleckig oder streifig. Um
dies zu vermeiden, entnehmen Sie die Tintenpatrone in
regelméBigen Abstinden und reinigen den Druckkopf mit
einem weichen, trockenen Tuch oder einem Wattestdbchen.

/A\ VORSICHT

Beruhren Sie nicht die metallischen Kontakte an der Tintenpatrone.
Andernfalls kénnen dadurch Kontaktstérungen verursacht werden,
die zu einer verminderten Druckqualitat fiihren.

Kapitel 5 Wartung

Priifen des Pragedruckers

Fuhren Sie nach Auswechseln einer Tintenpatrone oder Reinigen
des Druckkopfs einen Testausdruck durch, um ein sauberes
Druckbild sicherzustellen. Den Testausdruck I6sen Sie Uber die im
Benutzermodus wéahlbare Funktion ,Imprinter Test" aus.

O wichTic
Legen Sie vor dem Starten des Pragedruckertests ein Blatt Papier

in das Dokumenteinzugsfach.

B Durchfiihren eines Pragedruckertests
Gehen Sie zum Durchfiihren des Prigedruckertests wie
nachfolgend beschrieben vor.

1. Legen Sie flr den Testausdruck ein Blatt Papier in
das Dokumenteinzugsfach.
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2. Driicken Sie auf dem Bedienfeld die Taste [Menu]. Der Prégedruckertest wird aktiviert.

Imprinter Test
O K [CANCEL]

5. Driicken Sie die Taste [ «], um [OK] auszuwéhlen,
und drlicken Sie dann die Taste [Enter].

Taste Der Testausdruck wird durchgefiihrt und beendet.

[Menu]

a
]
o
E
]
o
a
o
H

L
Bl
4
8
o
Fl
o
[
o

Der Benutzermodus wird aktiviert.

rBuzzer Control
[ON2] ONI1 OFF

O wichric

Wenn fiir den Testausdruck kein Papier eingelegt wird, so wird
der Pragedruckertest ohne Druck beendet.

3. Driicken Sie die Taste [ ] einmal, um ,Imprinter

; 6. Um den Benutzermodus zu beenden, driicken Sie
Test“ aufzurufen.

die Taste [Stop].

Imprinter Test

4. Dricken Sie die Taste [Enter].

— Taste
[Enter]
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1. Meidungen

Es gibt zwei Arten von Anzeigemeldungen: Statusmeldungen sowie Fehlermeldungen, die bei Problemen angezeigt werden.

- H Sleeping...
Statusanzeige
Die nachfolgend aufgefiihrten Meldungen werden auf der Sleeping. ..
Anzeige eingeblendet und informieren Sie iiber den

Betriebszustand des Scanners: .
Status: Der Scanner wechselt in den Ruhezustand.

H Counting... Driicken Sie eine beliebige Taste, um den Ruhezustand zu
beenden.

Counting. ..
XX XXX

M Please wait...

Status: Betrieb im Seitenzidhlmodus Please wait...

H Press Start Key

Status: Der Scanner ist miteinem Vorgang beschiftigt.
Warten Sie, bis sich die Anzeige dndert.

Press Start Key

B Verifying...

Status: Wartezustand. Legen Sie ein Dokument ein, und v Tty
driicken Sie auf die Taste [Start]. [ erttying. .. ]
XX XXX
B Ready -
Status: Der Scanner iiberpriift einen Scanvorgang.
Ready W Replace Roller

00000

Status: Der Scanner ist betriebsbereit. Replace Roller ]

H Scanning...
g Status: Die Rollen sollten ausgetauscht werden (die

Anzahl eingezogener Seiten hat 250.000 iiberschritten).
(Siehe ,,Zyklus fiir das Auswechseln der Rollen* auf
S.5-5)

Scanning. ..
XX XXX

Status: Ein Scanvorgang wird ausgefiihrt.
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Fehlermeldungen

Wenn eine der nachfolgend aufgefiihrten Meldungen auf der
Anzeige eingeblendet wird, ist im Scanner ein Fehler
aufgetreten Gehen Sie wie beschrieben vor, um den Fehler zu
beseitigen.

B Check Imprinter

HOO1

Check Imprinter ’

Fehlercode: H001

Problem: Im Prigedrucker ist keine Tintenpatrone
installiert.

Losung:Installieren Sie eine Tintenpatrone.

H Cover Open

Cover Open
C001

Fehlercode: C001

Problem: Die obere Abdeckung des Scanners ist gedffnet.

Losung: Schlielen Sie die obere Abdeckung. (Siehe
S.5-4)
Fehlercode: C009

Problem: Eine der Prigedruckerabdeckungen ist ge6ftnet.

Losung: Schliefen Sie die Prigedruckerabdeckung.
(Siehe S. 5-15.)
Fehlercode: C010

Problem: Die Abdeckung der Aufnahmerolle ist gedftnet.

Losung: Schliefen Sie die Abdeckung der
Aufnahmerolle. (Siehe S. 5-8.)

H Jam

Jam
POO1

Fehlercode: Pxxx

Problem: Papier wurde gestaut.

Losung: Offnen Sie die obere Abdeckung, und entfernen
Sie das gestaute Papier. (Siehe S. 3-26.)

Hinweis

Der angezeigte Fehlercode gibt die Stelle des Papierstaus an.

* P001, P002: Das Dokument ist in der Nahe der
Einzugséffnung gestaut.

* P004: Das Dokument ist im Inneren des Scanners gestaut.

¢ P006, PO07: Das Dokument ist in der Nahe der
Ausgabeéffnung gestaut.

* P001, PO06 liegt in der Regel daran, dass die
Geschwindigkeit des Dokumenteinzugs zu hoch ist oder die
fihrende Kante des Dokuments nicht korrekt eingezogen
wird.

Call for Service

Call for Service
EO0O0O

Fehlercode: Exxx

Problem: Interner Scannerfehler.

Losung: Schalten Sie den Scanner aus, und starten Sie ihn
erneut. Falls hierdurch das Problem nicht behoben wird,
notieren Sie sich den Fehlercode, und wenden Sie sich an
den Canon-Kundendienst.

B Skew Detected

Skew Detected
JO138

Fehlercode: J018

Problem: Fine schrig eingezogene Seite hat die Winde
des Transportwegs beriihrt.

Losung: Entfernen Sie die Dokumentseite, und richten Sie
sie neu aus.
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M Double Feed

DBL Feed

DO0O4

Fehlercode: D002

Problem: Ein Doppeleinzug wurde anhand der
Dokumentldnge erkannt.

Losung: Entfernen Sie die doppelt eingezogenen
Dokumentseiten, legen Sie sie wieder in das
Dokumenteinzugsfach ein, und scannen Sie sie erneut.
(Siehe S. 3-28.)

Fehlercode: D004

Problem: Ein Doppeleinzug wurde per Ultraschall
erkannt.

Losung: Entfernen Sie die doppelt eingezogenen
Dokumentseiten, legen Sie sie wieder in das
Dokumenteinzugsfach ein, und scannen Sie sie erneut.
(Siehe S. 3-28.)

B Double Feed (Schnell-Wiederherstellungs-
Modus)

DBL Feed

[IGNORE] RETRY

Problem: Bei aktiviertem Schnell-Wiederherstellungs-
Modus wurde wihrend des Scannens ein Doppeleinzug
von Dokumentseiten erkannt.

Losung: Entfernen Sie die doppelt eingezogenen
Dokumentseiten, legen Sie sie wieder in das
Dokumenteinzugsfach ein, und scannen Sie sie erneut.
(Siehe S. 3-28.)
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H Staple Detected

Staple
JOO1

Detected ’

Fehlercode: J001

Problem: Ein geheftetes Dokument wurde erkannt.
Losung: Entfernen Sie die Heftklammer(n), und scannen
Sie das Dokument erneut.

B Tray Error

Tray Error

EO021

Fehlercode: E021

Problem: Am Dokumenteinzugsfach ist ein Fehler
aufgetreten.

Losung: Schalten Sie den Scanner aus, und starten Sie ihn
erneut.

H Count Mismatch

Count
uooi1

Mismatch ’

Fehlercode: U001

Problem: Der festgelegte Zihlerwert wurde noch nicht
erreicht.

Losung: Priifen Sie die Seitenzahl des Dokuments, und
scannen Sie erneut.

Fehlercode: U002

Problem: Der Scanvorgang wurde vor dem Erreichen der
angegebenen Seitenzahl beendet.

Losung: Priifen Sie die Seitenzahl des Dokuments, und
scannen Sie erneut.
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2. Fehlerbehebung

Kapitel 6 Praxisbeispiele

In diesem Kapitel werden beim Betrieb des Scanners moglicherweise auftretende Probleme und ihre Losung beschrieben.

Fehlerarten

Die nachfolgend aufgefiihrten Fehlerarten werden behandelt:

e Der Scanner lasst sich nicht einschalten(Siehe S. 6-5)

* Der Scanner wird nicht erkannt (Anschluss Uber
USB)(Siehe S. 6-5)

e Der Scanner wird nicht erkannt (Anschluss tber
SCSiI)(Siehe S. 6-6)

* Es werden keine Scanvorgange ausgefiihrt(Siehe
S. 6-6)

» Geringe Scangeschwindigkeit(Siehe S. 6-7)

* Dokumente werden nicht richtig eingezogen(Siehe
S. 6-7)

* Die gespeicherten Bilddateien lassen sich nicht
6ffnen(Siehe S. 6-8)

* Die Scanergebnisse fallen nicht wie erwartet
aus(Siehe S. 6-8)

Falls Sie ein Problem nicht beheben konnen, wenden Sie sich

an lhren ortlichen autorisierten Canon-Héndler oder

Kundendienstvertreter.

Problembeseitigung

B Der Scanner lasst sich nicht einschalten

Priifen Sie zunéchst Folgendes, wenn der Scanner sich
nicht einschalten lésst:

v/ Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?

v’ Ist das Netzkabel in eine Steckdose eingesteckt?

B Der Scanner wird nicht erkannt (Anschluss
liber USB)

Priifen Sie zunéchst Folgendes, wenn der Scanner iiber die

USB-Verbindung nicht erkannt wird:

v/ Sind Scanner und Computer korrekt und mit dem
passenden Kabel verbunden?

v/ Ist der Netzschalter des Scanners eingeschaltet?

Uberpriifen Sie ansonsten die nachfolgend genannten
Problemursachen:

Der Scanner unterst(tzt Inre USB-
Schnittstelle nicht.

Die Funktion dieses Produkts mit allen Typen
von USB-Schnittstellen kann nicht garantiert
werden. Fiir weitere Informationen wenden
Sie sich an Thren ortlichen autorisierten
Canon-Héndler oder Kundendienstvertreter.

Grund

Losung

Grund Der Scanner unterstitzt das USB-Kabel
nicht.
Verwenden Sie das mit dem Scanner gelieferte

USB-Kabel.

Losung

Grund Der USB-Hub ist mit dem Scanner nicht
kompatibel.

Losung  Entfernen Sie den USB-Hub.
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B Der Scanner wird nicht erkannt (Anschluss

tiber SCSI)

Priifen Sie zunéchst Folgendes, wenn der Scanner iiber die

SCSI-Verbindung nicht erkannt wird:

v/ Sind Scanner und Computer korrekt und mit dem
passenden Kabel verbunden?

v/ Ist der Netzschalter des Scanners eingeschaltet?

v/ Ist die SCSI-Karte im Computer richtig installiert und
funktionierend?

v/ Wurde der Scanner vor dem Computer eingeschaltet?

@ wichTic

Wenn Sie die SCSI-Verbindung verwenden, wird der Scanner
maoglicherweise nicht erkannt, wenn Sie diesen erst nach dem
Computer einschalten.

Uberpriifen Sie ansonsten die nachfolgend genannten
Problemursachen:

Grund Die SCSI-Karte ist mit dem Scanner nicht
kompatibel.

Losung  Verwenden Sie eine empfohlene SCSI-Karte.
(Siehe S. 2-3.)

Grund Die SCSI-ID des Scanners ist mit der
SCSI-ID eines anderen Geréates identisch.

Losung  Uberpriifen Sie die SCSI-IDs aller an das
System angeschlossenen SCSI-Gerite, und
legen Sie eine eindeutige SCSI-ID fiir den
Scanner fest.

Grund Der Abschlusswiderstand ist nicht richtig
eingestellt.

Losung  Wenn zwischen Scanner und Computer ein

anderes Gerit am SCSI-Bus angeschlossen ist,
muss der Abschlusswiderstand dieses anderen
Geriits deaktiviert werden (ausgeschaltet
werden).

Kapitel 6 Praxisbeispiele

Grund Es gibt ein Problem mit einem anderen
SCSI-Gerat, das in der
Kettenkonfiguration angeschlossen ist.

Losung  SchlieBen Sie den Scanner nicht in einer

Kettenkonfiguration an.

Es werden keine Scanvorgénge ausgefuhrt

Priifen Sie zunichst Folgendes, wenn trotz entsprechender

Bedienung keine Scanvorginge gestartet werden.

v/ Sind Scanner und Computer korrekt und mit dem
passenden Kabel verbunden?

v/ Ist der Netzschalter des Scanners eingeschaltet?

Uberpriifen Sie ansonsten die nachfolgend genannten
Problemursachen:

Grund Der ISIS/TWAIN-Treiber und die
Auftragsregistrierung sind nicht richtig
installiert.

Losung  Deinstallieren Sie den ISIS/TWAIN-Treiber
und die Auftragsregistrierung, und installieren
Sie beides erneut.

© wichTic

* Wenn der Scanner aufgrund eines Systemfehlers nicht
funktioniert, schalten Sie den Scanner aus, warten Sie
mindestens zehn Sekunden lang, und schalten Sie den
Scanner dann erneut ein. Wenn die Fehler fortbestehen,
starten Sie Scanner und Computer neu.

* Wenn beim Scannen ein GroB3teil des Arbeitsspeichers des
Computers in Anspruch genommen wird, wird der erste
Scanvorgang ordnungsgeman ausgefihrt. Allerdings kann es
bei einem weiteren Scanvorgang mit derselben Konfiguration
zu einem Fehler aufgrund ungeniigenden Arbeitsspeichers
kommen, so dass der Scanvorgang mdglicherweise nicht
ausgeflhrt werden kann. Starten Sie in diesem Fall die
verwendete Anwendung neu und &ndern Sie die Konfiguration
vor dem erneuten Scannen.




B Geringe Scangeschwindigkeit

Priifen Sie zunéchst Folgendes, wenn die

Scangeschwindigkeit gering ist:

Falls die USB-Schnittstelle kein Hi-Speed USB 2.0

unterstiitzt, findet das Scannen moglicherweise nur

langsam statt.

v/ Unterstiitzt die USB-Schnittstelle des Computers nur
Full-Speed USB 1.1?

v/ Wird das zum Scanner mitgelieferte USB-Kabel
verwendet (geméf Hi-Speed USB 2.0)?

v Istein USB 1.1-Geriit gleichzeitig mit dem USB-Hub
verbunden?

Uberpriifen Sie ansonsten die nachfolgend genannten
Problemursachen:

Grund Auf Threm PC werden andere
Anwendungen im Hintergrund ausgefuhrt.

Losung  Beenden Sie alle laufenden Anwendungen.

Grund Bestimmte Anwendungen, beispielsweise
Anti-Virus-Software, belegen viele
Speicherressourcen.

Losung  Beenden Sie alle derartigen Anwendungen.

Grund Es kénnen keine temporéren Dateien im
TEMP-Ordner erstellt werden, da auf der
Festplatte nicht ausreichend
Speicherplatz vorhanden ist.

Losung  Loschen Sie nicht bendtigte Dateien von der

Festplatte, um den freien Speicherplatz zu
erhohen.
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B Dokumente werden nicht richtig eingezogen

Priifen Sie zunéchst Folgendes, wenn Dokumente nicht

korrekt eingezogen werden:

v/ Haften Seiten durch elektrostatische Aufladung oder
aus anderen Griinden aneinander?

v/ Versuchen Sie, ein Dokument zu scannen, dessen
Papierstirke oder-qualitét nicht vom Scanner
verarbeitet werden kann? (Siehe ,,Dokumente‘ auf
S.3-3)

v/ Sind die Einzugsrollen verschmutzt?

v/ Sind die Einzugsrollen verschlissen?

© wichTic

* Doppeleinzuge treten auf, wenn Seiten aneinanderhaften,
und ungeeignete Papierstarke bzw. -qualitat kann zu
Papierstaus fihren. Prifen Sie lhre Dokumente sorgfaltig,
bevor Sie sie einlegen.

 Ersatzrollen kénnen Sie als Verbrauchsmaterial erwerben.
Falls sich die Leistung nach dem Reinigen der Rollen nicht
verbessert, wenden Sie sich an lhren 6rtlichen Canon-
Héandler oder Kundendienstvertreter, um ein Ersatzrollen-Set
zu erwerben. Wechseln Sie die Rollen dann aus (Aufnahme-,
Einzugs- und Verzégerungsrollen). (Siehe ,Austauschen der
Transportrollen“ auf S. 5-5.)

Liegt der Fehler nicht an den oben aufgefiihrten Ursachen,
iiberpriifen Sie die nachfolgend genannten
Problemursachen:

Problem Dokumente werden nicht eingezogen.

Grund Der kontinuierliche manuelle Einzug ist
aktiviert.
Losung  Deaktivieren Sie im Benutzermodus den

kontinuierlichen manuellen Einzug. (Siehe
,.Einstellung des kontinuierlichen manuellen
Einzugs* auf S. 3-14.)
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H Die gespeicherten Bilddateien lassen sich

nicht 6ffnen

Falls mit CapturePerfect 3.0 gespeicherte Bilddateien sich

mit anderen Anwendungen nicht 6ffnen lassen, priifen Sie

zunichst folgende Punkte:

v/ Unterstiitzt die von Thnen verwendete Anwendung die
Dateitypen, die auch von CapturePerfect 3.0 benutzt
werden (*.bmp, *.tif, *.jpg und *.pdf)?

Uberpriifen Sie ansonsten die nachfolgend genannten
Problemursachen:

Grund Ihre Anwendung unterstitzt keine
mehrseitigen TIFF-Dateien.

Losung  Verwenden Sie eine Anwendung, die
mehrseitige TIFF-Dateien unterstiitzt.
Alternativ speichern Sie unter CapturePerfect
3.0 die Bilder als einseitige TIFF-Dateien.

Grund Das von CapturePerfect 3.0 verwendete
Kompressionsformat wird nicht
unterstitzt.

Losung  Offnen Sie die Bilddatei mit CapturePerfect
3.0, wihlen Sie fiir den Kompressionstyp die
Einstellung [Ohne], und speichern Sie die
Datei erneut.
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H Die Scanergebnisse fallen nicht wie erwartet

aus

Falls die gescannten Bilder nicht wie erwartet erscheinen,
sind moglicherweise Einstellungen des ISIS/TWAIN-
Treibers fehlerhaft, oder Ihre Anwendung unterstiitzt
moglicherweise bestimmte Scannerfunktionen nicht.

Problem Das gescannte Bild ist zu dunkel (oder
schwach).

Grund Die [Helligkeit] ist nicht richtig eingestellt.

Losung Wenn das Bild zu dunkel ist, stellen Sie eine
hohere Helligkeit ein. Wenn das Bild schwach
ist, stellen Sie eine geringere Helligkeit ein.

Problem Text oder Bilder von der Riickseite lhres
Dokuments scheinen auf dem gescannten
Bild durch.

Grund Die Helligkeit ist méglicherweise zu
niedrig eingestellt.

Losung  Erhohen Sie die Helligkeitseinstellung.
Alternativ hierzu konnen Sie die Einstellung
[Durchschlagen verhindern/Hintergrund
beseitigen] aktivieren.

Grund Das Papier ist zu dunn.

Losung  Kopieren Sie das Dokument, und scannen Sie
die Kopie.

Problem Doppelseitiges Scannen ist nicht méglich.

Grund Fir die zu scannende Seite ist [Simplex]
gewabhlt.

Losung  Wihlen Sie fiir die zu scannende Seite die
Einstellung [Duplex].
Falls fiir die Einstellung der zu scannenden
Seite [Leere Seite auslassen] gewihlt ist,
werden Bilder von leeren Seiten nicht
gespeichert.
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Problem

Grund

Losung

Um das gescannte Bild herum erscheinen

schwarze Rander.

Ein Dokument wurde gescannt, das

kleiner als das voreingestellte

Papierformat ist. Moglicherweise hat sich

das geladene Dokument verschoben.

Fiihren Sie eine der nachfolgend aufgefiihrten

Abhilfemoglichkeiten durch:

(1) Stellen Sie die [Seitengrofie] auf
[Automatische Erkennung].

(2) Passen Sie die Einstellung fiir den Rand in
einer einzigen Richtung an.

(3) Aktivieren Sie die Rahmenentfernung.

Problem

Grund
Losung

Das gescannte Bild ist schrag.
(Schréaglage)

Das Dokument wurde schrég eingezogen.

Stellen Sie die Fiihrungen dann entsprechend
der Dokumentbreite ein.

Problem
Grund

Losung

Auf dem gescannten Bild sind Streifen,
Schlieren oder Schmutz zu sehen.

Das Scannerglas oder die Rollen im
Scanner sind verschmutzt.

Reinigen Sie das Scannerglas und die Rollen.
(Siehe ,,RegelmiBige Wartung* auf S. 5-2.)
Wenn nach der Reinigung des Scanerglases
und der Rollen noch immer Streifen auf dem
Bild zu sehen sind, ist das Scannerglas im
Scanner moglicherweise zerkratzt. Wenden
Sie sich an lhren 6rtlichen autorisierten
Canon-Héndler oder Kundendienstvertreter.

Problem

Grund

Losung

Das gescannte Bild ist bei bestimmten
Dokumenten fehlerhaft.

Eine der Erkennungsfunktionen wie
Randentfernung ist beim Scannen eines
Dokuments aktiviert, das bis an den
Seitenrand reichenden Text oder Fotos
enthélt (der Scanner kann derartige bis
zur Dokumentkante reichende Inhalte
nicht richtig verarbeiten).

Falls eine Seite Text oder Fotos bis zur
Dokumentkante reichend enthiilt, deaktivieren
Sie die Erkennungsfunktionen, oder scannen
Sie diese Seite einzeln.

Problem
Grund

Losung

Das gescannte Bild ist bei bestimmten
Anwendungen fehlerhaft.

Eine von der jeweiligen Anwendung nicht
unterstitzte Funktion wurde verwendet.
Bestimmte Funktionen, beispielsweise die
automatische Erkennung der Papiergroie,
werden von einigen Anwendungen nicht
unterstiitzt. Daher fiihrt das Scannen mit
solchen Anwendungen zu fehlerhaften
Bildern.

Falls das Aussehen der fehlerhaften Bilder von
der Anwendung abzuhéngen scheint,
versuchen Sie einen Scanvorgang bei
deaktivierter automatischer Erkennung der
PapiergroBe durchzufiihren.
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3. Deinstallation der Software
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Einige Scanner-Fehlfunktionen konnen dadurch behoben werden, dass die Software neu installiert wird. Deinstallieren Sie zuerst

die aktuell installierte Software vollstindig, und installieren Sie sie daraufhin neu.

Deinstallieren des ISIS/TWAIN-Treibers
Nachfolgend wird die Deinstallation am Beispiel des ISIS/
TWAIN-Treibers erkldrt. Gehen Sie sinngemifl zum
Deinstallieren der Auftragsregistrierung und von
CapturePerfect 3.0 vor. Ersetzen Sie in Schritt 3 den Namen
der Software dementsprechend.

O wichTic

Melden Sie sich wie vor jeder Softwaredeinstallation tblich als
Benutzer mit Administratorrechten an.

Hinweis
In diesem Abschnitt werden die Vorgange unter Verwendung von
Windows Vista als Beispiel beschrieben.

1. Klicken Sie auf [Start] und dann auf
[Systemsteuerung].

g ‘Windows-Teamarbeit

Systemsteuerung

Alle Programme Hitfe und Sup

Die [Systemsteuerung] wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf [Programm deinstallieren].

BN 5 »

~[e]l

2

Benutzerkonten und
Jugendschutz

®, men
Darstellung und Anpassung
Far

L'

Bilds

e und Region
Eingabemethoden

Weitere Optionen

7
=

Vorherige Aufgaben

Programm deinstallieren

2|

3. Wahlen Sie aus der Programmliste die zu
entfernende Anwendung, und klicken Sie auf
[Deinstallieren].

O ~[& < P » Pogumme d unine

~Top | [secrer

Programm deinstallieren oder andern

Wahlen Sie ein Programm aus der Liste 2us und klicken Sie auf “Deinstalleren, "Andem’ oder
Reparieren’, um €5 2u deinstallieren,

Organisieren -+ 1] Ansichten

i ]

2]

Das Dialogfeld ,,Benutzerkontensteuerung® wird
angezeigt.
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4. Klicken Sie auf die Schaltfléache [Fortsetzen)].

—
Benutzerkentensteuerung

o
(J,J Zur Fortsetzung des Vorgangs ist Thre Zustimmung erforderlich

Klicken Sie auf "Fortsetzen”, falls Sie diese Aktion gestartet haben.

tﬂ Anwendung deinstallieren oder dndern
i Microsoft Windows

@ pesi -:ﬁ\bmm‘En

Die Benutzerkontensteuerung tragt dazu bei, dass nicht sutorisierte Anderungen an dem
Computer verhindert werden.

Das Dialogfeld zum Bestitigen des Loschens wird
angezeigt.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ja], um die
Deinstallation fortzusetzen.

DR-3050C Setup = |

Do you want to completely remove the selected application and all of its festures?

Ee=s

6. Klicken Sie nach Abschluss der Deinstallation auf
[Finish].

DR-3050C Setup

Uninstall Complete

InstallShield Wizard has finished urinstaling DR-S050C.

<Back |[__Fish ][ Cancel
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1. Technische Daten

Scangeschwindigkeit (A4 Hochformat)

Geratedaten .
Schwarzweill
Art DR-6050C DR-7550C DR-9050C
Desktop-Einzugsscanner Simplex . ) ) ) ) )
Dokumentanforderungen 200 dpi 60 Seiten/Min. 75 Seiten/Min. 90 Seiten/Min.
Breite: 50,8 bis 305 mm Simplex . . . . . .
Linge: 70 bis 432 mm 300 dpi 60 Seiten/Min. 75 Seiten/Min. 90 Seiten/Min.
Gewicht: kontinuierlicher Einzug: 52 g/m? bis 209 g/m” Duplexﬁ 120 Bilder/Min. 150 Bilder/Min. 180 Bilder/Min.
(0,06 bis 0,25 mm) 200 dpi
manueller Einzug: 42 g/m? bis 255 g/m? (0,05 ]3)0“0"?". 120 Bilder/Min. 150 Bilder/Min. 180 Bilder/Min.
bis 0,30 mm) pt

Dokumenteinzugsmethoden
Kontinuierlich, Manuell und Kontinuierlich manuell
Dokumenteinzugskapazitét

Graustufen
DR-6050C DR-7550C DR-9050C

DR-6050C: %‘8“(’11;" 60 Seiten/Min. 75 Seiten/Min. 90 Seiten/Min.
Bis zu 300 Blatt hochwertigen Papiers oder bis Simplex . . . . . .
zu einer Hohe von 28 mm (maximal) 300 dpi 60 Seiten/Min. 75 Seiten/Min. 90 Seiten/Min.
DR-7550C/9050C: Duplex o o o
Bis zu 500 Blatt hochwertigen Papiers oder bis 200 dpl 120 Bilder/Min. 150 Bilder/Min. 180 Bilder/Min.
zu einer Hohe von 48 mm (maximal) Duplex 1 Bilder/Min. 150 Bilder/Min. 180 Bilder/Min
Scansensor 300 dpi ’ ) )
Kontaktbildsensor
Lichtquelle Farbe
LED DR-6050C DR-7550C DR-9050C
Scanbare Seiten SImpIeX 66 Seiten/Min. 75 Seiten/Min. 90 Seiten/Min.
Simplex/Duplex/Leere Seite auslassen 200 dpi
Scanmodi S0PIE 60 Seiten/Min. 75 Seiten/Min. 90 Seiten/Min.
SchwarzweiB, Fehlerdiffusion, Erweiterte pt
Textverbesserung, Erweiterte Textverbesserung II, 256 ]2)(;1 é) 1:’; 120 Bilder/Min. 150 Bilder/Min. 180 Bilder/Min.

Graustufen und 24-Bit-Farbe
Scanauflésung
100, 150, 200, 240, 300, 400 und 600 dpi

Duplex

. 120 Bilder/Min. 150 Bilder/Min. 170 Bilder/Min.
300 dpi

Sonstige Eigenschaften
Doppeleinzugserkennung, Verzerrungskorrektur,
Benutzermodus, Modus fiir lange Dokumente und Folio-
Scannen
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AuBenabmessungen

480 mm x 531 mm x 311 mm (B x T x H)
AuBenabmessungen lber alles (mit gedffneter
Dokumenteinzugsfach-Erweiterung / gedffnetem
Erweiterungsdraht und gedffneter Dokumentausgabefach-
Erweiterung / gedffneten Papierauswurfstoppern)

480 mm x 718 mm x 390 mm (B x T x H)
Gewicht

ca.22,5kg
Stromversorgung

AC 220-240 V (50/60 Hz), 0.8 A
Leistungsaufnahme

Scannen: 84 W

Standby-Modus (Ruhezustand): 3,9 W
Betriebsgerausch

weniger als 72 dB
Betriebsumgebung

Temperatur: 10 °C bis 32,5 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %

* Die technischen Daten kdnnen jederzeit ohne Vorankindigung
geandert werden.

Optionen
Pragedrucker (Produktcode: 4009B003)
Diese Druckereinheit druckt Zeichenketten direkt nach dem

Scannen auf Dokumente. (Siehe ,,Prigedrucker (optional)*
auf S. 4-7.)

Barcode-Modul (Produktcode: 8927A003)
Zusatzsoftware zur Aktivierung der Barcodeerkennung durch
den ISIS/TWAIN-Treiber. (Siehe
.Einstellungsmdoglichkeiten im Dialogfeld [Barcode]* auf
S. 8-25.)

Patchcode-Decoder (Produktcode: 4009B002)

Mit dieser Komponente werden Patchcode-Blitter in
Dokumentstapeln erkannt. (Siehe ,,Verwendung von
Patchcode-Blittern (Option)* auf S. 3-23.)

Verbracuhsmaterialien

Ersatzrollen-Set (Produktcode: 4009B001)

Set zum Ersatz der Transportrollen (Aufnahmerolle,
Einzugsrollen und Verzogerungsrolle). (Siehe ,,Austauschen
der Transportrollen auf S. 5-5.)

O wichtic

¢ Rollen sind Verbrauchsmaterial. Wenn die Rollen Verschlei3
aufweisen, treten Probleme wie Papierstaus und Fehler beim
Papiereinzug héufiger auf. Ersetzen Sie in diesem Fall
unabhéngig von der Anzahl der insgesamt bereits verarbeiteten
Seiten die Rollen.

¢ Weitere Informationen zum Ersatzrollen-Set erhalten Sie von
Ihrem ortlichen autorisierten Canon-Handler oder
Kundendienstvertreter.

Tintenpatrone: Blau (Produktcode: 3693A002)

Diese blaue Tintenpatrone wird vom Prigedrucker
verwendet. (Siehe ,,Auswechseln von Tintenpatronen* auf
S.5-13))

Tintenpatrone: Rot (Produktcode: 3693A003)
Diese rote Tintenpatrone wird vom Prigedrucker verwendet.

Tintenpatrone: Griin (Produktcode: 3693A004)
Diese griine Tintenpatrone wird vom Priagedrucker
verwendet.
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AuBenabmessungen
£ 0
o
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2. Optionsdaten

Dieser Abschnitt enthélt die Spezifikationen fiir das separat erhéltliche Barcode-Modul (S. 7-3) und die Prigedrucker. Die
Spezifikationen fiir Patchcodes, die vom Patchcode-Decoder erkannt werden konnen, sind unter ,,Verwendung von Patchcode-
Blittern* (S. 3-24) aufgefiihrt.

B Erkennungsbedingungen

Barcode-Spezifikationen

Wird das optionale Barcode-Modul installiert, konnen
folgende Barcodes eingelesen werden. Bedruckte Vorderseite oder Riickseite (oder beides bei
Seite geringerer Geschwindigkeit)

Eigenschaft | Anforderung

W Barcodetypen Ausrichtung | Rechtwinklig (0 Grad) oder parallel (90

Code Anz. Stellen Prafsumme Grad zur Einzugsrichtung)
EAN 8 oder 13 Modulo 10 mit Faktor 1
3 NIV =
Codabar 3 - 32 (einschl. Start/ | Modulo 16, 7 DR Eir;ﬁUQS' 0 Grad 90 Grad
richtung

Stopp-Zeichen)

Code 39 3 - 32 (einschl. Start/ | Modulo 43
Stopp-Zeichen)
(Standard-ASCII
oder vollst. ASCII-

Die Leserichtung muss zuvor angegeben
werden

Hinweis: Wenn beide Richtungen angegeben
werden, kann die Geschwindigkeit sehr

niedrig sein.
Zeichensatz)
GroBe Linienbreite | 0,3 bis 1 mm
ITF 2-32 (nqr gerade Modulo 10 mit Faktor Wenn die Modulbreite 0,508
Anzahl Ziffern) 3 mm iibersteigt, werden Code
Code 128 1 - 32 (nur giiltige Modulo 103 128, UPC-A, UPC-E und
Daten) EAN fehlerhaft erkannt.
UPC-A 13 Modulo 10 mit Faktor Codebreite | 105 mm oder weniger
3 (einschlieBl. Ruhezone)
UPC-E 8 Modulo 10 mit Faktor Balkenhohe | mindestens 10 mm
3 Rénder Mindestens ein Zeichen pro
Hinweis: EAN, UPC-A und UPC-E-Aufdrucke Seite
unterstiitzt. Neigung innerhalb +3°
Elementver- |2,2 bis 3,0

héltnis

PCS-Wert Mindestens 0,60 (mit einem Weillpunkt von
mindestens 75 % Reflektanz)
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Eigenschaft | Anforderung Druckdichte . ,
12 Diisen/Unterzeile (96 dpi)
Position Einzugsrich- | Mindestens 2 mm von Tintenart
tung Papierkante auf Wasserbasis

Rechtwink- | Mindestens 5 mm von
lig zur Ein- | Papierkante

zugsrichtung
Menge Bis zu 4 pro Seite
Abstand mindestens 5 mm

Bedingungen | Kein Hintergrund, keine iiberlappenden
Barcodes

Pragedrucker-Spezifikationen

Bedruckte Seite
Vorderseite
Position
wie iiber den ISIS/TWAIN-Treiber eingestellt (Siehe
S. 8-29)
eine von 15 Positionen
Druckinhalt
wie iiber den ISIS/TWAIN-Treiber eingestellt
SchriftgréBen der Pragedrucker (Punkte)
12 x 12 (ohne zusitzlichen Zwischenraum zwischen den
Zeichen)
12 x 8 (ohne zusitzlichen Zwischenraum zwischen den
Zeichen)
12 x 12 (mit zusitzlichem Zwischenraum zwischen den
Zeichen)
12 x 8 (mit zusitzlichem Zwischenraum zwischen den
Zeichen)
Anzahl druckbarer Zeichen
bis zu 32 Zeichen
Bedruckbares Papier
Normalpapier ohne wasserbestéindige Beschichtung
Kompatible Tintenpatronen
HP-Tintenpatronen
Farbe: Blau, Rot, Griin (siehe S. 5-13)
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3. Index
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Bedienungsanlieitung

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Geréat in Betrieb
nehmen.

Wenn Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie
zum spéateren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Software
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1. Vor dem Gebrauch des Scanners

Damit der DR-6050C/7550C/9050C mit einer ISIS/TWAIN-kompatiblen Anwendung benutzt werden kann, miissen Sie den DR-
6050C/7550C/9050C zunichst als zu verwendenden Scanner auswihlen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den
Scanner mit CapturePerfect 3.0 (einem ISIS-kompatiblen Anwendungsprogramm) auswihlen. Der Auswahlvorgang hingt von der
verwendeten Software ab. Schlagen Sie daher bei Bedarf in der Dokumentation zu der von Ihnen verwendeten Software nach.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Start] - klicken Sie 2. Klicken Sie im Menii [Scannen] auf [Scanner
auf [Alle Programme] - [CapturePerfect 3.0] - wéhlen].
[CapturePerfect 3.0]. T

Datei(F) Fmm oo

@ Ll Scanner wéhlen..

Scanner-Einstellungen..

1\ Autostart
i Canen DR-2050C

[ % CapturePerfect 3.0
— Seite scannen

Extras und Upgrades Stapelscannen in eine Datei(E]...
| HTML Help Workshop
| Mozilla Firefox
SDL Intemational
| Spiele

Stapelscannen zum Drucker..

Stapel-E-Mail scannen

Scannen und présentieren (D)...

Scan-Auftragll)

Dialogfeld ‘Scan fortsetzen’ verwenden(U).

Zuriick

Scan-Vorgang abbrechen

Das Dialogfeld [Scanner auswihlen] wird angezeigt.

3. Wahlen Sie den Scanner [CANON DR-XXXX] aus,
und klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen].
(XXXX variiert abhangig von dem von lhnen
verwendeten Modell.)

Scanner auswahlen ==l

Soannemae : e
f Abbrechen

E Einstellungen...

O wichmic
Wenn [CANON DR-XXXX] nicht angezeigt wird, installieren Sie
den ISIS/TWAIN-Treiber erneut.
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4. Wahlen Sie die StandardseitengréBe aus, und
klicken Sie auf [OK].

Ausgewahltes Gerat

IEar\nr\ DR-3050C on ST - 0000 jid)

[ Standard Seitengioe

|4 210 297 mm =l ] Info...

Abbiechen |

O wichmic

* Wenn Sie im Dialogfeld [Eigenschaften] des ISIS-Treibers auf
[Vorgabe] klicken, wird diese Einstellung hier ibernommen.

* Beim TWAIN-Treiber ist die vorgegebene GréBe LTR/A4,
diese kann nicht geéndert werden.

5. Klicken Sie auf [OK], um die Auswahl des Scanners
abzuschlieR3en.
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2. Dialogfeld mit den ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen

Wenn Meniis oder Schaltflichen ausgewihlt werden, um die Scanner-Einstellungen aus einem Anwendungstool wie
CapturePerfect 3.0 oder der Auftragsregistrierung zu konfigurieren, wird das folgende Dialogfeld mit den ISIS/TWAIN-
Treibereinstellungen angezeigt. Das Dialogfeld mit den ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen besteht aus den Standard-
Registerkarten [Grundlage], [Helligkeit], [Bildbearbeitung], [Sonstige] und [Aufdrucken/Aufdruck]. Einzelheiten entnehmen Sie
der Beschreibung der jeweiligen Registerkarte.

Hinweis
Informationen zur Vorgehensweise beim Ausflihren von Scanvorgangen aus der Scan-Anwendung finden Sie in ,Was ist CapturePerfect 3.0?“
auf S. 3-17.

Dialogfeld mit den ISIS-Treibereinstellungen Dialogfeld mit den TWAIN-Treibereinstellungen

Eigenschaften fur Canon DR-9050C on STI - 0000 Eigenschaften fur Canen DR-3050C on STI - 0000
Gundage | Heligket | | Sonstige | Acfaruck druck | Gundiags | Heligket | Bidbeabetung | Senstige | Aufducken/Aufdck |
Benutzeroreinstellung _ - BenutzerVoreinstellung I LI
Speichem.. | Lischen | Speichem.. | Lischen |
Modus [schwarawein ~| Modus |schwarzwein ~|
Einstellungen... Einstellungen.
Seitengiibe [24- 2104 237 mm | Seitengrite [24-2104 297 mm JEa|
Purkte pio Zoll [DFI) [300 d =~ Punkte pio Zoll [DFI) [300dpi |
Zuscannends Seite [ Simplesx | 2Zu scannends Seite [Simple |
Einstellungen Einstelungen
[~ Verzerungskonektur I~ Verzamungskonekiur
Reduzienng des Moire: [ohne ~] Reduzierung des Moire: [ohne =~
Bildgualitat [Priiitat der Geschuindigk et | Bildoualtdt: [Priiitat der Beschmindigkei JEa |
Bereich. Info | Scanption [Standard =l
Bereich, | Info... |
Scamnen | sbbrechen | Vorgabe | HiFe |
0K | Abbrechen Vorgabe Hife
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* Registerkarte [Grundlage](Siehe S. 8-6) * Registerkarte [Bildbearbeitung](Siehe S. 8-18)

en far Canon on STI- ige ven fr Canon on STI-

Grundlage | Helighet | | Senstige | Afducken/Aufdnck | Gundage | Heligkst g | Sonstige | Aufduucken/Aufdnuck |

Benutzertoreinstellung I Fandbetonung Weich ' "' Scharf
Speichem.. | Lischen | o :
Dokument-Ausiichtung 0 Grad [Kippen] -

Modus [Sohwarzweit ]

I Unmkehabild

Einstelungen...
—I I™ Erkennung der Testausrichtung
Seitengrie |44 -2102 297 o | I Purkt lschs
Unkt [83chen

e o) Jz00 i = I~ Rahmenertfeinung
Zu scannends Seite | Simples: | [ Lochungskormektur

Einstelungen I Durchschiagen verhindem / Hintergrund bessitigen
I Werzerungskorsktur Farbvelaut
Reduzienng des Maire: [Dhne | Vorderseite Dhne -
Bildqualicst [Prioritat der Geschuwindigkeit | Einstellungen.
Bereich Irio. | Riickseite [oe =]
Einstelungen

Scaren | Abbrechen | Vorgabe | h#e |

[ ok | tobwchen | vowms | ws | ¢ Registerkarte [Sonstige](Siehe S. 8-20)
* Registerkarte [Helligkeit](Siehe S. 8-15) - lm :‘; — p— |
ige ten fiir Canon on STI- I Schnelwiederherstellungs-Modus

I~ Erkennung van Heftklammemn

Grundisge Heu.gken|m» roetung | Sonstige | Aufd
I JPEG UIbertiagung

I Ao
Goo0ngooon Hohe Komprimierung Hehe Quaitat
Heligkeit : 8 — 4128 8 0 0 o0 o 0 6.0 0 0
K it der Grafik [C): ’ 75
Kontrast * 4

I~ Nach Lange erkennen
I Mit Ulraschal etkennen

128 Einstellungen.

Erkennung doppelter Zulir
I~ Riickseenheligkel vernendet

=3

Rickseiterheligheit

T~ Riiicksetenkonhiast vernendet Einzugsoption ; | Standard-Einzug A
Riiokesterkontract ) J— @* ¢ Eirstellungzn
SepeliEng [One |

Bamma PalcheodeAusichiung [0 Grad Kippen =

I Verabscannen

I~ Anzahl ibeipriffenty)

Barcodes.
OK I Abbrechen Vorgabe Hife

0K I Abbrechen Vargabe Hiffe.
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* Registerkarte [Aufdrucken/Aufdruck](Siehe S. 8-28)

Eigenschaften far Canon DR-G050C on STI- 0000

Registerkarte [Grundlage]

Auf der Registerkarte [Grundlage] kénnen Sie grundlegende

Grundlege | Heligkeit | Bidbearbeitung | Sonstige  Aufdnucken./Aufdnuck |

W butducken T Auldhuck Scaneinstellungen vornehmen. Die Einstellméglichkeiten variieren
Ted Sanderzeizhen abhéngig von dem von lhnen verwendeten Programm. Legen Sie
Horioritaler Abstand s die Einstellungen wie erforderlich fiir den angezeigten Bildschirm
Vertikaler Abstand : a (0-500 mem) fest

Ausiichtung [aGadtiope) =]

Atuekoshitr [ = B Typen der Registerkarte [Grundlage]

™ Zeichenabstand strecken . . .
P Folgende Varianten der Registerkarte [Grundlage] konnen
[sehwarz au Bid | angezeigt werden.

| Registerkarte [Grundlage] (ISIS/TWAIN-Treiber)

Diese Variante der Registerkarte [Grundlage] wird bei
Verwendung von Programmen wie CapturePerfect und der
Auftragsregistrierung angezeigt.

Eigenschaften fiir Canon DR-9050C on STI - 0000
OK | Apbrechen |  Vorgabe Fife Grundage | Haligket | | sonstige | |
BenutzerYoreinstellung : | ;I
. Speichem.. | Lischen |
Schaltflachen Madus [Schwarancis =
Schaltflache [OK] | __II
e . . . . . Seitenarole Ad - 210 297 mm -
Ubernimmt die Einstellungen und schliet das Dialogfeld. Purikte pro Zol (DPY): e 5
Hinweis Zu scannends Seite : |Simpiex ~
Einstellungen.
Falls Sie ein Programm verwenden, das tiber das Dialogfeld mit T ——
den TWAIN-Treibereinstellungen scannt, dann wird statt der P [e B
Schaltflache [OK] die Schaltflaiche [Scannen] angezeigt. Wenn Bidquaitat [Prcttat e Geschminlgiet =
Sie auf diese klicken, scannen Sie mit den angegebenen Scandplion: [Standard =
Einstellungen. (Siehe ,Dialogfeld [Scanbereich]“ auf S. 8-13.) Boicn. | It |
SChaltﬂaChe [AbbreChen] Scanen | Abbrechen | Vorabe | Hike |

Verwirft die Anderungen der Einstellungen und schlieBt
das Dialogfeld.

Schaltflache [Standard]

O wichTic

¢ Die [Scan-Option] ist nur im TWAIN-Treiber verfligbar und

wird daher nicht beim ISIS-Treiber angezeigt.

* Falls Sie ein TWAIN-kompatibles Anwendungsprogramm
verwenden, das Uber das Dialogfeld mit den
Treibereinstellungen scannt, dann wird statt der Schaltflache
[OK] die Schaltflache [Scannen] angezeigt.

Setzt die Einstellungen auf die voreingestellten Werte
zuriick.
Schaltflache [Hilfe]

Zeigt die Online-Hilfe fiir die angezeigte Registerkarte
und das Dialogfeld an.
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Registerkarte [Grundlage], erweiterte Version (nur * Die Einstellung [Automatische Farberkennung] auf der
beim ISIS-Treiber) Registerkarte [Grundlage] (erweiterte Version) ist nur dann

aktiviert, wenn im Einstellungsdialogfeld zur ISIS-kompatiblen

Diese Variante der Registerkarte [Grundlage] wird Anwendung der Farbscanmodus gewahlt ist.

angezeigt, wenn der ISIS-Treiber des DR-6050C/7550C/
9050C von einem Scannereinstellungs- oder Scan- B Einstellungen auf der Registerkarte
Dialogfeld einer ISIS-kompatiblen Anwendung aus [Grundlage]

aufgerufen wird.

Diese Registerkarte bietet Einstellungen zu Funktionen
des Scanners, die nicht im Dialogfeld der Anwendung

Sie konnen die nachfolgend aufgefiihrten Einstellungen
auf der Registerkarte [Grundlage] vornehmen.

unterstiitzt werden. Benutzer-Voreinstellungen
Eigenschafien far Canon DR-9050C on STI- 0000 Klicken Sie auf [Speichern]. Darauthin wird das
Gudscs | elgeet | & g | Sonsige | ] Dialogfeld [Benutzer-Voreinstellung speichern]
P Losts Sete s T angezeigt.
[C] Automatische Farberkennung Einstellungen. Benutzer-Voreinstellung speichern
[7] Seitengraie etkennen B e e W B T
et Texinodus e
Rand m 0.0em
(S — Uber das Dialogfeld [Benutzer-Voreinstellung speichern]
sl werden die aktuellen Einstellungen unter einem wihlbaren
RetrmaeEsieTs [Oee B Namen gespeichert.
ey (Prorar ce - Sie konnen den Namen eines gespeicherten Satzes
Einstellungen im Listenfeld auswihlen, um diese
Einstellungen fiir die Registerkarten zu tibernehmen.
O wichtic
Die zugewiesenen Namen kénnen aus bis zu 32 Zeichen
[[_ox | [ Abbrechen | [ Vorgzbe | [ Hife
bestehen.

Hinweis

e Einzelheiten zu den Funktionen [Leere Seite auslassen],
[Automatische Farberkennung], [SeitengréBe erkennen],
[Erweiterter Textmodus], [Rand] und [Folio] entnehmen Sie
den nachfolgend aufgefiihrten Beschreibungen.
— [Leere Seite auslassen] = [Zu scannende Seite]
— [Automatische Farberkennung] = [Modus]
— [SeitengréBe erkennen] > [SeitengréBe]
— [Erweiterter Textmodus] = [Modus]
— [Rand] = Dialogfeld [Scanbereich]
— [Folio] = [Zu scannende Seite]




Modus

Wihlen Sie den Modus fiir die gescannten Bilder.

[ chwarzeit |
Farberkennung

Enwsiterts Textverbessarung

Emweiterte Textverbesserung |l
256-StufereGrau
24-BitFaibe

Hinweis

* Einige Funktionen sind abhangig von der Moduswahl
beschrénkt. (Siehe ,Modusabhéngige
Funktionsbeschrankungen® auf S. 8-12 und ,Registerkarte
[Helligkeit]“ auf S. 8-15.)

* Die Modi zur erweiterten Textverbesserung sind nitzlich, falls
Sie Dokumente, die Farben oder Grafikelemente zum
Texthintergrund haben, als Schwarzweif3bilder scannen
wollen und diese Hintergriinde entfernen bzw. bearbeiten
wollen, damit der Text besser lesbar wird.

* Zwei Textverbesserungsmodi sind wahlbar, um
verschiedenen Hintergrundarten gerecht zu werden. Wéhlen
Sie den flr Inr Dokument am besten geeigneten Modus. Es
wird empfohlen, das gescannte Bild anhand eines
Vorabscans der ersten Seite zu Uberprifen.

¢ Wahlen Sie beim Speichern einer Bilddatei im JPEG-Format
entweder [256-Stufen-Grau] oder [24-Bit-Farbe].

[Automatische Farberkennung]

Vor dem Speichern des gescannten Bilds wird erkannt, ob
es sich um ein Schwarzwei3- oder ein Farbdokument
handelt.

Wenn Sie diesen Modus wihlen, wird die Schaltfliche
[Einstellungen] zum Aufrufen des Dialogfelds
[Einstellungen fiir die automatische Erkennung des
Bildtyps] angezeigt, in dem Sie Einstellungen fiir die
automatische Bilderkennung vornehmen kénnen. (Siehe
,Dialogfeld [Einst. fiir autom. Bildtyperkennung]* auf
S. 8-12.)

© wichmic

Abhéangig von der Anwendung wird der Betrieb méglicherweise
instabil, falls [Automatische Farberkennung] aktiviert ist.
Deaktivieren Sie in diesen Fallen [Automatische
Farberkennung].

[Schwarzwei3]

Verwenden Sie diesen Modus, um Text und Zeichnungen
als Schwarzweif3bild (Binérbild) zu scannen.

[Fehlerdiffusion]

Verwenden Sie diesen Modus, um Dokumente mit Fotos
als Schwarzweif3bild (Binérbild) zu scannen.

[Erweiterte Textverbesserung]

Verwenden Sie diesen Modus, um Dokumente mit
dunklem oder uneinheitlichem Hintergrund (wie Muster)
Zu scannen.

Hinweis

¢ Wenn der Hintergrund einheitlich ist, wird er in der Umgebung
des Textes entfernt.

* Wenn der Hintergrund uneinheitlich ist wie bei Mustern, wird
er verarbeitet, um die Lesbarkeit des Textes zu erhéhen.

[Erweiterte Textverbesserung Il]

Dieser Modus ist bei Auflosungen von 300 dpi und
weniger verfligbar und eignet sich gut zum Scannen von
Dokumenten mit einheitlichen Hintergrundfarben oder mit
hellem Text und Hintergrund.

Hinweis

¢ Der Hintergrund in kleinen Zwischenrdumen um Text herum
wird méglicherweise nicht entfernt.

* Die Lesbarkeit von Dokumenten mit geringem Kontrast kann
erhéht werden, indem Sie auf der Registerkarte [Helligkeit] die
Kontrasteinstellung anpassen.

* Wenn der Hintergrund uneinheitlich ist wie bei Mustern, bleibt
der Hintergrund im Bild sichtbar, was zu schlechter Lesbarkeit
des Textes fuhren kann.

[256-Stufen-Grau]

Zum Scannen von Dokumenten wie z. B. Fotos als Bilder
mit 256 Graustufen.

[24-Bit-Farbe]

Zum Scannen von Dokumenten wie z. B. Farbfotos als
Bilder mit vollem Farbumfang.
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SeitengréBe Punkte pro Zoll

Waihlen Sie die Seitengrofle des zu scannenden
Dokuments.

[44- 2104 297 mm ~|

4 gedreht] - 297 « 210 mm
45-148 % 210 mm

45 (gedreht] - 210 148 mm |
46105 %148 mm

4 (gedreht) - 148 « 105 mm

B4 [JI5) - 257 1 354 mm

B5 {I15) - 162 « 257 mm

B5 [JIS] (gedreht] - 257 182 mm 2

O wichmic

* Wahlen Sie [Automatische Erkennung], um die nachfolgend

aufgefiihrten Arten von Dokumenten zu scannen.

— Dokumente mit nichtstandardisierter Seitengré3e

— Dokumente, die aus Seiten unterschiedlicher GréBe
bestehen

— Beim Verwenden des Modus flr lange Dokumente (Siehe
,Einstellung fir den Modus fir lange Dokumente* auf
S.3-5.)

* Wenn [Automatische Erkennung] gewahlt ist, sind die
Bereichseinstellungen im Dialogfeld [Scanbereich]
deaktiviert.

* In den nachfolgend aufgefiihrten Situationen funktioniert die
[Automatische Erkennung] méglicherweise nicht
zufiedenstellend. Wahlen Sie in diesen Féllen eine
StandardgréBe wie [A4] oder [Letter], oder klicken Sie auf die
Schaltflache [Bereich] und legen eine benutzerdefinierte
SeitengréBe fest. (Siehe ,Dialogfeld [Scanbereich]“ auf
S. 8-13.)

— Beim Scannen einer Seite mit dunklem Bereich am linken
oder rechten Rand

— Beim Scannen eines gldnzenden oder reflektierenden
Dokuments

— Wenn die Helligkeitseinstellung fehlerhaft ist

— Wenn im Dialogfeld [Gamma-Einstellungen] das
Kontrollkastchen [Benutzerdefiniert] aktiviert ist

* Abhé&ngig von der Anwendung wird der Betrieb
madglicherweise instabil, falls [Automatische Erkennung]
aktiviert ist. Deaktivieren Sie in diesen Fallen [Automatische
Erkennung].

Wihlen Sie die Scanauflosung aus.
300 dpi |

100 dpi
150 dpi
200 dpi
240 dpi

400 dpi
£00 dpi

Hinweis

* Hohere Aufldsungen ergeben klarere Bilder, jedoch auch
gréBere Dateien.

* Die Einstellung [Reduzierung des Moire] ist bei Auflésungen
von 300 dpi und weniger aktiviert, und bei Auflésungen von
400 oder 600 dpi ist die Einstellung [Bildqualitat] aktiviert.

¢ Der Modus [Erweiterte Textverbesserung II] kann nicht bei
Auflésungen von 400 und 600 dpi verwendet werden.

Zu scannende Seite

Wiihlen Sie, welche Seiten gescannt werden sollen.
[simplex |

Duplex
Leere Seite auslassen
Folio

[Simplex]

Die Vorderseite von Dokumenten wird gescannt.
[Duplex]

Beide Seiten der Dokumente werden gescannt.

[Leere Seite auslassen]

Beim Scannen jeder Dokumentseite wird gepriift, ob das
gescannte Bild leer ist. In diesem Fall wird es nicht
gespeichert.

Hinweis

* Wenn auf der Registerkarte [Grundlage] des TWAIN-Treibers
fur die [Scan-Option] die Einstellung [Einzelblatt scannen]
gewahlt ist, wird flr die zu scannende Seite die Einstellung
[Simplex] festgelegt und kann nicht geéndert werden. (Siehe
L[Scan-Option] (nur beim TWAIN-Teiber)* auf S. 8-11.)

[Sirple =1




¢ Wenn [Leere Seite auslassen] gewahlt ist, wird die
Schaltflache [Einstellungen] aktiviert. Wenn Sie auf diese
klicken, wird das Dialogfeld [Blankskip-Einstellung]
eingeblendet.

* Falls Sie [Leere Seite auslassen] gewahlt haben, aber leere
Seiten nicht oder nicht leere Seiten ausgelassen werden,
passen Sie im Dialogfeld [Blankskip-Einstellung] die
Einstellung [Inhaltsdichte] an.

Blankskip-Einstellung

Inhaltsdichte:
e

Niediig 10

—
* Passen Sie die Inhaltsdichte entsprechend des
Dokumentinhalts an.
— Werden leere Seiten nicht ausgelassen, erhdhen Sie die
Inhaltsdichte.
— Werden nicht leere Seiten ausgelassen, verringern Sie die
Inhaltsdichte.
* Falls die Anwendung uber eine eigene Simplex-/Duplex-
Einstellmdéglichkeit verfugt, wahlen Sie fur diese Einstellung
Simplex.

[Folio]
Dokumente, die normalerweise zur Hilfte gefaltet sind,

werden auf beiden Seiten gescannt und dann zu einem Bild
zusammengesetzt. (Siehe ,,Folio-Scannen® auf S. 4-7.)

Hinweis
Falls [Folio] nicht angezeigt wird, ist auf der Registerkarte

[Sonstige] als Stapeltrennungsart [Patchcode] gewéhlt
(optional). (Siehe ,,Stapeltrennung® auf S. 8-23.)
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Kontrollkédstchen [Verzerrungskorrektur]

Mit Hilfe der Verzerrungskorrektur werden angewinkelte
Dokumentseiten erkannt und die gescannten Bilder gerade
ausgerichtet.

O wichHTic

In den nachfolgend aufgefiihrten Fillen arbeitet die

Verzerrungskorrektur moglicherweise nicht richtig.

Deaktivieren Sie die Verzerrungskorrektur in diesen

Fillen.

* Beim Scannen einer Seite mit dunklem Bereich am Rand der
Seite

* Beim Scannen eines glanzenden oder reflektierenden
Dokuments

* Wenn die Helligkeitseinstellung fehlerhaft ist

* Wenn im Dialogfeld [Gamma-Einstellungen] das
Kontrollkastchen [Benutzerdefiniert] aktiviert ist

Reduzierung des Moiré

Diese Einstellung ist aktiviert, wenn fiir die Auflosung ein
Wert von 300 dpi oder weniger eingestellt ist. Verwenden
Sie die Reduzierung des Moiré, falls in gescannten Bildern
der Moiré-Effekt (schimmerndes, wellenartiges Muster)
zu sehen ist.

[Dhne ~|

Ohne

Hochgeschwindigheits-Moitereduzienng
Hochqualitative Moirereduzierung

Hinweis

[Hochgeschwindigkeits-Moirereduzierung] wird angezeigt,
wenn fur die Auflésung ein Wert von 240 dpi oder weniger
eingestellt ist.

[Ohne]

Es wird keine Moire-Verarbeitung durchgefiihrt.

[Hochgeschwindigkeits-Moirereduzierung]

In diesem Modus wird das Gewicht auf die
Scangeschwindigkeit gelegt, und es werden aus den mit
300 dpi gescannten Bildern solche mit der angegebenen
Aufldsung erzeugt.




[Hochqualitative Moirereduzierung]

In diesem Modus wird das Gewicht auf die Bildqualitit
gelegt, und es werden aus den mit 600 dpi gescannten
Bildern solche mit der angegebenen Aufldsung erzeugt.

O wichTic

* Wenn Sie [Hochqualitative Moirereduzierung] wahlen, werden
Bilder mit hoher Qualitat erzeugt, die Scangeschwindigkeit ist
jedoch geringer.

* Ist [Hochqualitative Moirereduzierung] festgelegt, fur die
DokumentgréBe [Automatische Erkennung] gewéhlt, der
Farbmodus auf [24-Bit-Farbe] eingestellt und fiir die zu
scannende Seite [Duplex] gew&hit, reicht méglicherweise der
Speicher des Scanners nicht aus, um das gesamte Dokument
zu scannen. Stellen Sie in diesem Fall die Bildqualitat auf
[Prioritat der Geschwindigkeit], und scannen Sie bei
geringerer Bildqualitat, oder wéhlen Sie fir die zu scannende
Seite die Einstellung [Simplex].

Bildqualitat

Falls eine Auflosung von 400 oder 600 dpi gewéhlt ist,
konnen Sie diese Funktion aktivieren und entweder
[Prioritdt der Geschwindigkeit] oder [Prioritit der
Bildqualitét] wéhlen.

[Prioitat der Geschwindigkei ~|

Priciit: igkeit
Prioiitat der Bildgualitat

[Prioritat der Geschwindigkeit]

In diesem Modus wird das Gewicht auf die
Scangeschwindigkeit gelegt, und es werden aus den mit
300 dpi gescannten Bildern solche mit 400 oder 600 dpi
erzeugt.

[Prioritét der Bildqualitat]

In diesem Modus wird das Gewicht auf die Bildqualitit
gelegt und das Scannen mit 600 dpi durchgefiihrt.
Wenn als Auflosung 400 dpi gewihlt ist, werden aus den

mit 600 dpi gescannten Bildern solche mit 400 dpi erzeugt.
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© wicnTic

* Wenn [Prioritat der Geschwindigkeit] ausgewahlt wird, erhéht
sich die Scangeschwindigkeit, jedoch ist die Bildqualitat leicht
reduziert.

* Ist [Prioritat der Geschwindigkeit] festgelegt, fur die
DokumentgrdéBe [Automatische Erkennung] gewéhlt, der
Farbmodus auf [24-Bit-Farbe] eingestellt und flr die zu
scannende Seite [Duplex] gewahlt, reicht moglicherweise der
Speicher des Scanners nicht aus, um das gesamte Dokument
zu scannen. Stellen Sie in diesem Fall die Bildqualitat auf
[Prioritat der Geschwindigkeit], und scannen Sie bei
geringerer Bildqualitat, oder wéhlen Sie fir die zu scannende
Seite die Einstellung [Simplex].

[Scan-Option] (nur beim TWAIN-Teiber)

Hiermit konnen Sie das Betriebsverhalten festlegen, wenn
Sie mit einer TWAIN-kompatiblen Anwendung
fortlaufend scannen.

[standard ~|
Worabscannen

Einzelblatt scannen

[Standard]

Gibt jede gescannte Seite vor dem Scannen der nidchsten
aus.

[Vorabscannen]

Scannt Seiten fortlaufend. Die Scangeschwindigkeit ist
hoher als bei der Einstellung [Standard].

[Einzelblatt scannen]

Auf der Registerkarte [Grundlage] wird fiir [Zu scannende
Seite] die Einstellung [Simplex] festgelegt, und es wird
eine Seite gescannt.

Schaltflache [Bereich]

Ruft das Dialogfeld [Scanbereich] auf, in welchem Sie den
zu scannenden Bereich festlegen konnen. (Siehe
,.Dialogfeld [Scanbereich]* auf S. 8-13.)

O wichHTic

Falls die Anwendung Uber eine eigene Funktion zum Festlegen
des zu scannenden Bereichs verfligt, wird die Schaltflache
[Bereich] nicht angezeigt.




B Modusabhéngige Funktionsbeschriankungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Funktionen auf den
Registerkarten sind abhéngig vom gewéhlten Modus
teilweise deaktiviert. Einzelheiten zu den Einstellungen
auf der Registerkarte [Helligkeit] siehe ,,Registerkarte
[Helligkeit]“ auf S. 8-15.

Registerkarte mit Einstellungen
Glr und- Bildbearbeitung Sonstige
age
SE|E|E|E|ES|2|e|7E|d
Ele|Elz|E |52 |E|S|F5 |E
ZlE|E|E|E|E2 |7 |5 LS
= =] = =5 | = an = oS
e lE|8 |8 5188
g | g | S |aes | o
22 s |2 < <
==z & |28 @
£ |2 (=3
5le g5
N 2
=
Automatische
Farberkennung vViviv Vivii-lvY - |-
Schwarzweif3 Vi ivi v v vVi-| v |V
Fehlerdiffusion vViviv| -|v|v V| -| Vv |V
[
S -
$ _]Ijﬂrwelterte viviviviv!| - _
3 extverbesserung
o
2. | Erweiterte
Textverbesserung | v/ |V | — |V |V | — [V |—-]| Vv |V
II
256-Stufen-Grau |V |V |V |- |V | vV |V |V | V |V
24-Bit-Farbe vViv| Vv i-|Vv| Vv |[-|V|V |V

v verfiigbare Einstellung
— : nicht verfiigbare Einstellung oder automatisch eingestellt
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B Dialogfeld [Einst. fir autom.

Bildtyperkennung]

Dieses Dialogfeld wird eingeblendet, wenn Sie
[Automatische Farberkennung] wihlen. In diesem konnen
Sie Einstellungen zum Erkennen von Schwarzweif3- oder
Farbvorlagen vornehmen und den bei Schwarzweif3-
Dokumenten zu verwendenden Modus festlegen.

Einst. fir autom. Bildtyperkennung

Fabsatigung: 2

Geing —J— Hach
2

Gering —J— Hoch

Farbwerhaltnis:

Modus im Fall ines Binibldes: Sohwarzweil -
Heligksit K3 J— $128
Kantrast @ IJ—I © 1

Farbséttigung/Farbverhiltnis

Diese Einstellungen dienen zur Bewertung, ob ein
Dokument farbig ist.

Die Farbtiefe in Dokumenten wird anhand des Werts fiir
[Farbsittigung] erkannt, und der Wert fiir
[Farbproportion] wird verwendet, um ein Farbdokument
zu bewerten.

© wichTic

* Normalerweise mussen diese Einstellungen nicht geéndert
werden. Andern Sie sie nur dann, wenn ein Dokument mit
hellen Farben als Schwarzweidokument erkannt werden
soll.

* Falls mit den Voreinstellungen Farbdokumente als
SchwarzweiBdokumente erkannt werden, wéhlen Sie [24-Bit-
Farbe].




[Modus im Fall eines Binéarbildes]

Wihlen Sie den zu verwendenden Scanmodus, falls eine
Seite als schwarzweif} erkannt wird.

[Schwarzwein ~|

Fehlerdiffusion
Enwsiterts Textverbessarung
Enveiterte Textverbesserung ||

Helligkeit und Kontrast

Mit diesen Reglern konnen Sie Helligkeit und Kontrast
anpassen, wenn unter [Modus im Fall eines Binirbildes]
die Einstellung [Erweiterte Textverbesserung] oder
[Erweiterte Textverbesserung II] gewihlt ist. In anderen
Modi werden Helligkeit und Kontrast auf der
Registerkarte [Helligkeit] eingestellt.

H Dialogfeld [Scanbereich]

In diesem Dialogfeld konnen Sie den zu scannenden
Bereich der Dokumentseite auf einer gewéhlten
Seitengrofe festlegen sowie nichtstandardisierte
Seitengrofen registrieren.

Das Dialogfeld [Scanbereich] ist bei ISIS- und bei
TWAIN-Treiber unterschiedlich: beim TWAIN-Treiber
wird abhdngig von der benutzten Anwendung eine von
zwei Dialogfeldarten angezeigt.

Dialogfeld [Scanbereich] (ISIS-Treiber)

[[Scanbereich
Seitengrie A4 - 210 % 237 mm |
Benutzerdsfinier.. | Laschen |
Bereich Startx Oem
Sty Oom
Bieite - [z05998em

(Bereichsfenster)

\Ferag 25 6334cm
Einbeit Zentimeter hd

FRand 0.0em

ok | apbrechen | Hile |
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Dialogfeld [Scanbereich] (TWAIN-Treiber)

Dieses Dialogfeld wird bei Anwendungen angezeigt, die
im Dialogfeld Eigenschaften die Schaltfliche [Scannen]
einblenden.

(‘Scanbereich
Seitengrife |4 2102 297 om JEa|
Benutzerdefiniet.. Ldschen
Bereich Start X Gem
Start¥ Gem
Breie: 20,3336
Lange 2369340 :
(Bereichsfenster)
Einheit [Zentimeter  ~|
Rand: T oem
i i
Yorschau

0K | Abbrechen | Hife |

Bei Anwendungsprogrammen wie der
Auftragsregistrierung, die im Dialogfeld Eigenschaften
die Schaltfliche [OK] einblenden, werden der Bereich und
die Schaltfldche [Vorschau] nicht angezeigt.

[[Scanbereich
Benutzerdefiiert Lischen

Bereich Start %

Seftengidie

Start v’ lcm

Breite 20,939%em

LA

Lénge: 29 B994cm

Einheit Zentimeter hd

Rand 0.0cm

0K | Abbrechen | hile |
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SeitengréBe

Diese Einstellung ist mit jener unter [Seitengrofie]
verbunden, mit der Sie die Grofe der zu scannenden
Dokumentseiten wihlen konnen.

Hinweis

Wenn Sie auf die Schaltflache [Benutzerdefiniert] klicken, wird
das Dialogfeld [Benutzerdefinierte Seitengré3e] eingeblendet.
In diesem kdénnen Sie nichtstandardisierte SeitengréBen
registrieren.

Benutzerdefinierte SeitengroBe
Hame:
Breite 20,9995
Linge 23 6354om
Einheit Zeniimeler
Abbrechen
Bereich

Dienen zum Festlegen des zu scannenden Bereichs.

Hinweis

* Bei den folgenden Einstellungen werden die
Bereichseinstellungen ignoriert.
— Die PapiergréB3e lautet [Automatische Erkennung].
— Auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] ist [Erkennung der

Textausrichtung] aktiviert.

* Wenn auf der Registerkarte [Grundlage] die Option
[Verzerrungskorrektur] aktiviert ist, wird der angegebene
Bereich offset gescannt.

Bereichsfenster

Die GroBe des Bereichsrahmens entspricht der
eingestellten Seitengrofe, und der Bereich innerhalb des
Rahmens spiegelt den aktuellen Scanbereich wider.

Hinweis

¢ Sie kdnnen den Scanbereich anpassen, indem Sie die Punkte
(M) am Rand des Bereichsrahmens mit der Maus
verschieben.

* Unter CapturePerfect wird das zuletzt gescannte Bild im
Bereichsrahmen angezeigt.
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Rand

Mit dieser Einstellung kénnen Sie die Rénder des
Scanbereichs oben, unten, rechts und links anpassen.
Somit kdnnen Sie den Bereich erweitern, um Rénder eines
Dokuments mit einzubeziehen, oder ihn reduzieren, um
schwarze Rénder um gescannte Bilder herum zu
vermeiden.

[ AT
: R 2
§<- > > §<-
) O i
o)) Yo J

Rand (+) Rand (-)

Hinweis

 Falls im gescannten Bild die Rédnder des Dokuments fehlen,
vergréBern Sie den Scanbereich, indem Sie den Regler nach
rechts schieben.

* Um schwarze Rander um gescannte Bilder herum zu
entfernen, verkleinern Sie den Scanbereich, indem Sie den
Regler nach links schieben.

* Die MaBeinheit flr die Rander wird unter [Einheit] festgelegt.
Auf der erweiterten Version der Registerkarte [Grundlage]
(S. 8-7) kbnnen Sie die [Einheit] fur die Rander jedoch nicht
festlegen.
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Schaltfliche [Vorschau] (nur beim TWAIN-Teiber)
Legen Sie das Dokuemnt ein, und klicken Sie auf die

Registerkarte [Helligkeit]

Schaltfliche [Vorschau], um eine Dokumentseite zu Auf der Registerkarte [Helligkeit] konnen Sie Helligkeit und
scannen und deren Vorschaubild im Bereichsrahmen Kontrast fiir das Scannen anpassen sowie auf Gamma-
einzublenden. Einstellungen zugreifen. Die Verfiigbarkeit der Einstellungen
p—— &= fiir Helligkeit und Kontrast ist abhiingig vom auf der
Seilnibe [a4-2104257 mm EN [ Registerkarte [Grundlage] gewihlten Modus.
Benutzerdefiniert Loschen k| i
—I —l Eigenschaften fur Canon DR-9050C on STI - 0000
B Stattx: pem Grundlage  Heligket | | Sosige | Adnucken/Adnck |
Start 7' Ocm I Ao
Breite 20,9995%m 00000 M00000
- T Helligheit N — — 2128
et [ < Cento o L e
Rand R T I Riickssitenheligkeit verwendet - .
Riickseitenbeligheit Sat ok 128
Vorschau ol '
E f I Riickseitenkontrast verwendet
| & || 1 . - ‘ 1| Rickseitenkcontast @ J+ * ¢
Gamma,
0K I Abbrechen Vorgabe Hiffe:

Hinweis

Falls alle Einstellungen auf der Registerkarte [Helligkeit] deaktiviert
sind, ist das Kontrollkéstchen [Benutzerdefiniert] der Gamma-
Einstellungen aktiviert. (Siehe ,Dialogfeld [Gamma-Einstellungen]”
auf S. 8-17.)
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Die Einstellungen fiir Helligkeit und Kontrast sind abhéngig Helligkeit
vom auf der Registerkarte [Grundlage] gewihlten Modus wie Dient zum Anpassen der Helligkeit der zu scannenden
nachfolgend aufgefiihrt verfiigbar. Bilder.
Einstellung Hinweis
> e z 57| 57 * Falls die Bilder zu dunkel sind oder Text von der Rickseite
5] = 2 % z % = eines Blatts durchschlagt, schieben Sie den Regler nach
g Z 2% | 2% rechts, um die Einstellung zu erhGhen.
- "B | TR * Falls die Bilder zu hell sind, schieben Sie den Regler nach
& % links, um die Einstellung zu verringern.
0% 2 * Wenn das Kontrollkastchen [Auto] aktiviert ist, wird der Regler
- automatisch auf einen Helligkeitspegel fir die automatische
Automatische _ v v Anpassung festgelegt.
Farberkennung
- Kontrast
Schwarzwei3 v v v 4 v T
— Dient zum Anpassen des Kontrasts der zu scannenden
¢ | Fehlerdiffusion - v v v v Bil
g ilder.
2 | Erweiterte _ v _ _ _ " . . . .
3 | Textverbesserung Kontrollkédstchen [Riickseitenhelligkeit verwendet]
= | Erweiterte _ v v _ _ Falls sich die Helligkeit von Vorder- und Riickseite des
Textverbesserung Il Dokuments unterscheidet, aktivieren Sie dieses
256-Stufen-Grau - v v v v Kontrollkdstchen, um nur die Riickseitenhelligkeit
24-Bit-Farbe - v v v v anzupassen.
v/ verfiigbare Einstellung Kontrollkédstchen [Riickseitenkontrast verwendet]
— : nicht verfiigbare Einstellung oder automatisch eingestellt Falls sich der Kontrast von Vorder- und Riickseite des
B Einstellungen auf der Registerkarte [Helligkeit] Dokuments unterscheidet, aktivieren Sie dieses
s . . . Kontrollkdstchen, um nur den Riickseitenkontrast
Sie konnen die nachfolgend aufgefiihrten Einstellungen anzupassen

auf der Registerkarte [Helligkeit] vornehmen.

Kontrollkédstchen [Auto]

Diese Schaltfldche ist verfiigbar, wenn als Scanmodus
[Schwarzweill] gewihlt ist. Helligkeit und Kontrast
werden dem Dokument entsprechend angepasst.




H Dialogfeld [Gamma-Einstellungen]

Verwenden Sie das Dialogfeld [Gamma-Einstellungen],
um den Gamma-Korrekturwert anzupassen.

Gamma-Einstellungen
[V Benutzerdefiniert Eingabemethode:
“whlen % Faklor
| rrer— | RO R
€ Freihiindig
Impoiiesen

Expottieren

Beispiel

ok | ébbechen | hile |

Kontrollkdstchen [Benutzerdefiniert]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkistchen, um die
Gammakorrektur benutzerdefiniert einzustellen.

Wiéhlen

Wihlen Sie aus dieser Liste die Seite und die Farbe fiir
benutzerdefinierte Einstellungen.

Vorderseite - Grau -

orderseite - Rot
Worderseite - Giiin
Worderseite - Blau
Riickseite - Grau
Riickseite - Rot

Riickseite - Griin
Riickseite - Blau

Hinweis
Der Farbbalken und die Farbe des Beispielbilds werden

geandert dargestellt, um die angegebene Farbe
widerzuspiegeln.
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Eingabemethode

Wihlen Sie die Methode zur Gammakorrektur.

[Faktor]

Mit diesem Regler konnen Sie den Gamma-

Korrekturfaktor zwischen 0,2 und 5,0 dndern.

Hinweis

* Der Gamma-Korrekturfaktor, die Gamma-Kurvendarstellung
und die Farbe des Beispielbilds sind miteinander verknipft.
Wenn Sie einen Wert einstellen, werden die anderen
automatisch angepasst.

* Wenn Sie in der Gamma-Kurvendarstellung mit der Maus auf
einen Punkt klicken, werden Kurve und Beispielbild
dementsprechend gedndert.

 Sie kénnen die Gamma-Kurve auch mit dem Mauszeiger
Ziehen.

7N /%

[Freih&ndig]

Sie konnen den Ausgabewert fiir einen bestimmten

Eingabewert in der Gamma-Tabelle mit der Maus

festlegen.

Hinweis

* Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt in der Gamma-
Kurvendarstellung, um diesen Punkt als Ausgabewert
festzulegen.

* Ziehen Sie die Maus auf der Gamma-Kurvendarstellung, um
den Ausgabewert gemaf der Mausbewegung festzulegen.




Schaltflache [Importieren]

Indem Sie auf diese Schaltfliche klicken, konnen Sie
Gamma-Tabellendaten, die Sie zuvor mit der Schaltfliche
[Exportieren] als *.pxg-Datei gespeichert haben, erneut
aufrufen.

Hinweis
Die importierten Gamma-Daten werden in der Gamma-
Kurvendarstellung wiedergegeben.

Schaltfliche [Exportieren]

Wenn Sie auf diese Schaltflidche klicken, werden die
Gamma-Kurveneinstellungen als Gamma-Tabellendaten
(*.pxg) gespeichert.

% Speichern unter

%o@ b DETEC > Dokumente

Dateiname: -

- [4¢ ][ suchen

Dateityp: | Gamma-Tabele {* PXG) -]

= Ordner durchsuchen
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Registerkarte [Bildbearbeitung]

Die Registerkarte [Bildbearbeitung] bietet Einstellungen zum
Beeinflussen der Bearbeitung der gescannten Bilder.
Abhingig von den Einstellungen fiir den Modus auf der
Registerkarte [Grundlage] sind moglicherweise einige
Einstellungen deaktiviert. Einzelheiten siche
-Modusabhingige Funktionsbeschrinkungen® auf S. 8-12.

Eigenschaften fiir Canen DR-9050C on STI - 0000

Grundiage | Heligket

| Sorstige |

T Sohat
0 Grad [Kippen) -

Randbetonung \weich

Dokunient-Austichtung

I~ Umkehibid

I~ Etkenrung der Testausiichtung
I~ Punkt lgschen

I™ Rahmenentfemung

I Lochungskonektur

I Durchschlagen verhindern / Hinterarund beseitigen

Farbverlauf

Worderseite

fome -]
Einstellungen,

fome -]
Einstellungen,

|

Riickssite:

Scarnen | Abbrechen |

Vorgabe |

B Einstellungen auf der Registerkarte
[Bildbearbeitung]

Sie konnen auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die
nachfolgend aufgefiihrten Einstellungen vornehmen.

Randbetonung
Betont die Bildkonturen. Um die Konturen zu mildern,
schieben Sie den Regler in Richtung ,,Weich*. Um die
Konturen zu schérfen, schieben Sie ihn in Richtung
,»Scharf™.
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Dokument-Ausrichtung Kontrollkédstchen [Erkennung der Textausrichtung]
Geben Sie einen Drehwinkel zur Korrektur der Aktivieren Sie dieses Kontrollkistchen, um in den
Bildausrichtung ein. gescannten Bildern die Textausrichtung zu erkennen und

die Bilder in 90-Grad-Schritten wie zur Normalisierung
erforderlich zu drehen.

Textausrich- I3) z
Hinweis tung ABC 2 ogv g
Gescannte Bilder werden entsprechend der Ausrichtung der
geladenen Dokumente und des gewahlten Winkels wie Ausgegebe-
nachfolgend beschrieben gedreht. nes Bild ABC ABC ABC ABC

Einzugsdo-

kument: o >

Oberseite 1 T 2 1 T 8 O wichmic

nach oben * Wenn [Erkennung der Textausrichtung] gewahlt ist, sind die

Liste [Dokument-Ausrichtung] und die Bereichseinstellungen

Dokument- . . . L

Ausrichtung im Dialogfeld [Scanbereich] deaktiviert.

(im Uhrzei- 0 Grad 90Grad | 180Grad | 270 Grad * Einige Anwendungen unterstiitzen [Erkennung der

gersinn) Textausrichtung] nicht. Falls bei aktivierter [Erkennung der

Textausrichtung] die Anwendung nicht ordnungsgeman

Ausgegebe- funktioniert, deaktivieren Sie dieses Kontrollkastchen.

nes Bild ABC ABC ABC ABC . .

Kontrollkdstchen [Punkt I6schen]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkistchen, wenn einzelne

Kontrollkastchen [Umkehrbild] (nur beim TWAIN- schwarze Punkte (bis zu einer Grofe von 3x3 Pixel) vor
Teiber) einem weiflen Hintergrund automatisch entfernt werden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkistchen, um schwarzweif3 sollen.

(binir) gescannte Bilder als Negativ auszugeben. Kontrollkéstchen [Rahmenentfernung]

0 WICHTIG Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um schwarze

Diese Funktion ist in den Scanmodi [256-Stufen-Grau] oder [24- Bereiche, die wihrend des Scannens um Bilder herum

Bit-Farbe] nicht verfugbar. entstanden sind, zu entfernen.

Kontrollkédstchen [Lochungskorrektur]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkédstchen, um beim Scannen
von Dokumenten mit Hefterlochung die schwarzen
Lochungskreise auf den gescannten Bildern zu entfernen.

© wichTic

Falls sich die Lochungskreise im Bereich von Text oder
Grafiken im Dokument befinden, werden sie méglicherweise
falschlich als Grafik erkannt und nicht entfernt.




Kontrollkédstchen [Durchschlagen verhindern/

Hintergrund beseitigen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkédstchen, um
Durchschlagen beim Scannen diinner Dokumente oder
solchen mit dunklem Inhalt auf der Riickseite zu
verhindern oder um den Hintergrund der Bilder zu
beseitigen.

Farbverlauf

Diese Einstellungen sind bei Scanmodi auBer 24-Bit-Farbe
aktiviert, damit Sie eine zu ignorierende oder zu
verstiarkende Primérfarbe (Rot, Griin, Blau) oder Grau
festlegen konnen.

Elindfarbe Griin
Blindfarbe Blau

Blindfarbe Benutzerdefinier

Flat verbssserng

Giiin verbessem

Blau verbessem
Benuizendefiniertes Retuschisren

Ist [Blindfarbe Benutzerdefiniert] oder
[Benutzerdefiniertes Retuschieren] gewihlt, so werden die
Schaltfldachen [Einstellungen] aktiviert. Mit deren Hilfe
konnen Sie im Dialogfeld [Farbeinstellungen] einen
Farbbereich als Blindfarbe bzw. zur Verstirkung
festlegen.

Farbeinstellungen

Farbton

Hiffe

[ ok | Abbiechen
Hinweis

¢ Der Farbbereich innerhalb des schraffierten Sektors wird
ignoriert oder verstarkt.
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¢ Sie kénnen den schraffierten Sektor mit dem Mauszeiger
andern.

* Sie kénnen den Farbbereich andern, indem Sie die Rander
des schraffierten Sektors mit dem Mauszeiger ziehen.

¢ Da Ihre Arbeitsumgebung die auf dem Bildschirm gewéhlten
Farben beeinflusst, stimmen diese méglicherweise nicht mit
den tatséchlich ignorierten bzw. verstérkten Gberein. Dies
bedeutet, dass die von Ihnen festgelegten Farben
mdglicherweise nicht den tatséchlich verarbeiteten
entsprechen.

Registerkarte [Sonstige]

Die Einstellungen auf der Registerkarte [Sonstige] sind bei
ISIS- und TWAIN-Treiber unterschiedlich. Dariiber hinaus
sind abhéngig von den Einstellungen fiir den Modus auf der
Registerkarte [Grundlage] moglicherweise einige
Einstellungen deaktiviert. Einzelheiten siche
.Modusabhingige Funktionsbeschrankungen* auf S. 8-12.

Eigenschaften fir Canon DR-9050C on STI - 0000
Gundiage | Heligksit | Bidbsarbeitung  Sonstige IMdrun:ken/Mdruckl
[~ SchnellWiederherstellungs Modus
[~ Etkennung ven Heftklammern
I™ JPEG lbeitagung
Hohe Komprimierung Hohe Qualtat
Kompririsrbarkeit der Grafik (C]: s
Etkennung doppelterZufiin, - | NachLange erkennen
[™ Mit Ulrasschall erkerinen
Einstellngen
Einzugsopton : [StandardEinzug El
Einstelungen...
Stapelirennung [ahre =l
Patchcode-Ausiichiung [0 Grad (Kipper) =
I~ Worabscaninen
I Anzahl iberprifenty)
Barcodes
0K | Abbrechen Vergabe Hife

Hinweis

[Stapeltrennung] und [Patchcode-Ausrichtung] sind Funktionen
des ISIS-Treibers und werden daher fir den TWAIN-Treiber nicht
angezeigt.
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B Einstellungen auf der Registerkarte [Sonstige]

Sie konnen die nachfolgend aufgefiihrten Einstellungen
auf der Registerkarte [Sonstige] vornehmen.

Kontrollkdstchen [Schnell-Wiederherstellungs-

Modus]

Falls der Papiertransport wihrend des Scannens durch
einen Papierstau stoppt, wird das Scannen gestoppt, ohne
dass eine Fehlermeldung an die Anwendung gesendet
wird. Nachdem der Grund fiir das Stoppen beseitigt wurde,
konnen Sie das Scannen fortsetzen.

Kontrollkédstchen [Erkennung von Heftklammern]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkistchen, damit der Einzug
bei Erkennung einer gefalteten Dokumentecke wie bei
gehefteten Dokumenten gestoppt wird. (Siehe
.Heftklammern-Erkennung* auf S. 4-6.)

Kontrollkéstchen [JPEG-Ubertragung]

Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, werden die
gescannten Bilddaten zur Ausgabe an den Computer stets
im JPEG-Format komprimiert.

Hinweis
* Abhangig von den Einstellungen des ISIS/TWAIN-Treibers
und der Anwendung werden die gescannten Bilddaten vom

Scanner entweder unkomprimiert oder als JPEG

ausgegeben.

— Bei unkomprimierter Ubertragung werden die Bilddaten
direkt ausgegeben. Daher beansprucht die Ubertragung
vom Scanner zum Computer bei umfangreichen Bilddaten
moglicherweise viel Zeit.

— Die JPEG-Ubertragung eignet sich gut fiir Farb- und
Graustufenbilder, da die gescannten Bilddaten vor der
Ausgabe im Scanner JPEG-komprimiert werden.

Damit wird die zur Ausgabe erforderliche Zeit reduziert und
die Ubertragungszeit vom Scanner zum Computer verkiirzt.
» Wenn JPEG-Ubertragung gewahlt ist, werden die Bilddaten
vom Scanner stets im JPEG-Format ausgegeben.

— Ist in der Anwendung das unkomprimierte Speicherformat
gewahlt, werden die JPEG-komprimierten Bilddaten vor der
Ubertragung an die Anwendung wieder dekomprimiert.
Dadurch wird die Bildqualitat herabgesetzt.

— Wenn die Anwendung eine JPEG-Ubertragung anfordert,
wird die Einstellung dieses Kontrollkéstchens ignoriert.

— Die Anforderungen durch Anwendungen hangen von deren
jeweiligen Kenndaten ab.

Bildkomprimierungsrate

Die Komprimierungsrate fiir die gescannten Bilddaten
wird angepasst. Wenn Sie den Schieberegler in Richtung
[Hohe Qualitit] schieben, wird die Komprimierungsrate
verringert und die Bildqualitét erhoht. Wenn Sie den
Schieberegler in Richtung [Hohe Komprimierung]
schieben, wird die Komprimierungsrate erhoht. Damit
wird zwar die DateigroBe verringert, die Bildqualitit
verringert sich jedoch ebenfalls.

Erkennung doppelter Zufiihr

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Dokumententransport
gestoppt werden, wenn ein doppelter Einzug von
Dokumentseiten erkannt wird. Sie konnen die
Erkennungsmethode passend zu den zu scannenden
Dokumenten festlegen. (Siehe ,,Doppeleinzug-
Erkennung* auf S. 4-5.)

[Nach Lange erkennen]

Diese Methode zur Erkennung von doppeltem
Dokumenteneinzug ist sinnvoll, wenn mehrere
Dokumente derselben Grofle gescannt werden. Die Linge
der ersten eingezogenen Seite wird gemessen und als
Standard gesetzt. Wenn eine darauffolgende Seite als 35
mm lénger (oder kiirzer) als dieser Standard erkannt wird,
so gilt dies als Doppeleinzug. Der Dokumententransport
wird daraufhin gestoppt.

[Mit Ultraschall erkennen]

Diese Methode zur Erkennung von doppeltem
Dokumenteneinzug ist sinnvoll, wenn mehrere
Dokumente verschiedener Grofle gescannt werden. Wenn
durch den Ultraschallsensor sich iiberlappende
Dokumente oder Abstinde zwischen den Dokumenten
erkannt werden, wird dies als Doppeleinzug aufgefasst,
und der Dokumenttransport wird gestoppt.
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Hinweis

Beide Erkennungsmethoden kénnen zusammen verwendet
werden.

Schaltflache [Einstellungen]

Wenn [Mit Ultraschall erkennen] ausgewihlt wurde,
konnen Sie durch Klicken auf diese Schaltfliche das
Dialogfeld [Einst. fiir Doppeleinzugerkennung] 6ffnen.
Im Dialogfeld [Einst. fiir Doppeleinzugerkennung]
konnen Sie die Sensorposition auswihlen und einen von
der Erkennung ausgenommenen Bereich festlegen, damit
beispielsweise Briefmarken oder Aufkleber auf
Dokumenten nicht als Doppeleinzug gewertet werden.

Einst. fiir Deppeleinzugerkennung (==
Sensorposition W Hite(]

Nich! Erfassungsbereich

0 (0432 rom)
o0 10-432 )

Abbrechen

Vertikale Arfangspos. (B}

Vertikale Endpos.

© wichmic

Falls die Dokumente weniger als 50 mm Uberlappen oder z. B.
durch elektrostatische Aufladung aneinander haften, erfolgt die
Erkennung per Ultraschall méglicherweise nicht zuverlassig.

Einzugsoption

Hierunter konnen Sie die Einzugsmethode fiir das Scannen
von Dokumenten festlegen.

[Standard Einzug ]

Hanueller Einzug
BedierfeldEinzug
) her Einzug

[Standard-Einzug]

Legen Sie ein Dokument ein, und starten Sie aus dem
Anwendungsprogramm heraus den Scanvorgang. Nach
dem Scannen des geladenen Dokuments stoppt der
Scanvorgang.

[Manueller Einzug] (Separation Off)

Diese Methode ist mit der Taste [Separation Off] am
Bedienfeld verkniipft. Wenn [Manueller Einzug] gewihlt
ist, leuchtet die Taste [Separation Off], und das
Dokumenteinzugsfach wird angehoben.

Starten Sie aus dem Anwendungsprogramm heraus den
Scanvorgang, und fiihren Sie Dokumente manuell und
seitenweise zu. Der Scanner erkennt das Dokument und
scannt es dann. Driicken Sie die Taste [Stop], um den
Scanvorgang zu stoppen.

Hinweis

Wenn Sie auf dem Bedienfeld die Taste [Separation Off]
driicken, wird als Einzugsmethode [Manueller Einzug] gewahit.

[Bedienfeld-Einzug]

Starten Sie aus dem Anwendungsprogramm heraus den
Scanvorgang, und legen Sie ein Dokument ein. Driicken
Sie dann die Taste [Start], um mit dem Scanvorgang zu
beginnen.

Nach dem Scannen des Dokuments wechselt der Scanner
in den Wartezustand und setzt den Scanvorgang fort,
sobald Sie das nidchste Dokument einlegen und die Taste
[Start] driicken. Wenn alle Dokumente gescannt wurden,
driicken Sie zum Beenden des Scanvorgangs die Taste
[Stop].

Hinweis

Beim Scannen von Dokumenten mit Seiten unterschiedlicher

GroéBe mittels des Bedienfeld-Einzugs kénnen Sie nach dem
Laden eines Dokuments die Dokumentfiihrung anpassen.

[Automatischer Einzug]

Starten Sie aus dem Anwendungsprogramm heraus den
Scanvorgang. Der Scanner beginnt mit dem Scannen,
sobald er erkennt, dass ein Dokument in das
Dokumenteinzugsfach eingelegt wurde.

Nach dem Scannen des Dokuments wechselt der Scanner
in den Wartezustand und setzt den Scanvorgang fort,
sobald er das ndchste Dokument erkennt. Wenn alle
Dokumente gescannt wurden, driicken Sie zum Beenden
des Scanvorgangs die Taste [Stop].
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Schaltflache [Einstellungen] Stapeltrennung (falls ein Patchcode-Decoder
Diese Schaltfliche ist verfiigbar, sofern [Automatischer installiert ist)
Einzug] gewihlt ist und erlaubt es, eine Verzogerungszeit Wenn der optionale Patchcode-Decoder installiert ist, wird
zwischen dem Laden und dem Beginn des Scannens die Stapeltrennung durch Patchcode fiir alle
einstellen. Einzugsoptionen aktiviert.
Szg::ﬂ:n:w"g — 05? Einzugsoption [Standard-Einzug]
I [Standard Einzug =l
Abbrechen Einstellungen.
|ahne =l
Stageltrennung %_
Die zur Auswahl stehenden Moglichkeiten hingen von der Einzugsoption [Manueller Einzug]
Einstellung der Einzugsoption ab: wihlen Sie die [Manueler Einzug =
Verzogerungszeit der Stapeltrennung (Zeit bis zum Start Einslllngen.
des Scanvorgangs) passend zu den Moglichkeiten der |§::: =
Stapeltrennung durch die Anwendung. L%_
Einzugsoption [Standard-Einzug], Stapeltrennung nicht Einzugsoptionen [Bedienfeld-Einzug] oder
verfiigbar [Automatischer Einzug]
Sta n [BedienfeldEinzug =]
Einstellungen. Einstelungen
[omne | Dhne =]
Einzugsoption [Manueller Einzug] ’SQ::”.;.EM
[ Manueler Einzug ~|
Einstellungen. [Patchco de]

|Bedienteld ~|

One Die Dokumentenstapel werden getrennt, wenn zwischen

Ei . Bedienfeld-Ei d den Dokumenten ein Patchcode-Blatt erkannt wurde.
inzugsoptionen [Bedienfeld-Einzug] oder (Siehe ,,Verwendung von Patchcode-Blittern (Option)*

[Automatischer Einzug] auf S. 3-23)
|Bedienteld-Einzug ~|
e O wichtic
[Bedienteid =l ¢ Wenn [Patchcode] gewahlt wurde, ist auf der Registerkarte

s [Grundlage] fir die zu scannende Seite die Einstellung [Folio]

nicht verfligbar.

[Auto] « Falls im Anwendungsprogramm MultiStream aktiviert wurde,
Die Dokumentenstapel werden unter unterschiedlichen so wird [Patchcode] nicht angezeigt.

Dateinamen gespeichert.

[Bedienfeld]

Die Stapeltrennung wird durchgefiihrt, wenn Sie die Taste
[New File] am Bedienfeld driicken, um den Scanvorgang
zu starten oder fortzusetzen.
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Patchcode-Ausrichtung (nur beim ISIS-Treiber)

Diese Funktion ist aktiviert, wenn der optionale
Patchcode-Decoder installiert ist und fiir die
Stapeltrennung die Einstellung [Patchcode] gewdhlt ist.
Wihlen Sie die Ausrichtung so, dass sie dem Patchcode
auf dem Patchcode-Blatt entspricht.

[0 Girad (Kippen) |

90 Grad [Kippen)

130 Girad (Kippen)
270 Girad [Links dishen)]

Hinweis

Nachfolgend sind die Einstellungen fiir verschiedene
Patchcodearten und Ausrichtungen auf den Dokumentseiten
beschrieben.

Patch T —— =
AIES = ]|
Patch II ] ]

(Datei B) 1 ||||
Patchcode-

Ausrichtung 0 Grad 90 Grad 180 Grad 270 Grad
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Kontrollkdstchen [Vorabscannen]

Wenn dieses Kontrollkistchen aktiviert ist, wird beim
ersten Scannen die erste Dokumentseite vorgescannt und
in der Vorschau angezeigt. Priifen Sie Helligkeit und
Kontrast des gescannten Bilds in der Vorschau, passen Sie
die Werte ggf. an, und setzen Sie den Scanvorgang dann
fort.

£ Vorabscannen = EEs
T — | Heligksit
Ea - |— =2 1zaﬂ
Kontrast
o —— o+

Z

Kontrollkdstchen [Anzahl liberpriifen]

Ist dieses Kontrollkistchen aktiviert, so wird das
Zihlergebnis aus dem Seitenzidhlmodus des Scanners oder
eine optional festgelegte Anzahl als Referenz zum
Scannen verwendet. Falls die Anzahl der gescannten
Seiten davon abweicht, wird eine Meldung angezeigt.
(Siehe ,,Seitenzdhlmodus* auf S. 4-4.)

Schaltflache [Barcodes]

Diese Schaltfliche ist aktiviert, wenn das optionale
Barcodemodul installiert ist. Wenn Sie auf diese
Schaltfldche klicken, wird das Dialogfeld [Barcode]
angezeigt, in dem Sie Einstellungen zur Barcode-
Erkennung in Dokumenten vornehmen konnen.
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B Einstellungsméglichkeiten im Dialogfeld

[Barcode]
Wenn Sie auf die Schaltfliche [Barcodes] klicken, wird
das Dialogfeld [Barcode] angezeigt. In diesem konnen Sie

Einstellungen beziiglich der Barcode-Erkennung
vornehmen.

Barcode ==
¥ Bacade Erkennung aklivierzn Barcode module Yer 3 0.10712 18001
Zu duchsuchends Seite EAN Cade 128
¥ Vorderssite durchsuchen W' Akivieren W ktivieren
W Riiokssite durchsuchen Qs bus STl
Code 3 ¥ Akivieren
Barcodespio SeitelG):  [4  [14) | ¥ Akliviersn [ Priffsumme
—— [ =] || Vel AsCiZechensaz ||
I Priifeumme
Zu duchsuchendsr Bereich(S)
- I
I~ Aktivieren
a2 G " ¥ Akfivieren
ausgeben
Beginn - Abstand frm] : 0 ? Aufdruck : fus v
Ende X-Abstand [mm) - 209 Eodaber UPC4
W Aktvieren
Beginn Y-Abstand [rm] 0 ] G
™ Pridsumme I Kopfeelie ausgeben
Ende Yrbbstand (mm): 2% P
UPCE
I~ ST/5P ausgsben I Frifsumme
Methode :
=9 ™ Kopfzeile ausgeben
Modula 16
ok Abbrechen Hie

© wichmic

¢ Einzelheiten zu Barcode-Spezifikationen siehe ,Barcode-
Spezifikationen“ auf S. 7-5.

* Falls Ihre Anwendung Barcodes unterstiitzt, kbnnen erkannte
Barcodes ausgelesen werden. Unter CapturePerfect 3.0
werden Barcode-Daten in eine angegebene Protokolldatei
geschrieben.

Kontrollkdstchen [Barcode-Erkennung aktivieren]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkiistchen, um die Barcode-
Erkennung fiir gescannte Dokumente zu aktivieren.

Hinweis

* Die Barcode-Erkennung findet nur Barcodes innerhalb des
Scanbereichs.

¢ Wenn beim Scannen von Dokumenten mit mehreren
Barcodes nur bestimmte Barcodes erkannt werden sollen,
kénnen Sie den Bereich fir die Barcode-Erkennung
definieren.

[Zu durchsuchende Seite]

Wihlen Sie die Seiten des Dokuments, auf denen
Barcodes erkannt werden sollen.

[Vorderseite durchsuchen]

Zum Erkennen von Barcodes auf der Vorderseite von
Dokumenten.

[Ruckseite durchsuchen]

Zum Erkennen von Barcodes auf der Riickseite von
Dokumenten.

[Barcodes pro Seite]

Zum Angeben der Anzahl von Barcodes (1 bis 4), die pro
Seite erkannt werden sollen.
[Ausrichtung]

Legen Sie die Ausrichtung der zu erkennenden Barcodes
fest.

Baides A

T Grad [Kippen]
50 Grad (K

ippen

Hinweis

Als Ausrichtung von 0 Grad gilt, wenn die Barcodes rechtwinklig
zur Einzugsrichtung gelesen werden kénnen. Barcodes, die
parallel zur Einzugsrichtung gescannt werden, gelten als
Barcodes mit 90-Grad-Ausrichtung (dabei ist es zur Erkennung
nicht relevant, an welchem Ende der Barcode beginnt).

1 IR

Einzugsrichtung 0 Grad 90 Grad

Zu durchsuchender Bereich

Kontrollkéstchen [Aktivieren]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die Barcode-
Erkennung auf einen bestimmten Bereich des Dokuments
zu begrenzen. Geben Sie dann Start- und Endposition des
Bereichs in waagerechter und senkrechter Richtung ein.




Hinweis

* Bei der Angabe eines Bereichs auf der Vorderseite von
Dokumenten ist der X-Abstand die Entfernung von der linken
Seite der Einzugsoéffnung (von der Einzugsrichtung aus
gesehen).

* Bei der Angabe eines Bereichs auf der Rickseite von
Dokumenten ist der X-Abstand die Entfernung von der
rechten Seite der Einzugséffnung (von der Einzugsrichtung
aus gesehen).

* Der Y-Abstand ist die Entfernung vom oberen Rand der Seite.

EAN

Zum Erkennen von EAN-Barcodes.

EEN—
IV Aktivieren
Aufdruck : Aus

[Aktivieren]
Zum Erkennen und Einlesen von EAN-Barcodes.
[Aufdruck]

Legen Sie fest, wie in Barcodes enthaltenene
Aufdruckcodes verarbeitet werden sollen.

Aus v

Aus: Aufdruckcodes werden ignoriert.

Ein: Aufdruckcodes werden gelesen.

Auto: Aufdruckcodes werden automatisch erkannt und
eingelesen.

Code 39

Zum Erkennen von Code 39-Barcodes.
Code 39
¥ Aktivieren
I Woller ASCl-Zeichensatz

™ Priifsumme

[ Priitsumme ausgeben

™ ST/SF ausgeben

[Aktivieren]
Zum Erkennen und Einlesen von Code 39-Barcodes.
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[Voller ASCII-Zeichensatz]

Zum Einlesen der Barcodes mit vollstindigem ASCII-
Zeichensatz.

[Prufsumme]

Zum Lesen der in den Barcodes enthaltenen Priifsumme.

[Prafsumme ausgeben]

Dieses Kontrollkdstchen kann aktiviert werden, wenn
[Priifsumme] gewihlt wurde. Es bewirkt die Ausgabe der
Priifsumme.

[ST/SP ausgeben]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, wenn Start- und
Stoppcodes ausgegeben werden sollen.

Codabar

Zum Erkennen von Codabar-Barcodes.
Codabar
¥ Abktivieren

™ Priifsumme

¥ Fiiffsumme ausgeben
[~ ST/SP susasben
Methode -

Modula 16 x

[Aktivieren]

Zum Erkennen und Einlesen von Codabar-Barcodes.
[Prafsumme]

Zum Lesen der in den Barcodes enthaltenen Priifsumme.
[Prifsumme ausgeben]

Dieses Kontrollkistchen kann aktiviert werden, wenn
[Priifsumme] gewihlt wurde. Es bewirkt die Ausgabe der
Priifsumme.

[ST/SP ausgeben]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkédstchen, wenn die in den
Barcodes enthaltenen Start- und Stoppcodes ausgegeben
werden sollen.

[Methode]

Waihlen Sie die Berechnungsmethode fiir die Priifsumme.




Code 128
Zum Erkennen von Code 128-Barcodes.

Code 128
¥ Aktivieren
[Aktivieren]
Zum Erkennen und Einlesen von Code 128-Barcodes.
ITF

Zum Erkennen von ITF-Barcodes (einschlieflich
Industrial 2 of 5).

ITF
¥ Aktiviersn

™ Priifsumme

[ Priitsumme ausgeben

[Aktivieren]

Zum Erkennen und Einlesen von ITF-Barcodes.
[Prifsumme]

Zum Lesen der in den Barcodes enthaltenen Priifsumme.
[Prifsumme ausgeben]

Dieses Kontrollkistchen kann aktiviert werden, wenn

[Priifsumme] gewihlt wurde. Es bewirkt die Ausgabe der

Priifsumme.
UPC
Zum Erkennen von UPC-A/UPC-E-Barcodes.

~UPC

[V Aktivieren

Aufdiuck : s v
~UPCA

™ Priifsumme

I~ Kopfzeile ausgeben

~UPCE
™ Priifsumme

™ Kopfzeile ausgeben

[Aktivieren]

Zum Erkennen und Einlesen von UPC-A/UPC-E-
Barcodes.
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[Aufdruck]

Legen Sie fest, wie in Barcodes enthaltenene
Aufdruckcodes verarbeitet werden sollen.

Aus: Aufdruckcodes werden ignoriert.

Ein: Aufdruckcodes werden gelesen.

Auto: Aufdruckcodes werden automatisch erkannt und
eingelesen.

[Prafsumme]
Zum Lesen der in den Barcodes enthaltenen Priifsumme.

[Kopfzeile ausgeben]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, Kopfzeilencodes

ausgegeben werden sollen.

Hinweis

* Wenn gleichzeitig Barcodes mit und ohne Aufdruckcodes
erkannt werden sollen, wahlen Sie vor dem Scannen fiir den
Aufdruck die Einstellung [Auto] aus.

* Wenn der Barcodetyp unbekannt ist, aktivieren Sie vor dem
Scannen die Erkennung aller Barcodetypen (Automatische
Erkennung), und deaktivieren Sie die Prifsummen-
Einstellungen.
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Registerkarte [Aufdrucken/Aufdruck]

Uber die Registerkarte [Aufdrucken/Aufdruck] kénnen Sie
den gescannten Dokumenten nach dem Scanvorgang eine
beliebige Zeichenkette oder einen Zéhlerwert hinzufiigen/
aufdrucken.

Das Kontrollkédstchen [Aufdrucken] ist nur verfiigbar, wenn
der optionale Prigedrucker installiert ist.

Eigenschaften firr Canon DR-3050C on STI- 0000
Grndage | Helicket | sonstize |
[ Aufdrucken I Aufeuck
Text [T Sonderseichen
Horizanteler Abstand - fiss
Vertkaler Abstand : o wosomm
Austichtung [0GediKipper) =]
Aufduckschiitart [z12 =
[ Zeichenabstand strecken
At des Aufdnicks :
[Schwsare auf Bid -1
Zahler,
Ok | adbrschen | Veebe | HFe |

B Einstellungen auf der Registerkarte
[Aufdrucken/Aufdruck]

Sie konnen auf der Registerkarte [Aufdrucken/Aufdruck]
die folgenden Einstellungen vornehmen.

Kontrollkastchen

Kontrollk&stchen [Aufdrucken]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Einstellungen
zum Aufdrucken einer beliebigen Zeichenkette oder eines
Zihlerwerts auf die Dokumente vorzunehmen.

© wicHTic

Prifen Sie, ob im Scanner eine Tintenpatrone installiert ist,
bevor Sie die Aufdruckfunktion verwenden. Falls der
Scanvorgang ohne eingesetzte Tintenpatrone durchgefihrt
wird, so wird auf der Anzeige am Scanner die Meldung ,,Check
Imprinter” eingeblendet.

Kontrollkéstchen [Aufdruck]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um Einstellungen
zum Hinzufiigen einer beliebigen Zeichenkette oder eines
Zidhlerwerts zu gescannten Dokumenten vorzunehmen.

Text

Geben Sie eine beliebige Zeichenkette ein, die hinzugefiigt
oder aufgedruckt werden soll.

Hinweis

Sie kdnnen hierzu die nachfolgend aufgeflhrten Zeichen
verwenden.

o Ziffern: 0 bis 9

* Buchstaben: A bis Z und a bis z

o Symbole: I" #$ % &'() *+-.,/:;<>=2@[]{}~"\
Spezielle Elemente wie Zihler, Datumsangaben und Pfeile
konnen Sie eingeben, indem Sie auf die Schaltfliche
[Sonderzeichen] klicken.

Die ausgewihlte Abkiirzung wird in die Zeichenkette
eingefiigt.

| | Sonderzeichen

Einfach-Zahler
Doppel-Zahler

Einfach-Zahler mit Anzehl der Zeichen
Doppel-Zahler mit Anzahl der Zeichen
Aktuelle Zeit

Datum (Monat/Tag/Jahr)

Datum (Tag/Menat/Jahr)

Datum (Jzhi/Menat/Tag)
Aufwartspfeil

Abwartspfeil

Linkspfeil

Rechtspfeil

Abkiirzung [Einfach-Z&hler]: <C>
Aufdrucken/Hinzufiigen eines neunstelligen Zihlers.

Abkirzung [Doppel-Z&hler]: <CC>
Aufdrucken/Hinzufiigen zweier neunstelliger Zihler.
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Abkulrzung [Einfach-Z&hler mit Anzahl der Zeichen]:
<Cx>

In einem Dialogfeld konnen Sie die Anzahl der Zeichen
des Einfach-Zihlers festlegen. Ein Zihler mit der
angegebenen Anzahl Stellen wird in die gescannten
Dokumente eingefiigt oder diesen aufgedruckt.
Abkurzung [Doppel-Zahler mit Anzahl der Zeichen]:
<CxCx>

In einem Dialogfeld konnen Sie die Anzahl der Zeichen
des Doppel-Zihlers festlegen. Ein Zihler mit der
angegebenen Anzahl Stellen wird in die gescannten
Dokumente eingefiigt oder diesen aufgedruckt.
Abklrzung [Aktuelle Zeit]: <TIME>

Fiigt den Scanzeitpunkt im 24-Stunden-Format mit 8
Stellen hinzu oder druckt diesen auf.

Abkurzung [Datum (Monat/Tag/Jahr)]: <MDY>

Fiigt das Scandatum im Format Monat/Tag/Jahr mit 10
Stellen ein oder druckt dieses auf.

Abkurzung [Datum (Tag/Monat/Jahr)]: <DMY>
Fiigt das Scandatum im Format Tag/Monat/Jahr mit 10
Stellen ein oder druckt dieses auf.

Abklrzung [Datum (Jahr/Monat/Tag)]: <YMD>
Fiigt das Scandatum im Format Jahr/Monat/Tag mit 10
Stellen ein oder druckt dieses auf.

Abkurzung [Aufwartspfeil]: <U>

Fiigt ein Aufwirtspfeil-Symbol (1) hinzu oder druckt
dieses auf.

Abkulrzung [Abwartspfeil]: <D>

Fiigt ein Abwirtspfeil-Symbol () hinzu oder druckt
dieses auf.

Abkilrzung [Linkspfeil]: <L>

Fiigt ein Linkspfeil-Symbol (<) hinzu oder druckt dieses
auf.

AbkUlrzung [Rechtspfeil]: <R>

Fiigt ein Rechtspfeil-Symbol (=) hinzu oder druckt dieses
auf.

© wicnTic

* Spezieller Text kann nur fir eine Z&ahlerart eingegeben
werden. Falls Sie zwei Arten von Zahlern eingeben und auf
[OK] klicken, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Fehler ==

l ,  Falsches Format

¢ Es kénnen bis zu 32 Zeichen aufgedruckt oder hinzugefiigt
werden, allerdings ist die Anzahl der Zeichen, die Sie
eingeben kénnen, durch die SchriftgréBe begrenzt.
Falls Sie mehr Zeichen eingeben als zuléssig sind, wird eine
Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie auf [OK] klicken.

Fehler ==

Iy, Zeichenkettezulang

Horizontaler Abstand

Geben Sie den Abstand von der linken Seite der
Einzugsoffnung an.

Vertikaler Abstand

Geben Sie den gewiinschten Abstand von der oberen
Kante der Seite an. (0 bis 500 mm)

Hinweis

Der Eingabebereich andert sich, wenn der Modus flr lange
Dokumente aktiviert wird. Der Eingabebereich betragt 0 bis
1.000 mm, wenn der Modus fiir lange Dokumente auf [ON1]
gesetzt wird, und 0 bis 3.000 mm, wenn er auf [ON2] gesetzt
wird.

Ausrichtung

Geben Sie die Ausrichtung der aufzudruckenden bzw.
hinzuzufiigenden Zeichen an.

0 Grad [Kippen) -

[ Grad [Kippen]
90 Grad [Kippen)

180 Grad [Kippen)
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Hinweis
Die Textausrichtung bezogen auf die Einzugsrichtung ist
nachfolgend beschrieben.

Ausrichtung 0 Grad 90 Grad 180 Grad 270 Grad
2 s | :
Drucken T o 1 :8) T o T ¢
: \ < :

Préagedrucker-Schriftart

Geben Sie die SchriftgroBe der aufzudruckenden bzw.
hinzuzufiigenden Zeichen an.

[12a2 |

12

[Zeichenabstand strecken]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um den Abstand
zwischen gedruckten Zeichen zu erhShen.

Art des Aufdrucks

Geben Sie die Art an, auf welche der Text dem Bild
hinzugefiigt werden soll.

| Schwarz auf Bild =l

Schwarz auf weil

‘weill auf schwarz

[Schwarz auf wei3]

Schwarzer Text wird auf weilem Hintergrund

hinzugefiigt.

[WeiB3 auf schwarz]

Weiller Text wird auf schwarzem Hintergrund

hinzugefiigt.

[Schwarz auf Bild]

Schwarzer Text wird dem Bild hinzugefiigt.
Schaltflache [Zahler]

Zum Offnen des Dialogfelds [Zzhler], in welchem Sie
Zihlereinstellungen vornehmen kdnnen.
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H Dialogfeld [Z&ahler]
Nehmen Sie Einstellungen fiir die Aufdruck-Zahler vor.

Zahler

Erster Zahler Zweiter Z5bler

Erhighung :
Ausliser ethihen
Riickstellwert

Ausliser zuriicksetzen

f
Jede Seite
]

Neue Datei

Anfangswert 0 0

f

Neue Datei

]
Nie

Andem. |

Andemn.

[al Abbrechen

Erster Zahler

Dies ist die aktuelle Einstellung fiir den Einfach-Zihler
oder fiir den ersten des Doppel-Zihlers, falls dieser
gewihlt ist.

Hinweis
Die Einstellung kann im Dialogfeld [Z&hler] ge&ndert werden.
Zweiter Zéhler

Dies ist die aktuelle Einstellung fiir den Einfach-Zahler
oder fiir den zweiten des Doppel-Zihlers, falls dieser
gewihlt ist.

Hinweis

Die Einstellung kann im Dialogfeld [Z&hler] gedndert werden.

8-30



B Dialogfelder [Erster Zéhler] und [Zweiter
Zahler]

Nehmen Sie Einstellungen fiir die Aufdruck-Ziahler vor.
Erster Zahler ==
a (0-999335339]
1 (0-993939939)

Jede Seile -
0 (0333333335

NeweDatei =
Abbrechen

Zweiter Zahler =
0 (0-99999393)
1 (0-833333938)

NeweDatel v
o (0333333338

Auslaser zuriicksetzen Nie -

Abbrechen

Anfangswert :
Erhishung
Auslser erhdhen
Riickstellwert

Ausliser zuriicksetzen

Anfangswert :
Ehishung
AuslBser erhihen :

Riickstellwert

[Anfangswert]

Geben Sie den Anfangswert fiir den Zdhler ein.

[Erhéhung]

Geben Sie den Erhohungswert des Zihlers ein. Der Zihler
wird um den hier eingegebenen Wert erhoht.

[Ausléser erh6hen]

Dient zum Festlegen des Ereignisses, das die Erhchung
des Zihlers bewirkt.

[Neue Datei] (nur beim ISIS-Treiber)

Der Zihler wird bei Auftreten einer Stapeltrennung geméf
den Einstellungen fiir diese auf der Registerkarte
[Sonstige] erhoht. (Siehe ,,Stapeltrennung* auf S. 8-23.)

[Jede Seite]
Zihler wird bei jeder Seite erhoht.
[Nie]

Der Zihler wird in keinem Fall erhoht.
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[Ruickstellwert]

Dient zum Festlegen, bei welchem Wert der Zihler
zuriickgestellt wird.

[Ausléser zuriicksetzen]

Wiihlen Sie das Ereignis aus, auf welches hin der Zihler
zuriickgestellt wird.

[Neue Datei] (nur beim ISIS-Treiber)

Der Zidhler wird bei Auftreten einer Stapeltrennung gemaf
den Einstellungen fiir diese auf der Registerkarte
[Sonstige] zuriickgesetzt. (Siehe ,,Stapeltrennung* auf
S. 8-23.)

[Jede Seite]

Zidhler wird bei jeder Seite zuriickgesetzt.

[Nie]

Zidhler wird nicht zuriickgesetzt.

8-31



Kapitel 9 Einstellungen der Auftragsregistrierung

1. Vordem Gebrauch ........cccocveviiiiiinicieeee 9-2
Auftragsfunktion ..........cccoeoeeiiie i, 9-2
Starten der Auftragsregistrierung............ccccoeeene 9-2

2. Auftragsregistrierung ...........cocccceevicricicciceenns 9-3

3. Einstellungsdialogfelder.............cccooiiiiinnne 9-5
Dialogfeld [Neu/Bearbeiten] ...........ccccoeeveenenneene 9-5

Dialogfeld [AdMIN].......ccooeriieiiiieiee e 9-8



1. Vor dem Gebrauch

Die Auftragsregistrierung ist eine Anwendung zum Registrieren von Auftrigen, die mit Hilfe der Taste [Job] auf dem Bedienfeld
ausgefiihrt werden konnen. In diesem Kapitel werden die Einstellungen fiir die Auftragsregistrierung beschrieben. Informationen
zur Auftragsfunktion finden Sie unter ,,Hinweise zur Auftragsfunktion® auf S. 3-16.

N Die Auftragsregistrierung wird gestartet.
AUft raQSfu n ktlo n ¥ DR-9050C Auftragsregistrierung [E==i=h=

Bearbeiten Admin  Hilfe

Auftiagstite]

Die Auftragsfunktion ermoglicht Ihnen, die von der
Auftragsregistrierung erfassten Auftrage mit Hilfe der Taste
[Job] auf dem Bedienfeld auszuwihlen und auszufiihren.
Somit kénnen Sie scannen, ohne hierzu eine Anwendung

Auftiagsinformationen

Regishienungsnummer 0

| »

0z

s In Ordner speichem

starten zu miissen. “ ——

Hinweis 0 Datsinae

* In der Auftragsregistrierung werden die Scaneinstellungen, das *
gewahlte Dateiformat, der Speicherort und die v Datsiyp
Bildverarbeitungseinstellungen jedes einzelnen Auftrags L —
gespeichert, der Uber die Auftragsfunktion verfligbar ist. ]
* Die Auftragsregistrierung kann bis zu 99 Auftrédge erfassen. 0
'ﬂ [ ’ ) Schlisben

Starten der Auftragsregistrierung

Starten Sie die Auftragsregistrierung entsprechend der
folgenden Anleitung.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Start], dann auf [Alle
Programme] - [Canon DR-XXXX] - [Job Registration
Tool]. (XXXX variiert abhéngig von dem von lhnen
verwendeten Modell.)

L e s
Autostart Zuletzt verwendet 3
Canen DR-9050C
f54 Bedienungsanleitung Computer
o

2 Job Registration Tool ) R

T
[] pATCHIWLTR)
L1 PATCHT (20)
] PATCHT(LTR)
CapturePerfect 3.0

Verbindung herstellen

Systemsteuerung

Standardprogramme

1 Zuriick Hilfe und Support




2. Auftragsregistrierung

Kapitel 9 Einstellungen der Auftragsregistrierung

Die Auftragsregistrierung besteht aus dem nachfolgend abgebildeten Hauptfenster sowie den Dialogfeldern [Neu/Bearbeiten] und
[Admin]. Einzelheiten zu den Dialogfeldern siehe Beschreibung des jeweiligen Dialogfelds.

5 DR-9050C Auftragsregistrierung
Bearbeiten  Admin  Hilfe

== ]

Nr. Auftragstitel

Registiienungsnummer 0

In Ordner speichein

04 |

05 Dateiname

05 [

Dateityp

08 [

Schiiefien

Meniileiste
Menti [Bearbeiten]

<% DR-9050C Auftragsregistrierung
Bearbeiten | Admin  Hilfe

Neu/Bearbeiten...

Kopieren...

Auftragsintor

Laschen

Sie konnen einen Auftrag aus der Auftragsliste wéhlen,

einen neuen registrieren oder einen bestehenden
bearbeiten, kopieren oder 10schen. (Siehe ,,Dialogfeld
[Neu/Bearbeiten]* auf S. 9-5.)

Hinweis

* Falls Sie einen registrierten Auftrag gewahlt haben, werden
die MenUbefehle [Kopieren] und [Ldschen] aktiviert. Wenn Sie
[Kopieren] wéhlen, wird das nachfolgend abgebildete
Dialogfeld angezeigt. Geben Sie eine Auftragsbezeichnung
und die Auftragsnummer ein, auf die der Auftrag kopiert
werden soll. Klicken Sie danach auf [OK], um den Auftrag auf
die angegebene Auftragsnummer zu kopieren.

Kopieren =
Kopieren nach NoDl > Mo |2 _l;l
Auiftragstitel Report_44 Bw_Documents

* Wenn Sie [Loschen] wéhlen, wird eine Bestatigungsmeldung
angezeigt.

¢ Die Befehle des Meniis [Bearbeiten] werden auch beim
Rechtsklick mit der Maus auf einen Auftrag als Kontextmenu
angezeigt.

<% DR-9050C Auftragsregistrierung
Bearbeiten Admin  Hilfe

Auftragsinformatior

Aultiagstitel

MNeu/Bearbeiten...

Kopieren..

Laschen

Men( [Admin]

5% DR-0050C Auftragsregistrierung

Bearbeiten Hilfe
— Admin-Einstellung fragsinfor

Rufen Sie das Dialogfeld [Admin] auf, um die
Einstellungen zum Uberwachen des Speicherordners fiir
Bilder und zum Sichern der Auftragsdaten vorzunehmen.
(Siehe ,,Dialogfeld [Admin]* auf S. 9-8.)
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Mendi [Hilfe]
Zeigt die Hilfe und die Version der Auftragsregistrierung
an.

Bearbeiten  Admin [I—ﬁlfe
Hilfe fur Auftragsregistrierung

ol

Version...

Auftragsliste
Zeigt die Nummern der Jobs (01 bis 99) und deren

Bezeichnungen an.
Auftragsinformationen
Zeigt Informationen zu dem in der Auftragsliste gewihlten
Auftrag an.
Schaltflache [SchlieBen]
Schlie3t die Auftragsregistrierung.

9-4



3. Einstellungsdialogfelder

Kapitel 9 Einstellungen der Auftragsregistrierung

Die Einstellungsdialogfelder der Auftragsregistrierung umfassen die Dialogfelder [Neu/Bearbeiten] und [Admin]. Weitere
Informationen finden Sie unter der Beschreibung des jeweiligen Dialogfelds.

Hinweis

Informationen zur Vorgehensweise beim Ausfiihren von Auftragen, die von der Auftragsregistrierung registriert wurden, finden Sie in ,Hinweise

zur Auftragsfunktion® auf S. 3-16.

Dialogfeld [Neu/Bearbeiten]

Im Dialogfeld [Neu/Bearbeiten] konnen Sie neue Auftrige

registrieren und registrierte bearbeiten.

Neu/Bearbeiten [o] @ ==
N1

Aultagstie]

ScamnerEinstellung Einstellung

¥ Im Orciner Bilder speichern

In Orelner speichem | Durchsuchen,

Dateiname |

Dateiyp POF - Einstellung

Zugangseinstellung

B So 6ffnen Sie das Dialogfeld [Neu/Bearbeiten]
Doppelklicken Sie auf eine Auftragsnummer in der

Auftragsliste.

Hinweis

Das Dialogfeld [Neu/Bearbeiten] kénnen Sie auch wie

nachfolgend beschrieben aufrufen.

* Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu
registrierende Auftragsnummer und dann im Kontextmenu auf
[Neu/Bearbeiten].

<% DR-9050C Auftragsregistrierung
Bearbeiten Admin  Hilfe

Auftragsinfon

Aultiagstitel

Hew/Bearbeiten...
Kopieren...

Laschen

m
Klicken Sie auf die zu registrierende Auftragsnummer und
dann im Meni [Bearbeiten] auf [Neu/Bearbeiten].

¥ DR-9050C Auftragsregistrierung
Bearbeiten | Admin  Hilfe

Neu/Bearbeiten... . Auftragsinfor

|j Fiegistrierung

Kopieren...

Léschen

H Einstellungen im Dialogfeld [Neu/Bearbeiten]

Sie konnen die nachfolgend aufgefiihrten Einstellungen im
Dialogfeld [Neu/Bearbeiten] vornehmen.

Zeigt die gewihlte Auftragsnummer an.

Auftragstitel

Geben Sie den am Bedienfeld anzuzeigenden Auftragstitel
ein

! Hinweis

 Fir den Auftragstitel kénnen bis zu 29 alphanumerische
Zeichen eingegeben werden.

* Wenn der Auftragstitel Sonderzeichen mit Akzentzeichen, wie

sie in europaischen Sprachen verwendet werden, enthélt,
werden die Akzentzeichen auf der Anzeige nicht angezeigt.




Scanner-Einstellung

Klicken Sie auf die Schaltfliache [Einstellung], um die
Scanner-Einstellungen vorzunehmen.

Eigenschaften fur Canon DR-8050C on STI - 0000 ==
Gundage | Heligket | Bidbeabetung | Sorstige | Aufducken/Aufdruck |
Benutzer Voreinstelung I E
Speichern.. | Lischen |
Madus : [schnerzweit k|
Einstellungen
Seitengribe [84- 2104 297 mm &4 |
Punkte: pro Zoll [DFI) [300dm =]
Zu seannende Seite | simplex |
Einstellungen
[~ Verzerungskonektun
Reduzierung des Moire: [Obne |
Bildqualiat: [Priiitat der Geschuindigkei JEa |
SeanDption [Standard |
Bersich, | Infa, |
oK | Apbrochen |[ vorgabe | Hite |

Kontrollkédstchen [Im Ordner Bilder speichern]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkédstchen, um Bilddateien
im Ordner ,,Bilder* des unter Windows angemeldeten
Benutzers zu speichern.

Hinweis

* Der fur ,Bilder” angezeigte Name hangt von der Windows-
Version ab, die Sie verwenden.
Beispiel: Eigene Bilder, Bilder

» Falls dieses Kontrollkdstchen nicht aktiviert ist, werden die
Schaltflachen [Durchsuchen] und [Zugangseinstellung]
aktiviert.

In Ordner speichern

Dieses Eingabefeld wird aktiviert, wenn das
Kontrollkéstchen [Im Ordner Bilder speichern] deaktiviert
ist. Tragen Sie in dieses Feld den Namen eines Ordners
ein, in dem die Bilder gespeichert werden sollen.

Kapitel 9 Einstellungen der Auftragsregistrierung

Dateiname

Geben Sie einen Namen fiir die zu speichernden Dateien
ein

Hinweis
* Dateinamen kénnen aus bis zu 32 alphanumerischen Zeichen
bestehen.

¢ An den Dateinamen wird eine dem Scanzeitpunkt
entsprechende Zeichenkette als Zeitstempel angehéngt.

Dateityp

Wiihlen Sie das Speicherformat der Datei.

Beim Scannen von mehrseitigen Dokumenten werden
Bilddateien abhéngig vom gewihlten Dateiformat wie
nachfolgend beschrieben erstellt:

PDF: Alle Seiten werden gemeinsam in einer Datei
gespeichert.

BMP: Jede Seite wird in einer gesonderten Bilddatei
gespeichert.

TIFF: Sie konnen auf [Einstellung] klicken und im
daraufthin angezeigten Dialogfeld [TIFF-
Einstellung] die Methode zum Speichern von
mehreren Seiten wihlen.

JPEG: Jede Seite wird in einer gesonderten Bilddatei
gespeichert.

Hinweis

¢ Wenn Sie [TIFF] or [PDF] wahlen, wird die Schaltflache
[Einstellungen] aktiviert.

* |Ist als Modus ein anderer als [256-Stufen-Grau] oder [24-Bit-
Farbe] gewahlt und als Dateityp [JPEG] ausgewahlt, so wird
ein Fehler angezeigt, sobald Sie auf [OK] klicken. Falls dieser
Fehler angezeigt wird, wéhlen Sie ein anderes Dateiformat
oder einen anderen Scanmodus.

Fehler

/i, PEG-Datei kann im Bingrmedus nicht erstellt werden




Schaltfléche [Einstellung]

Falls als Dateiformat [TIFF] oder [PDF] gewéhlt ist, rufen
Sie mit Hilfe dieser Schaltflidche das entsprechende
Dialogfeld zum Vornehmen von Einstellungen auf.

Schaltfliche [Zugangseinstellung]

Diese Schaltflidche ist aktiviert, sofern nicht das
Kontrollkéstchen [Im Ordner Bilder speichern] aktiviert
ist. Dadurch konnen Sie einen Benutzernamen und ein
Kennwort eingeben, um auf einen im Netzwerk
freigegebenen Ordner zuzugreifen, der unter [In Ordner
speichern] angegeben ist.

Zugriffseinstellungen ==

——
——

Berwitzemame

KennwortlP)

© wichmic

Der Zugriff auf Netzwerkordner ist méglicherweise auf Benutzer
mit bestimmten Zugriffsrechten beschrankt. In diesen Fallen
kénnen Benutzer nur dann auf den Ordner zugreifen, wenn sie
einen korrekten Benutzernamen und ein zugehériges Kennwort
eingeben. Um Zugriffsrechte auf Netzwerkordner zu erhalten,
wenden Sie sich an lhren Netzwerkadministrator. Geben Sie
dann den Benutzernamen und das Kennwort ein.

H Einstellungen im Dialogfeld [PDF-Einstellung]

Sie konnen die nachfolgend aufgefiihrten Einstellungen im
Dialogfeld [PDF-Einstellung] vornehmen.

PDF-Einstellung =
& Nomal " Hohe Kompritierng

Deutsch -

Komprimierungsrate:
Sprache fir OCR
¥ OCR anwenden

Komprimierungsrate

Wihlen Sie die Komprimierungsrate fiir PDF-Dateien
zwischen [Normal] und [Hohe Komprimierung].

Hinweis

¢ Um die Datei mit normaler Kompression zu speichern, wéhlen
Sie [Normal].

* Um die Datei mit hoher Kompression zu speichern, wéhlen
Sie [Hohe Komprimierung]. Die DateigréBe wird zwar
reduziert, die Qualitat ist jedoch méglicherweise
herabgesetzt.

@ wichTic

Die Einstellungsmdglichkeit fur die Komprimierungsrate ist
aktiviert, wenn sich der Scanner in den Modi [256-Stufen-Grau]
oder [24-Bit-Farbe] befindet. Befindet sich der Scanner in den
Modi [SchwarzweiB3] oder [Fehlerdiffusion], hangt die
DateigréBBe vom Inhalt der gescannten Vorlage ab.

Sprache fiir OCR

Wenn das Kontrollkidstchen [OCR anwenden] aktiviert ist,
konnen Sie in dieser Dropdown-Liste die Zielsprache fiir
OCR-Vorginge wihlen.

Deutsch A

Spanisch
Franziisisch

Italienisch
Hollandisch

Chinesisch ¥R China]
Chinesisch [traditionsl]

Hinweis
Die Zeichen in den Dokumentbildern werden als Text erkannt
und als Textanhange in PDF-Dateien (*.pdf) gespeichert.

m

Einstellungen im Dialogfeld [TIFF-Einstellung]

Sie konnen die nachfolgend aufgefiihrten Einstellungen im
Dialogfeld [TIFF-Einstellung] vornehmen.

TIFF-Einstellung =
Mult-Tiff-Einstellung " Eine Seite ¢ Mehrere Seiten
[¥ Kompiimiznng




Multi-TIFF-Einstellung

Waihlen Sie fiir das Scannen von mehrseitigen
Dokumenten die Methode zum Speichern von Bilddateien
aus

Hinweis

* Um jede Seite in einer eigenen Bilddatei zu speichern, wéhlen
Sie [Eine Seite].

* Um alle Seiten als eine gemeinsame Bilddatei zu speichern,
wahlen Sie [Mehrere Seiten].

Kontrollkdstchen [Komprimierung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkiistchen, um die Bilder
komprimiert zu speichern. Schwarzwei3bilder
(Binirbilder) werden im Format CCITT Gruppe 4
komprimiert, Graustufen- und Farbbilder werden im
JPEG-Format komprimiert. Wenn dieses
Kontrollkistchen deaktiviert ist, sind die gespeicherten
Dateien erheblich grofier.

* Das Kompressionsformat CCITT Gruppe 4 wurde zum Zweck
der Ubertragung von SchwarzweiBbildern entwickelt (wie z. B.
bei Fernkopierern).

* Das Kompressionsformat JPEG ient der Speicherung von
Graustufen- und Farbbildern. Ist das Kontrollkéstchen
[Komprimierung] aktiviert, wird die JPEG-Komprimierung mit
einem Standardwert durchgefihrt.

O wichmic

Falls Inre Anwendung die oben aufgefuhrten
Kompressionsformate nicht unterstitzt, kénnen Sie die Dateien
mit den gescannten Bildern méglicherweise nicht &ffnen.
Deaktivieren Sie in diesem Fall zum Scannen das
Kontrollkéstchen [Komprimierung].
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Dialogfeld [Admin]

Im Dialogfeld [Admin] kénnen Sie die Einstellungen zum
Uberwachen des Speicherordners fur Bilder und zum Sichern der
Auftragsdaten vornehmen.

Admin
Einstellungen aur Kapazitatswamung
Ordnes registrisren ||
I~ Wainmeldung anzeigen
Kapazititsiiberwachter Ordner | Durchsuchen
Warmarike 0= 148 (0- 1000000)
Datensicherung/Wiederherst
Datersicherung.. | Wiedetherstelung... |

B So 6ffnen Sie das Dialogfeld [Admin]
Klicken Sie im Menii [Admin] auf den Befehl [Admin].

<% DR-9050C Auftragsregistrierung

Bearbeiten Hitfe
— Admin-Einstellung ——

H Einstellungen zur Kapazitdtswarnung

Mit Hilfe dieser Einstellungen konnen Sie sowohl den
Ordner zum Speichern von Bilddateien im Voraus
festlegen als auch einen Grenzwert fiir den Speicherplatz
festlegen. Falls durch das Speichern einer Datei die
angegebene Warngrofie vor oder wihrend des Scannens
tiberschritten wird, so wird eine Warnmeldung angezeigt.

DR-9050C =234

AL

y - Pt Ordnergrofe Gberschreitet angegebenen
AB et Scannen fortsetzen?




Ordner registrieren

Fiir bis zu fiinf Ordner konnen Sie eine Warngrofie
(Kapazitit) angeben, indem Sie unter [Ordner registrieren]
die Nummer des Ordners (1 bis 5) auswihlen und damit zu
den Einstellungen des Ordners wechseln.

‘A
4

Kontrollkdstchen [Warnmeldung anzeigen]

Wenn Sie den durch den Zielordner belegten
Speicherplatz begrenzen wollen, wihlen Sie zunichst die
Ordnernummer aus, aktivieren Sie dann dieses
Kontrollkdstchen, und geben Sie eine Warngrofe ein.

[Kapazitatsiiberwachter Ordner]

Geben Sie den Ordner an, fiir den der verfiigbare
Speicherplatz beschrinkt werden soll.

[WarngréBe]

Geben Sie die maximale Gesamtgrof3e aller im
angegebenen Ordner gespeicherten Dateien an.

O wichmic

* Wenn Sie auf einen Wechseldatentréager wie eine CD-R
speichern, geben Sie die Maximalkapazitét des Mediums an.

* Ist die Ordnerliberwachung ([Warnmeldung anzeigen])
aktiviert, wird eine Warnmeldung angezeigt, falls nach dem
Starten eines Scanvorgangs die GesamtgrdéBe der Dateien
den festgelegten Grenzwert Uberschreitet.

* Wenn die Warnmeldung angezeigt wird, folgen Sie den
Anweisungen in dieser, um entweder das Scannen
fortzusetzen oder den Speicherort zu andern.

B Funktion zur Sicherung der Auftriage

Mit Hilfe dieser Funktion kdnnen Sie registrierte Auftrige
sichern, so dass diese in anderen Umgebungen verfiigbar
sind, beispielsweise fiir andere Benutzer unter Windows
oder beim Einsatz mehrerer Scanner.
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Schaltfliche [Datensicherung]

Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, wird eine
Sicherungsdatei (*.reg) der Auftragsdaten in dem
angegebenen Ordner gespeichert.

¥ Speichem unter
Speichem W + B o B~
Mame Anderungs.. Typ Grofe Markierun...
Dieser Ordner ist leer.
Dateiname | Spsichem |
Dateiyp:  [Dateien schem ["reg) ]  Abbrechen y
A

Schaltflache [Wiederherstellung]

Wenn Sie auf diese Schaltfldche klicken, werden die
Auftragsdaten aus einer gespeicherten Sicherungsdatei
(*.reg) wiederhergestellt.

Hinweis
Entspricht die aktuell registrierte Auftragsnummer einer

bestehenden Sicherungsdatei, so wird diese Sicherungsdatei
mit dem registrierten Auftrag Gberschrieben.
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Kapitel 10 Praxisbeispiele

1. Grundlegende Einstellungen

Dieses Kapitel bietet einen Uberblick iiber die grundlegenden Einstellungsmoglichkeiten, welche beim Konfigurieren der
Scannereinstellungen mindestens beherrscht werden sollten. Einzelheiten zu den Einstellungen siehe Kapitel 8 ,,Dialogfeld mit den
ISIS/TW AIN-Treibereinstellungen*.

Grundlegende Einstellungen fiir das Hinweis

» Mit Hilfe von [Erweiterte Textverbesserung] kénnen Sie die

Scannen Hintergrundfirbe bzw. den Hintergrund vc?r]I Text entfernen
Wenn Sie ein Dokument scannen, priifen Sie in jedem Fall die oder so bearbeiten lassen, dass der Text besser lesbar wird.
Einstellungen auf der Registerkarte [Grundlage] unter ¢ Mit der Funktion [Automatische Farberkennung] werden
[Modus], [SeitengréBe], [Punkte pro Zoll] und [Zu scannende Farbdokumentg al§ Farbbilder und SchwarzweiBdokumente
Seite]. als SchwarzweiBbilder gespeichert.
Eigenschaften fiir Canon DR-8050C on STI - 0000 w

Grundoge | Holigket | | Sonigo | I Wiihlen Sie die Seitengrofie des zu scannenden

seniasnichns. ——] Dokuments.

Speicher Lsschen

|84 - 210 297 mm

[EX

Schwarzueilt -
Einstellngen. ig [%ida.ehg{ozs? #210 mm |
-148 % 210 mm

Seitenaidbe |84 - 210 % 297 mm =] 45 [gedieht) - 210 & 148 mm H
45 105

R EEETER [300 di =l 5F gedkoh] - 148 % 105 mm
B4 [JI5] - 257 » 364 mm

Zu scannende Seite : | Simplex ~| BE [I5] - 182 % 257 mm

BS [JI5] [gedreht] - 257 « 182 mm e
Einstellngen.

I Werzemungskonektur Hinweis

Reduziening des Moire: [ahne
Falls [Automatische Erkennung] gewahlt ist, werden die Kanten
Beaeich Info | eines Dokuments erkannt und Bilder von der GréBe des
Dokuments gespeichert.

Punkte pro Zoll

Wihlen Sie die Scanauflosung aus.

Ll L]

Bildqualtt [Prariat der Geschwindigket

0K I Abbrechen Vorgabe Hiffe

300 dpi LI
100 dpi
150 df
Modus 200 dpi
240 dpi
Wihlen Sie den Scanmodus aus. 00 dr
600 dpi

[Schwarzwei ~|

Automatische Farberk snnun

Fehlerdiftusion Hinweis

Emweiterte Textverbesserung

Emylots Tet-tbeseniral Hoéhere Auflésungen ergeben klarere Bilder, jedoch auch
-Stufen-Grau . .
20.BitFabe gréBere Dateien.

10-2
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Zu scannende Seite

Wihlen Sie, welche Seiten gescannt werden sollen.
| Simples |

Duplex

Leeie Seite auslassen
Falio

Hinweis

* Falls fur die Einstellung der zu scannenden Seite [Leere Seite
auslassen] gewahlt ist, werden die Bilder der leeren Seiten
beim Speichern weggelassen.

* Mit der Einstellung [Folio] werden beide Seiten des
Dokuments gescannt, und die Vorder- und Ruckseite wird zu
einem einzigen Bild kombiniert.
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2. Praxisbeispiele

Kapitel 10 Praxisbeispiele

Dieser Abschnitt bietet einen Uberblick iiber die Einstellungsmoglichkeiten fiir bestimmte Zwecke. Einzelheiten zu den
Einstellungen siehe Kapitel 8 ,,Dialogfeld mit den ISIS/TWAIN-Treibereinstellungen®.

Scannen von Dokumenten mit
ungenormten SeitengroBen

Um Dokumente mit einer nicht registrierten Seitengrofie zu
scannen, nehmen Sie die nachfolgend erlduterten
Einstellungen vor.

B Scannen von Dokumenten mit einer Lédnge von
mehr als 432 mm (Modus fiir lange
Dokumente)

Zum Scannen von Dokumenten mit einer Lange von mehr
als 432 mm konnen Sie in den Scannereinstellungen [Long
Document] wihlen und fiir die Seitengrofle [Automatische
Erkennung] einstellen. Sie konnen somit Dokumente bis
zu einer Linge von 3.000 mm scannen.

1. Setzen Sie im Benutzermodus die Option [Long
Document] der Scanner-Einstellungen auf [ON1]
oder [ON2]. (Siehe ,Einstellung fir den Modus fiir
lange Dokumente” auf S. 3-5.)

Document
[ON1T] OFF

Long
ON 2

2. Stellen Sie die SeitengroBe auf [Automatische
Erkennung], und scannen Sie das Dokument.

Eigenschaften fir Canon DR-8050C on STI - 0000
Grundiage | Helighet | Bidbearbetung | Sanstie | Aufciucken/Aufdnuck |
BenutzerVarsinstellng - [ =
Speichen.. | Lischen |
Modus [schwaraweid =l

Einstellungen I

(Sewtengmﬂe :

Automatizche Erkennung

UGS P 200 (D) | 300 dpi Jlsd |

O wichHTic

* Flhren Sie beim Scannen von langen Dokumenten die Seiten
einzeln zu.

* Wenn ein Scanvorgang durchgefihrt wird, wenn der Modus
fur lange Dokumente auf [ON1], der Scanmodus auf Farbe
und die Bildqualitat auf [Prioritat der Bildqualitat] gesetzt ist,
kann das Bild verloren gehen. In diesem Fall sollten Sie den
Scanvorgang in Schwarzweif3 oder mit verringerter
Bildqualitat durchfiihren.

* Wenn ein Scanvorgang durchgefiihrt wird, wenn der Modus
fur lange Dokumente auf [ON2] gesetzt ist, und der
Scanvorgang mit 400/600 dpi durchgefiihrt wird oder der
Scanvorgang durchgefiihrt wird, wéhrend der Scanmodus auf
Farbe und die zu scannende Seite auf [Duplex] gesetzt ist,
kann das Bild verloren gehen. In diesem Fall sollten Sie den
Scanvorgang mit einer verringerten Aufldsung oder in
Schwarzweil3 durchfiihren oder die zu scannende Seite auf
[Simplex] setzen.

* Wenn ein Scanvorgang im Modus fiir lange Dokumente
durchgeflhrt wird, kbnnen [Hochqualitative
Moirereduzierung], [Verzerrungskorrektur] oder die
Dokumentausrichtung um [90 Grad] oder [270 Grad] nicht
verwendet werden.
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H Scannen von Dokumenten, die breiter als die

Dokumenteinzugsoéffnung sind

Falls die zu scannenden Dokumente breiter als die
Einzugsoffnung sind, konnen Sie das Dokument dennoch
scannen, indem Sie es falten, einlegen und fiir die zu
scannende Seite die Einstellung [Folio] wihlen. (Siehe

AE-3C

Vorder- Rucksei-

seite * te
CI\EID

Taste &=

[Separation__| ase s e

Off]

ZUSammengeSetZteS
Bild
Eigenschaften fur Canon DR-9050C on ST1- 0000
Gundiage | Heligket | Bidbeard | Sonstige | fdruck |
Benutzerorsingtellung I =
Speichem | Leschen |
Modus [schwarzwein |
Einstellunger..
Seitengrile : [a4- 210 297 mm ~|
Purkts pro Zoll [PI) - [0 i =
E— -l)
Einstellngen

Hinweis

Die Funktion zum Folio-Scannen unterstitzt im Modus fir lange
Dokumente Vorlagen bis zur GréBe des Formats A1 (594 x 841
mm).
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B Registrieren von nichtstandardisierten
SeitengréBen

Sie konnen eine nichtstandardisierte Seitengrof3e
registrieren, indem Sie sie als benutzerdefinierte Grofie
benennen und eintragen. Klicken Sie hierzu zunichst auf
der Registerkarte [Grundlage] auf die Schaltfliche
[Bereich]. Daraufhin wird das Dialogfeld [Scanbereich]
mit dem Listenfeld [Seitengrofie] eingeblendet. (Siehe

S. 8-14.)
Scanbereich
Seitengrite [24 - 210 4 237 mm =
Benutzerdeiviet.. | Lsschen |
Bereich Start® g [oem
Stat Oom
Breite [

L2 23,6994
Einheit Zentimeter >

Rand 0,0cm

T B

Festlegen des Scanbereichs

Mit Hilfe der nachfolgend aufgefiihrten Einstellungen konnen
Sie den zu scannenden Bereich des Dokuments festlegen.

B Festlegen eines Bereichs

Legen Sie im Dialogfeld [Scanbereich] den zu scannenden
Bereich des Dokuments fest. (Sieche S. 8-13.)

Seltengrie [84-2105 287 mm ~ 0] 1l
Benulzordslinert.. | Loschen | P
Bereich StartX Tom
StartY em

Breite 20,9395cm
T 23 £394cm
Einheit Zentmeter ¥

Rand: 0.0em

-—"—
0k | #bbeshen | ke |




Kapitel 10 Praxisbeispiele

Hinweis Festlegen von Scannereinstellungen fiir
* Bei Verwendung des TWAIN-Treibers legen Sie das .
Dokument ein, dessen Bereich Sie festlegen wollen. Klicken bestimmte Zwecke
Sie dann auf [Vorschau], um das Dokument zu scannen und Legen Sie die Scanbedingungen dem Zweck des Scannens
das Vorschaubild einzublenden. Auf dem Vorschaubild entsprechend fest.
kénnen Sie daraufhin den gewiinschten Bereich festlegen.

M Falls Sie keine farbigen Linien und Zeichen

Scanbereich
E—— T 2P o scannen wollen
e | [ e | Wiihlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] unter
Bersich staiit fem [Farbverlauf] die zu ignorierende Farbe (Rot, Blau oder
Sty [oem

Griin). Diese Farbe wird beim Scannen nicht

beriicksichtigt. (Siehe S. 8-20.)

Lange : 29,69%4cm

Einheit | Zentimets Eigenschaften fiir Canon DR-9050C on STI - 0000 =
enlimeter v =
00o000go0000 Grundlage | Heliget: |5m.ge| fenucken/Afdnck |
Rand A 00cm £
s | — p A Randbstonung weich C ot Gohal
I Vorschau l e Ll
N =, “. Dakument-Ausrichtung : 0 Grad [Kippen) -
ER |

™ Erkennung der Testausrichtung

0k | apechen | Hile | L

* Unter CapturePerfect 3.0 wird das zuletzt gescannte Bild im

™ Purkt Eschen

I~ Rahmenentfemung

Vorschaubereich angezeigt. Um jenes Dokument im I™ Lochungskanckiur
Vorschaubereich anzuzeigen, auf dem Sie einen Bereich ™ Durchschiagen vethingen / Hikergrund beseiigen
festlegen wollen, scannen Sie es zunéchst mit [Einzelblatt
scannen). Farberlauf
Vorderste e =

B Anpassen der Rander T
Riickseite : :: :;Z ':S

Falls das Dokument entzerrt wurde und Rénder fehlen z“d':B'g —

oder Randbereiche geschwiirzt sind, konnen Sie die D yetman

Blau verbessem
Rénder des Scanbereichs anpassen. (Siehe S. 8-14.)

e e 0K || Acbrechen | Vogabe | hEe |
: P
B Falls Sie eine bestimmte Farbe verstérken
o > R A wollen
E : Wihlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] unter
N e y S [Farbverlauf] die zu verstirkende Farbe (Rot, Blau oder
LR S Griin). Diese Farbe wird beim Scannen verstarkt.
Rand (+) Rand (-) ]
Vorderseite : |
Ohne
Blindfarbe Rot
Riickssite gm:[gz gl’;:‘

Griin varbessern
Blau werbessem
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M Falls Sie Mischfarben verstarken oder
ignorieren wollen

Wihlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] unter
[Farbverlauf] eine Mischfarbe.

Ohne >

Ohrie
Elindfarbe Rt
Blindfarbe Griin

Worderseite

Rilickseite :

[Ern = \
' Benutzerdefiniertes Retuschieran '
Klicken Sie auf die Schaltfliche [Einstellungen], um das
Dialogfeld [Farbeinstellungen] anzuzeigen. In diesem
Dialogfeld konnen Sie dann einen Farbbereich festlegen,
der ignoriert (Blindfarbe) oder verstirkt werden soll.

Farbeinstellungen =)

Farbton Start
340

End

e

oK I Abbrechen Hiffe

Kapitel 10 Praxisbeispiele

H Falls Sie das Durchschlagen von Text und
anderen Bildinhalten auf der Riickseite diinner
Dokumente verhindern oder den Hintergrund
aus gescannten Bildern entfernen wollen
Wihlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die
Einstellung [Durchschlagen verhindern / Hintergrund
beseitigen]. Das Durchgeschlagene auf diinnem Papier
und der Hintergrund werden aus den gescannten Bildern
entfernt. (Siehe S. 8-20.)

Eigenschaften fur Canon DR-0050C on STI - 0000 ==l

Grundage | Heligksit ~Bildbsarbeitung |Snnstige| Aufdrucken/Afdnck |
Randbetonung : ‘Wweich _ P ' Seharf
Dokument-dusrichiung 0Grad (Kipper] -

™ Erkennung der Testausrichtung

™ Purkt [dschen

I” Rahmenentfemung

I Lochunaskarektur

[|7 Durchschiagen werhindern / Hintergrund bessitigen ]

M Falls Sie Konturen in Bildern verstiarken
wollen

Passen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die
Einstellung [Randbetonung] an. (Siehe S. 8-18.)

Eigenschaften fir Canon DR-8050C on STI - 0000 ==

Grundlage | Heligkeit Bidbearbeitung | Sonstige | Aufdnucken/Aufdnuck |

Randbetonung : weich

0 Grad [Kippen) -

Dokument-Austichtung
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Kapitel 10 Praxisbeispiele

H Falls Sie zum Scannen von Dokumenten mit M Falls Sie die Moiré-Muster entfernen wollen,

unterschiedlich dichten Vorder- und
Rickseiten die Helligkeit separat einstellen
wollen

Legen Sie die Helligkeit der Riickseite auf der
Registerkarte [Helligkeit] fest. (Siehe S. 8-16.)

Eigenschaften fir Canon DR-9050C on STI - 0000

|Grundiage Heligkei | Bidbearbetung | Sonstige | Aufdrucken/Aufciuck |

I~ Auto
Helligkeit £ _J— 12
Kontast o L e

¥ Riickssitenhelligkeit wansendst

Riickseitenheligkeit 8t

¥ Riickseitenkontiast verwendet

Riickseitenkontiast : o U e

Hinweis

Die Helligkeit der Riickseite kann nicht gedndert werden, wenn

Sie zum Scannen die erweiterte Textverbesserung verwenden.

Falls Sie schwarze Rédnder um gescannte
Bilder herum entfernen wollen

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] das
Kontrollkédstchen [Rahmenentfernung]. Die schwarzen
Rénder, die um gescannte Bilder herum entstanden sind,
werden entfernt.

Eigenschaften fur Canon DR-0050C on ST1- 0000
Grundiage | Heligket  Bildbsarbstung | Sonstige | Aufcrucken/Aufduck |

Randbatonung ‘weich é Scharf

Dokument-Austichiung : 0 Grad [Kippen) -
I~ Erkennung der Testaustichtung
I Purkt lgschen

¥ Rahmenentfemung

I Lochungskorrektur

die beim Scannen von Farbfotos aus
Magazinen oder beim Scannen von
detailreichen Dokumenten bei niedriger
Auflésung auftreten

Sie konnen die beim Scannen von gerasterten Vorlagen bei
geringen Auflosungen auftretenden Moiré-Muster
reduzieren, indem Sie auf der Registerkarte [Grundlage]
eine Einstellung unter [Reduzierung des Moire]
auswihlen. (Siehe S. 8-10.)

Eigenschaften fur Canon DR-9050C on STI - 0000
Gundage | Heligket | Bidbearbstung | Sonstige | Aufducken/Aufdnuck |
Benutzer-Voreinstellung I =]
Speichem | Lischen |
Modus : [Schwarzweit |
Einstellungen..
Seitergrihe |44 2105 297 mm ~|
Purkte pio Zoll [DP) [200 4pi |
Zu scannende Seite : | Simples |
Einstelungen
I~ Verzerrunaskonsktur
Fieduzierung des Maire: |Obre |
Bildualiat i =

Hinweis
Die Reduzierung des Moiré ist bei Auflésungen von 300 dpi und

weniger aktiviert, und bei Aufldsungen von 240 dpi und weniger
ist die Einstellung [Hochqualitative Moirereduzierung] aktiviert.
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Kapitel 10 Praxisbeispiele

H Falls Sie Farb- und SchwarzweiBdokumente M Falls Sie Schwarz und WeiB in gescannten

gemischt scannen und separat als Farb- bzw.
SchwarzweiBbilder speichern wollen

Wenn vor dem Scannen auf der Registerkarte [Grundlage]
der Modus [Automatische Farberkennung] gewihlt
wurde, werden die Dokumentfarben erkannt und Farb- von
Schwarzweifbildern getrennt gespeichert. (Siehe S. 8-8.)

Eigenschaften fir Canon DR-9050C on STI - 0000

Grundiage | Helighet | Bidbearbetung | Sanstie | Aufciucken/Aufdnuck |
BenutzerVarsinstellng - [ =

Speichern.. | lschen |

Modus

Einstelungen

Seitengiolic - |A4- 210 297 mm ]

Punkte pro Zoll [DFI): [300 0 =]

Zu scarnends Seite [simplex ~|
Einstellungen...

Hinweis

Bei Auswahl von [Automatische Farberkennung] wird die
Schaltflache [Einstellungen] aktiviert, mit deren Hilfe Sie die
Einstellungen zur Erkennung vornehmen kénnen. (Siehe
S.8-12)

Einst. fur autom. Bildtyperkennung

Farbsétigung

Geng R Hoch

2

Berig —J— Hoch

Farbwerhaltnis:

Modus im Fall ines Bindibides Schmarweb -
Heligkeit B3 J— 128
Kontrast : ) J— > 120

Bildern vertauschen wollen (nur beim TWAIN-
Treiber)

Wihlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die
Einstellung [Umkehrbild]. Damit werden die gescannten
Bilder als Negativ ausgegeben. (Siehe S. 8-19.)

Eigenschaften fur Canon DR-9050C on STI - 0000
Gundage | Heligkstt  Bildbsarbstung | Sonstige | Aufducken/Aufdnuck |
Randbetonung : ‘Wweich Yot Soharf

Dokument Austichiung 0 Grad [Kippen)] -

¥ Umkehbid
g

Ter T estaustichiung

Hinweis
Der ISIS-Treiber verfligt nicht Gber eine Funktion zum
Vertauschen von Schwarz und Weil3.

M Falls Sie die Lesbarkeit von Text verbessern

wollen, der beispielsweise durch die Art des
Hintergrunds schwer zu lesen ist

Wiihlen Sie auf der Registerkarte [Grundlage] als Modus
die Einstellung [Erweiterte Textverbesserung]. Der
Hintergrund des Texts wird entfernt oder so bearbeitetet,
dass der Text zur besseren Lesbarkeit verstérkt wird.
(Siehe S. 8-8.)

Eigenschaften fiir Canon DR-8050C on STI - 0000

Gundage | Heligket | Bidbearbetung | Senstige | Aufducken/Aufdnuck |
BenulzerVoreinstellung | |

Speichem.. | Lischen |

Modus © S chwarzweil |

Automatische Farberkennung
Schwarzweill

Seitengrofe
Funkte pro Zoll [DF1)

it Farbe
Zu scannende Seite - Simplex -

Hinweis
[Erweiterte Textverbesserung 1] wird bei Auflésungen von 300
dpi und weniger angezeigt.
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H Falls Sie die s_chwarzen Lochungskreise aus Hinweis
gescannten Bildern von gelochten o ) s
Ist die Einstellung [Erkennung der Textausrichtung] gewahit, so
Dokumenten entfernen wollen ist die Bilddrehung deaktiviert.

Aktivieren Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] das
Kontrollkdstchen [Lochungskorrektur]. Daraufthin werden
die Lochungskreise aus gescannten Bildern von gelochten

H Falls Sie Bilder eines horizontal zugefiihrten
Dokuments zur Korrektur der Ausrichtung

Dokumenten entfernt. (Siehe S. 8-19.) drehen wollen
Eigenschaften far Canan DR 9050C on 5T1-0000 Geben Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] unter
Gundag | Heligkst | Bikbeating | Sonstige | Autdnucken/Autdnck | [Dokument-Ausrichtung] den Drehwinkel an. (Siehe
Randbstanung Weich ot gohad S. 8-1 9)
Dokument Ausichlung Tt K] = Eigenschaften fur Canen DR-9050C on ST - 0000

Bidbearbsitun I
[ Bt d ToteeEiey Grundiage | Heligksit 5 | Sonstige | Aufducken/Aufdnuck |

™ Purkt lgschen Randbetorung : Weich ' Scharf

[ Rahmenentfeminn

Dokument-Ausrichtung 50 Grad (Kippen)
v Lochungskerrektur [
™ Erkennung der Testausrichtung

| Durchschlagen verhindem / Hintergrund beseitigen
Hinweis

e

W Falls S'_e die unter.schledllc_he 'I'_e).(tausrlchtung Die Bilder werden entsprechend der Orientierung des
verschiedener Seiten vereinheitlichen wollen geladenen Dokuments und des gewahlten Winkels wie
Wihlen Sie auf der Registerkarte [Bildbearbeitung] die nachfolgend beschrieben gedreht.

Einstellung [Erkennung der Textausrichtung]. (Siehe Einzugsdo-
S.8-19.) kument: ABG 9 ogv P
Eigenschaften far Canon DR-9050C on 5T1 - 0000 Oberseite < 9]
Grundiage | Heligket  Bildbsarbstung | Sonstige | Aufcrucken/Aufduck | nach oben
Randbetonung wieich Pt g Dokument-
4 Ausrichtung
Dokument-Ausichiung : 0 Grad [Kippen)] - (im Uhrzei- 0 Grad 90 Grad 180 Grad 270 Grad
[ [# Erkenrung der Textaustichtung ] gersinn)
1 Hunkt lnschen
Die Textorie.ntierl..mg. auf jeder Seite \yird erkannt, und das ﬁg:gB?%Ebe' ABG ABC ABG ABC
gescannte Bild wird in 90-Grad-Schritten zur Korrektur
der Ausrichtung gedreht.
Textausrich- o >
tung ABC 2 o8V 3
Ausgegebe-
nes Bild ABC ABC ABC ABC
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H Falls Sie die Bilder von leeren Seiten in

doppelseitigen Dokumenten I6schen wollen Registrieren der Einstellungen
Falls auf der Registerkarte [Grundlage] fiir die Einstellung Die Scaneinstellungen konnen Sie registrieren, so dass Sie sie
der zu scannenden Seite [Leere Seite auslassen] gewihlt beim nichsten Scanvorgang erneut verwenden konnen.

ist, werden die Bilder der leeren Seiten im Dokument

geloscht. (Siche S. 8-9.) B So registrieren Sie die Scaneinstellungen

Geben Sie auf der Registerkarte [Grundlage] unter

Eigenschaften fir Canon DR-8050C on STI - 0000 = . N ol
[Benutzer-Voreinstellung] einen Namen fiir die
Grundiage | Helighet | Bidbearbetung | Sanstie | Aufciucken/Aufdnuck | N N . R .
PP | N Einstellungen ein, und speichern Sie sie. Wenn Sie
Secrer | e | gespeicherte Einstellungen erneut verwenden wollen,
" wihlen Sie deren Name aus, damit die Einstellungen
odus [5chwarnei |
T angewendet werden.
Seitengrdie : |84 - 210 297 mm | Eigenschaften fur Canon DR-9050C on STI - 0000 (=3
(Rt ozt ADs [200 opi =l Grundlage | Heligket | Bidbeaetuna | Sonstioe | Afdnicken/Afduck |
Zu scannende Seite = Benutzeroreinstellung _ -
Einstellungen. . Speichem.. | Lischen |
I Verzenungskarrekiur | Modus : [Schwarzwein ]
— Einstellungen...
Hinweis SeitengriBe |44 2105 297 mm ]
Wenn in den Einstellungen fiir die zu scannende Seite [Leere Punkte proZoll DPI) [ 300 i El

Seite auslassen] gewahlt ist, wird die Schaltflache
[Einstellungen] aktiviert, so dass Sie mit deren Hilfe die
Empfindlichkeit der Leerseitenerkennung festlegen kénnen.

Blankskip-Einstellung (===
Inhaltstichte:
Niedrig 10 Intensiv
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