
DR-2020U
Für Perfektionisten: 
Der flinke Allesscanner

you can



Der Elegante für

glänzende Ergebnisse.
Hier lohnt sich genaueres Hinsehen: Beim Dokumentenscanner DR-2020U überzeugt nicht nur das 
zeitlose Design, sondern auch das moderne Innenleben. Denn in seinem schnittigen schwarzen 
Gehäuse steckt Hightech made by Canon. Hohe Scangeschwindigkeiten, niedrige Kosten und eine 
einfache Bedienung sind Garant dafür, dass Produktivität auf Knopfdruck abrufbar ist.

Durchdacht bis ins Detail

Für kleine und große Büros, für den Mittelstand und für alle, die allergisch gegen Mittelmaß sind: Der DR-2020U gibt 
nicht nur optisch ein exzellentes Bild ab. Dank drei verschiedenen Einzügen verwandelt er selbst dünne Papiere, 
dicke Bücher und Visitenkarten in scharfe digitale Bilder.

Scharf bis ins Detail

Für alle, die es eilig haben: Dokumente lassen sich einseitig oder beidseitig mit bis zu 20 Seiten oder 40 Bildern pro 
Minute  bei 200 dpi (SW) scannen. Und da der DR-2020U über automatische Bildverbesserungsfunktionen – wie 
Entfernung der Lochung, Schieflagenkorrektur, Erkennung von Seitengröße und Textausrichtung – verfügt, ist das 
digitale Bild nicht selten besser als das Original.

EINSEITIG BEIDSEITIG

DR-2020U  A4 Hochformat – 200dpi



Typisch Canon: einfach in der Bedienung,  
vielseitig in der Anwendung, niedrig in den Kosten. 
Der DR-2020U – Ihr Werkzeug für Produktivität.

Scannt praktisch alles

Stapel von bis zu 50 Blatt lassen sich über die automatische Zufuhr 
in einem Arbeitsgang scannen. Bücher, gebundene Vorlagen oder 
filigrane Papiere können Sie über die Flachbetteinheit digitalisieren.

Zusätzlich können Sie bis zu 15 Visitenkarten in einem Schwung 
scannen. Mithilfe der BizCard-Software werden die Informationen 
wie Name, Telefon-Nr., Adresse der eingescannten Karten 
erkannt,  strukturiert und dann in einer suchfähigen digitalen 
Datenbank ablegt. Hier können Sie jederzeit schnell gefunden 
und abgerufen werden.

Scannt auf Knopfdruck

Ganz gleich, ob Sie einen Scan ausdrucken, in einer Datei 
ablegen oder an eine E-Mail anhängen wollen – ein Tastendruck 
auf dem übersichtlichen Bedienfeld genügt! Auf diese Weise 
können sowohl Routineabläufe als auch komplexe Scanaufträge 
zügig und bequem erledigt werden. Das Ergebnis: weniger 
Arbeit, weniger Fehler, mehr Zeit für wichtigere Tätigkeiten.

Scannt und arbeitet weiter

Individuell oder automatisiert scannen – CaptureOnTouch lässt 
Ihnen die Wahl. Über die Taste “erst scannen” können Sie ein 
Dokument digitalisieren und dann das gewünschte Dateiformat 
und Speicherziel festlegen. Bei ‘Scanjob auswählen’ wird über 
eine programmierte Auftragstaste ein definierter Workflow in 
Gang gesetzt. Zum Beispiel lassen sich so gescannte Bewerbungs-
 unterlagen automatisch per E-Mail an den Personalchef 
weiterleiten.

Serienmäßig: ausgereifte Anwendungen

Wie und wo soll der Scan eingesetzt werden? Der DR-2020U 
ermöglicht es, mithilfe der PaperPort-Software Bilddateien 
direkt an SharePoint® oder andere Anwendungen zu senden. 
Weitere nützliche Software im Lieferumfang des DR-2020U: 
Canon CapturePerfect 3.0, Presto! BizCard Reader, Nuance 
OmniPage und eCopy PDF Pro Office.

Serienmäßig: Energiesparfunktionen

Ökologie war für Canon schon ein Thema, als manch einer noch 
glaubte, der Raubbau an der Natur bliebe folgenlos. 
Daher erfüllt auch der DR-2020U strengste Umweltstandards 
(z.B. den Energy Star). Zusätzlich verfügt er über intelligente 
Funktionen, mit denen sich der Energieverbrauch und damit die 
Kosten drosseln lassen. So schaltet er sich, wenn er an einen PC 
angeschlossen ist, mit diesem automatisch aus. Auf diese Weise 
ist sichergestellt, dass der Scanner nach Feierabend keinen 
Strom mehr frisst.



 Typ Duplex-DIN-A4 Dokumentenscanner mit Flachbetteinheit
 Scansensor 2-CCD-Sensoren
 Scaneinstellungen CCCD
 Auflösung 600 dpi
 Lichtquelle Vorderseite / Rückseite / Duplex
 Schnittstelle High Speed USB 2.0
 Abmessungen (B x T x H) 44 x 40 x 18 cm
 Gewicht ca. 7,8 kg
 Stromversorgung Wechselstrom 100 - 240 V (50 / 60 Hz)
 Stromverbrauch Betrieb: 33 W, Ruhezustand: 3,7 W, Ausgeschaltet: 0,5 W
 Betriebsumgebung 10 – 32,5° C, relative Luftfeuchte: 20 - 80 %
 Erfüllte Umweltrichtlinie ENERGY STAR

 SCANGESCHWINDIGKEIT*
 Hochformat (DIN A4)  einseitig beidseitig

 Schwarzweiß / Graustufen 200/300 dpi 20 S./Min. 40 Bilder/Min.
 Farbe 200 dpi 20 S./Min. 20 Bilder/Min.
  300 dpi 13 S./Min. 12 Bilder/Min.

 DOKUMENTE
 Automatische Zufuhr Breite 139,7 bis 216 mm
  Länge 100 bis 355,6 mm
 Flachbett Breite bis 297 mm
  Länge bis  216 mm
 Visitenkarten Breite 49 bis 55 mm
  Länge 85 bis 91 mm
 Stärke  Automatischer Feeder 50 bis 128 g/m² (0,06 bis 0,15 mm)
  Flachbett bis 25 mm
  Visitenkarten-Feeder 128 bis 300 g/m² (0,15 bis 0,35 mm)

 Papiertrennung Separation Pad
 Zufuhrkapazität bis zu 50 Blatt (80g/m²)
 Auflösung 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 

400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

 AUSGABEMODUS
 Binär Schwarzweiß / Fehlerdiffusion / erweiterte Textverbesserung I & II
 Graustufen 8-Bit (256 Stufen)
 Farbe 24-Bit
 Ausgabeformate 
 (Capture OnTouch) PDF, durchsuchbares PDF, TIF, BMP, JPG
  Weitere Ausgabeformate über 3rd Party Software

 PRODUKTFUNKTIONEN
 Bildbearbeitung Automatische Seitengrößenerkennung & Schieflagenkorrektur
  Löschung leerer Seiten
  Erkennung der Textausrichtung
  Farbausblendung und -verstärkung (RGB) 

Einstellung des Scanbereichs
  Randausblendung
  Löschung von Heftlochungen
  Automatische Textverbesserung 
 System An den PC gekoppelte automatische Ein- und Ausschaltung
  Doppelzufuhrerkennung anhand der Länge
  Auftragstasten / Benutzertasten (bis zu 50 verschiedene Jobs)

     SOFTWARE
  ISIS / TWAIN- Treiber (Windows 7 / 2000 / XP Pro / XP Home / Vista)
  CapturePerfect 3.0
  CaptureOnTouch
  eCopy PDF Pro Office
  Nuance PaperPort
  Nuance OmniPage
  Presto! BizCard Reader

 Schnittstelle USB 2.0

 Verbrauchsmaterial Separation Pad, Austauschrollensatz

 Betriebsgeräusch weniger als 66 dB

 Arbeitsbelastung ca. 1.000 Scans / Tag

* Die Scangeschwindigkeit hängt vom jeweiligen PC und den Funktionseinstellungen ab.

Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-
Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem 
Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne 
vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen 
und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Technische Daten: imageFORMULA DR-2020U
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