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you can



Klein auf dem Schreibtisch.

Groß in der Leistung.
Schnelle und einfach zu nutzende Scanner sind für die Produktivität von Arbeitsgruppen, 
unabhängig von der genutzten IT-Plattform, sehr wichtig. Mit unseren neuesten Platz 
sparenden Desktop-Farbscannern – dem DR-2010M und dem DR-2510M – wird die  
außergewöhnliche Zuverlässigkeit von Canon nun auch für Mac-User Realität.

Kompaktes Design, hohe Leistung.

Der DR-2010M und der DR-2510M bieten nicht nur eine außergewöhnliche Leistung, sondern ermöglichen  
durch ihr kompaktes Design auch die effiziente Nutzung des Arbeitsplatzes. Die Scanner sind dank ihrer starken  
und widerstandsfähigen Gestaltung für das Scannen von bis zu 1.500 Seiten pro Tag – perfekt für Zeiten mit  
hohem Scanaufkommen.

Produktivität in der Geschwindigkeit Ihrer Wahl.

Der DR-2010M und der DR-2510M bieten Ihnen eine schnelle, wirtschaftliche und einfache Möglichkeit, 
Papierdokumente zu erfassen und die Produktivität im Büro zu steigern.

Durch den Einsatz der innovativen CIS-Bildsensortechnologie von Canon scannen der DR-2010M und der  
DR-2510M immer mit der gleichen hohen Geschwindigkeit, unabhängig davon, ob es sich bei Ihren Dokumenten 
um Schwarzweiß-, Graustufen- oder Farbdokumente handelt. Für das einfache Scannen auf Knopfdruck bietet  
der DR-2010M schnelles Farbscannen mit 20 Seiten pro Minute (40 Bilder/Min. Duplex), während der DR-2510M,  
der perfekt für aufgabenspezifische Scanvorgänge geeignet ist, Scangeschwindigkeiten von 25 Seiten pro Minute 
(50 Bilder/Min. Duplex) erreicht.

SIMPLEX DUPLEX SIMPLEX DUPLEX

DR-2010M A4 Hochformat – 200 dpi DR-2510M A4 Hochformat – 200 dpi



Dank der innovativen Technologie von Canon arbeiten 
diese Scanner deutlich effizienter als andere Modelle 
dieser Klasse.

Die Job-Tasten der Scanner können 
genutzt werden, um gescannte 
Bilder einfach mittels der Software 
CaptureOnTouch direkt in iPhoto 
(Mac-Anwendung) zu senden.

Höhere Bildqualität der Scanergebnisse

Egal, wie unterschiedlich die zu scannenden Dokumente sind – 
von grob strukturiertem Papier bis hin zu schwach gedrucktem 
Text – die Scanergebnisse werden immer von höchster Qualität 
sein. Beide Scanner haben eine optische Auflösung von 600 dpi 
und bieten eine Reihe hervorragender Features wie automatische 
Bestimmung der Seitengröße und Schräglagenkorrektur, auto
matische Farberkennung und Erkennung der Textausrichtung. 
Diese Features ermöglichen erhebliche Zeiteinsparungen, 
da weniger Zeit für das Vorsortieren der Dokumente und die 
Anpassung der Einstellungen aufgewendet werden muss. 
Legen Sie einfach einen Dokumentenstapel ein und lassen  
Sie den Scanner seine Arbeit machen.

Integrierte Energieeffizienz

Uns ist klar, wie wichtig es ist, Energie zu sparen – und die Kosten 
zu senken –, wo immer dies möglich ist. Mit dem DR-2010M 
und dem DR-2510M können Sie beides. Beide Scanner erfüllen 
die Energy-Star-Richtlinie und arbeiten dank der innovativen 
Technologie von Canon deutlich effektiver als andere Geräte 
dieser Klasse. Die Scanner können außerdem synchron zum 
angeschlossenen Mac ein- oder ausgeschaltet werden. So vergisst 
man auf keinen Fall das Ausschalten, was zu einem geringeren 
Gesamtstromverbrauch beiträgt.

Formatkompetenz – auf Knopfdruck

Dokumente liegen nicht immer in Standardformaten vor, doch 
der DR-2010M und der DR-2510M sind mit dem abgeschrägten 
Papierweg in der Lage, jederzeit problemlose Scanvorgänge zu 
ermöglichen. Von dünnen über dicke bis hin zu geprägten Medien 
einschließlich Visitenkarten, Fotos und A3-Dokumente (im Folio-
Modus) – die Geräte können verschiedene Dokumentenarten 
ohne besondere Vorbereitung scannen. Die Erkennung von 
Doppelblatteinzügen über den Ultraschallsensor des DR-2510M 
sorgt für noch zuverlässigeres Dokumenten-Handling.

Vielseitige Anwendungen

Für eine noch höhere Plug-and-Play-Produktivität und Flexibilität 
sind der DR-2010M und der DR-2510M mit drei individuell 
definierbaren Job-Tasten und leistungsfähigen Anwendungen 
ausgestattet, die das Scannen weiter vereinfachen.

TWAIN-Treiber – der enthaltene TWAIN-Treiber sorgt für  
eine problemlose Anbindung an Mac-Anwendungen wie  
z. B. iPhoto und ImageCapture.

CaptureOnTouch – steigert die Benutzerproduktivität durch 
einfaches und effizientes Scannen. Es stehen zwei einfache 
Scan-Verfahren zur Verfügung:

• Scan First – der Benutzer scannt das Dokument, bevor er  
das Dateiformat und den Speicherort auswählt.

• Select Scan Job – wird für die schnelle und einfache Durch
führung von Routine-Scanaufgaben genutzt. Hierbei sind alle 
Einstellungen für den Scanvorgang und Dateispeicherung bereits 
konfiguriert, wodurch die Scangeschwindigkeit und -genauigkeit 
erhöht werden können.

Presto! PageManager – ist eine einfache aber überaus leis
tungsfähige Archivierungssoftware, mit der Sie Ihre digitalen 
Dokumente speichern, organisieren und bearbeiten können.

Presto! BizCard Reader – wandelt wertvolle Kontaktinforma
tionen auf Visitenkarten schnell und einfach in eine praktische, 
durchsuchbare digitale Datenbank um, die problemlos zwischen 
Desktops, Laptops, iBooks, PDAs und PIMs synchronisiert 
werden kann.



Technische Daten: imageFORMULA DR-2010M/DR-2510M
	 Typ	 Duplex Dokumentenscanner DIN A4
	 Sensor	 1-Zeilensensor (CMOS CIS)
	 Optische Auflösung	 600 dpi
	 Lichtquelle	 RGB-LED
	 Scanmodus	 Vorderseite / Rückseite / Duplex / Überspringen leerer Seiten / Folio
	 Schnittstelle	 High Speed USB 2.0
	 Abmessungen	 Bei geschlossenem Fach: 298 x 160 x 160 mm (B x T x H)
		  Bei geöffnetem Fach: 298 x 490 x 245 mm (B x T x H)
	 Gewicht	 ca. 2,4 kg
	 Stromversorgung	  100 - 240 V (50/60 Hz)
	 Stromverbrauch	 Betrieb: 16 W, Ruhezustand: 2,2 W,   Ausgeschaltet: weniger als 

0,5 W
	 Betriebsumgebung	 10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), relative Luftfeuchte: 20 – 80 %
	 Erfüllte Umweltrichtlinien	 RoHS und ENERGY STAR

	LE SEGESCHWINDIGKEIT*

	 Hochformat (A4)	 	 DR-2010M	 DR-2510M
	 SW/Graustufen	 200/300 dpi	 20 Seiten/Min. / 40 Bilder/Min.	 25 Seiten/Min. / 50 Bilder/Min.
	 Farbe	 200 dpi	 20 Seiten/Min. / 40 Bilder/Min.	 25 Seiten/Min. / 50 Bilder/Min.
		  300 dpi	 13 Seiten/Min. / 26 Bilder/Min.	 15 Seiten/Min. / 30 Bilder/Min.

	 DOKUMENTE
	 Breite	 50 - 216 mm
	 Länge	 53,9 - 356 mm
	 Stärke	 Automatischer Einzug – 52 - 128 g/m² (0,06 - 0,15 mm)
		  Bypass-Modus – 40 - 157 g/m² (0,05 - 0,20 mm)
	 Internationale 
	 Standard-Karte	 Breite: 53,9 mm, Länge: 85,5 mm, Stärke: 0,76 mm
		  (Scannen von geprägten Karten und horizontales Scannen werden 

unterstützt)
	 Langdokument-Modus	 Max. 1.000 mm
	 Papiertrennung	 Retarder-Roller-Technologie
	 Papiereinzug	 50 Blatt (80g/m²)
	 Ausgabeauflösung	 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 

300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

	AU SGABEMODUS
	 Binär	 Schwarzweiß / Fehlerdiffusion / Erweiterte Textverbesserung
	 Graustufen	 8-Bit / 256 Graustufen
	 Farbe	 24-Bit-Farbe

	PRO DUKT-FEATURES
	 Bildverarbeitung	 Automatische Bestimmung der Seitengröße und 

Schräglagenkorrektur
		  Überspringen leerer Seiten
		  Erkennung der Textausrichtung
		  Automatische Farberkennung
		  Farbausblendung (RGB) / Farbverstärkung (Rot)
		  Verringerung des Moiré-Effekts
		  Unterdrückung von Durchscheinen / Entfernen des Hintergrundes
		  Dateiformate: TIF, JPG, BMP, (textsuchfähiges) PDF
		  Einstellung des Scanbereichs
		  Folio-Modus zum Scannen von DIN-A3-Vorlagen
	 Gerät	 Stromzufuhr automatisch AN/AUS (über USB)
		  Rapid-Recovery-System
		  Erkennung von Doppelblatteinzügen nach Länge
		  Erkennung von Doppelblatteinzügen über Ultraschall (DR-2510M)
		  Einzugsmodi Manuell / Bypass

	EN THALTENE SOFTWARE**

	 Für MAC OS X	 TWAIN Driver, CaptureOnTouch, Presto! PageManager,  
Presto! BizCard Reader

	 Für Windows	 ISIS / TWAIN Drivers, CaptureOnTouch  
(Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista)

	 Verbrauchsmaterialien	 Ersatzrollen-Kit

	 Tägliche Ausgabeleistung	 Ca. 1’500 Scanvorgänge pro Tag

*	 Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach der Konfiguration Ihres Systems und den  
	 PC-Spezifikationen variieren.
**	 Unterstützt Mac OS X v.10.3.9 oder höher und enthält Microsoft Windows-kompatible  
	 Treiber und Software.

Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Canon behält sich das Recht vor, 
technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder 
Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen 
Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern.
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