
Leistungsstark, kompakt und 
vielseitig einsetzbar.

Steigern Sie Ihre Produktivität.
Bei dem Kodak i2900 Scanner handelt es sich um einen robusten A4-Desktop-Rotations-Scanner mit integriertem Buchkanten-Flachbett-Scanner 

mit ausgezeichneten Funktionen. Er verfügt über einen 250-Blatt-Dokumenteneinzug sowie über eine gleichmäßig hohe Durchsatzgeschwindigkeit, 

selbst beim Scannen von doppelseitigen und Farbdokumenten bei bis zu 300 dpi. Zusammen mit der intelligenten Dokumentenschutzfunktion 

sowie der Perfect Page-Technologie und der Smart Touch-Funktion von Kodak erhalten Sie einen überaus leistungsstarken Scanner in einem 

kompakten Paket.

i2900 Scanner

Geringerer Platzbedarf, höhere Leistung.
Ein robustes Design, das weniger Platz 
einnimmt, aber trotzdem leistungsstark ist. 

Fördern Sie Ihre Produktivität.
Dank des 250-Blatt-Dokumenteneinzugs können 
Sie große oder kleine Stapel von Dokumenten 
unterschiedlicher Größe bequem und effizient 
scannen.

Integriertes Flachbett.
Unser integrierter Buchkanten-Flachbettscanner 
(DIN-A4) verarbeitet auch Dokumente von 
ungewöhnlicher Beschaffenheit. Deshalb sind 
Buchseiten, Pässe, Ordner, empfindliche 
Dokumente o.ä. kein Problem für den Kodak i2900.

Die perfekte Ausgabe für lange Dokumente.
Unsere wahlweise Papierführung nach hinten 
eignet sich ausgezeichnet für längere oder 
dickere Dokumente, die bei herkömmlichen 
Rotations-Scannern zu Problemen führen können. 

Höhere Betriebszeit.
Dank der intelligenten Dokumentenschutzfunktion 
können Sie beruhigt scannen, denn jedes 
Dokument wird vor möglichen Schäden während 
des Einzugs geschützt.

Vollständige Kontrolle auf Knopfdruck.
Dank der Smart Touch-Funktion von Kodak wird 
die Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben 
optimiert und die Weitergabe von Informationen 
vereinfacht. So können Sie bequem und einfach 
scannen.

Besser als je zuvor. 
Die Perfect Page-Technologie optimiert die 
Bildqualität für Datenextraktionen und verarbeitet 
Bilder intelligent, wodurch bei vielen 
Anwendungen erweiterte Funktionen zur 
Verfügung stehen.

Schützen Sie Ihre Investitionen. 
Unsere kostenlose dreijährige Gewährleistung 
unterstützt das Engagement von Kodak 
hinsichtlich Qualität und Wert. Kodak bietet bei 
Problemen zusätzlich einen Service vor Ort, der 
spätestens am nächsten Werktag durch einen 
Kodak Techniker ausgeführt wird*.
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For
Free

3 Jahre Service gratis



Technische Daten

i2900 Scanner

Empfohlenes Tagesvolumen ADF: Bis zu 10.000 Blatt pro Tag 
Integriertes A4-Flachbett: 100 Blatt pro Tag

Durchsatz (Hochformat, Brief/A4, 
schwarz und weiß/Graustufen/Farbe)

Bis zu 60 Blatt/Minute bzw. 120 Bilder/Minute bei 200 dpi und 300 dpi (Durchsatz kann je nach Treiber, Anwendungssoftware, 
Betriebssystem und PC abweichen)

Flachbett-Unterstützung Integrierter A4-Flachbett-Scanner (Buchkante)

Scan-Technologie (ADF) Dual CCD, Graustufentiefe bei der Ausgabe: 256 Stufen (8 Bit) Farbtiefe bei der Erfassung: 48 Bit (16 x 3), Farbtiefe bei der Ausgabe:  
24 Bit (8 x 3)

Lichtquelle Dual LED

Bedienfeld Grafische LCD-Anzeige mit vier Bedientasten

Optische Auflösung 600 dpi  

Ausgabeauflösung 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi

Max. /Min. Dokumentenbreite Automatischer Einzug: 215 mm / 63,5 mm 
Manueller Einzug: 215 mm / 50 mm

Max. /Min. Dokumentenlänge Automatischer Einzug: 863,6 mm / 63,5 mm 
Manueller Einzug: 863,6 mm / 50 mm (nur bei Ausgabe hinten)  
Modus für lange Dokumente: 4,1 m maximal 
(Der Scanner unterstützt den fortlaufenden Scanning-Modus, teilt jedoch das Bild auf) 

Papierstärke und -gewicht 34-413 g/m2-Papier

Dokumenteneinzug Bis zu 250 Blatt bei 80 g/m2-Papier

Papierführungsoptionen Dokumente können vorne oder hinten ausgegeben werden, wenn die gerade Papierführungsoption manuell ausgewählt wird   

Dokumentenerkennung Ultraschall-Mehrfacheinzugserkennung; intelligente Dokumentenschutzfunktion

Anschluss USB 2.0 (kompatibel mit PCs mit USB 3.0); USB 3.0-Kabel im Lieferumfang enthalten

Software-Support Uneingeschränkt unterstützt von Kodak Capture Pro Software und Kodak Asset Management Software

Im Lieferumfang enthalten: TWAIN-, ISIS- und WIA-Treiber; Kodak Capture Desktop Software; Smart Touch 
(Linux SANE- und TWAIN-Treiber verfügbar unter www.kodak.com/go/scanonlinux)

Imaging-Funktionen Perfect Page Scanning, iThresholding, adaptive Schwellwertbestimmung, Schräglagenkorrektur, automatische Randentfernung, relative 
Randentfernung, aggressive Randentfernung, elektronisches Farb-Dropout, Dual-Stream-Scannen, interaktive Farb-, Helligkeits- und 
Kontrastanpassung, automatische Ausrichtung, automatische Farberkennung, Glättung der Hintergrundfarbe, Bildkantenfüllung, 
Bildzusammenführung, inhaltsbasierte Erkennung von leeren Seiten, Streifenfilterung, Füllen von Löchern, Schärfenfilter; automatische 
Helligkeitsanpassung  

Ausgabedateiformate Ein- und mehrseitiges TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, durchsuchbares PDF

Gewährleistung Drei Jahre (Austauschservice); optionaler Service vor Ort am nächsten Werktag*

Zubehör (Optional) Kodak A3-Flachbett-Zubehör (verfügbar ab Juni 2013)
Kodak Dokumenten-Imprinter (hinten; Imprinting nach dem Scannen von bis zu 40 alphanumerischen Zeichen; 9 Imprinting-Positionen) 

Stromversorgung 100-240 V (international); 50-60 Hz

Leistungsaufnahme Ausgeschaltet: <0,5 Watt; im Betrieb: <75 Watt; Ruhezustand: <4,5 Watt

Umweltfaktoren Energy Star-konforme Scanner
Betriebstemperatur: 15-35° C 
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 15-76 %

Geräuschentwicklung 
(Schalldruckpegel für den Benutzer)

Ausgeschaltet bzw. bereit: 27 dB(A) 
Im Betriebsmodus: < 59 dB(A)

Empfohlene PC-Konfiguration Intel Core 2 Duo, 2,66 GHz pro Core (oder Äquivalent), 3 GB RAM 

Unterstützte Betriebssysteme Windows XP SP3 (32 Bit und 64 Bit), Windows Vista SP2 (32 Bit und 64 Bit), Windows 7 SP1 (32 Bit und 64 Bit), Windows 8 
(32 Bit und 64 Bit), Linux (genauere Informationen finden Sie unter www.kodak.com/go/scanonlinux)

Prüfzeichen und 
Produktzertifizierungen

AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010 Class B (C-Tick-Prüfzeichen), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 (C-UL-Prüfzeichen), Canada ICES-003 
Issue 5 (Class B), GB4943.1:2011, GB9254:2008 (Class B), GB 17625,1:2003 Harmonics (CCC „S&E“-Prüfzeichen), EN 55022:2010 ITE 
Emissions (Class B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024:2010 ITE Immunity (CE-Prüfzeichen), EN 60950-1:2006 + A11, A12, A1 (TUV  
GS-Prüfzeichen), IEC 60950-1, CISPR 22:2008 (Class B), VCCI V3/2012.04 (Class B), CNS 13438:2006 (Class B), CNS 14336-1  
(BSMI-Prüfzeichen), UL 60950-1:07 (UL-Prüfzeichen), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class B), Argentina S-Prüfzeichen

Verbrauchsmaterialien Rollenreinigungspads, Antistatik tücher, Austauschsatz (einschließlich Einzugsmodul, Trennmodul, Trenn-Pad, vordere Transportrollen)

Abmessungen Gewicht: 15,8 kg Tiefe: 371 mm mit geschlossenem Einzugsfach 
Breite: 431,8 mm Höhe: 237,5 mm

*Die Services sind möglicherweise nicht überall verfügbar. Vollständige Informationen erhalten Sie von Ihrem Kodak 
Vertriebspartner oder bei Ihrer Kodak Service Support Organisation vor Ort. Kodak ermöglicht es Kunden, wertvolle 
Informationen von elektronischen und Papierdokumenten zu erfassen und zu verwenden. Zu den Document  
Imaging-Lösungen von Kodak zählen sowohl Dokumentenscanner und Erfassungssoftware als auch branchenführende 
Service- und Supportleistungen. Vom kleinen Büro bis zur globalen Organisation bietet Kodak die richtige Lösung, um 
Ihr Unternehmen mit den Informationen zu versorgen, die es benötigt.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Besuchen Sie www.kodak.com/go/i2900
Hergestellt mit Kodak Technologie.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, finden Sie unsere Kontaktdaten unter:
http://www.kodak.com/go/dicontact
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